PRZEKROJ NORMALNY DROGI GMINNEJ
ODCINEK W1-W7: 0+0,00 — 0+816,41 — JEZDNIA 5,00m

6,50
m _ 0,75 5,00 0,75 _ m
2 | 0,75 2,50 2,50 0,75 E
m _ 0,60 srednio| 3,80m 0,60 _ m
S 1,90 1,90 S
f F
- _ SZCZEGOL A _ =
2% 0.00 2%
_ —_— ¥ —_—— _
| Az 2z |
S/ZCZEGOL KONSTRUKCYJNY — A
OBUSTRONNE POSZERZENIE JEZDNI ISTNIEJACEY
ODCINEK W1-W7: 0+0,00 — 0+816,41 — JEZDNIA 5,00m
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Pobocze z kruszywa Y Yo v oo oo as “|Z
niesortowanego gr. 10cm 1
Podtoze z gruntu
rodzimego kat. G1,2
W—wa wo,mmﬂo_:o z betonu asfaltowego W—wa scieralna z betonu asfaltowego
0/8mm dla KR gr.3cm 0/8mm dla KR1 gr.3cm
W—wa wyréwnawcza z bet. asfaltowego W—wa wyrdwnawcza z bet, asfaltowego
0/12,8mm dla KR1—100kg/m2—gr.4cm 0/12,8mm dla KR1—100kg/m2—gr.4cm
Gorna  w—wa  podbudowy z mieszarki Istniejqca nawierzchnia drogi gminnej .. ..
kruszywa famanego stab. mechanicznie z kamienia tamanego i bruku * PRACOWNIA PROJEKTOWA P.W. "DAKAR™ 26—600 RADOM
W—wa odsqczjqca z piasku — szerokos¢ istniejqce;j Temat - PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 3450002
srednioziarnistego gr. 20cm jezdni grednio 5,80m  — gr. 18cm PODGAJEK — ZAMECZEK, GMINA PRZYTYK — 816,41m
Podfoze z gruntu rodzimego kat. G1,2 Podtoze z gruntu rodzimego kat. G1—2 ot e PRZEKROJE NORMALNE Faza:

| KONSTRUKCYJINE PROJEKT WYKONAWCZY

Drogi :  mgr inz. Janusz Karpeta (UAN-II-K—-8386/134/85)
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