PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

ELEMENTOW ZAPLECZA BOISKA DO PILKI NOZNEJ
/ITRYBUNY, BARIERKA ODGRADZAJACA, PLKOCHWYTY/

dz. nr 575
Przytyk, ul. Tomaszowska

Inwestor:

Gmina Przytyk
Przytyk
ul. Zacheta 57

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany architektoniczno-konstrukcyjny elementéw zaplecza boiska do pitki
noznej (trybuny, barierka odgradzajaca, pitkochwyty), na dz. Nr 575 przy ul.
Tomaszowskiej w Przytyku, sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat:

Radom, styczen 2008r



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego architektoniczno-konstrukcyjnego
elementow zaplecza boiska pitki noznej (trybun, barierki
odgradzajgcej, pitkochwytdéw) na dz. Nr 575 przy ul. Tomaszowskiej w

Przytyku.

1. Materiaty wyjsciowe do projektowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1 : 1000,
1.3. Wizja w terenie i pomiary na potrzeby projektowe.

1.4. Aktualne przepisy i normatywy projektowania.

2. Stan istniejacy.

Teren objety opracowaniem obejmuje dz. nr 575 potozong przy ul.
Tomaszowskiej w miejscowosci Przytyk. Aktualnie na terenie tym
istnieje boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej. Wzdtuz
dtuzszego boku boiska na skarpie o wysokosci ok. 1,0 m usytuowane
sq fawki do siedzenia petnigce funkcje tymczasowych trybun dla
kibicow. Miejsca dla kibicéw oddzielone sg od ptyty boiska drewniang
barierg. Boisko nie posiada pitkochwytow. Teren ogrodzony jest
ogrodzeniem statym z bramg wjazdowg i furtkg. W czesci zachodniej
dziatki ogrodzenie jest niekompletne, brakuje ok. 130 mb siatki
ogrodzeniowej. Aktualnie zaplecze socjalne i sanitarne dla
zawodnikow i stuzb porzgdkowych zlokalizowane jest w istniejgcym
budynku na terenie boiska. Zaplecze sanitarne dla kibicéw i
uczestnikow imprez (w tym dla osob niepetnosprawnych),
odbywajgcych sie okazjonalnie na terenie boiska kazdorazowo
organizowane jest w postaci tymczasowych kabin sanitarnych typu
TOY-TOY. Wyspecjalizowana firma dostarcza pojemniki na

segregowane odpady.



3. Przedmiot i zakres opracowania.

Planowane przedsiewziecie polega na przeprowadzeniu prac
budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych trybun w miejscu
istniejacych siedzisk, utwardzeniem usytuowanych na skarpie przejs¢
dla kibicow, montazem barierek odgradzajgcych trybuny od ptyty
boiska oraz pitkochwytéw za kazdg z bramek.

Zaprojektowane trybuny posiadac¢ bedg docelowo 7 sektoréw po 60
miejsc. W kazdym z sektorow znajdujg sie trzy rzedy po 20 siedzisk.
Szerokosc¢ przejscia pomiedzy rzedami wynosi 70cm. Pomiedzy
sektorami zaprojektowano schody szerokosci 2,00 m, a za trybunami
na koronie watu ziemnego zaprojektowano cigg pieszy szerokosci 2,00
m. Trybuny od ptyty boiska oddziela balustrada wysokosci 1,20 m.
Konstrukcja balustrady umozliwia alternatywne wykorzystanie pdl
poszczegolnych przeset do umieszczenia baneréw reklamowych
zamiast siatki plecionej o oczkach 5 x 5 cm z drutu g4mm. W
przypadku zastosowania nieprzejrzystego podtoza ptaszczyzn reklam
nalezy przed zamontowaniem balustrad sprawdzi¢ doswiadczalnie w
terenie, czy przy zatozonej wysokosci balustrady nie ograniczy ona
widocznosci z poszczegolnych rzeddw trybun i ewentualnie zmniejszy¢
wysoko$¢ barierek lub umiejscowié je blizej trybun.

Na osi bramek, w odlegtosci 6,0 m od linii koncowych boiska
zaprojektowano pitkochwyty wysokosci 4,5 m i szerokosci 22,0 m.
Dla oséb niepetnosprawnych zapewniony zostanie dostep do dolnego
rzedu trybun. Uczestnicy imprez zaréwno sportowych, jak i innych
organizowanych na terenie boiska, do czasu zrealizowania
docelowego planowanego zaplecza socjalnego i sanitarnego,
korzystaé bedg z rozwigzan stosowanych dotychczas przez

organizatoréw i administracje obiektu.



Zakres planowanych prac budowlanych:

- wykonanie wykopow pod konstrukcje zelbetowg wsporczg siedzisk
dla kibicow,

- wykonanie konstrukcji zelbetowych wsporczych siedzisk dla kibicow,
- wykonanie schoddéw terenowych na skarpie,

- wykonanie ciggow pieszych na koronie skarpy i przed trybunami,

- wykonanie przejs¢ pomiedzy rzedami siedzisk,

- montaz siedzisk dla kibicow,

- montaz barierek ochronnych,

- montaz balustrady oddzielajgcej trybuny od ptyty boiska,

- montaz pitkochwytow za kazdg z bramek,

- montaz brakujgcego fragmentu ogrodzenia.

4. Opis konstrukcyjno — budowlany:

- konstrukcja wsporcza pod siedziska — sciana zelbetowa szerokosci
35 cm, monolityczna betonowana na budowie z betonu towarowego
B20. tawa i wieniec pod siedziskami w grubosci Sciany, zbrojone:
prety gtdwne 4 # 8 (A-Ill), strzemiona @ 6 ( A-0) wysokosci 30 cm, w
rozstawie co 30 cm. Czes¢ fundamentu znajdujgca sie ponad terenem
wykonana jest w szalunku systemowym, nowym lub wytozonym ptytg
OSB w celu uzyskania odpowiedniej faktury betonu po rozszalowaniu.
Gdrng, poziomag powierzchnie Sciany zatrze¢ na gtadko z posypkg do
powierzchniowego utwardzania betonu ,Durobet”. Czynnos¢ tg nalezy

wykonac podczas twardnienia betonu.

- schody terenowe — krawedzie stopni wykonane z obrzeza betonowego
8 x 30 cm na podktadzie gr. 10 cm z betonu B10 i podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Wypetnienie stopni z kostki betonowej
gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, podbudowie z
kruszywa tamanego gr.10 cm i piasku ubijanym gr. 10 cm. Kolor kostki

betonowej uzgodni¢ z Inwestorem.



- cigg pieszy (na koronie trybun) - ograniczony obrzezem betonowym
8 x 30 cm na podktadzie gr. 10 cm z betonu B10 i podsypce
cementowo-piaskowej gr.3 cm. Wypetnienie z kostki betonowej gr.6cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, podbudowie z kruszywa
tamanego gr.10 cm i piasku ubijanym gr. 10 cm. Kolor kostki betonowej

uzgodnic z Inwestorem.

- przejscie pomiedzy rzedami siedzisk — ograniczone elementami
zelbetowymi konstrukcji wsporczej. Wypetnienie jak dla ciggu

pieszego.

- barierki ochronne — wykonane z rury chromoniklowej @ 50/5,
przyspawanej do ksztattownika stalowego bedacego elementem

kotwigcym barierke w betonie.

- balustrada oddzielajgca trybuny od ptyty boiska —przesta wykonane z
rury chromoniklowej 850/5, przyspawanej do ksztattownika stalowego
bedacego elementem kotwigcym element w betonie. Wypetnieniem
przeset bedg ramki stalowe wypetnione siatkg pleciong o oczkach 5 x
5 cm z drutu 4 mm lub alternatywnie (w uzgodnieniu z Inwestorem)
banery reklamowe mocowane (sznurowane) do uchwytéw (oczek)

rozmieszczonych po obwodzie elementu.

- pitkochwyt — szerokosci 22,0 m i wysokosci 4,5 m, umiejscowiony w
odlegtosci 6,0 m od linii kohcowej boiska, na osi bramki, wykonany z
siatki polipropylenowej o oczkach 10 x10 cm, na konstrukcji stalowej z
profili zamknietych 80 x 80 x 4 mm za pomocg zaczepdw
systemowych, zabezpieczonych dwukrotnie podktadem do
powierzchni metalowych oraz malowanych dwukrotnie farbg do metalu
o strukturze satynowej. Stupki od géry zabezpieczone zaslepkami z

tworzywa. Naciagi poziome (5 szt.) wykonane z linek stalowych f4 mm



naprezanych ,Srubami rzymskimi”. Fundamenty pod stupki o
wymiarach w rzucie 50 x 50 cm i wysokosci 100 cm, z betonu
towarowego B20 posadowione na gtebokosci 1,0 m ponizej poziomu

terenu.

- brakujacy fragment ogrodzenia wys. 1,50 m wykonac¢ z siatki
ogrodzeniowej Slimakowej z drutu ocynkowanego @ 2,8 mm, mocujac
do istniejgcych stupkdéw pretami pionowymi @ 6 mm spawanymi do
uchwytéw metalowych stupkow, linki naciggowe w trzech poziomach

na catej dlugosci ogrodzenia.

Opracowat:

arch. Maciej psyk



