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PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY
ELEMENTÓW ZAPLECZA BOISKA DO PIᐐKI NOឰNEJ

/TRYBUNY, BARIERKA ODGRADZAJ၀CA, PIᐐKOCHWYTY/

dz. nr 575

Przytyk, ul. Tomaszowska

Inwestor:
 

Gmina Przytyk
   Przytyk

   ul. Zachᆐta 57

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oᖰwiadczam, ៀe projekt 
budowlany architektoniczno-konstrukcyjny elementów zaplecza boiska do piᐠki 
noៀnej (trybuny, barierka odgradzajၐca, piᐠkochwyty), na dz. Nr 575 przy ul. 
Tomaszowskiej w Przytyku, sporzၐdzony zostaᐠ zgodnie z obowiၐzujၐcymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 Opracowaᐠ:

Radom, styczeᑀ 2008r
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego architektoniczno-konstrukcyjnego 

elementów zaplecza boiska piᐠki noៀnej (trybun, barierki 

odgradzajၐcej, piᐠkochwytów) na dz. Nr 575 przy ul. Tomaszowskiej w 

Przytyku.

1. Materiaᐠy wyjᖰciowe do projektowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokoᖰciowa terenu w skali 1 : 1000, 

1.3.  Wizja w terenie i pomiary na potrzeby projektowe.

1.4.  Aktualne przepisy i normatywy projektowania.

2. Stan istniejၐcy.

Teren objᆐty opracowaniem obejmuje dz. nr 575 poᐠoៀonၐ przy ul. 

Tomaszowskiej w miejscowoᖰci Przytyk. Aktualnie na terenie tym 

istnieje boisko do piᐠki noៀnej o nawierzchni trawiastej. Wzdᐠuៀ 

dᐠuៀszego boku boiska na skarpie o wysokoᖰci ok. 1,0 m usytuowane 

sၐ ᐠawki do siedzenia peᐠniၐce funkcjᆐ tymczasowych trybun dla 

kibiców. Miejsca dla kibiców oddzielone sၐ od pᐠyty boiska drewnianၐ 

barierၐ. Boisko nie posiada piᐠkochwytów. Teren ogrodzony jest 

ogrodzeniem staᐠym  z bramၐ wjazdowၐ i furtkၐ. W czᆐᖰci zachodniej 

dziaᐠki ogrodzenie jest niekompletne, brakuje ok. 130 mb siatki 

ogrodzeniowej. Aktualnie zaplecze socjalne i sanitarne dla 

zawodników i sᐠuៀb porzၐdkowych zlokalizowane jest w istniejၐcym 

budynku na terenie boiska. Zaplecze sanitarne dla kibiców i 

uczestników imprez (w tym dla osób niepeᐠnosprawnych), 

odbywajၐcych siᆐ okazjonalnie na terenie boiska kaៀdorazowo 

organizowane jest w postaci tymczasowych kabin sanitarnych typu 

TOY-TOY. Wyspecjalizowana firma dostarcza pojemniki na 

segregowane odpady. 
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3. Przedmiot i zakres opracowania.

Planowane przedsiᆐwziᆐcie polega na przeprowadzeniu prac 

budowlanych zwiၐzanych z wykonaniem nowych trybun w miejscu 

istniejၐcych siedzisk, utwardzeniem usytuowanych na skarpie przejᖰၰ 

dla kibiców, montaៀem barierek odgradzajၐcych trybuny od pᐠyty 

boiska oraz piᐠkochwytów za kaៀdၐ z bramek.

Zaprojektowane trybuny posiadaၰ bᆐdၐ docelowo 7 sektorów po 60 

miejsc. W kaៀdym z sektorów znajdujၐ siᆐ trzy rzᆐdy po 20 siedzisk. 

Szerokoᖰၰ przejᖰcia pomiᆐdzy rzᆐdami wynosi 70cm. Pomiᆐdzy 

sektorami zaprojektowano schody szerokoᖰci 2,00 m, a za trybunami 

na koronie waᐠu ziemnego zaprojektowano ciၐg pieszy szerokoᖰci 2,00 

m. Trybuny od pᐠyty boiska oddziela balustrada wysokoᖰci 1,20 m.

Konstrukcja balustrady umoៀliwia alternatywne wykorzystanie pól 

poszczególnych przᆐseᐠ do umieszczenia banerów reklamowych

zamiast siatki plecionej o oczkach 5 x 5 cm z drutu ø4mm. W 

przypadku zastosowania nieprzejrzystego podᐠoៀa pᐠaszczyzn reklam 

naleៀy przed zamontowaniem balustrad sprawdziၰ doᖰwiadczalnie w 

terenie, czy przy zaᐠoៀonej wysokoᖰci balustrady nie ograniczy ona 

widocznoᖰci z poszczególnych rzᆐdów trybun i ewentualnie zmniejszyၰ 

wysokoᖰၰ barierek lub umiejscowiၰ je bliៀej trybun.

Na osi bramek, w odlegᐠoᖰci 6,0 m od linii koᑀcowych boiska

zaprojektowano piᐠkochwyty wysokoᖰci 4,5 m i szerokoᖰci 22,0 m.

Dla osób niepeᐠnosprawnych zapewniony zostanie dostᆐp do dolnego 

rzᆐdu trybun. Uczestnicy imprez zarówno sportowych, jak i innych 

organizowanych na terenie boiska, do czasu zrealizowania 

docelowego planowanego zaplecza socjalnego i sanitarnego, 

korzystaၰ bᆐdၐ z rozwiၐzaᑀ stosowanych dotychczas przez 

organizatorów i administracjᆐ obiektu.
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Zakres planowanych prac budowlanych:

- wykonanie wykopów pod konstrukcjᆐ ៀelbetowၐ wsporczၐ siedzisk 

dla kibiców,

- wykonanie konstrukcji ៀelbetowych wsporczych siedzisk dla kibiców,

- wykonanie schodów terenowych na skarpie,

- wykonanie ciၐgów pieszych na koronie skarpy i przed trybunami,

- wykonanie przejᖰၰ pomiᆐdzy rzᆐdami siedzisk,

- montaៀ siedzisk dla kibiców,

- montaៀ barierek ochronnych,

- montaៀ balustrady oddzielajၐcej trybuny od pᐠyty boiska,

- montaៀ piᐠkochwytów za kaៀdၐ z bramek,

- montaៀ brakujၐcego fragmentu ogrodzenia.
  

4.  Opis konstrukcyjno – budowlany:

- konstrukcja wsporcza pod siedziska – ᖰciana ៀelbetowa szerokoᖰci 

35 cm, monolityczna betonowana na budowie z betonu towarowego 

B20. ᐐawa i wieniec pod siedziskami w gruboᖰci ᖰciany, zbrojone: 

prᆐty gᐠówne 4 # 8 (A-III), strzemiona ø 6 ( A-0) wysokoᖰci 30 cm, w 

rozstawie co 30 cm. Czᆐᖰၰ fundamentu znajdujၐca siᆐ ponad terenem 

wykonana jest w szalunku systemowym, nowym lub wyᐠoៀonym pᐠytၐ 

OSB w celu uzyskania odpowiedniej faktury betonu po rozszalowaniu.

Górnၐ, poziomၐ powierzchniᆐ ᖰciany zatrzeၰ na gᐠadko z posypkၐ do 

powierzchniowego utwardzania betonu „Durobet”. Czynnoᖰၰ tၐ naleៀy 

wykonaၰ podczas twardnienia betonu.

- schody terenowe – krawᆐdzie stopni wykonane z obrzeៀa betonowego 

8 x 30 cm na podkᐠadzie gr. 10 cm z betonu B10 i podsypce 

cementowo-piaskowej gr.3 cm. Wypeᐠnienie stopni z kostki betonowej 

gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, podbudowie z 

kruszywa ᐠamanego gr.10 cm i piasku ubijanym gr. 10 cm. Kolor kostki 

betonowej uzgodniၰ z Inwestorem.



5

- ciၐg pieszy (na koronie trybun) - ograniczony obrzeៀem betonowym 

8 x 30 cm na podkᐠadzie gr. 10 cm z betonu B10 i podsypce 

cementowo-piaskowej gr.3 cm. Wypeᐠnienie z kostki betonowej gr.6cm 

na podsypce cementowo-piaskowej gr.5 cm, podbudowie z kruszywa 

ᐠamanego gr.10 cm i piasku ubijanym gr. 10 cm. Kolor kostki betonowej 

uzgodniၰ z Inwestorem.  

- przejᖰcie pomiᆐdzy rzᆐdami siedzisk – ograniczone elementami 

ៀelbetowymi konstrukcji wsporczej. Wypeᐠnienie jak dla ciၐgu 

pieszego.

- barierki ochronne – wykonane z rury chromoniklowej ø 50/5, 

przyspawanej do ksztaᐠtownika stalowego bᆐdၐcego elementem 

kotwiၐcym barierkᆐ w betonie.

- balustrada oddzielajၐca trybuny od pᐠyty boiska –przᆐsᐠa wykonane z 

rury chromoniklowej ø50/5, przyspawanej do ksztaᐠtownika stalowego 

bᆐdၐcego elementem kotwiၐcym element w betonie. Wypeᐠnieniem 

przᆐseᐠ bᆐdၐ ramki stalowe wypeᐠnione siatkၐ plecionၐ o oczkach 5 x 

5 cm z drutu ø4 mm lub alternatywnie (w uzgodnieniu z Inwestorem) 

banery reklamowe mocowane (sznurowane) do uchwytów (oczek)

rozmieszczonych po obwodzie elementu.

- piᐠkochwyt – szerokoᖰci 22,0 m i wysokoᖰci 4,5 m, umiejscowiony w 

odlegᐠoᖰci 6,0 m od linii koᑀcowej boiska, na osi bramki, wykonany z 

siatki polipropylenowej o oczkach 10 x10 cm, na konstrukcji stalowej z 

profili zamkniᆐtych 80 x 80 x 4 mm za pomocၐ zaczepów 

systemowych, zabezpieczonych dwukrotnie podkᐠadem do 

powierzchni metalowych oraz malowanych dwukrotnie farbၐ do metalu

o strukturze satynowej. Sᐠupki od góry zabezpieczone zaᖰlepkami z

tworzywa. Naciၐgi poziome (5 szt.) wykonane z linek stalowych φ4 mm 
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naprᆐៀanych „ᖰrubami rzymskimi”. Fundamenty pod sᐠupki o 

wymiarach w rzucie 50 x 50 cm i wysokoᖰci 100 cm, z betonu 

towarowego B20 posadowione na gᐠᆐbokoᖰci 1,0 m poniៀej poziomu 

terenu.

- brakujၐcy fragment ogrodzenia wys. 1,50 m wykonaၰ z siatki 

ogrodzeniowej ᖰlimakowej z drutu ocynkowanego ø 2,8 mm, mocujၐc 

do istniejၐcych sᐠupków prᆐtami pionowymi ø 6 mm spawanymi do 

uchwytów metalowych sᐠupków, linki naciၐgowe w trzech poziomach 

na caᐠej dᐠugoᖰci ogrodzenia.
 

Opracowaᐠ:

arch. Maciej psyk


