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Przedmiar robst

Budowa: Sie¢ wodociagowa Wrzos lketap, gm. Przytyk.

- Inwestor: Urzad Gminy Przytyk
ul. Zacheta 57
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' Lp. Podstawa Spec. techn. Opis / Przedmiar Hosé Jedn.
opisu
i Roboty przygotowaweze CPV 45100006-8 .
1.1 | KNNR 6001 Scinanie dezew o $rednicy 16-25 em pila mechaniczng 26,00 " szt
0103-0200
Przedmiar
26,00
1.2 {KNNR 0001 Usunigcie i spalenie pozostalosci po karczunku - dragowina, 4.30 mp
6110-0100 karcze, gatezie i resztki z drzew bez wzgledu na $rednice
Przedmiar
430
2 Sie¢ wodociggowa przesylowa - roboty ziemne CPV
451 10000-1
2.1 | KNNR 0001 Wykopy o glebokosci do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na 7 089,86 m3
: $210-0300 odklad koparkami podsighicrymi o pojemnoset lyzki 0,25 m3,w
gruncie kategorii BRIV
Przedmiar
7 089,86
22 | KNNR #0681 Wykopy linlows seerokosct 0,8-2.5 m,gisbokoset do 3.0 mo 590,98 m3
0307-0400 $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych kategorii Hf, IV
Prredmiar
500,98
23 | KNNR 0001 Pelne umocnienie balami drewnianymi wraz z rozbiérka,$cian 996,00 m2
#312-0100 wykopdw o szerokosei 1 m,glebokosci do 3,0 m,w gruntach
suchych kategerit I - IV
Przedmiar
996,00
24 (KNNROSS: Azurows umocnicnic patami szatunkowymi stalwraz 2 499500 w2
6313-0860 rozbidrka.Scian wykopow gigb.do 3,0 m w gruntach suchych kat.
1, IV dodatek za kazdy dalszy 1 m szerokosci
Pezedmi
4 995 08
2.5 | KNNR 0001 Zasypywanie wykopow ze skarpami w gruntach kategorii [, [,z 590,98 m3
03170100 przerzutem na odleglodé do 3 m, z zapgszezeniem
Przedmiar
590,98
2.6 [ KNNR 0001 Zasypanie wykopéw fundamentowych 590822 m3
02140106 podhwinych punktowyeh obiektowych yowdw spycharkami
55kw/75kim.zageszozanic spycharkaniiwarstwy Juznej
grub.30cm,grunt kat ], I
Przedmiar
B 590823
2.7 | KNNR 0001 Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopow lezacej 86,40 m3
i 6504-0200 na dlugosoi | m wzdhuz krawedzi wykopu, grunt kategorii Il
Przedmiar
86,40
2.8 | KNR 1501 Przekiadanie rurociagow drenarskich o srednicy 5,0-10.0 om. 76,00 m
0101-6200 kategoria grantu 1L, 1T, glebokadé ulozenia ruraciagn 1,6-1.1 m
Przedmiar
76,00
29 | Anglizg Pampawanie wody 7 wykopu pompa dwoprzepanows - Q8,00 g
wiasna rozliczenie wg. dziennika pompowas.
Przedmiar
98,00
2.16 | KNNR 001 igtofittry o $rednicy do 50 mm, wpkukiwane bezposrednic w grunt 36,00 szt
06050100 bez obsypki do gigbokosei 4,0 m
Przedmiar
36,00
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3 Roboty monteiowe CPV 45232i40-8
3.1 KNNR 0004 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich i 391,20 "m3
1411-0166 stabilizowanych cemeniem - podioze z materiatow sypkich o
grubodei 10 cm.
Przedmiar
391,20
32 | KNNR 0004 Rurociagi 7 rur PVC laczone nz weisk o $rednicy zewngteznef 90 36.00 m
16080206 mm
Przedmiar
36,00
13 KNNR 0084 Rurociagi z rur PVC faczone na weisk o Srednicy zewngtrzne] 621,00 m
1008-6300 110 mm
Przedmiar '
621,00
34 | KNNR 0004 Rurociagi z rur PVC faczone na weisk o $rednicy zewngtozne) 3 679,00 m
1608-0408 160 mm
Procdmiar
3 679,00
3.5 | KNNR 6011 Wykonanie rurociggéw z rur cisnieniowych PE o $rednicy 390,00 m
0307-0100 zewngtrznej 40 mm
Przedmiar
390,00
3.6 |KNNRODII Wykonanie rurociagdw z rur cisnieniowych PE o Srednicy 246,00 m
030761006 zewngirzag] 50 mm
Przedmiar
246,00
37 ENNE 0011 Wykonanie rurociagdw = rur cidnieniowych PE o Srednicy 23,00 m
93070200 zewnetrzne} 63 mm
Przedmiar
23,00
3.8 | KNNR 0011 Wykonanie obsypki z kruszyw naturainych z plasku do 493,14 m3
05010500 nawierzchni drogowych - dowiezionych
Preedeniar
493,14
39 | KNNR 0004 Kszaltki zeliwne ciénieniowe, kolnierzowe o Srednicy 100 mm. 2,00 szt
1014-0300
Przedmiar
2,00
3.10 | KNNR 0004 Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kolnierzowe o $rednicy 150 mm. 18,00 szt.
. | 10140400
Przedmiar
18,00
31T | KNNR 6004 Keztattki z PVC cidnieniowe, jednokiclichowe o dreduicy 6,00 szt
1022-0300 zewnetrznej 110 mm faczone na weisk.
Przedmiar
6,00
3.12 | KNNR 0004 Ksztaltki z PVC ci$nieniowe, jednokielichowe o $rednicy 8,00 szt
1022-0400 zewngtrzne} 160 mm faczone na weisk.
Przodmisr
8,00
3.13 | KNNR 0004 Zasuwy typu E kolnierzowe z obudowa, montowane na 1,00 kpl
1112-0200 rurociagach z PVC i PE o érednicy 100 mm
Przedmiar
1,00
3.14 | KNNR 0004 Zasuwy typu E kolnierzowe z cbudowg, montowane na 3,00 kpt
TR12-0300 rarociagach z PVC 1 PE o $rednicy 150 mm
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Przedmist
3,00
3.15 | KNNR 0004 Hydranty pozarowe,podziemne o Srednicy 80 mm 18,00 kp!
1119-0106
Przedmiar
18,00
3.16 | KNNR 0004 Proba wodna szezeinoded sieci wodociagowych z rur type 2,00 préba
1606-0100 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy do 110 mm
Przedmiar
2,00
3.17 | KNNR 0004 Proba wodna szezelnoded sieei wodociagowych z rur typu 9,00 proba
1606-0200 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $rednicy 160 mm
Przedmiar
9,66
3.18 | KNNR 0004 Dezynfekcja rurociagow sicci wodociagowej o $rednicy 17,00 200 m
1611-0100 nominalnej do 150 mm
Przedmiar
17,00
3.19 | KNNR 0004 Jednokrotne ptekanie sieci wodociagowej o Srednicy nominaine 17,00 200 m
1612-0100 do 150 mm
Przedmiar
17,00
3.20 | KNNR 0004 Wykonanic réznych clementéw betonowych , bloki oporowe 1.32 m3
1430-0100
Przedmiar
1,32
321 KNR 8231 Obruki skrzynek zasuw 1 hydrantow pz 0,62 m3
0402-0300
Przedmiar
0.62
3.22 | KNR 0219 Oznakowanie trasy na stupku betonowym . 23,00 kpt
$134-0300
Prasdmiar
23,00
Przeibcia pod preeszkodami CPV 45232400-6
4.1 | KNNR 004 Przewierty maszyng do wierceh poziomych WP 15/25, dlugoié 200,00 [
120602060 przewiertu do 20 m, rurami o $rednicy nominatnej 100 mm w
gruntach kategorii BI-IV, plozy RACL
Przedoiar
. 200,00
42 | KNNR 0004 Przewierty maszyng do wiercefi poziomych WP 15/25, dlugosé 246,00 m
1206-6200 przewiertu do 20 m, rurami o $rednicy nominalnej 250 mm w
gruntach kategorii IV, plozy RACL
Przedmiar
246,00
43 (KNRGIE Oenakowanic preewiertow pod cickami wodnymi stupkami 6,06 kpt
$134-0300 betonowymi .
Przedmiar
6,00
44 |KNR @219 Uszezelnienie koncdw rury ochronngj o Srednicy nominaingj 100 28,00 szt.
G122-0100 mm.
Przedmiar
28.00
4.5 [KNR 0212 Uszczelnienie koficdw rury ochronnej o érednicy nominalnej 250 30,00 szt
0122-0300 mn.

Przedmiar
30,00
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4.6 :KNNR 0811 Nawiertki na istnigjacych rurociagach PVC o srednicy 48,00 iepl
§3066-6200 zewngtrznej 160 mm .
Przedmiar
48.00
4.7 | KNR 0233 Obruki skrzynek do nawiertek 0,64 m3
0402-0300
Przedmiar
0,64
4% | KNNR 0011 Montaz kompletnych studzienek wodomierzowych o Srednicy 48,00 szt
0406-0500 1000 mm z tworzyw sztucznych z wodomicerzem i kpl. zaworéw.
Przedmiar
48,00
49 |KNR 0219 Ozmakowanie nawicrtek na murze, tylko robocizna 27,00 kpl
§134-0108
Przedmiar 5
27,00 :
410 KNR 0219 Oupskowanic nawierick na shupku betonowym , bez kosziu 2100 kpl
1340300 tabliczek.
Przedmiar
21,00
4.11 | KINNR 0006 Czyszezenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubosc 1 100,00 m
13026200 namuti 20 cm
Przedmiar
1 100,00
4.12 { KNNR (006 Profilowanic naprawianych drog gruntowych 1 308,00 1172
1301-0100
Prredmiar
1308,00
4.13 | KNNK 0006 Goma warstwa podbudowy z kruszywa naturalnege, grubosé 480,00 m2
9112-0506 warstwy po zageszezenia 10 om
Przedmiar
480,00
4.1 | Analiza Demontat { ponowny montaz ogrodzed 140,00 T
wiasna
Przedmiar
140,00
4,15 | KNR 6231 Rozbiorka i ponowne ulozenic nawierzehni z kostki brukowej 186,00 m2
0511-6301 betonowej kolorowej o grubosci § cm ukladanej na podsypee

cementowo piaskowej (biuletyn informacyjny nr 8/96)

Praedmiae
186,00




