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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DOTYCZACY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU
W ISTNIEJACEJ SZKOLE PODSTAWOWLEJ

lokalizacja: WRZESZCZOW NR. DZ, 236
GM. PRZYTYK

inwestor: URZAD GMINY
PRZYTYK
UL. ZACHETA NR DZ. 44/9

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- ZLECENIE INWESTORA

- DECYZJA O WARUNKACH

- WIZJA LOKALNA, POMIARY LINIOWE W TERENIE

- UZGODNIENIE Z INWESTOREM WIELKOSCI ORAZ
MATERIALU WYKONAWCZEGO

- PODKEAD GEODEZYJNY

SYTUACJA 1 DANE O TERENIE:

- PRZEDMIOTOWA DZIALKA POLOZONA JEST W WRZESZCZOWIE
NR. DZ. 236 .

Na dzialce miesci si¢ budynek Szkoly Podstawowej z parterow3 sala
gimnastyczng, budynki mieszkalne dia nauczycieli, budynek gospodarczy

, calo§¢ terenu jest ogrodzona.

Plac z miejscami postojowymi oraz Smietnik mieszczg si¢ w zachodniej czeSci
dzialki. Chodniki i place z nawierzchni utwardzonej, pozostala cz¢s¢ terenu
to zielen ozdobna i krzewy.

Zasilanie budynku w wodg — z sieci wodociggowej, odprowadzenie Sciekow
do czasa wybudowania kanalizacji sanitarnej w ulicy, do istniejacego
szezelnego zbiornika nieczystosci zlokalizowanego na terenie dziatki szkolnej.
Zasilanie w cieplo z istniejacej kotlowni weglowej w budynku szkoly.



Projektowana w jednej czeSci szkoly zmiana konstrukeji dachu nie ma zadnego
wplywu na sasiednie dziatki, poniewaz nie naruszy konstrukcji budynkow
sasiednich nie pogorszy warunkéw ich uzytkowania i nie naruszy interesu osob
trzecich.

PROGRAM UZYTKOWY — DANE OGOLNE DOTYCZACE
ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ.

- BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ JEST

, PARTER I JEDNA KONDYGNACJA.

- ZASILANIE BUDYNKU W WODE, Z SIECI WODOCIAGOWEJ,
ODPROWADZENIE SCIEKOW DO ISTNIEJACEGO SZCZELNEGO
ZBIORNIKA NIECZYSTOSCI NA TERENIE SZKOLY

- ZASILANIE W CIEPLO Z ISTNIEJACEJ KOTLOWNI WEGLOWEJ
W BUDYNKU SZKOLY.

DANE OGOLNE:

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY -444.23 M2

WYTYCZNE BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE:

- KONSTRUKCJA BUDYNKU — ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ:
-§ciany zewnetrzne — cegla silikatowa jako licowka lub gazobeton

- stropodach jest niewentylowany — pokryty pap3 na lepiku

- rynny wiszgce — odprowadzenie powierzchniowe wod opadowych

- §ciany kominowe — murowane z cegly ceramicznej pelnej klasy 150
na zaprawie cementowej Rz=8MPa.



PROJEKTOWANA zmiana konstrukeji dachu
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Projektowana zmiana konstrukeji dachu polega na podniesieniu Scianki
zewnetrznej kolankowej i wyprowadzeniu szczytow, ktore potrzebne s3 do
zmiany konstrukcji dachu (wykona¢ zgodnie z projektem).

Dach wielospadowy o konstrukcji platwiowo kleszczowej (wymiary podano na
rys. wigzby dachowej). Murlaty kotwi¢ $rubami M-16 do Zelbetowego wienca
stropu.

Projektuje si¢ pokrycie blacha dachowkowa powlekang na latach z folig dachowg
paroprzepuszczalng.

Drewno dachu impregnowaé $rodkami chemicznymi o stopniu trudno —
zapalnosci np.: ”Ogniochron”. Styk drewna z murem izolowa¢ 2xpapa asfaltowa
lub folig izolacyjna.

Przestrzen strychu wentylowana przez kanaly kominowe.

Wiaz dachowy, typowy o konstrukeji drewnianej z obrobka z blachy powlekanej.
Kominy wentylacyjne wymurowac¢ zgodnie z projektem. Ponad polacia dachowy
obmurowaé kominy cegla Klinkierows i zakonczy¢ czapky zelbetowa. Wszelkie
otwory boczne zabezpieczy€ siatka nierdzewng lub specjalng siatka plastykows —
nie wolno stosowaé kratek wentylacyjnych PCV by nie zmniejsza¢ przekroju
wylotu.

Obrébki kominéw, okapéw, wiatrownic z blachy stalowej powlekanej w kolorze
pokrycia, natomiast rynny i rury spustowe z utwardzonego PCV.
Odprowadzenie wéd opadowych projektuje si¢ z dachu bezposrednio na teren
zielony, na dlugosci ~2,0m od $cian budynku wykonaé koryta betonowe dla
odprowadzenia wody poza piwnice. Nalezy tak uksztaltowa¢ teren by zapewnié
powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych.

Kolorystyka kominéw, pokrycia dachu, rynien i rur spustowych wg odr¢bnego
opracowania .



WARUNKI PRZECIWPOZAROWE

Budynek szkoly kwalifikowany jest jako:
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
Obcigzenie ogniowe do 500 MJ/M2
Klasa odpornosci pozarowej budynku — wymagana C
Konstrukcja dachu - wymagana — 15 NRO projektowana SRO.

WARUNKI KONCOWE:

RYNNY I RURY SPUSTOWE Z PCV

ELEMENTY DREWNIANE ZEWNETRZNE NALEZY ZABEZPIECZYC
SRODKAMI CHEMICZNYMI IMPREGNUJACYMI PRZECIW GRZYBOM 1
OWADOM /zgodnie z instrukcjg stosowania/.

PROPONUIJE SIE PRZED MALOWANIEM LAKIEREM BEZBARWNYM DO
DREWNIANYCH ELEMENTOW ELEWACYJNYCH - ZABEJCOANIE
DREWNA CIEMNA BEJCA.

MTERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE
WINNY POSIADAC WYMAGANE ATESTY I ODPOWIADAC NORMOM.

BUDYNEK ZABEZPIECZYC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
UDOWLANYCH.

ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIESLNICZE WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ. OBOWIAZUJACYMI
NORMAML.

PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM
BUDOWLANYM.



OPINIA TECZNICZNA - o mozliwosci przebudowy dachu w istniejacej
Szkole Podstawowej.

Lokalizacja - WRZESZCZOW NR. DZ. 236

Podczas pobytu na miejscu planowanej inwestycji dokonano przegladu technicznego
budynku istniejacego.

Stwierdzono, ze istniejacy budynek jest budynkiem

Parterowym + JEDNA KONDYGNACJA .

Wykonano systemem tradycyjnym.

Sciany konstrukcyjne — wewnetrzne i zewnetrzne wykonano z cegly wapienno-
piaskowej.

Sciany fundamentowe —murowane bloczkéw betonowych .

Stropodach — pokryty papa asfaltowg na lepiku .

Schody wewnetrzne — zelbetowe —wylewane na budowie z betonu .

Podczas pobytu stwierdzono ---—-——--

- fawy fundamentowe bez ubytkéw i uszkodzen . — stan techniczny dobry .

- Sciany zewngtrzne oraz wewnetrzne bez spekan i odchylen od pionu .
Stan techniczny dobry .

- strop bez ugigé i zarysowan . — stan techniczny dobry .

- schody wewnetrzne bez ugigc i zarysowan — stan techniczny dobry .

WNIOSKI I ZALECENIA

- Stwierdza si¢ ze stan techniczny obiektu jest dobry i nie wystepuja
uszkodzenia ktére moglyby uniemozliwi¢ zmiang¢ konstrukeji dachu
do potrzeb inwestora .Podczas prowadzenia robot stosowadé si¢ do
rozwigzan podanych w projekcie budowlanym .

ELZBIETA K07 04
Upr. bud_dafrojekiowst.
architekipfiicznego | kisrglve
rob. bbdow!. wogr fhudet
spey. architekiddicrne’
GPe3a27807




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 - Prawa budowlanego / Dz. U . Nr. 207 2 2003 r.
poz. 2016 z p6ézn. zmianami / OSWIADCZAM , ZE — projektowana
zmiana konstrukcji dachu w lstmemce; SZKOLE PODSTAWOWEJ
na dz, nr.236 —w miejscowosci WRZESZCZOW
zostal wykonany---

zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej .
Jest kompletny z punktu widzenia
celu ktoremu ma shuzy¢.




OPIS

DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI POLOZONA w migjscowosci
WRZESZCZOW DZ, NR.236

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI - jest zmiana konstrukcji dachu .

2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka jest -zabudowana, ogrodzona, uzbrojona -dojazd istniejacy .

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- tylko projektowana zmiana konstrukcji dachu .

4.DANE INFORMACYJNE
Teren zainwestowany nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ - brak.
6.ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA - brak.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE - budynek nalezy do I kategorii geotechnicznej
- proste warunki gruntowe .

opracowal:

spec), architgkioniczne]
HI-7302/78/92



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét i kolejnosci realizacji: /
1.1. Zakres robot

- roboty budowlane
- prace porzadkowe
1.2. Kolejno§¢ realizacji poszczegdlnego obiektu — cale zamierzenie budowlane
polega na zmianie konstrukeji dachu .
- nie- przewiduje si¢ etapowania budowy .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych — budynek szkoly , budynki gospodarcze .
Oraz budynek mieszkalny .
3. Elementy zagospodarowania obiektéw budowlanych, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
_ dziatka budowlana nie zawiera elementow, ktére mogtyby stwarza¢

zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
~jest prostym przedsigwzigciem budowlanym, nie przewiduje si¢ zagrozen .

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przystepujac do robot nalezy przestrzegac obowiazujacych przepisow prawnych
w tym art. 42 i 46 Prawa budowlanego z dnia 7.07.1994r. oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 poz.401.

Nalezy wyznaczyé¢ strefe niebezpieczenstwa i ja zabezpieczy¢ oraz oznakowac na czas
wykonywania robét budowlanych. Oznakowanie polega na umieszczeniu tablicy
ostrzegawczej informujacych o prowadzeniu robot budowlanych .

Budowe musi nadzorowa¢ i prowadzi¢ osoba posiadajace wymagane uprawnienia ..

ELZBIETA KOV OWSKA
Upr. but” do plofsktowania
architeklonicznioli kierowania
rob{ bodowl. idedr. zakresie
shgc]. arciligkioniczne;
3RAI-7342/75092

I



OBLICZENIA STATYCZNE
1. WIEZBA DACHOWA

a=22° cos o =0927
Obcigzenia:
- blachodachéwka 0,25x 1,20 = 0,30 kPa
- Snieg (Il strefa)
Sk=0,9x1,0=090kPa
S0=0,90x15=1,35kPa
- wiatr (1 strefa)

a) dla potaci nawietrznej
px=0,25x1,0x0,12x1,8=0,05kPa
po=0,05x13=0,07kPa

b) dla polaci zawietrznej
pxk=-0,25x1,0x04x1,8=-0,18kPa
po=-0,18x1,3=-0,23kPa

1.1 KROKWIE | JETKI

WEZEY:

: | ?,6{}{3
2,470 5 2,100 ; 2,100 e !

| v=2,003
; 1 H=10,340

PRETY:

0,600

2470——|——2,100—

2100 V=2,083

* 2,470 H=10,340

9,600



PRZEKROJE PRETOW:

0,600 s

W=2,003

2,100

PRETY UKLADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

2,100

H=10,340

01 ~ sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: :Red.EJ: Przekrdij:
1 00 1 2 0,600 0,243 0,647 1,000 2 B 14,0x7,0
2 00 2 3 2,470 1,000 2,665 1,000 2 B 14,0x7,0
3 01 3 4 2,100 0,850 2,265 1,000 2 B 14,0x7,0
4 10 4 5 2,100 -0,850 2,265 1,000 2 B 14,0x7,0
5 00 5 6 2,470 -1,000 2,665 1,000 2 B 14,0x7,0
6 00 6 7 0,600 -0,243 0,647 1,000 2 B 14,0x7,0
7 11 3 5 4,199 0,000 4,199 1,000 1 IIIa 12x15

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. Alcm2] Ix[cmd] Iylcmd4] Wglcm3] Wdlcm3] hlcm] Material:

12,0 46 Drewno C30

1 96,0 3032 1152 192 192
2 98,0 1601 400 229 229 14,0 46 Drewno C30
OBCIAZENIA:
0,900 0,900 0,900
T
000,050 l
v ‘ 0,800 0,900




OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1{Tg): p2(Td): alm]}: bim]:
Grupa: A " Zmienne yE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 0,65
2 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 2,67
3 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 2,27
4 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 2,27
5 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 2,67
6 Liniowe 0,0 0,250 0,250 0,00 0,65
Grupa: L "7 Zmienne vyE= 1,30
1 Liniowe 22,0 0,050 0,050 0,00 0,65
Liniowe 22,0 0,050 0,050 0,00 2,67
3 Liniowe 22,0 0,050 0,050 0,00 2,27
4 Liniowe ~22,0 -0,180 -0,180 0,00 2,27
5 Liniowe -22,0 -0,180 -0,180 0,00 2,67
6 Liniowe -22,0 -0,180 ~0,180 0,00 0,65
Grupa: P "" Zmienne yE= 1,30
1 Liniowe 22,0 ~0,180 -0,180 0,00 0,65
2 Liniowe 22,0 -0,180 -0,180 0,00 2,67
3 Liniowe 22,0 -0,180 -0,180 0,00 2,27
4 Liniowe -22,0 0,050 0,050 0,00 2,27
5 Liniowe -22,0 0,050 0,050 0,00 2,67
6 Liniowe -22,0 0,050 0,050 0,00 0,65
Grupa: S ™" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,900 0,900 0,00 0,65
2 Liniowe-Y 0,0 0,900 0,900 0,00 2,67
3 Liniowe-Y 0,0 0,900 0,900 0,00 2,27
4 Liniowe-Y 0,0 0,900 0,900 0,00 2,27
5 Liniowe-Y 0,0 0,900 0,900 0,00 2,67
6 Liniowe~Y 0,0 0,900 0,200 0,00 0,65
W ¥ N I K I

Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

MOMENTY~OBWIEDNIE:

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMAINE: T.I rzedu



Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen”

Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obcigZzen:
1 0,647 0,039% 0,122 0,012 P
0,647 ~-0,325% -1,003 0,389 ALS
0,647 -0,325 ~1,003% 0,389 ALS
0,647 -0,325 -1,003 0,389*% ALS
0,000 0,000 0,000 0,000* APS
2 1,166 0,679% -0,043 -1,210 ALS
2,665 ~-1,126* -2,365 ~0,310 ALS
2,665 ~-1,126 ~2,365% -0,310 ALS
2,665 -0,080 -0,169 0,239* L
0,000 -0,262 1,422 ~-2,369*% APS
3 1,416 0,509% 0,058 -3,266 ALS
0,000 ~1,126% 2,251 ~-4,116 ALS
0,000 -1,126 2,251%* -4,116  ALS
2,265 0,000 -0,091 0,127 L
0,000 -1,080 2,157 -4,336* AS
4 0,849 0,509* ~0,058 -3,266 APS
2,265 ~1,126% -2,251 -4,116 APS
2,265 -1,126 ~-2,251% -4,116  APS
0,000 0,000 0,091 0,127* P
2,265 -1,080 -2,157 -4,336* AS
5 1,499 0,679* 0,043 -1,210 APS
0,000 ~-1,126% 2,365 ~0,310 APS
0,000 -1,126 2,365% -0,310 APS
0,000 -0, 080 0,169 0,238* P
2,665 -0,262 -1,422 -2,369* ALS
6 0,000 0,039% ~0,122 0,012 L
0,000 -0 ,325% 1,003 0,389 APS
0,000 -0,325 1,003* 0,389 APS
0,000 -0,325 1,003 0,389* BAPS
0,647 0,000 0,000 -0,000* S
7 2,100 0,107* 0,000 1,834 AS
g, 000 0,000% 0,102 1,834 AS
0,000 0,000 0,102* 1,834 AS
0,000 0,000 0,102 1,834* AS
2,100 0,107 0,000 1,834* AS
0,000 0,000 0,102 0,020 L
2,100 0,107 0,000 0,020 L

* = Max/Min

NAPREZENIA - WARTOSCI ERSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen”

Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obciazen:
~~~~~~~~~~~~~~~ [MPa]
Ro
1 0,647 0,049%* 1,459 ALS
0,647 ~-0,006% -0,171 P
0,647 0,006%* 0,174 P
0,647 ~0,046%* -1,379 ALS

2 2,665 0,163* 4,891 ALS



REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:
Obciazenia obl.: Ciezar wil.+"Kombinacja obcigzen”

-0,103% -3,091 ALS
0,095%* 2,844 ALS
-0,165% -4,954 ALS
0,150* 4,503 ALS
-0,085%* -2,561 ALS
0,063* 1,894 ALS
-0,178% ~5,343 ALS
0,150%* 4,503 APS
-0 ,085% -2,561 APS
0,063* 1,894 APS
~0,178%* -5,343 APS
0,163%* 4,891 APS
-0,103%* -3,091 APS
0,085* 2,844 APS
-0,165% ~4,954 APS
0,049* 1,459 APS
-0,006% -0,171 L
0,006* 0,174 L
~-0,046%* -~1,379 APS
0,006%* 0,191 AS
~0,019% -0,556 L
0,025 0,749 AS
0,000* 0,002 L
* = Max/Min
T.I rzedu

Kombinacja obcigzen:

H[kN]: VIkN]: R{kN]: M[kNm] :
1,719% 3,103 3,547 APS
~0,239% 0,117 0,267 L
1,094 3,427* 3,597 ALS
0,386 ~0,206% 0,438 P
1,375 3,415 3,682% AS
~0,000%* 5,809 5,809 ALS
0,000%* -0,493 0,493 P
0,000%* 0,273 0,273
-0, 000 5,809* 5,809 ALS
0,000 ~0,493% 0,493 P
-0, 000 5,809 5,809% ALS
0,000% 5,809 5,809 APS
-0 ,000% -0,493 0,493 L
0,000%* 0,273 0,273
0,000 5,809* 5,809 APS
-0,000 ~0,493% 0,493 L
0,000 5,809 5,809%* APS
0,239% 0,117 0,267 P
-1,719% 3,103 3,547 ALS
-1,094 3,427* 3,597 APS
-0,386 -0 ,206% 0,438 L
3,415 AS

-1,375

3,682%




* = Max/Min

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+"Kombinacja obciazen”

Wezel: Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m] : Kombinacja obcigzeni:

1 0,00048 ALS
0,00119 ALS
0,00128 ALS

2 0,00000 APS
0,00000 ALS
0,00000

3 0,00004 APS
0,00000 ALS
0,00004 APS

4 0,00001 ALS
0,00027 AS
0,00027 A3

5 0,00004 ALS
0,00000 APS
0,00004 AL3

6 0,00000 ALS
0,00000 APS
06,00000

7 0,00048 APS
0,00118 APS
0,00128 APS

DEFORMACJE ~ WARTOSCI EKSTREMAINE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen”

Pret: L/E: Kombinacja obcigzen:

1 23228,4 ALS
2 1349,7 ALS
3 2398,5 ALS
4 2398,5 APS
5 1349,7 APS
6 23228,4 APS
7 2951,2

Przyjeto przekroje z drewna sosnowego klasy C30.
- krokwie bxh=7x14 cm
- kleszcze 2bxh=2x4x14 cm.



1.2 Platwie , miecze i stupki

WEZEY:
1 5 4
X *
10
i
—0,950—1-0,950—
PRETY:

10

Ewe,es&«?«—«a,e%m

§

PRZEKROJE PRETOW:

. | |
0,850 g 0,960 i 0,950 “,%0»%—*{3,95{}—@

{ i

| | ‘ % i
g*ﬁ,sﬁa—g—*e,350%«0‘950‘%9,95@»%4,szsem%m@;s«semg»{xgsnwg«—e,%



PRETY UKEADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 ~ przegub-przegub

22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: L [m]: Ly[m}: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 5 0,950 0,000 0,950 1,000 1 B 12,0x12,0
2 00 5 4 0,950 0,000 0,950 1,000 1B 12,0x12,0
3 00 4 6 0,850 0,000 0,950 1,000 1B 12,0x12,0
4 00 6 3 0,950 0,000 0,950 1,000 1 B 12,0x12,0
5 00 3 8 0,950 0,000 0,950 1,000 1 B 12,0%12,0
6 00 8 7 0,950 0,000 0,950 1,000 1 B 12,0x12,0
7 00 7 9 0,950 0,000 0,950 1,000 1 B 12,0x12,0
8 00 9 2 0,950 0,000 0,950 1,000 1 B 12,0x12,0
9 00 4 12 0,000 -0,950 0,950 1,000 1 B 12,0x12,0
10 00 12 1¢ 0,000 -1,050 1,050 1,000 1B 12,0x12,0
11 00 7T 13 0,000 -0,950 0,950 1,000 1 B 12,0x12,0
12 00 13 11 0,000 -1,050 1,050 1,000 1B 12,0%12,0
13 00 13 8 -0,950 0,950 1,344 1,000 1 B 12,0%12,0
14 00 13 9 0,950 0,950 1,344 1,000 1 B 12,0x12,0
15 00 5 12 0,950 -0,950 1,344 1,000 1 B 12,0x12,0
16 00 iz 6 0,950 0,950 1,344 1,000 1B 12,0%12,0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

e s s i s s o i S, o s

Nr. Alem2] Ix[cmd4] Iyicemd] Wglem3] Wdlcm3] hlcm] Materiail:

1 144,0 1728 1728 288 288 12,0 46 Drewno C30

OBCIAZENIA:

4150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4,150 4150

i_’i 2 3 415

1\ °| /i
10
OBCIAZENIA: {[kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td) : afm]l: blm]:
Grupa: A "" Zmienne yE= 1,40
1 Liniowe 0,0 4,150 4,150 0,00 0,95
2 Liniowe 0,0 4,150 4,150 0,00 0,95
3 Liniowe 0,0 4,150 4,150 0,00 0,95
4 Liniowe 0,0 4,150 4,150 0,00 0,95
5 Liniowe 0,0 4,150 4,150 0,00 0,95
1) Liniowe 0,0 4,150 4,150 0,00 0,95



7 Liniowe 0,0 4,150 4,150 0,00 0,95
8 Liniowe 0,0 4,150 4,150 0,00 0,95

W Y N I K 1
Teoria I-go rzedu

MOMENTY :
SILY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m] : M[kNm] : QLkN]: N[kN]:
1 0,00 0,000 0,000 1,479 ~0,046
0,27 0,252 0,186* -0,006 -0,046
1,00 0,850 -1,250 -4,110 -0,046
2 0,00 0,000 -0,808 3,240 8,185
0,58 0,553 0,084* -0,013 8,185
0,58 0,549 0,084* 0,009 8,185
1,00 0,950 ~0,385 -2,349 8,185
3 0,00 0,000 -0,241 1,967 8,696
0,35 0,334 0,088%* 0,003 8,696
1,00 0,950 -1,026 -3,621 8,696
4 0,00 0,000 -1,355 5,577 -0,795
1,00 0,940 1,288% 0,010 -0,795
1,00 0,950 1,288 -0,012 -0,795
5 0,00 0,000 1,288 -0,012 ~0,795
1,00 0,950 ~-1,378 -5,601 -0,795
6 0,00 g,000 -1,044 3,648 8,740
0,65 0,620 0,087* 0,002 8,740
1,00 0,950 -0,234 -1,941 8,740
7 0,00 0,000 -0,392 2,376 8,186
0,43 0,404 0,088* -0,004 8,186
1,00 0,950 -0,790 -3,213 8,186
8 0,00 0,000 -1,227 4,086 -0, 000
0,73 0,694 0,192* 0,003 -0,000

1,00 0,950 0,000 -1,503 -0,000



* = Wartosci ekstremalne

9 0,00
1,00

10 0,00
1,00

11 0,00
1,00

12 0,00
1,00

13 0,00
1,00

14 0,00
1,00

15 0,00
1,00

16 0,00
1,00

NAPREZENIA:

T.I rzedu
ObciagZzenia obl.: CieZzar wi.+A

0,511
0,511

-0,749
-0,749

-0,554
-0,554

0,795
0,795

0,133
0,202

-0,558
-0,627

0,623
0,554

~-0,138
-0,207

-4,316
-4,385

-21,129
-21,206

-4,316
-4,386

-21,129
~21,205

-13,351
-13,282

-11,018
~10,949

-11,018
-11,087

-13,284
~-13,215

SigmaG: SigmaD:

Pret: x/L: % [m] :
46 Drewno C30
1 0,00 0,000 -0, 003
1,00 0,950 4,337
2 0,00 0,000 3,374
1,00 0,950 1,904
3 0,00 0,000 1,440
1,00 0,950 4,167
4 0,00 0,000 4,649
1,00 0,950 -4,528
5 0,00 0,000 -4,528
1,00 0,950 4,729
6 0,00 0,000 4,233
1,00 0,950 1,418
7 0,00 0,000 1,930
1,00 0,950 3,311
B 0,00 0,000 4,259
1,00 0,950 ~-0,000
9 0,00 0,000 0,200
1,00 0,950 -1,490
10 0,00 0,000 ~4,198

[MPa]
-0,003
-4,344

~-2,238
~0,767

-0,232
-2,959

-4,760
4,418

4,418
~-4,840

-3,020
-0,204

-0,793
-2,174

-4,259
-~0,000

-0,800
0,881

1,263

0,000
0,145%*

0,112*
0,063

0,048
0,139%*

0,159*
0,151

0,151
0,161*

0,141*
0,047

0,064
0,110%*

0,142%
0,000

0,027
0,050%*

0,140%

10



1,00 1,050 ~1,473 -1,473 0,049

11 0,00 0,000 -0,850 0,250 0,028
1,00 0,950 0,972 -1,581 0,053%*
12 0,00 0,000 1,433 -4,367 0,146*
1,00 1,050 -1,473 ~1,473 0,049
13 0,00 0,000 -1,302 -0,552 0,043
1,00 1,344 -2,080 0,236 0,069%
14 0,00 0,000 -2,013 0,483 0,067
1,00 1,344 0,757 -2,2717 0,076%*
15 0,00 0,000 0,769 -2,299 0,077*
1,00 1,344 -1,979 0,439 0,066
16 0,00 0,000 -0,587 -1,258 0,042
1,00 1,344 0,223 -2,059 0,069%

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

0,046 1 5 4 6 3 2
> e . 2
4 4
1,479 1,503
0,749 10
L 4
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel: HI[kN]: V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,046 1,479 1,479
2 -0,000 1,503 1,503
10 0,749 21,206 21,219

11 -0,795 21,205 21,220




PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Wa[m]: Wblm]: FIa[deg]l: FIbldeg]: £lm]: L/f:
1 -0,0000 00,0006 0,032 -0,016 0,0001 11425,4
2 0,0006 -0,0002 -0,016 -0,056 0,0000 21906,9
3 -0,0002 -0,0012 -0,056 -0,106 0,0001 13417,7
4 -0,0012 -0,0030 -0,106 0,001 0,0003 2989,9
5 -0,0030 -0,0012 0,001 0,106 0,0003 3041,5
6 -0,0012 ~-0,0002 0,106 0,054 0,0001 12850,8
7 -0,0002 00,0006 0,054 0,015 0,0000 23397,3
8 0,0006 -0,0000 0,015 -0,030 0,0001 12243,9
g 0,0000 -0,0008 -0, 056 -0,030 0,0001 15657,0
10 -0,0008 0,0000 -0,030 0,084 0,0003 3918,5
11 0,0001 0,0010 0,054 0,027 0,0001 14716,2
12 0,0010 -0,0000 0,027 -0,095 0,0003 3689,8
13 -0,0006 00,0008 0,027 0,106 0,0002 5813,2
14 -0,0008 00,0003 0,027 0,015 0,0001 17171,4
15 0,0004 -0,0007 ~0,016 -0, 030 0,0001 15916,5
16 0,0005 -0,0009 -0, 030 -0,106 0,0002 6036,0

Przyjeto przekroje z drewna sosnowego klasy C30.
Platwie , stupki, miecze oraz podwaliny bxh=12x12 cm.

1.3 Murlaty - przyjeto o przekroju bxh=14x14 cm. Mocowanie do istniejacej konstrukcji za pomocg
Kotew wklejanych co 2,0 m przy uzyciu zaprawy montazowej CERESIT CX15.

budowian i bz
nadet kammk%wbuémei
speciaine nr awd. 33/87



Przytyk, dnia 05 maja 2008 r.

Znak. BTK. 7331/ 26 /08

DECYZJA NR 24 /2008
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1i 2, art. 51 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu priestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 1. poz. 717 z podzniejszymi
zmianami) w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt 1 tejze ustawy stosownie do art. 6 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 09.12.2004
r.-tekst jednolity z pozniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji 0 warunkach zabudowy oraz art. 104 i 106
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postegpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.
U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zmianami),

i po uzgodnieniu stosownie do :

art. 53 ust. 4 pkt 9 powolanej na wstepie ustawy :
- z whaéciwym zarzadcg drogi w odniesieniu do obszar6w przyleglych do pasa drogowego
(droga gminna), ‘

a takze po dokonaniu analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego 1 prawnego terenu, na ktorym
przewiduje sig realizacje inwestycji

ustalam
na rzecz Gminy Przytyk ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk
lokalizacje inwestycji celu publicznego
na czedci dziatki o nr geodezyjnym 236 polozonej w miejscowosci
Wrzeszczéw na terenie gminy Przytyk
jako zamierzenie polegajqce
na zmianie konstrukcji dachu ze stropodachu na dach drewniany dwuspadowy dopuszcza si¢
wielospadowy Publicznej Szkoly Podstawowej.

1. Granice terenow objetych planowang inwestycjq :

Cze$é terenow Publicznej Szkoty Podstawowej potozona w miejscowosci Wrzeszczow wchodza-
ca w sklad whasnosci oznaczonej numerem geodezyjnym 236.

2. Rodzaj inwestycji:

Przebudowa konstrukcji dachu publicznej szkoty podstawowej ze stropodachu na dach dwuspa-

dowy o konstrukgji drewnianej wraz z pokryciem i niezbgdnymi instalacjami, w tym :

- zmiana konstrukcji i geometrii dachu (dopuszcza si¢ zastosowanie innej konstrukeji np. stalowe
wigzary),




- pokrycie potaci dachowych blacha (dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu pokryciowe-
g0),

- nadbudowa przewodéw kominowych,

- obrobki blacharskie,

- przebudowa instalacji odgromowej i uziemiajacej,

- budowa instalacji elektroenergetyczne] oéwietleniowej poddasza (strychu) nieuzytkowego,

- dostosowanie istniejacych wejs¢ na poddasze nieuzytkowe do nowych warunkow uzytkowania
(w przypadku takiej potrzeby).

Rodzaj zabudowy:
Zabudowa ustugowa. Obiekty infrastruktury technicznej.

2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisoéw odrgbnych, a w szczegbIno$ci w zakresie:

a) warunkéw i wymagain ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji :

- ze wzgledu na rodzaj zamierzenia inwestycyjnego nie okresla sie¢.

Minimalna wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwe-

stycji: bez zmian.

Obowiqzujqce linie zabudowy,

- w ramach istniejacej zabudowy.

Wysoko$é projektowanej zabudowy :

- ustala sie max wysokosé gornej krawedzi elewacii frontowej (kalenicy) budynku, liczac od
éredniego poziomu terenu przed wejsciem gtownym, w wielkosci 10,0 m.

Geometria dachu:

- dach dwuspadowy w ukfadzie kalenicowym w stosunku do drogi gminnej o kacie nachylenia
potaci dachowych 40° z tolerancja 15 ° (patrzac na wysokosci terendw inwestycji oznaczonych
literami CD, dopuszcza si¢ wielospadowy,

Szerokosé elewacji frontowej

- w ramach istniejacej szerokosci budynku.

Zasady zagospodarowania terenu i zabudowy:

Zasady zagospodarowania terenu i zabudowy ze wzgledu na juz istniejace zagospodarowanie i

uzytkowanie nie okresla sig,

- kolorystyke dachu budynku powiaza¢ z kolorysta catego kompleksu szkolnego.

Po wykonaniu inwestycji tereny winne by¢ przywrocone do stanu pierwotnego.

b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoélczesnej :

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko i
nie bedzie stanowi¢ uciazliwosci dla zabudowy zlokalizowanej w sasiedztwie.

Poziom emisji wystepujacy w trakcie uzytkowania planowanego obiektu nie moze przekroczy¢
dopuszczalnych norm w miejscu statego pobytu ludzi.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja obszary i obiekty prawnie chronione.

Nie obejmuja wiec go nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska i ochrony przyrody , o ktorych mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozniejszymi zmia-
nami/ i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004
r.).

0N




Ze wzgledu na rodzaj inwestycji 1 miejsce realizacji zaleca sie wszelkie prace prowadzi¢ w okre-

sie wolnym od zaje¢ lekcyjnych np. okresie wakacyjnym.

W przypadku realizacji inwestycji w innym okresie, wszelkie prace winny by¢ prowadzone po

zabezpieczeniu terendw robot budowlanych i dostepu do nich dzieci i mtodziezy uczacej si¢.

Skladowanie materiatow porozbiorkowych w miejscach odpowiednio do tego celu przygotowa-

nych i zabezpieczonych. Szczegodtowe zasady gospodarowania odpadami i obowiazki natozone

na wytworce odpadéw okreslaja przepisy :

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r. - tekst jed-
nolity z pdZniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 13. 09. 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach Dz. U. Nr 236
poz. 2008 z 2005 roku — tekst jednolity.

Planowana inwestycja, z uwagi na jej rodzaj, nie wymaga wyznaczenia warunkow w zakresie

- dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

¢) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Obstuga komunikacyjna gminng droga dojazdowa.

Zaopatrzenie poddasza w energi¢ elektryczna poprzez rozbudowe wewnetrznej instalacii.
Instalacje odgromowe i uziemiajace potaczy¢ do instalacji istniejacych.

Inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na inne elementy infrastruktury.

d) wymagan dotyczacych ochrony interesow 0s6b trzecich:

Planowana inwestycja winna by¢ zaprojektowana z zachowaniem interesow 0sOb trzecich, w

sposob ktory w stosunku do nieruchomosci sasiednich nie bedzie:

- - pozbawia¢ ich dostepu do drog publicznych;

- pozbawia¢ ich mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz $rodkow iacznosci;

- powodowa¢ ucigzliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem; ’

- powodowaé zanieczyszczanie powietrza, wody i gleby.

e) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych :
Tereny gornicze w migjscu planowanej inwestycji nie wystepuja.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :

Linie rozgraniczajace tereny inwestycji oznaczono w zalaczniku graficznym Nr 1 stanowiqcym
" intégralng czes¢ niniejszej decyzji literami ABCDE.

4. Wymagania formaine :

Projekt budowlany oraz projektowana inwestycja winny spetniaé pozostale, nie okreslone w

niniejszej decygji warunki, a zawarte w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118 - tekst
Jednolity z poZniejszymi zmianami);

- rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.
690 z pozniejszymi zmianami);

- ustawie z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z 2003r. z poiniejszymi zmianami);



ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 1. z
pOzniejszymi zmianami);

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008
r. — tekst jednolity); q

ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r. — tekst
Jjednolity z pozniejszymi zmianami);

ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625 z 2006 1. ~tekst
Jednolity z pozniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczyni,

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r. —tekst Jjednoli-
B);

ustawie z dnia 03 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 121 poz.

1266 z 2004 roku — tekst jednolity z pozniejszymi zmianami);

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 261 poz.

2603 z 2004 r.-tekst jednolity z pozniejszymi zmianami);

ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o paristwowej inspekcji sanitarnej (Dz. U. Nr 122 poz. 851 z

2006 r.-tekst jednolity z pozniejszymi zmianami);

ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o inspekcji ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 112 poz. 982 =

2002 r.-tekst jednolity z pozniejszymi zmianami;)

ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 1.~

tekst jednolity z pozniejszymi zmianami);

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w spra-

wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43 poz.430 z pdzniejszymi zmianami);

ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie p/posarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1 229z 2002 r.

— tekst jednolity z pézniejszymi zmianami);

rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony p/poiarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr

80 poz. 563 z 2006 roku);

rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie p/poiarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139

z2003r.);

rozporzadzeniu Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie uzgadniania proj. budowlanego pod wzgledem ochrony p/pozarowej (Dz. U. Nr 121
poz. 1137z 2003 r.);

zarzqdzeniu Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 roku w sprawie szcLego-
_towych wytycznych projektowania i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych w zakresie

ochrony ludzi i Srodowiska przed oddzialywaniem pola elekiromagnetycznego (MP Nr 3 poz.

24z1985r.)

norma PN-E-05100-1 z marca 1998 roku ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projek-

towanie i budowa™;

innych przepisach obowiqzujqcego prawa, wlasciwych w sprawie.

Projekt budowlany winien ponadto uzyskaé stosowne uzgodnienia z organami wlasciwymi w

sprawie, na podstawie przepiséw obowiqzujqcego prawa.

Decyzja niniejsza jest wazna :

do dnia jej wygaszenia odrebng decyzjg jezeli :

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenia na budowe

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia s inne niz w wydanej decyzji.
Wygasniecie decyzji stwierdza organ ktory ja wydat w trybie art. 162 § 1pkt 1 KPA.



UZASADNIENIE :

Postepowanie w przedmiotowej sprawie wWszczgto na wniosek Gminy Przytyk, ktéra zamierza
zmieni¢ konstrukcje dachu ze stropodachu na dach drewniany dwuspadowy Publicznej Szkoty
Podstawowej we Wrzeszczowie, polozonej na dzialce oznaczonej nr geodezyjnym 236 w miej-
scowosci Wrzeszczow. Realizacja inwestycji poprawi zabezpieczenie budynku szkoty przed wa-
runkami atmosferycznymi.

a) Odnos$nie stanu faktycznego:

Tereny w granicach inwestycji zabudowane sa budynkami murowanymi wchodzacymi w sktad
publicznej szkoty. Posiadaja bezposredni dostep do publicznej drogi gminnej. W granicach ob-
szaru analizowanego istnieje niezbedna infrastruktura techniczna dla realizacji planowanego za-
mierzenia inwestycyjnego.

Drziatki sasiednie w obszarze analizowanym dostgpne z tej samej drogi, sa dzialkami zabudowa-
nymi. Na dziatkach sasiednich wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i
ushugowa — orodek zdrowia. W granicach obszaru analizowanego istnieje zabudowa pozwalaja-
ca na okreslenie wymagan dla nowej zabudowy.

b) Odnos$nie stanu prawnego:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego. W takim przypadku zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ustalenie warunkOw zabudowy dla planowanego zamierzenia Inwe-
. stycyjnego nastepuje w drodze decyzji o ustaleniu Jokalizacji inwestycji celu publicznego, po
uzgodnieniu z organami o ktorych mowa w art. 53 ust. 4 tejze ustawy.
Na podstawie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Przy-
tyk uchwalonego uchwatg Rady Gminy w Przytyku Nr XT11/65/99 z dnia 09.12.1999 roku, oraz
nieobowiazujacego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk uchwa-
lonego uchwata Nr XVIII/81/92 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 wrzesnia 1992 roku (Dz. Urz.
Woj. Rad. Nr 17 poz. 124 z 1992 1.) ustala si¢, ze w granicach inwestycji nie wystepuja obszary
jub obiekty objete ochrong prawng na podstawie przepisow szczegbinych. W zwigzku z powyz-
szym dla terenu inwestycji nie wystepuja ograniczenia i dopuszczenia zakazy i nakazy dotyczace
potrzeb ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego, zabytkow i dobr kul-
tury wspolczesnej okreslonych w przepisach odrebnych
Ponadto w zwiazku z istniejacymi uwarunkowaniami, przepisami szczegdlnymi i przeprowadzo-
ng analiza stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji, projekt decyzji zostal uzgodniony w
niezbednym zakresie z organami wymienionymi na wstepie decyzji.
* Jednoczesnie lokalizacja planowanego budynku nie bedzie potozona w miej scowosci uzdrowi-
skowej, nie bedzie leze¢ w granicach obszaréw objetych ochrong konserwatorska, nie bedzie le-
7e¢ w granicach pasa technicznego-ochronnego oraz morskich portow i przystani, nie bedzie le-
zeé na terenach gorniczych, nie bedzie leze¢ na terenach narazonych osuwaniem si¢ mas ziem-
nych, nie bedzie leze¢ w granicach parku narodowego i jego otuliny, nie bedzie leze¢ na obszarze
objetym ochrong prawng na podstawie przepisow o ochronie przyrody innych niz wymienionych
w art. 53 ust 4 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie bedzie lezed na
obszarach wyznaczonych w planach miejscowych ktore utracity moc pod inwestycje celu pu-
blicznego o znaczeniu ponad lokalnym, a takze inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzigcia
wymagajacego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego do wydania ktérego organem whasciwym
jest wojewoda. Dlatego projekt decyzji nie podlega uzgodnieniu z :
- ministrem wlasciwym do spraw zdrowia w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym,
- wojewddzkim konserwatorem zabytkow w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy 0 planowaniu



i zagospodarowaniu przestrzennym,

- dyrektorem wiasciwego urzedu morskiego w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, s

- wlasciwym organem nadzoru gorniczego w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

- wadciwym organem administracji geologicznej w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennyim,

- whasciwymi organami w sprawach ochrony gruntow rolnych i le$nych oraz melioracji wod-
nych w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym,

- dyrektorem parku narodowego w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym,

- wojewoda w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym,

- wojewoda, marszatkiem wojewodztwa oraz starosta w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodnej w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W éwietle powyzszych ustalen stwierdzono, ze planowana inwestycja jest zgodna z przepisa-
mi obowiazujacego prawa. Wobec powyzszego, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 1.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717z pdzniejszy-
mi zmianami), organ ustalit lokalizacje dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Dlatego nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE :

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwo-
lawczego w Radomiu, skladane za posrednictwem Wojta Gminy Przytyk, w terminie do 14
dni od daty jej doreczenia, z przywolaniem znaku sprawy.

Odwolanie od decyzji zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
zgdania bedacego przedmiotem odwolariia oraz-wskazywa¢ dowody uzasadniajace to Zada-
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Informacje :

Zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717 z poZniejszymi zmianami) jezeli decyzja wywo-
tuje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przepisy art. 36 oraz art. 37 tejze ustawy stosuje sie odpowiednio.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003 r. poz. 717) projekt niniejszej decyzji przygotowata osoba
wpisana na liste samorzadu zawodowego architektoéw.

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolgczy¢:

1.Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami
szczegOlnymi.

2 Dowdd stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia .

3 Prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Otrzymujq:
1. Urzad Gminy ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk.
2. Whasciciele dziatek bedacych stronami w sprawie.

. 3. ala
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