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Dach Wrzeszczéw TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp V4 RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe
2|Dach
RAZEM
Stownie:
-2
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Dach Wrzeszczéw

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Modernizacja dachu
1 Roboty rozbiérkowe
1|SST.lIL1 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- |m?2
d.1 0519-06 wsza warstwa
46.86*9.13 m?2 427.83
RAZEM 427.83
2|SST.IIL.1 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- |m2
d.l 0519-07 stepna warstwa
Krotnos¢ = 2
427.83 m?2 427.83
RAZEM 427.83
3|SST..L KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
46.86 m 46.86
RAZEM 46.86
4|SST.1I.1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m
d.1 0535-06 uzytku
7.70%2 m 15.40
RAZEM 15.40
5|SST.III.A KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m2
d.l 0535-08 péw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
éc. kolanko- |0.35%(47.36+9.38*2) m?2 23.14
we
nad i podryn- |(0.30+0.20)*47.36*2 m2 47.36
nowe
kominy 0.30%(0.40*12+1.24*7+1.60+0.53+0.58+0.93+0.88+0.90+ |m?2 12.18
1.40)*2
RAZEM 82.68
6|SST.II.1 KNR 4-01 Zerwanie szlichty cementowej m2
d.1 0804-07
427.83 m?2 427.83
RAZEM 427.83
7|SST.ILL KNR 4-01 Rozebranie izolacji cieplnej gr. 10 cm m2
d.1 0609-01
427.83 m?2 427.83
RAZEM 427.83
8|SST.1I.1 KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1 0212-04
0.50*%(1.34*7+1.70+0.63+0.68+1.03+0.98)+1.0*1.50 m?2 8.70
RAZEM 8.70
9|SST.IIILA KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1 0350-01
kominy 0.30*%(0.30*(1.24*7+1.60+0.53+0.58+0.93+0.88)+(0.90* m3 157
1.40))
RAZEM 1.57
10|SST.lI.1 KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie m
d.1 0310-05 przewodéw
3.5*39 m 136.50
RAZEM 136.50
11|SST.lI.1 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie |m
d.1l 0310-06 przewodow
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
12|SST.1I.1 KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie po- |m?2
d.l 0301-04 wierzchni poziomych
427.83 m?2 427.83
RAZEM 427.83
13|SST.1I.1 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiérki samochoda-|m3
d.l 0108-09 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10
427.83*0.15+8.70%0.07+1.57 m3 66.35
RAZEM 66.35
2 Dach
14|SST.II.2 KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych cegtg silika- |m3
d.2 0311-01 towg na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
0.25%(46.56*0.86+9.38*0.38*0.5*2) m3 10.90
RAZEM 10.90
15|SST.1.2 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgace z cegiet 1/2x1/2 |m3
d.2 0122-01 ceg. - nadmurowanie kominéw
kominy 1.68*0.30%(1.24*7+1.60+0.53+0.58+0.93+0.88)+1.08*0.90* | m3 8.01
1.40
RAZEM 8.01
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16|SST.lI.2 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2  |m3
d.2 0122-01 ceg. - nadmurowanie kominéw cegta klinkierowa.
kominy 1.5*0.30*(1.24*7+1.60+0.53+0.58+0.93+0.88)+1.50*0.90* |m3 7.83
1.40
RAZEM 7.83
17|SST.lI.2 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych ocynkowanych lub szt.
d.2 0322-02 osiatkowanie otworéw w kominach
0 szt. 0.00
RAZEM 0.00
18|SST.1l.2 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gru- |m?2
d.2 0219-05 bosci 7 cm
0.50*%(1.34*7+1.70+0.63+0.68+1.03+0.98)+1.0*1.50 m?2 8.70
RAZEM 8.70
19|SST.IIL.3 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3 drew.
d.2 0406-02 tarcicy nasyconej
0.14*0.14*(47.36+9.38)*2 m3 drew. 2.22
RAZEM 2.22
20|SST.IIL3 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny m3 drew.
d.2 0407-01 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
0.12*0.12*(40.78+2.80)*2 m3 drew. 1.26
RAZEM 1.26
21|SST.IIL.3 KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekr6j poprzeczny drewna do |m3 drew.
d.2 0407-03 180 cm2 z tarcicy nasyc.
0.12*0.12*(1.78*15+1.91*15) m3 drew. 0.80
RAZEM 0.80
22|SST.IIL3 KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekréj po- m3 drew.
d.2 0406-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.12*0.12*(40.78+2.80)*2 m3 drew. 1.26
RAZEM 1.26
23|SST.IIL3 KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3
d.2 0408-03 drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0.07*0.14*(1.23*4+2.20*4+3.18*4+4.15*4+0.79*4+1.76*4+ |m3 0.77
2.73*4+3.70*4)
RAZEM 0.77
24|SST.II1.3 KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny |ms3
d.2 0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.07*0.14*(5.12*4+4.67*4+5.61*43*2) m3 5.11
RAZEM 5.11
25|SST.IIL3 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do m3
d.2 0408-07 180cm2 z tarcicy nasyc.
0.07*0.14*7.93*4 m3 0.31
RAZEM 0.31
26|SST.III.3 KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarci-|m3
d.2 0409-04 cy hasyc.
0.07*0.14*(1.80*3+1.50+1.90*4) m3 0.14
RAZEM 0.14
27|SST.IIL3 KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy|m3
d.2 0408-02 nasyconej
2*0.04*0.14*4.60*12 m3 0.62
RAZEM 0.62
28|SST.IILL.3 NNRNKB (z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- m2
d.2 202 0421-01 |wlekanych - faty
48.36*10.38*1.08 m?2 542.13
RAZEM 542.13
29|SST.IIL3 NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach po- m2
d.2 202 0421-01 |wlekanych - kontrtaty
542.13 m?2 542.13
RAZEM 542.13
30|SST.IIL3 NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powle- |m
d.2 202 0421-02 |kanych - przybicie deski czotowej
(48.36+10.38)*2 m 117.48
RAZEM 117.48
31|SST.IIL3 KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw |m?2
d.2 0627-06 metoda smarowania preparatami solowymi
0.14*4*(47.36+9.38)*2 m?2 63.55
0.12*4*(40.78+2.80)*2 m?2 41.84
0.12*4*(1.78*15+1.91*15) m?2 26.57
0.12*4*(40.78+2.80)*2 m?2 41.84
(0.07+0.14)*2*(1.23*4+2.20*4+3.18*4+4.15*4+0.79*4+ m?2 33.16
1.76*4+2.73*4+3.70*4)
(0.07+0.14)*2*(5.12*4+4.67*4+5.61*43*2) m?2 219.08
(0.07+0.14)*2*7.93*4 m?2 13.32
2*(0.04+0.14)*2*4.60*12 m?2 39.74
RAZEM 479.10
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32|SST.IIL3 KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw |m2
d.2 0631-01
479.10 m?2 479.10
RAZEM 479.10
33|SST.IL4 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji |m2
d.2 0604-02 drewnianej - wiatroizolacja
542.13 m?2 542.13
RAZEM 542.13
34|SST.IIL4 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu |m2
d.2 202 0535-04 |potaci do 85 % blachag powlekang dachéwkowa na tatach
542.13 m?2 542.13
RAZEM 542.13
35|SST.IL4 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasio- |m
d.2 202 0539-01 |réw
37.98+7.93*4 m 69.70
RAZEM 69.70
36|SST.IL.4 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2 202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
nadrynnowe |0.25*%(48.36+10.38)*2 m2 29.37
podrynnowe |0.35%(48.36+10.38)*2 m2 41.12
kominy 0.30*%(0.40*12+1.24*7+1.60+0.53+0.58+0.93+0.88+0.90+ |m2 12.18
1.40)*2
nakrywa 0.60*(1.44*7+1.80+0.73+0.78+1.13+1.08)+1.10*1.60 m2 11.12
wylaz 1.0 m2 1.00
RAZEM 94.79
37|SST.IL4 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte |m
d.2 0524-01 0 $r. 120 mm
48.36*2+10.38*2 m 117.48
RAZEM 117.48
38|SST.IIL4 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.2 0531-04
7.70*4 m 30.80
RAZEM 30.80
39|SST.IIL4 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15cmna  |m
d.2 0606-01 podsypce piaskowej
2.0*4 m 8.00
RAZEM 8.00
40(SST.11.4 KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy 80x80 cm fabrycznie wykonczone o odpor-|szt
d.2 1016-07 nosci ogniowej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
41|SST..4 KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych m2
d.2 2605-01
(0.50+0.20)*(48.36+9.38)*2 m?2 80.84
RAZEM 80.84
42|SST.11.4 KNR-W 2-02 |Oktadzina typu "SIDING" z elementéw winylowych - doda- |m
d.2 2605-04 tek za montaz naroznikéw
(48.36+10.38)*2 m 117.48
RAZEM 117.48
43|SST.II.5 KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna m2
d.2 0616-01 warstwa - paroizolacja
46.86*8.88 m?2 416.12
RAZEM 416.12
44|SST.11.5 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. |m2
d.2 0613-03 100 mm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna wars-
twa
416.12 m?2 416.12
RAZEM 416.12
45|SST.11.5 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. |m2
d.2 0613-04 100 mm poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda na-
stepna warstwa
416.12 m?2 416.12
RAZEM 416.12
46|SST.111.4 KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.2 0420-01
(48.36+10.38)*2 m 117.48
RAZEM 117.48

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 12867 dla agrig




