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l. INFORMACJE OGOLNE

1.Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest specyfikaghrticzna zmiany konstrukcji dachu w istaggim budynku
Szkoty Podstawowej we Wrzeszczowie gm. Przytyk.

2. Dane Ogdlne

Przedmiotowa dziatka patona jest we Wrzeszczowie Nr. Dz. 236. Na dziatogSensie budynek Szkoty
Podstawowej z parteravsah gimnastycza, budynki mieszkalne dla nauczycieli, budynek gaspozy

, calas¢ terenu jest ogrodzona.

Plac z miejscami postojowymi oramietnik mieszcz sie w zachodniej ogci dziatki. Chodniki i place z
nawierzchni utwardzonej, pozostala@zterenu to zielé ozdobna i krzewy.

Zasilanie budynku w wag- z sieci wodocigowej, odprowadzenigiekéw do czasu wybudowania kanalizacji
sanitarnej w ulicy, do istniggego szczelnego zbiornika nieczysiawlokalizowanego na terenie dziatki szkolnej.
Zasilanie w ciepto z istniegej kottowni weglowej w budynku szkoty.

Projektowana w jednej egci szkoty zmiana konstrukcji dachu nie gednego wptywu naasiednie dziafki,
poniewa nie naruszy konstrukcji budynkéwssednich nie pogorszy warunkoéw ichytikowania i nie naruszy
interesu oso6b trzecich.

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowej jest dwukayrehcyjny.

- powierzchnia zabudowy -444.23 m2

Konstrukcja budynku:

-§ciany zewntrzne - cegta silikatowa jako licowka lub gazobeton

- stropodach jest niewentylowany - pokryty paga lepiku

- rynny wiszce - odprowadzenie powierzchniowe wod opadowych

- §ciany kominowe — murowane z cegty ceramicznej gettasy 150 na zaprawie cementowej Rz=8MPa.

3. Projektowana zmiana konstrukcji dachu .

Projektowana zmiana konstrukcji dachu polega nanjgséeniuscianki zewrgtrznej kolankowej i wyprowadzeniu
szczytow, ktore potrzebng do zmiany konstrukcji dachu .

Dach wielospadowy o konstrukcji ptatwiowo kleszcapwMurtaty kotwi srubami M-16 dazelbetowego wigca
stropu.

Projektuje si pokrycie blach dachéwkow powlekamn na latach z foli dachow.

Drewno dachu impregnowadrodkami chemicznymi do stopnia trudnozapatio

Styk drewna z murem izolow&xpap asfaltows lub folia izolacyjm.

Przestrzé strychu wentylowana przez kanaty kominowe.

Wlaz dachowy, typowy o konstrukcji drewnianej z @ka z blachy powlekane.

Kominy wentylacyjne wymurow@azgodnie z projektem. Ponad potadachovg obmurowa kominy cegy
klinkierowa i zakaxczy¢ czaply zelbetows. Wszelkie otwory boczne zabezpieézyjatly nierdzewn lub specjala
siatky plastykow - nie wolno stosow@kratek wentylacyjnych PCV by nie zmniejézarzekroju wylotu.
Obroébki komindw, okapdw, wiatrownic z blachy stakjwowlekanej w kolorze pokrycia, natomiast rynmyry
spustowe z utwardzonego PCV.

Odprowadzenie wod opadowych projektuje zsdachu bezpoednio na teren zielony, na diugd~2,0m odician
budynku wykoné koryta betonowe dla odprowadzenia wody poza piguiNaley tak uksztattowateren by

zapewnt powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych.
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Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagtécznej (OST) swymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru robot .

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegétowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktguay zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych

w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.I.L 45111000-8 Roboty rozbiérkowe
SST.I1.2 45262520-2 Roboty murowe
SST.I1.3 45261100-5 Konstrukcje drewniane
SST.11.4 45261210-9 Roboty pokrywcze
SST.IILS 45321000-3 Izolacje cieplne

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanygktgbh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodié dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeieWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgowiiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przel@dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompeSf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, cz$¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrezekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowje kolejndé ich waznosci 4

wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".
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Wykonawca nie mee wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentacprojektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli madwm¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ragyzekraczé& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektovy lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezledne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UuMowng.
|.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikaeniowych Wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dzialania. Stosaf sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwo$cia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,salalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasrci publicznej i prywatnej 5

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
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poziomem, takie jak rurogyi, kable itp.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehminstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz lgdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczapwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeliprzez
Zamawiajcego.
| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powoduge nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradz
| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz stz odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. Uersd, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drié wrzénia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). WWgkwca khdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggdzer lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
2. MATERIALY
2. |. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyfych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegeétmformacje dotyczre, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne dwindectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohaany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegerodia spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét. Pozostale materiaty budowlane powinnyripéwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrodla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozjiem eksploataciji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chigbpostanowienia ogéline lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowi inaczej.
Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umowgld
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad edpdnio do wymagéa umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.
Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoadKrodzaj robot, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, lige Sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | whasciwos¢ do robot i byly dosfpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiattmpiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materi@unmae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien iyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafiéesprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiadgn umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZanmpie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spite do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigeged
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uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez
jego zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakaos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudulzie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami éérgmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifk$pe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgatspetnig wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych cfieh na osie i innych parametréw technicznyémdki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych obih na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kzdzie usuwa na
biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory piemi sktadé sk z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umowlub kontraktem oraz za jaké€
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,chazgodnéc¢ z dokumentaej projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét qraleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych
na piémie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kedlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreama
whasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dogez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudoéntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6. I. Program zapewnienia jakdci
Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazimspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob4t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:
- organizaagt wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzeniadt,
- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementow robat,
- system (sposob i proceaddiproponowanej kontroli i sterowania jalain wykonywanych robét
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycikganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i uetdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istasrodkow transportu oraz wdzer do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, legagzkruszyw itp.
- sposo6b i procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwose, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vayhania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementéw robot.
6.2. Zasady kontroli jakai robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wdzajc w to personel, laboratorium, sgzzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezlzdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robot. Wykonawcedzie przeprowadzgpomiary i badania
materiatdw oraz robot
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci s okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostatly one tam dkoae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawnspektor Nadzoru
bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji. Inspektor Nadzorwdizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
o0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedociagniecia te keda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Wanhateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki kgda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prabgéstych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorudazie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére udz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych bagaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dembae przez Wykonawao bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakagpty przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary 9

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yanzez inspektora Nadzoru. Przed prayieiniem do
pomiaréw lub bad@ Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaigjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomapreedstawi na fainie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami aad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatow wrédta ich wytwarzania. Do umabiwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych badé& albo oprze
sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgécimoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektows i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych khiidatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyjch oraz wtéciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polslk Normg lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrjggeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktore
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniyws/magane przez SST, 2daich partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray, ktore nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedimvym obowizujacym Zamawiagcego

i Wykonawe; w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkahca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalafy na rozliczenie faktycznego pggti kazdego

z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przegmdza si sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne 10

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéri materiatéw, orzeczenia o jal@
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materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfdtykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kiy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsibprocz wymienionych w punktach [I]-[3],
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) operaty geodezyjnej
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odponiedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektovs i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych

robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przgm terminem. Wyniki obmiarugola wpisane do kaizki
obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustaleé Inspektora Nadzoru nagpaie. Obmiar gotowych robokbzie przeprowadzony z eztasicia wymagan do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatéw

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub wKNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositokrélonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rokgklzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowedola
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaaobot.

7.4. Wagi i zasady wdrdaania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gtizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST ehzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposoéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru.

11
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8. ODBIOR ROBOT
8. |. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiasgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacjireadzei technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kmwemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresvagancji.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiavykonywanych robdt oraz ibai tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uadisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derttika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakdosc¢ robét
ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdek@mentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynier konfrontacji z dokumentagcprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robdt dokonujegdla zakresu robét olkéienego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecgpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresadi) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentac;j
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupemnigych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyldaioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejrdeRtacy projektows i SST z uwzgidnieniem toleranciji i 12

nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaraceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych
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robét w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, sposgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatrany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavwod@kumentow umowy i ew. uzupetnieg
lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

N o o~ W

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jgkb (PZJ),
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢akBzZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towazzcych (np. na przelanie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani

tych rob6t wiacicielom uradzen,
10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kope mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkec, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zaszlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnagg kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robawpetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdiazanych z
usuniciem wad, ktére ujawaisic w okresie gkojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okreswekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostatecznyigmwy) robot".
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednosti obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyja przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wyceniomycizattowo
podstavy pfatnaci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagesde ryczattowe dilzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdkdy obejmowa:
- robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,
- wartaé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymosayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy, 13

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
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- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw iamigacii ruchu obejmuije:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekaginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanidaiszych
zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu robot
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidvwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiegsteva ruchu,
(c) opfaty/dziepawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwwkganikow, barier, ozna-kowai drenau,
)] tymczasow przebudow urzdzer obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b)  utrzymanie ptynrii ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i orggacii ruchu obejmuje:
(@)  usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objame, przejazdéw i organizacji ruchonosi Zamawiaicy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo z&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).
- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochromizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoendhicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpbdzm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oolyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z70 zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 25z 2086).
10.2. Rozporgdzenia
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoéitiovyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iErtDz. U. Nr 209, péz. 1779).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technjiclanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.NLt.209, p6z. 1780).
- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@gwrzenia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nyr@dz. 401).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126). 14

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyjor
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigo 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6@42).
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teres

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdgtlbwlano-montzowych, (tom |, H, llI, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robadtlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i atetji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robat:
Rozebranie istniage pokrycia dachowego wraz z warstwami izolacyjnymi
Rozebranie obrébek blacharskich, rynien i rur spugth,
Rozebranie czapek kominowych.
Wywoz i utylizacja gruzu
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
W robotach rozbiérkowych materiaty nie wystija.
3. Sprzt
3.1. Do rozbidrek mee by uzyty dowolny sprzt.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale
- wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,
- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjorki
- zaznajomt pracownikOw zatrudnionych przy robotach rozbidrkeotvz zakresem, kolejoia i sposobem
wykonywania prac,
- pracownikéw zaopatrZyw odziez robocz i ochronmn jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,
- do usuwania gruzu stosowasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbidrkowych zrzuoaz dachu,
- znajdupce sk w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,

- przegcia i przejazdy w zasgju robét zabezpieczy wyraznie oznakowa,

16
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- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny bywykonane w taki sposéb, aby zapetvmaksymalny
odzysk materiatow nadgjych st do ponownegoycia,

- rozbiorki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykeva¢ w kilku poziomach

- robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy

czym lina od pasa musi bprzymocowana do zci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momesgci

- przed przystpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majpowhzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagrazenia nie ma 0séb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych mapstosowanie przepisy bezpietziva i higieny pracy
0go6lnie obowizujace,

- szczegOlnie ostemie prowadzi rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkoézi

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbidrkowych podano w punkcie

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi $ednostko podane w poszczegoélnych pozycjach priegdmobot.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olafe specyfikagj. podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownepodowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. llsci robdét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
muréw zewtrznych i wewnrtrznych obiektéw tzn.:
- podmurowanigcianek kolankowych cegisilikatowa lub gazobetonem.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosotmaozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaticych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta silikatowa
Cegly petne i bloki dizone.
Wymiary: INF 250+3x120+2x65+2
1,5NF 2504+3x120+2x104+2
2NFD 250+3%120+2x138+2
3NFD 250+£3x120+£2x220+3
6NFD 250+3x250+2x220+3
Wymagania:
nashkliwos¢ 16%
odpornd@¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkadze
gestas¢ — nie wicej niz 1,9 kg/dmi dla cegly petnej i 1,5 kg/dhala drzonych..
2.3. Bloczki z betonu komérkowego
- Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
- Odmiany: 05, 06, w zaimosci od cezaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
- Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B236
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny Bbygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.
Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkieinzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie

bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagti@nvego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaiégednolit i jednobarwa mas, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych.

Skfad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

- Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxzénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnbz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokOw i otworow.

- Mury nalezy wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diugo. W miejscu paiczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny¢knzyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulbeniem w murze polewtdub
moczyt w wodzie.

- Mury grubdgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. przez przykrycie dlib
pap). Przy wznawianiu robot po diazej przerwie nale sprawdzté stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapgraw

- Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. niipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudanax nie powinna przekracza
15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie agle
wypetnia zaprawy spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

- Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw nych nie powinna bywieksza nk 15% catkowitej liczby
cegiel.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegava i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna bywykonana z cegly jednego wymiaru.

- Pohczenie murdw stykagych st pod latem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej sk wigcej
niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi na budowie:
sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i gknig¢,
odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwr6ceniem szczego6lnej uwagi na zaw@nargla.
W przypadku niemznosci okrelenia jakdci cegly przez prapdorazna nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odposeona dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w
sposéb podany w obogdujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robét jest — imuru o odpowiedniej gruléoi.
llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przezyimera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbiér robot murowych powinieresadby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowywaadczenia o jakii materiatow i wyrobéw dostarczonych na
budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robotikagacych,
protokoéty odbioru materiatow i wyrobéw, wyniki baliaboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoaye przed odbiorem budynku.
2. Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikaych.
9. Podstawa ptatndci
Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaterialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. C&gayowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotycace 20

cementow powszechnegaytku.



PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Publiczna Szkota Podstawowa we Wrzeszczowie.
Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

21



Publiczna Szkota Podstawowa we Wrzeszczowie.

3. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej s wymagania dotycee wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn@i umazliwiajace i magce na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodz

- Wykonanie wgzby dachowej

- tacenie dachu.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje: sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanfbdiicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapergd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosujezsirewno klasy C30

wedtug nasfpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayiizymatagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniaDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megjagla) podaje posza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 ( C30) K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdta wtdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek witokien 7 7
Scinanie wzdta widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiékien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroka¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugddwu kravedzi zajmujca do 1/4 szerokaoi
lub dtugdici

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla gréieodo 38 mm
10 mm — dla grubizi do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerod@ do 75 mm

5 mm — dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szercgko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géaiicszerokdci elementu.
Nieréwndi¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnyébyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.
Nieprostopadté¢ niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pwamivynost nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:

— w dlugaci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20%sitd
— w szerokeci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubdci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny ldywigksze:

dla fat o grubéci do 50 mm:
w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% ifoi
w szerok@ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifwi
dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
w szerok@ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifwi
w grubaci: +2 mm i =1 mm dla 20% ifoi

d) odchyiki wymiarowe krawdziakow na grubei i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i —2 mm.
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e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3 mm i -2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowa: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa: Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowd: Nakrtki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nadtki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki podruby
Nalezy stosowad: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
6.2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem st&owym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgikezagce przed dziataniem ognia powinnydstosowane

wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degywj 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinjimplesnieniem
c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnylsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warsivolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reantzonych w taki sposéb aby nie

powodowa ich deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pogionie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nzjesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich

pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcgah przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugdpwezed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.

3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone od
wplywoéw atmosferycznych,swietlone z dostatecanwentylach.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3. 24
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacfechniczi przy udzialesrodkow, ktére zapewniosiagniecie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji zaimpregnowareparatem ogniochronnym,
umazliwiajacym uzyskanie wigiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegaan przed grzybami , pdaiami i
owadami
- Uzyte do zwalczania grzybow i giel preparaty érodki impregnacji musgposiada swiadectwa dopuszczaie
do ich stosowania.
5.2. Wkzba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné byodne z dokumentagciechnicza.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow rglstosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyn@siio 1 mm.
Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinésni¢ sie od projektowanych wtcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w ditugasci elementu do 20 mm

w odlegidci migdzy weztami do 5 mm

w wysokaci do 10 mm.
Elementy w¢zby dachowej stykafe si z murem lub betonem powinny dw miejscach styku odizolowane jedn
warstwa papy.
6. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigodni w
punkcie 5.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
Dla wiezby — ilas¢é m® wykonanej konstrukcji.
Dla deskowaniai — powierzchnia wykonana W& m
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyriedwymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspotia
drewna ok#gtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soena metodami wytrzymadoiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
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4. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:
*  Wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej,
e Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.
e Rynny irury spustowe — PCV.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonywania pokiachowych powinny méem.in.:
- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaw&ujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczm lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearswa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowainnornma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdawse termin przydatnéci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexdpicenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania poladgchowych.
. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgiachowych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania
2.1. Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrmiyygrubdci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
10002000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2. Profilowane arkusze blachy stalowej o grum.mi5 mm obustronnie ocynkowanej. Gredbpowtoki cynku
wynosi min. 275 g/th Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obnsispowlok, dekoracyja akrylowa lub
poliestrowo-silikonow. Dopuszcza si posypk zewrgtrzng z piasku kwarcowego. Kolor oldla projekt
techniczny. Jaki& powtok akrylowych musi byyzgodna norrp PN-84/H-92126.
Piyty dachowkowe muszposiadd aktualm decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywopinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.
2.3. Rynny dachowe i elementy wypasaia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom w PN-EN 607:
1999. 26
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3. Sprzet
Roboty mana wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na jaké
materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.
Przy doborze naedlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeehdwls.
4. Transport
Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.
Materiaty naley uktada réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, olsabie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.
Blachy powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.
Jezeli dtugas¢ elementow z blachy dachéwkowej jestkéza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie §edkach transportowych naleprzestrzega przepisdw obowizujacych
w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania takishodkow transportu, ktére wplymiekorzystnie na jakié robot
i whasciwosci przewa:onych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne dla podktadow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelfiaastpujace wymagania ogolne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghtub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,
- rownas¢ powierzchni deskowania powinnadiaka, aby przavit pomiedzy powierzchni a a tas kontrolm o
dtugdsci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nieksizy niz 10 mm w kierunku
réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatagi konstrukcyjnyehzpowinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wysi@ami ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 @atzeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materialem elastycznym lub kitem asfajtm,
- w podkiadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione
krawedzie zewstrzne.
5.2. Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachéwkohwy
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blachhamakowych nalgy przestrzeganastpujace zalecs:
- taty naley przybijat na kontrtatach, réownolegle do linii okapu, za pemgwozdzi ocynkowanych,
- pierwsz tate umieszcza siw linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, zst@vem odpowiadagym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.
5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normaghobdw i
wymaganiami producenta oraz narN-B-02361:1999.
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami tiezaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-cynkow,
aluminiowa, organiczn, wielowarstwow uktadane na ggtym podtazu powinny spetniéwymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki nagatpowinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty
wyrobu byly podparte na gitej konstrukciji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadame cagtym podiazu, powinny spetni@wymagania
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normy PN-EN 505:2002.
Zakfady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jwktadane na agtym podiazu, mazna wykonywa na
rabek stojcy.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na ¥erp powlokami metalicznymi: otowiano-cynaw
cynowg, organiczg, ukladane na ggtym podiazu, powinny spetniawymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki moatapowinny by takie, aby nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na gitej konstrukcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozjpowtokami jw., uktadane naagjtym podiazu, powinny
spetnid wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakfady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jwktadane na agtym podiazu, mazna wykonywa na
rabek stojcy i na zwoje.
Wyroby samonéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na kagagjprodukowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.
Samonéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowstplowej odpornej na korazg powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiogy aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczi, wielowarstwovy
powinny spetnid wymagania podane w instrukcji producenta wyrobazaw normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.
Samonéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokgmi powinny spetnid wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
t aczenie samorimych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z pokémi jw. wykonuje si na
zaktad lub nagbek stogcy. Mocowanie powinno kyschowane w olgbie konstrukcji blachy, aby nie byto
naraone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
W przypadku montau profili dachéwkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:
— blachy przycina giza pomog nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresieiai za pomog
pity lub nazyc do blach. Nie wolno do @iia Uzywaé szlifierek katowych lub innych nargzi
wytwarzapcych podczas ecia wysok temperatuf — ze wzgtdu na koroz; miejsc cetych,
— po ckciu i wierceniu nalgy usura¢ wszystkie metalowe odpady mmg spowodowaodbarwienie
powierzchni blach,
— blachodachowki naky uktada i mocowa je za pomog wkretdow samonawiercagych do tat
drewnianych lub metalowych. Wity nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc
uwag, aby nie uszkodziprzy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznée wystawa poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wy powinny by umieszczone rodku wgkbienia, w dolnej fali.
Powinny by mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachéwek, Zgrzy okapie i w kalenicy —
w kazdej fali oraz w kadym szeregu dachéwek na bocznej naklkagjsk krawedzi,
— przed montzem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastpnie przysipi¢ do uktadania profili regdami od okapu do kalenicy, rozpoczyg@mpd prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musiudgzony pod prawidtowym dgem ze wzgidu na
niebezpieczistwo skecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamac@nadeski przy okapie
co wymusza prawidtowydt montazu. Po zamocowaniu deski mma kilka pierwszych arkuszy ugé
bez przykecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobuani,
— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinnychyentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywa od okapu do kalenicy pod warstywokrycia z blachy,
— niezlgdne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapypomog specjalnych uszczelek, w celu
uniemaliwienia przedostawaniagtniegu i kurzu. W przypadku dach6w ptaskich o poehit potaci 28
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przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenidachéw o kcie nachylenia potaci dachowej pokey 30°
mozna pozostawi bez uszczelek, zagingjdo gory dolne aZci fal,
— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiegpportu i montau nalery zamalowa farba
Zaprawov.
5.4. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy o gréeood 0,5 mm do 0,6 mm mina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #m6zej od -15°C. Robét nie miea wykonywa na oblodzonych podiach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich raigpameta¢ 0 koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposéb uttiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.5. Uradzenia do odprowadzania wéd opadowych
Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowejrdowanej o grubéiom 0,5mm do0,6mm
mozna wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C. Robét nie maoa
wykonywa: na oblodzonych podiach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich naigpamkta¢ o koniecznéci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny bygabezpieczone w sposdéb uitiiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby¢mstrat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
6. Kontrola jakosci
Przed przysipieniem do robdt pokrywczych naleprzeprowadzi badania materiatow, ktéredn wykorzystywane
do wykonywania robét oraz konteol odbior (medzyoperacyjny) facenia dachu .
6.1. Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy daifyych przygcia
materiatdéw na budogvoraz dokumentéw towarzygzych wysytce materiatéw przez producenta, potwiapdzch
zgodnd¢ uzytych materialdw z wymaganiami dokumentacji progetej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwigriezegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.
niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami pagteiga sprawdzaniu zgodéw ich wykonania z
dokumentagj projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegéj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru rob6t
Zakres i warunki wykonywania bafla
Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymiga
dotyczice wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w sgokecsci w zakresie:
- zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacjy techniczi (szczegotow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowaici przygotowania podktadu,
- prawidtowaici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot amaleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu. 29
Opis bada



Publiczna Szkota Podstawowa we Wrzeszczowie.
- Sprawdzenie prawidtowégai kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykdéw wielkosci  zaktadéw

- Sprawdzenie szczelba pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodcggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
jednoczénie obserwowsg, czy sptywagca woda nie zatrzymujegsha powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twoge zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposéb umdiwiajacy ich
odszukanie po wyschgtiu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowai pokrycia kalenic i grzbietéw

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarove robot jest:

— n? pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezylmera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podiza

Badania podiga naley przeprowadza w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej pogody, przed

przystpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) nalg przeprowadzéza pomog taty kontrolnej o
dtugdéci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowa. Prz&wit miedzy sprawdzapn powierzchm a
tata nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbidr roboét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego naley przeprowadzadla tych robdt, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podtaza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podicza oraz poszczegélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@npokrycia i obrobek blacharskich i

pofaczenia ich z urmlzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze

eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur $pusg/ch powinien obejmowa 30

- Sprawdzenie prawidtowgi polaczen poziomych i pionowych.
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- Sprawdzenie mocowania elementow do deskayaitian, kominow,

wietrznikow, wlazéw itp.
- Sprawdzenie prawidtovégi spadkéw rynien.
- Sprawdzenie szczelfm pohczer rur spustowych z przewodami

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci

przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci sk za ustalon ilosé¢ m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej..
Pfaci st za ustaloailo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podig zalutowanie patzea,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
Placi st za ustaloailo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goai,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarfiyah z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkoroz¢. Cz$¢ 3: Stal odporna na korazj
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfioyh z
blachy ze stali odpornej na korezpktadanych na ggtym podiczu
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok lésfiaych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoewt spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztplaBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyaheen poétokagtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypgesia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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5. [ZOLACYJINE CIEPLNE - KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Izolacja dachu matami z wetny mineralnej o gr. 204.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachfsawvowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spasfiazany w normach

panstwowych iswiadectwach ITB.

Weltna mineralna odpowiadga wymaganiom PN-EN 13162:2002 gstpici

nie przekraczagej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjizeg PN-EN 13501-1 Al - wyrob niepalny

ptyty powinny mie na catej powierzchni jednakaviwarddcé¢ orazscisliwosé.

Pakowanie.

Plyty uklada si w stosy o pojemnigi 0,5-3,6 M, przy czym wysokgt stosu nie powinna léywyzsza nk 1,2 m.
Na opakowaniu powinna bynaklejona etykieta zawietggja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, darodukcji,
ilos¢ i piecaitke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty nalery przechowywa w opakowaniu z dala agddet ognia.

Transport. Piyty nalgy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ructugdwego.

3.Sprzet

Roboty mana wykona recznie za pomagelektronarzdzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robét izolacyjnych mady¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoyweg
wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach,zoloych na paletach nalg prowadzé sprztem
mechanicznym.

5. Wykonanie robot

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym.
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Warstwy izolacyjne winny byyuktadane szczegélnie starannie. Plyty styropianoalery ukltada na styk
bez szczelin.
Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kda warstwe uktada& mijankowo. Przesugcie stykéw winno wynosi
minimum 3 cm.
Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych piyty powinny Bywbudowywane w czasie wznoszegian.
Nalezy wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany, zmontowé ptyty a nasgpnie wykong druga warstwe
sciany.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatehront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib
pam).
6. Kontrola jakosci
Materiaty izolacyjne.
Wymagana jak& materiatléw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegwgadczenie o
jakoscei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgyrm dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddyez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jaonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektova oraz
sprawdzenie wixiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi adesi wytwércy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta powiniert fmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowej.
Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow, robét jest mpowierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przezyimera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkow i innych robét wydazeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
+ zawiadczenia o jakixi materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budow
«  protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zapiych,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
< wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci st za ustalon ilosé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
» dostarczenie materiatow,
e przygotowanie i oczyszczenie potio
e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

e wykonanie izolacji wraz z ochran
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e uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby ze styropianu ‘(EPS )

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie. Wyroby z wetny mineralnej
(WM) produkowane fabrycznie — Specyfika

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.
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