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KROTKI OPIS TECHNICZNY.

do projektu technicznego budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Przytyk

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem ,a projekiantem

1.2. Uaktualniona mapa do projektowani w ska?i 1:500.

1.3. Pomiary terenowe wykonane przez projekiania.

1.4. Normy i przepisy obowiqzujqce przy projekiowaniu drdg (wg. Rozporzqdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr
43 z dnia 14 maja 1999 r ).

2. Lokalizacja.

Projektowana chodnik zlokalizowany zostal po lewej stronie drogi gminnej w m. Przytyk.

3. Zakres opracowania dokumentacji projektowe].

Opracowanie obejmuje czesé¢ drogowq. W projekcie ujeto budowg chodnika dla pieszych i

zjazdow indywidualnych oraz budowe rowu krytego.

4. Stan istniejqcy.

Droga powiatowa w m. Przytyk charakteryzuje si¢ poluliczny o szerokosci jezdni 6,0m i

prawostronnym poboczem gruntowym szerokosci od 1,5m do 3,0m i po stronie lewej

chodnikiem o szerokosci 2,0m. Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadek podiuzny

i spadki poprzeczne, oraz istniejqcy réw kryty. W planie objetym opracowaniem wystepuje

podziemne uzbrojenie w instalacje kanalizacyjng, wodociqgowq i sie¢ telekomunikacyjng.

5. Stan projektowany.

5.1. Plan sytuacyjny.
Projektowana chodnik zlokalizowany po prawej stronie drogi. Zaprojekiowano chodnik o

szerokosci 2,0 m. Pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni drogi. Projektuje si¢
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chodnik z kostki betonowej wibropasownej gr.6 cm ( kolorowej ) i zjazdy indywidualne o
szerokosci od 300 do 820 dostosowane do istniejacych zjazdow indywidualnych z kostki bet.
wibroprasowanej gr. 8 cm. Obramowanie chodnika projektuje sig kraweznikami betonowymi

15%30 na lawie i obrzezami betonowymi 20x6.

5.2. Przekroj poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny chodnika charakteryzuje si¢ spadkiem 2% w kierunku jezdni. Pochylenie
podtuzne chodnika dostosowane do pochylenia podluznego drogi przy zachowaniu
odstoniecia kraweznika 12 cm. Odstoniecie kraweznika na zjezdzie indywidualnym wynosi 3
cm. Na diugosci 100 cm zjazdu pochylenie podluine zjazdu zaprojektowano 10%,a nastepnie
2% w kierunku jedni.

5.3. Przekroj konstrukcyjny chodnika i zjazdow.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzqdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r dla nawierzchni
przeznaczonych do postoju pojazdow i jezdni manewrowej.

Konstrukcia nawierzchni chodnika

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm kolorowej
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- warstwa podsypkowa z pospotki gr. 10 cm

Konstrukcja nawierzchni_zjazdu

nawierzchnia zjazdu z kosiki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm szarej
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podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

i

podbudowa z kruszywa lamanego gr. 15 cm
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warstwa odsaczajqca z piasku gr. 10 cm
Obramowanie chodnika zaprojektowano kraweznikami betonowymi 15x30 na lawie
betonowej B-15 gr. 15 cm, natomiast obramowanie chodnika od strony rowu obrzezami

betonowymi gr. 100x20x6.



5.4 Odwodnienie.

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez zastosowanie spadku poprzecznego, a nastepnie
poprzez pochylenie poprzeczne na jezdni. Ponadio projektuje si¢ budowe¢ nowego i
| przebudowe istniejqcego rowu krytego z rur o 200. Umiejscowienie rowu krytego, studni
sciekowych pokazano na planie sytuacyjnym i profilu podiuznym.

6. Infrastruktura techniczna.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne instalacji sanitarnej,
wodociqgowej i sieci telekomunikacyjnej.

W miejscu budowy chodnika wystepujq 6 studni telekomunikacyjnych.
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RADOM 2008-05-26
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYINE] I KARTOGRAFICZNEJ
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACH PROJEKTOWE]
26-600 Radom
ul.Graniczna 24

OPINIA NR 352-1/2008
uzgodnienia dokum. projektowej
Przedmiot uzgodnienia: BUDOWY CHODNIKA
Dla:
URZAD GMINY PRZYTYK

Adres :
26-650 PRZYTYK
ZACHETY 57
Na zlecenie 2556-1/2008  z dnia: znak: . Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2008-05-19
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
PRZYTYK, gmina:PRZYTYK
Inwestor :
URZAD GMINY PRZYTYK

26-650 PRZYTYK
ZACHETY 57
Jednostka projektowa :
JABLONSKI LEOPOLD TOMASZ

26-600 RADOM
PADEREWSKIEGO 22/6

Data posiedzenia : 2008-05-21

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wiasciwego crganu do spraw
nadzoru architektoniczno -~ budowlanego decyziji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku robdot w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskad
zezwolenie na wejscle w pas drogowy od zarzadzajacego droga.

Uzgodnienie zachowuje waznosé¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba ze

Inwestor uzyska zgode na jego przediuzenie.

Uzgodnienie traci waznos$c¢ w przypadku gdy:

a)Inwestor nie zreallizowal projektu w okresie 3 lat,

b)decyzia o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu , o zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostala zmieniona lub uchylona,

c)dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O wystagpieniu w/w przypadkdw Inwestor obowigzany jest zawladomié bezzwlocznie

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii.

1.Przy skrzyzowaniach i zbliZeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace zlemne wykonad recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego 1 pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdét.

.W razie niezgodnos$ci realizacji obiektdéw z projektem, inwestor zobowigzany jest

do wystapienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.

Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem moze spowodowad nakaz przebudowy na

koszt inwestora realizowanych obiektdédw, bad?Z innych bedacych z nimi w kolizii.

3.Zgodnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowigzany jest pod kara grzywny zapewnié¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektdw oraz gecdezyina inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektdow
{przed zasypaniem).

4. Podczas prac nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktdédw geodezyinych, ktdére podlegaja ochronie w trybie przepisdw
ustawy Prawo Geodezyjnego 1 Kartograficznego (Dz.U.30/89 i 15/91).

5.Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych

sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego

obiektu.

zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z

tygodniowym wyprzedzeniem.

Wykona¢ regulacje wlazow studni kablowych do poziomu nawierzchni.
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