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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.B.02
ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa robét

45.2  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej

Klasa robét
45.22 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria rob6t
45.22.3 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych z wykorzystaniem stali przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa (modernizacja)
budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie cz¢Sci pomieszczen usytuowanych w

poziomie parteru”” wg projektu budowlanego opracowanego przez ARCHITEKT Robert Kornatka
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

1.2 Zakres robot objetych ST

Zakres robot realizowanych w ramach rob6t rozbidérkowych obejmuje:

- Wykonanie nadprozy stalowych

- Wykonanie wzmocnien stalowych
13. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm
14 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z zakresem i SST.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiaty :

- ceownik stalowy 200 oczyszczony i zabezpieczony antykorozyjnie

- ceownik stalowy 200 oczyszczony i zabezpieczony antykorozyjnie

- katownik goracowalcowany oczyszczony i zabezpieczony antykorozyjnie
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- Dblacha stalowa gr. 6 i § mm oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie

- $ruby M12x300 klasy 8.8 , nakretki, podktadki ocynkowane
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- elektronarzedzia

- sprzet do robot rgcznych

- pita do betonu
oraz inne dowolne, adekwatne do wykonywanych robét, nie naruszajace bezpieczenstwa pracy i konstrukcji
budynku.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa zar6wno
w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
robot powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w

szczego6lnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.

Zgodnie z technologia zalozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkéw transportu, jak:

- samochod skrzyniowy

- $rodek transportowy — samochdd dostawczy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Warunki og6lne wykonania robét

Ogolne warunki wykonani rob6dt podano w ST 00.00

5.2 Warunki szczeg6lowe wykonania robét

- wyprze¢ strop Akermana nad piwnicg na catej dlugosci projektowanego
otworu , po obu stronach $ciany, w odlegtosci okoto 1,0 m od lica $ciany,
- do wyparcia stropéw uzy¢ podpor metalowych w rozstawie do 1,50 m,

podpory ustawi¢ na belkach podwalinowych utozonych na réwnym , utwar-
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dzonym podtozu ,

- usuna¢ tynk i nadproze prefabrykowane typu L-19 nad istniejacymi otwo-
rami po jednej stronie $ciany,

- W S$cianie, po tej stronie , wykona¢ bruzd¢ dla osadzenia ceownika 200,
oczysci¢ jg, zwilzyé wodg i roztozy¢ plastyczng zaprawe cementowa o

Rz =15,0 MPa,
Uwaga : bruzdy wykonywa¢ przy uzyciu szlifierki katowej
- osadzi¢ ceownik w bruzdzie ( po uprzednim wykonaniu otworéw na S$ru-

by i dospawaniu zeberek usztywniajacych w obu ksztattownikach ), kofice

belki lezace $cianie wyprze¢ od dotu klinami stalowymi,

w czesci srodkowej , poza podporami, ceownik wyprze¢ od géry klinami
stalowymi w celu uzyskania docelowego ugigcia, przestrzen za nim wy-
peli¢ rzadka zaprawa cementowa op Rz =3,0 MPa,
- szczeling nad goérng potka ceownika (pomiedzy klinami ) wypetié¢ wil-
gotng , mocng zaprawa cementowa ( Rz =8,0 MPa ), doktadnie ja ubijajac,
- po minimum 5 dniach osadzi¢ w powyzszy sposob ceownik po drugiej
stronie $ciany ,zwracajac uwage¢ na ich doktadne usytuowanie ,
- przewierci¢ otwory w $cianie pomiedzy ceownikami, wprowadzi¢ $ruby
i skreci¢ pary elementow ,
- dospawaé¢ do dolnych potek ceownikow przewiazki z blachy w miejs-
cach istniejacych otworow,
- po dokladnym zmierzeniu wysokos$ci od wylewki pod posadzka do dol-
nych poélek ceownikoéw i dokonania korekty wymiardw, osadzi¢ w naroz- nikach skrajnych
pod nadprozem katowniki stalowe 70 x 70 x 6 mm, dos-
pawa¢ do nich blachy czotowe i boczne, boczne skreci¢ §rubami poprzez
$ciane,
- od dolu i od gory do katownikoéw naroznych dospawaé katowniki j.w.
i pofaczy¢ je z dolnymi potkami nadproza przy uzyciu $rub M12 oraz
utwierdzi¢ w wylewce pod posadzka przy uzyciu $rub rozporowych MI16,
- usuna¢ istniejacg pomiedzy otworami $ciane , dospawac¢ do dolnych poédlek ceownikdéw

przewiazki,
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- dolne potki ceownikdéw z przewigzkami oblozy¢ siatka Rabitza , boczne powierzchnie belek

oszpatdowac , calos¢ otynkowac,

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczaltowa form¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiardw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiodr robot polega na wizualnej ocenie wykonania wszystkich robot rozbiorkowych.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Przyjeta forma ryczaltowa zaptaty za wykonanie cato$ci rob6t dla zadania. Szczeg6ly reguluje umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-03200:1990
PN-B-06200:1997

PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN 10021:1997
PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104
PN-88/H-01105
PN-91/H-93407
PN-H93419:1997
PN-H-93452:1997

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gltowne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogoblne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Potwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Potwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.
Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe rownolegloscienne IPE walcowane na goraco. Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
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PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998
PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127

PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02

PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztattu, wymiarow i
masy.

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki
dostawy.

Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i
wielko$ci statyczne.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490 MPa.
Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki nierdwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490

MPa.
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PN-73/H-93460.06

PN-ISO 1891:1999
PN-ISO 8992:1996

PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341

Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte.

Katowniki nierdwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszone;j
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla Srub, wkretow, srub dwustronnych i
nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z them szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym z gwintem krotkim.



