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Kategoria robot
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STR. NR 1



PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PRZYTYKU W
ZAKRESIE CZESCI POMIESZCZEN USYTUOWANYCH W POZIOMIE PARTERU

Spis tresci

1. CZESC OGOLNA.......oouiiiiieeee ettt ettt ettt ettt e et et et et e eteeaeeneenseeaeseeeneas 3
| R /< s 111 (0 A A 3
1.2, ZaKres StOSOWAMIA ST ...cceeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaeensaeaaanannns 3
| T2 < (3B (0] oo Ao o) =i o1 s B 3
1.4, OKreSlenia POASTAWOWE ...cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaaeeaesaeeeeaeaaanns 3
1.5. Ogo6lne wymagania dotyCZaCe TODOL. ......cuuuueiieiiiineeieiiiieeeeiiieeeeeiieeeeerinneeerernnesernnnneeeeennneseees 3

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH....................... 3
2.4 Plytki CEramiCzZne SCICINE ......uvieiruuneeieriiiereetiieeeeetiieeeetieneeeeetuneeeersnneeeensnnnseerssnneseessnneseensnns 4
2.5 KL Ao PIYLeK.cei i, 4
2.6 Zaprawa dO TUZOWANIA. .. .cevuuueiiiiiiieeieiiie et eeiieeeeetiieeeetteneseeetaneeeersaneseressnnseerssnneseessnnesseesnns 4
2.7 TynKi CEMENTOWO WAPICIINIC ....eevvuuneeeriinereerreneeeerenneeeresnneseessnnneeesssnnesesessnnseesssnneseessnnsssessnns 4

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN ..oittttttitiitiiiiiiitieieieeeeeeaeeeeeeeeeeesaeeaaseeaaeenees 5

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU ........ccooviiiiieiiieiecieeeeeeeeeeeeee e 5

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.......c.ccooovvveeennen. 6
5.1 WArtunKi OZOINE ...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaeaaaeaanaannnnnnn 6
PRI 0 < Ts bA) 1\ b A | 6
5.4 GAAZIC GIPSOWE ..eiieeiiriiiiie e e et eeettieie e e e e e eeeetat i aeeeeeeeeeestsananaaeeeaeeesssnsnnnaeaesaesssssnnnnaaseesaennes 7

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH................... 9

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT ......c.cocvoviiiiiiieieeeeeee 10

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH .....coiiiiiiieieteieieieititt ettt 10

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT ........ccviiiiiiieiieeeeeeeeeee ettt 10

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .....uutiititititutiututttutttuteteeetaeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeesaeesaaeseeesseesaeaeaeeeenanenes 10
L R [0 411 10

STR. NR 2



PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PRZYTYKU W
ZAKRESIE CZESCI POMIESZCZEN USYTUOWANYCH W POZIOMIE PARTERU

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich i oktadzinowych przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) budynku
Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie cze¢sci pomieszczen usytuowanych w poziomie

parteru” wg projektu budowlanego opracowanego przez ARCHITEKT Robert Kornatka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie robot

objetych opracowaniem obejmujace:

e uzupehienie tynkow po skuciu

e wykonanie nowych tynkow

e przetarcie tynkow

e gladzie gipsowe na $Scianach, sufitach

e okladziny z glazury
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 ,, Wymagania

Ogolne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.00. ,,Wymagania

ogo6lne” pkt.2.
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2.4 Plytki ceramiczne Scienne

e Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.- PN-
EN 176:1996

e Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a - PN-
EN 177:19967

e Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B II
b.- PN-EN 178:1998

e  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E>10%. Grupa B II1.-

PN-EN 159:1996

2.5 Klej do plytek

Klej do ptytek, cementowy o podwyzszonych parametrach, wydtluzonym czasie otwartym i zmniejszonym
sptywie, odksztatcalny, Typ C2TE S1 do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na Sciany i podtogi
e Klasa reakcji na ogienA2-s1, dOA2fl —s1
o  Wytrzymalos¢ zlacza- przyczepnos¢ poczatkowa > 1,0 N/mm2
o Trwalo$¢ - przyczepnosé:
- po starzeniu termicznym=> 1,0 N/mm?2
- po zanurzeniu w wodzie> 1,0 N/mm?2
- po cyklach zamrazania i rozmrazania> 1,0 N/mm?2

e Odksztatcenie poprzeczne > 2,5 mm i < 5 mm

2.6 Zaprawa do fugowania
Cementowa zaprawa do spoinowania o podwyzszonych parametrach: o wysokiej odpornosci na $cieranie i
zmnigjszonej absorpcji wody. Klasa CG 2 W A
e Wytrzymalo$¢ na zginanie w warunkach suchych > 3,5 N/mm2
e  Wytrzymalos$¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania> 3,5 N/mm?2
e  Wytrzymalos$¢ na $ciskanie w warunkach suchych > 15,0 N/mm?2
e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania> 15,0 N/mm2
e Skurcz <2 mm/m
e Odpornos¢ na Scieranie < 1000 mm3
e Absorpcja wody
- po 30 min< 2g
- po 240 min< 5g

2.7 Tynki cementowo wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane

zwykle". Przygotowanie zapraw do robodt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
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nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy
cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701:1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niS +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych Skiad
objetosciowych skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoSa stosowa¢ moSna wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN- 88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wodg pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut. Piasek
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystgpujacy do robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i

drobnego sprzgtu budowlanego jak:

» rusztowania

» zuraw okienny
» $rodki transportowe
» miaszadla
>

wiertarki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglgdnieniem wielkosci dostawy i

zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogdélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”. Wykonanie robot powinno by¢
zgodne ze specyfikacja.

5.2 Tynkowanie

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”". Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w
ciggu pierwszych dwoch dni przed naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100p.3.3.2. W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeliaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z
kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych moSna usuna¢
10-proc. roztworem szarego mydia lub wypehiajac je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢
podioza nalezy zwilzy¢ woda. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B- 10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny
by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci
od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100. Tynki
zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac z
obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkéw nalezy
stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,

narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

5.3 Okladziny z glazury

Przygotowanie kleju Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong ilo$cia wody (proporcje
podane w Danych Technicznych) i miesza¢ mieszarka wolnoobrotowg z mieszadlem do zapraw, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac.
Przygotowany w ten sposob klej nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 5 godzin. Nanoszenie kleju. Klej nalezy

nanie$¢ na podtoze gladka pacg stalowa, a nast¢gpnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w
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jednym kierunku), uzywajac pacy zgbatej. Zaleca si¢ najpierw wciera¢ cienkg warstwe kleju w podtoze, a
nastgpnie natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac paca zgbata. Zaleca si¢, aby pace zebatg prowadzi¢
mozliwie w jednym kierunku. Na S$cianach, zaleca si¢ wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.
Przyklejanie okladziny Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje wlasciwosci przez okoto 30
minut (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotnosci). W tym czasie nalezy przytozy¢ do niego plytke i
doktadnie docisng¢ (powierzchnia styku ptytki z klejem powinna by¢ rownomierna i mozliwie jak najwigksza
- min. 2/3 powierzchni ptytki). Nadmiar kleju pojawiajacy si¢ w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na
biezaco usuwac. W przypadku ptytek uktadanych na podtogach, oktadzin wykonywanych na zewnatrz oraz
montazu plytek wielkoformatowych zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byta calkowita (w razie potrzeby
stosowa¢ metod¢ kombinowang polegajaca na nanoszeniu zaprawy klejacej na podloze i na spodnig
powierzchnie ptytki). Nalezy zachowa¢ szerokos¢ spoin zaleznie od wielkos$ci ptytek i warunkow eksploatacji
. Korygowanie polozenia plytki Potozenie ptytki mozna korygowa¢, delikatnie poruszajac ja w plaszczyznie
sklejenia. Mozna to czyni¢ przez okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia (w temperaturze ok. 23 °C i 55
% wilgotnosci). Fugowanie i wuzytkowanie okladziny Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po
stwardnieniu kleju, nie wcze$niej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Przestrzenie migdzy plytkami
nalezy starannie oczysci¢. Powinny by¢ one jednakowej giebokosci - w trakcie ukladania ptytek trzeba na
biezaco usuwac z nich nadmiar kleju. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchni¢ ptytek
nalezy oczysci¢ wilgotna gabka, a takze lekko zwilzy¢ same spoiny w celu ograniczenia i wyrownania
chtonnosci podtoza. Materiat z opakowania wsypa¢ do naczynia i odmierzy¢ odpowiednig ilo§¢ wody i
miesza¢, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ t¢ mozna wykona¢ recznie, badz mechanicznie.
Masa nadaje si¢ do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Nalezy wykorzystac ja w
ciggu ok. 2 godzin. Mas¢ nalezy wprowadza¢ gleboko i szczelnie w spoiny, za pomocg gumowej pacy. Pace
trzeba prowadzi¢ w kierunku uko$nym do krawedzi ptytek, trzymajac ja pod katem okoto 45° w stosunku do
powierzchni oktadziny. Do czyszczenia okfadziny mozna przystapi¢ po 10 — 30 minutach. Nalezy uzywac
wilgotnych, specjalistycznych gabek, o wigkszych porach. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywac $wieze spoiny lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda.
Co najmniej przez 3 pierwsze dni wigzaca zaprawa nie moze by¢ narazona na opady atmosferyczne, niskie
temperatury (ponizej +5 °C) i duza wilgotno$¢ powietrza. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po wyschnigciu,
po okoto 2-3 dniach. Jako dodatkowe zabezpieczenie przez zabrudzeniami zaleca si¢ (po calkowitym

wyschnigciu fugi, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.

5.4 Gladzie gipsowe

Sezonowanie. Swieze tynki cementowo-wapienne mozna szpachlowa¢ dopiero po uptywie 3-4 tygodni od ich
polozenia, tynki gipsowe 2-3 tygodni — jest to czas niezbedny, aby tynk dobrze zwigzal i zaszty w nim do
konca wszystkie reakcje chemiczne. Podtoza stabe wzmocni¢ gruntem polimerowym gleboko penetrujacym

w zalezno$ci od stopnia chlonno$ci podtoza. Jezeli zachodzi potrzeba zwigkszenia przyczepnosci nalezy
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zastosowa¢ grunt polimerowy. Przed naktadaniem gladzi podtoza nie wolno zwilza¢, nalezy je odkurzy¢.
Szpachlowanie W przypadku szpachlowania $cian ze starymi powlokami malarskimi podloze musi by¢
odpowiednio przygotowane. Dokladne sprawdzenie przyczepnos$ci podtoza jest czynnoscia bardzo wazng
w kontekscie wiasciwej przyczepnosci naktadanych pozniej mas szpachlowych. Gdy odnawiane podtoze jest
zbyt skredowane, tj. pozostawiajace $lady na dtoni po jego potarciu, koniecznym jest zagruntowanie catosci
gruntem polimerowym gleboko penetrujacym - w zalezno$ci od stopnia chlonnosci podloza. Przed
nakladaniem gladzi podiloza niewolno zwilzaé, nalezy je odkurzyé. Sprawdzanie przyczepnos$ci starych
powlok W celu sprawdzenia przyczepnosci starych powtok do podtoza, zaleca si¢ zastosowanie miejscowego
testu sprawdzajacego. W celu jego wykonania nalezy dokona¢ na wybranej powierzchni delikatnych nacigé
powloki w postaci krzyzujacych si¢ pionowych ipoziomych linii. Odstgpy pomig¢dzy liniami powinny
wynosi¢ 4-5 mm. Nastepnie do nacigtego miejsca nalezy przyklei¢ tasme¢ malarskg i po chwili energicznie ja
oderwaé. Jezeli testowana powloka w wigkszosci odspoi si¢ od podloza, oznacza to, ze nalezy ja usungc
i oczysci¢ podtoze. Usuwanie starych powlok Przed przystapieniem do gruntowania nalezy usunac, uzywajac
metalowej szpachelki, stare powloki malarskie, luzno zwigzane zpodlozem. Gruntowanie W celu
ujednolicenia chtonno$ci podioza, wzmocnienia go i zwigkszenia przyczepno$ci mas szpachlowych nalezy
wzmocni¢ stabe podloze gruntem polimerowym gleboko penetrujacym w zaleznosci od stopnia chtonnosci
podioza. Przed nakladaniem gladzi podtoza nie wolno zwilza¢, nalezy je odkurzyé. Grunt zapobiega zbyt
szybkiemu oddawaniu wody do podloza. Zapewnia w ten sposéb prawidtowe warunki wysychania wyrobow
nawierzchniowych, a takze daje powloki przepuszczalne dla par igazéw. Naprawa rys ipeknieé¢ Do
usuwania rys i peknie¢ o szerokosci do 5 mm zaleca si¢ stosowanie elastycznej masy szpachlowej, ktora —
dzicki zawartym w masie wioknom szklanym — skutecznie zapobiega powstawaniu nowych peknie¢. Przed
przystapieniem do naprawy rys ipeknie¢ nalezy je poglebi¢ przy pomocy narzedzia z ostra krawedzia, np.
szpachelki, a nastgpnie dokfadnie oczysci¢. Kolejna czynnoscig jest nalozenie warstwy Masa po pelnym
wyschnigciu pozostawia transparentng powloke z widocznymi widknami, ktéra mozna pokry¢ masami
szpachlowymi Naprawa wiekszych ubytkéw Przed przystapieniem do nakladania warstwy wyréwnujacej
nalezy naprawi¢ wicksze ubytki uzywajac gipsowe masy szpachlowej. Jednorazowa warstwa moze miec
nawet do 3 cm grubosci — przy pojedynczych ubytkach. Miejsca szczegolnie narazone na obtluczenia, np.
narozniki $cian w przedpokojach, na klatkach schodowych, czy okolice drzwi, zaleca si¢ zabezpieczy¢
dodatkowo profilami aluminiowymi. Montaz naroznikéw nalezy rozpocza¢ od naniesienia punktowo masy
szpachlowej nastgpnie docisngé¢ do naroznika przycigty na odpowiedni wymiar profil aluminiowy i ustawi¢
wlasciwy pion/poziom Szpachlowanie - warstwa wyréwnujaca Produktem doskonale nadajacym si¢ do
reperowania §cian iusuwania ubytkow jest gipsowa gladz szpachlowa. Nie wykazuje skurczu, wysycha
w krotkim czasie, fatwo si¢ szlifuje. Masa szpachlowa jest w postaci sypkiej mieszanki, w zwigzku z tym
przed zastosowaniem nalezy ja odpowiednio przygotowac. Przewidziang do zuzycia ilo§¢ wsypywac do
pojemnika z woda, w ilosci okoto 1 kg suchej masy na 0,3 [ wody, ciagle mieszajac. Nastepnie zawartos$¢
pojemnika starannie wymieszac, najlepiej przy pomocy wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodne;j,

fatwej do nakladania masy. Nalezy zwroci¢ uwage, aby przygotowana masa zostata doktadnie wymieszana
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inie zawierata zadnych grudek. Gotowa mas¢ po uptywie okoto 5 minut ponownie wymiesza¢ i naktada¢ za
pomocg szpachelki badz pacy ze stali nierdzewnej lub ztworzyw sztucznych. Waznym jest, aby przed
kolejnym zarobieniem nowej partii masy dokfadnie wymy¢ pojemnik/wiaderko. Do nanoszenia warstwy masy
szpachlowej przewaznie zaleca si¢ stosowanie dwoch metalowych szpachelek wykonanych ze stali
nierdzewnej. Pierwsza, o malej szerokosci, sluzy do nabierania masy szpachlowej iprzenoszenia jej na
szeroka szpachelke. Natomiast druga, szeroka, do rozprowadzania masy szpachlowej po wyrownywangj
powierzchni. Istotnym jest, aby szpachelka rozprowadzajgca stale utrzymywana byta w czystosci. Wszelkie
pozostalosci masy szpachlowej nalezy usuwaé zniej uzywajac do tej czynnosci mniejszej szpachelki.
Nanoszenie masy szpachlowej zawsze zaczynamy od miejsc trudno dostgpnych, sufitu, a nastgpnie
szpachlujemy ptaskie powierzchnie $cian. Mas¢ szpachlowg nalezy nakfada¢ pojedynczymi warstwami
o grubosci okoto 3 mm. Dzigki temu warstwy szybko wysychaja itatwiej jest uzyska¢ pozadang gtadkosc.
Szpachlowanie - warstwa wygladzajaca charakteryzuje si¢ niskg kurczliwoscig, krotkim czasem schnigcia,
a dzigki zastosowaniu specjalnie dobranych sktadnikéw daje bardzo gladkie, biate itatwe do szlifowania
powierzchnie. Mozna ja zatem stosowa¢ do wykonywania ostatecznej warstwy wyrownujacej. Produktem
szczegoblnie zalecanym do wykonywania ostatecznego gladzenia $cian jest akrylowa masa szpachlowa. Jest to
gotowa do uzycia masa szpachlowa najwyzszej jakosci, ktora w czasie stosowania zachowuje stala
konsystencje, dzicki czemu moze by¢ uzywana przez dtugi okres. Doskonate wlasciwosci masy pozwalaja na
jej zastosowanie juz przy grubosci od 1 mm, co jest szczeg6lnie przydatne przy wykonywaniu dodatkowych
korekt na odnawianym poditozu. Nie zuzyta, szczelnie zamknigta zachowuje przydatno$¢ do dalszego
stosowania. Masa szpachlowa doskonale nadaje si¢ do nakladania maszynowego. Wystarczy jedynie,
w zalezno$ci od uzywanego urzadzenia, rozcienczy¢ mas¢ dodatkiem do 5% czystej wody. nalezy naktadac
warstwami nie przekraczajacymi grubosci 3 mm. Ewentualng kolejng warstwe naklada¢ po stwardnieniu
poprzedniej. Szlifowanie wygladzonych powierzchni Po wyschni¢ciu szpachle nalezy przeszlifowac za
pomocg packi z papierem lub siatkg $cierng (granulacja 100-150). W katach i miejscach trudno dostgpnych
szczegolnie polecana jest gabka Scierna. Kontrola wykonanego szpachlowania W celu dokonania kontroli
wykonanych prac nalezy skierowa¢ zrodto swiatla (latarka, lampka) réownolegle do $ciany. Umozliwi to
dostrzezenie ewentualnych nieréwnosci i zle wyszlifowanych miejsc. Przeszlifowane podtoze bezwzglednie
nalezy doktadnie odpyli¢ przed malowaniem farbg podkladows. Przygotowanie szpachlowanego podloza do
malowania W celu wyrownania chionno$ci iujednolicenia podtoza zaleca si¢ zastosowanie przed
malowaniem lateksowej emulsji podktadowej Produkt ten zwigksza wydajno$¢ farb nawierzchniowych,

poprawia ich krycie, a takze zapewnia oddychanie §cian.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
a) sprawdzenie jakos$ci pionowosci i ptaszczyzny z okladzin tynkowych i glazury

b) sprawdzenie ptaszczyzny oraz jako$ci malowania §cian
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot:

Z uwagi na ryczattowg forme¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiaréw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
Sprawdzeniu podlega:

e jako$¢ wykonania tynkow , prostolinijno$¢, plaszczyzna

e jako$¢ wykonania okladzin z glazury

e jakos¢ wykonanych naroznikow i odbojnic

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Cena jednostkowa oferty dla robot musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych robot

Przyjeta forma ryczattowa zaptaty za wykonanie cato$ci robdt dla zadania. Szczegdty reguluje umowa.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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