PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PRZYTYKU W
ZAKRESIE CZESCI POMIESZCZEN USYTUOWANYCH W POZIOMIE PARTERU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-S.01

INSTALACJA WOD. — KAN.

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa roboét
45.3 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét
45.33 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot
45.33.2- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa (modernizacja)
budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie cz¢Sci pomieszczen usytuowanych w

poziomie parteru” wg projektu budowlanego opracowanego przez ARCHITEKT Robert Kornatka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie robot

objetych opracowaniem obejmujace:

e instalacja wodna
e instalacja kanalizacji
e montaz armatury sanitarnej

e montaz armatury wodnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 ,, Wymagania

Ogolne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.00. ,,Wymagania

ogo6lne” pkt.2.
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2.1 Armatura sanitarna i wodna

" pisuary — ceramiczne , biate, z zaworem sptukujacym

= miski ustepowe — stojace, ze spluczka typ ,.kompakt” 3/6 1, z deska sedesowa,

= umywalki — porcelanowe, szer. 50-60 cm, z otworem na baterig, péinoga, kompletem uchwytow

= baterie zlewozmywakowe stojace , jednouchwytowe, z wyciagang wylewka, z kompletem zaworow
* baterie umywalkowe stojace , jednouchwytowe, z kompletem zaworow

= syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego

= elektryczne podgrzewacze wody V=301 501

= zlewozmywak z blachy nierdzewnej

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystgpujacy do robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i

drobnego sprzgtu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Z uwagi
na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

o przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi
o przewodz powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza —5 st. C do + 30 st. C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, uwagi na
zwickszona kruchos$¢ tworzywa

Ksztattki instalacyjne z PVC i1 z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC. Ksztaltki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ jej przewozenie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno — Iub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z
mozliwoscia odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢
uktadane na przemian koncowkami kielichami. W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwg rur
nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych. Pierscienie uszczelniajgce, ztgczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej
wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz

material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji
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cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy wyposazenia oraz armatur¢ nalezy przechowywaé w

magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogdélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonanie robot powinno by¢

zgodne ze specyfikacja.
5.2 Szczegélowe warunki

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje podejécia od urzadzen sanitarnych z wykorzystaniem istniejgcych
pionéw i pozioméw kanalizacyjnych. Kanalizacje sanitarng wykonaé z rur z PVC. Srednice i spadki
przewodow kanalizacji zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odpowietrzenie kanalizacji
odbywac si¢ bedzie poprzez piony wyprowadzone nad dach budynku i zakonczone rurami wywiewnymi z
blachy stalowej ocynkowanej oraz poprzez zawory napowietrzajace. Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ bgda
pod posadzka piwnic. Przybory w poziomie parteru nalezy wiaczy¢ do istniejagcego pionu ks nr 1. wg czesci
rysunkowej. Przybory w poziomie piwnic beda odprowadzone do istniejacego poziomu kanalizacyjnego
przebiegajacego pod stropem piwnic przy pomocy przepompowni Sciekow o wydajnosci V=150 I/s, ze
zbiornikiem $ciekowym o pojemnosci 2001. Przejscie przewodow kanalizacyjnych pod tawami lub w §cianach
fundamentowych wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen pomigdzy rura ochronng a przewodem
kanalizacyjnym wypehi¢ pianka poliuretanowa. Wykopy pod instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac
recznie. Przewody uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci warstwy minimum 15 cm. Po zakonczeniu prac
montazowych i wykonaniu proby szczelnosci przewody nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostala czg§¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Grunt w wykopie zagesci¢ zgodnie z
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Przewody kanalizacyjne z PVC kielichowe nalezy laczy¢ przy
uzyciu uszczelek gumowych o $rednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury. Odgatgzienia przewodow
odplywowych (pozioméw) od piondw powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow o kacie nie wigkszym niz
45°. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rur¢ pod
kielichem. Przybory i urzadzenia lgczone instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Montaz rur.

Przed przystgpieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzglegdem ujawnienia

ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
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obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajac przenoszenie
obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé
rurociagg przed dociskiem. Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja —
stosujac odpowiednia podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okoto 30 cm
ponad rur¢. Rury PVC laczy si¢ przez wcisniecie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio
polozonej. Nalezy zwrdci¢ szczegodlna uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we wglebieniu
kielicha sprawdzajac:

o Czystos$¢ wglebienia kielicha

o Scisloéé¢ przylegania uszczelki do wglebienia
Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zaloZzona uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowac cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smarow
jest niedopuszczalne. Rury nalezy uklada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionow
wykonaé rewizje (czyszczaki).
Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN- 92/B-10735.
Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggow. Podej$cia i przewody
spustowe (piony) kanalizacji wewng¢trznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki
sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana

faczacego pion z poziomem.

instalacja wodociagowa i c.w.
Wewngtrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie z funkcjonujacej w budynku szkoty instalacji
wodociagowej poprzez rozbudowe. Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody.
Nalezy wykona¢ zasilanie w wodg :
- zlewozmywaka i umywalki w $wietlicy srodowiskowej w parterze
- urzadzenia sanitarnych w pomieszczeniach WC i pomieszczenia porzadkowego w piwnicy
budynku (miski ustegpowe, umywalki, zlew umieszczony na wysokosci 50cm nad posadzka w
pom. porzadkowym).
Przy urzadzeniach sanitarnych zamontowac baterie typu stojacego, w pom. porzadkowym zamontowac bateri¢
z wyciagang wylewka. Przy zaworze ze ztaczka do weza nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy typu HA.

Migjsce wilgczenia projektowanych odcinkéw instalacji wody zimnej i cieptej wskazano w czesci rysunkowej
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projektu. Projektowane poziomy i piony instalacji wodociggowej bytowej nalezy wykona¢ z rur z PE do
wody pitnej o $rednicach wskazanych w czesci rysunkowej. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz w
bruzdach $ciennych w otulinie z PE o grubosci 9 mm. Nalezy zapewni¢ okresowa dezynfekcje cieplna
instalacji c.w. poprzez uzyskanie temperatury w instalacji nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80 stopni C.
Wykonane instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé. Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie
z projektem. W miegjscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa zadnych potaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubosci $ciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone
punkty czerpalne.

Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprz¢tu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢
poddana probie szczelnosci. Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych

narzgdzi.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
a) kontrola kompletno$ci wykonania instalacji

b) sprawdzenie poprawnosci dzialania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot:

Z uwagi na ryczattowg forme¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiaréw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
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Sprawdzeniu podlega:
e kompletnos¢ instalacji
e poprawnos¢ dziatania

e dokumentacja jako$ciowa

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Cena jednostkowa oferty dla robot musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych robot

Przyjeta forma ryczattowa zaptaty za wykonanie catoéci robdt dla zadania. Szczegdty reguluje umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
*  Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom II
*  Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
»  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
= Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
»  PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
=  PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
= PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
=  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
=  PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze
»  PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienie i temperatura

*  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne
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