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Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtdownego Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa robét

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
Klasa robét

45. 43 - Pokrywanie podtég i Scian

Kategoria robét
45.43.2 - Ktadzenie i wykiadanie podtog
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkarskich — podtozy i nawierzchni przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) budynku
Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie cze¢$ci pomieszczen usytuowanych w poziomie parteru” wg projektu

budowlanego opracowanego przez ARCHITEKT Robert Kornatka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robdt w zakresie robot
posadzkarskich obejmujace:

e wylewek posadzkowych samopoziomujacych

e posadzek z ptytek ceramicznych

e posadzek z tworzyw sztucznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i zapisami specyfikacji.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot, instrukcjami producentéw, Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora

Nadzoru.
2. WYMAGANIADOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.00. ,,Wymagania
ogo6lne”

2.1 Plytki Gress

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej E<=0,5%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
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Nasigkliwo$¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 | E<=0,5
Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 | min.35
Sita famigca N PN-EN ISO 10545-4 | /> mm min 750 N

>7,5 mm min 1300 N
Wspotcz. cielplnej rozszerzalno$ci liniowej 10-6/0C | PN-EN ISO 10545-8 | <9

Mrozoodporno$¢ PN-EN ISO 10545-12 | mrozoodporne
Odpornos¢ na $cieranie wgtgbne mm3 PN-EN ISO 10545-6 | max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R9,R10,R11,R12

Odpornos$¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o slabym stezeniu
b)zasady i kwasy o mocnym st¢zeniu
Odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku wg. met. badan min UB
Odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

a)PN-EN ISO 10545-13|ULA, ULB
b)PN-EN ISO 10545-13| UHA , UHB

Ostateczna kolorystyka, wymiary i sposob ukladania do ustalenia z uzytkownikiem

2.2 Klej do plytek

Kleidop

do stosowania wewnatz SWwnatrz, na sciany | podlog

Hasa reakcii na ngien

2.3

2.4 Wykladzina PCV
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Oddziatywanie kotek krzeset
Trwatos¢ kolorow - light
Stabilno$¢ wymiarow
Odporno$¢ na nogi mebli
Antyposlizgowos¢
Wgniecenie resztkowe
Odpornos¢ chemiczna
Clean room
Ognioodpornos¢
Opor cieplny (m?*K/W)
Ognioodpornos¢
Antyposlizgowos¢
Wiasciwosci electrostatyczne
Zzawarto$¢ pentachlorofenolu

Emisja formaldehydu

2.5 Wylewka betonowa

Wylewka betonowa wykonywana maszynowo z zachowaniem proporcji:

w ilo$ci min 250 kg/m3

e Cementkl. 1325

e Zwir — piasek

ISO 4918
ISO 105-B02
ISO 23999
EN 424
DIN 51130
ISO 24343-1
ISO 26987
EN 14342 - table 1
ISO 10456
EN 13501-1
EN 13893
EN 1815

1,0 m3/m

Brak uszkodzen
>7
0,40 %
Brak uszkodzen
R10
0,10 mm
Bardzo dobra odpornosé¢
ISO klasa 4
Bfl-s1
0,01
Bfl-s1
u=>0,30 (DS)
Antistatic (< 2 kV)
<5 ppm
E1 EN 717-1

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek

cial obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

e Woda

ok. 200 /'m3

Woda zarobkowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszeze organiczne, oleje i mul.

Dopuszcza si¢ zmiang proporcji sktadnikow, jednak wymagane jest zachowanie parametrow gotowej posadzki -

Wytrzymatos¢ posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mnigjsza niz: na

$ciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

2.6 Folia izolacyjna do posadzki

Material

polietylen
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Grubo$¢ [mm] 0,3 mm = 30%
Wspélezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [u] 328080
Reakcja na ogien [Euroklasy] F

Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) [N] 70625?;?3;?1()
110 (wzdtuz)

Maksymalna sila rozciagajaca [N/S0mm] 95 (w poprzek)

Wydluzenie wzgledne przy 240 (wzdluz)
zerwaniu [%)] 260 (w poprzek)
Odpornos¢ na starzenie Spelnienie wymagan
Barwa Czarna

waga 100m’ - 13,6kg + 5%

2.7 Siatka zgrzewana
e (Oczka 10x 10 cm
e  Grubo$¢ drutu — 2,5-3,8 mm

e Material wykonania : stal

2.8 Styropian izolacyjny do posadzki

Wytrzymato$¢ na zginanie BS250 > 250kPa
Naprezenie $Sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)200 > 200kPa
Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 +0,5%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temp, 1 wilgotnosci DS(70,-)2 <2%

Poziom odksztalcenia w okreslonych warunkach obcigzenia sciskajacego i temp. DLT(1)5 <5%
Wspotczynnik przewodzenia ciepta - > 0,036 W/(m*k)

Reakcja na ogien E -

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego

sprzetu budowlanego jak:
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sprezarki

zuraw okienny

srodki transportowe

specjalistyczne maszyny aplikacyjne

miaszadla

V V.V V VYV V

wiertarki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglednieniem wielko$ci dostawy i

zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Podklad samopoziomujacy

Przygotowanie podioza

Podloze powinno by¢ stabilne, no$ne i powietrzno-suche, a z uwagi na niebezpieczenstwo wyptywania masy
powinno mie¢ charakter wannowy. Wymagania dla podlozy:

- podktady cementowe - wiek powyzej 28 dni,

- beton - wiek powyzej 3 miesigcy.

Nierowno$ci podtoza (zaglebienia 1 ubytki) wyréwnac zaprawa wyréwnujacg. Suche, naprawione podloze nalezy
odkurzy¢, starannie zagruntowa¢ emulsja gruntujaca i pozostawi¢ do wyschnigcia.

Podtoza typu lastryko nalezy bezwzglednie odthusci¢ oraz usung¢ warstwy past i impregnatéw (jesli lastryko byto
nimi pokrywane). Przed wylaniem masy na lastryko, nalezy je zagruntowa¢ 24 godziny wcze$niej preparatem
gruntujagcym

Dylatacje

Podkiad nalezy oddzieli¢ od §cian. Dylatacje nalezy wykona¢ rowniez w progach pomieszczen oraz wokot
slupow nosnych. Istniejace dylatacje konstrukcyjne podloza powinny by¢ przeniesione na powierzchnie
wykonanego podktadu.

Przygotowanie masy

Wykonanie maszynowe - nalezy stosowac agregaty mieszajagco-pompujace ze staltym przeplywowym
dozowaniem wody. Zaleca si¢ uzywa¢ pompy o wydajnosci 60 I/min. Materiat z worka wsypa¢ do kosza
zasypowego 1 ustawi¢ staly poziom dozowanej wody, pozwalajacy osiggna¢ prawidlowa konsystencje. Przy
ustalaniu konsystencji mozna postuzy¢ si¢ naczyniem o pojemnosci 0,5 1 lub 1,0 1. Przygotowana mieszanka,
wylana z naczynia 0,5 1 na wypoziomowane niechtonne podloze (np. folia) powinna utworzyé¢ ,placek” o
srednicy 35-40 cm (dla naczynia 1,0 1 odpowiednio 50—=-55).

Wykonanie reczne - materiat z worka nalezy wsypaé¢ do pojemnika z odmierzong ilo$ciag wody (proporcje podane
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sa w Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomoca mieszarki
wolnoobrotowej z mieszadlem do zapraw. Po 5 minutach ponownie przemiesza¢. Masa zachowuje swoje
wlasciwosci przez okoto 40 minut. Wiasciwg konsystencj¢ nalezy sprawdzi¢, rozlewajac zaprawe z naczynia o
pojemnosci 1 litra na réwne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o $rednicy ok.
5055 cm.

Wykonywanie podktadu

Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ w pomieszczeniach przysztg grubos¢ podktadu (na $cianach i w
polu wykonywania). Mozemy tego dokona¢ np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperow wysokosciowych.
Przygotowang mas¢ rozlewa si¢ rownomiernie do ustalonych wysokos$ci, unikajac przerw. Pole uktadania masy
nalezy tak przygotowac, by moc je wykona¢ i odpowietrzy¢ w czasie ok. 40 minut. Przy recznym wylewaniu
nadmiar masy nalezy zagarnia¢ do siebie przy pomocy dlugiej metalowej pacy. Bezposrednio po wykonaniu
kazdego pola nalezy material odpowietrzy¢, stosujagc np. watek z tworzywa sztucznego tzw. ,kolczak” .
Odpowietrzanie zaleca si¢ przeprowadzi¢ w 2 prostopadtych kierunkach zaraz po wylaniu masy.

Pielegnacja

Swiezo wykonany podklad nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem,
niska wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. W celu zapewnienia dogodnych warunkow wigzania zaprawy, w
zaleznosci od potrzeb, §wiezo wykonang powierzchni¢ nalezy zrasza¢ woda lub przykrywaé folig. Odpowiednia
pielegnacja wydtuza proces schnigcia i prowadzi do wzrostu wytrzymatosci produktu. Czas wysychania podktadu
zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w otoczeniu. Wejscie na
podktad mozliwe jest po okoto 4-6 godzinach, a pelne obcigzanie po ok. 7 dniach

Prace wykonczeniowe

Prace oktadzinowe, w zalezno$ci od warunkow dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i przepuszczalnosci oktadziny,
mozna rozpocza¢ srednio po 24 godzinach w przypadku plytek. Parkiet, panele i wyktadziny PVC mozna uktada¢
po 7 dniach. Minimalna grubo$¢ podktadu wynosi 3 mm. Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych, powierzchni¢

zagruntowaé emulsjg gruntujaca

5.2 Posadzka z plytek ceramicznych

Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢:
e stabilne - dostatecznie no$ne, odporne na odksztatcenia, pozbawione substancji obnizajacych
przyczepnos¢ i wysezonowane,
e rowne - maksymalna grubosc¢ kleju to 15 mm, do wyréwnywania podtoza przy wigkszych
nierownosciach mozna stosowac np. zaprawe wyrownujaca
e oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.

e Podloze pokryte glonami, grzybami itp., nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ preparatem przeciwgrzybicznym,
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e Zagruntowane emulsjg do gruntowania
e zaizolowane - w przypadku uktadania ptytek na powierzchniach, ktore sa narazone na oddzialywanie
wody

Przyklejanie oktadziny
Przygotowanie kleju
Zawarto$¢ worka nalezy wsypac¢ do naczynia z odmierzong ilo$cig wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i miesza¢ mieszarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszac. Przygotowany w ten sposob
klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.
Nanoszenie kleju
Klej nalezy nanie$¢ na podtoze gtadka paca stalowsa, a nastgpnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Zaleca si¢ najpierw wciera¢ cienka warstwe kleju w
podtoze, a nastepnie natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac pacg zebata. Zaleca sig, aby pacg zebata
prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku. Na §cianach, zaleca si¢ wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.
W przypadku ptytek uktadanych na podtogach, oktadzin wykonywanych na zewnatrz oraz montazu ptytek
wielkoformatowych, zaleca sig, aby powierzchnia sklejenia byla catkowita (w razie potrzeby stosowac metodg
kombinowang polegajaca na nanoszeniu zaprawy klejacej na podtoze i na spodnig powierzchni¢ phytki).
Przyklejanie oktadziny
Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje wlasciwosci przez okoto 30 minut (w temperaturze ok. 23
® C1i55 % wilgotnosci). W tym czasie nalezy przytozy¢ do niego ptytke i doktadnie docisngé (powierzchnia
styku ptytki z klejem powinna by¢ rownomierna i mozliwie jak najwigksza - min. 2/3 powierzchni ptytki).
Nadmiar kleju pojawiajacy si¢ w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezaco usuwac. Nalezy zachowac
szeroko$¢ spoin zaleznie od wielkosci ptytek i warunkow eksploatacji (informacje podane w Kartach
Technicznych fug).
Korygowanie potozenia plytki
Polozenie ptytki mozna korygowac, delikatnie poruszajac ja w plaszczyznie sklejenia. Mozna to czyni¢ przez
okoto 20 minut od momentu jej dociéniecia (w temperaturze ok. 23 ° C i 55 % wilgotnosci).
Fugowanie i uzytkowanie oktadziny
Do spoinowania oktadzin rekomendowane jest uzycie zapraw do fugowania. Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa
osigga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje pomigdzy ptytkami, spoiny wzdiuz

naroznikow $cian, szczeliny przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypei¢ silikonem sanitarnym

5.3 Ukladanie posadzki PCW
Podtoze

Podtoze musi by¢ czyste, suche i bez pgknigc. Nalezy usuna¢ kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju,
itd., ktore mogg zmniejszac¢ przyczepnosé,. Zwroci¢ uwage, ze asfalt, wycieki oleju, srodki impregnujace, slady

dhlugopisu, itp. moga powodowaé odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocia przeprowadza si¢ wedlug
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lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podtozu nalezy zamontowaé skuteczng izolacje
przeciwwilgociowa. Sprawdzi¢, czy nie ma wilgoci w podlogach na gruncie, podtogach nad kotlowniami,
podiogach z ogrzewaniem podlogowym lub zawierajgcych gorace rury, itd.

Montujac produkt na podkladach betonowych, zmierzona zawarto$¢ wilgotnosci musi by¢ mniejsza niz 2%

CCM (zmierzona metoda karbidowa).

Nalezy szczeg6élnie zadba¢ o montaz na powierzchniach, gdzie mozna spodziewa¢ si¢ znacznych zmian
temperatur, na przyklad w przypadku podtég wystawionych na silne promienie stonca, gdyz mogg mie¢ one
wplyw na sife kleju i obrobke podtoza.

Jesli wykorzystuje si¢ materiat z kilku rolek, powinny one mie¢ te same numery produkcji i by¢ montowane we
wlasciwej kolejnosci. Przed instalacja podiogi nalezy pozwoli¢ na aklimatyzacje wykladziny, kleju i podtoza,
wymagane s3 warunki: temperatura pokojowa, tj. co najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna
wynosi¢ 30-60%. Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu. Rolki nalezy przechowywac¢ w pozycji
pionowej o ile to mozliwe. Nie nalezy sktadowac¢ rolek w pozycji piramidalne;.

Instalacja

Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w
pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Utrzymuj te sama temperature i wilgotnos¢ przez co najmniej 72
godziny przed montazem oraz przez caly okres po instalacji i podczas uzytkowania. 2 doby przed rozpoczgciem
instalacji nalezy wylaczy¢ ogrzewanie podlogowe ,pozostawi¢ wylaczone na czas instalacji oraz nalezy zapewnié
alternatywne zrédlo ogrzewania. 2 doby po zakonczonej instalacji ogrzewanie podlogowe uruchamia¢ stopniowo
zwickszajgc temperaturg ( np.:+1 0C/ dzien). Klej za pomoca klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV,
naktada¢ paca (w ilosci ok.250g/m2) Jezeli to mozliwe przycigé¢ bryty na dtugos¢ i roztozy¢ do relaksacji, jest to
szczegblnie wazne przy dlugich arkuszach. Czas instalacji zalezny jest od warunkow takich jak temperature
otoczenia, wilgotno$¢, absorpcyjnos¢ podtoza. Bryty nalezy montowac tak, aby unika¢ roznic kolorow.
Odwracac bryt, kiedy tylko jest to mozliwe o 180 stopni. Doktadnie zwalcowa¢ powierzchnie¢, aby wyktadzina
podtogowa dobrze si¢ przykleita i aby usungé powietrze. Uwazaé, aby narzgdzie uzywane do walcowania podtogi
nie rysowato powierzchni. Uzy¢ walca dociskowego o masie 50kg-65kg i watkowa¢ poprzecznie. Zachowac
ostroznos$¢ przy przycinaniu, wykonywaniu rowkow, itd.

Ksztaltowanie narozy, cokotow

Cokoty powinny mie¢ okoto 100mm wysokosci. Dla jak najlepszego przylegania nalezy wyréwnaé powierzchnie
$ciany. Co zapewni szczelne przylegnie wykladziny i pokrycia §ciennego oraz wodoodpornos$¢ tgczenia. W
odleglosci mniegjszej niz 0,5m od odplywoéw wody nie zaleca si¢ stosowana szwow Stosowac prosta krawedz i
olowek zaznaczy¢ linie okolo 10 cm na wszystkich §cianach na ktore bedzie zachodzi¢ wyktadzina. Natozy¢ klej
do odrysowanej linii za pomocg szpatutki z drobnymi z¢bami. Rozprowadzi¢ czg$¢ kleju na podtodze. Arkusze
powinny by¢ dhluzsze niz dtugo$¢ pokoju aby zapewni¢ odpowiedni naddatek na $ciany, umieszczenie tych
samych oznaczen w centralnej czgsci podioza i arkusza wykladziny utatwi jego rowne utozenie. Gdy szerokosé¢
pokoju przekracza szeroko$¢ jednego arkusza, oznacz linie rownolegla do $ciany w odlegto$ci mniejszej o 12cm

niz szeroko$¢ arkusza. Na nakreslonej linii wyznaczy¢ $rodek pokoju, oraz zaznacz $rodki arkuszy , pozwoli to
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na szybkie dopasowanie arkuszy. Odgia¢ czes¢ wyktadziny aby pokry¢ podloge klejem uzywajac szpatuty, w
miejscach trudno dostepnych i w obrebie odptywow uzy¢ pedzla. Zapoznaé si¢ z wytycznymi producenta
odptywu. Do ulozenia wykladziny w krawedziach miedzy $ciang a podtoga uzywaé odpowiednich narzgdzi. W
narozach podczas ich dopasowania, przecig¢ wyktadzing w miejscu nadmiaru materialu Smm nad podlozem.
Jezeli materiat musi by¢ podgrzany przed utozeniem podgrzej przestrzen mi¢dzy materiatem a §ciang. To zapewni
lepsza przyczepno$¢ migdzy materiatem a klejem. Docisna¢ material doktadnie i mocno do naroza za pomocg
odpowiednich narzedzi. Szew musi by¢ utozony na jednej ze $cian pod katem 45 stopni. Gdy dopasowujemy
naroznik zewnetrzny nalezy po ulozeniu wyktadziny odwréci¢ naddatek i wykonaé cigcie Smm nad podiozem.
Linia przerywana przedstawia naroze wykladziny, cig¢ o koto 45 stopni wzgledem tych linii. Aby doklei¢ trojkat
naroza w latwy i bezpieczny sposob, nalezy nacig¢ frez na tyle trojkata tak aby nie byl on glebszy niz potowa
grubo$ci wyktadziny. Po przygotowaniu trojkatny element moze zosta¢ doklejony do $ciany. Jezeli wystepuja
naddatki materiatu nalezy przyciaé¢ trojkat tak aby dopasowaé go do cokotu utworzonego przez wykladzing
Wszystkie szwy musza by¢ przycigte przed spawaniem. Uzywac pistoletu na gorace powietrze, wraz z koncowka
zaprojektowang do spawania wykladzin winylowych. Aby zapewni¢ idealne spawanie i uszczelnienie faczenia
zadbac¢ o odpowiednie przycigcie krawedzi.

Ksztaltowanie wokot rur i odptywow wody

Wokot rur przy $cianach, przecia¢ arkusz, pokry¢ podtoze wykladzing tak aby uformowac ciasng obrgcz
wyktadziny. Jezeli stosujemy prefabrykowang zaslepke postepowac zgodnie w ponizszymi wytycznymi:

1) Utozy¢ wyktadzing w koto rury doklei¢ do podtoza i wykonaé spawy.

2) Prefabrykowana zaslepk¢ montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykona¢ dodatkowe uszczelnienie za
pomocg uszczelniacza odpowiedniego do tego typu zastosowan. Zaslepka moze by¢ stosowana jako dodatkowe
uszczelnienie. Przy obrobce odptywu, na odwroconej wykladzinie zaznaczy¢ srodek odpltywu i wyciagé okrag
$rednicy mniejszej o 25mm niz s$rednica rury. Tak jak pokazano na rysunku. Podgrza¢ arkusz w miejscu
naktadania, wcisng¢ na rur¢ oraz odcia¢ nadmiar wyktadziny. Podczas naciggania mogg pojawi¢ si¢ biate §lady,
nie majg one wplywu na funkcjonalno$¢ wykladziny.

W przypadku odptywow plaskich podgrza¢ wyktadzing w miejscu odptywu i odcisnag¢ odptyw za pomoca
pierscienia zaciskowego. Wytnij otwor mniejszy niz §rednica odptywu podgrza¢ wyktadzing i osadzi¢ pierscien
zaciskowy, odcig¢ nadmiar wykladziny.

Frezowanie i Spawanie, TRIMMING

Arkusze s3 spawane na goraco. Nie spawac, dopoki klej catkowicie nie potaczy si¢ z podtozem (nie wczesniej niz
24 godziny po potozeniu). Spojenia sa fazowane lub rowkowane do ok. 3 grubo$ci za pomocg recznego narzgdzia
lub maszyny przed spawaniem. Spawac na gorgco uzywajac dyszy spawalniczej dedykowanej do wyktadzin HO
zabezpieczonych poliuretanem. Przeprowadzi¢ proby spawania na $cinkach, przed rozpoczgciem pracy. Pozwoli
to dostosowaé temperatur¢ i predkos¢ spawania. Rozpoczaé przycinanie tam, gdzie zaczeto spawanie.
Przycinanie zaleca si¢ wykonywa¢ w dwoch etapach: przycinanie zgrubne i dokladne. Dokladne przycinanie
powinno odby¢ si¢ na ostygnigtym sznurze.

Kontrola
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Prace nalezy zakonczy¢ kontrola. Sprawdzi¢, czy potozona podtoga nie ma zadnych resztek kleju i czy wigzanie

jest trwale i nie ma pecherzy powietrza.

5.4 Podklad i izolacja podposadzkowa
Beton podkiadowy

Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa z zachowaniem nastepujacych wymagan:

e powierzchnie podktadow pod izolacj¢ powinny by¢ rowne, czyste i odpylone,

e pecknigcia o szeroko$ci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

o podkiady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na $ciskanie >9MPa

e styki sgsiadujacych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ rownomierng warstwg na catej powierzchni i nie mozna jej zrzucaé
z wysokos$ci wigkszej niz 0.5m. Dobdér metody zaggszczenia jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest od
rodzaju konstrukcji i grubos$ci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania masy betonowej przy
pomocy wibratoréw wgtebnych, ktore nalezy zanurzy¢ 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej, pionowo w
odstgpach 40-50cm. Warstwe nast¢gpng betonu uktada¢ przed rozpoczgciem wigzania warstwy nizszej,
usuwajac wode z powierzchni warstwy nizszej.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym
obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 zabrudzeniem. Sposob pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowych elementdéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
Izolacje
Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie napr¢zone do uzyskania powierzchni
bez pofalowan i zalaman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod.
Szczelno§¢ ukladow zapewnia si¢ poprzez klejenie zakltadow sasiednich arkuszy folii ta§mg uszczelniajacg i
obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢
szczelnie. Mocowane do elementow okalajacych tasma klejacg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé
stosujgc taty z zastosowanej folii klejone taSma dwustronng. Izolacja termiczna z ptyt styropianowych uktadana
»~ha mijanke” z przewigzaniem. Ewentualne nierowno$ci i réznice w wysokosciach korygowaé gruboscig
styropianu. Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciagla i miec stalg grubosc¢, zgodng z projektem.
Plyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ cala powierzchnig do podloza. Przy ukladaniu
kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min 3 cm.
Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stata grubos$¢. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche,
czyste i rowne
Wylewka cementowa

Roboty nalezy rozpocza¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce betonowej nalezy
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wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétowe instrukcje producenta. Po
doktadnym wysprzataniu podtoza przystapi¢ do mieszania piasku z wodg i cementem w odpowiednich
proporcjach. Zaprawe cementowa, nalezy przygotowaé w ilosciach by mogta by¢ zuzyta w ciagu 3 godzin.
Zaprawe nakfada¢ na podloze przy uzyciu miksokreta, stopniowo rozprowadza¢ ja réwnomiernie po calej
powierzchni, uzywajac w tym celu topat i grabi. Na koniec wyréwna¢ powierzchni¢ betonu. Beton na gruncie i
stropach wypoziomowac, zachowa¢ odpowiedni spadek. Podklady z zaprawy cementowej powinny mieé
wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢
konsystencje gesta ( 1- 4 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Mieszanka cementowa niezwlocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roziozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podkladu. Powierzchnia musi by¢ wyrdéwnana i zatarta lub, w
zaleznosci od potrzeb, wygladzona, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin
i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dlugosci laty
kontrolnej o dlugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowe;. W $wiezym podktadzie powinny by¢é wykonane szczeliny
przeciwskurczowe, przez nacigcie ( np. pacg stalowa ) na glgbokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie
przekraczajacym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krotnos$ci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe musza dzieli¢
podkiad na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m?. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w
miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigcych si¢
wymiarami i ksztattami. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow
pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku roéznych rodzajow wykladzin. Szczegétowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow
Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym (
np. przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np. duzg rdznicg
temperatury) , aby skurcz byl mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢ wytaczony z ruchu. Do zapraw
uzywanych do wykonywania podktadow nie mozna dodawa¢ wapna. Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia
ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem

rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.
6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢

Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci Roboét i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
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6.2. Ocena jakoS$ci wyrobéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e wazna deklaracje wlasciwosci uzytkowych

e materiaty oznaczone znakiem CE
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru do wgladu na biezaco oraz w formie dokumentacji powykonawczej

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Dokumenty budowy
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e protokoty z wszystkich innych czynno$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoly z narad i ustalen,
e korespondencj¢ na budowie
e protokoty odbioru robot
e opinie ekspertow i konsultantow
e zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
e protokoty odbiorow czgéciowych
e instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
e protokoty badan i sprawdzen

e  Atesty, deklaracje zgodnosci

6.3.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.4 Kontrola szczegélowa

6.4.1 Kontrola podkladu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacyjnych

posadzki.
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Kontrola jako$ci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

6.4.2

wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka bez wgtebien i wypuktosci,
pekniec i ostrych krawedzi;
grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotnosci podktadu

Kontrola izolacji

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

6.4.3

wynikow kontroli jako$ci materialow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
przygotowania podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)

kontrola ciggtosci i szczelnos$ci izolacji przeciwwilgociowe;j

utozenia warstwy ocieplajacej

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow

grubosci 1 cigglosci warstwy ocieplajacej

sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

polaczenia warstw z podtozem.

Kontrola wylewki cementowej

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania warstw

wykonczeniowych posadzki.

Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:

6.4.4

wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystgpowania ubytkow i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

rownosci 1 zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg lata,

sprawdzenie spadkow za pomocg 2-metrowej taty i poziomicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy
wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,

prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w plycie,

poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,

wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczgcymi.

Kontrola posadzki z plytek

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, prawidlowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty w dwoch
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roznych kierunkach i w dowolnym miejscu,
sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin na catej
dhugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.
sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypehienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m® nalezy zmierzyé spoiny suwmiarka z doktadnoscia do
0,5 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolow, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

Kontrola posadzki z PCW

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

sprawdzenie wygladu zewngtrznego, prawidlowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
przylegania paneli i wykladziny do podtoza, nie powinna mie¢ Zadnych deformacji (sfaldowan,
pecherzy);

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty w dwoch
roznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nieréwnosci nie moga przekracza¢ 5 mm,
sprawdzenie szeroko$¢ 1 rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiega¢ w liniach prostych,
odchylenie spoin max. Imm/ m i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci, szerokos$¢ spoin max. 0,5 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokolow, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta jak rowniez gatunek dostarczonych

wyktadzin (gatunek 1)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczattowg forme¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiaréw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Procedura przejecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Zamowieniem. Tylko Protokoét

Koncowego Odbioru robot stanowi akceptacje robot

W zaleznosci od ustalen wymagan ogo6lnych i szczegotowych roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbiorow

dokonywanych przez Inspektora Nadzoru, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

odbior robot ulegajacych zakryciu lub wpis do Dziennika Budowy
odbior czesciowy (protokot czesciowego odbioru robot) ub wpis do Dziennika Budowy

odbior ostateczny (wystawienie Protokolu Koncowego Odbioru Robot)
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8.1.1. Warunki przejecia robot

Odbidr robodt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbior koncowy (Przejecie Robot) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu i zalozonych efektow

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiodr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przekazania koniecznych dokumentow.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiar6w, j, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot

8.1.2. Dokumenty Przejecia Roboét

Na dzien zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi dokumenty:
e protokoty czg$ciowego odbioru robot
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (jezeli wystgpowaty w formie pisemne;j)
e wyniki pomiaréw kontrolnych instalacji
e deklaracje wlasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatow,
oraz pozostate dokumenty wymagane zgodnie z Zamoéwieniem oraz Prawem.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia

Robdt.

8.2. Odbiory

8.2.1. Roboty ulegajace zakryciu.

Odbior Robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robdt jest protokot czgsciowego odbioru robot sporzadzony

przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcey lub wpis do dziennika budowy

8.2.2 Odbior materialow

Odbioér materiatow 1 robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
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wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

8.2.3 Wyniki odbioréw

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Cena jednostkowa oferty dla robot musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych robot

Przyjeta forma ryczattowa zaptaty za wykonanie cato$ci robdt dla zadania. Szczegdty reguluje umowa.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
8 PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne

9 PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

11 PN-EN 14411:2005  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E <lub rowne 6 procent (Grupa Blla)

12 PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

13 PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;.

14 PN-EN 100:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie.

15 PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

16 PN-EN 102:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne $cieranie.

17 PN-EN 105:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na

pekniecia wloskowate.

18 PN-EN ISO 10545-2  Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

19 PN-ISO 13006:2001  Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
p6zniejszymi zmianami).

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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