PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PRZYTYKU W
ZAKRESIE CZESCI POMIESZCZEN USYTUOWANYCH W POZIOMIE PARTERU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-B.0S

ROBOTY MALARSKIE

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa roboét
45.4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa roboét
45.44 — Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot
45.44.2- Nakladanie powierzchni kryjacych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich  przy realizacji zadania pn.: ,Przebudowa (modernizacja) budynku Publicznego
Gimnazjum w Przytyku w zakresie cze¢sci pomieszczen usytuowanych w poziomie parteru” wg

projektu budowlanego opracowanego przez ARCHITEKT Robert Kornatka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie robot

objetych opracowaniem obejmujace:

e zmycie i zeskrobanie starej farby
e przygotowanie podioza pod malowanie
e malowanie tynkow farba lateksowa

e malowanie tynkéw farba emulsyjna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 ,, Wymagania

Ogolne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.00. ,,Wymagania

ogo6lne” pkt.2.

2.1 Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa
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Wyglad powloki

Lepkos¢ Brookfield RVT, 204+2°C, [mPas]
Zawarto$¢ czgsci statych, [Yowag]
Ggstos¢, 20+0,5°C, [g/em3]

matowy

co najmniej 7000
co najmniej 50,0
1,340 + 1,520

Ilos¢ warstw 2

Czas schnigcia powtoki, 23°+2°C, [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po2

Sposob nanoszenia pedzel, walek, natrysk
Rozcienczalnik woda

2.8 Farba lateksowa

3.

ODPORNOSC NA SZOROWANIE WG
PN-EN 13300:2002

ODPORNOSC NA SZOROWANIE WG
PN-C 81914:2002

STOPIEN POLYSKU PRZY KACIE 85° WG
PN-EN 13300:2002

SKLAD NOMINALNY

GESTOSE
LZO
CZAS SCHNIECIA
(dla pojedynczej warstwy, w temperaturze

ok, +20°C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%,
przy dobrej wentylacji)

WYDAJNOSE

ILOSC WARSTW

ROZCIENCZALNIK

INNE WEASCIWOSCI

Klasa 2

Rodzaj |

Gleboki Mat (wspdlezynnik odbicia swiatla <3)

= Pigment - odporne na swiatlo biate pigmenty niectowiowe
= Substancja blonotwdrcza - dyspersja styrenowo-akrylowa
= Rozpuszczalnik - woda

ok. 1,5g/emn’
Limit zawartosci LZO (kat.:Afa): 30g/ (2010): Produkt zawiera max 29g/1 LZ0

= do schniecia powierzchniowego -2 godziny
» do nakladania nastepneaj warstwy = 2-4 godziny
ObniZenie temperatury (Aul wzrost wilgotnoscl moze wydludyé czas schrigeio

Do 14m’/|
Przy jednokrotnym malowaniv no glodkie), rownej | odpowiednio przygotowane] powierzchni podioZa

2 warstwy
Czysta woda

= Odpornosé na dzialanie wody

- wytrzymuje standardows wilgotnosd powietrza w pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane
nie mogg byd w stalym kontakcie z wodg i narazone na kendensacje wilgoci.

= Ddpornoéé mechaniczna

- odporna na sceranie suchg tkaning,

- odporna na delikatne zmywanie wodg z dodatkiem Srodka myjacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przystgpujacy do robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i

drobnego sprzgtu budowlanego jak:

YV V. V V V

rusztowania

zuraw okienny
srodki transportowe
miaszadia

wiertarki

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielko$ci dostawy i

zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogdélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”. Wykonanie robot powinno by¢

zgodne ze specyfikacja.

5.2 Malowanie farba akrylowa emulsyjna
Gruntowanie

Pozostatosci po farbach klejowych doktadnie usunaé, a podtoze zmy¢ woda. Usunaé wszystkie tuszczace sie¢
powtoki az do odstonigecia wilasciwego podtoza. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢
czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spekan, dobrze zwigzana z podtozem. Powierzchnie silnie chlonne i
pyliste zagruntowa¢ gruntem Zabrudzenia przed malowaniem zmy¢ wodg z dodatkiem $rodkow myjacych.
Pozostawi¢ do wyschnigcia. Ubytki i spgkania podtoza nalezy uzupei¢ zaprawa cementowo-wapienng lub
szpachla. Cegly, ptyty gipsowo-kartonowe mozna gruntowac bezposrednio po ich potozeniu, natomiast tynki
gipsowe po 2 tygodniach od natozenia. Tynki cementowe lub cementowo-wapienne maluj po co najmniej 3
tygodniach od natozenia. Plyty gipsowo-kartonowe nadaja si¢ do malowania po wyschni¢gciu miejsc
faczonych. Przed uzyciem wyrdb dokladnie wymiesza¢. Przygotowane podioze gruntowaé farbg w
temperaturze od +5 C do + 30° C i wilgotnosci wzglednej 70%. Niska temperatura otoczenia i wysoka
wilgotno$¢ wydhuza czas schnigcia. Po wyschnieciu Podktadowej farby gruntujacej przystapi¢ do nakladania
farb nawierzchniowych.

Malowanie

Przygotowanie podloza Pozostatosci po farbach klejonych dokladnie usung¢, a podloze zmy¢ woda.
Powierzchnie przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona i bez spekan. Swieze tynki i
podioza silnie chtonace wodg (gladzie i tynki gipsowe, plyty gipso-kartonowe, podtoza nigdy nie malowane)
zagruntowaé gruntem Do wyrownania chtonnosci i odciecia podtoza stosuj Podkltadowa farbg gruntujaca
Powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi odtlu$ci¢ poprzez umycie woda z dodatkiem s$rodkow
myjacych (np. mydto malarskie). Malowanie. Przed uzyciem wyrob doktadnie wymieszaé. W razie potrzeby
pierwszg warstwe rozcienczy¢ woda w ilosci max. 5% obj. Malowa¢ w temperaturze od + 10° C do + 30° C.
Swieze tynki malowa¢ po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Pelne wiasciwosci uzytkowe powtoka uzyskuje po
4 tygodniach od pomalowania. Po zakonczeniu malowania narz¢dzia umy¢ wodg. W czasie prac malarskich i

po ich zakonczeniu pomieszczenia przed uzytkowaniem wywietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu.

5.3. Malowanie farba lateksowa

Przygotowanie podtoza
Powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malowac¢ po 3-4 tygodniach

sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gtadzi, szpachli).
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1. Powtloki farb wapiennych, klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy catkowicie usuna¢ z podtoza, a
nastgpnie powierzchnie przemyj woda w celu usunigcia pylistych pozostatosci i kurzu. Pozostawi¢ do
wyschnigcia.

2. Z powierzchni nalezy usung¢ zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnos¢ farby. Zanieczyszczenia
zmyj woda ze srodkiem myjacym. Pozostawi¢ do wyschnigcia.

3. Powierzchnie zagrzybione oczysci¢ za pomocg szpachelki, a nastgpnie zastosowac odpowiedni srodek
grzybobojczy.

4. Nieréwnosci 1 uszkodzenia powierzchni wypetnij odpowiednig masa szpachlows, a nast¢pnie
wyroéwnac 1 wygtadzi¢

5. Zagruntowa¢ malowane powierzchnie:

6. Podloza silnie nasigkliwe, niestabilne, pylace i porowate zagruntowac kolejno:

- etap 1: preparatem gruntujacym do farb lateksowych (dotyczy glownie miejsc szpachlowanych,
spoin plyt kartonowogipsowych, powierzchni po usuni¢ciu farb klejowych i kredowych, itp.),

- etap 2: emulsjg lateksowa rozcienczona dodatkiem 20-25% czystej wody (dotyczy catej
powierzchni).

- Inne podloza od wyzej wymienionych, a wczesniej nie malowanych np. porowate, stabilne, niepylace
tynki cementowo-wapienne zagruntuj emulsjg lateksowa rozcienczong dodatkiem 20-25% czystej
wody.

Podtoza wcze$niej malowane farbami emulsyjnymi, ktorych powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna,
nie jest pylaca lub uszkodzona malowac¢ bez gruntowania.
Uwaga!
Na podtozach uprzednio malowanych wykonaj na matej powierzchni wymalowanie probne. Jezeli po
wyschnieciu farby powstanie niepozgdany efekt, poprzednie powloki nalezy catkowicie usungc¢ i na nowo
przygotowac je do malowania.
Malowanie
Warunki malowania

- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10°C a +28°C

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%
Zalecane metody malowania

- pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujac pedzle z wlosia syntetycznego

- walek: najlepszy efekt uzyskasz stosujac watki z runa naturalnego lub watki sznurkowe o dt. runa 10
18mm

Nie wyklucza si¢ zastosowania metod natryskowych, pod warunkiem przeprowadzenia prob technicznych.
Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)

- naktada¢ 2 warstwy farby w odstgpie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,

- nabiera¢ na walek lub pe¢dzel obfite i rownomierne ilo$ci farby,

- rozprowadza¢ doktadnie do uzyskania rownomiernej warstwy,
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- tasme malarska usuna¢ niezwlocznie po zakonczeniu malowania.
Przy malowaniu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- poszczegdlne powierzchnie (§ciany, elementy pomieszczen) malowac tylko jedng technikg malarska,

- nie wykonywa¢ miejscowych poprawek po wyschnigciu powloki, lecz pomalowac¢ cata ptaszczyzne,
aby uzyska¢ doskonale krycie w przypadku przemalowywania kontrastowego podtoza lub
intensywnych i ciemnych kolorow, rekomendujemy wstgpne pokrycie powierzchni rozcienczong farba
w celu zredukowania kontrastowosci podioza.

Uwaga!

W przypadku malowania tapet papierowych lub z wiokna szklanego, w zaleznosci od struktury tapety, zaleca
sig rozcienczy¢ emulsje— na kazdy 1 litr farby dodajgc max. 100ml czystej wody. Po zakonczeniu prac
malarskich pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu. Przy malowaniu renowacyjnym

powlok w dobrym stanie i zblizonym kolorze jedna warstwa farby moze byé wystarczajgca.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".

a) kontrola poszczego6lnych warstw malarskich

b) sprawdzenie jakos$ci oraz przygotowania powierzchni do malowania

c) sprawdzenie plaszczyzny oraz jako$ci malowania §cian
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot:

Z uwagi na ryczattowg forme¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiaréw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
Sprawdzeniu podlega:

e jako$¢ malowania

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Cena jednostkowa oferty dla robot musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych robot

Przyjeta forma ryczattowa zaptaty za wykonanie catosci robdt dla zadania. Szczegdty reguluje umowa.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

= PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powltokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.
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PN-C-81607:1998 Emalie olejno—Sywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-Sywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN-13300 Klasyfikacja na szorowalnos¢
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