PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PRZYTYKU W
ZAKRESIE CZESCI POMIESZCZEN USYTUOWANYCH W POZIOMIE PARTERU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-W.01

INSTALACJA WENTYLACJI

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspélnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

Grupa roboét
45.3 — Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robét
45.33 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kategoria robot
45.33.1- Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji wentylacji przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) budynku
Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie cze¢sci pomieszczen usytuowanych w poziomie

parteru” wg projektu budowlanego opracowanego przez ARCHITEKT Robert Kornatka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot w zakresie robot

objetych opracowaniem obejmujace:

e wykonanie instalacji wentylacji nawiewu i wywiewu

e montaz osprzetu wentylacyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 ,, Wymagania

Ogolne".
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST-00.00. ,,Wymagania

ogo6lne” pkt.2.
2.1 Wentylatory

wentylatory kanatowe

*  Przeptyw maksymalny 560m’/h (470m’/h)
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Cis$nienie maksymalne
Predkosc¢ obrotowa

los¢ faz

Napiecie nominalne

Moc nominalna

Natezenie pradu nominalne
Czgstotliwo$¢ nominalna
Srednica kanatu

Masa

Typ silnika

Klasa ochrony silnika
Temperatura pracy minimalna
Temperatura pracy maksymalna
Temperatura medium maksymalna

poziom ci$nienia akustycznego

wentylatory fazienkowe

2.2

Przeptyw maksymalny
Cis$nienie maksymalne
Predkosc¢ obrotowa

llos¢ faz

Napiecie nominalne

Moc nominalna

Czestotliwo$¢ nominalna
Srednica kanatu

Typ silnika

Klasa ochrony silnika
Temperatura pracy maksymalna
Temperatura medium maksymalna
poziom ci$nienia akustycznego

sprz¢zony z wylacznikiem $wiatta

Akcesoria
- kanaty ze stalowych rur SPIRO ocynkowanych DN 160,110

- systemowa czerpnie wentylacyjne ocynkowane lub malowane farba proszkowsa

- systemowe kratki wentylacyjne z ruchomymi przepustnicami

290Pa
25900br./min
1

230V
53w
0.21A
50Hz
160mm
2.7kg
AC
1P44
-20° C
60° C
60° C
35dB(A)

95m3/h
40Pa
2400 obr./min
1

230V

8W

50Hz

100 mm
AC

1P45

40° C
40° C
26.5dB(A)
TAK

- systemowy ttumik akustyczny DN 250
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- wyrzutnia dachowa

- zawor wywiewny

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystgpujacy do robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i

drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglgdnieniem wielkosci dostawy i

zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Warunki ogdélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonanie robot powinno by¢

zgodne ze specyfikacja.

5.2 Instalacja wentylacji
W pomieszczeniach sal treningowych w piwnicy budynku nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng

nawiewno-wywiewna z odzyskiem, poprzez zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wyciaggowe;.
Wywiew powietrza z pomieszczen WC przy pomocy wentylatorow kanatowych oraz tazienkowych

sprzezonych z wigcznikiem $wiatta, nawiew przez otwory kompensacyjne w drzwiach.

Sala rekreacji ruchowej 4.

Dla pomieszczenia nr 4 zapewniono powietrze wentylacyjne w ilosci 3w/h, tacznie 2*450m3/h.

Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez dwa ciggi nawiewne wyposazone w filtry
kanatowe, wentylatory kanatowe typu TD500/160 o wydajno$ci min. V=470 m3/h oraz nagrzewnice kanatowe
elektryczne dn 160 o mocy P= 1,5 kW. Czerpnie powietrza o $rednicy dn 200 zlokalizowa¢ w uzgodnionym
miejscu w $cianie zewngtrznej. ZuzZyte powietrze z pomieszczenia bedzie usuwane mechanicznie przez
wentylator wyciggowy kanatowy 500/160 poprzez ciag wywiewny wyposazony w zawory powietrzne.
Nawiew 1 wyciagg powietrza przy pomocy zaworOw powietrznych regulowanych montowanych na kanatach,
wyrzut powietrza ponad dach budynku poprzez istniejace kanaty wentylacyjne. Wyrzutnia powinna by¢
zlokalizowana min 3,0m od krawedzi dachu. Instalacj¢ nawiewna i wywiewna wykonaé jako kanaty o
przekroju okraglym - sztywne typu ,,Spiro”. Kanaly okragte laczone nyplami przy laczeniu rury z rura,
polaczenia mufowe przy laczeniu ksztattka — ksztaltka oraz potfgczenia bezposrednie przy laczeniu rura —

ksztaltka. Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu powinny by¢ wykonane jako izolowane welng
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mineralng w plaszczu stalowym. Z uwagi na wzgledy akustyczne oraz termiczne kanaty wentylacyjne z rur
Spiro nalezy zaizolowa¢ za pomocg r¢kawow z welny mineralnej o grubo$ci 25 mm przeznaczonej do izolacji

kanatow wentylacyjnych.

Swietlica $rodowiskowa 6.

Dla pomieszczenia nr 6 zapewniono powietrze wentylacyjne w ilosci 480m3/h (przyj¢to 24 osoby, norma na
osobe v=20 m3/h*os). Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez ciag nawiewny
wyposazony w filtr kanalowy, wentylator kanatowy typu 500/160 o wydajnos$ci V=560 m3/h oraz nagrzewnice
kanatowa elektryczng dn 160 o mocy P= 1,5 kW. Czerpni¢ powietrza o $rednicy dn 200 zlokalizowa¢ w
Scianie zewnetrznej w miegjscu uzgodnionym. Zuzyte powietrze z pomieszczenia bgdzie usuwane
mechanicznie przez wentylator wyciaggowy kanatowy typu TD500/160 poprzez ciag wywiewny wyposazony
w zawory powietrzne. Nawiew 1 wycigg powietrza przy pomocy zawordow powietrznych regulowanych
montowanych na kanatach. Instalacj¢ nawiewna i wywiewng wykona¢ jako kanaly o przekroju okraglym -
sztywne typu ,,Spiro”. Kanaly okragle taczone nyplami przy laczeniu rury z rurg, pofaczenia mufowe przy
faczeniu ksztaltka — ksztattka oraz pofaczenia bezposrednie przy taczeniu rura — ksztattka. Wyrzut powietrza
ponad dach budynku poprzez istniejgcy kanat wentylacyjny. Z uwagi na wzgledy akustyczne oraz termiczne
kanaty wentylacyjne z rur Spiro nalezy zaizolowac za pomoca r¢kawdw z welny mineralnej o grubosci 25 mm

przeznaczonej do izolacji kanaléw wentylacyjnych.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST-00.00 ,,Wymagania ogolne".
a) kontrola kompletno$ci wykonania instalacji

b) sprawdzenie poprawnosci dzialania

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot:

Z uwagi na ryczattowg forme¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiaréw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 “Wymagania ogdlne”.
Sprawdzeniu podlega:

e kompletnos¢ instalacji

e poprawnos¢ dziatania

e dokumentacja jako$ciowa

e raport z pomiarow wydajnosci

e raport z pomiarow hatasu
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9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Cena jednostkowa oferty dla robot musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych robot

Przyjeta forma ryczattowa zaptaty za wykonanie catoéci robdt dla zadania. Szczegdty reguluje umowa.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy:

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno§¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych; - PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale
wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci
przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; -

PrEN 12236 Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania wytrzymalosciowe.
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