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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- B.03
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

Grupa robot

45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot

45.26 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne
Kategoria robét

45.26.2 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa (modernizacja) budynku Publicznego
Gimnazjum w Przytyku w zakresie cze¢sci pomieszczen usytuowanych w poziomie

parteru” wg projektu budowlanego opracowanego przez ARCHITEKT Robert Kornatka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
- wymurowania $cianek dzialowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-00

» Wymagania Ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za zgodnos$¢ z ST i obowigzujacymi
normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogolne wymagania

dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Przy wykonywaniu robot murowych z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy przestrzega¢ zasad

podanych w normie PN-68/B-10024 (norma obowigzkowa) oraz instrukcji producentow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdélne dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00

» Wymagania ogolne”.

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
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Inspektor Nadzoru. Do robot murowych nalezy uzy¢ materialy dopuszczone do powszechnego

stosowania.

Dopuszczonego powszechnego stosowania sg wyroby:

- dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci

- umieszczone w wykazie wyrobéw mniemajacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych

- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

- oznaczone symbolem CE

- znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow majacych

niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

Do podstawowych materiatdéw nalezg:

2.1 Elementy murowe
2.1.1 bloczki silikatowe
Wymiary

dhugosc [mm] 333 +2
szerokosc [mm] 120 + 2

wysokosc [mm] 199 £ 1

Izolacyjno$¢ akustyczna — 47dB

Srednia znormalizowana wytrzymato$¢ na sciskanie [MPa] 15

2.1.2

Zaprawy budowlane — zaprawa klejowa

Wytrzymato$¢ na $ciskanie M10 - 10 MPa

Wspblczynnik przewodzenia ciepta A 10,dry < 0,93 W/(mK)
Opor dyfuzyjny © 5/35

Uziarnienie 0-1,2 mm

Minimalna temperatura prowadzenia prac 5° C

Reakcja na ogien Klasa Al
Normy produktowe PN-EN 998-2:2011
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3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Warunki ogdlne sprzgtu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogoélne”.
Do wykonania murarskich nalezy stosowa¢ sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.

Do wykonania robot murarskich nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
- betoniarka do produkcji zapraw roznych klas o konsystencji od polciektej do gesto
plastyczne;.

- wyciag budowlany towarowy.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkoéw transportu podano w ST- 00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot murarskich nalezy uzy¢ nastepujacych
srodkow transportu:

- samochod dostawczy

Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktadac¢ $cisle jedna obok drugiej. Palety
powinny by¢ tak ustawiane aby mozliwy byl wyladunek obustronny. Wysokos¢ tadunku nie moze

przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Warunki ogélne wykonania robdt

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne ze specyfikacja

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy :
- sprawdzi¢ jakos$¢ elementdw $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow
- Przy murowaniu $cian, nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach: PN - 68/B-
10024 Mury z drobnowymiarowych elementow z betonu komorkowego

Wymagania i badania przy odbiorze
5.2. Warunki szczegélowe wykonania robét

5.2.1 Scianki dzialowe
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Scianki dziatowe muruje sie z blokéw silikatowych E12. Regulg jest wznoszenie $cianek dziatowych
po wykonaniu $cian konstrukcyjnych i stropow. Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii
przebiegu $ciany. Scianki dziatowe muruje sie z blokow silikat. Nastepnie, tak jak w przypadku $cian
konstrukcyjnych, pierwsza warstwe poziomujemy na zwyktej zaprawie cementowej w proporcji 1:3.
Juz na etapie murowania $cian no$nych mozemy przewidzie¢, w ktorym miejscu beda $cianki
dziatowe. Zwykle do dowigzywania si¢ ze $ciang dzialowg stosujemy tgczniki metalowe - kotwy LP
30, ktére wmurowujemy w co druga lub w co trzecig spoing. Kotwy jednym koncem powinny by¢
wmurowane Ww $cian¢ no$ng, adrugi ich koniec zatapiamy w spoinie Sciany dziatowej. Jezeli
polozenie $cianek dziatowych przewidywane jest w innym miejscu, mozemy dowigzac je pozniej za
pomocg tych samych kotew LP 30. Kotwy wyginamy pod katem prostym i mocujemy do $ciany
konstrukcyjnej za pomoca kotka rozporowego. Scianek dziatowych nie murujemy na styk ze stropem.
Zostawiamy szczeling o szerokos$ci od ok. 10 do 30 mm w zaleznosci od rozpigtosci stropu, ktorg
nastgpnie wypeliamy pianka montazowg lub innym elastycznym materiatem.

5.2.3 Zaprawa murarska klejowa do cienkich spoin

Zaprawe nalezy wsypa¢ do wody w proporcji 1 worek (25kg) na ok. 6 litréw wody, wymieszac
mechanicznie do uzyskania jednorodnej konsystencji , pozostawi¢ na ok. 5 minut i ponownie
wymiesza¢. Nanosi¢ na bloczki murowe pozbawione kurzu i innych zabrudzen zmniejszajacych
przyczepnos¢ za pomocg profesjonalnego dozownika do zapraw (o szerokosci dostosowanej do
szerokos$ci bloczka) lub pacy o zgbach 6x6x6, w sposdb umozliwiajacy uzyskanie finalnej grubosci
spoiny ok. 2-3mm. Urobiona zaprawa zachowuje przydatno$¢ do uzycia maksymalnie 3 godziny.
Temperatura wykonywania prac i dojrzewania spoiny powinna wynosi¢ od +50C do +250C. Przy
murowaniu nalezy rowniez przestrzega¢ norm i zalecen producentéw betonu komoérkowego i

silikatow.

5.2.3 Badania materialéw i zapraw.

Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.2.4 Ukladanie zapraw.

Przed przystapieniem do murowania nalezy usung¢ z podioza kurz, sadzg, substancje thuste. Wszelkie
wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatka tynkarska. Podloze
nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu
30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko
twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby
nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.2.5 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw zapraw powinno odbywaé si¢ zgodnie z
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wymaganiami podanymi wcze$niej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas
murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikni¢cia podwyzszenia temperatury zaprawy
nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadaé
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznigcie
musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

5.2.6.Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy
element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materialdw nalezy okresli¢
technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

6. KONTROLA BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola jakos$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej

oraz musza posiada¢ $§wiadectwa jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektor Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodno$ci wykonania robot z Specyfikacja Techniczng i

poleceniami Inspektor Nadzoru.

W trakcie dokonywania odbioru szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na:
- spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm,
- $ciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone

jest zostawianie strzgpi i pozniejsze domurowanie $cian,

Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru
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Najwyzsze dopuszczalne odchylki wymiaréw muréw z cegly, pustakéw ceramicznych i

bloczkéw z betonu komorkowego nie moga przekracza¢ wielkosci okreslonych w ponizszej

tabeli:
Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
Lp. Rodzaj odchylek Z cegly 1 pustakow cer;{mlczn.ych 7 bloczkéw z betonu
Mury spoinowane ury me komoérkowego
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
1. Na dlugosci 1 m 3 6 4
Na calej powierzchni $ciany 10 20
pomieszczenia B
Odchylenia od pionu powierzchni i
5 krawedzi:
' na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na wysokosci $ciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy
3. muru:
na dtugosci 1 m 1 2 2
na catej dlugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego
4 gornej powierzchni ostatniej warstwy
) muru pod stropem
na dlugosci 1 m 1 2 -
na dlugo$ci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni muru pod katem
5. przewidzianego w projekcie
na dlugosci 1 m 3 6 10
na dtugosci Sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworow w
$wietle osciezy dla otworow o
wymiarach:
&A +6° - +6° -
Do 100 cm Szerokos’c’ 6;-3 6; -3
Wysokosé +15; -10 +15; -10 =10
Powyzej 100 cm | Szerokosé +10; -5 +10; -5

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw z bloczkéw betonu komérkowego

Rodzaj odchytki

Wartos¢
dopuszczalnej w mm

odchyltki

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw

Na dtugosci 1 m 3
Na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

Na wysokosci 1 m 3
Na wysokosci 1 kondygnacji 5
Na calej wysokosci $ciany 15
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Odchylenia od kierunku poziomego Goérnej powierzchni kazdej warstwy
muru

Na dlugosci 1 m

Na calej dtugosci budynku 10

Odchylenie od kierunku poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

Na dlugosci 1 m

Na calej dtugosci budynku 10

Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od kata
przewidzianego projektem (najczgsciej prostego)

Na dlugosci 1m 3
Na dtugosci catej sciany -

Odchylenie wymiaréw w $wietle o$ciezy dla otworéw o wymiarach:

Do 100 cm Szerokos¢ Wysokos¢ +5, -3 +10, -5

Powyzej 100 cm Szerokos¢ Wysokos¢ +10, -5 +10, -5

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Z uwagi na ryczattowg forme¢ wynagrodzenia nie przewiduje si¢ sporzadzania obmiaréw robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST00.00 “Wymagania ogolne”.

Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych.

8.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

- Zaswiadczenie o jako$ci materialow (certyfikaty, aprobaty techniczne)
- Odbioru robdt nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robot

wykonczeniowych

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:
- prawidlowosci potozenia robot w planie i przekroju
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementow, np.
szczelin dylatacyjnych

- prawidlowosci wykonania muréw

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

Cena jednostkowa oferty dla robot musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych robot
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Przyjeta forma ryczaltowa zaptaty za wykonanie calo$ci robot dla zadania. Szczegély reguluje

umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

- PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody
badan

- PN-92/M-47335 Betoniarki

- PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

- PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek
montazowych i ustalania tolerancji

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych

- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogdlne

- PN-B-03002:1999/AZ2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
(Zmiana Az2)

- PN-B-19307:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy S$cienne drobnowymiarowe.
Pustaki

- PN-EN 197-1:2002 Cement - Czegs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

10.2 Inne

Warunki techniczne, wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Zbior przepisow i

wymagan.
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