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TOM I

PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY

I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE str. 4.4

- Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego, zaswiadczenie
o przynaleznoéci do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie
- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
- Projekt architektoniczny przebudowy istniejacego budynku Pub-
licznego Gimnazjum w Przytyku opracowany przez mgr inz.arch.
R. Kornatke
- Pomiary inwentaryzacyjne sprawdzajgce.
- Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora:

- projekt : Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Przytyku opracowany
przez ,ENERGETYKA Biuro Projektow” - z maja 2002r

- projekt : Hala sportowa wraz z zapleczem autorstwa Biuro ,dom-bud”
z Suwatk - z grudnia 2004r.

. PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

IIA. Opis techniczny do projektu konstrukcyjno-budowlanego str.¢- g
[IB. Wycigg z obliczen statycznych str.40-12
IIC. Projekt konstrukcyjno-budowlany - czgs¢ graficzna str. 9z 15
K1  Nadproze NS1 1:20
K2 Nadproze NS2 1:20
1:20

K3  Nadproze NS3
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ll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEGO

1. Inwestor
~ Gmina Przytyk

ul. Zacheta 57
26-650 Przytyk

2. Jednostka projektowa:

SARCHITEKT?

Robert Kornatka

26-600 Radom, ul. Kosciuszki 6/18
tel. 601 788 237

3. Podstawa opracowania.

3.1. Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy istniejgcego budynku
Publicznego Gimnazjum w Przytyku zakresie czgéci pomieszczen usy-
tuowanych w poziomie piwnic i parteru, opracowany przez mgr inz.
arch. Roberta Kornatke

3.2. Dokumentacja archiwalna udostgpniona przez Inwestora
3.3. Obliczenia statyczne wykonane przez projektanta konstrukcji
3.4, Obowigzujgce normy i przepisy techniczno - budowlane.

4. Charakterystyka inwestyciji

Z powodu decyzji o adaplaciji istniejacych w poziomie piwnic pomieszczen bok-
sow szatniowych i hallu na sale treningowe, nastagpita konieczno$¢ wykonania
nadprozy stalowych w celu ,otwarcia” przestrzeni poprzez wykonanie wycigc
niektorych filarkéw miedzydrzwiowych w écianach noénych i poprzecznych.

W poziomie parteru projekt zaktada wykonanie nadprozy stalowych nad projek-
towanymi do wyciecia dwoma otworami o szerokosci 5,0 m i wysokosci 2,8 m

w $cianach konstrukeyjnych rozdzielajgcych pomieszczenia pokoju nauczyciels-
kiego od pokoju pedagoga psychologa i sali lekcyjnej.

5. Wytyczne i kolejno$é robét zwigzanych z montazem nadprozy

5.1 nadproze NS1 w piwnicy

Projektowany otwér zawiera si¢ w 2 istniejgcych otworach i $cianie pomigdzy nim

- wyprzeé strop Akermana nad piwnica na calej dlugosci projektowanego



otworu , po obu stronach $ciany, w odleglosci okolo 1,0 m od lica $ciany,

- do wyparcia stropéw uzyé podpor metalowych w rozstawie do 1,50 m,
podpory ustawi¢ na belkach podwalinowych ulozonych na réwnym , utwar-
dzonym podlozu,

- usung¢ tynk i nadproze prefabrykowane typu L-19 nad istniejgcymi otwo-
rami po jednej stronie $ciany,

- w S$cianie, po tej stronie, wykona¢ bruzde dla osadzenia ceownika 200,
oczyscié ja, zwilzy¢ woda i rozlozyé plastyczng zaprawe cementows o
Rz = 5,0 MPa,

Uwaga : bruzdy wykonywaé przy uzyciu szlifierki katowe;j

- osadzi¢ ceownik w bruzdzie (po uprzednim wykonaniu otworéw na S$ru-
by i dospawaniu zeberek usztywniajacych w obu ksztaltownikach ), korce
belki lezace s$cianie wyprze¢ od dohlu klinami stalowymi,

- w czedei $rodkowej , poza podporami, ceownik wyprzeé od géry klinami
stalowymi w celu uzyskania docelowego ugi¢cia , przestrzeni za nim wy-
pelnié¢ rzadka zaprawg cementowg op Rz = 3,0 MPa,

- szezeling nad gérng potka ceownika ( pomiedzy klinami ) wypelni¢ wil-
gotng , mocng zaprawg cementows ( Rz = 8,0 MPa ), dokladnie jg ubijajac,

- przewierci¢ otwory w $cianie i wprowadzi¢ $ruby,

- po minimum 5 dniach osadzi¢ w powyzszy sposob ceownik po drugiej
stronie $ciany , zwracajgc uwage na ich dokladne usytuowanie,

- po osadzeniu ceownika po drugiej stronie $ciany skrecié pary elementdéw ,

- dospawa¢ do dolnych pétek ceownikéw przewigzki z blachy,

- po doktadnym zmierzeniu wysokosci od wylewki pod posadzka do dol-
nych pélek ceownikéw i dokonania korekty wymiardéw, osadzi¢ w naroz-
nikach skrajnych pod nadprozem kagtowniki stalowe 70 x 70 x 6 mm, dos-
pawa¢ do nich blachy czolowe i boczne, boczne skrgcié $rubami poprzez
$ciane,

- od dolu i od géry do katownikéw naroznych dospawaé katowniki j.w.

i polaczy¢ je z dolnymi poétkami nadproza przy uzyciu $rub M12 oraz
utwierdzi¢ w wylewce pod posadzkg przy uzyciu $rub rozporowych MI16,

- usungé istniejgcg pomiedzy otworami $ciang , dospawaé do dolnych pélek
ceownikow przewigzki,

- dolne pélki ceownikéw z przewiazkami oblozyé siatkg Rabitza , boczne
powierzchnie belek oszpatdowaé , calo$¢ otynkowad,

5.2 nadproze NS2 w piwnicy

Projektowany otwér zawiera si¢ w $cianie pelnej

- wyprzeé strop Akermana nad piwnicg na calej dlugosei projektowanego
otworu , po obu stronach $ciany, w odleglosci okoto 1,0 m od lica $ciany,

- do wyparcia stropow uzy¢ podpor metalowych w rozstawie do 1,50 m,
podpory ustawi¢ na belkach podwalinowych ulozonych na réwnym , utwar-
dzonym podtozu ,

- usunaé¢ tynk i wykona¢ bruzde dla osadzenia ceownika 140 z jednej stro-
ny $ciany, oczysci¢ jg, zwilzy¢ wodg i rozlozy¢ plastyczng zaprawe ce-
mentowg o Rz =5,0 MPa,

Uwaga : bruzdy wykonywa¢ przy uzyciu szlifierki katowej
- osadzi¢ ceownik w bruzdzie ( po uprzednim wykonaniu otworéw na Sru-



by i dospawaniu zeberek usztywnigjgcych w obu ksztaltownikach ), korce
belki lezace $cianie wyprzeé od dotu klinami stalowymi,

w czesei $rodkowej , poza podporami , ceownik wyprzec od gory klinami
stalowymi w celu uzyskania docelowego ugigcia , przestrzen za nim wy-
pelni¢ rzadkg zaprawa cementowg op Rz=3,0 MPa,

szczeling nad goérna polka ceownika (pomigdzy klinami ) wypetni¢ wil-
gotng , mocng zaprawg cementowg (Rz= 8,0 MPa ), dokladnie ja ubijajgc,
przewiercié otwory w $cianie i wprowadzi¢ sruby,

po minimum 5 dniach osadzi¢ w powyzszy sposéb ceownik po drugiej
stronie $ciany , zwracajac uwagg na ich dokladne usytuowanie ,

po osadzeniu ceownika po drugiej stronie sciany skrecié pary elementow
dospawaé do dolnych pélek ceownikow przewigzki z blachy,

wycigé projektowany odcinek $ciany pod nadprozem sukcesywnie dos-
pawujgc do dolnych pétek ceownikow przewigzki z blachy,

dolne potki ceownikow z przewigzkami oblozy¢ siatka Rabitza , boczne
powierzchnie belek oszpaldowaé , cato$¢ otynkowac,

5.3 nadproze NS3 w parterze

Projektowany otwor zawiera si¢ w $cianie pelnej

wyprze¢ strop Akermana nad parterem na calej dlugoéci projektowanego
otworu , po obu stronach $ciany, w odlegtosei okolo 1,0 m od lica $ciany,
do wyparcia stropéw uzyé podpér metalowych w rozstawie do 1,50m,
podpory ustawié¢ na belkach podwalinowych ulozonych na réwnym , utwar-
dzonym podtozu ,

usunaé tynk i wykonaé bruzdg dla osadzenia ceownika 300 z jednej stro-
ny $ciany, oczysci¢ ja, zwilzyé woda i rozlozy¢ plastyczng zaprawe ce-
mentowa o Rz= 5,0 MPa,

Uwaga : bruzdy wykonywaé przy uzyciu szlifierki kgtowej

osadzi¢ ceownik w bruzdzie (po uprzednim wykonaniu otworéw na $ru-
by i dospawaniu Zeberek usztywniajacych w obu ksztattownikach ), konice
belki lezace $cianie wyprze¢ od dofu klinami stalowymi,

w czesci $rodkowej , poza podporami, ceownik wyprze¢ od géry klinami
stalowymi w celu uzyskania docelowego ugiecia , przestrzenn za nim wy-
petni¢ rzadkg zaprawa cementows op Rz =3,0 MPa,

szezeling nad gérng potka ceownika (pomigdzy klinami) wypehié¢ wil-
gotna , mocng zaprawa cementows (Rz=28,0 MPa), dokladnie ja ubijajac,
przewiercié otwory w $cianie i wprowadzic $ruby,

po minimum 5 dniach osadzi¢ w powyzszy sposob ceownik po drugiej
stronie $ciany , zwracajac uwage na ich dokladne usytuowanie ,

po osadzeniu ceownika po drugiej stronie Sciany skreci¢ pary elementoéw ,
dospawaé¢ do dolnych potek ceownikéw przewigzki z blachy,

wyciaé przy podporach odeinku $ciany o dlugosci 40 —50 cm w celu
osadzenia katownikéw naroznych,

po dokladnym zmierzeniu wysokosci od wiefica stropowego do dolnych
polek ceownikéw i dokonania korekty wymiarow, osadzié w naroznikach
skrajnych pod nadprozem katowniki stalowe 100 x 100 x 10 mm, dospawaé
do nich blachy czolowe i boczne, boczne skrgei¢ $rubami poprzez $ciang,



od dolu i od géry do kgtownikéw naroznych dospawaé katowniki j.w.

i potaczy¢ je z dolnymi pétkami nadproza przy uzyciu $rub MI12 oraz
utwierdzi¢ w wylewce pod posadzka przy uzyciu Srub rozporowych MI6,
usungé istniejaca pod nadprozem $ciang , sukcesywnie dospawujgc do dol-
nych potek ceownikéw przewigzki,

dolne potki ceownikéw z przewigzkami oblozyé siatkg Rabitza , boczne
powierzchnie belek oszpatldowa¢ , calos¢ otynkowa,

UWAGA :
- nie wykonywa¢ montazu nadprozy i rozbiérki cz¢Sci Scian w polach
sgsiadujacych ze sobg !

- wyparcie strop6w zdemontowaé po wykonaniu wszystkich nadprozy
na poszczegélnej kondygnacji !

Opracowal :

mgring. Jacek Wichered,

Uprawnienia budowlane do projeklow:

i kle_rowama robolami budowlanym,

W specjalnoscl konstrukeyjno-budowlhn
_bez ograniczen
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OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek uslugowy
Radom , ul. Szydlowiecka

1.0 Obcigzenia
1.1 strop Akermana nad piwnicami i parterem

obcigZenia :
- wyktadzina dywanowa + wylewka samopoziomujaca
0,05 x 1,3=0,07 kPa

- szlichta cementowa 0,035x21,0=0,74 x 1,3=10,96 kPa
- 2 x folia PE + plyta styropianowa 0,04 x 1,2 =0,05 kPa
- tynk cem.-wap. od spodu 0,01 x19,0=0,19 x 1,3 =0,25 kPa

g1=1,02x 1,3=1,33 kPa
- ciezar wlasny stropu Akermana : 2=3,37x1,1=3,71kPa

Razem g=4,39x,15= 5,04 kPa

- obcigzenie uzytkowe : pom. szkolne p;=2,00 x 1,4 =2,80 kPa
korytarze p2 =2,50 x 1,4 =3,50 kPa

1.2 Sciana korytarzowa parteru il pig¢tra

obcigzenia :
- mur z cegly ceramicznej pelnej 0,25x18,0=4,50x 1,1 =4,95 kPa
- tynk cem.-wap. obustronny 2x0,01 x19,0=0,38 x1,3=0,49 kPa

q=4,88x 1,11 =5,44 kPa

2.0 Nadproze stalowe NS

2.1 Nadproze stalowe NS1 w piwnicy
lo=3,22x1,05=3,38m
obcigzenia :
a). strop nad piwnicg
- ¢. whasny nadproza ( przyjeto ) 0,90 x 1,1 = 0,99 kN/m
- ze stropu nad piwnicg ( obc. state )
0,5x(3,0+6,60)x4,39=21,07x1,15=24,23 kN/m

- obc. zmienne 0,5 x (6,60 x2,00+3,0x2,50)=10,35x 1,4=15,53 kN/m

q=31,42x 1,27 = 39,76 kN/m

b). §ciana parteru
tga=tg 60°=1,73
wysoko$¢ trojkata obcigzen ze $ciany parteru :
h=0,5%x322x1,73 =2,79m<3,40m
q zast.( char.) = 0,5 x 2,79 x 4,88 = 6,81 kN/m
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q zast.(obl) = 6,81 x 1,11 =7,56 kN/m

Suma obcigzen :
% qgk=31,42 + 6,81 = 38,54 kN/m
% qo =39,76 + 7,56 = 47,66 kN/m: y=1,24

Mmaxk = 0,125 x 38,54 x 3,382 = 55,04 kNm
Mmaxo = 0,125 x 47,66 x 3,38 = 68,06 kNm

Qk=0,5x 38,54 x 3,38 = 65,13 kN
Qo=0,5x47,66 x 3,38 = 80,54 kN

Wymiarowanie i ugi¢cia wg zatgcznika Z1
Przyjeto 2 ceowniki normalne 200 o Jx=2x 1910 =3820 cm?

2.2 Nadproze stalowe NS2 w piwnicy
Nadproze nie jest obcigzone stropem
lo=3,00x1,05=3,15m
wysokos¢ trojkata obeigzen ze $ciany parteru :
h=0,5x3,0x1,73=2,60m <3,40 m

obcigzenia :
- ¢. wiasny nadproza ( przyjeto ) 0,90 x 1,1 = 0,99 kN/m
- wieniec stropowy 0,40x 0,28 x25,0=2,50x 1,1 =2,75 kN/m
- §ciana parteru 0,5x%x2,60x4,88=6,34x 1,11 =7,04 kN/m

q=9,74x 1,11 =10,78 kN/m

Mmaxk = 0,125 x 9,74 x 3,152 = 12,08 kNm
Mmaxo = 0,125 x 10,78 x 3,15% = 13,37 kNm

Qk=0,5x%x9,74 x3,15=1534 kN
Qo=0,5x%10,78 x3,15=16,98 kN

Wymiarowanie i ugigcia wg zalacznika Z2
Przyjeto 2 ceowniki normalne 140 o Jx =2 x 605 = 1210 em?

2.3 Nadproze stalowe NS3 w parterze
lo=5,00x1,05=5,25m
obcigzenia :
a). strop nad parterem
- ¢. wlasny nadproza ( przyjeto ) 1,30 x 1,1 =1,43 kN/m
- ze stropu nad parterem ( obc. state )
0,5x(3,0+6,60)x4,39=21,07x1,15=24,23 kN/m

- obc. zmienne 0,5 x (6,60 x3,00)x2,00=9,60x 1,4=13,44 kN/m

q=31,97 x 1,22 = 39,10 kN/m



b). $ciana I pigtra

wysoko$¢ trojkata obeigzen ze $ciany I pigtra :

h=0,5x50x1,73 =432m>340m

szerokos¢ tréjkata obcigzen ze Sciany I pigtra :

a=3,40:173 =196m
obcigzenie §ciang I pigtra :
q zast.(char.)=(2x0,5x 1,96 x 3,40 + 1,08 x 3,40 ) x 4,88 : 5,0 = 10,09 kN/m
q zast.(obl.)= 10,09 x 1,11 = 11,20 kN/m

¢). strop nad I pietrem
- ze stropu nad I pietrem ( obc. stale )
0,5x(3,0+6,60)x1,08:50x4,39=4,55x1,15=5,23 kN/m

- obc. zmienne
0,5 x (6,60 x3,00)x 1,08:5,0x2,00=2,07x 1,4=2,90 kN/m
q=31,97x 1,22 = 39,10 kN/m

d). $ciana II pigtra

wysokosé trojkata obciazen ze $ciany 1I pigtra :
h=0,5x1,08x1,73 =093 m
obcigzenie sciang I pigtra :
q zast.( char,) = 0,5 x 1,08 x 0,93 x 4,88 : 5,0 = 0,49 kN/m
q zast.( obl.)= 0,49 x 1,11 = 0,54 kN/m

Suma obcigzen :
2 qgk=31,97+4,55+2,07 + 0,49 = 30,08 kN/m
2 qo=39,10+5,23 +2,90 + 0,54 =47,77 kN/m: y=1,22

Mmaxk = 0,125 x 39,08 x 5,252 = 134,64 kNm
Mmaxo = 0,125 x 47,77 x 5,25% = 164,58 kNm

Qk=10,5x39,08x5,25=102,58 kN
Qo=0,5x47,77 x 5,25 = 125,40 kN

Wymiarowanie i ugigcia wg zaltgcznika 73
Przyjeto 2 ceowniki normalne 300 o Jx =2 x 8030 = 16060 em’
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