PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu lub robat:

Przebudowa (modernizacja) budynku bylego Publicznego Gimnazjum
w Proytyku w zakresie czesci pomieszczen usytuowanych
w poziomie piwnic

INSTALACJA WENTYLACJI I WOD. + KAN,

Kody i nazwy CPV:

Grupa roboét

45.3 Roboty instalacyjne w budynkach

K la(\n vahat
Sa-1T0D0t

45.33 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategoria robot
45.33.1 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.33.2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Lokalizacja inwestycji:
ul. Szkolna 3, 26-650 Przytyk

Zamawiajacy (inwestor):

Gmina Przytyk

Adres:
ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk

Data opracowania:
12 marca 2020



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji techn,
1/45331210-1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1.1 Piwnice
1|KNR 2-17 W.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokaine typ AJl, |m?
d.1.1/0102-0300 udzial ksztaltek do 55%, obwéd ponad 600 do 1800 mm 300x150mm
(0.3+0.15)*2*58.8+870.49 m? 56.840
RAZEM 56.840
2|KNR 2-17 W.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ Al [m?
d.1.1]10102-0300 udzial ksztattek do 55%, obwéd ponad 600 do 1800 mm- 300x200mm
(0.3+0.2)*2*16+3*0.53+2*0.43 m?2 18.450
RAZEM 18.450
3|KNR 2-17 W.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, ko owe, typ S(Spiro) o r.do 100 [m?
d.1.1]0123-01 mm - udzia kszta tek do 55 %
4.972*3.1470.05+6*0.08+1"0.16 m2 2179
RAZEM 2179
4/KNR 2-17 W.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kolowe, typ S (Spi- |m?
d.1.1/0123-0400 ro), udzial ksztaltek do 55%, érednica 250 mm
7.9*2*3.14"0.125+6"0.47 m?2 9.022
RAZEM 9.022
5/KNR 2-17 wW.01 Przewody wentylacyjne z blachy stalovrej ocynkowanej kotowe, typ S (Spi- |m?
d.1.1]10123-0400 ro), udzial ksztaltek do 55%, $rednica315 mm
10.7*2*3.1470.16+5*0.75 m? 14.501
RAZEM 14.501
G6|KNR 2-17 W.01 Przewody vientylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kolowe, typ S (Spi- |m?
d.1.1|0123-0400 ro), udziat ksztattek do 55%, $rednica 315 mm - na zewnatrz budynku
21*2*3.14°0.16+3"0.75 m2 23.351
RAZEM 23.351
7|KNR 2-17 W.01 Klapa zaslepiajgca 300x150mm szt.
d.1.1|0135-02
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
8|KNR 2-17 W.01 Kralki wentylacyjne nawiewne 300x150mm z ruchomymi przepustnicami  |szt.
d.1.1|0138-02
7 szt 7
RAZEM 7
9|KNR 2-17 W.01 Kratki wentylacyjne wyci gowe 300x150mm z ruchomymi przepustnicami  [szt.
d.1.1]0138-02
i szt. 7
RAZEM 7
10|KNR 2-17 W.01 Tlumik akustyczny SQQL-30 dn 250 [=600mm szt.
d.1.1/0155-03
2 szt. 2
RAZEM 2
11|KNR 2-17 W.01 Czerpnie $cienne, stalowe prostokatne typ A, obwéd do 2060 mm szl
d.1.1]{0146-0300
1 szl. 1
RAZEM 1
12|KNR 4-01 W.01 Przehicie otwordw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiel, na zaprawie - |szt.
d.1.1/0333-0900 cem.-wap., o grub. 1 c.
7 szt. 7
RAZEM 7
13|KNR 4-01 W.01 Przebicie otwordw o pow. do 0,05 m2 w §cianach z cegiel, na zaprawie - |szt.
d.1.1]0333-1000 cem.-wap., ogrub. 1 1/2 c.
2 szi, Z
RAZEM 2
14|na podst W.01 Kratka drzwiowa - podciecie drzwi szt.
d.1.1|KNR-W 4-01
0904-02
analiza indy-
widualna
6 szt. 6
RAZEM 6
15|KNR 2-17 W.01 Centrala wentylacyjna RIRS 1200 EKO wersja pionowa, Qmax=1350 m3/ |szt.
d.1.1|0321-09 h, z nagrzewnicg elektryczna Q=4,0 kW
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
16|KNNR 5 W.01 Wentylatory §cienne Silent 100 szt.
d.1.1{0410-02
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-17 W.01 Wentylator kanalowy TD-160/100N, P=29 W, Q=180 m3/h szl
d.1.1|0155-01
analogia
L 1 szt 1
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RAZEM 1
18/ KNR 2-17 W.01 Zawor wywiewny fi 100mm szt.
d.1.1/0140-01
1 szt 1
RAZEM 1
19|KNR 2-17 W.01 Wyrzutnia dachowa WD-B dn 315 mm szt.
d.1.1|0144-01
1 szt. 1
RAZEM 1
20|KNR 0-34 W.01 Izolacja kanatdw Spiro fi 100 mm elastycznym rekawem gr. 25mm m
d.1.1]0101-17
analogia
12 m 12
RAZEM 12
21|KNR 0-34 W.01 Izolacja kanaléw Spiro fi 250 mm elastycznym rgkawem gr. 26mm m
d.1.1/0101-17
analogia
14 m 14
RAZEM 14
22| KNR 0-34 W.01 Izolacja kanatéw Spiro fi 3156 mm elastycznym rgkawem gr. 25mm m
d.1.1|/0101-17
analogia
14.5 m 14.5
RAZEM 14.5
23|KNR 9-16 W.01 Izolacja kanaléw veentylacyjnych o przekroju prostokatnym samoprzylepng m? izo-
d.1.1{0104-04 mata lamelowa - udzial kszlaltek do 55%; obwéd kana ow do 2000 mm lacji
56.84+18.45 m? izo- 75.290
laciji
RAZEM 75.290
24| KNR-W 2-16 [W.01 Jednowarstwowa izolacja matami z we ny mineralnej o gr. 50 kana éw wen- |m?
d.1.1{0312-01 tylacyjnych zewn trznych
24 m?2 24,000
RAZEM 24.000
25|KNR 2-16 W.01 Plaszcz z blachy stalowe] ocynkowanej grub. 0,75 mmma $tianachbocz= m?
d.1.1|0601-1000 nych zhiomikéw o $rednicy zewnetrznej ponad 2220 mm
21*2*3.14*0.21 m?2 27.695
RAZEM 27.695
2/45332000-3 Instalacja wod-kan
2.1 Piwnice
26|KNR-W 4-02 [S.01 Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o r. 25 mm o polgczeniach szl
d.2.1|10118-03 zgrzewanych
1 szt 1
RAZEM 1
27|KNNR 4 S.01 Montaz rurociagéw z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, na |m
d.2.1{0112-0100 $cianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy 20 mm z polipropylenu
22 m 22
RAZEM 22
28|KNNR 4 S.01 Montaz rurociggdw z tworzyw sztucznych o polaczeniach zgrzewanych, na |m
d.2.1|0112-0200 $cianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy 25 mm z polipropylenu
12 m 12
RAZEM 12
29|KNNR 4 S.01 Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do |szt.
d.2.1({0116-0100 zawordéw czerpalnych, balerii, mieszaczy itp. o polgczeniu sztywnym i Sred-
nicy 20 mm z PVC
11 szl. 11
RAZEM 11
30|KNNR 4 8.01 Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do |szt.
d.2.1]0116-0801 zaworéw czerpalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym metalo-
wym, podejécie $rednicy 20 mm z polipropylenu
3 szt 3
RAZEM 3
31|KNNR 4 S.01 Montaz zawordw czerpalnych z zeliwa ciggliwego o Srednicy 15 mm szt.
d.2.1|0135-0100
3 szt 3
RAZEM 3
32|KNNR 4 S.01 Zawory ze zlaczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt
d.2.1]0135-0100
1 szl 1
RAZEM 1
33| KNNR-SEK 4|S.01 Montaz zawor6w antyskazeniowych o potaczeniach gwintowanych w insta- [szl.
d.2,1|0130-0200 lacji wodociagowej o $rednicy 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNNR 4 S.01 Montaz zawordw kulowych o §rednicy 15 mm w instalacji z rur z polipropy- [szt.
d.2.1|0132-0101 lenu
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis | wyliczenia jam. Poszcz. Razem
cji techn.
1 szt 1
RAZEM 1
35|KNNR 4 S.01 Montaz zawordw kulowych o érednicy 20 mm w instalacji  rur z polipropy- |szt.
d.2.1|0132-0201 lenu
2 szt. 2
RAZEM 2
3G|KNNR 4 S.01 Elektryczny pojemnoéciowy podgrzewacz wody V=301 kpl.
d.2.1]0315-02
1 kpl. 1
RAZEM 1
37|KNNR 4 S.01 Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody V=501 kpl.
d.2.1({0315-02
1 kpl. 1
RAZEM 1
38| KNNR 4 S.01 Proba szczelnoéci instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu, préba | préba
d.2.1|0127-0101 zasadnicza
1 proba 1
RAZEM 1
39|KNNR 4 S.01 Dodatek za prébe szezelnosci w budynkach niemieszkalnych, rurociagow o|m
d.2.1]0127-0400 $rednicy do 63 mm z tworzyw sztucznych
22+12 m 34.000
RAZEM 34.000
40|KNR-1 0-34 |S.01 Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 8 mm, Srednicarur20 |m
d.2.1{0101-0301 mm
22 m 22
RAZEM 22
41|KNR-10-34 |S.01 Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 9 mm, grednicarur 26 [m
d.2.1|0101-0400 mm
12 m 12
RAZEM 12
42(KNR 4-01 S.01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cem.-wap., 0 |m
d.2.1]0336-0100 glebokosci i szercko$ci - 1/4 x 1/2 c.
25 m 25
RAZEM 25
43|KNR 4-01 S.01 Zamurowanie cegla budowlang pelng bruzd z przewodami instalacyjnymi w |m
d.2.1({0326-0100 $clanach z cegiel, przy bruzdach - poziomych o szer. 1/2 ¢.
25 m 25
RAZEM 25
44 KNR 4-01 S.01 Przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiel, na zaprawie - |szt.
d.2.1|0333-0800 cem.-wap., o grub, 1/2 c.
5 szt. 5
RAZEM 5
45|KNR 4-01 S.01 Zamurowanie cegla budowlana pelng przebi¢ w §cianach z cegiel, o gru-  |szt.
d.2.1]0323-0200 hosci-1/2 c.
5 szt. 5
RAZEM 5
46|KNNR 4 S.01 Montaz umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego kpl.
d.2.1|10230-0201
3 kpl. 3
RAZEM 3
47 KNNR 4 S.01 Montaz baterii umywalkowych stojacych jednouchwytowych szl
d.2.1{0137-0300
3 szl. 3
RAZEM 3
48[KNNR 4 S.1 Montaz zlewozmywakéw ze stali nierdzewnej na $cianie, 1-komorovrych szl.
d.2.1]0229-0401
1 szt 1
RAZEM 1
49|KNNR 4 S.01 Montaz syfonow z tworzyw szlucznych szt.
d.2.1|0218-0202
1 szl 1
RAZEM 1
50| KNNR 4 S.01 Montaz baterii umywalkowych stojacych jednouchwytowych z wyciggana szt
d.2.1|0137-0300 wylewka i dwoma zaworami
1 szt 1
RAZEM 1
51|KNNR 4 S Montaz ustepéw z pluczkami ustgpowymi typu kompakt kpl.
d.2.1]0233-0300
3 kpl. 3
RAZEM 3
52|KNNR 4 S.01 Montaz pisuardw z zaworami sptukujacymi kpl.
d.2.1{0234-0200
2 kpl. 2
RAZEM 2
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53|KNNR 5 S.01 Mechaniczne cigcie nawierzchni z betonu o gruboséci 5 cm m
d.2.110721-0300
41 m 41
RAZEM 41
54| KNNR 5 S.01 Mechaniczne cigcie nawierzchni z betonu - kazdy nastepny 1 cm powyzej 5|m
d.2.1|0721-0400 cm
Krotnos¢ = 10
41 m 41
RAZEM 41
55|KNR 4-01 S.01 Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych, o grubosci - [m3
d.2.1{0212-0100 do 15 cm
(19*0.7+0.9°0.9)0.15 m? 2117
RAZEM 2117
56|KNR 4-01 S.01 Wykopy waskoprzestrzenne, nisumocnione o szeroko$ci dnado 1,5 m,w |m?
d.2.1|0102-0200 gruncie suchym lub wilgotnym - kat. 1ll, o gleh. do 1,5 m
190.770.6+0.9"0.9*1 m3 8.790
RAZEM 8.790
57|KNNR 4 S.01 Wykenanie podtozy pod kanaly z materialow sypkich grub. 10 cm ms3
d.2.1|1411-0100
(19*0.7+0.9*0.9)*0.1 m?* 1.411
RAZEM 1.411
58| KNNR 4 S.01 Montaz rurociggdéw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wyko-[m
d.2.1|0203-0200 pach, wewnatrz budynkdw, o polaczeniach wciskowych, o $rednicy 75 mm
4 m 4
RAZEM 4
59|KNNR 4 S.1 Montaz rurociagéw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wyko-|m
d.2.1|10203-0300 pach, wewnatrz budynkdw, o polaczeniach weiskowych, o srednicy 110
mm
15 m 15
RAZEM 15
GO|KNR 4-01 S8.01 Zasypanie wykopow ziemig - kat, |l| m?
d.2.110105-0200
8.79-(19*0.7*0.1+0.8*0.7*1) m3 6.800
RAZEM 6:900
G1|KNR 4-01 S.01 Uzupetnienie posadzki betonem zwyklym, kiasy - C12/15 m3
d.2.10203-0100
19*0.7*0.15 m? 1.995
RAZEM 1.995
G2|KNR 4-01 S.01 Usunigcie gruzu i ziemi - z piwnic budynku m3
d.2.1/0106-0500
19*0.7*0.15+0.9%0.9*1+19*0.7*0.1 m? 4.135
RAZEM 4.135
63/ KNNR 4 S.01 Montaz wpustéw $ciekowych z tworzywa sziucznego z kratka metalowa o [szt.
d.2.1/0218-0100 $rednicy 50 mm
1 szt, 1
RAZEM 1
64 |KNNR 4 S.01 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PP, o pola-  |szt.
d.2.1]0211-0105 czeniach wciskowych o $rednicy 50 mm
6 szt 6
RAZEM 6
B65|KNNR 4 S.01 Dodatki za wykonanie podej$é odplywowych z rur i ksztaltek z PVC, o pola- |szt.
d.2.1{0211-0300 czeniach weiskowych, o $rednicy 110 mm
3 szt 3
RAZEM 3
66|KNNR 4 S.01 Montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych, na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.1|0208-0100 mieszkalnych, o polgczeniach wciskowych, o $rednicy 50 mm
6 m 6
RAZEM 6
67|KNNR 4 S.01 Montaz rurociagéw z PVC kanalizacyjnych, na $cianach w budynkach nie- |m
d.2.1]0208-0300 mieszkalnych, o polaczeniach wciskowych, o srednicy 110 mm
3 m 3
RAZEM 3
68|KNR 4-02 S.01 Wstawienie trojnika z PVC z uszczelnieniem pierécieniami gumowymi o szl
d.2.1{0211-0600 $rednicy 110 mm
1 szt. 1
RAZEM 1
69|na podst S.01 Przepompownia ciekéw Vortobox R102PRG Borysowski, wydajno V=150 I |szt.
d.2,1|KNNR 4 min, P=0,75 kW
0228-01
analiza indy-
widualna
1 szt. 1
RAZEM 1
70|KNNR 4 S.01 Montaz rurociagéw z tworzyw sztucznych o polgczeniach zgrzewanych, na |m
d.2.1]10112-0400 $cianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy 40 mm z polipropylenu
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5 m 5
RAZEM 5
71[KNR 4-01 S.01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie cem.-wap., 0 |m
d.2.1{0336-0300 glebokosci i szerokosci - 1/2 x 1/2 ¢.
9 m 9
RAZEM 9
72|KNR 4-01 S.01 Zamurowanie cegla budowlang pelng bruzd z przewodami instalacyjnymi w |m
d.2.1/0326-0100 §cianach z cegiel, przy bruzdach - poziomych o szer. 1/2 ¢.
9 m 9
RAZEM 9
73|KNR 4-01 S.01 Przebicie otwordw o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu zwirowego, o |szt.
d.2.1{0208-0400 grubosci - ponad 30 do 40 cm
4 szt. 4
RAZEM 4

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny. 6782




DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/Instalacja wentylacji mechanicznej 1 25

1.1| Piwnice 1 25
2|Instalacja wod-kan 26 73

2.1| Piwnice 26 73
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