PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu lub robot:

Przebudowa (modernizacja) budynku bylego Publicznego Gimnazjum
w Przytyku w zakresie czesci pomieszczen usytuowanych

w poziomie piwnic

ROBOTY BUDOWLANE

Kody i nazwy CPV:

Grupa robot

45.1 Przygotowanie terenu pod budowe

45.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych Iub ich
czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

453 Roboty instalacyjne w budynkach

45.4 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Klasa robdét

4511 Raoboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45.22 Raoboty inzynieryjne i budowlane

45.26 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45.32 Raboty izolacyjne

45.42 Raboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45.43 Pokrywanie podidg i $cian

45.44 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria robot

45.11.1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45.22.3 Roboty budowlane w zakresie konstrukeji

45.26.2 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45.32.4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

45.42.1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.43.1 Kladzenie plytek

45432 Kladzenie i wykladanie podlog, Scian i tapetowanie scian

45442 Nakladanie powierzchni kryjacych

Lokalizacja inwestycji:
ul. Szkolna 3, 26-650 Przytyk

Zamawiajacy (inwestor):
Gmina Przytyk

Adres:
ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk

Data opracowania:
12 marca 2020



PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny. 6782

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz, Razem
cji techn.
1 Nadproza stalowe, Konstrukcja wzmocnien i podparé nadprozy
1.1]45111300-1 Rohoty rozhiérkowe
1|KNR-W 5-10 |B.01 Ciecie podbudowy z betonu na glebokosé 5 cm - mechanicznie m
d.1.1)/0323-05
NS1
[3.70*2+2%0.22]*2*6 m 94.080
NS2
[2*3.50+2%0.35]*2*1 m 15.400
RAZEM 109.480
2|BCR B.01 Wykucie wnek o glebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-  |m?
d.1.1/1.3.15.002 mentowo-wapiennej
NS1
3.70%0.22*2°6 m? 9.768
NS2
3.50%2°0.35 m? 2.450
RAZEM 12.218
3|BCR B.01 Rozebranie §cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie ce- m?
d.1.1]1.3.17.003 mentowo-wapienej
rozebranie $cian pod nadprozami
NS1
6*3.222.30%0.25 m? 11.109
NS2
2.30%3.0*0.25 m?3 1.725
RAZEM 12.834
4|BCR B.01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie gruntu - z m?
d.1.1{1.1.4.005 piwnic
rozebranie $cian pod nadprozami
NS1
6*3.22*2.30"0.25 m?3 11.109
NS2
2.30*3.0*0.25 m3 1.725
wykucia bruzd pod belki
NS1
3.70%0.22*2*6*0.10*0.10 m? 0.098
NS2
3.50*2*0.35%0.15 ma3 0.368
RAZEM 13.300
5/BCR B.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.1.1|1.1.6.005 odleglos¢ do 1 km
13.30 m? 13.300
RAZEM 13.300
6|BCR B.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - {m?*
d.1.1]1.1.6.006 doplata za kazdy nastepny 1 km odlegtoci ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
13.3 m? 13.300
RAZEM 13.300
1.2|45223110-0 Instalowanie konstrukeji metalowych
7|BCR B.02 Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.2{1.6.6.004
NS1
4*2'6 szt. 48.000
NS2
2*4*1 szt. 8.000
RAZEM 56.000
8|BCR B.02 Rozebranie stemplowani stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.2|1.6.6.007
NS1
4*2'6 szt. 48.000
NS2
2*4*1 szt. 8.000
RAZEM 56.000
9/KNNR-W 3 |B.02 Dostarczenie i ohsadzenie belek i ksztaltownikéw stalowych - ceownik 140 |m
d.1.2|0306-04
NS2
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
10[KNNR-W 3 |B.02 Dostarczenie i chsadzenie belek i ksztatownikéw stalowych ceownik m
d.1.2{0306-05
NS1
3.68%*276 m 44.160
RAZEM 44.160
11|KNPnRPDE (B.02 Wiercenie otwordw o $r. do 20 mm wiertarka elekiryczng w murze otve.
d.1.2|57-121b
M18 - NS1




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem |
cji techn.
56 otw. 30.000
M14-NS2
5 olw. 5.000
RAZEM 35.000
12|KNPhRPDE |B.02 Wiercenie otwordw o $r. do 20 mm wiertarka elekiryczng w stali otw.
d.1.2|57-121h
NS1
5*6*2 olw. 60.000
NS2
5*2 otw. 10.000
RAZEM 70.000
13{KNR 4-06 B.02 Skrecanie polgczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stano-  |szt.
d.1.2|0112-01 wisku na wysokoéci do 22 m
NS1
M16x160x8,8
30 szt. 30.000
NS2
M12x170x8,8
5 szt. 5.000
RAZEM 35.000
14|BCl 3.2.2.044 |B.02 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby - masa |t
d.1.2 elementu 100 kg
Konstrukcja podparcia i wzmocnienia przy wykonywanych nadprozach
NS1
106.58*6/1000 t 0.639
RAZEM 0.639
15|KNPhRPDE |B.02 Wiercenie otwordw o ér. do 20 mm wiertarkg eleklryczng w murze otw.
d.1.2|{57-121b
wiercenie otwordw w $cianie pod stalowa wzmocnienia podparcia
M14 - NS1
86 otwr. 48.000
wiercenie otwordw w posadzce pod kotwy rozprezne
M16 - NS1
84 olw. 24.000
RAZEM 72.000
16|KNR 4-06 B.02 Skrecanie potaczen $rubami o ér. do 20 mm do 10 szt. na jednym stano-  |szt.
d.1.2|/0112-01 wisku na wysokoséci do 22 m - kotwy stalowe rozprezne do cigzkich moco-
wan w betonie
montaz $rub rozpeznych do posadzki
NS1
M12x130x8,8
6*4 szt. 24.000
RAZEM 24.000
17|ZKNR C-2 B.02 Reprofilacja podloza. Reczne wypetnienie ubytkéw o glgbokosci powyzej 35 dm?®
d.1.2|0811-01 mm w betonie klasy do B 15 - pow. pozioma - pod dolng stopkg ceownika
ubijanie zaprawy o wylrzymalo$ci min 3 Mpa dolne przestrzeni pod ceowni-
kami
3.500.025%0.07*2*1000 dm? 12.250
0.025*0.075*3.70*2*6*1000 dm? 83.250
RAZEM 95.500
18|ZKNR C-2  [B.02 Reprofilacja podloza. Reczne wypetnienie ubylkéw o glebokosci powyzej 35 dm?
d.1.2|0811-04 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma - nad gérna stopkg ceow-
nika
ubijanie zaprawy o wylizymatoéci min 8 Mpa gdrnej przestrzeni nad ceow-
nikami
3.50*0.025%0.07*2*1000 dm?® 12.250
0.025*0.075*3.70*2*6*1000 dm3 83.250
RAZEM 95.500
19|KNR 18-01 [B.02 Okladanie (szpaldowanie) konstrukcji zelbetowych Iub stalowych plytkami z |m?
d.1.2|0340-03 betonu komérkowego gr. 6 cm
0.12*5.60%2%2 m2 2.688
0.18*3.68*2°6 m2 7.949
0.12*3.50*2*1 m? 0.840
RAZEM 11.477
20|KNR 2-02 B.02 Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach m2
d.1.2{0817-01
osiatkowanie belek pod uzupetnienie tynku
NS1
[3.70*2+3.22]*0.256 m? 15.930
NS2
3.50*2*0.15+0.25*3.0 m2 1.800
RAZEM 17.730
2 Roboty adaptacyjne w piwnicy
2.1145111300-1 Roboty rozbiérkowe
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
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21|BCR B.01 Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapienngj o grub. 1/2 |m?
d.2.1(1.3.17.002 cegly
rozebranie $cianek migdzy hoksami szatniowymi
(6.22*2+6.55*4]*1.90 m? 73.416
[6.55%2+6.22%2]*1.90 m?2 48.526
3.45*2%1.90+6.95%1.90 m? 26.315
RAZEM 148.257
22|BCR B.01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m?
d.2.1]1.3.18.008 nad 2 m2
rozbiorka krat rozdzielajacych boksy szatniowe
[6.20*2+6.55*4+6.55*2+6.20*2+3.45*2]*0.62 m? 44,020
drzvi wejsciowe do boksdw
1.0*2.30*16 m?2 36.800
RAZEM 80.820
23|BCR B.01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do  |szt.
d.2.1|1.3.18.007 2,0m2
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
24|BCR B.01 Rozebranie posadzek 2 plytek na zaprawie cementowej i na klgj bez odzys- m?
d.2.1/1.10.6.010 ku plytek
rozbidrka posadzek gress z cokolikami
<pom nr 3>
74.47 m? 74.470
<pom nr 4>
53.66 m? 53.660
<pom nr 5>
72.72 m2 72.720
<pom nr 6>
12.74 m?2 12.740
<pom nr 7>
4.03 m? 4.030
<pom nr 10>
110.117 m? 110.117
RAZEM 327.737
25|BCR B.01 Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,04 m2 w elemen- |m
d.2.1|1.2.8.002 tach z betonu zwirowego
pod nowe $cianki dziatowe
WC M
2.10-1.0 m 1.100
WCD
1.55-0.9 m 0.650
korytarz
2.75-1.0 m 1.750
RAZEM 3.500
26(BCR B.01 Wykucie strzepi w plaszczyznie $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.2.1]1.3.15.008 mentowo-wapiennej
2.50*2*3 m 15.000
RAZEM 15.000
27|BCR B.01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig gruntu - z m?
d.2.1]1.1.4.005 piwnic
22.238 m?3 22.238
327.37*0.015 m?3 4.911
3.50*0.15%0.15 m? 0.079
RAZEM 27.228
28|BCR B.01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m?3
d.2.1/1.1.6.005 odleglos¢ do 1 km
27.228 m3 27.228
RAZEM 27.228
29|BCR B.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - ma3
d.2.1)1.1.6.006 doplata za kazdy nastepny 1 km odlegloéci ponad 1 km
Krotnosé = 4
27.228 m? 27.228
RAZEM 27.228
2.245262500-6 Rohoty murarskie i murowe
30(BCI B.03 Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12 o wys. do 4,5 m na zaprawie murar- |m?
d.2.2(2.4.3.3.007 skiej do cienkich spoin
[2.10+1.55+2.75]*2.60-1.0*2.10*3 m?2 10.340
RAZEM 10.340
31|BClI B.03 Nadproza strunobetonowe 120x1156 mm m
d.2.2]2.39.2.003
nadproza dla $cianek dzialowych
1.25*3 m 3.750
RAZEM 3.750
2.3(46432100-5 Kladzenie | wykladanie podldg
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32|BCR B.04 Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopozionujacej o gru- m?2
d.2.31.10.10.001 hosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do § m2
<pomnr 7>
4.03 m2 4.030
RAZEM 4.030
33|BCR B.04 Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej o gru- m?2
d.2.3/1.10.10.002 hoéci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
<pom nr 3>
74.47 m? 74.470
<pom nr 4>
53.66 m?2 53.660
<pom nr 5>
72.72 m?2 72.720
<pom nr 6>
12.74 m?2 12.740
<pom nr 10>
110.117 m? 110.117
RAZEM 323.707
34/BCR B.04 Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - pow. poziome m?2
d.2.3/1.10.11.003
<pom nr 3>
74.47 m? 74.470
<pom nr 4>
53.66 m? 53.660
<pom nr 5>
72,72 m2 72,720
<pom nr 6>
12.74 m2 12.740
<pem nr 7>
4.03 m? 4.030
<pom nr 10>
110.117 m? 110.117
RAZEM 327.737
25/BCI B.04 Posadzki jednobarwne z plylek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?
d.2.3|2.17.8.003 zaprawie Klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
<pom nr 6>
12.74 m? 12.740
<pom nr 7>
4.03 m?2 4.030
RAZEM 16.770
36(BCI B.04 Klejenie wykladzin rulonowych z PCW m?
d.2.3|12.17.4.025
<pom nr 3>
74.47 m? 74,470
<pom nr 4>
53.66 m2 53.660
<pom nr 5>
72.72 m? 72.720
<pom nr 6>
12.74 m? 12.740
<pomnr 7>
4.03 m? 4.030
<pom nr 10>
110.117 m? 110.117
+cokolik h = 10 cm
0.10*[68.05+33.30+2.95+3.65+2,95+6,60+2.95+1.50*2-1.0*5-1.50] m? 11.695
RAZEM 339.432
37(BCI B.04 Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych. m?
d.2.3|2.17.10.015
339.432 m? 339.432
RAZEM 339.432
2.4145324000-4 Robhoty w zakresie okladziny tynkowej
38|BCR B.06 Tynki wewn. zwykle kat. lll wykonywane rgcznie na $cianach i slupach bez m2
d.2.4|1.9.6.011 osiatkawania
tynk na $cianach
[2.10+1.55+2.75)*2*2.50-1.02.10"2"*3 m?2 19.400
RAZEM 19.400
39|BCR B.06 Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych kat. lIl z zaprawy cementowo- |m
d.2.4/1.9.2.018 wapienngj, na podlozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw - na
osciezach o szer. do 25 ¢cm
pasy tynku na osciezach
3.226+2.30%2%6 m 46.920
3.0+2.30*2 m 7.600
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RAZEM 54.520
40|BCR B.06 Wykonanie paséw o szerokosci do 20 cm z tynku zwykltego kat. I, na mu- |m
d.2.4/1.9.2.008 rach z cegiel lub §cianach z betonu, pokrywajacych bruzdy z przewodami
elektrycznymi
pasy tynku po rozebranych $cianach
na $cianach
6*2.50+8%2.50+4%2.50 m 45,000
na suficie
6.55*6+6.20"4 m 64.100
RAZEM 109.100
41|BCR B.06 Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowej m?
d.2.4(1.9.3.021 na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podiozu z
cegly i pustakéw ceramicznych (do 2 m2 w 1 migjscu)
tynki na wykonanych nadprozach
3.70*0.25*2°6+0.30*2*2*2.50"6 m2 29.100
3.0*0.25*2.30%2*0.25+0.30*2*2*2.60+3.50"0.30*2 m? 5.963
RAZEM 35.063
42|BCR B.06 Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi- pow. pionowe m2
d.2.41.10.11.004
tynk pod glazure
pom 07
2.50*[1.0*2+1.62*2+1.55*4-0.9*2.05*2-1.0*2.05] m? 14.250
pom 06
2.50*[2.10*2+4,10%2+2,10*4-0.9*2.05*2-1.0*2.05] m?2 37.650
RAZEM 51.900
43|BCI B.06 Licowanie $cian plytkami glazurowymi ukladanymi z zastosowaniem masy m?
d.2.412.13.5.013 klejacej na gotowym i wyréwnywanym podlozu, spoinowanie masg fugowa
plytki 0 wymiarach 20x20 cm
51.90 m2 51.900
RAZEM 51.900
2.5(45442100-8 Rohoty malarskie
44|BCR B.05 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - o pow. podlogi po- m?2
d.2.511.14:2.003 nad-5,0-m2
pom 05
[11.75+6.20+6.20+1.14+1.57+1.22+0.38*2.50 m?2 71.150
pom 10
[17.9046.20+6.20+1.22+1.34+1.22+1.27]°2.50 m?2 88.375
pom 04
[[0.63+1.22]*2*1.57+1.34+1.22+1.27+7.70]"2.50 m?2 43.348
pom 03
[8.90+21.10)*2.50-1.50*2.0 m? 72.000
sufity
74.47+53.66+72.72+12.74+4.03+110.17 m? 327.790
RAZEM 602.663
45/BCR B.05 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m?
d.2.5/1.14.3.003
602.663 m? 602.663
RAZEM 602.663
46|KNNR 2 B.05 Przygotowanie podioza na §cianach - reczne gruntowanie pod farbe latek- m?
d.2.5/0903-03+ sowq
analiza indy-
widualna
602.663 m? 602.663
RAZEM 602.663
47|BCR B.05 Malowanie dwukrotne tynkéw wewntrznych farbami lateksowymi (farba ko- m?
d.2.5/1.14.3.007 lorowa)
602.663 m? 602.663
RAZEM 602.663
2.6|45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
48|KNR-W 2-02 |B.07 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu |szt.
d.2.6{1025-01 malowane dvsukroinie na hudowie typu FD1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR-W 2-02 |B.07 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie m?2
d.2.6/1022-01 wykoiiczone
skrzydio plycinowe wypetnienie plyta wiérowa otworowana z kompletem kia-
mek, zamkiem tazienkowym , gladkie peine z kratkg lub tulejami wentylacyj-
nymi "80"
0.80*2.0 m? 1.600
skrzydto plycinowe wypelnienie plyta widrowa olworowana z kompletem kla-
mek, zamkiem na wktadke i klucz plaski , gladkie peine z kratkg lub tulejami
wentylacyjnymi "90", wyposazone w samozamykacz
0.80*2.0"3 m?2 5.400
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skrzydlo plycinowe wypetnienie plyta widrowa otworowana z kompletem kla-
mek, zamkiem na wkladke i klucz plaski , gtadkie petne "90"
0.90*2.0% m? 1.800
RAZEM 8.800
50{KNR-W 2-02 [B.07 Scianki ustepowe z drzwiami HDF pelne m2
d.2.6/1029-05
2.05*1.40+2.10*2.05 m? 7.175
RAZEM 7175
3 Przepompownia
3.1|45111300-1 Rohoty rozbhidrkowe
51|BCR B.01 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej i na klej bez odzys- |m?
d.3.1|1.10.6.010 ku plytek
12.47 m? 12.470
RAZEM 12.470
52|BCR B.01 Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?
d.3.111.2.8.011 15 cm
skucie szlichty betonowej gr 5 cm
12.47*0.05 m3 0.624
RAZEM 0.624
53|BCR B.01 Rozebranie uwarstwien konstrukeji dachowej - izolacji ze styropianu m3
d.3.1[17.1.2.005
12.47*0.05 m? 0.624
RAZEM 0.624
54|BCR B.01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?
d.3.11.2.8.011 16 cm
skucie betonu podkladowego gr 15 cm
12.47*0.15 m? 1.871
RAZEM 1.871
55/BCR B.01 Wykopy nie umocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  |m?3
d.3.1]1.1.4.001 dynku bez wzgledu na gleboko$¢ i kategorig gruntu z odrzuceniem na od-
legto$¢ do 3,0m
2.60*3.20%1.40 m?3 11.648
RAZEM 11.648
561BER B4 Usuniecie-z-budynku-gruzu-i-ziemi-bez-wzgledu-na kalegorig-gruntu-z m3
d.3.1|1.1.4.005 piwnic
12.4740.02 m3 0.249
12.47*0.05 m3 0.624
12.47*0.15 m?3 1.871
11.648 m?3 11.648
RAZEM 14.392
57|BCR B.01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowyladowezymina |m?®
d.3.1|1.1.6.005 odleglos¢ do 1 km
12.47*0.02 m? 0.249
12.47%0.05 m3 0.624
12.47*0.15 m3 1.871
RAZEM 2.744
58(BCR B.01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-  |m?3
d.3.1]1.1.6.006 doplata za kazdy nastepny 1 km odleglosci ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
2.744 m? 2.744
RAZEM 2.744
3.2/45262500-6 Roboty murarskie | murowe
59(BCl 2.1.1.006(B.03 Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej m?
d.3.2
1.05*[0.96+1.35]*2*0.14 m? 0.679
RAZEM 0.679
G60|BCR B.03 Tynki wewnetrzne zwykle kat. I, wykenane recznie na podlozu z cegiet, m?
d.3.211.9.5.001 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych na §cianach plaskich, o
powierzchni podtogi pomieszczenia do 5,0 m2
rapdwka na $cianach
[1.20+1.10)*2%1.05 m? 4.830
RAZEM 4.830
61|BCR B.03 Izolacje przeciwwilgociove law fundamentowych z papy zgrzewalnej (jedna |m?
d.3.2|1.8.1.011 wartwa)
Krotnos¢ = 2
1.20*1.10+1.20*1.20*2+1.20*1.10*2+12.47-1.1*1.10 m? 18.100
RAZEM 18.100
62| KNR-W 2-18 |B.03 Izolacje z materialéw rolowych powierzchni murowanych - $cianka docisko- |m?
d.3.2|0610-04 wa grubosci 12 cm z cegly na zaprawie cementowej
1.16%[1.20+0.84]*2 mZ 4.733
RAZEM 4.733
3.3/145262350-9 Betonowanie bez zhrojenia
63|BCI2.7.3.001|B.06 Plyty fundamentowe zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu z beto- |m?3
d.3.3 nu C12/15 (B-15)




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
cji techn.
1.70*1.60%0.15 m 0.408
RAZEM 0.408
64|BCI B.06 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20 mm |m?2
d.3.3|2.17.3.001 zatartej na ostro
1.20*1.10 m? 1.320
RAZEM 1.320
65|BCI B.06 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, dodatek za  |m2
d.3.3(2.17.3.003 zmiane gruboéci 0 10 mm
Krotno$é = 4 (pogrubienie do 6 cm)
1.241.1 m? 1.320
RAZEM 1.320
66|BCR B.06 Przygotowanie podloza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu zapraw mi- |m
d.3.3/1.8.8.1.004 neralnych (przyjeto CX 5)
1.20*2+1.10*2 m 4.600
RAZEM 4.600
67/BCR B.06 Obréhki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. 5,2mm - kominy m
d.3.3/1.7.7.008
1.20*2+1.10%2 m 4.600
RAZEM 4.600
68|BClI B.06 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem |[m?2
d.3.3|2.38.1.001 Siplast Primer Szybki Grunt SBS
1.20%1.10+1.2*2*2+1.2"1.1*2+12.47-1.2*1.10 m? 19.910
RAZEM 19.910
69| KNR-W 4-01 |B.06 Zasypanie wykopow 2,5 Mpa z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3 m i ubi- [m?
d.3.3|01056-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
2.60%3.20*1.40 m3 11.648
-1.71.6*0.15 m?3 0.408
-1.05*1.45%1.35 m? -2.055
RAZEM 9.185
70|KNR-W 2-02 |B.06 Obramowanie z katownika ocynkowanego 50x50x5 kanalu wewnatrz bu-  |m
d.3.3|0701-10 dynku
1.06%2+0.94*2 m 4.000
RAZEM 4.000
74 IKNR-W.2-02 |B.06 Przekrycia kanaldwwewnatrz budynku plytami z blachy ryflowanej v katow- m2
d.3.3|0702-09 niku 35x35x5 calo§¢ ocynkowana
1.04*0.92 m? 0.957
RAZEM 0.957
3.4/45432100-5 Kladzenie | wykladanie podldg
72|BCI B.04 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu G12/156 (B-15) m?
d.3.4/2.17.1.002
12.47*0.15-0.15*0.96*0.84 m3 1.750
RAZEM 1.750
73|BCI B.04 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych grub. 5 cm - po- [m?
d.3.4/2.12.12.003 ziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
12.47-0.96*0.84 m2 11.664
RAZEM 11.664
74|BCI B.04 Podklad na warstwie rozdzielajacej - warstwa rozdzielajgca z folii z PCW  |m2
d.3.4|2.48.1.4.001
11.664 m? 11.664
RAZEM 11.664
75|BCI B.04 Posadzki cementowe wraz z cokolikami — doplata za zbrojenie siatka stalo- |m?
d.3.4/2.17.6.006 wa
11.664 m? 11.664
RAZEM 11.664
76|BCR B.04 Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - pow. poziome m2
d.3.4/1.10.11.003
11.664 m? 11.664
RAZEM 11.664
77|BCI B.04 Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?
d.3.4(/2.17.8.003 zaprawie klejowej o grub.warslwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
11.664 m2 11.664
RAZEM 11.664
78|BCI B.04 Cakoliki z piytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie kle- |m
d.3.4|2.17.8.009 jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
[3.70+3.40]*2-1.0 m 13.200
RAZEM 13.200
3.5|45442100-8 Roboty malarskie
79|BCR B.05 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach - o pow. podiogi po- |m?2
d.3.5/1.14.2.003 nad 5,0 m2
12,47+[3.70+3.40]*2*2.50 m? 47.970
RAZEM 47.970
80|BCR B.05 Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - pow. poziome m?
d.3.5(1.10.11.003
12.47 m? 12.470
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RAZEM 12.470
81|BCR B.05 Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?
d.3.5/1.10.11.002
[3.70+3.40]*2*2.50 m2 35.500
RAZEM 35.500
82|BCR B.05 Malowanie dwukrotne starych tynkéw wewn. farbami emulsyjnymi - sufitéw [m?
d.3.5|1.14.3.001 (farba biala)
12.47 m?2 12.470
RAZEM 12.470
83|BCR B.05 Malowanie dwukrotne starych tynkéw wewn. farbami emulsyjnymi - écian  [m?
d.3.5|1.14.3.002 (farba kolorowa)
[3.70+3.40]*2*2.50 m? 35.500
RAZEM 35.500
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Nadproza stalowe, Konstrukcja wzmocnien i podparé nadprozy 1 20
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 6
1.2|Instalowanie konstrukcji metalowych 7 20
2|Roboty adaptacyjne w piwnicy 21 50
2.1|Roboty rozbiérkowe 21 29
2.2|Roboty murarskie i murowe 30 31
2.3|Ktadzenie i wykladanie podiég 32 37
2.4|Roboty w zakresie okladziny tynkowej 38 43
2.5|Rohoty malarskie 44 47
2.6|Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementdw 48 50
3|Przepompownia 51 83
3.1|Rohoty rozhiérkowe 51 58
3.2|Rohoty murarskie i murowe 59 62
3.3|Betonowanie bez zbrojenia 63 71
3.4|Kiladzenie i wykladanie podiog 72 78
3.5|Rohoty malarskie 79 83
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