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A - Zageszczanie podioza z gruntu piaszezystego o grubosci warstwy 15 cm (po zageszezeniu) wibratorem plaszczyznowym.

B - Dwustronne podbicie rury piaskiem do osi rurociggu - uchwytem szpadia i ubijakiem drewnianym.

C - Zaggszczanie dwustronne tylko ubijakami drewnianymi, szeroko$ci 10 cm od zewngtrznych $cianek rurociagu.

D - Niedozwolone zageszczanie mechaniczne ponad rurg 20 - 30 cm.

E - Zaggszczanie obsypki wibratorami ptaszczyznowymi 50 kg jednoczesne po obu stronach rurociggu - jednokrotne przejazdy wibratorbw.
F - Warstwa zasypki - piasek o granulacji 0,2 - mm zageszczony mechanicznie wibratorem do wskaznika wz = 0,97

W - Warstwa ochronna - piasek o granulacji 0,2 - 2 mm.

H - Glgbokosé posadowienia rurociagu.

PRO-SAN Projektowanie Obiektéw Budowlanych
Inzynieryjnych i Instalacyjnych

26'600 RADOM ul.Srebrna 11 tel. 048 386-97-90

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz
przepompowniami $ciekéw oraz urzgdzeniami do opomiarowania ilo$ci
przeplywajacych Sciekéw odprowadzanych z terenu

gminy Wolanéw i Wieniawa w miejscowo$ci Mtédnice na dziatkach

nr. 587/2, 588, 589, 464, 857, 856, 828, 899, 923, 931, 213/4, 214/12,
857/3, 866, 29187, 214/1 11, obrgb 0018 Mi6dnice gmina Przytyk.

Tresé: Pmﬁ.___.—}b_\. =78 7O EDESS

Inwestor:  Gmina Przytyk

Projektowat:
Inz. Jan Bochnia BIALA
Uprawnlenla do projektowanla bez ograniczefiw specjalnlécl & 1:100/250
Instalacyjno-inzynieryjne] w zakresle sleci | Instalacj-santtarnyci|

upr. nr. GP-11-7342/159/92

Sprawdzit: DATA
mgr inz. Karol Bochnia 09. 2020
Uprawnienia budowlane do projektowaniai kierowania robotami .
budowlanymiw specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, _/_g ~ [RYS. NR.
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen 5

upr. nr MAZ/0005/PWBS/19
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Miédnice, gm. Przytyk: =i vo.

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

_Htex

Dzb

Parametry obliczeniowe

4

Rodzaj doptywajacych $ciekéw
Wydatek obliczeniowy pompowni
llo$¢ pomp w pompowni

Praca pomp

Pion toczny w pompowni

Rzedna najnizszego wlotu

Rurociggt toczny

Rzedna terenu i polozenie pompowni

Maksymalna rzedna rurocigglu ttocznego

N 2 S

Srednica zbiornika

Pompownia, jako calo$é musi posiadaé oznaczenie CE oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002 (/{7

Hq
7 4}’9{” g
Htlo /
I L
2
z
: l Hdop
I Hsi
QM
Sanitarne
12 1l/s
2 szt.
Naprzemienna
DN 80
150,17 m n.p.m. DN 250
PE 100 SDR 17 PN 10 (160x141)
153,2 m n.p.m. Lokalizacja:
167 m n.p.m.
1500 mm

-

ke

ma

D,,, - Srednica rurociqgu doplywajqcego {mm]
Hyop - rzgdna dna najniiszego wiotu [fmn.p.m.}]
H,, - rzedna osi rurociggu tfocznego [m n.p.m.]

L - dfugosc rurociggu ttocznego [m]
H,,, - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hpe - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]

Hyao - r2gdna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
H,,,- geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hqmax - maksymalna rzgdna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - Sredni poziom $ciekow w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokos¢ korpusu pompowni [m]
D,, - Srednica korpusu pompowni [mm]

L=610m Htto = 151,7 m n.p.m.

Teren Zielony




Wysokosé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]
Hm - strat miejscowych[m]

gdzie: HI - suma strat linjowych [m]

Hgeo = Hgmax - Hér [m]

V 2
Hm =§X2X [m]
g g § - wspdtczynnik strat miejscowych
gozie V - predko$é przeptywu [m/s)
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
¥ P
H, =Ax—x [m]
d 2x
dzjg A-wspdiczynnik strat linowych
gazie. . predkos¢ przephywu [m/s]
L - diugoéé rurociagu ttocznego [m]
d - $rednica wewnetrzna rurociggu
ttocznego [m)
g- przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobér pompy

Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

TYP: Pompa zatapialna

€-Mail. POWIai!

Obliczeniowy punkt pracy

Hp=16m Qp=121/s
Hgeo=11,3m
Hm=1,4m

Hm wewnatrz pompowni = 1,4 m
Hm na rurociggu ttocznym = 0 m

HI=3,3m
Hi wewnatrz pompowni = 0,4 m
dla DN80 oraz V=239 m/s
HI na rurociagu ttocznym = 2,9 m
dla PE 100 SDR 17 PN 10 (160x141) / V=077 m/s /L=610m

producent: KSB

moc: 55 kW

wirnik: Vortex

Wysokos$é i pojemnos§é retencyjna

_ n
h N [ m ]Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3)
gdzie: F- pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2]
0,9x 5
|4 L [m]
n Q - wydatek pompowni [I/s]
gdzie: M- ilodc zatgczeri pomp na godzing (10-30) [1/h)
Rzedne i wymiary zbhiornika
' H alarm
4 ., H max
| f 4 JHEr
Z -"
E | xﬁ /| / ¢ Hmin
&= || y Hsuch
- % Hdna
Calkowite wymiary zbiornika: H= 4,52
Dzb= 1500

Pompownia, jako calod¢ musi posiadac oznaczenie CE oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002 L/ 2

h=05 m

dla zbiornika o rednicy wewnelrznej 1500 mm

Vu=0,72 m3

=150,3 m n.p.m.
=150 m n.p.m.

= 149,75 m n.p.m.

=149,5 m n.p.m.
=149,4 m n.p.m.

=149 mn.p.m.

m
mm

-
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Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta:
Data zamowienia:
Numer dokumentu:
llosc: 1

KRTF 80-252/54UEG-S

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspolczynnik
Statyczna wys. podnoszenia

Wykonanie
Wykonanie

Typ ustawienia

Kolnierz ssawny pompy (DN1)
owiercony wg

Kolnierz tloczny pompy (DN2)
owiercony wg

Uszczelnienie walu

Producent
Type

Naped, osprzet

Typ napedu

Producent

Rodzaj budowy
Czestotliwosc
Napiecie zmierzone
Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa
Prad mierzony
Stosunek pradow
rozruchowych IA/IN
Klasa izolacji

Ochrona silnika
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnosc silnika przy
obciazeniu 4/4

Czujnik temperatury

12,000 I/s
16,00 m

Scieki komunalne
nieoczyszczone
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0°C
20,0°C
1030 kg/m?®

1,00 mm?/s
11,30 m

Budowa blokowa, silnik
zatapialny

Pionowy

nie obrabiane

DN 80/ PN 10 / owiercone
wedlug EN 1092-2

2 uszczelnienia mechaniczne
w ukladzie tandem, z komora
olejowa

KSB

MG

Silnik elektryczny
KSB

Silniki zatapialne KSB
50 Hz

400V

5,50 kW

18,71 %

10,7 A

59

H zgodnie z IEC 34-1
P68

0,85

87,7 %

Wylacznik bimetalowy 2x

N

TRE = OWECkings ¢, 26000 Ratm
l. 301, fax ;
n "Ji{ai'“:-‘l,':-.-5:‘.1-“'--"'

Liczba: ES 5567731
Numer pozycji: 200
Data: 2017-12-19
Stona: 1/5

Numer wersji: 1

Wydajnosc

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

Moc pobierana

Predkosc obrotowa pompy
Max moc na krzywej
Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Test hydrauliczny

Kod materialowy
Rodzaj wirnika

Srednica wirnika

Wielkosc wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu ’
Kolor

Uzwojenie silnika
Liczba biegunéw silnika
Sposaéb rozruchu

Sposob zalaczania
Sposdb chlodzenia silnika
Wersja silnika

Wykonanie kabla
Wprowadzenie kabla

Kabel zasilajacy
Liczba kabli zasilajacych
Czujnik wilgoci w silniku

Dlugosc kabli

13,427 Ils
17,18 m
50,5 %
4,63 kw
1447 rpm
6,96 kW
20,94 m

Pompa pojedyncza 1 x 100%

Nie

Brak, tolerancje wg 1SO 9906
klasa 3B; ponizej 10 kW wg §
442

SIC/SIC/NBR

Wirnik o swobodnym
przeplywie (F-max)

249,0 mm

76,0 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

400/690V

4

Rozruch gwiazda-
trojkat/bezposredni jest
mozliwy

Trojkat

Chlodzenie powierzchniowe
u

Waz elastyczny
Uszczelnione na calej
dlugosci

S1BN8-F 12G1.5

1

z

10,00 m

(Y4




Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:
Data zaméwienia:
Numer dokumentu:
llosc: 1

KRTF 80-252/54UEG-S

Materialy G

Korpus pompy (101)
Pokrywa cisnieniowa (163)
Wal (210)

Wirnik (230)
Korpus lozyskowy (330)

Tabliczka znamionowa
Jezyk tabliczki znamionowe;

Czesci instalacyjne
Typ ustawienia

Zakres dostawy

Glebokosc zabudowy
Koncepcja materialowa

Kolano ze stopa podstawy

Wielkosc

Wykonanie kolnierza
DN dla kolana ze stopa
podstawy

Material

Umocowanie

szyny fundamentowe

Uchwyt sprzegajacy.

Wykonanie
Wielkosc

Lancuch/lina do
podnoszenia

Zeliwo EN-GJL-250
Zeliwo EN-GJL-250

Stal chromowa 1.4021 +
QT800

Zeliwo EN-GJL-250
Zeliwo EN-GJL-250

miedzynarodowy

Ustawienie stacjonarne z
prowadnica linowa.
Pompa z czesciami do
zabudowy

4,50 m

G

DN 80
EN
DN 80 owiercone wedlug EN

Zeliwo EN-GJL-250
Kotwy wklejane.
bez

prosty
DN 80

Y
s UU gl

SKSB \ai

Liczba: ES 5567731
Numer pozycji: 200
Data: 2017-12-19
Stona: 2/5

Numer wersji: 1

O-Ring (412)
Korpus silnika (811)
Kabel silnika (824)
Sruba (900)

Duplikat tabliczki
znamionowej

Type

Material

Dlugosc

Maksymalne obciazenie
Uchwyt do podnoszenia

kauczuk nitrylowy (NBR)
Zeliwo EN-GJL-250
Kauczuk chloroprenowy
CrNiMo-stal A4

Lancuch
CrNiMo-Stal 1.4404
500 m

200 kg

z

e A LT
My

m
I
|

us




Krzywe hydrauliczne

Nr pozyciji klienta:
Data zamowienia:

Liczba: ES 5567731

Numer dokumentu: Numer pozycji:200
llosc: 1 Data: 2017-12-19
Stona: 3/5
Numer wersji: 1
Qmin
20 — /
S \ /
ﬁ s
2
o 15 -
2 S
2 10 =
= \\
5
0 5 [s] 10 15 20 25 30 35 40 45
10
s /
g Im /
//
E d 1 EERES== 0 A
=z 1
0 5 [is] 10 15 20 25 30 35 40 45
50 = —
/I """-\
: /
g
o
w
0
0 5 [Us] 10 15 20 25 30 35 40 45
B« ——
E 6 / ___,..—-—-""-____.———-"
2
§ W _—1
.§ 4 /‘_/I/
i
- e i
] 2
0 5 [Us) 10 15 20 25 30 35 40 45
Przeplyw
Dane krzywej
Obroty 1447 rpm Sprawnosc 50,5 %
Gestosc cieczy 1030 kg/m? Moc pobierana 4,63 kW
Wspdlczynnik lepkosci 1,00 mm?*/s NPSH wym. 3% 4,02 m
Wydajnosc 13,427 I/s Numer krzywej K43397s
Zadana wydajnosc 12,000 I/s Efektywna srednica wirnika 249,0 mm
Wysokosc podnoszenia 17,18 m Normy odbicrowe Brak, tolerancje wg 1SO
Zadana wysokosc 16,00 m 9906 klasa 3B; ponizej 10

podnoszenia

KW wg § 4.4.2

4e




210

C{?Z

Wymiary w mm

—=B
60
165

220

Liczba: ES 5567731
Numer pozycji:200
Data: 2017-12-19

Stona: 4/5
Numer wersji: 1
85

|

1) Minimalny poziom wody t1
A-A
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0000000
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KRTF 80-252/54UEG-S
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Numer dokumentu:

Data zamowienia:
llosc: 1

Nr pozyciji klienta:

Schemaly nie sa wg skali



Wymiary agregatu

Nr pozyciji klienta:
Data zamowienia:
Numer dokumentu:

llosc: 1

KRTF 80-252/54UEG-S

Silnik
Dostawca silnika
Wielkosc silnika
Moc silnika
Liczba biegunéw silnika
Obroty

KSB

5E

5,50 kW
4

1437 rpm

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!
Dopuszczalna odchylka wymiaréw dla osi: DIN 747
Wymiary oraz tolerancje wg: ISO 2768-m

Wymiary podlaczen pompy: EN735

Wymiary bez tolerancji - czesci spawane: ISO 13920-B
Wymiary bez tolerancji - czesci zeliwne: ISO 8062-CT9

Liczba: ES 5567731
Numer pozycji:200
Data: 2017-12-19
Stona:5/5

Numer wersiji: 1

Przylacza
Kolnierz ssawny pompy nie obrabiane
(DN1) owiercony wg
DN dla kolana ze stopa DN 80 owiercone wedlug
podstawy EN
Waga netto
Pompa, silnik, kabel 124 kg
Kolano ze stopa podstawy/ 10 kg
uchwyt sprzegajacy
Calkowite 134 kg

Plan do dodatkowych przylaczy
patrz na rysunek

48




EVUL-UNIVUN 5P. Z 0.0, Ul. KOWNAa £, sU-Ub/f Laansk

lane techniczne pompowni EPS

lazwa inwestycji

| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m, Mtédnice, gm. Przytyk ul. Taetees /

\dres inwestycji | Mtbdnice, ‘_“"' : o
lazwa pompowni [ Typ pompowni Nr wyceny
P1 b 19797
Parametry pompowni |
lazwa pompowni I Q [Ifs] | Hp [m] , llos¢ pomp Praca pomp Ukfad pracy pomp Medium
| 12,00 16,00 2 naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne
 Pompy I
lazwa pompowni Producent pomp [Typ pompy Sposéb montazu | P1[kW]| P2 [kW] | In [A] | Zasilanie
Pl KSB KRT F 80-252/54UEG-S stopa sprzegajjca 6,27 5,50 10,70 400,00
Parametry techniczne pompy:
-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa sferoidalnego;
-- temperatura medium Tmax = 40 st. C;
-- zespdt hydrauliczny: uklad przeplywowy pompy skiada sie z korpusu tocznego oraz wirnika typu F (wirnik o
przeptywie swobodnym);
-- wielko$¢ swobodnego przelotu 76 mm
-- kréciec Hoczny DN 80;
-- kréciec stopy sprzegajacej DN 80;
-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, o stopniu ochrony 1P68;
-- uszczelnienie mechaniczne, SIC/AI203 (weglik krzemu/tlenek glinu) od strony medium. Uszezelnienie pracuje
niezaleznie od kierunku obrotéw silnika;
- Sterowanie |

lazwa pompowni

Rodzaj rozruchu |Lokalizaq’a szafy ] Standard sterowania

Pi

JOVA 145 2017 1218

Soft-start na pokrywie zbiornika standard + MT

WyposaZenie |

BUMERANG - wpiecie przez internet
Powigkszenie obudowy szafy sterowniczej
Opis szaly

OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej jest bezobslugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu Sciekdw w pompowni.

Funkgje rozdzielnicy:

« sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne,

+ alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp),

* czasowe zalgczanie pomp w przypadku malego naplywu cieczy,

» zalgczenie dviéch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia cidnienia w rurociagu tlocznym (w przypadku mozlivoéci
jednoczesnej pracy pomp),

* pomiar poziomu Sciekéw za pomocq sondy hydrostatycznej oraz 2 plywakéw,

+ zabezpieczenie pompy przed pracg ,na sucho”,

» mozliwos¢ spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,

* awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wylaczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

» sygnalizacja optyczno — akustyczna standw awaryjnych, z mozliwoscia odfaczenia sygnatu akustycznego,

« sygnalizacja pracy i awarii pomp,

* opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

* niejednoczesny start pomp,

» mozliwos¢ blokowania réwnolegtej pracy pomp,

* mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp,

» zliczanie czasu pracy i ilosci zataczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

 mozlivo$¢ awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwérczego poprzez wtyke 400VAC 5P,

+ podtrzymanie akumulatorowe obwoddw 24VDC;

+ kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

» mozlivio$¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS — bez wiaczenia do istniejacego systemu
monitoringu.

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

» zabezpieczenie réznicowopradowe,

b A4
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UWAGA

+ zabezpieczenie przeciwprzepigciowe Klasy C, AT ANRAe

» zabezpieczenie od zaniku badz ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego, 2 EARUGT

+ zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp,
« zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe ukiadu sterowania.

Obudowa szafy sterowniczej: M pOWiat @z

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65,

Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni,

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda: panel LCD, przelgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

* sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem ASTRAADA,
* ogranicznik przepie¢ kl. C,

* wytacznik réznicowopradowy,

* plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

* sonda hydrostatyczna,

» rozruch bezpoéredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

+ zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania,

* czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

» przelgczniki Auto-0-Reka,

* przefacznik Sie¢-0-Agregat,

* wylaczniki silnikowe,

* ogrzewanie szafy z termostatem,

* gn. 230VAC,

* wiyka agregatu 400VAC,

* zasilacz 24VDC z modulem UPS,

+ akumulator,

* czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

* sygnalizator optyczno — diwigkowy z opcja wylaczenia dzwieku,
* przycisk spompowania Sciekdw ponizej suchobiegu,

* lampki pracy i awarii pomp

Oferta nie uwzglednia kosztéw (o ile nie wskazano inaczej):

» zaprojektowania oraz wykonania zigcz kablowych;

* zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
* zaprojektowania oraz wykonania uzioméw przepompowni;

* zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegla klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajgco-sterujacych przepompowni;

* dostawy latarni oraz jej montazu i podtaczenia;

« dostawy agregatu pradotwérczego wraz z ukladem SZR oraz jego montazu i podlgczenia;

* prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabli i przewodéw zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.

JOVA 1452017 12 18
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lane techniczne pompowni EPS

' KOMORA GLOWNA ] .
ol V e B
' Korpus | Al
lazwa pompowni | Opis korpusu | Tloéé stucﬁl $r. korpusu Wys. korpusu |  Opcje korpusu|
P1 Polimerobeton lekki 1 1500 4,52
Polimerabeton zwany betonem Zywicznym to odmiana betonu, w ktdrym tradycyine spoiwo - cement, zastapione zostalo w
caloéci poprzez nienasycona zywice poliestrowa z uktadem utwardzajacym. Pozostatymi sktadnikami sg suszone kruszywa
kwarcytowe o rdznym stopniu uziarnienia, piasek oraz maczka kwarcytowa petnigca rale mikrowypetniacza, W efekcie
uzyskany beton Zywiczny posiada bardzo wysokie parametry wytrzymalosciowe oraz duza odpornos¢ chemiczna,
Wytrzymato$¢ na Sciskanie 90-120 N/mm2
Wytrzymato$€ na zginanie 18-20 N/mm2
Odpornos¢ chemiczna /pH 1-10/
Gestosc 2,3 a/mm3
Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do $rednicy DN 1500, powyze] - Zelbetowa.
Zbiorniki odpowiadajag PN-EN 14636-2:2010
Dodatki do korpusu
Skosy antysedymentacyjne
Wyposazenie |
lazwa pompowni | Rodzaj wyposazenia Materiat Iloéé
P1
WEAZ EU 960X960 D400 ZELIWO SFEROIDALNE 1
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/K0/C stal 1.4301 (304) 2
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz stala stal 1.4301 (304) 1
Pomost eksploatacyjny z karta TWS stal 1.4301 (304) 1
Elementy montazowe 1
» Orurowanie |
Nazwa pompowni Sr.r. Sr. krééca | Sr. na wy. Materiat rur Materiat kolnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia
" . tlocznego | pompy tlocznego
P1 80 80 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowanie | ksztaltki (o gruboéci écianki min, 2,00mm) wewngtrz komory bedg wykonane ze stali w gat. jak powryzej, zakoficzone kolnierzem normowym.
» Armatura |
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tlos¢ Uwagi
P1
Zawér zwrotny kulowy 80 2
Zasuwa miekkouszczelniona 80 2 kélko
Dodatki
Hydromechaniczny zawar pluczacy HZP /10m 1
Zawor hydrantowy ZH-52 ALU 1
UWAGA

JOVA 1452017 12 18

Zawor zwrotny kulowy:

« Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

« Dla DN 32-40 polgczenia gwintowane wg normy PN-EN 1SO 228-1, cisnienie PN10,

« Dla DN > 40 potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciénienie PN10,

« Dlugo$¢ zabudowy krdtka wg normy PN-EN 558,

 Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

« Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla srednic DN 50-100 i DN 500) lub z Zeliwa sferoidalnego (dla
DN 125-400). Twardo$¢ gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,

« Samoczyszczacy | pelno przelotowry, kula obraca sig podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszezen na kuli,

« Gladki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osaddéw na dnie,

« Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,

* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

« Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniana:

« Wykonanie wg. normy EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2,

« Dla DN 32-40 polaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, cisnienie PN10, 6‘ 4
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)Jane techniczne pompowni EPS

» Dla DN>40 potaczenia koinierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciSnienie PN10,
» Dlugoé¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser, 14, Ul Tacdei
» Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego G1S 400, —:-i' ;
« Klin pokryty EPDM, " a

* Przelot zasuwy réwny $rednicy nominalnej na calej diugosci, B
» Prowadzenie klina o wysokich wiaéciwosciach élizgowych, optymalna konstrukcja zapewniajaca minimalne zuzycie i
momenty obrotowe zamykania,

» Ochrona antykorozyjna powlokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,

» Kolor pokrycia - niebleski - RAL 5005,

» Sruby tgczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.

INFORMACIE DODATKOWE
Pompownia, jako catos¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002.

JOVA 1.45 20171218
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Miédnice, gm. Przytyk =~ I”F‘S‘Zr’”
7971200

Schemat obliczeniowy i 0znaczenia

Hama

S
-t

7
_

o

== =

I 4
)_& Dy, - Srednica rurociqgu doplywajqcego f[mm]
| Hyop - rzedna dna najnizszego wiotu [m n.p.m.]
Hy, - rzedna osi rurociqgu tlocznego [m n.p.m.]
He L -dlugosé rurociqgu tlocznego [m]
st Sk
é% H,,, - rzgdna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
H,.i - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
H o - rzgdna dna korpusu pornpowni [m n.p.m.]
H,.,- geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
%M Hgmae - maksymaina rzedna podnoszenia fm n.p.m.]
. H, - $redni poziom sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
_ H - calkowita wysokos¢ korpusu pompowni [m]

D,, - srednica korpusu pompowni [mm]

Parametry obliczeniowe

- Rodzaj doptywajacych sciekdw Sanitarne
— Wydatek obliczeniowy pompowni 10l/s
—  llo$¢ pomp w pompowni 2 szt.
— Praca pomp Naprzemienna
—> Pion tloczny w pompowni DN 80
- Rzedna najnizszego wlotu 151,7 m n.p.m. DN 250
- Rurocigg! tloczny PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8) L=330m Htlo = 153,2 m n.p.m.
— Rzedna terenu i polozenie pompowni  154,7 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony
— Maksymalna rzgdna rurociagtu tiocznego 153,77 m n.p.m.
-> Srednica zbiornika 1500 mm
— e,
= ~ L
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Pompownia, jako calo§¢ musi posiada¢ oznaczenie CE oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002
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Pompa zatapialna P8
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Q [dm?/s]
Pompa zatapialna z wirnikiem otwartym E 8 D
* Pompa speinia wymagania normy EN 12050-1 —
» Pompa poslada oznaczenie CE [
e Certyfikat bezpieczenistwa i jakosci LGA -
* Stopieri ochrony IP 68 wg EN 60529 / IEC 529 D+ S
e Skosne kolano sprzegajace pompy 506
e Prowadnice rurowe - 2szt. i laY 170
e Kabel HO7RN8-F o dtugosci 10m A-A
e Max temperatura pracy +40st. C % ) I - E _;9(1_
e Max temperatura medium UL +55st. C Ay ALl—TL'}i"):T A _] | -
® Przysotosowana do trybu pracy S1 4'/_ —HE= T ¥ | 2| HRK
. R e =N E
g ] L s | J' [ w-clu |
s i i ‘ruftj[*‘_l - 3
720 | H ‘DJ 300 I| 82
Moc P1 Moc P2 Zastlanle Waga pompy
Dostawca pom Prad In[A] PradIA[A napiecie
pompy (kW] (kW] 3 1 ?\E ) [ke]
Ecol-Unicon a7 9,3 41,85 400 3~ 65
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lazwa inwestydji

| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mladnice, gm. Przytyk

dres inwestydji

| Mtédnice,

lazwa pompowni

| Typ pompowni Nr wyceny

P

19712

Parametry pompowni |

lazwa pompowni

| Q [Ijs]l Hp [m] | Tloéé pomp Praca pomp Uktad pracy pomp Medium

b

10,00 10,90 2 naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne

' Pompy

lazwa pompowni

IProducent pomp |Typ pompy Sposéb montazu | PL[kW]| P2 [kW]l In [A] | Zasllanie

P

KSB Amarex N F 80-220/044 ULG-195 EU  stopa sprzegajaca 5,39 3,70 9,30 400,00

Parametry techniczne pompy:

-- wiykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika s3 wykonane z Zeliwa szarego;

- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

-- zespdt hydrauliczny: uktad przeptywiovry pompy skfada sig z korpusu tlocznego oraz edpornego na zapychanie wirnika
typu F (wirnik o swobodnym strumieniu);

-- wielko$¢ swobodnego przelotu 76 mm

-- kréciec tloczny DN 80;

-- krociec stopy sprzegajacej DN 80;

-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji F = 1550C, o stopniu ochrony IP&8;

-- uszczelnienia: podwiéjne uszczelnienie mechaniczne, SiC/SIC (weglik krzemu/weglik krzemu) od strony medium oraz
C/AI203 (grafit/tlenek glinu) od strony silnika. Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotéw silnika;

Pompa posiada zabezpleczenia temperaturowe (Bi-metal).

. Sterowanie

lazwa pompowni

[ Rodzaj rozruchu ILokalizacja szafy I Standard sterowania

P

JOVA 144 2017.12.13

bezposredni na pokrywie zbiornika standard + MT
Wyposazenie |

BUMERANG - wpiecie przez internet
Powiekszenie obudowy szafy sterowniczej

Opis szafy J
OPIS OGOLNY

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajaco — steroviniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznoéci od poziomu Sclekéw w pompowni,

Funkcje rozdzielnicy:

« sterowanie pracg pomp: automatyczne lub reczne,

» alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sig pomp),

+ czasowe zalgczanie pomp w przypadku malego naplywu cieczy,

« zataczenie dwdch pomp co 11 cykl, w celu zwigkszenia ciSnienia w rurociagu ttocznym (w przypadku mozlivosci
jednoczesnej pracy pomp),

+ pomiar poziomu sciekéw za pomocg sondy hydrostatycznej oraz 2 plywakéw,

« zahezpleczenie pompy przed pracq ,na sucho”,

« mozliwo$¢ spompowania $ciekdéw ponizej suchobiegu,

« awaryjne sterowanie pracq pomp poprzez dwa wytaczniki plywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub
sterownika PLC),

« sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozlivoscig odlaczenia sygnalu akustycznego,

» sygnalizacja pracy i awaril pomp,

« apéinienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,

« niejednoczesny start pomp,

» mozlivios¢ blokowania réwnoleglej pracy pomp,

» mozliwo$¢ ustawlenia limitu czasu pracy pomp,

« zliczanie czasu pracy i ilodci zatgczen pomp — realizowane przez sterownik PLC,

« mozliwoé awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotworczego poprzez wiyke 400VAC 5P,

« podtrzymanie akumulatorowe obwoddw 24VDC;

« kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

« mozliwo$¢ przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS — bez wiaczenla do istniejacego systemu
monitoringu,

Zabezpieczenia szafy sterowniczej:

» zabezpieczenie rdznicowopradowe, ?

mnbte A4 ANAT 47 44 44.00.00.74
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UWAGA

» zabezpieczenie przecivprzepieciowe Klasy C, STAROSTW O PN A TR
« zabezpieczenie od zaniku bgdz zlej kolejnosci faz napiecia zasilajgcego, : . I

« zabezpieczenie przecigzeniowe, termiczne silnikéw pomp, ul. Tadreiea | i
» zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania. tel. 68 36 55 21 ; g

Obudowa szafy sterowniczej: el MY

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z alucynku z cokotem oraz z podwdjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.
Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane bedg: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii
pomp, przetgcznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, wiyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

» sterownik mikroprocesorowy PLC z modemem GPRS MT-101 i panelem ASTRAADA,
= ogranicznik przepie¢ kI, C,

« wylgcznik réznicowopradowy,

» plywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.,

« sonda hydrostatyczna,

« rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart,

« zabezpieczenie nadpradowe ukladu sterowania,

» czujnik kontroli i zaniku faz CKF,

« przetaczniki Auto-0-Reka,

« przetgcznik Sie¢-0-Agregat,

» wylgczniki silnikowe,

 ogrzewanie szafy z termostatem,

+ gn. 230VAC,

» wiyka agregatu 400VAC,

» zasilacz 24VDC z modutem UPS,

« akumulator,

» czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni,

» sygnalizator optyczno — diwiekowy z opcjq wylgczenia diwieku,
« przycisk spompowania Sciekdw ponizej suchobiegu,

» lampki pracy i awarii pomp

Oferta nie uwzglednia kosztéw (o ile nie wskazano inaczej):
» zaprojektowania oraz wykonania ziagcz kablowych;
« zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
« zaprojektowania oraz wykonania uziomdw przepompowni;
= zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegta klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych przepompowni;
» dostawy latarni oraz jej montazu | podlaczenia;
« dostawy agregatu pradotwdrczego wraz z ukladem SZR oraz jego montazu i podigczenia;
« prac ziemnych zwigzanych z ulozeniem kabli i przewoddw zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.
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)ane techniczne pompowni EPS

' KOMORA GLOWNA | bl. fac atom
' Korpus | Lt
lazwa pompovini | Opis korpusu I Tlos¢ studni | $r. korpusu Wys. korpusu Opgje korpusu
P Polimerobeton lekki 1 1000 4,27
Polimerobeton zwany betonem zywicznym to odmiana betonu, w ktérym tradycyjne spoiwo - cement, zastapione zostato w
caloéci poprzez nienasycong zywice poliestrowg z ukladem utwardzajacym. Pozostalymi skiadnikami s3 suszone kruszywa
kwarcytowe o réznym stopniu uziarnienia, piasek oraz maczka kwarcytowa pelnigca role mikrowypeiniacza, W efekcie
uzyskany beton zywiczny posiada bardzo wysokie parametry wytrzymaloSciowe oraz duza odpornos$¢ chemiczng.
Wytrzymalosc na Sciskanie 90-120 N/mm2
Wytrzymalo$¢ na zginanie 18-20 N/mm2
Odporno$¢ chemiczna /pH 1-10/
Gestosé 2,3 a/mm3
Pokrywa zbiornika wykonana z polimerobetonu do Srednicy DN 1500, powyzej - Zelbetowa.
Zbiorniki odpowiadajg PN-EN 14636-2:2010
Dodatki do korpusu
Skosy antysedymentacyjne
' Wyposazenie |
lazwa pompowni | Rodzaj wyposazenia Materiat Tloéé
P
WLAZ EU 960X960 D400 ZELIWO SFEROIDALNE 1
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/K0/C stal 1.4301 (304) 1
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz stata stal 1.4301 (304) 1
Pomost eksploatacyjny z karta TWS stal 1.4301 (304) 1
Elementy montazowe 1
» Orurowanie |
Nazwa, pompowni Sr.r. Sr. krécca | Sr. na wy. Materiat rur Materiat kolnierzy Typ uszczelnienia r, Materiat uszczelnienia
. tlocznego | pompy | tocznego
P 80 80 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) konfix stal 1.4301 (304)
UWAGA Qrurowanie i ksztaltki (0 grubosci Scianki min. 2,00mm) wewnatrz komory bedg wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakoficzone kotnierzem normowym.
» Armatura |
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tlos¢ Uwagl
P
Zawor zwrotny kulowy 80 2
Zasuwa miekkouszczelniona 80 2 kétko
Dodatki
Hydromechaniczny zawér pluczacy HZP /10m 1
Zawér hydrantowy ZH-52 ALU 1
UWAGA

JOVA 1.44 2017 1213

Zawor zwrotny kulowy:

+ Wykonanie wg. normy PN-EN 120504,

« Dla DN 32-40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, cisnienie PN10,

« Dla DN > 40 polaczenia kolnierzowe | owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,

« Dlugo$¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558,

« Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

« Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla érednic DN 50-100 i DN 500) lub z Zeliwa sferoidalnego (dla
DN 125-400). Twardo$¢ gumy jest zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku,

« Samoczyszczacy | pelno przelotowy, kula obraca sie podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanleczyszezen na kuli,

« Gladki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osaddéw na dnie,

« Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,

* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

= Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

Zasuwa miekkouszczelniana:

» Wykonanie wg. normy EN 1171, EN 1074-1i EN 1074-2,

« Dla DN 32-40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, cisnienie PN10, 5':{)
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)ane techniczne pompowni EPS

« Dla DN>40 potgczenia kolnlerzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciénienie PN10,
 Dlugos$¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

« Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 400, b
« Klin pokryty EPDM, tal A 3

« Przelot zasuwy réwny srednicy nominalnej na catej dtugosci, aleis :
« Prowadzenie klina o wysokich wiasciwosciach $lizgowych, optymalna konstrukcja zapewniajaca minimalne zuzycie'i "' =
momenty obrotowe zamykania,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie Zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,

* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

» Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

INFORMACIE DODATKOWE
Pompownia, jako catoé¢ musi posiadac oznaczenie CE oraz deklaracje wtascivosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002.

*4* KONIEC ...
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SCIEKOW DO
KANALOW
GRAWITACYJNYCH

Signature

Przepfywomierz Signature firmy Teledyne Isco sfuzy do pomiaru i rejestracji
przeptywoéw w warunkach bezcisnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, na
dopifywach i odplywach oczyszczalni Sciekéw, w kolektorach deszczowych oraz
wodach powierzchniowych.

Przeptywomierz Signature jest urzadzeniem dedykowanym przede wszystkim do
stacjonarnych instalacji pomiaru przeptywu.

W minimalnym zestawie funkcjonalnym, skiada sie z przetwornika pomiarowego oraz
sondy pomiaru predkosci i napetnienia AV (czujnik hydrostatyczny).

W zalezno$ci od wymagan oraz warunkéw pomiarowych, z przeptywomierzem Signature
mozna zintegrowa¢ dodatkowe sondy predkosci AV, ultradZwiekowa oraz pgcherzykowag
sonde pomiaru napetnienia, a takze sondy pomiaru parametrow fizyko-chemicznych np.
pH, temperatury itd.

Dzieki zastosowaniu rozbudowanego interfejsu komunikacyjnego oraz mozliwosci
raportowania wynikow pomiaru, przeptywomierz stanowi kompaktowy system
monitoringu przeplywu i jakosci Sciekow.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

e oczyszczalnie Sciekéw, w tym
doplywy, odplywy oraz kontrola
ilosciowa sciekéw pomiedzy
poszczegolnymi procesami
technologicznymi

e kanaly sanitarne oraz burzowe

¢ instalacje rozliczeniowe $ciekéw

e pomiary $ciekow przemystowych

e pomiary w wodach
powierzchniowych

¢ zintegrowane systemy monitoringu i
ilosciowo-jakosciowego wody i sciekow
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ZASADA POMIARU

PRZEPLYWOMIERZ SIGNATURE

ZINTEGROWANA SONDA POMIARU
PREDKOSCI | NAPELNIENIA AV

-~ Przeplyw obliczany jest w oparciu

’“';, 0 bezposredni pomiar $rednigj

—~ predkosci cieczy (efekt Dopplera)

ammm- Oraz pomiar napetnienia (pomiar
' cisnienia hydrostatycznego).

W kierunku przeplywajacego medium

emitowana jest

fala ultradzwigkowa o czestotliwosci 500kHz.
Odbija sie ona od czgstek oraz pecherzykow
powietrza zawartych w wodzie lub $ciekach.
Zgodnie z efektem Dopplera, czestotliwos¢
powracajgcej fali jest wyzsza lub nizsza (w
zaleznosci od kierunku przeplywu) od
czestotliwosci wyjsciowe;. Zmiany
czestotliwosci sg proporcjonalne do zmian

predkosci.  Stanowig one  podstawe
obliczenia predkosci $redniej.

Znajagc predkos¢ Srednig oraz obwdd
zwilzony, urzgdzenie oblicza natezenie

przeptywu korzystajac z zaleznosci:

Q=AxV

A - pole przekroju pomiarowego
V - $rednia predkos¢ przeptywu
w przekroju pomiarowym

DOSTEPNE RAPORTY

Raport Sumaryczny — raport moze zawiera¢ zestawienie wartosci zmierzonych

parametréw (np. wartosci srednie, min/max)

Raport Diagnostyczny — umozliwia ocene jakosci uzyskanych danych oraz szybka

identyfikacje ew. zaktécet w pomiarach.

Raport Programu — §ledzi zmiany w konfiguracji przeptywomierza Signature
Raport Zdarzenn - rejestruje wszystkie zdarzenia w trakcie pracy przeptywomierza tj.

import danych, zmiany ustawien programu.

Raport Weryfikacyjny — wykrywa wszelkie proby

zmiany danych

Wszystkie raporty oraz wyniki pomiaréw mozna pobraé

za pomocg hos$nika pamieci flash USB.
Dodatkowo, port USB zapewnia bezposrednia
komunikacje z komputerem z zainstalowanym
oprogramowaniem Flowlink.

SONDA ULTRADZWIEKOWA

B Sonda montowana ponad
S— = strumieniem przeplywu, w
—" miejscu odpowiednim do

pomiaru wysokosci cieczy —
pomiar napeinienia w oparciu o emisje
impulsu ultradzwiekowego i pomiar
czasu powrotu echa odbitego od
powierzchni  strumienia.  Natezenie
przeptywu okreslane jest na podstawie
charakterystyki przeptywu dla zwezki /
przelewu lub w oparciu o bezposredni
pomiar predkosci Sredniej przez
przeptywomierz Signature AV.

SONDA PECHERZYKOWA

o Sonda montowana na dnie
o kanatu, uzywa wewnetrznego
0 kompresora — wyznaczenie
. Ommm napetnienia poprzez pomiar

cisnienia wstecznego
wywieranego na pecherzyki powietrza
wydostajgce sie z sondy. Natezenie
przeptywu okreslane jest na podstawie
charakterystyki przeplywu dla zwezki
/przelewu lub w oparciu o bezposredni
pomiar predkosci $redniej przez
przeptywomierz Signature AV.
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Schemat mozliwosci konfiguracji przeplywomierza Signhature
>> ZALETY
= pomiar przeptywu nie wymagajacy inwestycji w roboty budowlane , brak koniecznosci

zabudowy zwezek oraz przelewow

= mozliwo$¢ organizacji zdalnej sieci punktow pomiaru przeptywu w oparciu
o teletransmisje GSM/GPRS

» kompaktowa budowa, whudowany wyswietlacz oraz bogaty interfejs komunikacyjny

» mozliwo$¢ zintegrowania sondy pH, temperatury i innych, rejestracja wynikow w
pamieci przeptywomierza

= bogate mozliwosci raportowania wynikow
« fatwa aktualizacja oprogramowania bez koniecznosci wymiany podzespotéw

= proste w obstudze, bogate oprogramowanie Flowlink®5 umozliwiajace wykonywanie
zaawansowanej edycji danych, raportéw oraz zestawien

« mozliwos¢ rozbudowy przeptywomierza o sondy predkosci i napetnienia, sondy
napetnienia oraz parametrow fizyko-chemicznych

+ mechaniczny sumator przeptywu oraz modut podtrzymania napigcia (opcjonalnie)

™
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DANE TECHNICZNE

Przeptywomierz

Wymiary
Materiat
Stopien szczelnosci

Zasilanie

Kompatybilne sondy

Wejscia
Programowanie

Kalkulacja przeplywu
Rejestracja danych
Import danych

Wyijscia

22,4x30,8x20,7cm (z systemem montazowym)
polifenylen
P66

100-240 VAC, 50/60Hz
12VDC, akumulator kwasowo-olowiowy

sonda ullradzvigkowa pomiaru napelnienia
sonda pecherzykowa pomiaru napefnienia
sonda AV pomiaru predkosci i napetnienia
SDI12

MODBUS ASCII/RTU

pHitemperatura

z poziomu klawiatury, oprogramowania Flowlink — port USB, zdalnie lub poprzez Ethernet

w oparciu o: metodg AV - bezpo$redni pomiar predko$ci i napelnienia, przelewy, zweiki,
rownanie Maninga, indywidualnie zdefiniowane pary punktow poziom-przeplyw i poziom-
przekroj poprzeczny

nie-ulotna pamie¢ typu flash, pojemnos¢ 512kB

interwal zapisu: 15, 30sek.,1,2,5,15,30 min., 1,2,4,12,24 godz.

szacunkowa pojemno$é: 180 dni rejestracji 5 parametrow z interwatem 1minuta oraz
dobowym raporcie wynikow

pamigé flash USB

laptop z oprogramowaniem Flowlink — poprzez port USB

zdalnie, Ethernet

MODBUS ASCI/RTU

4-20mA - opcja

SMS alam - opcja

Interfejs do podiaczenia samplera - opcja

Sondy pomiarowe napetnienia oraz predkosci

Metoda pomiaru przeptywu

Zakres pomiaru napelnienia

Doktadnosé pomiaru
napefnienia

Maksymalna dopuszczalna
wysokos¢ stupa cieczy

Zakres pomiaru predkosci
Doktadno$¢ pomiaru
predkosci

Stabilnosé dlugookresowa
lub wspélezynnik
temperaturowy
Temperatura pracy

Materiat

Wymiary

Sonda AV pomiaru
predkosci i napelnienia

Pgcherzykowa sonda
pomiaru napelnienia

Ultradzwigkowa sonda
pomiaru napelnienia

Bezposredni pomiar $redniej
predkoscl cieczy (efekt
Dopplera) oraz pomiar
napelnienia (pomiar cisnienia

Pomiar napelnienia w oparciu Pomiar napeinienia poprzez
0 emisjg impulsu pomiar ci$nienia wstecznego
ultradzwiekowego i pomiar  wywieranego na pecherzyki
czasu powrotu echa odbitego powietrza wydostajace sig

hydrostatyczneqo). od powierzchni strumienia.  z sondy pecherzykowei.

0,01 do 3,05m 00do3.0m 0,003do3,05m
+0.006m przy zmianach

maksymalne odchylenie +0,1% poziomu <0,3m @ 22°C "

zakresu +0.009m przy zmianach HEm@2e
poziomu = 0,3m @ 22°C

10,5m - -

-1,5 do +8,1m/s, dwukierunkowo i i

(minimalne napelnienie 2,5 cm)

+0,03m/s / +2% - -

0,007 mifok 10.0002):( odlegtosé (m) x  +0.0003 x napeinienie (m) x
odchylenie temperalury od 22odchylenie temperatury od
°C. 22°C.

0°do70°C -30° do 60°C -18° do 60°C

surdasepeny OFRG Stel gy PVC, stal nierdzewna

nierdzewna kabel: PVC

19x%x33x152cm 9.1 ¢cm x wys. 10.2cm @wew. 1/8" lub 1/16"




WYTYCZNE MONTAZU SONDY AV e-mzil: powlai @ radempoviiat pi

Wymiary przetwornika (Signature)
22,555 x 31,039 x 20,879 cm - bez opcjonalnej szafki ostonowej (800/600/300)
wymiary sondy AV( bez kabla) 1,9 x 3,3 x 15,2 cm

Kabel potaczeniowy sonda-przetwornik:

Dhugos¢ kabla: 10m, 23m lub na specjalne zaméwienie
Srednica kabla sondy: 11mm

Minimalny promien zgiecia: 20cm

Wytyczne producenta dot. prawidiowego montazu sondy AV w kanale:

1) Aby sonda AV prawidtowo mierzyta przeptyw, powinna by¢ zainstalowana
w strumieniu cieczy, ktory catkowicie przykrywa sonde. Ze wzglgdu na wymiary
sondy napetnienie w korycie powinno by¢ nie mniejsze niz 2,5 cm.

2) Sonde AV nalezy lokalizowac na prostych odcinkach kanatu o
najmniejszych zaktéceniach przeptywu. Nalezy unika¢ miejsc, ktére powodujg
turbulencje przeptywu tj. tuki, kaskady, doplywy, potaczenia kolektoréw itp.

3) Sonda powinna znajdowac sie w miejscu, gdzie przeplywajacy strumien

cieczy jest ustabilizowany oraz jednorodny; przeplywomierz pracuje wowczas z

najwyzszg doktadnoscig. Przeptyw jednorodny wystepuje w miejscach, gdzie w

przyblizeniu zwierciadto przeplywajacej cieczy jest réwnolegte do dna

kanatu. Przyjmuje sie, ze najlepsze warunki do montazu sondy wystepujg w

odlegtosci co najmniej 5 $rednic kanatu od zrodta zaktdcenia i okoto 5

érednic kanatu od studzienki w gdre lub w dét strumienia. Jezeli warunki studni (wyprofilowana kineta,
brak zmiany geometrii kanatu) pozwalajg dopuszczone jest zmniejszenie tej odlegtosci.

4) Sonda nie powinna by¢ montowana w strumieniu przy wysokiej predkosci
przeplywu >1 m/s

5) Sonda nie moze by¢ zamulona lub leze¢ w osadzie dennym (mozna
zastosowaé odpowiednie wyniesienie ponad dno kanatu), nie powinna by¢
réwniez narazona na przykrycie/uderzenie przez wleczone ciata stale (papier
itp.)

6) Zaleca sie instalowanie sondy pomiarowej na opasce montazowej
odpowiednio dostosowanej do geometrii kanatu i systematyczny monitoring w
celu usuniecia ewentualnych czynnikéw mogacych powodowac zaburzenie pomiaru.

7) Przetwornik pomiarowy (przeptywomierz) powinien by¢ zamontowany w
bezposrednim sasiedztwie studni pomiarowej, w szafie/skrzyni ostonowej
zabezpieczajace]j przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, z
doprowadzonym i zabezpieczonym zasilaniem i najlepiej ogrzewanej.
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TIENet 350 AV Sensor

Signature Flow Meter
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