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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu dla potrzeb budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tlocznej wraz przepompowniami $ciekdw oraz urzadzeniami do opomiarowania ilodci $ciekow
odprowadzanych z terenu gminy Wolanéw i Wieniawa w miejscowosci Middnice na dziatkach
nr. 587/2, 588, 589, 464, 856, 828, 899, 923, 931, 213/4, 214/12, 857/3, 866, 214/11,

obrgb 0018 Mlddnice gmina Przytyk.

Projekt wykonany zgodnie z Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr. 10.2017 znak BT. 6733.8.2017 z dnia 02. 10. 2017 r, wydana przez Wojta gminy
Przytyk.

Inwestor: Gmina Przytyk
ul. Zacheta 57
26-650 Przytyk

L. ISTNIEJACY STAN ZAINWESTOWANIA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana zostala w dzialkach
stanowigcych wlasno$¢ prywatng, w pasie drogowym drég gminnych oraz na dzialkach
stanowigcych wilasnos¢ Skarbu Panstwa. Istniejace uzbrojenie na przedmiotowym terenie

stanowia kable energetyczne, kabel telefoniczny, wodociagi oraz kanalizacja sanitarna.

Z ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nlllle_]SZ?f projekt obejmuje swym zakresem budowe kanalizacji samtat{ f] gtaw1tacyjnej
(@250 / lacznej dlugosci 273,4 m, kanalizacji ttoczne;j QIMYW@S&L 420,7 m,

dwéch przepompowni $ciekéw oraz urzadzen do opomiarowania $ciekéw prowadzonych z

terenu gminy Wieniawa i Wolanow.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna realizowana bedzie metodg

wykopu otwartego a jedynie odcinki prowadzone pod droga gminng utwardzona

realizowad nalezy metodg przewiertu w rurach ostonowych stalowych.

Trasg¢ i zaglebienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano do

istniejacego ukladu drogowego z uwzglednieniem glebokosci istniejacych uzbrojen.




Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie wystepujg nie normatywne
zblizenia do istniejacego drzewostanu oraz nie zachodzi koniecznos$cé wycinki
istniejacego zadrzewienia. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie przebiega
przez rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajoznawcze, obszary objete ochrong
przyrody na podstawie prawa miedzynarodowego. Teren planowanej inwestycji nie
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego oraz nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania. Proponowany wariant budowy nie wymaga

wyburzen budynkéw ani obiektéw budowlanych.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na srodowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227) oraz Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
(Dz. U. z dn. 12 listopada 2010r.) projektowana sie¢ nie oddzialuje potencjalnie znaczaco na
srodowisko. Obszar oddzialywania inwestycji zawiera sie w granicach dzialek na ktorych _

zlokalizowano projektowang sie¢ kanalizacji sanitarne;.
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RADOM 2020-09-15
STAROSTA RADOMSKI

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 Q))ID)BYE% ST/
26 — 600 Radom
ul. |

PROTOKOL NR GKN-1.6630.277.2020
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Whnioskodaweca:
GMINA PRZYTYK

Adres :
26-650 PRZYTYK
ZACHETA 57

Znak sprawy: GKN-1.6630.277.2020 z dnia: 2020-08-27
Lokalizacja obiektu: MELODNICE dz.w/g zalgcznika, gmina: PRZYTYK

Narada koordynacyjna odbyla sig na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci oddziat: Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul.
Graniczna 24.

Data narady: 2020-09-04

Uwagi i zlecenia:

Niniejsza protokélr z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wtasciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na
budowe .

W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskacd
zezwolenie na wejécie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé¢ recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robbt.

2.Inwestor zobowigzany jest zapewnié geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow
oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektéw (przed

zasypaniem) .
3.Podczas prac nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na zachowanie w stanie

nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw

ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z péZniejszymi

zmianami) .
4.Prace ziemne wykonaé pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych

sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego

obiektu.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomio
tygodniowym wyprzedzeniem. |

PRZE_{NODNICZACY
narady koordynacyjnej

.\\-_/'

Integralng czes¢ protokolu stanowi lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczgcymi przedmiotu narady oraz podpisami.




Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zgodnie z art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 .0 sZczegolnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych”, terminy okreslone w ustawach zostaly zawieszone. W zwigzku z powyzszym
podmioty zawiadomione o naradzie nie musialy w niej uczestniczyé.

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywac ze szczegéing ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflikacyjnym:

MAZ-21K-8IC-WDI *

Pan KAROL PIOTR BOCHNIA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0421/19

adres zamieszkania ul. SREBRNA 11, 26-600 RADOM

jest czlonkiem Mazowieckiej Oqugowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-13 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wieryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wagledem skutkéw pravnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdac za pomocg numeru wernyfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa waww.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wlasciwej Okregowej Izby Intynierdw

Budownictwa. NO
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane (Dz.Nr.207 z 2003 r poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt budowlany sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami $ciekdw oraz urzadzeniami do
opomiarowania iloéci sciekow odprowadzanych z terenu gminy Wolanéw i Wieniawa w
miejscowosci Mlddnice na dzialkach nr. 587/2, 588, 589, 464, 856, 828, 899, 923, 931, 213/4,
214/12, 857/3, 866, 214/11, obreb 0018 Mlédnice gmina Przytyk

- sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przepompowniami $ciekéw oraz urzadzeniami do opomiarowania ilosci $Sciekéw
odprowadzanych z terenu gminy Wolanéw i Wieniawa w miejscowoéci Mlddnice na dzialkach
nr. 587/2, 588, 589, 464, 856, 828, 899, 923, 931, 213/4, 214/12, 857/3, 866, 214/11, obrgb 0018
Miédnice gmina Przytyk.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora: Gminy Przytyk

z siedziba przy ulicy Zach¢ta 57, 26-650 Przytyk.

2. Zakres i cel opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tlocznej wraz z przepompowniami $ciekéw oraz urzadzeniami do opomiarowania ilosci
$ciekéw odprowadzanych z terenu gminy Wolanéw i Wieniawa w miejscowosci Mliddnice na
dzialkach nr. 587/2, 588, 589, 464, 856, 828, 899, 923, 931, 213/4, 214/12, 857/3, 866, 214/11, obrgb
0018 Mibdnice gmina Przytyk.

Niniejsze opracowanie powstalo w celu dokonania rozdziatu $ciekéw prowadzonych z terenu gminy
Wolanéw i Wieniawa od $ciekéw prowadzonych z miejscowosci polozonych na terenie gminy
Przytyk. Rozwiazanie takie pozwoli na opomiarowanie Scickéw prowadzonych z gmin Wolandw i
Wieniawa. Ponadto projektem objeto wymiang odcinka kanalizacji sanitarnej g’é\vitacyjnej
przebiegajacej przez tereny podmokle na kanalizacj¢ tloczna. Rozwigzanie to wyeliminuje zjawisko
przedostawania sig do kanalizacji wod przypadkowych, ktérych obecnie duza ilos¢ zakloca poprawne

dzialanie oczyszczali $ciekéw w Wolce Domaniowskiej.

3.Materialy do opracowania projektu.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr. 10.2017
znak BT. 6733.8.2017 z dnia 02. 10. 2017 r, wydang przez Wojta gminy Przytyk.
- Protokdl Narady Koordynacyjnej Nr. GKN-1.6630.277.2020.
- Warunki techniczne wydane przez ZGK w Przytyku
- Decyzja Wéjta Gminy Przytyk nr, Zn. 7234.3.38.2017 z dnia 21. 11. 2017r.
- Uzgodnienie z WZMiUW Inspektorat w Przysusze
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- Mapa sytuacyjna w skali 1:1000 obejmujaca teren projektowanej inwestycji.
- Uzgodnienia branzowe

- Wytyczne techniczne , normy ,literatura fachowa .

4. Kanalizacja sanitarna.

4.1 Rurociagi

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC SN8 9250 o litej
$ciance, polaczeniach kielichowych uszczelnianych uszczelka gumowa - zgodnie z
normg PN-EN 1401 : 1999.

Rurociagi tloczne zaprojektowano z rur PEI00PN10 o $rednicach @ 11019 160.
Polaczenia rur polietylenowych o $rednicach @ 1101 @ 160 wykonywa¢ poprzez
zgrzewanie doczolowe. Spadki i $rednice rurociagéw zgodne z wytycznymi

technicznymi .

4.2 Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowic¢ beda :

studzienki rewizyjne, studzienka rewizyjna na przylaczu, studnie rozprezne,
przepompownie $ciekow, oraz studnia pomiarowa..

- studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne przewidziano wykona¢ w nastgpujacy sposob:

Kregi betonowe @ 1,2 m ustawi¢ na cokole betonowym prefabrykowanym. Kregi
betonowe uszczelniane uszczelka gumowa. Gore studzienki nalezy przykry¢ kregiem
stozkowym (Konusem) na ktérym nalezy ustawi¢ wiaz typu cigzkiego dla obcigzen
250 kN. Wewnatrz studzienki przewidziano wykona¢ stopnie wlazowe a w dnie
studzienki wyprofilowa¢ kinete przeptywowa. Przejscie rur przez $ciang studzienki

wykona¢ przy uzyciu uszczelnien typu skosnego.

- studnie rozpreine

W miejscu wprowadzenia przewodu tlocznego do sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej zaprojektowano studnie rozpr¢zne. W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano studnie rozprezne z tworzywa sztucznego o Srednicy © 1000 mm

z deflektorem plytowym. Dopuszcza si¢ zastosowanie studni rozpreznych systemowych

innego typu.
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- Przepompownie Sciekow

Projektowane przepompownie Sciekéw tloczy¢ beda scieki odprowadzane z nastepujgcych
miejscowosci: Kalen, Rogowa, Mniszek, Wawrzyszow, Strzalow, Wygon, Dzika Niwka,
Bienigdzice, Jaroslawice, Mlddnice, Krzyszkowice. Laczna ilo§¢ mieszkancow
zamieszkalych w tych miejscowos$ciach wynosi 2994.

Ilos¢ odprowadzanych $ciekow z w/w miejscowosci wynosic bedzie :

- $rednia dobowa

Qia = 2994 x 100 = 299,4 m’/d

- maksymalna dobowa

maxd — 299,4 X 1,3 = 389,22

- maksymalna godzinowa

mah = 389,22 x 1,8 /24=29,19 m*/h = 8,1 l/sek

Przyjeto, iz wydajno$¢ przepompowi Sciekow z uwzglednieniem wéd przypadkowych

winna wynosi¢ Q,= 101/s

Przepompowni P1
Przyjeto pompownie typu PS/1500x4,27/N-80/KRT F 80-215/52UEG-S wyposazong w

dwie pracujace naprzemiennie pompy KSB o mocy 5,5 kW. Przepompownia winna by¢
przystosowana do telemetrycznego przekazu danych. Szczegélowa charakterystyka
pompowni w.g. zalaczonej karty katalogowej. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu
pompowni pod warunkiem zachowania parametréw i standardu jakosciowego przyjetych w

niniejszym opracowaniu.

Przepompowni P2

Przyjeto pompownie typu PS/1500x4,27/N-80/Pompa zatapialna EPS wyposazona w dwie
pracujace naprzemiennie pompy zatapialne EPS P8 o mocy 3,7 kW. Przepompowﬁia
winna by¢ przystosowana do telemetrycznego przekazu danych. Szczegélowa charakterystyka

pompowni w.g. zalgczonej karty katalogowej. Dopuszcza sig zastosowanie innego typu
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pompowni pod warunkiem zachowania parametréw i standardu jakosciowego przyjetych w

niniejszym opracowaniu.

- Przeplywomierz S$ciekéw

Dla potrzeb opmiarowania $ciekéw zaprojektowano przeplywomierz éciekéw do kanalow
grawitacyjnych Signature. Dane techniczne oraz sposdb montazu przeplywomierza w.g.
zalaczonej karty katalogowej. Przeplywomierz zainstalowany bedzie w przewodzie

kanalizacyjnym obudowanym studnig rewizyjng oznaczong symbolem SPOM.

5. Roboty ziemne .

5.1 Wykopy

Dla budowy kanal. sanitarnej przewidziano wykonaé¢ wykopy waskoprzestrzenne
z pelnym zabezpieczeniem $cian szalunkami systemowymi.

Wykopy dla budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano prowadzié sposobem
mechanicznym przy uzyciu koparki .W miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem prace prowadzi¢ sposobem r¢eznym z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.

5.2 Posadowienie rurociggow .

Posadowienie rurociagdéw kanalizacji sanitarnej stanowié¢ bedzie podsypka z piasku
grubosci 15 cm, ktora nalezy zage$cié i wyprofilowaé zgodnie z rzgdnymi

przedstawionymi na rys . rozwinigcia .

5.3 Zasypanie rurociagu i zageszczenie gruntu.

Zasypanie wykopu po ulozeniu przewodu sklada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypki warstwy ochronnej poWinien by¢ piasek o granulacji 0,5 —2,0 mm
bez kamieni i grud .

Zageszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu.
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej nalezy dokonywaé warstwami o grubosci 1/3

érednicy rury Najistotniejsze jest zageszczenie, podbicie gruntu w tzw. pachach
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przewodu. w/w podbijanie wykonywa¢ nalezy ubijakami drewnianymi. Stosowanie
ubijakéw mechanicznych dopuszczalne jest w odleglosci 10 cm od rury.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonywaé warstwami z jednoczesnym
zaggszezeniem i ewentualng rozbidrka odeskowaé i rozpér $cian wykopu .

Teren na ktérym prowadzono prace ziemne nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
W przypadku prowadzenia wykopdéw pod kanalizacj¢ usytuowang w drogach gminnych
o nawierzchni asfaltowej, nalezy dokona¢ odtworzenia podbudowy drogi w miejscu

wykopu oraz odtworzy¢ warstwe bitumiczng na calej szerokosci drogi.

5.4. Odwodnienie wykopow.

Badania geotechniczne wskazuja na wystgpowanie na przedmiotowym terenie wody
gruntowej. Zjawisko to ma charakter okresowy i nasila si¢ w okresie roztopdow i
opaddéw atmosferycznych.

Dla odprowadzenia wéd gruntowych przewiduje si¢ wykonanie w dnie wykopu
warstwy filtracyjnej grubosei 15 cm. ze zwiru gruboziarnistego lub thucznia o
uziarnieniu 2-16 mm. Woda z wykopu bgdzie pompowana ze studni drenazowych
00,5 m usytuowanych w poszerzonym o 0,5 m wykopie. Odprowadzenie wody poza
teren robot nalezy prowadzi¢ rurociggami elastycznymi do rowéw przydroznych lub

melioracyjnych.

6. Przekraczanie przeszkod.

Przejscia kanalizacji sanitarnej pod droga gminng o nawierzchni utwardzonej nalezy

wykona¢ metoda przewiertu w rurze ochronnej bez naruszenia nawierzchni drogi.

Przejscia kanalizacji sanitarnej pod dnem rowu melioracyjnego nalezy wykonaé w
rurze ochronnej stalowej zaglebionej minimum 1,0m pod ich dnem. Konce rury
ochronnej przedluzy¢ po 1,0m od gérnej krawedzi skarpy oraz oznaczy¢ na gruncie
stupkami betonowymi z napisem ,Uwaga sie¢ kanalizacyjna na gt ......”. Miejsce

rozkopu uporzadkowaé wykonujac zabudowe skarp darning kladziong na mur.

7. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetonowe nalezy zabezpieczyé przez dwukrotne

smarowanie lepikiem asfaltowym .

26




8. Ogrodzenie o-mil: pOWiat

Dzialkg nr. 828 na ktorej przewidziano zlokalizowaé przepompownie $ciekow P1 oraz
studni¢ pomiarowg z przeplywomierzem $cickow, ogrodzié¢ ogrodzeniem systemowym
panelowym o wysokosci 1,8 m. W ogrodzeniu od strony drogi dojazdowej wykonaé

brame¢ wjazdowa szerokosci 4,0 m i furtke wejsciowg o szerokosci 1,0 m.

9. Uwagi dla_wykonawcy .

1. W wykonanym kanale przeprowadzi¢ wideoinspekcje, z ktdrej nalezy sporzadzié
raport stanowigcy jeden z dokumentéw odbiorowych.

2. Kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano —montazowych cz. Il instalacje sanitarne
i przemystowe wydanie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

oraz zgodnie z instrukcja wykonania sieci kanalizacyjnej z PCW.

pr— it Jﬁ?wm\&o
awnien® ezl W Y ,
VP ez 09T aynietfIngy santaryC
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27




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany : STEC KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ I TEOCZNEJ
Z. PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
I URZADZENIAMI DO OPOMIAROWANIA
SCIEKOW W MIEJSCOWOSCI MEODNICE
GMINA PRZYTYK.

Inwestor: Gmina Przytyk
ul. Zachgta 57
26-650 Przytyk

Projektant inz. Jan Bochnia
I— ‘k,-;""_‘-} (.‘/-\

ul. Srebrma 11
26-600 RADOM
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ZAKRES ROBOT

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem sie¢ kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami $ciekéw oraz
urzadzeniami do opomiarowania ilosci sciekoéw odprowadzanych z terenu
gminy Wolanéw i Wieniawa w miejscowosci Middnice na dziatkach nr.
587/2, 588, 589, 464, 856, 828, 899, 923, 931, 213/4, 214/12, 857/3, 866,
214/11, obr¢b 0018 Mtddnice gmina Przytyk.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujq nastepujace
obiekty budowlane:

a- budynki mieszkalne

b- budynki gospodarcze

c- drogi gminne

d- slupy energetyczne

e- uzbrojenie podziemne - kable energetyczne, kable telefoniczne,

wodociagi, kanalizacja sanitarna.

2. ELEMENTY ZAGROZENIA

Do elementow zagrozenia zagospodarowania terenu pod sie¢ kanalizacji
sanitarnej, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zaliczamy :

a- wykopy wykonywane w poblizu stupow energetycznych

b- wykopy wykonywane w poblizu kabli energetycznych

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Do przewidywanych zagrozen mogacych mie¢ miejsce w czasie realizacji
robot budowlanych mozemy zaliczy¢ :

a- obsunigcie ziemi do wykopu — w calym cyklu realizacji
przedsigwzigcia

b- porazenie pradem — w czasie rob6t w poblizu stupow
energetycznych oraz w czasie robdt w poblizu kabla
energetycznego

c- niebezpieczenstwo wypadku drogowego — moze wystapic
w czasie robot w pasie drogowym
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5. INSTRUKTAZ BHP

o Kazdy pracownik zatrudniony powinien by¢ przeszkolony w
zakresie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odziez ochronng
dostosowang do rodzaju wykonywanej pracy

o Obstugujacy urzaqdzenia i sprzet powinni posiadaé aktualne
badania lekarskie i uprawnienia do jego uzytkowania

o Wszyscy pracownicy maja obowigzek powiadamiania
kierownika budowy o niesprawnosci, sprzetu, narzedzi i
zabezpieczen oraz zawiadamia¢ o kazdym zauwazonym wypadku
lub zagrozeniu.

e Przygotowac narzedzia pracy, jak: topaty, przecinak, oskardy, szufle,
motyki, dragi stalowe, kliny, mtoty, kleszcze, siekiery itp.

e Dobra¢ odpowiednie narzedzia w zaleznosci od rodzaju roboét i kategorii
gruntu.

e W zaleznosci od glebokosci wykonywanego wykopu, przygotowad
odpowiednig ilo$¢ i rodzaj materiatow zabezpieczajacych Sciany wykopu.
Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone (obudowa $cian), jesli
glebokos¢ przekracza 2 m w skatach zwartych jednorodnych. W
pozostatych gruntach - jesli glebokosé przekracza 1 m.

Przy zabezpieczeniu $cian wykopdw do glebokosci nie
_przekraczajacej 4m, w razie gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie
przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne
wykonania i odbioru robét nie stawiajq ostrzejszych wymagan, nalezy
stosowac:

e bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 5 mm kl. III/IV lub
elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymalosci odpowiadajace;
balom drewnianym,

e bale drewniane pod rozporowe o grubosci co najmniej 63 mm ki, I1I/V,

e bale drewniane pod zastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm kl.
HI/IV,

e okraglaki o $rednicy w cienszym konicu co najmniej 12 cm lub typowe

e rozpory stalowe,

e zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z
okraglakow o $rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 20
cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopow

e w ukladzie pionowym do | m,

e w ukladzie poziomym do 1,5 m.
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. Factousis M

podparcia lub rozparcia $cian wykopdw powinien by¢ podany w dokumenta-
cji techniczne;j.

Odeskowanie azurowe $cian wykopodw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych. Czynnosci tej nie wolno wykonywac w okresie zimowym.

Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozpartych oprocz wymagan
wyzej wymienionych, powinny by¢ spetnione nast¢pujace warunki:

gorne krawedzie bali przysciennych powinny sigga¢ na wysokos¢ co naj-
mniej 0,15 m ponad teren,
wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli
przewidziany jest ruch przy nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiggu
pracy zurawia,
stan rozparcia lub podparcia Scian wykopu nalezy sprawdzié przed
kazdym: zejsciem pracownikow do wykopu,
rozpory powinny by¢ w taki sposob umocowane, aby nie zachodzito sa-
moczynne wypadanie, '
poglebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w
pozostalych — 0 0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,
w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czegsci wykopu
odeskowanego,
w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w
pionie nalezy zbudowaé pomost.
stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu
rozpory powinny by¢ w taki spos6b umocowane, aby nie zachodzito sa-
moczynne wypadanie,
poglebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozo-
statych — 0 0,3 m moze odbywac si¢ po odeskowaniu scian,
w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu
odeskowanego,
w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w
pionie nalezy zbudowaé pomost.

Bezpieczne nachylenie scian wykopow

gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rowne;j
glebokosci wykopu,

grunt stanowig sily sktonne do pgcznienia,

wykopy wykonuje si¢ na terenach osuwiskowych.

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki terenu
umozliwiajace tatwy odplyw wdd opadowych w kierunku od wykopu,
likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
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skarpy,

e sprawdzac skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu

nalezy wykonaé bezpieczne zejScie (wyjécie) dla pracownikow. Odleglosé
migdzy zejSciami (wyjsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie
si¢ urzadzeniami stluzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikow
jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci.

Jezeli jednoczesnie odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku, wykop
powinien by¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ tadowane do 2/3 ich wysokosci.
Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

e w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego
sgq obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
naziomem,

e w granicach klina odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sg
umocnione.

Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza
klinem odtamu gruntu.
Przy zasypywaniu obudowanych wykopdw, deskowanie nalezy usuwac stop-
niowo, poczynajac od dna wykopu, w miare jego zasypywania.
Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopdéw wykonanych:

e w gruntach spoistych — nie wigcej niz na 0,5 m,

e w pozostatych gruntach — nie wigcej niz na 0,3 m

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

a -Zabezpieczy¢ wykonane wykopy barierkami ochronnymi o wysokos$ci
1,1 m a ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

W sytuacjach koniecznych wykop nalezy przykry¢ szczelnie balami.
Wykopy na placach, ulicach i innych miejscach dostepnych dla oséb
postronnych zabezpieczy¢ barierkami z napisami ostrzegawczymi oraz
palacymi si¢ o zmroku swiatlami ostrzegawczymi.

b- Uporzadkowad teren robot ziemnych. Oczyscié, zakonserwowac i
przenies$¢ narzedzia do przeznaczonego pomieszczenia.
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W razie prowadzenia wykopow w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. Kierownictwo robét
powinno okresli¢ bezpieczng odleglo$é w pionie i poziomie, od ww.
instalacji.

¢- W razie odkrycia w trakcie wykonywania wykopdw, jakichkolwiek
instalacji, nalezy niezwlocznie przerwaé prace i zawiadomié kierownictwo w
celu podjgcia dalszych decyzji.

d- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania wykopow
niewybuchéw lub nie zidentyfikowanych przedmiotéw, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ kierownictwo, a miejsce ogrodzié i zaopatrzyé w napisy
ostrzegawcze.

e- Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu
a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim wydarzyt sie
wypadek.

f- W razie watpliwosci co do bezpiecznego wykonywania pracy,
pracownik ma prawo przerwaé pracg i zwréci¢ si¢ do przetozonego o
wyjasnienie sytuacji.

opracowal
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