. Wytycezne i kolejnos¢ robot zwigzanych z montazem nadprozy

1.1 nadproze NS1 w piwnicy

Projektowany otwor zawiera si¢ w 2 istniejacych otworach i Scianie pomigdzy nimi

wyprze¢ strop Akermana nad piwnicg na calej dtugosci projektowanego
otworu , po obu stronach Sciany, w odleglosci okoto 1,0 m od lica $ciany,

do wyparcia stropow uzy¢ podpor metalowych w rozstawie do 1,50 m,
podpory ustawi¢ na belkach podwalinowych ulozonych na réwnym , utwar-
dzonym podtozu,

usuna¢ tynk i nadproze prefabrykowane typu L-19 nad istniejacymi otwo-
rami po jednej stronie $ciany,

w $cianie , po tej stronie , wykona¢ bruzde dla osadzenia ceownika 200,
oczysci¢ ja, zwilzyé woda i rozlozyé plastyczna zaprawe cementowa o
Rz =5,0 MPa,

Uwaga : bruzdy wykonywa¢ przy uzyciu szlifierki katowej

osadzi¢ ceownik w bruzdzie ( po uprzednim wykonaniu otwordw na S$ru-
by i dospawaniu Zzeberek usztywniajacych w obu ksztaltownikach ), konce
belki lezace $cianie wyprze¢ od dotu klinami stalowymi,

w czgsci srodkowej , poza podporami , ceownik wyprze¢ od gory klinami
stalowymi w celu uzyskania docelowego ugiecia , przestrzen za nim wy-
petni¢ rzadka zaprawa cementowa op Rz=3,0 MPa,

szczeling nad goérng potka ceownika ( pomiedzy klinami ) wypemié wil-
gotng , mocng zaprawa cementowa ( Rz = 8,0 MPa ), doktadnie jg ubijajac,

po minimum 5 dniach osadzi¢ w powyzszy sposob ceownik po drugiej
stronie $ciany , zwracajac uwage na ich dokladne usytuowanie ,

przewierci¢ otwory w $cianie pomig¢dzy ceownikami , wprowadzi¢ Sruby
i skreci¢ pary elementow ,

dospawa¢ do dolnych polek ceownikow przewiazki z blachy w miejs-
cach istniejacych otworow,

po dokladnym zmierzeniu wysokosci od wylewki pod posadzka do dol-
nych polek ceownikow i dokonania korekty wymiarow, osadzi¢ w naroz-
nikach skrajnych pod nadprozem katowniki stalowe 70 x 70 x 6 mm, dos-
pawa¢ do nich blachy czolowe i boczne, boczne skreci¢ $rubami poprzez
Sciane,

od dotu 1 od gory do katownikéw naroznych dospawaé katowniki j.w.
i potaczy¢ je z dolnymi poélkami nadproza przy uzyciu $rub M12 oraz



utwierdzi¢ w wylewce pod posadzka przy uzyciu $rub rozporowych M16,

usunag¢ istniejacq pomigdzy otworami Sciane , dospawaé do dolnych podtek
ceownikow przewiazki,

dolne poétki ceownikow z przewigzkami obtozy¢ siatkg Rabitza , boczne
powierzchnie belek oszpaldowac , catos¢ otynkowac,

1.2 nadproze NS2 w piwnicy

Projektowany otwor zawiera si¢ w $cianie pelnej

wyprze¢ strop Akermana nad piwnicg na calej dlugosci projektowanego
otworu , po obu stronach $ciany, w odleglosci okoto 1,0 m od lica $ciany,

do wyparcia stropow uzy¢ podpor metalowych w rozstawie do 1,50 m,
podpory ustawi¢ na belkach podwalinowych ulozonych na réwnym , utwar-
dzonym podtozu,

usung¢ tynk i wykona¢ bruzd¢ dla osadzenia ceownika 140 z jednej stro-
ny Sciany, oczysci¢ ja, zwilzy¢ woda i rozlozy¢ plastyczna zaprawe ce-
mentowg o Rz=5,0 MPa,

Uwaga : bruzdy wykonywa¢ przy uzyciu szlifierki katowej

osadzi¢ ceownik w bruzdzie ( po uprzednim wykonaniu otwordw na S$ru-
by i dospawaniu Zzeberek usztywniajacych w obu ksztaltownikach ), konce
belki lezace $cianie wyprze¢ od dotu klinami stalowymi,

w czgsci srodkowej , poza podporami , ceownik wyprze¢ od gory klinami
stalowymi w celu uzyskania docelowego ugiecia , przestrzen za nim wy-
petni¢ rzadka zaprawa cementowa op Rz=3,0 MPa,

szczeling nad goérng potka ceownika ( pomiedzy klinami ) wypemié wil-
gotng , mocng zaprawa cementowa ( Rz= 8,0 MPa ), doktadnie jg ubijajac,

po minimum 5 dniach osadzi¢ w powyzszy sposob ceownik po drugiej
stronie $ciany , zwracajac uwage na ich dokladne usytuowanie ,

przewierci¢ otwory w $cianie pomig¢dzy ceownikami , wprowadzi¢ Sruby
i skreci¢ pary elementow ,

wycigé projektowany odcinek $ciany pod nadprozem sukcesywnie dos-
pawujac do dolnych pétek ceownikéow przewiazki z blachy,

dolne polki ceownikow z przewiazkami oblozy¢ siatkq Rabitza , boczne
powierzchnie belek oszpatdowac , calos¢ otynkowacé,



1.3 nadproze NS3 w parterze

Projektowany otwor zawiera si¢ w $cianie pelnej

wyprze¢ strop Akermana nad parterem na calej dlugosci projektowanego
otworu , po obu stronach Sciany, w odleglosci okoto 1,0 m od lica $ciany,

do wyparcia stropow uzy¢ podpor metalowych w rozstawie do 1,50 m,
podpory ustawi¢ na belkach podwalinowych ulozonych na réwnym , utwar-
dzonym podtozu,

usuna¢ tynk i wykona¢ bruzde dla osadzenia ceownika 300 z jednej stro-
ny Sciany, oczysci¢ ja, zwilzyé woda 1 rozlozy¢ plastyczng zaprawe ce-
mentowg o Rz = 5,0 MPa,

Uwaga : bruzdy wykonywaé przy uzyciu szlifierki katowej

osadzi¢ ceownik w bruzdzie ( po uprzednim wykonaniu otwordw na S$ru-
by i dospawaniu zeberek usztywniajacych w obu ksztaltownikach ), konce
belki lezace $cianie wyprze¢ od dotu klinami stalowymi,

w czesci srodkowej , poza podporami , ceownik wyprze¢ od géry klinami
stalowymi w celu uzyskania docelowego ugigcia , przestrzen za nim wy-
peti¢ rzadka zaprawa cementowg op Rz =3,0 MPa,

szczeling nad gorna potka ceownika ( pomigdzy klinami ) wypetnié wil-
gotng , mocng zaprawa cementowa ( Rz = 8,0 MPa ), doktadnie ja ubijajac,

po minimum 5 dniach osadzi¢ w powyzszy sposob ceownik po drugiej
stronie $ciany , zwracajac uwage na ich dokladne usytuowanie ,

przewierci¢ otwory w $cianie pomiedzy ceownikami , wprowadzi¢ Sruby
i skreci¢ pary elementow ,

wyciaé przy podporach odcinku $ciany o dtugosci 40 —50 cm w celu
osadzenia katownikdéw naroznych,

po dokladnym zmierzeniu wysokosci od wienca stropowego do dolnych

potek ceownikéw i1 dokonania korekty wymiarow, osadzi¢ w naroznikach
skrajnych pod nadprozem katowniki stalowe 100 x 100 x 10 mm, dospawaé
do nich blachy czotowe i boczne, boczne skreci¢ srubami poprzez Sciang,

od dotu 1 od gory do katownikéw naroznych dospawaé katowniki j.w.
i potaczy¢ je z dolnymi poélkami nadproza przy uzyciu $rub M12 oraz
utwierdzi¢ w wylewce pod posadzka przy uzyciu $rub rozporowych M16,

usuna¢ istniejacq pod nadprozem $ciang , sukcesywnie dospawujac do dol-
nych polek ceownikow przewigzki,



dolne polki ceownikow z przewiazkami oblozy¢ siatkq Rabitza , boczne
powierzchnie belek oszpatdowac , calos¢ otynkowacé,

UWAGA :

- nie wykonywa¢ montazu nadprozy i rozbiorki cze¢sci Scian w polach
sasiadujacych ze sobg !

- wyparcie stropéw zdemontowaé po wykonaniu wszystkich nadprozy
na poszczegolnej kondygnacji !

Opracowal :



