Zatacznik nr 10 do SIWZ: Wykaz wyposazenia w urzadzenia do rekreaciji ruchowej.

Nazwa Opis Foto ‘ llosé

Predkoéé: min.1,0-22,0 km/h, kat nachylenia 0-15%,
waga urzadzenia: ok.158kg, waga uzytkownika
max:225 kg, wymiary pasa biegu: min.153 cm x 56
cm,wymiary biezni;min.dt. 220 ¢cm, szer.92cm, h-152
cm. ciagta moc silnika: min.4,0 KM, max moc silnika:
min.10,0KM,zasilanie 240V, 10Amps, malowanie
proszkowe, rama aluminiowa, grubos¢ ramy
min.3mm, wyposazenie w system amortyzacji,
zasilanie: duzy wysfietlacz LED,wyposaZona w
programy fitness i programy trningowe; min.8 kazdego
programu, pomiary pulsu, tetna(mozliwos¢
ustawiania), posiada rolki transportowe.

Bieznia 1,00

Obcigzenie zgodne z normami DIN EN 957,
regulowane w zakresie: 25-200 Watt, pracuje bez

sacilania wynosazony w wentylator i
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elektromagnetyczne indkcyjne hamulce klasy HA;
min.40 pozioméw, posiada generator z opcjg plug-in,
koto zamachowe z generatorem ok.14kg, puls rgczny,
Rower predko$é; min.15-120 RPM,waga: min. 70, max.waga
poziomy |uzytkownika;150kg, wymiary: min.159x45x121cm ,
programy treningowe i fitness: min.6 kazdego,
uchwyty na pedatach, regulacja siedziska; min.10
stopni w ok.8 pozycjach, trenowanie w pozycji pot
lezgcej, wysfietlacz LED, pomiar tgtna przez sensory
dotykowe dtoni i pas telemetryczny, malowanie
proszkowe, rama aluminiowa, grubos¢ ramy min.3mm.

1,00




Rower
pionowy

Waga: min.54 kg, wymiary: min.104x60x138cm,
obcigzenie zgodnie z normami DIN EN 957,
regulowane w zakresie 25-200 Watt,programy
treningowe: min.6,koto zamachowe zintegrowane z
generatorem min.14kg, siodetko zelowe,
antyposlizgowe pedaly,hamulec indukeyjny, poziomdw
oporu: ok.40, max waga uzytkownika: 150 kg,
regulacja wysokosci siedziska min.12 pozycji, duzy
wyéfietlacz LED; funkcji jednoczednie: min.6,
mozliwoéé ustawienia granic tetna, zintegrowany
odbiornik tetna dla pasa telemetrycznego, malowanie
proszkowe, rama aluminiowa, grubos$¢ ramy min.3mm,
wentylatory chtodzgce dla uzytkownika.

1,00

Wioélarz

Ergonometr klasy HA,Wioslarz waga min. 40kg kg, max
waga uzytkownika 130kg, wysokos¢ siedziska ok.45cm,
wymiary po rozfozeniu; min.240x50x107cm, mozliwosé
ztozenia, aluminiowe prowadnice obcigzalnosc 227 kg,
monitor LCD; min.8 statych funkcji i 10 programéw
fitness, naciag faricuchowy, aluminiowa ptoza,
elementy stalowe malowane proszkowo,system

1,00

hamowania: powietrzno-magnetyczny, rolki
transportowe,waga kota zamachowego ok.8kg, dystans
miedzy pedatami min.8cm.

Atlas do
éwiczen;
maszyna na

Wymagany certyfikat;DN-EN 957-4:2007,
wym,min.h=223,szer.140cm, dl.120cm, ciezar maszyny

klatke i plecy ok.190kg, stos ok.160kg , stalowa konstrukeja z
dwufunkcyjna profili:80x40x3mm i 120x60x3mm, malowana
ze stosem 2 w proszkowo

1

1,00

Maszyna

Maszyna Smitha: suwnica, wymiary min;
h=213cm,szer.158cmpodstawa, szer.141, waga
urzadzenia: 226 kg, max obciazenie:400kg, rama
stalowa,malowanie proszkowe, profile:100x50x3mm.
Na podstawie znajduja sie podkladki gumowe,
hakownica z blachy gr.min. 05,cm, wyposazona w
min.12 hakéw.

1,00

tawka
pozioma

tawka prosta lezaca, Wymiary min.: wys-
165cm,dt.120cm, szer.165cm. rama stalowa,
chromowana /malowana proszkowo z profili
min.100x40 ,gr.$cianki min.3mm , dwie chromowane
wysokoéci odktadania sztangi, gumowe podstawki,
Waga urzadzenia: min.80 kg.

1,00




tawka
pionowa

tawka regulowana, min.6 pozioméw od 90 -5 stopni,
blokada na zeby, rama prostokatna stalowa,
metalowa, malowana proszkowo, gr.scianki stalowej

min.3mm, Wymiary: dtugosc 160cm, - szerokosc 75¢m, A

wysokos$c 50 cm, Waga urzadzenia: 40
kg,max.obciazenie 200kg, kotka transportowe.

1,00

Brama

Brama 5 stanowisk +drazek, Wymiarykompletu
min.:szer.410cm, wys.230cm, di.652cm,waga
urzadzenia: 1250 kg, stos:500kg 337 kg, rama stalowa
z profili:100x60mx3mm, rura; 60x3mm, malowana
proszkowo., Sktad urzadzeN; stacja bramowa z
regulacjg wysokosci, wycig gérny, wyciag dolny z
kétkiem obrotowym, stacja gérna i stacja dolna z
obrotowymi ramionami,uchwyt na worek z uchwytem
na line. magazyn taczacy, tacznik gérny .

1,00

Uwaga: Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig zmiang
parametréow urzadzen w zakresie:ok. + 20%/- 10%.




