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TOM I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY
WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego, zaswiadczenie o przynaleznoSci
do Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw w Warszawie
- Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

- Pomiary inwentaryzacyjne sprawdzajace.
- Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora:

- projekt Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Przytyku opracowany przez
,ENERGETYKA Biuro Projektéw” - z maja 2002r

- projekt Hala sportowa wraz z zapleczem autorstwa Biuro ,dom-bud” z
Suwatk - z grudnia 2004r.



Radom, maj 2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze: ,Projekt budowlany- ,Przebudowa istniejgcego
budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie czeSci
pomieszczen usytuowanych w poziomie piwnic i parteru wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania” — architektura wraz z projektem zagospodarowania
terenu, zlokalizowany w Przytyku , na dziatkach o nr ew.: 41/5 | 44/15
gmina Przytyk , zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:



Il. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Inwestor:
Urzad Gminy w Przytyku

ul. Zacheta 57
26-650 Przytyk

2. Jednostka projektowa:

LARCHITEKT”

Robert Kornatka

26-600 Radom, ul. Kosciuszki 6/18
tel. 601 788 237

3.Podstawa opracowania.

3.1. Uchwata Nr XXII.135.2016. Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 roku w
Sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrebow geodezyjnych Przytyk Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie
Przytyk — czeS¢ A.

3.2 Koncepcja architektoniczna wraz z planem zagospodarowania terenu zatwierdzona
przez Inwestora.

3.3  Dokumentacja archiwalna

3.4  Wizja lokalna w terenie inwestycji.

3.5 Obowigzujace przepisy techniczno - budowlane.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa cze$ci pomieszczen zlokalizowanych w
poziomie piwnic i parteru istniejgcego budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku z
przeznaczeniem na pomieszczenia przeznaczone do rekreacji ruchowej ( w poziomie
piwnic t.j. sali treningowej , sali rekreacji ruchowej w poziomie parteru mieszczacej stét
bilardowy, stét do tenisa stotowego,kacik szachowy itp., Swietlice Srodowiskowg w miejscu
istniejacej biblioteki i czytelni oraz dwa pokoje administracyjne w miejscu istniejacych
gabinetu dyrektora z sekretariatem i pokojem administracyjnym oraz salg lekcyjng na
dziatkach nr geodezyjny 41/5 i 44/15 w miejscowosci Przytyk przy ul, Zacheta 71 (w
granicach terenu objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obrebow geodezyjnych Przytyk Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk
— cze$¢ A.- oznaczonego symbolem 2UPB I- tereny ustug publicznych”) - patrz : § 31
Planu miejscowego ( str. 18,19).

5. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren planowanej inwestycje obejmuje istniejace obiekty szkolne Gimnazjum
Publicznego w Przytyku zlokalizowane na dziatkach o numerze ewidencyjnym
nr 41/5 i 44/15. przedmiotowe dziatki zabudowane sg budynkami Szkoty Podstawowej i
Gimnazjum Publicznym wraz z towarzyszacgq infrastruktura.



5. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projekt nie zaktada zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

6. Dane informujace, czy teren opracowania jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

7. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza granicami terenéw gérniczych.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Budowla spetniaé bedg wszelkie normy i wymagania dotyczace emisji hatasu,
wibracji, zanieczyszczen atmosfery, promieniowania jonizacyjnego, elektromagnetycznego
i innych zaktocen lub zanieczyszczen.

Obiekt po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania nie bedzie miat wptywu na
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze atmosferyczne.

9. Drogi pozarowe.

Projektowany obiekt nie narusza istniejacego uktadu komunikacyjnego zespotu
szkét (istniejgcych drog pozarowych).

10. Analiza zacieniania dla budynkéw sasiednich z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi.

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem zlokalizowana jest w $rodku zwartej
zabudowy pomiedzy budynkiem Szkoty Podstawowej (od wschodu) a salg gimnastyczng
zlokalizowang od strony zachodniej. Najblizszy budynek mieszkalny wielorodzinny
Zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 33 m na pétnoc od ,zespotu szkét’. W miejscu
najwiekszego zblizenia wysoko$¢ obiektu szkolnego wynosi 5,8m
od poziomu terenu do kalenicy.

Przy takich parametrach wysokosciowych i wzajemnej odlegto$ci nie zachodzi zjawisko
zacieniania budynkéw sgsiednich.

Opracowat:



lll. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO
— BUDOWLANEGO

1. Inwestor
Gmina Przytyk

ul. Zacheta 57
26-650 Przytyk

2. Jednostka projektowa:

LARCHITEKT”

Robert Kornatka

26-600 Radom, ul. Kosciuszki 6/18
tel. 601 788 237

3.Podstawa opracowania.

3.1. Uchwata Nr XXI1.135.2016. Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 roku w
Sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrebow geodezyjnych Przytyk Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie
Przytyk — cze$¢ A.

3.2 Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora.
3.3. Wizja lokalna w terenie inwestycji.
3.4. Obowigzujace przepisy techniczno - budowlane.

4. Charakterystyka inwestyciji

Istniejgce budynki Publicznego Gimnazjum w Przytyku powstaty w pierwszej dekadzie
XXI wieku w oparciu o dokumentacje sporzgdzong w roku 2002 i 2004 roku.

W zwigzku z wprowadzong w 2017r. reforme os$wiaty powstat problem
zagospodarowania ,wolnej przestrzeni kubaturowej” tzn. pozostaty budynki z ktérymi w
sposoOb racjonalny nalezy zagospodarowac. Projekt niniejszy wychodzi naprzeciw tej
potrzebie i zmierza do wykorzystania czesci wolnej przestrzeni w poziomie piwnic i
parteru na cele spofeczne zwigzane z szerzeniem kultury fizycznej i zdrowego trybu zycia.
W tym celu zaadoptowano na potrzeby okolicznej ludnosci sali ¢wicze w poziomie piwnic
pomieszczenia hallu piwnicznego i bokséw szatniowych. Projekt zaktada demontaz
istniejacych instalacji elektrycznych, demontaz krat wejsciowych i krat rozdzielajgcych
boksy, demontaz istniejgcych sScianek dziatowych o wys. 1,9m rozdzielajacych
poszczegoblne boksy, rozbidrke istniejacych $cianek rozdzielajgce boksy szatniowe, skucie
istniejgcych posadzek gresowych, wykonanie nowych nadprozy stalowych w celu
Lotwarcia” przestrzeni poprzez wykonanie wyciec niektorych filarkéw miedzydrzwiowych w
$cianach nosnych i poprzecznych. Ponadto projekt zaktada wykonanie w poziomie piwnic
dla osob ¢wiczacych WC - mezczyzn i WC - kobiet oraz przeniesienie pomieszczenia
porzadkowego do sgsiedniego pomieszczenia bedacego pierwotnie pomieszczeniem
,woznej”.



Projekt przewiduje rowniez wymurowanie $cianki dziatowej z drzwiami oddzielajgcej hall
piwniczny od czesci magazynowo - technicznej piwnic w celu ograniczenia mozliwosci
wchodzenia osob niepowotanych do pomieszczen o innym charakterze niz pomieszczenia
ogolnodostepne.

W poziomie parteru projekt zaktada wykonanie dwu nadprozy stalowych nad
projektowanymi do wyciecia dwoma otworami o szerokosci 500cm i wysokosci 280cm w
$cianach konstrukcyjnych rozdzielajgcych pomieszczenia pokoju nauczycielskiego od
pokoju pedagoga psychologa i sali lekcyjne;.

W ten sposob stworzona przestrzen bedzie tworzyé sale éwiczen ruchowych wyposazong
w stoty do tenisa stotowego i bilarda, ale rowniez w miejsca do korzystania z komputera,
gier towarzyskich typu szachy, brydz itp. W sali tej znajdzie sie tez stanowisko dozoru
wyposazone w monitoring pomieszczen piwnicznych, parteru oraz korytarzy wyzszych
kondygnacji (pracownik monitorujgcy poprawno$¢é zachowan osob przebywajgcych w
budynku).

Ponadto w poziomie parteru projekt przewiduje zmiane funkcji pomieszczen biblioteki i
czytelni na Swietlice Srodowiskowa.

Celem dziatalnosci $Swietlic Srodowiskowych jest wspieranie rodziny w  procesie
przygotowania dzieci i mtodziezy do samodzielnego Zzycia, ksztattowania wtasciwych
postaw spotecznych oraz objecie ich w czasie wolnym od zajeé¢ lekcyjnych opiekg oraz
zajeciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Zadaniem $wietlicy jest:

e pomoc w nauce

e organizowanie dzieciom wolnego czasu

e rozwijanie zainteresowan

e rozwijanie kultury osobistej dzieci,

e poprawa sprawnosci fizycznej,

e rozw0j umiejetnosci interpersonalnych,

e wspoétpraca z rodzinami i instytucjami je wspierajgcymi jak: szkofa,
. placéwki medyczne, kuratorzy sgdowi, organizacje pozarzgdowe

Swietlica ta ma byé tez miejscem zebran lokalnego Kota Gospodyn Wiejskic
zrzeszajgcego kobiety wiejskie pracujgce we witasnych gospodarstwach jak i prowadzace
wiasne gospodarstwa domowe. Swietica ma byé miejscem realizacji dziatalnosci
statutowe].

W Swietlicy zaprojektowano ,kuchenny” cigg technologiczny wyposazony w
- zZlewozmywak dwukomorowy i umywalke,
- kuchenke elektryczng czteropalnikowag
- zmywarke .

Ponadto projekt przewiduje likwidacje $cianek dziatowych pomieszczeh gabinetu
dyrektora , sekretariatu i pok. administracyjnego, usuniecie istniejgcej wyktadziny tarkett .
Powstate w ten sposob jedno pomieszczenie o powierzchni 54,81m? oraz pomieszczenie
po bytej sali lekcyjnej stanowi¢ bedg pokoje administracyjne.

Projekt przewiduje tez likwidacje progu (stopnia) o wys. 13 cm i wykonanie pochylni o
nachyleniu 2,11% umozliwiajgcej poruszanie sie po budynku osobom niepetnosprawnym.



5.Dane techniczne.

Dane ogolne :

Powierzchnia zabudowy ( bez zmian) nie dotyczy

Powierzchnia uzytkowa 551,79m?
w tym :

Poziom piwnic

l.p. Nr Nazwa pomieszczenia Pow. m? Uwagi
pom.
1 03 Hall 74,47
2 04 Korytarz 53,66
3 05 Sala treningowa 72,72
4 06 WC-M 12,74
5 07 WC-K 4,03
6 08 Pom. porzadkowe 5,57

RAZEM: 223,19 m?2
Poziom parteru

l.p. Nr Nazwa pomieszczenia Pow. m? Uwagi
pom.
7 4 Sala rekreac;ji ruchowej 136,83
8 6 Swietlica $rodowiskowa 74,07
12 Pokéj administracyjny 56,89
10 13 Pokéj administracyjny 54,81

RAZEM: 322,60 m?

2 Pu=223,19 + 322,60 = 545,79 m?

Kubatura budynku ( bez zmian) nie dotyczy
Wysokos¢ budynku (wg§6 warunkéw technicznych) nie dotyczy

6. Obstuga komunikacyjna.

Projektowany obiekt nie narusza istniejgcego uktadu komunikacyjnego zaktadu
(istniejgcych drog pozarowych). Dojazd jest zapewniony z przylegtych istniejacych placéw
manewrowych utwardzonych i nie ma potrzeby jego rozbudowy.

7. Konstrukcja

Roboty do wykonania w poziomie piwnic




- Uwagal!

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych odtaczy¢ przebudowywang czes¢ obiektu
od zasilania elektrycznego, co nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika
budowy.

- zdemontowac¢ kraty wejsciowe do boksdéw szatniowych
- zdemontowac kraty rozdzielajgce boksy szatniowe
- rozebra¢ Scianki dziatowe do poziomu izolacji przeciwwilgociowe;j

UWAGA: Scianki rozbieraé ,warstwa po warstwie” , materiat rozbiérkowy na
biezaco wynosi¢ na zewnatrz i skladowaé na przygotowanych
paletach badz w kontenerach.

- usungg¢ istniejacy gres w pomieszczeniach objetych opracowaniem {j.
pomieszczenia oznaczone numerami 3,4,5,6,7 i 10. (cze$¢ projektowana)

- wycigé w istniejacych warstwach podtogowych bruzdy o szerokosci 20 cm do

wierzchu izolacji poziomej przeciwwilgociowej pod proj. Scianki dziatowe.

- wytrasowac potozenie projektowanych Scianek dziatowych.

- wycig¢ w Scianach bruzdy na catej wysoko$ci kondygnacji w miejscu
projektowanych Scianek na gteboko$¢ ok. 3cm.

- wymurowac proj. scianki dziatowe z cegty silikatowej E8 i E12 na zaprawie Atlas 25
z pozostawieniem otworéw drzwiowych. Otwory w $ciankach dziatowych
przesklepi¢ nadprozami typu L-19.

- na czas wykonywania prac budowlanych w poziomie piwnic odtaczy¢ zasilanie w
wode i zdemontowa¢ poziomy odcinek instalacji wodociggowej w korytarzu
piwnicznym uniemozliwiajacy demontaz istn. nadprozy typu L-19 w istn. Scianach.

- wykonac¢ nadproza stalowe wg proj. konstrukcyjnego typ. NS1i NS2 z
zachowaniem uwag do projektu konstrukcyjnego pod nazwg ,wytyczne i kolejno$¢
robét zwigzanych z montazem nadprozy” w kolejnosci okreslonej w wytycznych.

- wykona¢ montaz instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektéw branzowych.

- wykona¢ prace wykonczeniowe.

- wymurowac proj. scianke dziatowg z cegty silikatowej E12 na zaprawie wysokiej
wytrzymatosci np. Atlas 25.

- wykonac¢ nadproza stalowe wg proj. konstrukcyjnego typ. NS3 —szt.2 z
zachowaniem uwag do projektu konstrukcyjnego pod nazwg ,wytyczne i kolejnos¢
rob6t zwigzanych z montazem nadprozy” w kolejnosci okre$lonej w wytycznych.

- wykona¢ montaz instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektéw branzowych.

- wykonac prace wykonczeniowe.

Likwidacja stopnia w korytarzu

- usung¢ ptytki gresowe na catej szerokos$ci korytarza na dtugosci 6,45m + pas
jednej ptytki ,na stopniu”.

- usungg¢ istn. szlichte cementowg do poziomu izolacji termicznej.

- wytozy¢ styropian folig PE grubosci 0,3mm z wywinieciem na sciany na wysoko$é\
15¢cm

- wykonac¢ szlichte cementowg zbrojong siatka do wylewek o gr. 3,5 -16,5cm
profilujgcg podjazd o nachyleniu 2,1%.

- po wyschnieciu betonu naklei¢ ptytki gresowe antyposlizgowe po uprzednim
zagruntowaniu podtoza emulsjg penetrujgca np. Atlas Uni-grunt.



Roboty do wykonania w poziomie parteru

- Uwaga!

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych odtaczy¢ przebudowywang czes¢ obiektu
od zasilania elektrycznego, co nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika
budowy.

- rozebra¢ Scianki dziatowe w poziomie parteru do poziomu izolacji
przeciwwilgociowej

UWAGA: Scianki rozbieraé ,warstwa po warstwie” , materiat rozbiérkowy na
biezaco wynosi¢ na zewnatrz i skladowac¢ na przygotowanych
paletach badz w kontenerach.

- usungg istniejacy tarkett w pomieszczeniach objetych opracowaniem tj.
pomieszczenia oznaczone numerami 4, 6 ,13. - (czes¢ projektowana)

- wycigé w istniejacych warstwach podtogowych bruzde o szeroko$ci 20 cm do
wierzchu izolacji poziomej przeciwwilgociowej pod projektowane Scianke dziatowa.

- wytrasowac potozenie projektowanych Scianek dziatowych.

- wycig¢ w scianach bruzdy na catej wysokosci kondygnacji w miejscu
projektowanych $cianek na gteboko$¢ ok. 3cm.

8. Zagadnienia higieniczno-sanitarne i BHP:

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz znajdujgce sie w nich urzadzenia powinny by¢
utrzymane w sposdb zapewniajgcy bezpiecznie i higieniczne korzystanie z nich.

- W poziomie piwnic w pom. 0.8 zaprojektowano punkt czerpalny wody . Pomieszczenie
nalezy wyposazy¢ w szafe na srodkami czystosci.
- W poziomie parteru w pom. 24* znajduje sie istniejgce pomieszczenie porzadkowe.

- W miejscu dostepnym i widocznym nalezy umie$ci¢ apteczke pierwszej pomocy
wyposazong w podstawowy zestaw lekow i Srodkow opatrunkowych.

- Przedmioty stanowigce wyposazenie, w szczegdlnosci meble, powinny mie¢ gtadka,
niewchtaniajgcg kurzu i wody powierzchnie, odporng na uszkodzenia mechaniczne i
dziatanie srodkéw do dezynfekcji dopuszczonych do obrotu.

- Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych wykonaé z terakoty posiadajacej stosowne
atesty, bedgcym materiatem trwatym, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie srodkéw
dezynfekujgcych.

- Podtogi w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg kratki Sciekowe nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku tych kratek.

- Drzwi powinny by¢ szczelne i mie¢ powierzchnie gtadka, dostosowang do zmywania
woda.

- Do wszystkich poboréw wody nalezy doprowadzi¢ cieptg i zimng wode oraz umiesci¢
zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku, pojemnik na mydto ptynne i pojemnik na
zuzyte papierowe reczniki.

- Scieki bytowe i $cieki z urzadzen odprowadzane beda przez wpusty podtogowe do
kanalizacji sanitarnej.

Stosowaé materiaty posiadajgce wymagane aprobaty techniczne i atesty higieniczne.



9. Uwagi

Nie przewiduje sie zadnych odpadéw technologicznych.

Odpady state gromadzone bedg w pojemnikach do segregacji odpadow zlokalizowanych
na terenie dziatki w ogrodzonym miejscu, a nastepnie wywozone przez stuzby komunalne
na wysypisko $mieci.

Program uzytkowy budynku nie przewiduje emisji hatasu, wibracji, promieniowania oraz
pola magnetycznego,, nie oddziatuje wiec na sagsiednie dziatki oraz zabudowania.
Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie miata wptywu na jakosc¢
powietrza i klimat akustyczny.

Wszystkie elementy wyposazenia musza posiadac atesty i badania dopuszczajace
do uzytku w obiektach szkolnych i sportowych.

10. Zagadnienia wykorzystania higieniczno-sanitarne i BHP:

Projekt zaktada wykorzystanie pomieszczen (ilos¢ ludzi przebywajacych jednoczesnie w

pomieszczeniu) :

- osoby korzystajgce z sali treningowej zlokalizowanej w piwnicy budynku korzysta¢ bedag
z istn. szatni zlokalizowanych na parterze budynku w odlegtosci max. 30,0m od drzwi
korytarza taczacego bryty budynku.

- pomieszczenia sali treningowej w poziomie piwnic — maksymalnie 14 oséb z rotacyjnym
wykorzystaniem sprzetu treningowego.

- pomieszczenie sali rekreacji ruchowej w poziomie parteru - maksymalnie 14 os6b, w tym

e osoba monitorujgca ( Stanowisko dozoru) - 1 osoba

stét bilardowy - 2 osoby

stét tenisowy - 2 osoby

stét tenisowy - 2 osoby

stolik szachowo - brydzowy — max. 4 osoby

e Kibice, osoby oczekujgce ( zmiennicy rotacyjni ) - 3 osoby

- osoby zatrudnione w administracji, sitowni, Swietlicy bedg korzysta¢ z pomieszczen

socjalnych zlokalizowanych w budynku w cze$ci poza opracowaniem

11. PARAMETRY OBIEKTU

11.1. Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych
- od strony p6tnocnej wschodniej : dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym usytuowanym w odlegtosci 52m od zespotu budynkéw szkolnych.
-od potnocy @ w odlegtosci 16,0m znajduje sie budynek mieszkalny
- od wschodu — utwardzone drogi i place manewrowe
- od potudnia - przedmiotowa dziatka graniczy z niezabudowanymi dziatkami o numerach
ewidencyjnych 42/1, 43/4 i 44/13.
- od zachodu - dziatka przylega do ulicy Zeromskiego a za ulicg znajduje sie
budynek mieszkalny na dziatce o nr ew. 40/10, usytuowany w odlegtosci 22m
od zespotu budynkow.

11.2. Warunki ewakuacji

1). Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwo$¢é ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji
0golnej, zwanymi ,drogami ewakuacyjnymi’.

2). Ze stref pozarowych jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez  inng
strefe pozarowa.

3). WyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamkniete drzwiami.

4). Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.



5). W wyjsciach i na drogach ewakuacyjnych w budynku nie projektuje sie drzwi

rozsuwanych.

6). W budynku w pomieszczeniach uzytkowych dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego, nie
przekracza dopuszczalnych 40 m, a w strefach PM (pomieszczenia techniczne typu
wymiennikownie) okoto 5 m. PrzejScia nie prowadzag wiecej niz przez 3
pomieszczenia.

7). Laczng szerokos$¢ drzwi w Swietle o$cieznicy, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen jest nie mniejsza niz 0,9 m.

8). Wysokosc¢ drzwi jest nie mniejsza niz 2,0 m.

9). W budynku nie wystepujg drzwi obrotowe i podnoszone przeznaczone do celow
ewakuacji.

10). Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne ) oraz
przeszkodowe zgodnie z przepisami w tym zakresie.

11). Drogi ewakuacyjne w strefie przeznaczonej na ustugi nalezy oznaczy¢ znakami
zgodnie z PN.

12.3. Instalacje uzytkowe

Wentylacja — przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Elektroenergetyczna — nalezy zastosowac przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédfa energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem
zrédta zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Odgromowa — budynek jest wyposazony w instalacje odgromowg

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe],
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

12.4. Podreczny sprzet gasniczy

Strefy pozarowe w budynku wyposazy¢é w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice
proszkowe z proszkiem ABC w ilosci wg nizej podanych zasad, a takze oznaczy¢
miejsca ich lokalizacji. Przy ustaleniu ilosci sprzetu (gasnic) nalezy stosowaé zasade,
ze masa $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® ma przypadac¢ na nie wiecej niz 100 m?
powierzchni. Niezaleznie od powierzchni na jakg ma przypadac 1 gasnica nalezy
zapewnic, aby odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie przekraczata 30 m, a dostep byt
zapewniony w kazdej chwili.

12.5. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s z dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm.



Na sieci wodociggowej przeciwpozarowej stosuje sie hydranty zewnetrzne
nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewnione z 2
istniejgcych nadziemnych hydrantéw zewnetrznych o srednicy DN 80mm
usytuowanych w odlegtosci ok. 22m od strony wschodniej (ulica Szkolna) i w
odlegtosci 19m od strony potudniowo-zachodniej (dojazd ul. Zeromskiego) oznaczone
na Planie Zagospodarowania Terenu symbolem ,HP-1" i ,HP-2".

12.6. Drogi pozarowe

Do budynku zapewniony jest istniejacy dojazd szer. 4 od strony ulicy Szkolne;
oraz szerokosci 6,0m od strony ul. Zeromskiego. Droga pozarowa zapewnia dostep
do ponad 30% obwodu zewnetrznego budynku.

12.7. Ogoélne warunki bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719),
urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan,
potwierdzajacych prawidtowosé ich dziatania. Inwestor powinien réwniez zapewnié
wykonanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla catego budynku.

12.8. Wykonczenie i wystrdj wnetrz

W strefach pozarowych stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W projekcie nie przewiduje sie stosowania materiatéw tatwo zapalnych do
wykonczenia wnetrz.

13. Wykonczenie wewnetrzne budynku.

- oddzielenia miedzy r6znigcymi sie typem podtogami i dylatacje rozdzielane listwami
aluminiowymi;
- kratki wlotow powietrza wentylacji grawitacyjnej z PCV biate;

14. lzolacje

Izolacja termiczna — uwzgledniajgca normowg warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta
”Uk”:

- §ciany zewnetrzne — cegta silikatowa drgzona na zaprawie cem.-wap. Ocieplona
warstwa styropianu gr. 12cm



- stropodach — strop Ackerman gr. 28cm lub zelbetowy wylewany gr. 12 cm — ocieplony
wetng mineralng gr. 22cm

- posadzki na gruncie — warstwy podtég na gruncie z ociepleniem styropianem gr. 5cm

Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa:
- posadzka piwnic i parteru - 2 x papa asf. na lepiku.

15. Instalacje wewnetrzne :

Wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie z funkcjonujgcej w budynku szkoty
instalacji wodociggowej poprzez rozbudowe.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody.

Instalacja kanalizacyjna bedzie odprowadzata $cieki do funkcjonujgacej w budynku
szkoty instalacji kanalizacyjnej poprzez rozbudowe z wykorzystaniem przepompowni
przeznaczonej do montazu na najnizszym poziomie budynku.

W pomieszczeniach rekreacji ruchowej w parterze budynku zaprojektowana
zostata wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z zastosowaniem wentylatoréw
kanatowych oraz filtréw i nagrzewnic na ciggach nawiewnych.

W pomieszczeniach sal treningowych w piwnicy budynku zaprojektowana zostata
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem, poprzez zastosowanie
centrali wentylacyjnej nawiewno-wyciagowej.

Wywiew powietrza z pomieszczen WC przy pomocy wentylatoréow kanatowych oraz
tazienkowych sprzezonych z wigcznikiem Swiatta, nawiew przez otwory kompensacyjne w
drzwiach.

17. Wiasciwosci cieplne przegroéd:

$ciana zewnetrzna U= 0,23W/m?K
dach U= 0,18W/m*K
podtogi na gruncie U= 0,30W/m?K
drzwi zewnetrzne U=1,5 W/mK
okna zewnetrzne U=1,1 W/m?K

18. Charakterystyka ekologiczna budynku:

Zaopatrzenie w wode do spozycia z wodociggéw miejskich (jakos¢ wody zgodna z
normami branzowymi)
Odprowadzenie Ssciekéw do szamba szczelnego zlokalizowanego na terenie szkoty.

Budynek projektowany nie bedzie miat negatywnego wptywu na atmosfere — spetnia
wymogi ochrony atmosfery zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobow Naturalnych i Le$nictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego
przed zanieczyszczeniami z dn. 12.02.1990r.

Odpady state gromadzone bedg w stalowych pojemnikach w wydzielonej altanie
Smietnikowej i wywozone przez przedsiebiorstwo komunalne zajmujace sie
oczyszczaniem miasta.

W projektowanym budynku wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja hatasu, nie
wystepuje zas efekty wibracji, promieniowania (w tym jonizujgcego), pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Charakter, program uzytkowy, sposob posadowienia i wielko$¢ budynku nie wptywa
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

Projektowany budynek nie narusza intereséw osob trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa.

Zaprojektowane przegrody cieplne spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.(poz. 690)



Zastosowane w projekcie materiaty sg nierozprzestrzeniajgce ognia i spetniajg wymagania
ochrony przeciwpozarowej

19. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Podstawa prawna okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z p6zn. zm.),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 nr 0, poz. 1422) w szczego6lnosci §12 ust. 1 pkt. 12, §12, §60, §271-273.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.
1232 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013r. poz. 627),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony p. poz. budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 107. , poz. 719),

- Inne przepisy odrebne, w tym techniczno-budowlane, Polskie Normy i zasady wiedzy
technicznej.

W otoczeniu obiektu budowlanego przewidzianego do realizacji poza terenem objetym
opracowaniem znajdujg sie:

- od strony potnocno-wschodniej — przedmiotowe dziatki Inwestora przylegajg do

ul. Szkolne; .

- od strony potudniowo-wschodniej — dziatki Inwestora przylegajg do niezabudowanych

dziatek o nr. nrewid. 42/11, 43/4 i 44/13.
- od potudniowego zachodu - dziatki Inwestora graniczg z ulicg Zeromskiego.
- od strony pétnocnej dziatki Inwestora graniczy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 44/14
zabudowang trzema budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
Wobec powyzszych danych nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania inwestycji
zamyka sie w cato$ci w granicach dziatek oznaczonych numerami 41/5 i 44/15.

UWAGA :

Dla budynku nalezy opracowac¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadaé
aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty 2zgodnosci jednostek
certyfikujacych, akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP

Opracowat :



V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT:

Przebudowa istniejagcego budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie
czesci pomieszczen usytuowanych w poziomie piwnic i parteru wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Dziatki nr ewid. 41/5144/15
Przytyk, ul. Szkolna 3
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Gmina Przytyk
ul. Zachety 57
26-650 Przytyk
PROJEKTANT:

LARCHITEKT”
Robert Kornatka
26-600 Radom,ul. Kosciuszki 6/18
Tel. 601 788 237

Radom, maj 2018r



Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1. Dane ogdine:

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- Projekt budowlany przebudowy istniejacego budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie czesci
pomieszczeri usytuowanych w poziomie piwnic i parteru wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na dziatkach nr

41/5144/15 w miejscowosci Przytyk przy ul. Szkolnej 3.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robdt oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow.

Podczas realizacji projektowanego budynku wykonywane beda nastepujace roboty budowlane:

- betonowe i zelbetowe
- montazowe

- murarskie

- spawalnicze

- instalacyjne

- wykoriczeniowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem w bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji zlokalizowana jest
- szkofa podstawowa
- boisko szkolne
- niewydzielony ogrodzeniem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( 3 budynki) na dziatce o
numerze

ewidencyjnym 44/14.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga, stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

Zagrozenia zwiazane sa, z:

- praca maszyn i sprzetu uzywanych podczas niwelacji terenu

- ruchem ciezaréwek i innych Srodkow transportu na terenie placu budowy
- transportem i roztadunkiem materiatow

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich
wystapienia

Realizacja inwestycji wiaze sie z zagrozeniami dla wykonawcow i 0sob postronnych wynikajacych z:
- pracy maszyn i urzadzen, transportu materiatéw — przez caty okres budowy



- wykonywania rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych np. wciagniecie koficzyn

pracownika przez naped, porazenie pradem elektrycznym itp.

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym obiekcie (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- prace prowadzone na wysokosci — ryzyko upadku

- prace izolacyjne i wykoriczeniowe, zwigzane z uzyciem substancji toksycznych (lepiki, farby,
rozpuszczalniki, kleje)

- prace szczegolnie niebezpieczne z uzyciem gazow — spawanie, termozgrzewalnie papy itp.

- zagrozenie pozarowe placu budowy przez caly czas jej trwania.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych

Robotnicy powinni posiadac odpowiednie kwalifikacje, zosta¢ przeszkoleni przez kierownika robot
przed przystapieniem do pracy, poinformowani o istniejacych zagrozeniach, sposobie postepowania w
przypadku awarii lub wypadku i wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i urzadzer technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfika, pracy i dziata¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. nr 47 poz.401.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczna i sprawna,_komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt zbrojarskich.

Stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod zadaszeniem chroniacym przed
opadami atmosferycznymi.
Stoly i maszyny nalezy trwale przytwierdzi¢ do podtoza — podtoze utwardzic.
Poszczegdlne elementy zbrojenia lub stal sktadowa¢ na podktadach drewnianych lub utwardzonym placu.
Maszyny zaopatrzy¢ w instrukcje obstugi i bhp.
Ciecie pretow przy uzyciu szlifierek katowych powinno odbywac sie po zabezpieczeniu pracownika w okulary
ochronne, rekawice przeciwwibracyjne i ochronniki stuchu. Przy cieciu pretdw zbrojarskich nozycami recznymi
nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Zaktadanie zbrojenia, przestawianie
odbojnic lub trzpienia przy gieciu stali na mechanicznej gietarce dopuszczone jest tylko przy unieruchomionej
tarczy gietarki. W czasie montazu zbrojenia elementéw przylegajacych do zewnetrznej krawedzi budynku
zbrojarze powinni by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenstwa i
linki asekuracyjne. Elementy zbrojenia przenoszone za pomoca, dZzwigdw powinny by¢ zawieszone stabilnie i
zabezpieczone przed przesunieciem.

Na wydzielonym terenie, o ktdrym mowa w ust. 1, zabronione jest:
IPrzebywanie pracownikdw wzdtuz wyciaganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
IPrzebywanie 0s6b niezatrudnionych przy prostowaniu stali,
IOrganizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.



Przy przecinaniu mechanicznym pretow zbrojeniowych chwytanie reka pretow w odlegtosci mniejszej niz 50
cm od nozyc jest zabronione
Prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytacznie za pomoca urzadzeri mechanicznych.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt betonowych i zelbetowych.

Przy dostarczaniu masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu masy betonowej powinny byc¢
wyposazone w klapy tatwo otwierane zabezpieczone przed przypadkowym roztadunkiem. Oprdznianie
pojemnika nalezy dokonywac stopniowo i rownomiernie, aby nie dopuscic do przecigzenia szalunku.
Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1m.

Zabronione jest:

IPodchodzenie do transportowanego zbrojenia weczesniej, zanim znajdzie sie ono na wysokosci 0,5 m
ponad forma,
IChwytanie rekami za skrajne wktadki szkieletu zbrojenia uktadanego w formy.

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t montazowych.

Urzadzenia dZwignicowe stosowane do montazu musza posiada¢ odbior przez Dozér Techniczny,
posiada¢ ksiazke pracy sprzetu, trwate oznaczenie dZwigu, uzywane zawiesia montazowe atest i podany
udzwig.

Montazu nie nalezy prowadzic, gdy:

Iszybko$¢ wiatru przekracza 10 m/s

Iprzy ztej widocznosci (zmierzch, mgta)

Ilw porze nocnej jezeli oswietlenie nie przekracza natezenia 50 lux.
W czasie przemieszczania elementow konstrukcyjnych stosowac linki kierunkowe. Miejsce montazu wygrodzi¢
tasma, ostrzegawcza oznaczajac tym samym strefe niebezpieczna, ustawi¢ tablice informacyjne i
ostrzegawcze.
Przebywanie pracownikéw na gdrnych powierzchniach scian, belek, stupdw i ram oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktdrej sa prowadzone roboty montazowe
jest zabronione.
Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastapic¢ po usunieciu wszystkich pracownikéw poza obszar
réwny rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonego z kazdej strony o 6m.

Rusztowania dopuszczone do stosowania musza, by¢ zgodne z Polska Norma. Po kazdym ustawieniu
rusztowanie nieprzesuwne podlega odbiorowi kierownika budowy, w obecnosci przedstawiciela wykonawcy i
przedstawiciela 0s6b korzystajacych z rusztowania.

Rusztowania powinny:

Iposiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do skiadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
Iposiadac konstrukcje dostosowang, do przeniesienia dziatajacych obciazen,
[zapewni¢ bezpieczna komunikacje pionowa, i swobodny dostep do stanowisk pracy,
Istwarza¢ mozno$S¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku.
Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakoriczonej pracy jest zabronione

Sposoby bezpiecznego wykonywania rob6t spawalniczych.

Przy wykonywaniu rob6t spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytacznie butli gazow technicznych
posiadajacych wazna, ceche organu dozoru technicznego.
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazéw tworzacych w potaczeniu
Z nim mieszanine wybuchowa, jest zabronione.
Odlegtosc ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz jeden metr. Nie wolno zamienia¢ wezy z
przeznaczeniem do innych gazéw.



Sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany zgodnie z opracowang,
przez niego instrukcja,

Ponadto obowiazuja, przepisy w sprawie BHP przy spawaniu i cieciu metali przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem oraz w sprawie budowy i eksploatacji kottow
parowych i wodnych, przenosnych zhiornikdw cisnieniowych i wytwornic acetylenowych oraz wykonywania
nad nimi dozoru technicznego.

Palenie tytoniu i zblizanie sie pracownikow do otwartych Zrddet ognia w ubraniach roboczych nasyconych
parami rozpuszczalnikéw jest zabronione.

Wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysokosci
nieprzekraczajacej 4m od podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed posliznieciem i rozsunieciem sie.

Pracownicy pracujacy na wysokoSci powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem. Materialy
sktadowane na wysokosci powinny by¢ zabezpieczone przed spadnigciem.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spetniaja, wymogi bhp, a w szczegoinosci wszelkie ostony i zabezpieczenia
przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o certyfikacji na znak bezpieczenstwa sg z
tym znakiem, a pozostate posiadaja Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet (w tym
narzedzia reczne, o napedzie elektrycznym i spawarki) poddawane sa wymaganym przegladom technicznym.
Urzadzenia elekiryczne posiadaja,  wyniki pomiarow w zakresie skutecznosci odnosnie ochron
przeciwporazeniowych. Protokoty pomiarow sa w posiadaniu kierownika budowy.

Aby ograniczy¢ ryzyko pozaru nalezy plac budowy wyposazy¢ w gasnice, przystosowane do gaszenia
odpowiednich grup pozaréw, zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania materiatdw tatwopalnych oraz
przestrzeganie zakazu uzywania otwartego ognia w miejscach magazynowania produktow tatwopalnych i prac
z tymi produktami.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia awarii, pozaru lub innych zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi:

W przypadku wystapienia zagrozenia kazdy pracownik budowy ma obowiazek:
- natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownika budowy lub osobe,
ktdra go zastepuje
- zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym
- podja¢ czynnosci majace na celu unikniecie zagrozenia dla ludzi
- podjag¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majace na celu usuniecie zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow kierownik
budowy obowiazany jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari majacych na celu usuniecie
tego zagrozenia.

Ewakuacja terenu budowy brama wjazdowa w ogrodzeniu — bezposredni dostep do drogi publiczne;j -
umozliwiajaca, szybkie opuszczenie terenu w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa.

Opracowat:



