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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa (modernizacja) istniejgcego
budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie czesci pomieszczen
usytuowanych w poziomie piwnic i parteru PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI

WOD.-KAN., C.W. | WENTYLACJI MECHANICZNEJ zostat wykonany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzaj acy:

mgr inz. Agata Gigon inz. lwona Lizewska

Uprawnienia budowlane do projektowania upr. nr UAN-I1-K-8386/77/83
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, ingtalacji i urzadzen WBP-11-K-8386/77/83
sanitarnych
Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03




Opis techniczny
1. Podstawa i zakres opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

Opracowanie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie wewnetrznej instalaciji
wod.-kan., c.w., oraz wentylacji mechanicznej w Przebudowie (modernizaciji) istniejgcego
budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie czesci pomieszczen
usytuowanych w poziomie piwnic i parteru.

2. Materiaty wyj $ciowe do projektowania.

- podkiady architektoniczno- konstrukcyjne budynku
- ustalenia z Inwestorem

- obowigzujgce przepisy

- literatura fachowa

3. Zamierzenia projektowe.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie z funkcjonujgcej w budynku
szkoly instalacji wodociggowej poprzez rozbudowe.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody.

Instalacja kanalizacyjna bedzie odprowadzata $cieki do funkcjonujgcej w budynku
szkoly instalacji kanalizacyjnej poprzez rozbudowe z wykorzystaniem przepompowni
przeznaczonej do montazu na najnizszym poziomie budynku.

W pomieszczeniach rekreacji ruchowej w parterze budynku zaprojektowana
zostala wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z zastosowaniem wentylatorow
kanatowych oraz filtréw i nagrzewnic na ciggach nawiewnych.

W pomieszczeniach sal treningowych w piwnicy budynku zaprojektowana zostata

wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem, poprzez zastosowanie
centrali wentylacyjnej nawiewno-wyciggowej.

Wywiew powietrza z pomieszczen WC przy pomocy wentylatorow kanatowych oraz
tazienkowych sprzezonych z wigcznikiem swiatta, nawiew przez otwory kompensacyjne w
drzwiach.

4. Instalacja wod.-kan. i c.w.
4.1. Projektowana instalacja wodociggowa i c.w.
Wewnetrzna instalacja wody zimnej zasilana bedzie z funkcjonujgcej w budynku
szkoly instalacji wodociggowej poprzez rozbudowe.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody.
Projekt obejmuje zasilenie:
-projektowanego zlewozmywaka i umywalki w Swietlicy sSrodowiskowej w parterze
-projektowanych urzadzen sanitarnych w pomieszczeniach WC | pomieszczenia
porzadkowego w piwnicy budynku (miski ustepowe, umywalki, zlew umieszczony na
wysokosci 50cm nad posadzkg w pom. porzgdkowym). Przy urzgdzeniach sanitarnych
zaprojektowano baterie typu stojgcego, w pom. porzgdkowym zaprojektowano baterie z
wyciggang wylewkg. Przy zaworze ze zilgczkg do weza nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu HA.
Miejsce wigczenia projektowanych odcinkoéw instalacji wody zimnej i cieptej wskazano w
czesci rysunkowej projektu.
Projektowane poziomy i piony instalacji wodociggowej bytowej nalezy wykonac¢ z rur z
PE do wody pitnej o $rednicach wskazanych w czesci rysunkowej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach sciennych w otulinie z PE
o grubosci 9 mm.




Nalezy zapewni¢ okresowg dezynfekcje cieplng instalacji c.w. poprzez uzyskanie
temperatury w instalacji nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80 °C.

Wykonane instalacje nalezy poddac¢ probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obejmuje podejscia od urzgdzen sanitarnych z
wykorzystaniem istniejgcych piondéw i poziomow kanalizacyjnych. Kanalizacje sanitarng
zaprojektowano z rur z PVC. Srednice i spadki przewodéw kanalizacji zaprojektowano
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odpowietrzenie kanalizacji odbywac sie bedzie
poprzez piony wyprowadzone nad dach budynku i zakohAczone rurami wywiewnymi z
blachy stalowej ocynkowanej oraz poprzez zawory napowietrzajgce. Poziomy
kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzkg piwnic.

Projektowane przybory w poziomie parteru nalezy wigczy¢ do istniejgcego pionu ks
nrl.

Przybory projektowane w poziomie piwnic bedg odprowadzone do istniejgcego
poziomu kanalizacyjnego przebiegajgcego pod stropem piwnic przy pomocy
przepompowni sciekdéw np. typu Vortobox R102PRG Borysowski o wydajnosci V=150 I/s,
ze zbiornikiem $ciekowym o pojemnosci 200I.

Przejscie przewodow kanalizacyjnych pod tawami lub w $cianach fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng a przewodem
kanalizacyjnym wypetnic¢ piankg poliuretanowa.

Wykopy pod instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé recznie. Przewody uklada¢ na
podsypce z piasku o grubosci warstwy minimum 15 cm. Po zakonczeniu prac
montazowych i wykonaniu proby szczelnosci przewody nalezy obsypaé piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostalg czesS¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym. Grunt w wykopie zagesci¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Przewody kanalizacyjne z PVC kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu uszczelek
gumowych o srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Odgatezienia
przewodow odptywowych (pozioméw) od piondw powinny by¢é wykonane za pomocg
tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.
Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem.

Przybory i urzgdzenia tgczone instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w

indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

5. Instalacja c.o.

Instalacja c.0. w przebudowywanych pomieszczeniach zapewni wymagana
normowo temperature i pozostaje bez zmian.

6. Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej.

W pomieszczeniach sal treningowych w piwnicy budynku zaprojektowana zostata
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem, poprzez zastosowanie
centrali wentylacyjnej nawiewno-wyciggowej.

Wywiew powietrza z pomieszczeh WC przy pomocy wentylatoréw kanatowych oraz
tazienkowych sprzezonych z wigcznikiem Swiatta, nawiew przez otwory kompensacyjne w
drzwiach. W lokalu nr 1 -gabinety stomatologiczne zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta.




Sala treningowa 05, 05A.

Niezbedng ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla potrzeb sal treningowych obliczono z ilosci
0s0b , ktére mogg jednoczesnie przebywac na sali.
Przyjeto 13 0s6b ¢wiczgcych na sali, przyjeto 100 m3/h*os
Wymagana ilos¢ powietrza wynosi 13*100=1300m3/h

Dla zapewnienia wymaganych parametrOw powietrza wentylacyjnego zaprojektowano
centrale wentylacyjng np. produkcji Salda typu RIRS 1200 EKO, wersja pionowa, Qmax=1350
m3/h, z nagrzewnicg elektryczng Q=4,0 kW.

Parametry techniczne projektowanej centrali wentylacyjnej:

Przeptyw nominalny 1350 m3/h
Nagrzewnica elektryczna: 4,0 kW
Sprawnos¢ cieplna: 75%

Moc nominalna wentylatorow: 0,408/0,415 kw
Centrale zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym.
Nawiew i wycigg powietrza do pomieszczeh zaprojektowano przy pomocy kanatow

nawiewnych typu Spiro oraz kanatéw prostokatnych ocynkowanych prowadzonych pod stropem
piwnic. Nawiew i wycigag przy pomocy kratek wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych typu KW
montowanych na kanatach, regulacja ilosci powietrza przy pomocy ruchomych przepustnic.

Sterowanie pracg centrali przy pomocy automatyki dostarczanej przez producenta
urzadzenia. Przewody wentylacyjne (obligatoryjnie nawiewne i wywiewne prowadzgce do centrali
powietrze zewnetrzne) nalezy zaizolowac otuling z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
0 grubosci 5,0 cm. Przewody prowadzone po elewacji i na dachu powinny by¢ wykonane jako
izolowane welng mineralng w ptaszczu stalowym.

Mozliwe jest ograniczenie pracy centrali wentylacyjnej poza godzinami uzytkowania
pomieszczen, tak aby zapewniona byla wymiana powietrza w pomieszczeniach na poziomie
0,5wym/h, pod warunkiem pracy na peilnej projektowanej wydajnosci na godzine przed i po
uzytkowaniu pomieszczen.

Pobor swiezego powietrza wentylacyjnego pomieszczen realizowany bedzie poprzez
czerpnie scienng (wg czesci rysunkowej) oraz wyrzutnie dachowg. Przewody doprowadzajgce
powietrze do czerpni oraz wyrzutni prowadzone bedg po wierzchu sciany zewnetrznej i pod
stropem pomieszczenia technicznego.

Powierzchnie czerpni obliczono na podstawie wzoru:

F=V/0,8*3600*v [m2]

F=1300/0,8*3600*2,5=0,18 m2

Dobrano czerpnie prostokatng o wymiarach 315*400 -lokalizacja wg czesci rysunkowej.

Zuzyte powietrze wentylacyjne z lokalu zostanie usuniete na zewnagtrz poprzez wyrzutnie
kotowag dn 315 -lokalizacja na dachu wg czesci rysunkowej, wyrzutnia powinna byc¢ zlokalizowana
min 3,0m od krawedzi dachu.

WC -M 06

Dla pomieszczen WC-M 06 zapewniono wyciag w ilosci 50 m3/h na miske ustepowsa, dla
pisuaru zapewniono wycigg w ilosci 25m3/h na urzgdzenie, tacznie zapewniono 150 m3/h.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen zaprojektowano poprzez otwory
kompensacyjne w drzwiach.

Zuzyte powietrze z pomieszczen bedzie usuwane mechanicznie przez wentylator
wyciggowy kanatowy typu TD160/100 N prod. Venture Industries zamontowany pod stropem.

Wycigg przy pomocy zawordéw powietrznych regulowanych montowanych na kanatach
wentylacyjnych.

Instalacje nawiewng i wywiewng zaprojektowano jako kanaly o przekroju okraglym -
sztywne typu ,Spiro”. Kanaly okrggte tgczone nyplami przy tgczeniu rury z rurg, potgczenia mufowe
przy tgczeniu ksztaltka — ksztaltka oraz potgczenia bezposrednie przy tgczeniu rura — ksztattka.



Z uwagi na wzgledy akustyczne oraz termiczne kanaly wentylacyjne wewnetrzne z rur Spiro
nalezy zaizolowac za pomocg rekawow z welny mineralnej o grubosci 25 mm typu Sleeve.
Wyrzut powietrza ponad dach budynku poprzez istniejgcy kanat wentylacyjny.

WC -K 07

Dla pomieszczenia WC-K 07 zapewniono wycigg w ilosci 50 m3/h na miske ustepowa.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen zaprojektowano poprzez otwory
kompensacyjne w drzwiach.

Zuzyte powietrze z pomieszczen bedzie usuwane mechanicznie przez wentylator
wyciggowy kanatowy typu np. Silent 100 prod. Venture Industries zamontowany na wlocie do
kanalu wentylacyjnego pod stropem. Praca wentylatora sprzezona z wilgcznikiem swiatla w
pomieszczeniu z czasowym opdznieniem wytgczenia.

Wyrzut powietrza ponad dach budynku poprzez istniejgcy kanat wentylacyjny.

Sala rekreacji ruchowej 4.

Dla pomieszczenia nr 4 zapewniono powietrze wentylacyjne w ilosci 3w/h, fgcznie
2*450m3/h.

Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez dwa ciggi nawiewne
wyposazone w filtry kanatowe, wentylatory kanatowe typu np. TD500/160 MS prod. Venture
Industries 0 wydajnosci V=470 m3/h oraz nagrzewnice kanalowe elektryczne dn 160 o mocy P=
1,5 kW.

Czerpnie powietrza o srednicy dn 200 zlokalizowano w scianie zewnetrzne;j.

Zuzyte powietrze z pomieszczenia bedzie usuwane mechanicznie przez wentylator
wyciggowy kanatowy typu TD500/160 MS prod. Venture Industries poprzez cigg wywiewny
wyposazony W zawory powietrzne.

Nawiew i wycigg powietrza przy pomocy zaworéw powietrznych regulowanych
montowanych na kanatach,

Wyrzut powietrza ponad dach budynku poprzez istniejgce kanaty wentylacyjne. Wyrzutnia
powinna by¢ zlokalizowana min 3,0m od krawedzi dachu.

Instalacje nawiewng i wywiewng zaprojektowano jako kanaly o przekroju okraglym -
sztywne typu ,Spiro”. Kanaty okragte tgczone nyplami przy tgczeniu rury z rurg, potgczenia mufowe
przy taczeniu ksztaltka — ksztaltka oraz potgczenia bezposrednie przy tgczeniu rura — ksztattka.

Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu powinny by¢ wykonane jako izolowane
welhg mineralng w ptaszczu stalowym.

Z uwagi na wzgledy akustyczne oraz termiczne kanaty wentylacyjne z rur Spiro nalezy
zaizolowaé za pomocg rekawdw z welny mineralnej o grubosci 25 mm typu Sleeve.

Swietlica $rodowiskowa 6.

Dla pomieszczenia nr 6 zapewniono powietrze wentylacyjne w ilosci 480m3/h (przyjeto 24
osoby, norma na osobe v=20 m3/h*os).

Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie poprzez cigg nawiewny
wyposazony w filtr kanatowy, wentylator kanatowy typu np. TD500/160 HS prod. Venture Industries
o wydajnosci V=560 m3/h oraz nagrzewnice kanatowg elektryczng dn 160 o mocy P=1,5 kW.

Czerpnie powietrza o srednicy dn 200 zlokalizowano w scianie zewnetrzne;j.

Zuzyte powietrze z pomieszczenia bedzie usuwane mechanicznie przez wentylator
wyciggowy kanatowy typu TD500/160 HS prod. Venture Industries poprzez cigg wywiewny
wyposazony W zawory powietrzne.

Nawiew i wycigg powietrza przy pomocy zaworow powietrznych regulowanych
montowanych na kanatach.

Instalacje nawiewng i wywiewng zaprojektowano jako kanaly o przekroju okraglym -
sztywne typu ,Spiro”. Kanaly okragte tgczone nyplami przy taczeniu rury z rurg, potgczenia mufowe
przy faczeniu ksztattka — ksztaltka oraz potgczenia bezposrednie przy tgczeniu rura — ksztattka.



Wyrzut powietrza ponad dach budynku poprzez istniejgcy kanat wentylacyjny.
Z uwagi na wzgledy akustyczne oraz termiczne kanaty wentylacyjne z rur Spiro nalezy
zaizolowa¢ za pomocg rekawow z wetny mineralnej o grubosci 25 mm typu Sleeve.

7. Uwagi ko Acowe.

Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji
sanitarnych.

Opracowata: mgr inz. Agata Gigon




