Pokrywa studzienki z blachy ryflowanej nierdzewne| gr.5mm mocowanej
co 20cm nitami zrywanymi do ramki stalowej ™. zewn. 104 x 92¢m
spawanej z katownika 35x35x5mm
Ramka stalowa z katownika 50x50x5mm o wym. zewnetrznych 106 X 94cm

kotwiona w szlichcie betonowej w trakcie wykpnywania wylewki

Proj. ptytki gresowe antyposlizgawiega klej fr. 1om Scianka dociskowa gr. 12cm z cegly ceramicznej petnej k. "20" na zaprawie

Szlichta cementowa zbrojong mmmﬁ_&v. wek gr. 5¢cm cementowej Rz =10 MPa.
Warstwa dociskowa - szlichta cementowa gr. 6cm 2 x papa asf. na lepiku asfaltpwym 8 2 x papa podktadowa na osnowie z wiéknniny poliestrowej na
2 x papa podktadowa na oshowie z wtdknniny poliestrowej na Zagruntowabnie podtoza preparateffy Dysperbit Grunt lepiku asfaltowym
lepiku asfaltowym Uzupetnienie podkiady betorjowegp3C16/20 gr. 15 cm z zatarciem Zagruntowabnie podioza preparatem Dysperbit Grunt
Zagruntowabnie podioza preparatem Dysperbit Grunt Proj. suchy beton 2,5MPa ubity weigtwami w trakcie wznoszenia Rapdwka cementowa gr. 0,5 - 1,0cm
Plyta denna studzienki z betonu C16/20 gr. 15cm $cianek studzienki przepomppwni [ Scianka gr. 12cm z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej Rz= 10 MPa
Grunt rodzimy Grunt rodzimy B Proj. suchy beton 2,5MPa ubity warstwami w trakcie wznoszenia

b5, 310 ) : $cianek studzienki przepompowni
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1. Usungg¢ istn. plytki gresowe w pomieszczeniu technicznym. 170
2. Wycig¢ w posadzce ( warstwy podbudowy) otwér o wymiarach 120 x 310cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKT

7 ROBERT KORNATKA
/ . R . - 26 - 600 RADOM, UL. KO $CIUSZKI 6/18
\_Faseta (wyoblenie) styku podtoza i $cianki wylozona tel ffax: 601788 237,

- ; ol tin X . dodatkowo pasem papy podkladowej szerokosci 30cm Regon: 142080397 NIP: 7961531015
z pozostawieniem 15cm odstepu od istn. tylnej $cianki dzialowej a brzegiem P papy p 1 OBIEKT:

wycinanego otworu. Prz wa (modernizacj
3. Wybra¢ ziemie z wycietego otworu pod proj. ptyte denng studzienki z wyprofilowaniem skarpy istn. budynku v:ﬂﬂﬂm-wm@moﬁm“h&”mn.“:ﬂuﬁv

o pochyleniu ok. 30° umozliwiajacg zejscie do wykopu, dostawe materiatéw i prowadzenie prac. . ol i L
Przytyku w zakresie cze$¢i pomieszczen

4. Wykona¢ szalunek ptyty dennej i zabetonowac plyte denng o wym. 160x170x15cm z betonu C16/ 20 usytuowanych w poziomie piwnic i parteru.

5. Wymurowac $cianki wewnetrzne studzienki gr.12cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

M10 z jednoczesnym zasypywaniem i zageszczaniem recznym suchym betonem 2,5MPa wolnej Gmina Przytyk
przestrzeni rozkopu dookota $cianek studzienki INWESTOR: ul. Zacheta 57

6. Wykona¢ wylewke (uzupetnie) podktadu betonowego posadzki z betonu C16/20 po uprzednim zageszczeniu suchego betonu. 26-650 Przytyk

7. Wykonac¢ fasety z zaprawy cementowej o boku 5cm. Po zwigzaniu zaprawy wykona¢ dodatkowa izolacje LOKALTZACIA: Przytyk, ul. Zacheta 71
przeciwodng w postacji paska papy podktadowej na osnowie z wiékniny poliestrowej o szerokosci 30cm 45.:& nr ewid. 41 \.m i 44/15 ’
klejonej lepikiem asfaltowym ’

8. Wykonac izolacje pozioma i pionowg poprzez 2-krotne wyklejenie $cian studzienki papg podktadowa na
osnowie z wiokniny poliestrowej. Potgczenia istniejacej izolacji przeciwilgociowej posadzek piwnic z mrut esuw: DETAL STUDZIENKI
izolacjg przeciwwodng studzienki wykona¢ poprzez sklejenie obu tych izolacji na zaktad z uzyciem PRZEPOMPOWNI

dodatkowego paska jak w przypadku faset.
9. Wykona¢ warstwe dociskowg posadzki poprzez utozenie szlichty cementowej gr. 6 cm na dnie wykonywanej studzienki.

10. Wykonac¢ uzupetnienie szlichty cementowej posadzki piwnic z osadzeniem w niej ramki stalowej przekrycia
studzienki dociskowg posadzki poprzez utozenie szlichty cementowej gr. 6 cm na dnie wykonywanej studzienki.

AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIERN: PODPIS:

mgr inz. arch ROBERT KORNATKA | RINB-VI-U-7342/90/98

11. Osadzi¢ przepompownie ujeta w projekcie instalacyjnym wraz z wykonaniem podigczen rur kanalizacji sanitarne;j. SPRAWDZAJACY

12. Wykonac¢ uzupetnienie szlichty cementowej posadzki piwnic z osadzeniem w niej ramki stalowej przekrycia

mgr inz. arch. PIOTR WYPCHLO MA/KK/025/02

studzienki.
13. Wykona¢ nowg posadzke z gresu antyposlizgowego uktadanego na klej po uprzednim zagruntowaniu podtoza. BRANZA DATA:
14. Wykona¢ malowanie pomieszenia farbami emulsyjnymi. ARCHITEKTURA -.05.2018r.
FAZA PROJ.: SKALA: NR RYS.:
PBW
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