EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczaca mozliwosci dokonania przebudowy
istniejacego budynku Publicznego Gimnazjum
w Przytyku w zakresie czg¢Sci pomieszczen
usytuowanych w poziomie piwnic i parteru
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

W projekcie architektonicznym przebudowy istniejacego budynku Gimnazjum zato-
zono likwidacje szatni w poziomie piwnic i przeznaczenie tej powierzchni na dwie
sale treningowe oraz w.c. kobiet i me¢zczyzn.

W tym celu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

- zlikwidowanie wszystkich scianek dzialowych w boksach szatniowych,

- usuniecie istniejacej posadzki gresowej w projektowanych pomieszczeniach - Nr 3,
4,,5,6,7,10 wg oznaczen na rzutach architektonicznych,

- wymurowanie $cianek dzialowych w pomieszczeniach w.c. — Nr 6 1 7 oraz $cianki
oddzielajacej hall piwniczny od czesci magazynowo-technicznej,

- zlikwidowanie stopnia w korytarzu poprzez wykonanie najazdu,

- wykonanie nowych posadzek,

- wykonanie prac wykonczeniowych,

W poziomie parteru zalozono potaczenie sali lekcyjnej, pokoju pedagoga szkolnego
i pokoju nauczycielskiego z przeznaczeniem na salg rekreacji ruchowej, potaczenie
pomieszczen gabinetu dyrektora, sekretariatu i pokoju administracyjnego z przezna-
czeniem na pomieszczenie administracyjne oraz potaczenie pomieszczen biblioteki
i czytelni z przeznaczeniem na $wietlice srodowiskowa.

W tym celu przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:

- zlikwidowanie $cianek dziatowych w obrebie tych pomieszczen,

- usuniecie istniejacych wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach Nr 4, 6, 13 wg
oznaczen na rzutach architektonicznych,

- wykonanie nowych warstw posadzkowych,

- wykonanie prac wykonczeniowych,

Wykonanie w/w robdt budowlanych nie powoduje ingerencji w istniejacy uktad kon-
strukcyjny budynku oraz istotng zmiang obcigzen, likwidacja $cian dzialowych spo-
woduje zmniejszenie obcigzen na posadzke piwnic i strop nad piwnicami.

Zmiany przeznaczenia pomieszczen, w szczegdlnosci w poziomie parteru nie SpOwo-
duja zwigkszenia wielkos$ci obciazen uzytkowych.

W celu uzyskania niezbg¢dnej przestrzeni dla wydzielenia nowych pomieszczen, to jest
sal treningowych w piwnicy oraz sali rekreacji ruchowej w poziomie parteru, koniecz-
ne bylo wykonanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych.

Wykonany zostal projekt konstrukcyjny wykonawczy ram stalowych zaktadajacy prze-
niesienie obcigzen ze $cian i stropoOw na pozostale odcinki $cian za posrednictwem nad-
prozy wykonanych z par ceownikow stalowych.



Wycigcie $Scian po wykonaniu nadprozy spowoduje zmniejszenie obciazen na stropy
i bezpieczne przeniesienie obcigzen wystepujacych nad nadprozami na $ciany konstruk-
cyjne.

Podczas ogledzin elementdw konstrukcyjnych i budowlanych czgsci obiektu podlegaja-

cego przebudowie, nie stwierdzono wystgpowania zjawisk niekorzystnych dla konstruk-
cji, to jest rozwarstwien, spekan, zarysowan i korozji elementéw nos$nych oraz nadmier-
nych ugie¢ stropdw, belek, nadprozy, schodow.

Stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych i budowlanych w czesci obiektu podlegaja-
cego przebudowie mozna uznaé za dobry.

W zwiazku z powyzszymi uwagami stwierdzam, ze wykonanie przebudowy istniejace-
go budynku Gimnazjum Publicznego w Przytyku wedtug niniejszego opracowania, w
zakresie rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych, zgodnie z wytycznymi i kolejnoscia
robdt zwigzanych z montazem nadprozy stalowych, nie spowoduje zmiany sztywnosci
przestrzennej budynku oraz nie spowoduje zagrozenia dla istniejacej konstrukcji obiek-
tu 1 0s6b w nim przebywajacych.

Warunkiem niezbednym i koniecznym jest prowadzenie robdt budowlanych pod nadzo-

rem osoby posiadajace] wymagane uprawnienia i doswiadczenie zawodowe oraz prowa-
dzenie tych prac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wykonawczym.
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