Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Nadproza stalowe, Konstrukcja wzmocniefi i podparé nadprozy
1.1 45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
1| KNR-W 5-10 | Ciecie podbudowy z betonu na glebokos¢ 5 cm - m
d.1.1 0323-05 mechanicznie
NS3
[2*035+560*2]*2*2 m 47,600
RAZEM 47,600
2|BCR 1.3.15.002| Wykucie wnek o glebok.do 1/2 ceg. w scianach z cegiel | m2
didd na zaprawie cementowo-wapiennej
NS3
0,35*560%2*2 m2 7,840
RAZEM 7,840
3|BCR 1.3.17.003| Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiel | m3
d.1.1 na zaprawie cementowo-wapienegj
rozebranie $cian pod nadprozami
NS3
2,80*50*2*0,25 m3 7,000
RAZEM 7,000
4] BCR 1.1.4.004 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na m3
d.1.1 kategorie gruntu - z parteru
NS3
280*50*2*0,25 m3 7,000
wykucia bruzd pod belki
NS3
0,35*5,60*2*2*0,12 m3 0,941
RAZEM 7,941
5| BCR 1.1.6.005 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1 samowyladowczymi na odlegloé¢ do 1 km
7,941 m3 7,941
RAZEM 7,941
6] BCR 1.1.6.006 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1 samowyladowczymi - doplata za kazdy nastgpny 1 km
odleglosci ponad 1 km
Krotnosé = 4
7,941 m3 7,941
RAZEM 7,941
1.2 45223110-0 | Instalowanie konstrukcji metalowych
7| BCR 1.6.6.004 | Podstemplowanie zagrozonych stropow pojedynczymi | szt
d.1.2 stemplami
NS3
G*2*2 szt 24,000
RAZEM 24,000
8] BCR 1.6.6.007 | Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi szt.
d.1.2 stemplami
NS3
622 szt, 24,000
RAZEM 24,000
9] KNNR-W3 | Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztaltownikow m
d.1.2 0306-05 stalowych ceownik 300
NS3
560*2*2 m 22,400
RAZEM 22,400
10| KNPnRPDE 57-| Wiercenie otworow o sr. ponad 20 mm wiertarkg otw,
d.1.2 121c elektryczng w murze
M22- NS3
7%2 otw. 14,000
RAZEM 14,000
11| KNPnRPDE 57-| Wiercenie otwordw o ér. ponad 20 mm wiertarkg otw.
d.1.2 121i elektryczng w stali
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NS3
752*2 otw. 28,000
RAZEM 28,000
12| KNR 4-06 0112-| Skrecanie polgczen srubami o ér. do 20 mm do 10 szt. | szt,
d.1.2 01 na jednym stanowisku na wysokaosci do 22 m
NS3
M20x120x8,8
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
13| BCI 3.2.2.045 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji t
d.1.2 skrecanych na $ruby - masa elementu 200 kg
Konstrukcja podparcia i wzmocnienia przy
wykonywanych nadprozach
NS3
255,48 * 2 /1000 t 0,511
RAZEM 0,511
14f KNPnRPDE 57-| Wiercenie otworow o $r. do 20 mm wiertarkg otw.
d.1.2 121b elektryczng w murze
wiercenie otworéw w Scianie pod stalowg wzmocnienia
podparcia
M16-NS3
10*2 otw. 20,000
wiercenie otworéw w posadzce pod kotwy rozprezne
M18 - NS3
4*2 otw. 8,000
RAZEM 28,000
15| KNR 4-06 0112-| Skrecanie polaczen srubami o ér. do 20 mm do 10 szt. | szt
d.1.2 01 na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m - kotwy
stalowe rozprezne do ciezkich mocowar w betonie
NS3
M16x160x8,8
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
16| ZKNR C-2 0811 Reprofilacja podloza. Reczne wypelnienie ubytkéw o | dm3
d.1.2 -01 glebokosci powyzej 35 mm w betonie klasy do B 15 -
pow. pozioma - pod dolng stopkg ceownika
ubijanie zaprawy o wytrzymato$ci min 3 Mpa dolne
przestrzeni pod ceownikami
5,60*0,025*0,10*2*2* 1000 dm3 56,000
RAZEM 56,000
17| ZKNR C-2 0811| Reprofilacja podtoza. Reczne wypelnienie ubytkéw o | dm3
d.1.2 -04 glebokosci powyzej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30
- pow. pozioma - nad gérng stopka ceownika
ubijanie zaprawy o wytrzymatosci min 8 Mpa gérnej
przestrzeni nad ceownikami
56070,025*0,10*2*2* 1000 dm3 56,000
RAZEM 56,000
18 KNR 19-01 | Okladanie (szpaldowanie) konstrukcji zelbetowych lub | m2
d.1.2 0340-03 stalowych plytkami z betonu komérkowego gr. 6 cm
0,27*560*2*2 m2 6,048
RAZEM 6,048
19/ KNR 2-02 0817-| Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i m2
d.1.2 01 stropach
osiatkowanie belek pod uzupelnienie tynku
NS3
030*560*2*2+0,25*50 m2 7,970
RAZEM 7,970
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2 Roboty adaptacyjne w parterze
21| 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
20| BCR 1.3.17.002| Rozebranie $cianek z cegiel na zaprawie cementowo- | m2
d.2.1 wapiennej o grub. 1/2 cegly .
6,356*3*3,33-1,0*2,05*3 m2 57,287| /
RAZEM 57,287
21| BCR 1.3.18.007| Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych | szt.
d.2.1 o powierzchni do 2,0 m2
3 szl. 3,000
RAZEM 3,000
d 22? BCR 1.10.9.011| Rozebranie wykladziny sciennej z plytek m2 J
ostrozny demontaz plytek sciennych miedzy
umywalniami
[0,40 + 0,45 + 0,40] * 2,10 m2 2,625 ‘J
RAZEM 2,625
23| BCR 3.4.1.003 | Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw m2 of
d.2.1 sztucznych rulonowych v
36,54 + 36,54 + 17,55 + 18,23 + 17,42 + 56,64 + 25,01 | m2 260,400
+52,47
0,10*[9,05*6+6,36*2+2,75%2+6,35*2+6,35" [ m2 17,498
6+282*2+288*2+281*2+635*4+582*2+
581*2-10%4-10%7-1,0*3]
RAZEM 277,898
24| BCR 1.2.8.002 | Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do m
d.2.1 0,04 m2 w elementach z betonu zwirowego
1 m 1,000
RAZEM 1,000
25| BCR 1.1.4.005 | Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na m3
d.2.1 kategorig gruntu - z piwnic
8,593 m3 8,593
277,898 * 0,003 m3 0,834
2,625 0,02 m3 0,053
RAZEM 9,480
26| BCR 1.1.6.005 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1 samowyladowczymi na odleglosé do 1 km
9,480 m3 9,480
RAZEM 9,480
27| BCR 1.1.6.006 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1 samowyladowczymi - doplata za kazdy nastepny 1 km
odleglosci ponad 1 km
Krotnosé = 4
9,480 m3 9,480
RAZEM 9,480
22| 45262500-6 | Roboty murarskie i murowe
28] BCR 1.3.2.002 | Uzupelnienie scianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. lub m2
d.2.2 zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100
2.3] 45432100-5 | Kladzenie i wykiadanie podiag
29 BCR Warstwy wyrownujace i wygladzajgce z zaprawy m2
d.2.3] 1.10.10.002 | samopoziomujgcej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
137,60 + 55,11 + 74,44 m2 267,050
RAZEM 267,050
30 BCR Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - pow. | m2
d.2.3] 1.10.11.003 | poziome
267,05 m2 267,050
RAZEM 267,050
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31| BCI12.17.4.025 | Klejenie wykladzin rulonowych z PCW, m2
d.2.3 wielowarstwowych
267,05 m2 267,050
0,10 * [66,45 + 36,20 + 30,20-8* 1,0+ 0,17 *2* 7] m2 12,723
RAZEM 279,773
32|BCI 2.17.10.015| Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw m2
d.2.3 sztucznych.
279,773 m2 279,773
RAZEM 279,713
2.4 45324000-4 | Roboty w zakresie okladziny tynkowej
33| BCR 1.9.6.011 | Tynki wewn. zwykle kat. lll wykonywane recznie na m2
d.2.4 §cianach i stupach bez osiatkowania
1,40%2,20* 2 m2 6,160
RAZEM 6,160
34| BCR 1.9.2.008 | Wykonanie paséw o szerokosci do 20 cm z tynku m
d.2.4 zwyklego kat. Ill, na murach z cegiel lub scianach z
betonu, pokrywajgcych bruzdy z przewodami
elektrycznymi
pasy tynku po rozebranych écianach
na $cianach
30*2*2+30*2 m 18,000
na suficie
6,35*3 m 19,050
RAZEM 37,050
35| BCR 1.9.2.018 | Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll z m
d.24 zaprawy cementowo-wapiennej, na podlozach z cegiel,
pustakéw ceramicznych, betondw - na osciezach o
szer. do 25 cm
pasy tynku na o$ciezach
025*50*2+025*280*2*2+030*3,0"2*2*2| m 12,500
0,20*550*2*2 m 4,400
RAZEM 16,900
36 BCR Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi- pow. | m2
d.2.4 1.10.11.004 | pionowe
1,40*2,20*2 m2 6,160
fartuch nad szafkami
7,25*1,0 m2 7,250
RAZEM 13,410
37| BCI 2.13.5.013 | Licowanie $cian plytkami glazurowymi ukladanymi z m2
d.2.4 zastosowaniem masy klejacej na gotowymii
wyréwnywanym podlozu, spoinowanie masg fugows
plytki o wymiarach 20x20 cm
1,4*220*2 m2 6,160
7.25%1,0 m2 7,250
RAZEM 13,410
2.5 45442100-8 | Roboty malarskie
38| BCR 1.14.2.003| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - | m2
d.2.5 o pow. podlogi ponad 5,0 m2
sufit
137,50 + 74,07 + 54,81 m2 266,380
sciany
[66,45 + 36,20 + 30,20]*3,0-2,20*2,10*3*2+ 0,17 | m2 377,460
*[2,10*3+22*2*3]*2
RAZEM 643,840
39| BCR 1.14.3.003| Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2
d.2.5
643,84 m2 643,840
RAZEM 643,840
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40| KNNR 2 0903- | Przygotowanie podloza na $cianach - reczne m2
d.2.5] 03+ gruntowanie pod farbg lateksowg
analiza Lateksowa farba podkladowa
indywidualna
643,840 m2 643,840
RAZEM 643,840
41 BCR 1.14.3.007| Malowanie dwukrotne tynkdéw wewntrznych farbami m2
d.2.5 lateksowymi (farba kolorowa)
643,840 m2 643,840
RAZEM 643,840
3 Likwidacja stopnia
3.1 45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
42| BCR 1.10.6.010| Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej| m2
d.3.1 i na klej bez odzysku plytek
13,35* 2,45 m2 32,708
RAZEM 32,708
43| BCR 1.2.8.011 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.3.1 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
skucie szlichty betonowej gr 5 cm
13,35* 2,457 0,05 m3 1,635
RAZEM 1,635
44/BCR 17.1.2.005| Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej - izolacji | m3
d.3.1 ze styropianu
6,15*2,45*0,10 m3 1,507
RAZEM 1,507
45 BCR 1.1.4.004 | Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na m3
d.3.1 kategorig gruntu - z parteru
1,635 m3 1,635
32,708 * 0,015 m3 0,491
RAZEM 2,126
46| BCR 1.1.6.005 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1 samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
2,126 m3 2,126
RAZEM 2,126
47| BCR 1.1.6.006 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.1 samowyladowczymi - doplata za kazdy nastgpny 1 km
odleglosci ponad 1 km
Krotnoé¢ = 4
2,126 m3 2,126
RAZEM 2,126
3.2| 45432100-5 | Kladzenie i wykiadanie podlog
48| BC12.17.1.018 | Podklady betonowe z C12/15 (B-15) grub. 8 cm m2
d.3.2 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
wylewka posadzkowa gr od 3,5 do 16,5 cm - $rednio 10
cm
6,15% 2,45 m2 15,068
RAZEM 15,068
49 BCI 2.17.1.019 | Podklady betonowe z C12/15 (B-15) grub. 8 cm m2
d.3.2 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub
potrgcenie za zmiang grub.o 1 cm
Krotnoéé = 2 (pogrubienie do 10 cm )
6,15*2,45 m2 15,068
RAZEM 15,068
50| BCI 2.17.6.006 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za m2
d.3.2 zbrojenie siatkg stalowg
6,15* 2,45 m2 15,068
RAZEM 15,068
51|BCI 2.12.12.003| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt m2

d.3.2

styropianowych grub. 5 cm - poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

= B
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6,15* 2,45 m2 15,068
RAZEM 15,068
52 BCI Podkiad na warstwie rozdzielajgce] - warstwa mz2
d.3.2| 2.48.1.4.001 | rozdzielajgca z folii z PCW
Krotnoéc¢ = 2
6,15* 2,45 m2 15,068
RAZEM 15,068
53 BCR Warstwy wyroéwnujace i wygladzajgce z zaprawy m2
d.3.2 1.10.10.002 | samopoziomujgcej ,CERESIT” o grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8 m2
13,35*2,45-6,15* 2,45 mz2 17,640
RAZEM 17,640
54 BCR Gruntowanie podlozy preparatami gruntujgcymi - pow. | m2
d.3.2 1.10.11.003 | poziome
17,64 m2 17,640
RAZEM 17,640
55| BCI 2.17.8.003 | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o| m2
d.3.2 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
13,35* 2,45 m2 32,708
RAZEM 32,708
56} BCI 2.17.8.009 | Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 m
d.3.2 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
13,36 *2+0,175+ 0,175+ 0,20+ 0,20- 1,0 m 26,470
RAZEM 26,470
3.3] 45442100-8 | Roboty malarskie
57| BCR 1.14.2.003| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - | m2
d:3:3 o pow. podlogi ponad 5,0 m2
245* 13,35 m2 32,708
[13,35*2+245]*3,0-1,80*1,70*3+[1,80*3 + m2 81,891
1,701 0,17 *3 i
RAZEM 114,599
58/ BCR 1.14.3.003| Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2
d.3.3]
114,599 m2 114,599
RAZEM 114,599
59| KNNR 2 0903- | Przygotowanie podloza na $cianach - reczne m2
d.3.3 03+ gruntowanie pod farbe lateksowg
analiza Lateksowa farba podkladowa
indywidualna
114,599 m2 114,599
RAZEM 114,599
60 BCR 1.14.3.007| Malowanie dwukrotne tynkéw wewntrznych farbami m2
d.3.3] lateksowymi (farba kolorowa)
114,599 m2 114,599
RAZEM 114,599
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie zawiera szacunkowe ustalenie kosztéw na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa
(modernizacja) budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie czefci pomieszezen

usytuowanyeh w poziomie parteru”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czgdci pomieszezen zlokalizowanych w poziomie piwnic i
parteru bylego budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku z przeznaczeniem na pomieszczenia
przeznaczone do rekreacji mieszczace stél bilardowy, stél do tenisa stolowego, kacik szachowy itp.,
$wietlicg srodowiskowg w miejscu istniejacej biblioteki i czytelni oraz dwa pokoje administracyjne w
miejscu istniejgeych gabinetu dyrektora z sekretariatem i pokojem administracyjnym oraz sala

lekeyjna.

Podstawowe dane wielkosciowe:
e  Wyburzenia z wywozem gruzu — 17,60 m3
e  Wykonanie nowych posadzek z wykladziny PCW z warstwa samopoziomujgcg — 267,0 m2
e Wykonanie nadprozy stalowych z podparciami i wzmocnieniami $cian — 511 kg
o Malowanie pomieszczen — 764,0 m2
o Tynki— zakladanie nowych, uzupelnienia — 31,0 m2

e  Wylewka betonowa 10 cm— 15,0 m2



