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Wykonanie instalacji odgromowych:

1. Budynek nalezy zabezpieczyé zgodnie z Il poziomem ochrony odgromowej.

2. Rozmieszczenie przewoddw uziomu poziomego 15mx15m, a przewoddw odprowadzajgcych co 20m.
3. Jako zwody poziome wykorzystano blaszane pokrycie dachu, attyki oraz czap komindow. Nalezy
wykona¢ metaliczne pofgczenie pomiedzy blaszanym pokryciem dachu, a blaszanym pokryciem czap
komindw oraz attyki.

4. Przewody odprowadzajqce z pfaskownika FeZn 25x5mm ukfada¢ na zewnegtrznej Scianie budynku i
pofgczyé od gory z blaszanym pokryciem dachu, a od dofu poprzez zfgcza kontrolne z uziomem
otokowym.

5. Ztqcza kontrolne montowac¢ na zewnetrznej Scianie budynku na wysokosci h=1,7m.

6. Wszedzie nalezy stosowaé materiafy odporne na korozje zgodnie z polskimi normami.

7. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiarow rezystancji.

8. Cafos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg PN—EN 62305.

u poziomow dachu
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