JEDNOSTKA PROJEKTOWA

istniejgcym otokiem
nowego budynku szkoty

1/

UWAGA:

Uziom otokowy z ptaskownika FeZp/ 25x5mm
nalezy uktada& w rowie o szerokgSci 0,4m,

gtebokosci 0,6m i odlegfosci od/sciany
zewnetrznej budynku wskazanej na rysunku \
pofqczy€é go poprzez ztqcza Kontrolne w J \
miejscach wskazanych na njhiejszym rysunku z
przewodami odprowadzajq _}i ukfadanymi na

§cianie budynku.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowanie, kosztorysowanie
ul. Kelles—Krauza 13 lok.U7
e 26 — 600

RADOM
tel.: 0502469886, 0502575018
e-mail: biuro@proelektryk.pl
OBIEKT:
SZKOKA 7 CZESCIA MIESZKALNA
142506 _2—Przytyk, 0037—Wrzos,
dz.nr 136; ark.1
Miejsowosc Wrzos gmina Przytyk
INWESTOR:
GMINA PRZYTYK
ul.Zacheta 57
26—650 Przytyk
TYTUL RYS.
Plan instalacji odgromowej — uziom otokowy
AUTORZY PROJEKTU: NR UPRAWNIEN PODPIS
Jan Szerling

BRANZA WERSJA
ELEKTRYCZNA

CPIl—7342/237 /91
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