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SST 01 Roboty w za kresie burzenia

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi dachu budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Wrzos, gmina Przytyk.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych robot:.

- Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymséw
itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

- Rozebranie scianek attyk wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
- Rozbidrka betonowych czapek kominowych
- Rozebranie min. 3 warstw pokrycia z papy na dachach betonowych
- Rozbiorka szlichty betonowej na ptytach korytkowych
- Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych
- Rozebranie scianek kolankowych z cegiet o grubos$ci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
- Rozebranie izolacji na stropach z ptyt widrowo-cementowych na zaprawie ,ptyty gr 7 cm
- Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodami samowytadowczymi
- Oczyszczenie i zmycie podtoza
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5.Wykonanie robét
5.1. Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie i 0znaczenie terenu,
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- przygotowac¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materialéw z rozbioérki,

- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnoscig i
sposobem wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatéw
rozbiorkowych wyrzucac przez okna,

- przejscia i przejazdy w zasiegu robét zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac,

- rozbiodrke rozpocza¢ od odtgczenia przez osobe uprawniong napigcia elektrycznego,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia,

- rozbiorki elementdéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac¢ w kilku poziomach

- robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych w
tym momencie,

- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma 0s6b postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy ogélnie obowigzujace,

Rozbiérka dachu budynku zaplecza.

Rozbiérke pokrycia dachu nalezy prowadzi¢ sposobem recznym i mechanicznym z jednoczesnym
transportem pokrycia dachowego z papy, piyt dachowych i Scianek azurowych na tymczasowe
sktadowisko (dopuszcza sie czasowe skladowanie materiatow z rozbiorki w miejscu wskazanym przez
Inwestora ). Nastepnie wykona¢ rozbiérke izolacji z ptyt widérowo-cementowych. Zdemontowane
materialy budowlane podlegajg utylizacji w wyspecjalizowanych i posiadajgcych stosowne uprawnienia
firmach.

6. Kontrola jako $ci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie.5

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegdinych pozycjach przedmiaru robét.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie .7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegotowe
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SST 02 Wykonanie konstrukcji dachowych,

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania
konstrukcji wiezby dachowej drewnianej, dachu na budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w
miejscowosci Wrzos, gmina Przytyk.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji zadania.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie:.
- Wiezby dachowej o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej, dwuspadowej;.

2.Materialy

2.1. Drewno lite
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB .

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej kl. C-30 sortowanej,
czterostronnie struganej i trwale oznakowanej Drewno stosowane do konstrukcji powinno byé
klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B- 03150:2002.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasa drewna C 30
Wytrzymato $¢ w N/mm2 (MPa)

Zginanie 30

Rozcigganie wzdtuz wiékien 19

Rozcigganie w poprzek wtokien 0,4

Sciskanie wzdtuz wiokien 23

Sciskanie w poprzek widkien 5,7

Scinanie 3,0

2.2. L aczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub,
wkretow do drewna, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN
912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Ptytki kolczaste — do tgczenia krokwi w kalenicy obustronnie.

2.3. Srodki ochrony drewna
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Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny byé zgodne z wymaganiami
PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych -ZUAT- 15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny spetnia¢ wymagania podane

w aprobatach technicznych.
3.Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.
" Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
" Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.
4.Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.
5.Wykonanie robot

5.1.Zasady ogolne wykonywania elementéw konstrukcji drewnianych

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny byé objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci.
Wilgotnos¢ elementdw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od zakresu ich stosowania- nie powinna
by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.
5.2. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Elementy krokwi stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwag papy.

Elementy konstrukcyjne dachu oparte na stropie / podwaliny, murtaty / winny by¢ mocowane do zebra
rozdzielczego stropu , zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezby nalezy taczy¢ systemowymi fgcznikami posiadajgcymi
atesty wymagane normami.
5.3 Ofacenie potaci dachowych

taty powinny mie¢ przekréj zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej, jednak nie mniej niz
40x50 mm. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdego wigzara jednym gwozdziem 4x100
mm. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5% wieksza niz grubos¢ taty. Styki fat powinny
znajdowac sie na wigzarze.

Kontrtaty powinny mie¢ przekréj 25x32 mm , powinny by¢é mocowane co 60 cm do krokwi,
6.Kontrola jako $ci

6.1. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
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Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.
Badanie elementéw przed montazem obejmuje:
" Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,
" Sprawdzenie wymiarow szablonéw, konturéw oraz wymiarow poszczegoélnych elementéw za
pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotno$ci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

" zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

" rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

" prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

" zabezpieczenie drewna,

" wymiary elementow,

" prawidlowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

7.0Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3a:
" Dla pozycji: wykonanie i montaz konstrukcji dachowej - ilo§¢ w m3 wykonanej konstrukciji.

" Dla pozyciji: otacenie potaci dachowych - powierzchnia wykonana w m2.
8.0dbiér robot

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w

projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne.
9.Podstawa ptatno $ci

Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowy ch i prac towarzysz acych
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w ST.

10.Przepisy zwi gzane

Normy
" PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
" PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
" PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspoéine dla drewna
okragtego i tarcicy.
" PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
" PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
" PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
" PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.
" PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.
" PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wplywu na wytrzymato$¢ drewna.
" PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.
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PN-EN 912:2000 tagczniki do drewna - dane techniczne fgcznikbw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.
PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Ztgcza na tgczniki mechaniczne . Ogélna zasada

okreslenia nosnosci iodksztatcalnosci.
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SST 03 Ktadzenie dachoéw metalowych

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonania pokrycia dachu blachg stalowg ptaska.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Dokumentacja techniczna przewiduje do wykonania :

" obrébek blacharskich z blachy powlekanej, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej
prefabrykowanych
" pokrycie dachu blachg stalowag powlekang, tgczong na rgbek stojgcy, na tatach.
2.Materialy

2.1. Wymagania podstawowe
Blacha dachowa ptaska wyttaczana. Rdzen stalowy powlekany jest obustronnie warstwg cynku.
Powloki zewnetrzne winny charakteryzowac sie utrudnionym osadzaniem nieczystosci, bardzo dobra
odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, dobrymi wiasciwosciami antykorozyjnymi i dobra
odpornoscig na dziatanie temperatury oraz promieniowanie UV .
Parametry techniczne blachy dachowe;j :
Grubos¢ blachy - 0,5 mm
Powtoka — pural
taty 40 x 50 mm z drzewa iglastego o wilgotnosci max 21%
Membrana dachowa o paroprzepuszczalnosci >1000 g/m2/24 h),
Budowa warstwowa — dwie warstwy z polietylenu o niskiej gestosci, zbrojonej wewnetrznie tkanina
siatkowa, powierzchnia gltadka, zmywalna, elastyczna i tatwa w montazu
Klasyfikacja ogniowa — trudnozapalna
Wkr ety systemowe ,
Uszczelki systemowe,
Rynny i rury spustowe gotowe z blachy stalowej powlekanej o grubosci min.0,60 mm, nalezy stosowac
elementy jednego systemu
Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,60 mm
Wywietrzniki dachowe PCV systemowe

Wytaz dachowy systemowy  80x80 cm
3.Sprzet

Nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali
lub nozyce wibracyjne do blachy
wkretarka akumulatorowa
nitownica
miotek dekarski

Urzadzenie do giecia blachy
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4. Transport

Samoch6d powinien posiadac skrzynie o dlugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata poza
jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest réwniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni
maksymalnie do jednego metra, ale wéwczas paczki blach muszg spoczywac¢ catkowicie na sztywnym
pomoscie (np. drewnianym).

Rozladunek zaleca sie przeprowadzac¢ w opakowaniach fabrycznych i jezeli jest to mozliwe, przy uzyciu
dzwigu lub wézka widtowego. Paczki o diugosci do 5 m moga by¢ roztadowywane przy pomocy wozka
widtowego o standardowym rozstawie widet (ok. 1 m).

Skrzynie o diugosci powyzej 5 m muszg by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu, badz przy uzyciu
wozka z szerszym rozstawem widet (ok. 4 m).

Sktadowanie

Zapakowane arkusze blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Mozna
sktadowac¢ do 3 paczek jedna na drugiej w taki sposéb, aby drewniane skrzynie lezaty na sobie.
Maksymalny okres skiadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. Arkusze moga byé
przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéwczas przykryte i powinny mieé¢ zapewniong

whasdciwg wentylacje.
5.Wykonanie robot

5.1.Monta z folii dachowej

Montaz folii dachowej rozpoczyna sie réwnolegle od okapu w kierunku szczytu dachu. Na poczatku
mocuje sie zszywkami folie do krokwi. Koncowy montaz jest przeprowadzany za pomocg drewnianych
listew przybitych gwozdziami (kontrtat potrzebnych w celu zapewnienia wentylacji) od gory folii
dachowej w kierunku krokwi. Folia powinna lekko zwisaé pomiedzy krokwiami (w najnizszym punkcie
posrodku okoto 20 mm).

5.2. Monta z tat

Montaz tat rozpoczyna sie od okapu, pierwszg tate mocuje sie do deski czolowej. Zaleca sie, aby
nastepne taty byty montowane w odstepach co 250 mm. tata pod kalenicg musi byé przymocowana

tak, by wkrety samowiercgce mocujace listwe podggsiorowa nie byly przykrecone do taty.

5.3.Monta z blachy dachowej ptaskiej

Blachy dachowg nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta blachy stosujgc sie scisle do
kolejnych etapéw montazu.

5.4.Montaz obrébek

Standardowe obrobki blacharskie wykonane sg z surowcow identycznych pod wzgledem jakosci, barwy i
typu powitoki jak same blachy dachowe. Obrébki blacharskie stosowane sg przede wszystkim w celu
zabezpieczenia krawedzi styku ptaszczyzn o réznych nachyleniach przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych. Oprécz tego obrébki petnig role estetycznego wykonczenia budynku poprzez zakrycie
widocznych elementéw konstrukcyjnych.

5.5. Pas nadrynnowy

Pas nadrynnowy stuzy do ukierunkowania deszczéwki bezposrednio do rynny w sytuacji, kiedy arkusze
blach spoczywajg na pasie i koncza sie przed krawedzig paséw. Poza tym odprowadza nagromadzone
skropliny z folii wstepnego krycia wypuszczonej na jego wierzch.

Dodatkowo pas nadrynnowy ukrywa kontrtaty i taty znajdujace sie przy krawedzi arkusza.

Folie wstepnego krycia wktadamy:

10
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- na pasie nadrynnowym - folie nalezy wytozy¢é na pas nadrynnowy w miejscu przerwania kontriat aby
skropliny mogty poprzez naturalny spadek folii sptywaé samoistnie do rynny,
- pod pasem nadrynnowym - folia powinna czesciowo wystawac¢ do rynny spod pasa nadrynnowego.

Montaz paséw odbywa sie po finalnym zamocowaniu orynnowania, ale przed montazem pokrycia

dachowego.
5.6. Pas podrynnowy

Gléwnym zadaniem pasa podrynnowego jest zwiekszenie estetyki poprzez ukrycie pionowej deski
okapowej stanowigcej podioze do zamocowania orynnowania. Pas nalezy montowac jeszcze przed tg
czynno$cia.

5.7. Wiatrownica gorna i boczna.

Elementy te stuzg do zakrycia bocznych krawedzi dachu. Jezeli krokiew nie stanowi zakonczenia
bocznej krawedzi dachu deskowego, mozna poprzesta¢ na zamontowaniu jedynie wiatrownicy gérnej, w
przeciwnym wypadku konieczny jest montaz zaréwno wiatrownicy gérnej jak i bocznej.

Instaluje sie je po utozeniu pokrycia z blach trapezowych.

5.8. Kalenica

Do zabezpieczenia grzbietu dachu czyli dwoch przeciwlegtych ptaszczyzn blach w orientacji wypukiej,
stosuje sie obrdbke kalenicy. Kalenica musi by¢ tak utozona, aby zapewniala swobodny przeptyw
powietrza przez tzw. pustki powietrzne
5.9. Obrébka rury, itp.

Wystajgce elementy dachu o przekroju poziomym zblizonym do okregu, takie jak wywietrzniki, maszty,
anteny itp. nalezy zabezpiecza¢ w miejscu styku z blachg ptaskg za pomoca uszczelniajgcego kotnierza.
Forma tego kotnierza umozliwia przystosowanie go do ksztattu wypustu jak i pokrycia dachowego.
Dodatkowo, aby nie dopusci¢ do wystgpienia nieszczelnosci, nalezy zastosowac paste silikonowa.

5.10. Rynny i rury spustowe

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Whpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podioze wokdét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu
osadzenia kotnierza wpustu.

Whpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢
sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Spadki podiuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowe;j.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PNB-
94701.-1999.

6.Kontrola jako $ci
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Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

Badanie prawidtowosci wykonania robot blacharskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot — badanie polega na ogledzinach i  stwierdzeniu
wystepowania takich wad, jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw
lub zwojéw od linii proste;j itp.

- Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy — badanie polega na stwierdzeniu, czy laczenia i
umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego producenta blachy

- Sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wlasciwg normg wykonania
uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potgczen poszczegdinych odcinkéw rynien. Nalezy takze
stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie
wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z normg potgczen w szwach
pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku
pionowego. Nalezy tez sprawdzié, czy rury nie maja dziur i peknieé.

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje
miejscach sposréd szczegllnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to mozna bylo przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawac przez 10 min. zraszaniu wodg w sposéb podobny do dzialania deszczu i obserwowaé, czy
splywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w spos6b umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot.

Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
poézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Badanie robo6t blacharskich nalezy przeprowadza¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza
nie nizszej niz -5 °C.

Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub zapiséw w

dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robot blacharskich.
7.0Obmiar robét

Jednostki obmiarowe:
W m2 mierzy sie:
- powierzchnie poszczegélnych rodzajéw pokrycia
- obrébki niesystemowe
W m mierzy sie:
- rynny
- rury spustowe

8.0dbidr robot

a) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot

Budowlano — Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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9.Podstawa ptatno $ci

9.1.Pokrycie dachowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m2” pokrycia dachowego wg ceny jednostkowej,
9.2.0broébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= przygotowanie,
= zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,

. uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwi gzane

" PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

" PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

" PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

" BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

" Instrukcje montazu wybranego producenta blachy dachowej
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SST.04. Roboty murarskie

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru muréw z materiatéw ceramicznych komindéw oraz $cian attyk.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. powyze;j.
1.3.Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych tzn.:
= Kominy z cegly petnej 12 cm, a powyzej dachu z cegty klinkierowej gr. 12 cm
»  Sciany attyki z cegly ceramicznej petnej
= Kratki wentylacyjnych PCV w kominach z cegly klinkierowej

= Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw z betonu C12/15 (B-15)

1.4.Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.Materiaty

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Wyroby ceramiczne

Cegta ceramiczna petna klasy 15
=  Wymiary: 250x120x65
= Masa: ok. 3,5 - 4,0 kg
= Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15,0 MPa
= Gestosé pozorna 1,8 — 1,9 kg/dm?3
=  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: K = 0,70 - 0,50 W)mK
Cegta klinkierowa petna / kominowa
=  Wymiary: 250x120x65
= Masa: ok. 4,2 kg
=  Wytrzymatos¢ na sciskanie 35,0 MPa
= Nasigkliwos$¢ ponizej 6%

=  Mrozoodpornosc - tak
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Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogolne:

. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow
i otworéw.

. W pierwszej kolejnodci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
réwnomiernie na cafej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac¢ strzepia zazebione koncowe.

. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

= Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogag by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

6.Kontrola jako $ci

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegltach z zamdwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

= proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
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- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,

- przetlomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow po-

winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.0Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robét

Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9.Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie .7
Cena obejmuje:

. dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

. wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

= ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

. uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10.Przepisy zwi gzane

= PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-12050:1996Wyroby budowlane ceramiczne.

. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

= PN-B-30000:1990Cement portlandzki.

. PN-86/B-30020 Wapno.
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SST.05. Tynkowanie

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych .
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. powyzej.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie tynkow zewnetrznych kat. Ill $cian attyk.
2.Materiaty

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy .
. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
= do przygotowania zapraw — mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadio na

wolnoobrotowej wiertarce

= do naktadania i zacierania zapraw — agregat tynkarski i zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia,
paca)
" taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig

dostosowanego do ilo$ci tadunku. Ladunek powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem.
5. Wykonanie robo6t

5.1.0g6lne zasady wykonywania tynkéw
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= Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurcz6w murow.

. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podio zy

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy isubstancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢é woda.
5.3.Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Kazdg poprzednig warstwe bezposrednio po stwardnieniu nalezy poziomymi ruchami uszorstkowic i
pozostawi¢ do wyschniecia. Po naniesieniu tynku nalezy usung¢ nadmiar materiatu, a powierzchnie
zatrze¢. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentracje srodka wigzacego na powierzchni i moze
powodowaé powstawanie rys w wyniku naprezen skurczowych.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nienarazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

6. Kontrola jako s$ci

Badania przed przyst gpieniem do robdét tynkowych
Przed przystgpieniem do rob6t tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg

wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podtozy pod tynki.
Badania przygotowania podto zy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Badania w czasie robo6t
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Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki

tynkarskiej.
Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce

wykonanych robét.
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robo6t jest m2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR BC-02 —
Rozdziat 01 — pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu

tych elementéw w stanie surowym.
8. Odbidr robot

Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
" Pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm
W pomieszczeniu,
" poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogblem nie wiecej niz 6mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
9. Podstawa pfatno $ci
Tynki .
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany

10. Przepisy zwi gzane

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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SST.06. lzolacje cieplne

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

docieplenie stropu weilng mineralng
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie docieplenia stropu wetng mineralng

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiaty

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Welna mineralna- maty

Wetna mineralna do ocieplen metodg suchg wykonana w oparciu o Polskg Norme PN-EN 13162:2002

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta AD — okoto. 0,035 [W/mK]

obcigzenie charakterystycznym ciezarem wiasnym — min. 0,35 kN/m3

klasa reakcji na ogien wg PN —EN 13501-1 A1l wyr6b niepalny

Folia polietylenowa izolacyjna grub. 0,2 mm:

- jako przekiadka ochronna paraizolacyjna na stropie pod izolacje termiczng z weiny mineralnej
3. Sprzet

-maski i rekawice ochronne

- néz do ciecia welny

4. Transport
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego.
5. Wykonanie rob6t

Wymagania dotyczgce podioza pod roboty ociepleniowe:
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajgca na kontroli jego czystosci,

wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
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Przygotowanie podtoza — oczyszczenie i wyrGwnanie piyty stropowej.

Na przygotowanym podiozu nalezy rozwingé folie polietylenowg, mocowac¢ jg do konstrukcji
drewnianej z wywinieciem na czesci pionowe , a nastepnie na nig rozwija¢ maty z wetny mineralne;.
Kolejne plyty welny powinny scisle dolega¢ do poprzedniej ptyty i do elementéw poziomych

konstrukciji.
6. Kontrola jako s$ci

Kontrola jakosci wykonania ocieplenia:
= Badanie materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do docieplenia

= Qcena podtoza
7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikaciji.
8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru

koncowego.:
9. Podstawa ptatno $ci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 5i 7
10. Przepisy zwi gzane

®=  PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

= PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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