ll. CZESC ELEKTRYCZNA. INSTALACJA ODGROMOWA.

RYSUNKI:
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ — UZIOM OTOKOWY,
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ — RZUT DACHU.

OPIS TECHNICZNY.
Podstawa opracowania.

W zwigzku ze zmiang konstrukcji dachu i w dalszej kolejnosci
pracami termomodernizacyjnymi budynku oraz wymogami normy PN-EN
62305 projektuje sie instalacje odgromowg na budynku szkoty z czescig
mieszkalng w miejscowosci Wrzos gm. Przytyk.

Projekt opracowano na podstawie:
— zlecenie inwestora,
— wytyczne architektoniczno — budowlane,
- obowigzujacej normy zgodnie z normg PN-EN 62305.
Zakres opracowania obejmuje:
— demontaz przewoddw odprowadzajgcych ze ztgczami kontrolnymi,
— demontaz zwoddw poziomych na dachu,
- montaz przewodow odprowadzajacych,
— montaz zwodow poziomych na dachu przy kominach,
— montaz zlgczy kontrolnych,
- utozenie uziomu otokowego,
— pomiar rezystancji.
Wykonanie instalacji.
Budynek nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z |l poziomem ochrony odgromowej.
Rozmieszczenie przewodow uziomu poziomego 15mx15m, a przewodow
odprowadzajgcych co 20m. Jako zwody poziome wykorzystano blaszane

pokrycie dachu, attyki oraz czapy kominéw. Nalezy wykona¢ metaliczne



potaczenie pomiedzy blaszanym pokryciem dachu, a blaszanym pokryciem
czap kominow oraz attyki. Przewody odprowadzajgce z ptaskownika FeZn
25x5mm uktadaé na scianie budynku i potaczy¢ od goéry z blaszanym
pokryciem dachu, a od dotu poprzez ztgcza kontrolne z uziomem otokowym.
Ztacza kontrolne montowac¢ na scianie budynku na wysokosci h=1,7m.
Uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x5mm nalezy uktada¢ w rowie o
szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,6m i potgczy¢€ go poprzez ztgcza kontrolne w
miejscach wskazanych na niniejszym rysunku z przewodami
odprowadzajgcymi uktadanymi na scianie budynku. Wszedzie nalezy
stosowac materiaty odporne na korozje zgodnie z polskimi normami.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiarow rezystanciji
ktorej wartos¢ winna wynosic¢ ok. 10 omow.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305.

Projektowat:

Jan Szerling



lll. CZESC ELEKTRYCZNA. INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45310000 — 3. INSTALACJA ODGROMOWA.
Obiekt: Szkotfa z czescig mieszkalng
142506 2-Przytyk, 0037-Wrzos, Dz. Nr 136; Ark.1

Wrzos gm. Przytyk

Inwestor: Gmina Przytyk
Ul. Zacheta 57; 26-650 Przytyk

Projektant:

Radom czerwiec 2012r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. WSTEP

2. ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI | URZADZEN

4. MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE

5. SPRZET
6
7
8

. TRANSPORT
. ODBIOR ROBOT
. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania potrzebne do
wykonawstwa instalacji odgromowg na budynku szkoty z czescig mieszkalng w
miejscowosci Wrzos gm. Przytyk.
Wykonawstwo obejmuije:

— demontaz przewodow odprowadzajgcych ze ztgczami kontrolnymi,

— demontaz zwodéw poziomych na dachu,

— montaz przewoddéw odprowadzajgcych,

— montaz zwodow poziomych na dachu przy kominach,

— montaz ztgczy kontrolnych,

— utozenie uziomu otokowego,

— pomiar rezystanciji.
2. ZAKRES | WYKONANIE ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z:

dokumentacjg projektowa,

warunkami technicznymi wykonania robét zawartymi w opracowaniu:

Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych —

czes¢ V — Instalacje elektryczne ( pkt. 1.1. + pkt. 1.12 ), przedmiotowymi normami.
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Catosc robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

1. przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

3. przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Instalacje elektryczne wewnetrzne zaprojektowano zgodnie z:

1. podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U.

Nr 89/1994 wraz z pozniejszymi zmianami ),

2. gtbwnym aktem wykonawczym, ktorym jest ustawa Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75/2002
poz. 690 ).

2.2. Zakres robot.

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne:
Instalacje elektryczne wewnetrzne:

— demontaz przewodow odprowadzajgcych ze ztgczami kontrolnymi,
— demontaz zwodow poziomych na dachu,

— montaz przewodow odprowadzajgcych,

— montaz zwodow poziomych na dachu przy kominach,

— montaz ztaczy kontrolnych,

— utozenie uziomu otokowego,

— wykopanie rowu,
— uktadanie ptaskownika FeZn 25x5mm,
— zasypanie rowow kablowego,

— pomiar rezystancji.



3. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJLI.

Wykaz instalacji i urzadzen elektrycznych do montazu:
— demontaz przewodow odprowadzajgcych ze ztgczami kontrolnymi,
— demontaz zwodow poziomych na dachu,
— montaz przewodow odprowadzajgcych,
— montaz zwodow poziomych na dachu przy kominach,
— montaz ztaczy kontrolnych,
— utozenie uziomu otokowego,
— pomiar rezystancji.

3.1. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Budynek nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z lll poziomem ochrony odgromowej.
Rozmieszczenie przewodow uziomu poziomego 15mx15m, a przewodow
odprowadzajgcych co 20m. Jako zwody poziome wykorzystano blaszane pokrycie
dachu, attyki oraz czapy kominéw. Nalezy wykona¢ metaliczne

potaczenie pomiedzy blaszanym pokryciem dachu, a blaszanym pokryciem czap
komindw oraz attyki. Przewody odprowadzajgce z ptaskownika FeZn 25x5mm
uktadac¢ na Scianie budynku i potgczy¢€ od gory z blaszanym pokryciem dachu, a od
dotu poprzez ztgcza kontrolne z uziomem otokowym.

Ztacza kontrolne montowac na Scianie budynku na wysokosci h=1,7m.

Uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x5mm nalezy uktada¢ w rowie o szerokosci
0,4m i gtebokosci 0,6m i potgczyC€ go poprzez ztgcza kontrolne w miejscach
wskazanych na niniejszym rysunku z przewodami odprowadzajgcymi uktadanymi
na Scianie budynku. Wszedzie nalezy stosowac¢ materiaty odporne na korozje
zgodnie z polskimi normami.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystanciji ktorej
wartos¢ winna wynosi¢ ok. 10 omédw.

Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 62305.



4.MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg spetniaC wymagania n/w przepisow

prawnych:

- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89/1994 wraz z pdzniejszymi zmianami) artykut
nr 10,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobaty i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 107/ 1998 r.
Poz. 679 ),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
1998 r. w sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Nr. 113 / 1988, poz.
728),

- Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn. 20. V.
1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem

(M.P.Nr39/1994 r., poz. 335 z pOzniejszymi zmianami ).

Do wykonania instalacji objetych projektem nalezy zastosowa¢ materiaty i
aparature o conajmniej réwnowaznych parametrach i charakterystykach

technicznych podanych w projekcie.

5. SPRZET.

Sprzet uzywany w robotach budowlano — montazowych powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do

ichjakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.



6. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i wilasciwosci

przewozonych materiatow.

7. ODBIOR ROBOT.

Poprawno$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla catos¢
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pismie przez inwestora. Odbior
czesciowy dotyczy w szczegolnosci elementow instalacji, ktore ulegajg zakryciu. W
przypadku niezadawalajgcej jakosci robdt lub uzytych materiatdw Wykonawca

bedzie musiat wykonac¢ na wiasny koszt niezbedne poprawki, wymiany instalacji.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i zapisem w
dzienniku budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Po
zakonczeniu robot, przed odbiorem technicznym wykonawca powinien przedstawic
dokumentacje powykonawczg, wraz z kompletem dokumentéw potwierdzajgcych
jakos¢ techniczng wykonanych instalacji oraz zastosowanych materiatow i
urzadzen, protokoty pomiarow izolacji i ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznej. Zgodnosc dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

powienien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z

2002r) wraz z zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7
czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dn. 07.06.2010r).

- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady

ogolne.



PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady

0goblne. Wybdr poziomdéw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona

obiektow, instalacji i urzgdzen. Wymagania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Arkusze.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6:

Sprawdzenie.

Opracowat:

Jan Szerling



