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CZᆀᖠၠ OPISOWA

1. Zakres robót dla caᐠego zamierzenia budowlanego oraz 
kolejnoᖰၰ realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres prac obejmuje: przebudowᆐ istniejၐcego wejᖰcia do 
budynku, zmianᆐ pokrycia dachowego, wymianᆐ stolarki 
okiennej i drzwiowej, ocieplenie ᖰcian zewnᆐtrznych i stropu 
nad kondygnacjၐ piᆐtra, wymianᆐ elementów odwodnienia 
dachu i instalacji odgromowej. Tren wokóᐠ budynku zostanie 
zagospodarowany elementami „maᐠej architektury”. 

2. Wykaz istniejၐcych obiektów budowlanych.

Na dziaᐠce nr 164 istnieje budynek straៀnicy OSP podlegajၐcy 
przebudowie.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziaᐠki lub terenu, 
które mogၐ stwarzaၰ zagroៀenie bezpieczeᑀstwa i zdrowia 
ludzi.

Aktualnie budynek zasilany jest w energiᆐ elektrycznၐ 
przyᐠၐczem napowietrznym. Stwarzaၰ to moៀe zagroៀenie 
bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi w czasie wykonywania robót 
zwiၐzanych ze zmianၐ pokrycia dachowego i ociepleniem 
ᖰcian budynku. Dodatkowe zagroៀenie moៀe stwarzaၰ 
bezpoᖰrednie sၐsiedztwo drogi publicznej. 

4. Wskazanie dotyczၐce przewidywanych zagroៀeᑀ 
wystᆐpujၐcych podczas realizacji robót budowlanych, 
okreᖰlajၐce skalᆐ i rodzaje zagroៀeᑀ oraz miejsce i czas ich 
wystၐpienia.

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogၐ wystၐpiၰ 
nastᆐpujၐce zagroៀenia:
- upadek pracownika podczas wykonywania prac na wysokoᖰci,
- upadek przedmiotów i materiaᐠów na teren w bezpoᖰrednim 
sၐsiedztwie    prowadzonych prac.
Zagroៀenia te mogၐ wystၐpiၰ podczas wykonywania robót 
zwiၐzanych ze zmianၐ pokrycia dachowego, ociepleniem 
ᖰcian budynku, wymianၐ stolarki.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaៀu pracowników 
przed przystၐpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowiၐzany przeszkoliၰ pracowników w 
zakresie przepisów BHP, w szczególnoᖰci przed przystၐpieniem 
do prac szczególnie niebezpiecznych, mogၐcych byၰ 
zagroៀeniem dla bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie ᖰrodków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegajၐcych niebezpieczeᑀstwom wynikajၐcym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagroៀenia zdrowia lub w ich sၐsiedztwie, w tym 
zapewniajၐcych bezpiecznၐ i sprawnၐ komunikacjᆐ, 
umoៀliwiajၐcၐ szybkၐ ewakuacjᆐ na wypadek poៀaru, awarii i 
innych zagroៀeᑀ.

 
Roboty budowlane naleៀy wykonywaၰ pod nadzorem 
kierownika budowy przestrzegajၐc przepisów BHP:
- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaၰ 
aktualnၐ ksiၐៀeczkᆐ zdrowia,
- pracownicy powinni byၰ wyposaៀeni w odzieៀ roboczၐ i 
ochronnၐ (ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z 
obowiၐzujၐcym prawem,
- kierownik budowy jest obowiၐzany przeszkoliၰ 
pracowników w zakresie przepisów BHP,
-  plac budowy musi byၰ zaopatrzony w sprzᆐt gaᖰniczy,
- plac budowy musi byၰ ogrodzony i oznakowany tak, aby 
na teren wykonywania robót nie miaᐠy wstᆐpu osoby 
postronne. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje siᆐ w taki 
sposób, aby nie stwarzaᐠo zagroៀenia dla ludzi. Wysokoᖰၰ 
ogrodzenia powinna wynosiၰ co najmniej 1,5 m.

Na placu budowy powinno byၰ wydzielone miejsce na 
tymczasowe skᐠadowiska materiaᐠów.
Zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników wykonawca 
organizuje we wᐠasnym zakresie.

Szerokoᖰၰ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego 
jednokierunkowego powinna wynosiၰ co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego - 1,2 m.
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Przy wykonywaniu prac na wysokoᖰci powyៀej 2m stanowiska 
pracy oraz przejᖰcia naleៀy zabezpieczyၰ barierkၐ, siatkၐ 
ochronnၐ. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z 
obowiၐzku stosowania balustrad.

Montaៀ rusztowaᑀ, ich eksploatacja i demontaៀ powinny byၰ 
wykonywane zgodnie z instrukcjၐ producenta albo 
projektem indywidualnym.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:
  - posiadaၰ pomost o powierzchni roboczej wystarczajၐcej 
dla osób wykonujၐcych roboty oraz do skᐠadowania narzᆐdzi 
i niezbᆐdnej iloᖰci materiaᐠów;

   - posiadaၰ stabilnၐ konstrukcjᆐ dostosowanၐ do 
przeniesienia obciၐៀeᑀ;

   - zapewniaၰ bezpiecznၐ komunikacjᆐ i swobodny dostᆐp 
do stanowisk pracy;

   - zapewniaၰ moៀliwoᖰၰ wykonywania robót w pozycji nie
powodujၐcej nadmiernego wysiᐠku;

   - posiadaၰ porᆐcz ochronnၐ,
  - posiadaၰ piony komunikacyjne.
 Rusztowania, usytuowane bezpoᖰrednio przy przejᖰciach dla 
pieszych, powinny posiadaၰ zabezpieczenie przechodniów 
przed moៀliwoᖰciၐ powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieៀy przez elementy konstrukcyjne rusztowania, daszki 
ochronne i osᐠonᆐ z siatek ochronnych. 
Rusztowania naleៀy ustawiaၰ na podᐠoៀu ustabilizowanym i 
wyprofilowanym, ze spadkiem umoៀliwiajၐcym odpᐠyw wód 
opadowych.
Rusztowanie z elementów metalowych powinno byၰ 
uziemione i posiadaၰ instalacjᆐ piorunochronnၐ
Osoby dokonujၐce montaៀu i demontaៀu rusztowaᑀ sၐ 
obowiၐzane do stosowania urzၐdzeᑀ zabezpieczajၐcych 
przed upadkiem z wysokoᖰci. Przed montaៀem lub 
demontaៀem rusztowaᑀ naleៀy wyznaczyၰ i ogrodziၰ strefᆐ 
niebezpiecznၐ.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowaᑀ o zmroku 
(jeᖰli nie zapewniono oᖰwietlenia dajၐcego dobrၐ 
widocznoᖰၰ), w czasie mgᐠy, opadów deszczu i ᖰniegu, 
podczas burzy i wiatru.
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Pozostawianie materiaᐠów i wyrobów na pomostach 
rusztowaᑀ i ruchomych podestów roboczych po zakoᑀczeniu 
pracy jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byၰ 
kaៀdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub 
uprawnionၐ osobᆐ, po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych oraz dziaᐠaniu innych czynników, 
stwarzajၐcych zagroៀenie dla bezpieczeᑀstwa wykonania 
prac, i przerwach roboczych dᐠuៀszych niៀ 10 dni oraz 
okresowo, nie rzadziej niៀ raz w miesiၐcu.
Wykonywanie prac z drabin przystawnych jest zabronione.

Strefᆐ niebezpiecznၐ, w której istnieje zagroៀenie spadania z 
wysokoᖰci przedmiotów, ogradza siᆐ balustradami. Przejᖰcia, 
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 
zabezpiecza siᆐ daszkami ochronnymi i oznakowuje znakami 
ostrzegawczymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaၰ siᆐ na wysokoᖰci nie 
mniejszej niៀ 2,4 m nad terenem w najniៀszym miejscu i byၰ 
nachylone pod kၐtem 45° w kierunku ហródᐠa zagroៀenia. 
Pokrycie daszków powinno byၰ szczelne i odporne na 
przebicie przez spadajၐce przedmioty.
W miejscach przejᖰၰ i przejazdów szerokoᖰၰ daszka 
ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wiᆐcej z kaៀdej 
strony niៀ szerokoᖰၰ przejᖰcia lub przejazdu.
Uៀywanie daszków ochronnych jako rusztowaᑀ lub miejsc 
skᐠadowania narzᆐdzi, sprzᆐtu, materiaᐠów jest zabronione.

Skᐠadowiska materiaᐠów, wyrobów i urzၐdzeᑀ technicznych 
wykonuje siᆐ w sposób wykluczajၐcy moៀliwoᖰၰ wywrócenia, 
zsuniᆐcia, rozsuniᆐcia siᆐ lub spadniᆐcia skᐠadowanych 
wyrobów i urzၐdzeᑀ.
Materiaᐠy skᐠaduje siᆐ w miejscu wyrównanym do poziomu.

W razie stwierdzenia w czasie pracy awarii maszyny lub 
urzၐdzenia budowlanego, naleៀy je niezwᐠocznie zatrzymaၰ i 
wyᐠၐczyၰ dopᐠyw energii ze ហródᐠa zasilania. Wznowienie 
pracy maszyn i urzၐdzeᑀ bez usuniᆐcia uszkodzenia jest 
zabronione.


