STOLARKA OKIENNA Z PROFILI PCV

DRZWI WEWNETRZNE DREWNIANE
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oscieznicy Ho | cm 85 55 145 145 145
parter 2 2 2
s";tii pietro L P 3 4 2 1 1
poddasze 4
ogétem 2 4 7 7 2
uwagi
obwéd otworu [m] 3,60 3,60 5,40 6,60 7,80
pow. otworu [m?] 0,81 0,72 1,80 2,70 3,60
SLUSARKA DRZWIOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH
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. S | cm 135 110 230
wymiary
w $wietle muru H | cm 210 210 190
. .| So | cm 125 100 220
wymiary drzwi
w Swietle oSciezy Ho | cm 205 205 180
L parter 1 1 1
ilos¢ L p
sztuk .
pietro
ogbtem 1 1 1
uwaai aluminium aluminium aluminium
9 ciepte ciepte zimne
obwod otworu [m] 6,90 6,40 8,30
pow. otworu [m?] 2,84 2,31 4,28
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. S | cm 100 100 100 . S | cm 305
wymiary wymiary
wéwietlemuru | | o 210 210 210 wswietlemuru || oy 355
. So | cm 90 90 90 . So | cm 300
wymiary wymiary
osciezy Ho | cm 205 205 205 osciezy Ho | cm 350
066 parter 1 1 1 1 2 06 parter 1
08¢ Ll p ilos¢ Ll p
sztuk . sztuk .
pietro 5 pietro
ogotem 8 2 3 ogotem 1
. . . wrota garazowe
uwagi petne szklone do kabin WC uwagi (istn. - do remontu)
obwod otworu [m] 6,20 6,20 6,20 obwod otworu [m] 13,30
pow. otworu [m?] 2,10 2,10 2,10 pow. otworu [m?] 11,01

UWAGL:

wymiary sprawdzi¢ w naturze
- stolarka okienna wykonana z profili PCV 5-cio komorowych w kolorze biatym
wymagana szerokosc profilu ramy i skrzydta w ptaszczyznie prostopadtej do
powierzchni okna min. 70 mm, skrzydfo potzlicowane do ptaszczyzny ramy,
okucia obwiedniowe z funkcjg rozszczelniania o standardzie ROTO, WINKHAUSE,
- wszystkie okna kondygnaciji parteru i pietra szklone pakietem szyb bezpiecznych O2 od wewnatrz,
okna na poddaszu szklone pakietem 4/16/4, wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby U < 1,1 W/im?K
- stolarke oknienng rozwierno-uchylng wyposazy¢ w blokade btednego potozenia klamki

z podnosnikiem skrzydta,

- przed przystapieniem do wykonania stolarki i Slusarki

- Slusarka aluminiowa z profili "cieptych" 3 komorowych o szerokosci profilu
w ptaszczyznie prostopadtej do powierzchni drzwi min. 60 mm, szklenie pakietem szyb bezp. P2,
- wszystkie drzwi wyposazyC w prog aluminiowy, 2 dodatkowe zamki patentowe
z wkiadka klasy C, po 4 zawiasy na skrzydto i w samozamykacz z funkcjg "stop"
- skrzydto czynne winno posiadac szerokosS¢ w swietle przejscia min. 90 cm,

pochwyty stalowe powlekane akrylem

- skrzydta drzwi D5 wyposazy¢ w zawiasy (po cztery na kazde skrzydto) umozliwiajace
wyktadanie sie skrzydet na sciane z mozliwoscig blokowania potozenia skrzydet
- spozostate uwagi wg czesci opisowej projektu
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