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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Zakres prac obejmuje: przebudowe istniejgcego wejscia do
budynku, zmiane pokrycia dachowego, wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej, ocieplenie scian zewnetrznych i stropu
nad kondygnacjqg pietra, wymiane elementow odwodnienia
dachu i instalacji odgromowej. Tren wokdt budynku zostanie
zagospodarowany elementami ,,matej architektury”.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr 164 istnieje budynek straznicy OSP podlegajgcy
przebudowie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Aktualnie budynek zasilany jest w energie elekiryczng
przytgczem napowietrznym. Stwarzac¢ to moze zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie wykonywania rob ot
zwigzanych ze zmiang pokrycia dachowego i ociepleniem
Scian budynku. Dodatkowe zagrozenie moze stwarzac
bezposrednie sgsiedztwo drogi publiczne;.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Podczas prowadzenia robot budowlanych mogg wystgpic
nastepujgce zagrozenia:

- upadek pracownika podczas wykonywania prac na wysokosci,
- upadek przedmiotdéw i materiatdw na teren w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych prac.

Zagrozenia te mogg wystgpic podczas wykonywania robot
zwigzanych ze zmiang pokrycia dachowego, ociepleniem

Scian budynku, wymiang stolarki.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkolic pracownikdw w
zakresie przepisdw BHP, w szczegdlnosci przed przystgpieniem
do prac szczegdlnie niebezpiecznych, mogqgcych by
zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

é. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedzitwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcqg szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem
kierownika budowy przestrzegajgc przepisow BHP:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac
aktualng ksigzeczke zdrowia,

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczq i
ochronng (ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z
obowigzujgcym prawem,

- kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢
pracownikow w zakresie przepisow BHP,

- plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy,

- plac budowy musi by¢ ogrodzony i oznakowany tak, aby
na teren wykonywania rob ot nie miaty wstepu osoby
postronne. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki
sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokosc
ogrodzenia powinna wynosic co najmniej 1,5 m.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone migjsce na
tymczasowe sktadowiska materiatow.

ZLaplecze socjalno-bytowe dla pracownikdw wykonawca
organizuje we wtasnym zakresie.

Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, @
dwukierunkowego - 1,2 m.



Przy wykonywaniu prac na wysokosci powyzej 2m stanowiska
pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczyC barierkqg, siatkg
ochronnqg. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z
obowigzku stosowania balustrad.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc¢
wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajgce;j
dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania narzedzi
i niezbednej ilosci materiatow;

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do
przeniesienia obcigzen;

- zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep
do stanowisk pracy;

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie
powodujgcej nadmiernego wysitku;

- posiadac porecz ochronng,

- posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy przejsciach dla
pieszych, powinny posiadac zabezpieczenie przechodniow
przed mozliwosciqg powstania urazow oraz uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania, daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Rusztowania nalezy ustawiac na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod
opadowych.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno byc
uziemione i posiadac instalacje piorunochronng

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg
obowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub
demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i ogrodzic strefe
niebezpieczna.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku

(jesli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg
widocznosc¢), w czasie mgty, opaddw deszczu i Sniegu,
podczas burzy i wiatru.



Pozostawianie materiatow i wyrobdw na pomostach
rusztowan i ruchomych podestow roboczych po zakonczeniu
pracy jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc¢
kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania
prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Wykonywanie prac z drabin przystawnych jest zabronione.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotdw, ogradza sie balustradami. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne]
zabezpiecza sie daszkami ochronnymi i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byc¢
nachylone pod kgtem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno byc¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

W migjscach przejsc i przejazddw szerokos¢ daszka
ochronnego wynosi co hajmniej o 0,5 m wiecej z kazdej
strony niz szerokosSc¢ przejscia lub przejazdu.

Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedszi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych
wykonuije sie w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzgdzen.

Materiaty sktaduje sie w migjscu wyrownanym do poziomu.

W razie stwierdzenia w czasie pracy awarii maszyny lub
urzgdzenia budowlanego, nalezy je niezwtocznie zatrzymac |
wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania. Wznowienie
pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest
zabronione.



