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OZNACZENIA DLA OSWIETLENIA OSIEDLOWEGO

——e___ projektowany kabel YKY3x2,5mm?

projektowany stup o$wietleniowy parkowy stalowy

? ocynkowany typ S-50C na fundamencie betonowym typu
F100 wg kat. Elektromontaz Rzeszéw, oprawa sodowa
Philips typ SPC-SON70I

|||—

projektowany uziom szpilkowy -pret stalowy ¢$18mm o diug. L=3m

projektowany przepust, rura ochronna "Arot" typ DVK50.
Dlugosé przepustéw opisano na planie

—

Uwaga: Stosowac oprawy i osprzet ww lub réwnowazny

UWAGI:

1. OSWIETLENIE REALIZOWAC PO UPRZEDNIM UKSZTALTOWANIU
TERENU. KABEL UKLADAC NA GLEBOKOSCI 0,7m

2. SKRZYZOWANIE KABLA Z CIAGAMI KOMUNIKACYJNYMI
| UZBROJENIEMPODZIEMNYM WYKONAC
W RURACH OStONOWYCH "AROT" DVK50

OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI: TN-S
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Plan oswietlenia terenu
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