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OZNACZENIA:

- Projektowany kabel YKY3x2,5mm”

? - Projektowany stup o$wietleniowy parkowy stalowy
ocynkowany typ S-50C na fundamencie bet. typu F100
wg kat. ELEKTROMONTAZ RZESZOW,

Oprawa sodowa Philips typ SPC-SON70I

— - Projektowany uziom szpilkowy
Uwaga: Stosowacé oprawy i osprzet ww lub ro(wnowazny

UWAGI:

1. Opisane na schemacie odlegtosci miedzy latarniami
uwzgledniajg dlugosci kabla z zapasami potrzebnymi
do wprowadzenia kabla do stupa.

2. W stup wprowadzi¢ przewdd YDY3x1 ,5mm2; 750V
3. W latarniach stosowac zlacza izolowane typu IZK
i zabezpieczenia zwarciowe 6A

4. W koncowych latarniach uziemi¢ stupy i przewéd
ochronny PE R=5Q

5. Usytuowanie stupéw oswietleniowych

wg wytycznych projektanta architekta

Spadek napigcia:

(zasilanie 1-faz.)

R: U=0,31%
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OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI: TN-S

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowanie, kosztorysowanie
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