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Zastosowane oprawy:

1 10 x Philips Gondola FWG200 2xPL-C/2P18W/830
2 3 x Philips Pacific TCW095 PC 2xTL-D36W/830
3 3 x Philips TCS097 P 1xTL-D36W/830

4  8x Philips TCS097 P 2xTL-D36W/830

P1 3 x Plafoniera z kloszem mlecznym IP20

P2 2x Plafoniera szczelna z kloszem mlecznym P44
Ew 3 x Oprawa $§wietlowkowa ewakuacyjna z piktogramem OSF 1x9W; t=3h

Aw Oprawy wyposazone w modut o§wietlenia awaryjnego t=3h

Obliczenia wykonane programem DIALUX na podstawie bazy opraw firmy PHILIPS
Stosowac oprawy i osprz¢t ww lub rownowaze

OZNACZENIA:

oMSW - Miejscowa szyna wyrOwnawcza

cSs C Skrzynka sterujaca syreng alarmowa, wyposazenie wg schematu

@ ~ - Wentylator kanatowy 1-faz. z wbudowanym czujnikiem ruchu zasilany
z obwodu o$wietlenia pomieszczenia P=8W

_EB - Gniazdo 230V pojedyncze szczelne p/t z bolcem ochronnym
pod termg pojemnos$ciowa

0102 . Nyumery obwod6éw oznaczenia jak na schemacie
GO1+GO6
WYKONANIE INSTALACII:

1. Instalacje elektryczne oraz montaz osprzetu elektrycznego szczegdlnie
w sanitariatch wykona¢ uwzgledniajac miejsca montazu urzadzen sanitarnych,
tak by byly zachowane normatywne odleglosci instalacji elektrycznych od tych urzadzen.

2. Instalacje wykona¢ pod tynkiem z osprz¢tem podtynkowym,

w sanitariatach, pom. magazynowych, garazu i na zewnatrz budynku

z osprzgtem szezelnym.

Stosowa¢ przewody kabelkowe miedziane w izolacji 750V

- obwody oswietleniowe YDYZ03(4)x1,5mm; YKYZ03x2,5mm

- obwody gniazd wtyczkowych 230V - YDYZ03x2,5mm

- wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym

- w sanitariatach gniazda szczelne IP44 z klapka

Wysoko$¢ montazu osprzetu:

- gniazda wtyczkowe ogblnego przeznaczenia instalowaé 0,3 m nad podioga

- gniazda w garazu na wys. 1,0m

- gniazdo w sanitariacie na wysokosci spodu termy pojemnos$ciowe;j

- skrzynka sterownicze syreng alarmowa na wys. 1,4m

- laczniki instalowa¢ 1,4m nad podioga

---oprawy nascienne na wysokoéci ok. 2,2m

3. W zlaczu licznikowym dokonaé rozdziatu przewodu PEN

na N i PE i przylaczy¢ w tym miejscu do projektowanego uziomu otokowego.

4, W pom. sanitariatow zamontowaé miejscowe szyny wyrownawcze

i wykona¢ miejscowe potaczenia wyr6wnawcze.

OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECT: TN-S

INSTALACIE ELEKTRYCZNE
Projektowanie, kosztorysowanie

ul. Kelles-Kranza 13 lok.U7
e 2-600 RADOM
tel.: 0502469886, 0502575018

e-mail:  binro@proelekiryk.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

INWESTOR:

URZAD GMINY PRZYTYK
26-650 PRZYTYK
UL. ZACHETA 57

TYTULRYS.

Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru
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