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1.0PIS TECHNICZNY.

1.1.Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych

dla potrzeb przebudowy i adaptacji straznicy OSP w Domaniowie z przeznaczeniem na
dziatalnos¢ kulturalno rekraacyjna.

1.2.Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,

- wytyczne branzowe,

- obowigzujgce przepisy.

1.3.Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje:
- wewnetrzng linie zasilajaca
- tablice bezpiecznikowg TB
- zigcze licznikowe
- instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.
- instalacje oswietlenia terenu.
- instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V
- instalacje zasilania syreny alarmowej 3-faz.
- instalacje piorunochronng
- ochrone od przepiec
- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym

1.4.Zasilanie i pomiar energii elektryczne,.

Zasilanie projektowanej tablicy TB z projektowanego ztgcza licznikowego.

Do ztacza licznikowego nalezy doprowadzi¢ projektowany kabel YKYZz04x10mm?, z
miejsca istniejgcego przytacza.

Pomiar energii w ramach istniejgcej umowy przytgczeniowej.

1.5.Wskazniki elektroenergetyczne.

- moc zainstalowana - Pi=18,2 kW
- moc przytagczeniowa - Pp=12kW

- prad obliczeniowy - 1,=18,3A

- zabezpieczenie w TL - 25A

- ukilad sieci w instalacji: TN-S

1.6.Tablica TB.
Zaprojektowano tablice bezpiecznikowg nascienna w pomieszczeniu porzgdkowym.
Obudowe tablicy wyposazy¢ zgodnie ze schematem zasilania.

1.7.Instalacja oswietlenia podstawoweqgo i awaryjnego oraz gniazd wtyczkowych.
Instalacje oswietlenia podstawowego | awaryjnego zaprojektowano przewodami
kabelkowymi miedzianymi YDYZ03(4)x1,5mm?; 750V z zytg ochronng pod tynkiem.
Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano jarzeniowe i zarowe.

Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) zaprojektowano oprawy z modutami
oswietlenia awaryjnego $wiecgce po zaniku napiecia sieci. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego (ewakuacyjne) muszg zapewni¢ 3 godziny swiecenia od chwili zaniku napiecia
sieci. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy wskazujgce kierunki
ewakuaciji ludzi. Sterowanie oswietlenia z pomieszczen przy pomocy wytgcznikow
1-biegunowych i przetgcznikow swiecznikowych oraz schodowych.




Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano programem DIALUX na bazie opraw firmy
PHILIPS. W oparciu o polskg norme oswietleniowg PN-EN-12464-1. Dopuszcza sie
stosowanie opraw réownowaznych. Oprawy, przewody i osprzet instalacyjny muszg
posiadac swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty na znak bezpieczehstwa. W przypadku
uktadania przewodoéw na podiozu palnym, nalezy je uktada¢ w rurkach winidurowych z
tworzywa samogasngcego.

1.8. Instalacja oswietlenia terenu.

Zaprojektowano latarnie parkowe ocynkowane S-50C produkcji Elektromontaz Rzeszow
na fundamencie F100 z oprawami Philips SPC-SON70I. Wneki stupéw wyposazyé w
ztgcza izolowane 1ZK i zabezpieczanie zwarciowe oprawy 6A. Od zabezpieczenia oprawy
w latarni do oprawy wciggng¢ przewod YDY 3x1,5mm? w izolacji 750V. Koncowe latarnie
uziemic¢. Sterowanie oswietlenia, samoczynne zegarem astronomicznym i stycznikiem z
tablicy bezpiecznikowej TB.

Dopuszcza sie zastosowanie opraw i osprzetu rwnowaznego.

Usytuowanie stupow parkowych wg wytycznych projektanta architekta.

1.8. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400V.

Zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych 230V ogolnego przeznaczenia oraz jeden
obwaod z gniazdem 230V w pomieszczeniu WC zasilajgce terme pojemnosciowa.

W pomieszczeniu garazu wykonac¢ jedno gniazdo 3-faz.

1.8.Zasilanie syreny alarmowej.

Na dachu budynku zostanie zainstalowana syrena alarmowa. Skrzynka sterwonicza
zalgczajgca syrene zostalg zlokalizowana na zewnatrz budynku obok bramy garazowej.
Wyposazenie skrzynki sterowniczej i zasianie syreny wg schematu.

1.9.Wykonanie instalacji:

Instalacje elektryczne oraz montaz osprzetu elektrycznego szczegolnie w sanitariatch
wykonaé uwzgledniajgc miejsca montazu urzadzen sanitarnych, tak by byty zachowane
normatywne odlegtosci instalacji elektrycznych od tych urzadzen.

Instalacje wykonaé pod tynkiem z osprzetem podtynkowym, w sanitariatach,

pom. magazynowych, garazu i na zewnatrz budynku z osprzetem szczelnym.
Stosowac przewody kabelkowe miedziane w izolacji 750V:

- obwody oswietleniowe YDYZz03(4)x1,5mm? YKYZz03x2,5mm?

- obwody gniazd wtyczkowych 230V - YDYZz03x2,5mm?

- wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym

- W sanitariatach gniazdo szczelne 1P44 z klapkg

Wysoko$¢é montazu osprzetu:

- gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia instalowaé 0,3 m nad podtogg

- ghiazda w garazu na wys. 1,0m

- gniazdo w sanitariacie na wysokosci spodu termy pojemnosciowej

- skrzynka sterownicze syreng alarmowg na wys. 1,4m

- faczniki instalowac 1,4m nad podtogq

- oprawy nascienne na wysokosci ok. 2,2m

W ziaczu licznikowym dokonac rozdziatu przewodu PEN na N i PE i przytaczy¢ w tym
miejscu do projektowanego uziomu otokowego.

1.10. Instalacja piorunochronna.

Metalowe pokrycie dachu na podtozu trudnozapalnym wykorzysta¢ jako zwody poziome.
Zwody poziome z drutu FeZn @8mm utozyc tylko na kominach. Przewody odprowadzajace
z drutu FeZn @8 mm uktada¢ w rurkach winidurowych RVS37, ktére utozy¢ w izolacji $cian




zewnetrznych. Ztgcza kontrolne umiesci¢ we wnekach zamykanych drzwiczkami

na wys. 1,7m nad terenem. Do zigczy przytaczy¢ ptaskownik ocynkowany wyprowadzony
z uziomu otokowego. Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z metalowym pokryciem dachu
bez dziurawienia blachy i bez zdzierania jej powtoki ochronnej.

Nalezy utozy¢ uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x5mm.
Glebokos¢ utozenia h=0,6m w odlegtosci 1m od budynku.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i kolizji z ciggami pieszymi
ptaskownik zabezpieczy¢ rurg ostonowa, pokazang na planie.

W przypadku niedostatecznej rezystancji uziemienia zastosowac¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe.

1.11. Ochrona od przepieé€.
Dla ochrony instalacji i odbiornikéw od skutkdw przepie¢ atmosferycznych w tablicy TB
zaprojektowano komplet ochronnikow przepieciowych klasy B.

1.12. Ochrona od porazen.

Kazdy obwod w rozdzielnicach zabezpieczono od skutkow zwar¢ i przecigzen. Dodatkowo
czes$¢ obwodow zabezpieczono wytgcznikami roznicowo-prgdowymi wysokoczutymi

0 pradzie ré6znicowym 30mA. W pomieszczeniach sanitariatbw zamontowa¢ miejscowe
szyny wyrownawcze potaczone z przewodem ochronnym PE tablicy TB. Wykona¢
miejscowe potgczenia wyréwnawcze wszystkich metalowych obudéw armatury w obrebie
sanitariatow.

1.14.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
Warunki srodowiskowe 2 /np: sanitariaty jako bardziej niekorzystne/

Napiecie bezpieczne U, =25V

Ra — rezystancja uziemienia

la=k x Aln; 1,=30mA wytgcznik roznicowo-pragdowy
l.=1,2 x 0,03 = 0,036A

RAsLIJ—L

R, <2 =69450
0,036

Uziemienie zacisku PEN w ztgczu licznikowym:
R, =<5Q
Ru < Ra <694,5Q

Przy zachowaniu zaleznosci jw. i zastosowaniu wytgcznikOw réznicowo-pradowych
wysokoczutych o pradzie roznicowym 0,03A ochrona przeciwporazeniowa bedzie
skuteczna.



1.15. Sprawdzenie maksymalnego spadku napiecia w projektowanej instalacji.
- miejsce przyiaczenie z linii napowietrznej do ZL

[=8m

Po = 12 kW

YKY 4x10mm?

Uy = 0,12%

-WLZod ZL do TB

[=9m

Po =12 kW

YKY 5x10mm?

Uy = 0,14%

- Obwdd zasilajacy gniazdo wtyczkowy na | pietrze
[=30m

P=2kwW

YDYzo 3x2,5mm?

Uy = 1,78%

Maksymalny spadek napiecia w projektowane instalacji:
Uc=0,12+ 0,14 + 1,78 = 2,04%

1.16. Sprawdzenie maksymalneqgo spadku napiecia w instalacji oSwietlenia terenu.

Zasilanie 1-faz. z TB w budynku

a)w kablu
AU = (P xN(KxS)

AU = (0,166x18 + 0,083x32 + 0,083x49)/(13,5x2,5)
AU = 0,29 %

b)w latarni L-3
AU = (0,083x6)/(13,5x1,5) = 0,02%

Catkowity max spadek
Uc=0,29+0,02=0,31%

Opracowat:
Jan Szerling



