o)
I I
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 —O———I
| | |
I ok [
! | I
[ [ |
[ [
[ [ |
! | I
[ [ |
[ [
[ [ |
| | |
[ = [ |
[ [
[ [ |
[ [ I
[ ws [ |
| |
[ [
SAD | |
‘ 1,5kW ‘ |
b I |
[ o [
| e | I
sA H B A
| %, L |
| Il 2 | I
[ & [ |
| =l = | |
[ o [
| ~— | I
[ [ |
[ [
[ [ |
[ [ I
[ I I
[ [
[ [ I
[ [ I
I llzg1 |
- *—O—?—{n
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
_________________ _| d

UWAGI:

1. Metalowe pokrycie dachu na podiozu trudnozapalnym wykorzysta¢ jako zwody poziome.
Zwody poziome z drutu FeZn 30x5mm utozyc tylko na kominach.

2. Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn ¢ 8 mm uktadaé w rurkach winidurowych RVS37,
ktére utozy¢ w izolacji $cian zewnetrznych

3. Ztacza kontrolne umiesci¢ we wnekach zamykanych drzwiczkami na wys. 1,7m nad terenem.
Do zlgczy przytaczyé ptaskownik ocynkowany wyprowadzony z uziomu otokowego

4. Przewody odprowadzajgce potaczyé z metalowym pokryciem dachu bez dziurawienia blachy
i bez zdzierania jej powtoki ochronne;.

5. Nalezy utozy¢ uziom otokowy z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x5mm.
Glebokos¢ utozenia h=0,6m w odlegtosci 1m od budynku.
W miejscach skrzyzowan z linig kablowa i kolizji z ciggami pieszymy ptaskownik zabezpieczy¢
rurg ostonowa, pokazang na planie.

7. W przypadku niedostatecznej rezystancji uziemienia zastosowaé dodatkowe uziomy szpilkowe.

OZNACZENIA:
- Zwdd poziomy na kominach z drutu FeZn fi8 mm.
- Przew6d odprowadzajacy ze ztaczem
kontrolnym h=1,7m nad terenem
- Polaczenie przewodu odprowadzajacego
Z uziomem otokowym
- Uziom otokowy bednarka stalowa ocynkowana FeZn
30x5mm
- Rura ostonowa DVK-50 "Arot"

- Syrena alarmowa 3-faz. SAD 1,5kW

- Wylacznik serwisowy 3-biegunowy szczelny montowany
na konstrukcji stalowej syreny alarmowej

OCHRONA OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENTE ZASILANIA
UKEAD SIECL TN-§

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowanie, kosztorysowanie
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e 2-600  RADOM
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e-mail: biuro@proelektryk.pl
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