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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
REMONT BUDYNKU
1 Fundament pod oparcie ist. biegu kl. sch.
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
(1.23*0.38*0.15) m3 0.070
(0.85+0.97+0.25)*0.25*0.15 m3 0.078
RAZEM 0.148
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-02 przy istniejacych fundamentach
1.23*0.38*1.45 m3 0.678
(0.85+0.97+0.25)*0.25*1.45 m3 0.750
RAZEM 1.428
3/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - na odktad
(1.23+0.85+0.97+0.25)*0.60*2*1.45 m3 5.742
RAZEM 5.742
4/KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.1/0203-04 z.sz.|- objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.6. 9905-01
1.23*0.38*0.30 m3 0.140
(0.85+0.97+0.25)*0.25*0.30 m3 0.155
RAZEM 0.295
5/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.1/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
1.20*4*0.888*1.05 kg 4.476
1.20/0.20*1.40*0.222*1.05 kg 1.958
(0.85+0.97+0.25)*4*0.888*1.05 kg 7.720
(0.85+0.97+0.25)/0.20*1.10*0.222*1.05 kg 2.654
RAZEM 16.808
6|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-06
(1.23*0.38*1.15) m3 0.538
(0.85+0.97+0.25)*0.25*(1.47+1.00)/2 m3 0.639
RAZEM 1.177
7|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1/202 0618-01
1.20*0.38 m?2 0.456
(0.85+0.97+0.25)*0.25 m?2 0.518
RAZEM 0.974
8/KNR 4-01 Podmurowanie $cian fundamentowych cegta petng ceramiczng kl. 150 - pod |m3
d.1/0301-01 bieg schodowy
1.23*0.38*1.47 m3 0.687
(0.85+0.97+0.25)*0.25*(1.47+1.00)/2 m3 0.639
RAZEM 1.326
9|TZKNBK IV - |Osadzenie drobnych elementéw metalowych,ksztaltek wentylacyjnych,wspor- |szt.
d.1|457 analogia |nikéw stalowych,hakéw i t.p. ( podklinowanie klinami stalowymi biegu kl. scho-
dowej na w/w $ciance, taczny ciezar klindw stalowych = 10 kg )
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.1/0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
1.23*1.47 m?2 1.808
(0.85+0.97+0.25)*(1.47+1.00)/2 m2 2.556
RAZEM 4.364
11|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
5.742 m3 5.742
RAZEM 5.742
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i ziemi z rozbieranych |m3
d.1/0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 9 km
0108-20
0.148+1.428 m3 1.576
RAZEM 1.576
13|kal. wiasna  |Koszt sktadowania gruzu i ziemi na wysypisku m3
d.1
1.576 m3 1.576
RAZEM 1.576
2 Dobudowa - wiatrotap - ziemne
14|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi na odlegtosé 9 km (kat.gr.IIl)
0214-04
(1.43*0.45*1.45) m3 0.933
(1.78*2+4.19+0.80+1.85+0.63+1.61+1.95+3.43+0.35+1.85)*0.35*1.45 m3 10.262
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RAZEM 11.195
15|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
(1.43*1.20*1.45) m3 2.488
(1.78*2+4.19+0.80+1.85+0.63+1.61+1.95+3.43+0.35+1.85)*1.20*1.45 m3 35.183
RAZEM 37.671
16|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
37.671-11.195 m3 26.476
RAZEM 26.476
17|kal. wtasna  |Koszt skltadowania ziemi na wysypisku m3
d.2
11.195 m3 11.195
RAZEM 11.195
3 fundamenty
18|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3|1101-01 z.sz.|samochodzie. B-10
5.4, 9913
(1.43*0.65*0.10) m3 0.093
(1.78*2+4.19+0.80+1.85+0.63+1.61+1.95+3.43+0.35+1.85)*0.55*0.10 m3 1.112
RAZEM 1.205
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu B-20
(1.43*0.45*0.30) m3 0.193
(1.78*2+4.19+0.80+1.85+0.63+1.61+1.95+3.43+0.35+1.85)*0.35*0.30 m3 2.123
RAZEM 2.316
20/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.3/0290-02
1.43*4*0.888*1.05/1000 t 0.005
1.43/0.20*1.50*0.222*1.05/1000 t 0.002
(1.78*2+4.19+0.80+1.85+0.63+1.61+1.95+3.43+0.35+1.85)*4*0.888*1.05/1000 |t 0.075
(1.78*2+4.19+0.80+1.85+0.63+1.61+1.95+3.43+0.35+1.85)/0.20*1.30*0.222* |t 0.031
1.05/1000
RAZEM 0.113
21/NNRNKB (z.) Sciany bud.jednokondygn z bloczkéw betonowych ., o wys. do 4,5 m i gru-|m2
d.3|202 0137-02 |bosci 25 cm na zaprawie cementowe;j
1.43*0.38*1.15 m?2 0.625
(1.78*2+4.19+0.80+1.85+0.63+1.61+1.95+3.43+0.35+1.85)*0.25*1.15 m?2 5.813
RAZEM 6.438
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.3/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1.43*1.45*2 m?2 4.147
(1.78*2+4.19+0.80+1.85+0.63+1.61+1.95+3.43+0.35+1.85)*1.45*2 m?2 58.638
RAZEM 62.785
23|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.3/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
62.785 m?2 62.785
RAZEM 62.785
24/\NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3|202 0618-01
1.43*0.38 m?2 0.543
(1.78*2+4.19+0.80+1.85+0.63+1.61+1.95+3.43+0.35+1.85)*0.25 m?2 5.055
RAZEM 5.598
25/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - obsyka funda- |ms3
d.3/1101-07 mentéw od wewnatrz
(3.30+1.05*2)*0.70*0.85 m3 3.213
RAZEM 3.213
26 KNR 0-23 Ocieplenie fundamentéw $cian budynkéw plytami styropianowymi gr 5 cm 5- |m2
d.3/2612-01 system STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
(1.78*2+4.19)*1.15 m?2 8.913
RAZEM 8.913
27 /KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.3/2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
8.913 m?2 8.913
RAZEM 8.913
4 podkiady pod posa dzki
28/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.4|1101-07
2.45*1.65*0.40 m3 1.617
1.35*1.65*0.10 m3 0.223
3.40*1.60*0.30 m3 1.632
1.52*1.60*0.30 m3 0.730
(1.52+0.35)*0.35*1.45 m3 0.949
RAZEM 5.151

Norma PRO Wersja 4.22




Domaniow

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4/1101-01 z.sz.|samochodzie. B-10
5.4.9913
2.45*1.65*0.10 m3 0.404
1.35*1.65*0.10 m3 0.223
3.40*1.60*0.10 m3 0.544
1.52*1.60*0.10 m3 0.243
(1.52+0.35)*0.35%0.10 m3 0.065
RAZEM 1.479
30/ KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 15 cm B-20 - pochylnia- |m?2
d.4/0308-01 wejscie do budynku
0308-02
8.50*1.96 m?2 16.660
RAZEM 16.660
31/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.4/0218-01 z.sz.|podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefa-
5.7.9907-05 |brykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu B-20
0.63*2.55*0.30 m3 0.482
RAZEM 0.482
32/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.4/1219-03
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 rozbiérki + nadpr oza
33/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0354-04
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.
d.5/1306-01
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
35/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.5/0313-02 belek
3.70*0.38*0.30 m3 0.422
1.50*0.38*0.20 m3 0.114
RAZEM 0.536
36 KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5/0333-09 towo-wapiennej - w celu wprowadzenia belek stalowych od strony wewnetrznej
budynku
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.5/0313-05 dzenie belek stalowych | NP 260 mm
3.70*2 m 7.400
RAZEM 7.400
38/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.5/0313-04 dzenie belek stalowych | NP 180 mm
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
39/ KNR 2-02 Skrecenie nadproza stalowego $rubami fi 16 mm z podktadkami (gr. muru 25 |szt.
d.5/1219-04 ana-|cm )
logia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.5/0703-03
10.40 m 10.400
RAZEM 10.400
41|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.5/0123-06
10.40*0.26 m?2 2.704
RAZEM 2.704
42|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5/0323-03
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.5/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
2.00*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawa cementowg |m2
d.5/0704-01
10.40*0.26 m?2 2.704
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RAZEM 2.704
45|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.5/0704-03 mentowa,
2.704 m?2 2.704
RAZEM 2.704
46 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg Sciany z cegly na gt. 6 cm m
d.5/0101-04 ana-
logia
3.15 m 3.150
RAZEM 3.150
47|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg Sciany z cegly - dodatek za kazdy 1 cm ponad |m
d.5/0101-05 ana- |6 cm
logia Krotnosé = 32
3.15 m 3.150
RAZEM 3.150
48|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.5|0349-02
2.45*3.15*0.38 m3 2.933
lewa strona |2.00*0.30*0.38 m3 0.228
od ist. drzwi
nadproze 1.40*0.38*0.20 m3 0.106
nad drzwiami
Sciana przy |((2.42+1.20)*1.10*0.12 m3 0.478
scodach do
rozbiorki
RAZEM 3.745
49/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg powierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.5/0101-04 ana-|cm
logia
podestu 1.30 m 1.300
RAZEM 1.300
50/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg powierzchni betonowych niespekanych - doda- | m
d.5/0101-05 ana- |tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
logia Krotnosé = 14
1.30 m 1.300
RAZEM 1.300
51|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikéw m
d.5/0808-08
4.00+2.40+1.20*2+2.42 m 11.220
RAZEM 11.220
52/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.5/0212-03
podest 2.46*1.20*0.20 m3 0.590
schody 2.42*1.20*0.30 m3 0.871
RAZEM 1.461
53/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.5/0210-02 tach z betonu zwirowego
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
54 KNR 2-02 Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.5|0218-07 z.sz.|betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbe-
5.7.9907-05 |towe do 1 m3 w jednym miejscu B-20
oparcie na |2.40*0.25*0.25 m3 0.150
Scianie ze-
wnetrznej
plod bieg 1.20*0.30*0.20 m3 0.072
maty
RAZEM 0.222
55/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2
d.5/0218-02 z.sz.|do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zel-
5.7.9907-05 |betowe do 1 m3 w jednym miejscu B-20
2.45*3.00 m?2 7.350
RAZEM 7.350
56 KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci piyty - z zastoso- |m2
d.5/0218-06 z.sz.|waniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
5.7.9907-05 |elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
Krotnosé = 12
7.35 m?2 7.350
RAZEM 7.350
57 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.5/1207-01 mi lub spawane - MATERIAL Z ODZYSKU
1.30*2 m 2.600
RAZEM 2.600
58 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane
1.20*4*0.888*1.1/1000 t 0.005
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3.50*24*0.888*1.1/1000*2 t 0.164
1.50*12*0.888*1.1/1000 t 0.018

RAZEM 0.187
59/ KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.5/0332-05 mentowo-wapiennej
3.15 m 3.150
RAZEM 3.150
60 KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.5/0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
3.15*0.25 m?2 0.788
RAZEM 0.788
61 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.5/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
przymur, ko- |3.15%(0.25+0.12) m2 1.166
mina
RAZEM 1.166
62 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.5/0208-03 go o grubosci do 30 cm pod piony wentylacyjne
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63/ KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.5/0336-04 towo-wapiennej - pod piony wentylacyjne
garaz + pom |0.50*6 m 3.000
porzadkowe
RAZEM 3.000
64 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.5/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
przy kratkach|0.50*6*2 m 6.000
RAZEM 6.000
65/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.5/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
przy kratkach|11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
66 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-02
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
67 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 9 km
0108-20
0.536+3.745+1.461+0.072 m3 5.814
RAZEM 5.814
68|kal. wlasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.5
5.814 m3 5.814
RAZEM 5.814
6 sciany
69 KNR 2-02 Dylatacja z styropianu gr. 2 cm m2
d.6/0609-03 ana-
logia
3.90*0.25*2 m?2 1.950
RAZEM 1.950
70 KNR 2-02 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z  |m?2
d.6/0107-01 bet.komoérkéw.grubosci 24 cm
4.50*3.15 m?2 14.175
1.65*3.50*2 m?2 11.550
-1.25*2.10 m?2 -2.625
RAZEM 23.100
71/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.6/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6/0126-05
1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600
73/NNRNKB (z.VI) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" o gr. 15 [m2
d.6(202 0181-01 |cm
1.65*3.50+1.50*2.05 m?2 8.850
-1.25*2.05 m?2 -2.563
RAZEM 6.287
74 KNR 2-02 Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm B-20 |m3
d.6/0212-12
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(1.65*2+4.50)*0.25*0.25 m3 0.488
RAZEM 0.488
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane
(1.65*2+4.50)*4*0.888*1.1/1000 t 0.030
RAZEM 0.030
76 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6/0290-01 kie
(1.65*2+4.50)/0.30*1.05*0.222*1.1/1000 t 0.007
RAZEM 0.007
7 stropodach
77 KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7/0406-01 drew.
6.00*0.12*0.12 m3 0.086
drew.
RAZEM 0.086
78/ KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.7|0346-03 ana- |wo-wapiennej pod krokwie
logia
9.00 gniazd. 9.000
RAZEM 9.000
79|kal. wlasna |Owinigcie koncéw belek papg szt
d.7
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
80 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.7/0408-03 tarcicy nasyconej
4*3.30*0.08*0.16 m3 0.169
2*1.80*0.08*0.16 m3 0.046
2*1.50*0.08*0.16 m3 0.038
2*2.50*0.08*0.16 m3 0.064
2*2.00*0.08*0.16 m3 0.051
2*1.50*0.08*0.16 m3 0.038
2*0.80*0.08*0.16 m3 0.020
RAZEM 0.426
81|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.7|0408-07 nasyconej
3.50*0.08*0.16*2 m3 0.090
RAZEM 0.090
82| KNR 4-01 Obmurowanie koncéw krokiew szt.
d.7|0313-06
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83/ KNR 4-01 Uzupehienie Scianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.7/0303-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - obmurowanie murtat
(6.50+3.00*2)*0.28*2 m?2 7.000
RAZEM 7.000
84 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.7|0410-01
6.00*3.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
85/ KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0409-06
(6.00+3.00*2)*0.010*0.05 m3 0.006
RAZEM 0.006
86|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - pa- m2
d.7/0604-02 roszczelna
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
87/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm - wiatréwki
(6.00+3.00*2)*0.30 m?2 3.600
RAZEM 3.600
88/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.7|202 0541-01 |pas nadrynnowy
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
89 NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potfaci do 85 % blachg |m?2
d.7|202 0535-01 |powlekang dachéwkowa na tatach
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
90 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz gasioréw m
d.7|202 0539-01
4.00*2 m 8.000
RAZEM 8.000
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91 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.7|0508-03
6.30+2.60*2 m 11.500
RAZEM 11.500
92 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.7/0510-02
4.20 m 4.200
RAZEM 4.200
93|KNR K-05 Wykonanie potaczenia potaci ze $cianami - przednie m
d.7|0205-01
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
94| KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod podprzybitke m2
d.7|20202-01
6.30*0.65+2.60*0.65+2.60*1.00 m?2 8.385
RAZEM 8.385
95 KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm - deski strugane m2
d.7|0602-03
8.385 m?2 8.385
RAZEM 8.385
96 KNR-W 2-02 |Lakierowanie podsufitki m2
d.7|20203-03
8.385 m?2 8.385
RAZEM 8.385
8 docieplenie strop u od spodu
97 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.8/0613-03 nych na sucho gr 16 cm - jedna warstwa
3.90*3.00 m?2 11.700
RAZEM 11.700
98|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.8/0604-02
3.90*3.00 m?2 11.700
RAZEM 11.700
99 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, wodo i ognioodporne podwdjne na stropach, |m2
d.8/2011-03 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 20 cm
2011-04
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
9 stolarka
100|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne , profil cieply z szybg P2 z dwo- |[m2
d.9/1040-02 ma zamkami i samozamykaczem z funkcja stop
1.25*2.10 m?2 2.625
RAZEM 2.625
101|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe profil cieplty z szybg P2 i samozamyka- m2
d.9|1040-01 czem z funkcja stop
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
10 tynki
102|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na poditozu z cegly i pus-|m?2
d.10/0716-02 takow na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Sciany 25 23.10 m2 23.100
Sciana 25 ist-|3.90*1.00 m?2 3.900
niejaca
Scianki 15 6.287*2 m?2 12.574
Scianki 6,5 |7.00 m2 7.000
nadproze od |3.90*0.30 m2 1.170
wew.
RAZEM 47.744
103|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 50 cm na murach z |m
d.10{0705-03 cegiet
3.90+3.15*2 m 10.200
RAZEM 10.200
104 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.10/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
3.90 m 3.900
RAZEM 3.900
105/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.10|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
106 | KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.10/0815-04
47.744 m?2 47.744
10.20*0.30 m?2 3.060
3.90*0.40 m?2 1.560
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RAZEM 52.364
11 posadzki
107|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.11/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
3.90*1.65 m?2 6.435
RAZEM 6.435
108|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr. 5 cm poziome |m?2
d.11/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
6.435 m?2 6.435
RAZEM 6.435
109|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.11/0616-01
6.435 m?2 6.435
RAZEM 6.435
110|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m2
d.11{1102-01 zatarte na ostro
1102-03
6.435 m?2 6.435
RAZEM 6.435
111|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.11/1106-07
6.435 m?2 6.435
RAZEM 6.435
112|KNR 4-01 Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - schody istniejace m2
d.11/0804-06
4.00*1.20 m?2 4.800
1.20*0.165*13 m?2 2.574
RAZEM 7.374
113|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne |m2
d.11/2611-01 i zmycie
7.374 m?2 7.374
RAZEM 7.374
114|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11]{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
(1.20*0.28)*21 m?2 7.056
(1.20*0.165)*21 m?2 4.158
podest 2.45*1.65 m2 4.043
wiatrotap 1.80*1.90 m2 3.420
RAZEM 18.677
115|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.11]202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(1.20*0.28)*21 m?2 7.056
(1.20*0.165)*21 m?2 4.158
RAZEM 11.214
116|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.11]202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
podest 2.45*1.65 m2 4.043
wiatrotap 1.80*1.90 m2 3.420
RAZEM 7.463
117|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.11/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5.50+1.55+2.45+1.65+1.90+1.90+0.25*2+0.25+0.20*2+0.10+1.00+0.20*2 m 17.600
RAZEM 17.600
118/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.11]202 2809-05 |kanczajaca
17.60 m 17.600
RAZEM 17.600
119|kal. wikasna |Wycieraczka systemowa w ramce z katownika aluminiowego o wym 1,20x1, |szt
d.11 00m
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 malowanie
120|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.12|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
11.20+47.744 m?2 58.944
RAZEM 58.944
121|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.12|1204-01 téw - klatki schodowe
z.52.2.3.
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.12{1204-02 Scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
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47.744 m?2 47.744
RAZEM 47.744
13 Parter - rozbiérki - murowe
123|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi szt.
d.13/0354-04
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.13|0354-12
1.17+1.77%4 m 8.250
RAZEM 8.250
125|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.13|0313-02 belek
1.40*0.42*0.20 m3 0.118
2.40*0.42*0.20 m3 0.202
1.35*0.42*0.20*2 m3 0.227
RAZEM 0.547
126 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.13]0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200 mm
2.40%2 m 4.800
RAZEM 4.800
127|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.13]0313-04 dzenie belek stalowych | NP 140 mm
1.40*2 m 2.800
1.35*2*2 m 5.400
RAZEM 8.200
128|KNR 2-02 Skrecenie nadproza stalowego $rubami fi 16 mm dt. 42 cm z podkitadkami szt.
d.13]1219-04 ana-
logia
11.00 szt. 11.000
RAZEM 11.000
129|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.13/0703-03
4.80+8.20 m 13.000
RAZEM 13.000
130|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.13/0123-06
4.80*0.20 m?2 0.960
8.20*0.14 m?2 1.148
RAZEM 2.108
131|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawa cementowg |m2
d.13/0704-01
13.00*0.26 m?2 3.380
RAZEM 3.380
132|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.13/0704-03 mentowa,
3.38 m?2 3.380
RAZEM 3.380
133|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg $ciany z cegly na gt. 6 cm m
d.13/0101-04 ana-
logia
2.20*2 m 4.400
RAZEM 4.400
134|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg $ciany z cegly - dodatek za kazdy 1 cm ponad |m
d.13]0101-05 ana-|6 cm
logia Krotnosé = 19
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
135|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.13|0331-06 wapiennej
2.00*2 m 4.000
0.85*2 m 1.700
RAZEM 5.700
136|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.13|0331-05 wo-wapiennej
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.13]0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
138|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.13]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.90*2.05*0.30+1.40*0.30*0.20 m3 0.638
0.85*0.38*0.85*2+1.35*0.38*0.20*2 m3 0.754
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2.20*1.80*0.30+2.40*0.30*0.20 m3 1.332
RAZEM 2.724
139|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.13/0304-01 towo-wapiennej cegtami
drzwi 0.90*2.05*0.25 m3 0.461
oknow w.c. |1.17*1.44*0.38 m3 0.640
RAZEM 1.101
140|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.13|0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
141|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.13]0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
1.40*2 m 2.800
2.40*2 m 4.800
1.35%2 m 2.700
RAZEM 10.300
142|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.13]/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.20*2+1.80 m 6.200
2.05*2+1.00 m 5.100
0.85*3*2 m 5.100
RAZEM 16.400
143|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.13|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
(do 2 m2 w 1 miejscu)
oknoww.c. [1.17*1.44 m2 1.685
drzwi + pom |(0.90*2.05*2)*2 m2 7.380
porzadkowe
RAZEM 9.065
144|\KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.13/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
8.85*0.30*0.06 m3 0.159
0.547 m3 0.547
2.724 m3 2.724
1.845*0.17 m3 0.314
RAZEM 3.744
145|kal. wlasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.13
3.744 m3 3.744
RAZEM 3.744
14 pom. w.c.
146 | KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.14/0818-05
4.49*3.75 m?2 16.838
RAZEM 16.838
147 |KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.14/0428-03
16.838 m?2 16.838
RAZEM 16.838
148|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.14|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(4.99+3.75)*2*2.00 m?2 34.960
RAZEM 34.960
149|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.14]0210-02 tach z betonu zwirowego
4.49+3.75+1.30+1.10+1.20 m 11.840
RAZEM 11.840
150|KNR 2-31 Wykop pod fundament o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.llI-IV - pod $cian- |m
d.14|0401-04 ana- ki dzialowe
logia
11.84 m 11.840
RAZEM 11.840
151|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.14/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
11.84*0.04 m3 0.474
11.84*0.20*0.30 m3 0.710
RAZEM 1.184
152|KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.14]/0203-04 z.sz. |- objetos¢ elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
2.6. 9905-02
11.84*0.20*0.50 m3 1.184
RAZEM 1.184
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153|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.14/0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
11.84*4*0.888*1.1 kg 46.261
11.84/0.20*0.80*0.222*1.1 kg 11.565
RAZEM 57.826
154NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.14/202 0618-01
11.84*0.25 m?2 2.960
RAZEM 2.960
155|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.14|0332-05 mentowo-wapiennej
3.15*5 m 15.750
RAZEM 15.750
156 KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.14/0121-03
(4.99+3.75+1.30+1.10+2.30+1.20)*3.15 m2 46.116
-0.90*2.05*5 m?2 -9.225
RAZEM 36.891
157|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.14]/0210-02 z.sz.|10 - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych -
5.7.9907-05 |elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu - nadproza nad drzwia-
miw w.c.
1.40*0.12*0.16*5 m3 0.134
RAZEM 0.134
158|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.14/0290-02 browane
1.40*4*0.888*1.1/1000*5 t 0.027
1.40/0.15*0.60*0.222*1.1/1000*5 t 0.007
RAZEM 0.034
159|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus-|m2
d.14|0716-02 takow na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
36.891*2 m?2 73.782
(4.99+3.75)*2*2.10 m?2 36.708
RAZEM 110.490
160|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.14/1202-09 ponad 5 m2
sufit 4.99*3.75 m?2 18.713
Sciany (4.99+3.75)*2*(3.15-2.10) m?2 18.354
RAZEM 37.067
161|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.14|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
sufit 4.99*3.75 m?2 18.713
tynki 110.49 m2 110.490
tynki nad gla-|{37.067 m2 37.067
zurg
posadzka 4.99*3.75 m2 18.713
RAZEM 184.983
162|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.14/0815-06
18.713 m?2 18.713
RAZEM 18.713
163|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.14/0815-04
$ciany (4.99+3.75)*2*(3.15-2.10) m?2 18.354
Scianki (4.99+3.75+1.30+1.10+2.30+1.20)*(3.15-2.10) m?2 15.372
RAZEM 33.726
164 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.14/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
4.99*3.75 m?2 18.713
RAZEM 18.713
165/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m2
d.14/1102-01 zatarte na ostro
1102-03
18.713 m?2 18.713
RAZEM 18.713
166 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES 0 |m2
d.14]202 2803-04 |wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
(4.99+3.75)*2*2.10 m?2 36.708
(4.99+3.75+1.30+2.30+1.10+1.20)*2.10*2 m?2 61.488
-(0.90*2.00*5)*2 m?2 -18.000
RAZEM 80.196
167NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.14|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
4.99*3.75 m?2 18.713
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RAZEM 18.713
168|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.14/1204-01 tow
4.99*3.75 m?2 18.713
RAZEM 18.713
169|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.14/1204-02 scian
37.067 m?2 37.067
RAZEM 37.067
15 stolarka
170|/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.15/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
171|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie |m
d.15/1015-01
1.80*2.20 m 3.960
RAZEM 3.960
172|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.15/1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - do w.c.
0.90*2.05*8 m?2 14.760
RAZEM 14.760
173|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - profil zimny szyba P2 m2
d.15/1040-02
1.80*2.20 m?2 3.960
RAZEM 3.960
174|\KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.15/1023-05 robka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.85*0.85*2 m?2 1.445
RAZEM 1.445
175/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.15/1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.77*1.42*4 m?2 10.054
RAZEM 10.054
176 |NNRNKB (z.1V) Podokienniki i p6tki o szer.do 40 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.15/202 2143-03 |na spoiwie poliestrowym
0.95*2+1.87*4 m 9.380
RAZEM 9.380
16 remont drzwi gara zowych
177|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie drzwi metalowych - wymiana pasa z blachy na dole |m?2
d.16|/1301-06 ana- |drzwi garazowych
logia
3.00*0.60 m?2 1.800
RAZEM 1.800
178|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 130x130 mm szt.
d.16/1305-04
4.00*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
179|KNR 2-02 Przyspawanie oscieznicy z katownika 50x50x6 m
d.16/0701-10 ana-
logia
(1.50+0.50*2+0.60*2)*2 m 7.400
RAZEM 7.400
180|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.16]1212-02 wanych jednokrotnie
3.50*3.00*2.5 m?2 26.250
RAZEM 26.250
17 malarskie
181|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.17]1202-09 ponad 5 m2
sufity - Swiet- |10.59*7.41 m?2 78.472
lica
holl  |5.80*3.90-4.50*1.20 m?2 17.220
garaz |47.65 m2 47.650
Sciany - (10.59+7.41)*2*3.15 m?2 113.400
Swietlica
stup [(0.40*4)*3.15 m?2 5.040
stup [(0.40*3)*3.15 m?2 3.780
holl |(5.80+3.90)*2*3.15-2.50*2.90 m?2 53.860
ga- |(11.10+4.62)*2*3.15 m?2 99.036
raz
RAZEM 418.458
182|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
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418.458 m?2 418.458
RAZEM 418.458
183|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.17/0815-06
sufity - Swiet- |10.59*7.41 m2 78.472
lica
holl  |5.80*3.90-4.50*1.20 m?2 17.220
garaz |47.65 m?2 47.650
RAZEM 143.342
184|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.17/0815-04
$ciany - (10.59+7.41)*2%(3.15-1.50) m?2 59.400
Swietlica
stup |(0.40*4)*(3.15-1.50) m?2 2.640
stup |(0.40*3)*(3.15-1.50) m2 1.980
holl |(5.80+3.90)*2*3.15-2.50*2.90 m?2 53.860
ga- |(11.10+4.62)*2*(3.15-1.50) m2 51.876
raz
RAZEM 169.756
185|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.17/1204-01 tow
143.342 m?2 143.342
RAZEM 143.342
186 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.17|1204-02 scian
169.756 m?2 169.756
RAZEM 169.756
187|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian z |m2
d.17|1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
Sciany - (10.59+7.41)*2*1.50 m2 54.000
Swietlica
stup [(0.40*4)*1.50 m?2 2.400
stup [(0.40*3)*1.50 m?2 1.800
ga- |(11.10+4.62)*2*1.50 m?2 47.160
raz
RAZEM 105.360
188|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.17|1212-05
(3.00+1.50)*1.10 m?2 4.950
2.40*3.12 m?2 7.488
RAZEM 12.438
18 posadzki
189|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m?2
d.18/1102-01 zatarte na ostro - po rozbiérce schodéw
1102-03
3.20*1.50 m?2 4.800
RAZEM 4.800
190 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.18/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
16.42 m?2 16.420
RAZEM 16.420
191|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.18/202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2.42+0.90+5.80+3.90+1.30 m 14.320
RAZEM 14.320
192|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych bardzo zniszczonych lub pokry- |m2
d.18]0816-03 tych pytochtonem
78.20 m?2 78.200
cokolik (10.59+7.41)*2*0.12 m?2 4.320
RAZEM 82.520
193|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek z desek m2
d.18/1111-08
82.52 m?2 82.520
RAZEM 82.520
19 Nadpro za nad oknami - parter
194 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.19/0313-02 belek
(2.27*0.42*0.18)*4 m3 0.686
RAZEM 0.686
195/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.19/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2.27%2*4 m 18.160
RAZEM 18.160
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196|KNR 2-02 Skrecenie nadproza stalowego $rubami fi 16 mm dt. 42 cm z podktadkami szt.
d.19/1219-04 ana-
logia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
197 |KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.19/0123-06
2.27*0.18*4 m?2 1.634
RAZEM 1.634
198|KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.19/0703-03
18.16 m 18.160
RAZEM 18.160
199|/KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.19/0704-01
18.16*0.26 m?2 4.722
RAZEM 4.722
200|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.19/0704-03 mentowa
4.722 m?2 4.722
RAZEM 4.722
201KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.19/0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
2.27%2*4 m 18.160
RAZEM 18.160
202|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.19/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
1.77*0.42*4 m 2.974
RAZEM 2.974
203|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.19/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
0.686 m3 0.686
RAZEM 0.686
204 kal. wlasna  |Koszt skltadowania gruzu na wysypisku m3
d.19
0.686 m3 0.686
RAZEM 0.686
20 -I- pietro - budowlane + posadzki
205/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.20|0339-03 mentowo-wapiennej - na przewody wentylacyjne
przewody 3.12*16 m 49.920
wentylacyjne
RAZEM 49.920
206 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.20|0208-03 go o grubosci do 30 cm - w stropie pod przewody wentylacyne
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
207 |KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.20/0122-05
49.92 m 49.920
RAZEM 49.920
208 KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.20|0306-02 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
(1.20+0.25+1.57+0.12+1.27+0.12+1.80+0.25)*3.12 m?2 20.530
RAZEM 20.530
209 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m?2
d.20|0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
20.53 m?2 20.530
RAZEM 20.530
210|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.20|0322-02
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
211|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.20|0354-05
(2.34*1.45)*2 m?2 6.786
(1.77*1.45)*6 m?2 15.399
(1.77*1.44) m?2 2.549
RAZEM 24.734
212|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.20|0811-07
sala konsum-|10.59*7.26 m2 76.883
pcyjna
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4.24*1.37 m?2 5.809
4.07*4.89 m?2 19.902
korytarz 8.60%1.73 m2 14.878
4.62*4.49 m?2 20.744
3.90*4.49 m?2 17.511
RAZEM 155.727
213/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.20{0211-01 podtogach - warstwa starego kleju
155.727 m?2 155.727
RAZEM 155.727
214/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.20/2611-01
155.727 m?2 155.727
RAZEM 155.727
215|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.20/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
155.727 m?2 155.727
RAZEM 155.727
216|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne na zaprawie cementowej 1 1/2x2 m
d.20/0118-11 ceg.
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
217|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.20|0313-02 belek
1.67*0.25*0.14*2 m3 0.117
RAZEM 0.117
218|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.20|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1.67*2*2 m 6.680
RAZEM 6.680
219/KNR 2-02 Skrecenie nadproza stalowego srubami fi 16 mm dt. 25 cm z podktadkami szt.
d.20|1219-04 ana-
logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
220/KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.20/0703-03
6.68 m 6.680
RAZEM 6.680
221KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.20/0123-06
6.68 m?2 6.680
RAZEM 6.680
222|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawag cementowg |m2
d.20/0704-01
6.68*0.26 m?2 1.737
RAZEM 1.737
223|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.20{0704-03 mentowa,
1.737 m?2 1.737
RAZEM 1.737
224/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 8 m m2
d.20/1612-03
8.50*7.00 m?2 59.500
4.00*7.00 m?2 28.000
RAZEM 87.500
225/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.20]0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
na okna 0.60*0.38*1.45*2 m3 0.661
RAZEM 0.661
226 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.20/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
227|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.20|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
(do 1 m2 w 1 miejscu)
1.45*0.60*2 m?2 1.740
RAZEM 1.740
228 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- szt.
d.20|/0709-03 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach otrzcinowanych lub z darni-
cami na scianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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229/KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.20|{0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(1.42*2+1.17*2)*2 m 10.360
RAZEM 10.360
230/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.20|0354-12
2.34*2+1.77*4+1.42*3 m 16.020
RAZEM 16.020
231|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.20{202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
155.727 m?2 155.727
RAZEM 155.727
232|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace; - m2
d.20/202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o0 1 mm
Krotnosé = 10
155.727 m?2 155.727
RAZEM 155.727
233|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.20/202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
155.727 m?2 155.727
RAZEM 155.727
234|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.20/202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
155.727*1.16 m 180.643
RAZEM 180.643
235|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.20|202 2809-05 |kanczajaca
180.643 m 180.643
RAZEM 180.643
236|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.20/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
155.727*0.025 m3 3.893
87.401*0.01 m3 0.874
87.401*0.03 m3 2.622
0.661 m3 0.661
RAZEM 8.050
237|kal. wlasna  |Koszt skladowania gruzu na wysypisku m3
d.20
8.050 m3 8.050
RAZEM 8.050
21 stolarka
238|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.21{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone ( montaz skrzydet nowych na istniejgce
osc¢ieznice )
0.90*2.05*5 m?2 9.225
RAZEM 9.225
239/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg obsadze-|m2
d.21/1023-11 nia o pow. ponad 2.5 m2
(2.34*1.45)*2 m?2 6.786
(1.74*1.45)*6 m?2 15.138
RAZEM 21.924
240/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.21/1023-09 robka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
(1.17*1.42)*2 m?2 3.323
RAZEM 3.323
241NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.21/202 2143-03 |na spoiwie poliestrowym
2.44*2+1.84*6+1.27*2 m 18.460
RAZEM 18.460
22 malarskie
242 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.22]1202-09 ponad 5 m2
sufity 155.727 m?2 155.727
+ K. 4.20*2.40 m?2 10.080
schodowa
sala konsum-|{(10.59+7.26)*2*3.12 m2 111.384
pcyjna
-(2.34*1.45)*2 m?2 -6.786
(1.45*2+2.34)*0.25*2 m?2 2.620
oscieza
pom. przy (4.24+1.37)*2*3.12 m2 35.006
schodach
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Sciany Kl. (4.40*3.12)*2 m?2 27.456
schodowej
pom. przy (4.07+4.89)*2*3.12 m?2 55.910
schod
korytarz (8.60+1.73)*2*3.12 m?2 64.459
-2.40*3.12 m?2 -7.488
-0.90*2.00*5 m?2 -9.000
zaplecze (4.49+4.62)*2*(3.12-2.10) m2 18.584
kuchnia (4.49+3.90)*2*(3.12-2.10) m?2 17.116
RAZEM 475.068
243NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.22|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
475.068 m?2 475.068
RAZEM 475.068
244/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.22/0815-06
sufity 155.727 m2 155.727
+Kl. 4.20*2.40 m?2 10.080
schodowa
RAZEM 165.807
245/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.22/0815-04
sala konsum-|(10.59+7.26)*2*3.12 m2 111.384
pcyjna
-(2.34%1.45)*2 m?2 -6.786
(1.45*2+2.34)*0.25*2 m2 2.620
oscieza
pom. przy (4.24+1.37)*2*3.12 m2 35.006
schodach
Sciany Kl. (4.40*3.12)*2 m2 27.456
schodowej
pom. przy (4.07+4.89)*2*3.12 m?2 55.910
schod
korytarz (8.60+1.73)*2*3.12 m?2 64.459
-2.40*3.12 m?2 -7.488
-0.90*2.00*5 m?2 -9.000
zaplecze (4.49+4.62)*2*(3.12-2.10) m2 18.584
kuchnia (4.49+3.90)*2*(3.12-2.10) m?2 17.116
RAZEM 309.261
246 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.22|1207-02 ana-|cm - oscieznice
logia
(2.00*2+0.90)*5 m 24.500
RAZEM 24.500
247/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.22|1209-05 powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb do
2.52.4.5.4. 0,1 m2 - dwustronnie oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostron-
9914-12 ne profilowane o szer. do 15 cm
z.52.4.5.4.
9914-17
z.52.4.5.4.
9914-19
0.95*0.75 m?2 0.713
RAZEM 0.713
248/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.22|1204-01 tow
155.727+10.08 m?2 165.807
RAZEM 165.807
249/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.22|1204-02 $cian
475.068-165.807 m?2 309.261
RAZEM 309.261
23 Nadpro za nad oknami - pi_etro
250/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.23/0313-02 belek
(2.97*0.42*0.26)*2 m3 0.649
(2.37*0.42*0.18)*2*3 m3 1.075
(1.67*0.42*0.14)*2 m3 0.196
RAZEM 1.920
251|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.23]0313-05 dzenie belek stalowych | NP 260 mm
2.97*2*2 m 11.880
RAZEM 11.880
252|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.23|/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2.37%2*3 m 14.220
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1.67*2 m 3.340
RAZEM 17.560
253|KNR 2-02 Skrecenie nadproza stalowego srubami fi 16 mm dt. 42 cm z podktadkami szt.
d.23]1219-04 ana-
logia
25.00 szt. 25.000
RAZEM 25.000
254/ KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/2 ceg. m2
d.23/0123-06
2.97*0.26*2*2 m?2 3.089
2.37*0.18*2*3 m2 2.560
1.67*0.14*2 m?2 0.468
RAZEM 6.117
255/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.23/0703-03
11.88+17.56 m 29.440
RAZEM 29.440
256 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na scianach i stropach zaprawa cementowg |m2
d.23/0704-01
29.44*0.26 m?2 7.654
RAZEM 7.654
257 /KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.23/0704-03 mentowa,
7.654 m?2 7.654
RAZEM 7.654
258 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.23|0705-02 cegiet
11.88+14.22 m 26.100
RAZEM 26.100
259/ KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.23|0705-01 cegiet
1.67*2 m 3.340
RAZEM 3.340
260/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.23/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
2.37*%2 m 4.740
1.77*3 m 5.310
RAZEM 10.050
261|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 8 m m2
d.23/1612-03
4.00*7.00*2 m?2 56.000
3.00*7.00*3 m?2 63.000
RAZEM 119.000
262|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.23/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
263 kal. wlasna  |Koszt skltadowania gruzu na wysypisku m3
d.23
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
24 Poddasze
264 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.24/0354-04
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
265/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.24/0348-03 nej
(6.00*0.25)*2*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
266 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.24/0350-01
0.42*1.30*2.70 m3 1.474
RAZEM 1.474
267|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.24/0212-04
0.55*1.45 m?2 0.798
RAZEM 0.798
268/ KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet wapienno-piask.25x12x10.2 cm grubosci 1/2  |m2
d.24/0120-04 ceg
(6.00*2.20)/2*4 m?2 26.400
RAZEM 26.400
269 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.24/0126-05
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1.80*4 m 7.200
RAZEM 7.200
270/KNR 2-02 Skrecenie srubami fi 12 di. 30 cm $cianek szczytowych szt.
d.24/1218-01 ana-
logia
78.00 szt. 78.000
RAZEM 78.000
271/KNR 2-02 Wience monolityczne na Scianach zewnetrznych o szerokoscido 30 cm -na  |m3
d.24/0212-12 $cianach szczytowych B-20
(6.00*0.25*0.25)*2*2 m3 1.500
RAZEM 1.500
272/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.24/0210-05 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
17.16*0.50*0.25*2 m3 4.290
RAZEM 4.290
273/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m2
d.24|0716-02 takow na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
26.40 m?2 26.400
RAZEM 26.400
274/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.24/0290-02 browane
12.00*4*0.888*1.05/1000*2*2 t 0.179
12.00/0.30*0.50*0.222*1.05/1000*2*2 t 0.019
17.16*6*1.762*1.05/1000*2 t 0.381
17.16/0.20*1.50*0.222*1.05/1000*2 t 0.060
RAZEM 0.639
275/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.24/0122-01
1.80*0.38*1.15 m3 0.787
1.20*0.38*1.40 m3 0.638
1.75*0.38*1.20 m3 0.798
1.45*0.38*1.45 m3 0.799
RAZEM 3.022
276 KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. - ponad dachem |m3
d.24/0122-01 z cegly klinkierowej
1.80*0.38*1.60 m3 1.094
1.20*0.38*1.30 m3 0.593
1.75*0.38*1.50 m3 0.998
1.45*0.38*1.25 m3 0.689
RAZEM 3.374
277/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowsg, barwiona m2
d.24/0923-02
(1.80+0.38)*2*1.60 m?2 6.976
(1.20+0.38)*2*1.30 m2 4.108
(1.75+0.38)*2*1.50 m?2 6.390
(1.45+0.38)*2*1.25 m?2 4.575
RAZEM 22.049
278/ KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm Jako robo- |m?2
d.24/0219-05 z.sz.|ta w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w
5.7.9907-05 |jednym miejscu
1.92*0.52 m?2 0.998
1.32*0.52 m?2 0.686
1.87*0.52 m?2 0.972
1.67*0.52 m?2 0.868
RAZEM 3.524
279NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.24/202 0541-02 |cm - na czapkach betonowych
2.22*0.82 m?2 1.820
1.62*0.82 m?2 1.328
2.17*0.82 m?2 1.779
1.87*0.82 m?2 1.533
RAZEM 6.460
280|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.24/0202-01 nych o ér. do 6 mm
3.524*2.5 kg 8.810
RAZEM 8.810
281KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.24/0208-03 go o grubosci do 30 cm - pod przewody wentylacyjne
16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000
282|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m?2
d.24/0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - ko-
miny na strychu
(1.80+0.38)*2*1.15 m?2 5.014
(1.20+0.38)*2*1.40 m?2 4.424
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(1.75+0.38)*2*1.20 m?2 5.112
(1.45+0.38)*2*1.45 m?2 5.307
RAZEM 19.857
283|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych metalowych w $cianach z cegiet szt.
d.24/0322-02
21.00*2 szt. 42.000
RAZEM 42.000
284/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.24/1023-03 do 1.0 m2
1.17*0.55*4 m?2 2.574
RAZEM 2.574
285/KNR 2-02 Izolacje z folii PCV na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.24/0616-01
172.78 m?2 172.780
RAZEM 172.780
286|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej kamiennej gr. 10 cm |m2
d.24/0613-03 poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa ( gr. 15 cm)
Krotnosé = 1.5
16.30*10.60 m?2 172.780
RAZEM 172.780
287|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.24/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
1.474+0.798*0.08+0.15*0.15*0.30*16 m3 1.646
RAZEM 1.646
288 kal. wlasna  |Koszty skltadowania gruzu na wysypisku m3
d.24
1.646 m3 1.646
RAZEM 1.646
25 Dach
289 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.25/0535-06
6.50*4 m 26.000
RAZEM 26.000
290|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.25/0535-04
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
291 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych nie nadajgcych sie do m2
d.25/0511-03 uzytku
(17.16+0.40*2)*6.80*2 m?2 244.256
RAZEM 244.256
292|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi eternitu z rozbieranych kons- |m3
d.25/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 9 km
0108-20
(244.256*1.5)*0.01 m3 3.664
RAZEM 3.664
293|kal. wtasna  |Koszty utylizacji eternitu t
d.25
4.041*1.7 t 6.870
RAZEM 6.870
294 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.25/0430-05 nad 24 cm
244.256 m?2 244.256
RAZEM 244.256
295/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi drewna z rozbidrki tat z roz- |m3
d.25/0108-17 bieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 9 km - taty spod eternitu
0108-20
1.954 m3 1.954
RAZEM 1.954
296 kal. wlasna |Koszt sktadowania drewna - pruchnicy - na wysypisku m3
d.25
1.80*0.38*1.15 m3 0.787
RAZEM 0.787
297 |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.25/0604-02
244.256 m?2 244.256
RAZEM 244.256
298|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |[m2
d.25/0410-04 cy hasyconej
244.256 m?2 244.256
RAZEM 244.256
299 KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.25/0407-06 tarcicy nasyc. drew.
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2.60*0.14*0.16*8 m3 0.466
drew.
RAZEM 0.466
300|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze m
d.25|0412-02
(6.80*0.08*16)*24 m 208.896
RAZEM 208.896
301|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.25/0409-04 nej - przy kominy
(1.80*2+0.57*2)*0.16*0.08 m3 0.061
(1.40*2+0.57*2)*0.16*0.08 m3 0.050
(1.80*2+0.57*2)*0.16*0.08 m3 0.061
(1.40*2+0.57*2)*0.16*0.08 m3 0.050
RAZEM 0.222
302|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.25/0414-11
17.96*2+7.50*4 m 65.920
RAZEM 65.920
303|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.25|202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowsg na tatach
244.256 m?2 244.256
RAZEM 244.256
304|KNR-W 2-02 |Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.25/1016-07
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
305|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.25/202 0539-01
(17.16+0.40*2) m 17.960
RAZEM 17.960
306|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.25/202 0539-03 |nic
6.5%4 m 26.000
17.96*2 m 35.920
RAZEM 61.920
307|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.25|202 0539-02 |okapow
17.96*2 m 35.920
RAZEM 35.920
308|KNR-W 2-02 |Ruszt drewniany pod podprzybitke m2
d.25/1036-01 ana-
logia
(17.96*0.60)*2 m?2 21.552
(6.50*0.50)*4 m?2 13.000
RAZEM 34.552
309|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.25/0602-03
36.552 m?2 36.552
RAZEM 36.552
310|KNR K-05 Obrébka kominéw m
d.25/0205-03
(1.80+0.38)*2 m 4.360
(1.20+0.38)*2 m 3.160
(1.75+0.38)*2 m 4.260
(1.45+0.38)*2 m 3.660
RAZEM 15.440
311|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.25/0508-03
17.96*2 m 35.920
RAZEM 35.920
312|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.25/0510-02
(6.50+0.60)*4 m 28.400
RAZEM 28.400
313|KNR-W 2-02 |Obrobienie podpoérek(sztyc), stupow, uchwytéw i odgromnikéw w dachach kry- |szt.
d.25/0514-04 tych blacha - z blachy stalowej ocynkowanej
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 Elewacja
314|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10 cm - system STOP- |m?2
d.26|2614-02 TER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy barwiony w masie (
50% Il grupa cenowa, 25% | gr. cenowa , 25% IIl gr. cenowa )
Sciany pod- [(17.16*7.00)*2 m?2 240.240
tuzne
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szczyty (11.63*7.00)*2 m?2 162.820
(5.82*1.80)/2*4 m?2 20.952
wiatrotap (1.70*3.50)*2 m2 11.900
pietro -2.37*1.45%2 m?2 -6.873
-1.77*1.45*3 m?2 -7.700
-1.17*1.42%7 m?2 -11.630
parter -1.77*1.45*4 m?2 -10.266
wrota -3.00*3.50 m2 -10.500
drzwi wejs-  |-1.25*2.10 m?2 -2.625
ciowe
RAZEM 386.318
315|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.26/2612-06 klejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach
(17.16+11.63)*2*2.00 m?2 115.160
RAZEM 115.160
316|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys- |m2
d.26|2614-04 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - (tynk akrylowy barwiony
w masie )
pietro (2.37+1.45)*2*0.10*2 m?2 1.528
(1.77+1.45)*2*0.10*3 m2 1.932
(1.17+1.42)*2*7*0.10 m?2 3.626
parter (1.77+1.45)*2*4*0.10 m2 2.576
wrota (3.00+3.50*2)*0.10 m?2 1.000
drzwi wej$-  [(1.25+2.10*2)*0.10 m2 0.545
ciowe
RAZEM 11.207
317|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.26|2614-11 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej
(17.16+11.63)*2 m 57.580
1.70*2-1.25 m 2.150
RAZEM 59.730
318|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.26/2614-10 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem
metalowym
(2.37+1.45*2)*2 m 10.540
(1.77+1.45*2)*3 m 14.010
(1.17+1.42*2)*7 m 28.070
(1.77+1.45*2)*4 m 18.680
(3.00+3.50*2) m 10.000
(1.25+2.10*2) m 5.450
narozniki 7.00*4 m 28.000
3.00*2 m 6.000
RAZEM 120.750
319|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.26/2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian - cokét
(17.16+11.63)*2*0.50 m?2 28.790
(1.70*2-1.25)*0.50 m?2 1.075
RAZEM 29.865
320|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.26/2612-05 mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
29.865*4 szt 119.460
RAZEM 119.460
321|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.26/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
29.865 m?2 29.865
RAZEM 29.865
322|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.26/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej - na cokole
29.865 m?2 29.865
RAZEM 29.865
323|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.26/0124-06 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 2,0 mm, wy-
konywane recznie - ( tynk zywiczny- cokét )
29.865 m?2 29.865
RAZEM 29.865
324|KNR 2-02 Wsporniki z ptaskownika ocynkowaneg po okapniki z blachy - zamocowane do |szt.
d.26/1218-02 ana- |$ciany
logia
pietro 10+12+28 szt. 50.000
parter 8+6+8 szt. 22.000
strych 4*4 szt. 16.000
RAZEM 88.000
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325|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.26/202 0541-01
pietro (2.47*0.29)*2 m?2 1.433
(1.87*0.29)*3 m?2 1.627
(1.27*0.29)*7 m?2 2,578
(1.87*0.29)*4 m?2 2.169
parter (1.87*0.29)*4 m?2 2.169
(0.95*0.29)*2 m?2 0.551
strych (1.27*0.29)*4 m?2 1.473
RAZEM 12.000
326|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.26/1610-01
Sciany pod- |(17.16*7.00)*2 m2 240.240
tuzne
szczyty (11.63*7.00)*2 m2 162.820
(5.82*1.80)/2*4 m2 20.952
wiatrotap (1.70*3.50)*2 m2 11.900
RAZEM 435.912
27 Elementy zewn etrzne - chodniki+opaska
327|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.27/0212-01 cm
(18.56+11.43)*2*0.70*0.15 m3 6.298
RAZEM 6.298
328|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.yzki 0.15 m3 w m3
d.27]0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 9 km
0214-04
(18.56+11.43)*2*0.70*0.08 m3 3.359
RAZEM 3.359
329|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.27/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
6.298+3.359 m3 9.657
RAZEM 9.657
330|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.27/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
211.92 m?2 211.920
RAZEM 211.920
331|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.27/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
211.92 m?2 211.920
RAZEM 211.920
332|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.27]0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km
0214-04
211.92*0.26 m3 55.099
RAZEM 55.099
333|kal. wlasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.27
9.657+55.099 m3 64.756
RAZEM 64.756
334|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.27]0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
przy budynku|4.80+11.43+0.50*2+17.16+1.10+10.59+3.80+6.70+4.40 m 60.980
pozostate 9.48+6.39+6.36+5.94 m 28.170
11.32+7.93+8.00 m 27.250
2.84%4 m 11.360
14.63+9.44+15.14 m 39.210
1.05+1.00+15.58+4.50+4.92+9.36+5.48 m 41.890
15.88+10.75+15.87+1.60 m 44.100
RAZEM 252.960
335|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.27/0105-03 po zageszczeniu
211.92 m?2 211.920
RAZEM 211.920
336|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.27/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
211.92 m?2 211.920
RAZEM 211.920
337|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z 5Mpa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszcze- |m?2
d.27/0109-03 niu 10 cm
211.92 m?2 211.920
RAZEM 211.920
338|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.27/0511-02 towo-piaskowej - kolorowa
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211.92 m?2 211.920
RAZEM 211.920
28 plac dojazdowy
339|KNR 2-11 Wyloty przepustu pod jezdnig o ér. 20 cm - (element prefabrykowany) (skarpy |wylot.
d.28|1606-03 ana- jumocnione ptytami betonowymi)
logia
2.00 wylot. 2.000
RAZEM 2.000
340|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.28/0212-01 cm
4.77*3.75*0.15 m3 2.683
RAZEM 2.683
341|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.28/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
2.683 m3 2.683
RAZEM 2.683
342|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.28/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
191.65 m?2 191.650
RAZEM 191.650
343|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.28/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 5
191.56 m?2 191.560
RAZEM 191.560
344|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-ll| m3
d.28/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.9 km
191.56*0.42 m3 80.455
RAZEM 80.455
345|kal. wlasna  |Koszt skltadowania gruzu i ziemi na wysypisku m3
d.28
2.683+80.455 m3 83.138
RAZEM 83.138
346|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.28|0402-04
59.60*0.0575 m3 3.427
RAZEM 3.427
347|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.28/0403-03 towo-piaskowej
10.00+4.90+12.55+4.90+3.75+23.50 m 59.600
RAZEM 59.600
348|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.28/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
191.56 m?2 191.560
RAZEM 191.560
349|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.28/0105-03 po zageszczeniu
191.56 m?2 191.560
RAZEM 191.560
350|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.28/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
191.56 m?2 191.560
RAZEM 191.560
351|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.28/0114-05 niu 15 cm
191.56 m?2 191.560
RAZEM 191.560
352|KNR 2-31 Podbudowa betonowa 5Mpa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.28/0109-03 12 cm
191.56 m?2 191.560
RAZEM 191.560
353|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.28/0511-04 wej z pasami na miejsca postojowe o innej barwie - szara
191.56 m?2 191.560
RAZEM 191.560
354|KNR 2-21 tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa - kompletne szt
d.28/0607-02 ana-
logia
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
355|kal. wlasna  |Montaz koszy na $mieci szt.
d.28




Domaniow PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29 Uzupetnienie ogrodzenia
356|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 0.7 m dot.
d.29/0312-06 (kat.gr.I1)
37.00 dot. 37.000
RAZEM 37.000
357|KNR 4-01 Przewdéz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. Il - rozplantowa- |m3
d.29|0105-05 ana- |nie ziemi przy ogrodzeniu
logia
4.144 m3 4.144
RAZEM 4.144
358|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki ocynkowanej wysokosci 1.8 m na stupkach stalowych m
d.29/1803-03 ana- |ocynkowanych z rur fi 70 x 5 mm zakonczonym od gory "kapturkiem "o rozsta-
logia wie 2.4 m
85.00 m 85.000
RAZEM 85.000
359|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz- |m3
d.29/0203-01 z.sz.|nego - objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - zabetonowanie stup-
2.6. 9905-01 |kéw
37*0.40*0.40*0.70 m3 4.144
RAZEM 4.144
360|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.29|0401-02 kat.IlI-IV
85.00 m 85.000
RAZEM 85.000
361|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.29/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
85.00 m 85.000
RAZEM 85.000
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