Zamawiający: Gmina Przytyk                                            Przytyk, dnia 21 września 2011r.
                                                                               Do wszystkich Wykonawców
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.d.272.5.2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Remont mostu w Starym Młynie na rzece Radomce – powódź – maj, wrzesień 2010 roku”.
ZMIANA TREŚCI SIWZ

               Zamawiający- Gmina Przytyk działając zgodnie z  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : Remont mostu  w Starym Młynie na rzece Radomce- powódź- maj, wrzesień 2010 roku.

Zakres zmian jest następujący:

1. Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  pkt.1 Przedmiot zamówienia obejmuje- zakres robót do wykonania:

- usuwa się zakres robót wymienionych w pozycji:

6. Podbudowa z chudego betonu
7. Podbudowa z betonu asfaltowego

8. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

11. Krawężniki betonowe

19. Izolacje z papy termozgrzewalnej

20. Uszczelnienie nawierzchni 

21. Izolacjonawierzchnia na płycie pomostu obiektu mostowego

22. odwodnienie izolacji  pomostu obiektu mostowego

24. Asfaltowe przykrycie przerwy dylatacyjnej obiektu mostowego

25. Krawężnik mostowy kamienny

29. Umocnienie stożków przyczółków dyblami betonowymi
- w/w pozycje zastępuje się niżej  wymienionymi  pozycjami:

  1. Nawierzchnia tłuczniowa
  2. Pomosty drewniane mostów tymczasowych 
2. Załącznik Nr  10 do SIWZ Harmonogramy rzeczowo- finansowe

W pozycji  Elementy i rodzaj robót- usuwa się zakres robót wymienionych w pozycji:

6. Podbudowa z chudego betonu

7. Podbudowa z betonu asfaltowego

8. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

11. Krawężniki betonowe

19. Izolacje z papy termozgrzewalnej

20. Uszczelnienie nawierzchni 

21. Izolacjonawierzchnia na płycie pomostu obiektu mostowego

22. odwodnienie izolacji  pomostu obiektu mostowego

24. Asfaltowe przykrycie przerwy dylatacyjnej obiektu mostowego

25. Krawężnik mostowy kamienny

29. Umocnienie stożków przyczółków dyblami betonowymi
- w/w pozycje zastępuje się niżej  wymienionymi  pozycjami:

  1. Nawierzchnia tłuczniowa
  2. Pomosty drewniane mostów tymczasowych        
   Pozostałe zapisy SIWZ pozostaję bez zmian.  
W wyniku niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z wystarczająca ilością  czasu do złożenia ofert Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Przedmiar robót.
Załącznik  Nr 2 – Dokumentacja projektowa zamienna.

Przytyk, dnia 21 września 2011r.                                                         Wójt Gminy Przytyk

                                                                                                              Dariusz Wołczyński






