D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru rob6t drogowych
i mostowych zwizanych z remontem mostu w Starym Miynie na rzecdoRee - powog maj, wrzesié 2010r. Gmina
Przytyk.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy pigcaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogélne, wspélne dla robét etpgh specyfikacjami
technicznymi:

D-01.01.01 Odtworzenie ( wytyczenie) trasy i punkidysokaciowych

D-01.02.03 Wyburzenie obiektow budowlanychzyinierskich

D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogradzprzepustow

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdine

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskatikty

D-02.03.01 Wykonanie nasypéw

D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wyanagogolne

D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowé&giekow

D-07.08.01 Zabezpieczenieygtosci ruchu

M-11.02.02 Whicigcianki z grodzic typ G 62

M-12.01.00 Stal zbrojeniowa

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny

M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mosyow

M-14.01.01 Konstrukcje stalowe ustroju riosgo

M-14.01.10 Tymczasowe ktadki dla pieszych wykonamkewna
M-15.01.02 Izolacja powtokowa asfaltowa uktadana Zimno"
M-17.01.02 tayska mostowe elastomerowe

M-19.01.03 Barierop@cze na obiektach mostowych

M-20.01.07 Czyszczenie strumieniowcierne powierzchni betonowych
M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzti@ionowych
M-20.01.09 Pomosty drewniane obiektéw mostowych

M-20.01.17 Osadzanie kotew igdw w betonie
M-20.02.07.02 Materace siatkowo-kamienne
-------------- Specyfikacja robét elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty caig¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, ezef).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugaos¢ mostu - odlegtee miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyath -
odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wragszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (mori@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczammauchu pojazdow obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarze
okolicznaici zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych odbioréw rob6t, przekazywania polkece
innej korespondencji technicznej paazy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez ZamawGago, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)powiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrae&ontraktem.
1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wgpbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapds
dzielcymi jezdnie.
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych, twoaz
ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynteu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanginonami, staacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zaiznikow.
Whpisy w ksihzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.
1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.
1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niegbine do wykonania robét, zgodne z dokumentaepjektovs i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/ Kierownika projektu.
1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkododm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.
1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzsttych do przejmowania i rozktadania ob@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&epgaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewniaca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa #ga do wyrownania nierowioi podbudowy lub profilu istniagej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stica do przenoszenia ohgéen od ruchu na podie. Podbudowa nmie skiada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - goérnasczpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktada sie z jednej lub dwdch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons,
odsiczapca lub odcinajca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami eniat
mrozu.
h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.
i) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.
1.4.21.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.
1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.
1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchulipznego
na okres budowy.
1.4.24.Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodndé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostatl okébony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.
1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiiazamych z
nig urzadzen oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy ieadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzer chronicych ludzi isrodowisko przed uailiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.26.Pobocze - cg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzer organizaci i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27.Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
1.4.28.Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.
1.4.29.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzimiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.31.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agm#nia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geog®iygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego podczenia.
1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetkmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, salakinowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.
1.4.33.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdsdwek dzikich zwierat itp.
1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad droga,
kolej, rurochg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.



1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa ¢séalokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.
1.4.36 Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeMskiada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komoér.
1.4.37.Rekultywacja - roboty mage na celu upordkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terengraruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.38.Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (gskami), przsta mostowego.
1.4.39.Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomicdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadiej do osi podhej, obejmuje catkowdtszerokéé konstrukcyjm ustroju niogcego.
1.4.40.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblmpdzajow ruchu oraz
szeroké¢ chodnikéw mierzona éwietle pokczy mostowych z wyiczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzietagj ruch
kotowy od ruchu pieszego.
1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdiaprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
1.4.42.Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgemignione w
kontrakcie jako tworge cz$¢ terenu budowy.
1.4.43.Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dregja ruchu pieszego.
1.4.44.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.
1.4.45. Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziccia budowlanego, stanosygda odebmg catas¢ konstrukcyjm lub
technoloWykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robdt, bezpieargwo wszelkich czynriwi na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przegaNykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacg i wsp6trzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziabdoza ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone mreaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtakogzt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaehzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgodanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzetiniajpcym podziat na dokumentggprojektove:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektova oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczr) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidrWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.
1.5.3. Zgodnd¢ robét z dokumentacp projektowsa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera/Kierownika
projektu stanowi cze$¢ umowy, a wymagania ok§iene w chaéby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0g6lnych weakach umowy”).
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weimi
natychmiast powiadori Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzp wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z dokumentagcprojektows i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntéw budowli muszwykazywa& zgodndé
z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w pelni zgodne z dokumentacprojektova lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostapasipione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,padhem”)
Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymmastniepcych obiektéw (jezdniegciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne gdrenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okréisvania
realizacji kontraktu, ado zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, gadniony
z odpowiednim zamdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@&obot w okresie
trwania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco aktualizowany



przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekigardzacji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lkrdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczape takie jak: zaporyswiatlta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqdayv ten sposob bezpiedmtwo pojazdoéw
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jestrieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Ixda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych ti&bedzie zatwierdzona przez4yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji kontraktu z/ado zakdczenia
i odbioru ostatecznego robaét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywad tymczasowe ukglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spotecgcio
i innych.
W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaziwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digagddéw i maszyn pracagych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzimerem/Kierownikiem projektu.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tiebedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktova.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:
a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikagcych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszezeib innych przyczyn powstatych w negsstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt przeciwpgarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacfazgach.
Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed dgsem o0sob
trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bda mialy aprobai technicza wydam przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.
Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaiczeniu robot ich szkodlivg zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgragod; na wycie tych materiatdw od wiaiwych organéw administracji
panstwowej.



Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona whasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladazdhcych wiacicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zefie wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére mpaj
by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamm rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadraz kkdzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzastalacji na powierzchni ziemi i widzer podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamag&ajo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudawy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédin

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patmy Wykonawa

a wigcicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wtaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, ani Ireynier/Kierownik
projektu ani Zamawiafy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied® one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowa sig do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transpamaterialdw

i wypos&enia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelleel;dne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wladz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnéywmaych) i o kadym takim przewozie dwzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usunite z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniantylniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecazestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhkie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjakreilonych powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca khdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i udzenia uywane do rob6t od daty rozpacia do
daty wydania potwierdzenia zatkazenia rob6t przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoigiqmo by prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zad@ajglym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tyniera/Kierownika projektu powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn&a wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovez @mne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami etizie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanovmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i duizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkiwymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgi, materiatow lub urdzen
uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéhgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsiwania, obcizenia i
wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakrye Wykonawca, z wygkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyhiera/Kierownika
projektu.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaa&ankretne normy i przepisy, ktére spethiaaj materiaty, spra i
inne towary oraz wykonane i zbadane robotyabobowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warurtk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadkly powotane
normy i przepisy s paistwowe lub odnosg sie do konkretnego kraju lub regionu, mody¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegriera/Kierownika projektu. Rdnice pomédzy powotanymi normami a ich

5



proponowanymi zamiennikami mugby¢ dokladnie opisane przez Wykonawt przediczone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowsdd uwazane za wlasndé Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami. z&8i w wyniku tych polecg
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiagcym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdkwoty, o ktdg nalery zwigkszy¢ cerg
kontraktows.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecZyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgraransport oraz inne wdzenia
towarzyszce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonyid robot,
Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegétowe informacje dotygee
proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw jak réwniz odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoodta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegodia
w sposob cagly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioted wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatlow zedet
miejscowych waczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczyInzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpotegm eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentact zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifsiwowe]j i samoradowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materialéw pochodeych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzielawy i inne jakie ok sic potrzebne w zwazku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskanidematow miejscowych &da formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukfaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@iterenie budowy lub z innych miejsc wskazanyctiokumentach
umowy keda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad awdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhgigne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to piserarzgoc: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez #yniera/Kierownika projektu. 3B Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdbw do innych robét, hite dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tychtemaléw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewilumazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co nai@j 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adegmaganych
przez Ireyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaieglzaj materiatu nie me by pé&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one uyte do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swizkos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego skladowania materiatogdabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglo w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc
i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.



2.6. Inspekcja wytwérni materiatow
Wytwérnie materialtdbw maogby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgoti
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probatarialtéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.
Wyniki tych kontroli keda stanowt podstaw do akceptacji okigonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.
W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musz by¢ spetnione nasgpujace
warunki:
a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdow przeznaczonych do realizadjit,
c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekogida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do tywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkofg
wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien lyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typéw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalw wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachziniera/ Kierownika projektu.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Bytrzymywany w dobrym stanie i gotoved do
pracy. Powinien byzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentoéw paerdzapcych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidojazliwo$¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi bkyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybadruzyska jego akceptacprzed wyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nze byt pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostaprzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkOw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych robét i wisciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami ékreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw né idnnych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé
dopuszczone przez Aypniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraie stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakatkzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdtnie z warunkami umowy oraz za jaékaastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgod§ioz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogiowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczewi planie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i kznymi okré&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamsungte przez Wykonawgena wiasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany hbid okae sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy Qmipiprzez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$okprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcg o
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowot kkda oparte na
wymaganiach okionych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowwe SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji bynier/Kierownik projektu uwzgdni wyniki bada& materiatdbw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wpltywapce na rozwzam kwestk.



Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gfba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera/ Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania rob6t, Zimeosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwaumay wykonanie robét zgodnie z dokumentapyojektovs, SST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré
a) cz5¢ 0golmn opisupca:
- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,
- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposéb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
— system (sposoéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalkin wykonywanych robét,
— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badad,
- spos6b oraz forgn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahriologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;
b) cz$¢ szczegdlow opisujca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilég¢ srodkdw transportu oraz wdzean do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskzy,
kruszyw itp.,
— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,
— spos6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwymyzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robdét,
— sposob pogpowania z materialami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakdéci robot
Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazoma jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.
Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ s okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam oldiene, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirfiest konieczny, aby zapewnwykonanie
robot zgodnie z umoav
Wykonawca dostarczy khynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych procedury
badah.
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rdtod badawczych. 3eli
niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uaycie do robo6t badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedaegjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laniateriatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probelrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji radg¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébeleds dostarczone przez Wykonagv¢ zatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez bkyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przegaziera/Kierownika projektu.



Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcaetizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialty nie zostgorzez Wykonawe usunete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengienek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawicy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpte przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi lyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiahubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakm.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu
Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania matéxiatv miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceateariatdw powinien udzietimu niezlednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez nmgdzy
innymi swoje badania, ddzie ocenid zgodndg¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawjgikow whasnych
bada kontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgprobki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lkynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnoaterialdw i robo6t z dokumentagprojektovs i SST. Mae réwnie.
zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadi@zalenemu laboratorium. W
takim przypadku catlkowite koszty powtérnych lub dtabwych badé i pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polslky Normy lub
— aprobaj technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie @ objete
certyfikacp okreslonag w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeniyveymagane przez SST, ida partia dostarczona do robdaidbie
posiada te dokumenty, oki&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami bafla
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvdnzynierowi/Kierownikowi
projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dond@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy doa dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpietgiva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwd
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatiszag podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska zdlowego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwattechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i kryniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofki harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygyprzerw w robotach,



— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,
— daty zaradzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvwaizku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowaniaesi
Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich prigjlub
Zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeryniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. dProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.
(2) Ksiazka obmiaréw
Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadzag sv sposéb eiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny Iy udostpnione na kade zyczenie lityniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do weyl nhazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektova i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do ksizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vélepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od oboaiku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z eztoscia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatdw

Dlugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnynmida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jeli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przez
sredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgttalzaakceptowane przezzymiera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tri@anbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie utrzymywa to
wypos&enie zapewniag w sposob eigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez zyniera/Kierownika
projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, edeé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzésda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikagcie
ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiarow,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.
Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiviajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.
Odbioru rob6t dokonuje hynier/Kierownik projektu.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dermlzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidrelizie przeprowadzony niezwitocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie layniera/Kierownika projektu.
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwwiExajacych
komplet wynikéw badé& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagijprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robo6t dokonuje siwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odhioibdt dokonuje Inynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegatggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i wartasci.
Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem idenfe o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.
Odbioér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia rob6t i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzumez Zamawiagego w obecriei Inzyniera/Kierownika projektu
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozgia sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych
i ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekeavych lub robdt uzupetniagych w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyigaoid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentaznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagrojektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwvo ruchu, komisja dokona pater, oceniagc pomniejszon wartgs¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm roboét jest protokét odbioru ostatecznego traipéradzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawizgo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanastgpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
szczegO6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamientow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zatczonych do dokumentow
odbloru wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niedsb gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydmdtrazwhzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektnvzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarows ustalon dla danej pozyciji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtawd ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosgowej ledzie uwzgtdniac wszystkie czynnéei, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekéj.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdredna wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00
Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszigstk
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztargsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagihu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigfami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczehigpii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dziepawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuije:

NogA~WN
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(a) usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DANr 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).
2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokeiowych

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacphtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokasciowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prlacaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi czyngoiami
umazliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdiggowej oraz potaenia obiektéw inynierskich
Zakres rob6t zgodnie z przedmiarem robééepym kosztorysem.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych
W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmavego punktow gtownych osi trasy i punktow wysékiowych,
b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiewych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdlwviajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
f) szczegbtowy zakres robét pomiarowych:
- wytyczenie osi wiaduktu,
- wytyczenie osi i punktéw usytuowania elementd@wodnienia ptyty pomostu ( wpusty mostowe orgzki )
- wytyczenie osi barieroperzy i punktéw usytuowania stupkéw barierogary ( wedtug szablonu pomiarowego )
- wytyczenie krawdzi bocznych ptyty pomostu oraz kresmikow i kap chodnikowych
- wytyczenie trasy przekéydylatacyjnych nad przyczotkami wiaduktu
1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych
Wyznaczenie obiektbw mostowych obejmuje sprawdzewmigznaczenia osi obiektu i punktéw wysékmwych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaly, ochgoith przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb idgisy odszukanie
i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuawalniektu (kontur, podpory, punkty).
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi trasmkty kierunkowe oraz pogtkowy i konhcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@karykonania robét i ich zgodéé z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami
Inzyniera.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o diugoi okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone gania robot ziemnych, wasiedztwie
punktéw zatamania trasy, powinny migednie; od 0,15 do 0,20 m i diugéod 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw naley stosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych
w istniepcej nawierzchni bolce stalowseednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.Swiadki” powinny mig diuga¢ okoto
0,50 m i przekréj prostainy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:

teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierzeyczki, faty, témy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych powinien gwarantowaizyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéline” pkt 4.
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4.2, Transport sprzetu i materiatéw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizact i wspotrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu otanaly dostarczone przez Zamawi@ggo, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiastzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lglach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperow roboczych. @ly te powinny by usunite na koszt Zamawiagego.
Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okitone w dokumentacji projektoweja szgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu istotnie #dia sig od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@nai tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie niavinno by
zmieniane przed poglfiem odpowiedniej decyzji przezAyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikzg z rénic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej ddizych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam wykonane na
koszt Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku oligi
Wykonawe.
Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarOw przez layniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia otagace
w sposéb wyrzny i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznatzsowinny by
zaakceptowane przezzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwania robot. Jali
znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygjo zostanzniszczone przez Wykonawséwiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego praesid robdt, to zostarone odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne @iaigtowej realizacji robét naia do obowazkdéw Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow

wysokdciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a #ekdowiazane do punktdw pomocniczych, pabmych poza granic robét
ziemnych. Maksymalna odlegibpomiedzy punktami gldbwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢é robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdiuosi trasy drogowej, a tak przy
kazdym obiekcie itynierskim.
Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyidds00 metrow,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna: lmgpowiednio zmniejszona, zalee od jego konfiguraciji.
Repery robocze nalg zalay¢ poza granicami rob6ot zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw tayamcych.
Jako repery robocze raoa wykorzysté punkty state na stabilnych, istniejch budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak
takich punktéw, repery robocze najezalay¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahidw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluezgjosiadanie, zaakceptowany przezyimera.
Rzedne reperdéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwdjra w nawhzaniu do reperéw gatwowych.
Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyr&ne i jednoznaczne oldlenie nazwy
reperu i jego radne;.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji ngawowej albo innej osnowy geodezyjnej, aloaej
w dokumentacji projektowe;j.
O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktactrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadzigjoa 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasijtw stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢ wieksze ni 3
cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dleoptatych drég. Rzine niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentac;ji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca rob6t zagi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granabét.
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5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopdédw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumeniggjojektowy oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robd4t i w miejscach zaakceptowapyebz Irkyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypdéw i wykopow nahy stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalestosowé

w przypadku nasypéw o wysodm przekraczajcej 1 metr oraz wykopoéw ghszych ni 1 metr. Odlegtét miedzy palikami lub
wiechami nalgy dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dvwagj. Odlegté¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnydpkumentagj
projektows.

5.6. Wyznaczenie polzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potadenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okétajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétioprzyczétkow i filarow mostéw

i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja praj@kd powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy realizacyjnej
do wytyczenia tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych naley prowadzé wedtug
ogolnych zasad okénych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,46%7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robét zwizanych z wyznaczeniem obiektéw jes¢d&da obmiaru rob6t mostowych.

Catkowita dtugé¢ odcinkdw wyznaczanych drég i obiektow zgodnie zegimiarem rob6tdlepym kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnegire Wykonawca przedktadazynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pwmrona przez cenjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych ositrasinktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wyséiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmgityczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrdnh przed zniszczeniem i oznakowanie utatwdej odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

Pfatna¢ robo6t zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jesauv koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiuGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

NouohkwhpE
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D - 01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych i ieynierskich

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacphtecznej (SST) s wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy pcaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z wyburzeniem obiektéw
budowlanych ujtych w przedmiarze rob6t i seepym kosztorysie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj Projektova SST

i poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

Dowolne materiaty pomocnicze zaakceptowane przemiera. Materialy zasadnicze nie wystja.

3. SPRZAET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektow
Do wykonania robét zwzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych aglstosowad:

— spycharki,

- fadowarki,

- dzwigi,

— mioty pneumatyczne,
Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargzia nie gwarantage uzyskania wymagaakaosciowych i bezpiecagstwa zostam przez
Inzyniera zdyskwalifikowane, po czym muszosta usungte przez Wykonawgz terenu robot
Roboty rozbiérkowe magby¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Rodzaj zastosowanegcegppowinien by zgodny
z, opracowanym przez Wykonagiczaakceptowanym przezAyniera, projektem organizacji robét i programanbdb
Niedopuszczalne jest zastosowanie nasamosprztu o durych naciskach jednostkowych i charakteryeyph sé duza
wibracja w czasie pracy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnym srodkiem transportu. Wybégrodka transportu zatg od odlegtsci
i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Czynndci wstepne

Roboty rozbidrkowe obejmaijusungcie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanyelstosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej.

Obiekty znajduice s¢ w pasie robot drogowych, nie przeznaczone do gsiani powinny by przez Wykonawe
zabezpieczone przed uszkodzenientelieobiekty, ktére maj by¢ zachowane, zostanuszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawe, to powinny one byodtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakcegpigwrzez Zamawiagego.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Jeli dokumentacija projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej obiektéw pwidzianych do
rozbiorki, Inzynier maze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktéregdrie okrdlony przewidziany
odzysk materiatow.
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Wszystkie obiekty przewidziane do rozhidrki, wykaraz elementéw nitiwych do powtérnego wykorzystania powinnydy
usuwane bez powodowaniacgimych uszkodze O ile uzyskane elementy nie ataje wlkasndcia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST gt¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usuritych obiektach budowlanych lub ich elementach, dujage sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektova beda wykonywane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegdno
nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe.

Doty, w miejscach gdzie nie przewidujes sivykonania wykopéw drogowych, nale wypetnié warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaapgo terenu i zagcic.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usciai stanowj elementy aytkowanego uktadu komunikacyjnego (mosty,
estakady, tunele itp.) Wykonawca pegprzysapi¢ do robdét rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu adigoniego objazdu.
5.3.1 Elementy betonowe ielbetowe konstrukcji wiaduktu nale rozbierd zgodnie z opracowanym przez Wykonawc
projektem technologicznym zatwierdzonym przezyhiera. Rozbiérki wykonywé& mechanicznie przez rozkucie elementéw
betonowych lulzelbetowych z ayciem miotéw pneumatycznych. Stal zbrojeniowa aaledcing narzdziami kcznymi lub z
uzyciem palnikbw gazowych. Odzyskastal zbrojeniowa nalgy utylizowat poprzez zeztomowanie (skup ztomu stalowego).
Zabronione jestaycie materiatéw wybuchowych.

Rozbiorki betonu przez frezowanie wykonywa wyciem frezarek do betonu. Wielko frezarki dostosowado potrzeb
w zakresie grubdei zdejmowanych warstw betonu plyty pomostu. Malewrdcic uwag, aby nie odkry bez wyranej
potrzeby zbrojenia ptyty oraz go nie uszk@dzi

Zaladunek gruzu n&odki transportu odbywaeprzy pomocy urgdzer mechanicznych jak koparki i tadowarki.

Gruz uzyskany z rozbidrki jest wiasioia Wykonawcy, ktory zadecyduje o miejscu jego skiadnia lub sposobie utylizacji.
5.3.2lzolack nalezy rozbierd recznie, tak, aby nie uszkodzpowierzchni betonowej ptyty pomostu.. Z uwagi aialliwosé
powstatych z jej rozbidrki odpadéw Wykonawca jesbawigzany do segregaciji odpaddw izolacji od gruzu bet@gn oraz
ich utylizacji, co potwierdzi laynierowi dokumentami przekazania papy do utylizaGjdpady tadow&arecznie na dowolny
srodek transportu.

5.3.3 Wykonawca uzyska wszelkie wymagane uzgodnieniaziwplenia wymagane przepisami wymienionymi w pk. 1
niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jakii robét polega na wizualnej ocenie komplétiaisunicia resztek budynkéw i budowli, gruzu, kamieni i
blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkade&ementow przewidzianych do powtdrnego wykorzyistan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk miary jest:

1 m3 rozhieranego przez frezowanie betonu konsjirukc

1 m3 rozhieranego betonu konstrukciji;

1 m2 rozebranej izolacji gr. 1,0 cm.

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w obecim Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.

Obmiar nie powinien zawieéainnych robdt ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i wslepym Kkosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przez zymiera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowanienia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow zaptat. Do ptatndci przyjmuje s¢ faktyczry
iloé¢ rozebranego materiatu, zaakceptowpreez Irkyniera.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Sprawdzenie faktycznej #oi rozebranej konstrukcjidolz elementu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotyageze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmtona przez cenjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platna¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych w/g pkt. 7 nid obmiarem po odbiorze robét.
Cena jednostkowa 1 m3 rozbieranego przez frezowsatienu konstrukcji obejmuje:
— wykonanie niezkdnych pomiaréw wysok@iowych,
— jednorazowe koszty transportu sgrg
— sfrezowanie ptyty pomostu dadnych rzdnych,
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zatadunek i odwo6z powstatego gruzu i odpadow nagddic 25 km,
koszty uzgodnig i wymaganych zezwoig
koszt sktadowania / utylizacji materiatow pochacizch z rozbidrki,
oczyszczenie i upogdkowanie miejsca budowy.
Cena jednostkowa 1 m3 rozbieranego betonu kongtrotkejmuje:
— rozebranie konstrukciji,
— wykonanie i rozebranie nieztinych rusztowa i pomostow,
— zatadunek i odw6z powstatego gruzu, stali i odpadéwdlegté¢ 25 km,
— koszty uzgodnig i wymaganych zezwoig
— koszt sktadowania / utylizacji materiatéw pochacich z rozbiérki,
— oczyszczenie i upoggkowanie miejsca budowy.
Cena jednostkowa 1 m2 rozebranej izolacji obejmuje:
— rozebranie izolacji,
— wykonanie i rozebranie nieztinych rusztowa i pomostow,
— zatadunek i odwéz powstatych odpadéw do miejschzatyji na odlegtéc 25 km,
— koszty uzgodnig i wymaganych zezwoig
— koszt skladowania / utylizacji materialtéw pochacizch z rozbiorki,
— oczyszczenie i upodkowanie miejsca budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz, 627 zzpi@jszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2001 nr 62 poz. 628 z pdiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 wrzaia 1996 r. o utrzymaniu czyst i porzadku w gminach (Dz. U. 1966 nr 132 poz. 622 zrpéjszymi
zmianami.
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D - 01.02.04 Rozbidérka elementéw drog, ogrodae przepustow

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgaanych
z rozbiorlg elementow drég, ogrodie przepustow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prlacaniu i realizacii
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zeanych z rozbidrk
- warstw nawierzchni,
— kraweznikéw, obrzey i opornikéw,
- §ciekow,
— chodnikéw,
- ogrodza,
— barier i poeczy,
— znakdéw drogowych,
— przepustow: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.
Zakres rob6t zgodnie z przedmiarem robédéepym kosztorysem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defir@oji
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
pkt 2.
2.2. Rusztowania
Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce ptépr mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych.
Materiaty konieczne do wykonania robét rozbidrkowyousztowania, pomosty robocze, zabezpieczenientualne rozpory
okresli Wykonawca w sporadzonym przez siebie Projekcie prac rozbiérkowydikzaptowanych przezgniera.
Materiaty pochodzce z rozbiérki g wkasndcia Wykonawcy, chybae Inzynier poleci przekazaje Wiascicielowi.
Rusztowanie nalyy wykona z materiatéw odpowiadaych nastpujacym normom:
— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [RN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowane]j przezyhiera,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lunmej zaakceptowanej przezzimiera,
— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innepakceptowanej przezyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robét zwizanych z rozbiork elementéw drég, ogrodiae przepustow mze by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiérkwyposaenia z elementéw stalowych, najestosowa:
— palniki gazowe,
— spawarki elektryczne,
— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe skrzyniowe.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbi6rki méena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych
Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrofizeobiektéw mostowych obejmajusunicie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektova, SST lub wskazanych przezzimiera.
Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentanjventaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, ignier mae polect
Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie ékamy przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okény w SST lub przez kyniera.
W przypadku robot rozbiérkowych przepustu ngldokond:
— odkopania przepustu,
— ew. ustawienia przeldoych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,
— rozbicia elementéw, ktérych nie przewiduje edzyska&, w sposdbgczny lub mechaniczny z ew. przegiem petow
zbrojeniowych i ich odgciem,
- demontau prefabrykowanych elementéw przepustéw (np. riementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i griowym usungciu taw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zaleeniu ponownego ich wykorzystania,
- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziam@hpowtérnego iycia (z zaprawy, kawatkdw betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydbuysuwane bez powodowaniacdnych uszkodze
O ile uzyskane elementy nie stagic wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w SST lub
wskazane przez hyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST s&¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodz@ i przepustéw znajdage sé w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentagj projektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegddno
nalezy zapobiec gromadzeniwgsi nich wody opadowej.
Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje: sivykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaapgo terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robot rozbiérkowych oraz sprawdzestiopnia
uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérvegmrzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(\W@ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove rob6t zwazanych z rozbidrkelementéw drég i ogrodzgest:
- dla nawierzchni i chodnika - ifmetr kwadratowy),
- dla krawznika, opornika, obrza, sciekdéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustow i ich elementow
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®-(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).
Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w obedim Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.
Obmiar nie powinien zawie¢ainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robét i w
slepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych przezymiera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upwowegia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaplat.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Podstaw ptatndci jest ila¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pwmrona przez cenjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych w/g pkt. 7 nignd obmiarem po odbiorze robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigrkielu ponownego jejaycia, z ut@eniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,
- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki krawznikéw, obrzey i opornikéw:
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- wyroéwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiorkiscieku:
— odstonkcie scieku,
reczne wygcie elementowiciekowych wraz z oczyszczeniem,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jegazycia, z ut@eniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
uzupetnienie i wyréwnanie podia,
zatadunek i wywéz materiatéw z rozbiérki,
— uporzdkowanie terenu rozbidrki;
d) dla rozbiorki chodnikéw:
- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie imfymateriatéw chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegaycia, z utzeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
- wyroéwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki ogrodze
- demonta elementéw ogrodzenia,
— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotéw po stupkach z zszrzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiférkielu ponownego jegazycia, z ut@zeniem w stosy na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,
— uporzdkowanie terenu rozbidrki;
f) dla rozbiorki barier i parczy:
- demonta elementéw bariery lub peczy,
- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz z gsagzeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
- uporadkowanie terenu rozbiorki;
g) dla rozbiorki znakéw drogowych:
— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
— odkopanie i wydobycie stupkdw,
— zasypanie dotéw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,
— uporzdkowanie terenu rozbidrki;
h) dla rozbiérki przepustu:
- odkopanie przepustu, fundamentow, taw, umacitie,
- ew. ustawienie rusztowd ich p&niejsze rozebranie,
- rozebranie elementéw przepustu,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,
— zasypanie dotoéw (wykopdéw) gruntem z gagczeniem do uzyskania*sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
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- uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémogowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz, 627 zpi&jszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2Q001 nr 62 poz. 628 z pdiejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 wrzaia 1996 r. 0 utrzymaniu czyst i porzadku w gminach (Dz. U. 1966 nr 132 poz. 622 zrpéjszymi
Zmianami)

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni
3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogblnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogoinego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowanaat®wniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor
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D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teckanij (ST) § wymagania dotyee wykonania i odbioru liniowych robét
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reak§i robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rédotitamentowych i zwzanych z wykonaniem instalacji.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatwyriodernizacji drég
i obejmup:
a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
Zakres robo6t zgodnie z przedmiarem rob&épym kosztorysem.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu antropogenicznegdnigaca
warunki stateczriei i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona koeothrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysokai¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i radnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysosmjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpd matej nénasci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym osiadaniem
pod obcazeniem.
1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadaj sie pod dziataniem wody destylowanej; mpajytrzymatcé na sciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péey potazone poza pasem robét drogowych.
1.4.15. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw,
a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz inmyelt zwizanych z trasdrogova.
1.4.16. Wskaznik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

I, =P
pds
gdzie:
Pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy/

Pds - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wod optymalnej, zgodnie z PN-
B-04481:1988 [2], skaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m

1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okilena wg wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
1.4.18.Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
L -E:
0 El

gdzie:
E:; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwspjatizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
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E, - modutodksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrmjaoiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwmiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych vk
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych gglienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chilgeryzujcy sk
migdzy innymi duia wytrzymatdicia oraz wodoprzepuszczakiwa, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]
Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusggmgsiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDIiM [13].

1.4.20. Pozoate okrdenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pit.1

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce rob6t

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.

Podziat gruntow pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnylprzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdegn by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanows, nadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kzdac nadmiarem okjosci robot ziemnych, zostaty za zgod
Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyimtnidowa nasypéw lub wykonanie
prac obgtych kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia rownoiweej obgtosci gruntow przydatnych ze
zrédet wlasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypowelone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny dwywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad naléo obowizkébw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego
inaczej w kontrakcie. krynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa nieprzydatidd
wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej wilgotrici.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymateriatem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska agresywnego chemicznie i biologiczniezora
temperatury. Powinien I6yto materiat bez rozdér dziur i przerw cigtosci z doby przyczepnécia do gruntu. Wiaciwosci
stosowanych geosyntetykdw powinnyétygodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentapjojektova. Geosyntetyk powinien
posiadé aprobat techniczna wydanprzez uprawniogjednostk.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wedem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczeg6lnienie Jed- Grupy gruntow
whasciwosci nostki | niewysadzinowg atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty - (glina piasz- czysta zwita, glina
- Swir — zwietrzelin zwigz’@, glina pylasta.zw'z’ra
- pospdika a gliniasta bardzo V'\*,'ygaz'z"’i‘ﬁgvcéys'ty' it pylasty
— piasek — rumosz - piasek gliniasty
gruby gllnlas_ty - pyh, pyt piasz-czysty
- piasek - zwir - glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
sredni gliniasty - it warwowy
- piasek — pospoéika
2 | Zawartdc czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnag¢ bierna H, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy|
WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6ot ziemnych powinien wykézse mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:
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- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt®pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, tamociagi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow
Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonaweavinien uywaé odpowiedniego spetu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stoséwprztu mogicego spowodowauszkodzenie ukladanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinBt dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddeghvansportu. Wydajng srodkéw transportowych powinna by
ponadto dostosowana do wydajaicsprztu stosowanego do urabiania i woudowania gruntudrizdu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad walo zatwierdzone nie nmi@ by podstawy roszczé Wykonawcy, dotycgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkdzone odlegkzi nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba aby transport, przenoszenie, przechowywanie iezsgileczanie geosyntetykow byly
wykonywane w spos6b nie powoday mechanicznych lub chemicznych ich uszk@d#ZBeosyntetyki wraiwe na swiatto
stoneczne powinny pozostatvaakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbuddaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokfadndié¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub paésyod osi projektowanej nie powinny dwigksze nk £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie ne przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie o r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoarii¢ sie od projektowanego o wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalne nieréwniei na powierzchni skarp nie powinny przekraczal0 cm przy pomiarze ta3-metrovs, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i révdcicskarp, powinny
by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwaodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy uradzeh, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagafego warunki terenowe, wykobairzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnydh &by zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowkek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby pathniom gruntu nadawav catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravadieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt [aéachkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiizggo za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trveandbdt ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno pagiowa® w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagjpjektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejrkzi i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykeamia
innych rob6t na spetnienie wymagdotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorite przy wykonywaniu wykop6w, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyc¢bywykonane zgodnie z dokumentagprojektovy i SST. Szerok& dna

i gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz =+ 5 cm. Doktadné wykonania skarp rowéw
powinna by zgodna z okréona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.
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5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uktada taczac je na zaktad zgodnie z dokumentagjojektove i SST. Jeeli dokumentacja projektowa i
SST nie podaj inaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzpaldktada z zakladem (i kotwieniem)
zgodnie z instrukej producenta lub decyzjprojektanta.W przypadku uszkodzenia geosyntetylalezy w uzgodnieniu z
Inzynierem, przykrg to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dicigé szerokdci wickszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.Warstwa gruntu, na ktdrej przewidigeuzenie geosyntetyku powinna dydéwna i bez ostrych wyghdw,
mogcych spowodow& uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania |ucypr Metoda ukltadania powinna zapegvni
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jggadana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykidevnaley nachagat lub
powodowd ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nadardiot Nie dopuszcza giruchu maszyn budowlanych
bezpdrednio na utaonych geosyntetykach. Naleje przykryé gruntem nasypowym niezwiocznie po idaiu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji oldlenymi
w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektova.

Szczego6la uwag: nalezy zwrdck na:

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okigono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz
D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeit¢al.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerok@i korpusu ziemnego Pomiar $tag, szablonem, tat o diuggci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szeroki dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatttko R= 100 m

co 50 m na tukach o R100 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu jw.

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar niwelatorem ezinych w odstpach co 200 m oraz w punktach
korpusu lub dna rowu watpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag;szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz nig

rzadziej nk w trzech punktach na 1000 marstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szerokaé¢ dna rowdw nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz+ 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartéci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.6.Réwnas¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrowa, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.Ré6wnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mo@ przekraczé+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar hiwelatorem ednych
wysokasciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9.Zageszczenie gruntu
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Wskaznik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalbonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérycte mazna okréli¢ wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskaznik
odksztatceniagl zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéwPrzed zastosowaniem geosyntetykOw w robotach ziemnyykonawca powinien przedstawi
Inzynierowi $wiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom naprpbaty technicznej i
zachowa swoje wkgiwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddzield lub wzmacnidé przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,taias odrzucone. J
materialy nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecemigniara Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dy
ponownie wykonane przez Wykonaguta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielk& potracen za obniong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

Obmiar nie powinien zawieéainnych robdt ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i w slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezymiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmwemia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkowy
zaplat.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg piaé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

Zakres czynn&i objgtych cen jednostkowg podano w SST D-02.01.01,D-02.02.01 oraz D-02.08l@D.

Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmtona przez cenjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qiteaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prapektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie huoddksztalcenia nawierzchni podatnych i padigrzez
obciazenie piyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrs¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D - 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskaligch

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycze wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy igcaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budaolwvyrlodernizacji drog
oraz obiektéw mostowych i obejmujwykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych orazkaryanie wykopéw wraz
Z umocnieniem. Zakres robét zgodnie z przedmiamtri slepym kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Materiat wystpujacy w podtczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrzie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podathyi pdtsztywnych [12] powinien charakteryzoivsie grup nosnosci
G;. Gdy poditae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci, nalezy podiaze doprowadz do grupy nénosci G,
zgodnie z dokumentacja projektowSST.

2.2. Drewno

Drewno przeznaczone do zabezpieczéaian wykopow oraz wykonania konstrukcji podpiecgch lub rozpierajcychsciany
wykopdéw powinno b¥ iglaste zaimpregnowane i odpowiédaymaganiom norm PN-75/9222-02 i PN-75/D-9600. Klas
drewna i rodzaj konstrukcji zabezpiecaagj sciany wykopdw wchodz w sklad dokumentacji technicznej opracowanej przez
Wykonawe i uzgodnionej przez hyniera.

2.2. Inne materialy

Elementy stalowe lub inne materialy stosowane zstingieewna - jako konstrukcje zabezpiegezajgciany wykopdw - powinny
by¢ uzgodnione z lzynierem.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w ST D-02.00.01 pkt 4.

Ukopany grunt powinien kiybezzwlocznie przetransportowany na miejsce wslkagpamez layniera lub na odklad, stgcy
nastpnie do zasypania przestrzeni wykopéw. W przypagkiygotowania odktadéw gruntu przeznaczonego dgpzasa,
odlegta¢ podnéa skarpy od gérnej krasizi wykopu powinna wynoéi

a) na gruntach przepuszczalnych nie mnigj3nin,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mnieprin.

Transport gruntu powinien Bytak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowd6z netev do budowy i odbywat sipoza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogollne zasady prowadzenia robét podano w ST D-021Q8kt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh statecznéé w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzé, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykojpeh podcgcia lub innych odgp stw od
dokumentacji projektowej obgia Wykonawe.

Przed przystpieniem do rob6t ziemnych zwiazanych z wykonywaniem wykopow, naley dokladnie zlokalizowat
wystepujace kolizje z uzbrojeniem, wykon& odkrywki , zabezpieczy je. Roboty naley wykonaé¢ pod bezpdrednim
nadzorem wi&cicieli uzbrojenia.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozriym stopniu przydatréoi do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposob unighivaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanagody layniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimpowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odklad. O ile liynier dopydci czasowe skitadowanie odspojonych gruntéw, ayale odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca przedstawi Hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam rob6t uwzgldniajacy wszystkie warunki

w jakich keda wykonywane roboty ziemne. W projekcie tym winny¢tmawarte rysunki robocze zabezpieczeykopdéw w
oparciu o odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzigéziowe.
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Metoda wykonania rob6t ziemnych oraz zabezpieczeryikkopow fundamentowych powinna bylobrana w zabeosci od

wielkosci robét, gebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntazoposiadanego sgite mechanicznego. Zakres

robét oraz ograniczenia w ruchu powinny¢hyozliwie najmniejsze. Wykopy fundamentowe powinny¢byykonywane w

takim okresiezeby po ich zakaczeniu mana bylo przystpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w niobdt i

szybko zlikwidowa& wykopy przez ich zasypanie.

Ponadto dla wykopéw w gruncie niespoistym pglprzestrzeganastpujacych zasad ochrony gruntu przed zawilgoceniem i

przemarzaniem:

- wykopy naley chroni przed doptywem wody opadowej,

- przy pompowaniu wody z dotu fundamentowego czeigpgej powinno si odbywa& ze specjalnej studzienki w ten sposaéb,
aby poziom wody w niej byt zawszezeizy od aktualnego poziomu dna wykopu 0240 cm,

- nie naley dopuszcz& do gromadzenia giwody w wykopach, dlatego nale odpompowa wodg réwniez w czasie przerw
roboczych i zwgksza nasilenie pompowania w czasie deszczu,

- w gruntach uwarstwionych wedalezy odpompowaé ze studzien ghokich. W przypadku pompowania z wykopu osuszona
warstwa gruntu ponej poziomu posadowienia musi raigrubag¢ 40+ 50 cm,

- w przypadku, gdy wykopany dét fundamentowy trzeéldzie pozostawi na zing, to przy gruntach wysadzinowych i

piaskach drobnoziarnistych najedno wykopu ochroi przed przemarzaniem. zédi z jakichh wzgledéw nie zastosowano

potrzebnej ochrony, natg przy wznowieniu robét usat warstwe gruntu.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychéraiemnych powinno spetriavymagania, dotyege minimalnej
wartasci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migrh

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog kategoria ruch| kategoria ruchul
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 01,0 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyeie spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskgnigte przez bezppednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podjp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartasci wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowaniérodki, o ile nie g okreSlone w SST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacjizynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnosé warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia F£zgodnie z PN-02205:1998 [4]

5.3. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych robot
ziemnych jest mniejszan0,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykonaych t
czynna¢ budowlan. Moze odbywa sig jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie sphyjspuszkodzé powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powy warunkéw obciza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.3. Wymiary wykopéw fundamentowych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma okxaek sprawdz zgodnd¢ rzednych terenu z danymi
wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie ogsstwa powinny b§ odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inzyniera. Wymiary wykopow fundamentowych powinnyé¢bgostosowane do wymiaréow fundamentéw budowli w iglan
sposobu ich zalenia, gébokasci wykopdw, rodzaju gruntu oraz koniecZnbi mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopdw.
W przypadku, gdy nie zachodzi tiwos¢ wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykomlezy przy ustalaniu
wymiaréw dna wykopu uwzgtinic wymiary konstrukcji zabezpieczagjej oraz swobodnprzestrzé na pra¢ ludzi pomgdzy
zabezpieczeniergtian wykopu, a wykonywanym w wykopie fundamentemzeBtrzé ta powinna wynosinie mniej nz 0,60
m, a w przypadkucian izolowanych - nie mniej hi0,80 m. Wykopy powinny hywykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. W poréwnaniu do prégekanego poziomu, powinna byozostawiona nienaruszona warstwa
gruntu o grubéci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna lusungta recznie bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.
Tolerancja wykonania wykopéw:

- wymiary w planie + 30 cm,

- rzedne dna + 5cm.

5.4. Zabezpieczeniécian wykopow
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Drewno przeznaczone do zabezpieczécian wykopéw powinno odpowiadavymaganiom podanym w punkcie 2.2.
Gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawgponad teren na wysoém 10-15cm.

Rozpory musz mie¢ trwale zabezpieczenia przed spadi@m w dot. Krawdzie wykopu nalgy zabezpieczy szczelnie
balami lub ptytamizelbetowymi w przypadku przewidywanego ruchu pojazgdzy wykopie.

W wykopie rozpartym na gbokasci wickszej od 1 m naley wykona dogodne wyjcie awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglesprawdza okresowo, a obowkkowo niezwtocznie po wygbieniu
niekorzystnych czynnikéw takich jak #ii opady atmosferyczne, mréz, a zagovee usterki usuwiaprzed przysipieniem do
robét w wykopie.

Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dogues st jedynie wowczas, gdy nie wygtuja wody
gruntowe, teren na krapziach wykopu nie jest ohgiony w pasie o szeroko réwnej co najmniej gbokasci wykopu oraz w
otaczagcych gruntach spoistych dogbbkasci 1,5 m. Wykopy o gibokasciach wikszych maéna wykon& bez rozparcia tylko
w przypadku, gdyciany wykopu maj bezpieczne nachylenie (dla gruntéw spoistych 2:1).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniadzgici z wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowe;j i
SST. W czasie kontroli szczegdlawag: nalezy zwrdcic na:
a) sposbb odspajania gruntéw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét iglwzakaiczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pk0Y.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu. Obmiar nie powinien zxai innych rob6t ni
wykazanych w dokumentacji projektowegtyich w przedmiarze robo6t i wlepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych
przez Irkyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnegowapaienia Irzyniera nie mog stanowt podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.0pkdB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pwmiona przez cepjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— koszty zlokalizowania wyspujacych kolizji z uzbrojeniem, odkrywek, wykonania eapieczenia uzbrojenia
w miejscach kolizji,
- ewentualne koszty nadzoru ze stronydsieieli uzbrojenia,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- zabezpieczenigcian wykopu,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj,
— rozplantowanie urobku na odkiadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01 Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prlcaniu i realizaciji
robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatwyriodernizacji drég
i obejmup wykonanie nasypow.

Zakres rob6t zgodnie z przedmiarem robdéepym kosztorysem

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw ST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoy spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica

Tablica 1. Przydatrnid gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste- gdy pory w gruncie skalistymeta
migkkie wypetione gruntem lub materiatern

drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze

) | gliniaste

1. Rozdrobnione grunty skalis{e3. piaski pylaste, piaski
twarde oraz grunty kamieniste,g”niaste, py}y piaszczyste i py}

- gdy keda wbudowane w miejscp
suche lub
zabezpieczone od woéd gruntowych

zwietrzelinowe, rumosze i T i powierzchniowych
otoczaki 4. Piaski prochniczne, z | _ do nasypéw nie wiszych ni 3 m,
2. Zwiry | pospéiki, réwnig | Wyjatkiem pylastych piaskoéw | zahezpieczonych przed
gliniaste préchnicznych zawilgoceniem
3. Piaski grubosrednio i 5. Gliny piaszczyste, glinyi  [="\w  miejscach suchych Iup
drobnoziarniste, naturalne i | gliny pylaste oraz inne ow przeficiowo zawilgoconych
tamane < 35%
Na dolne warstwy 4. Piaski gliniaste z domieszk | 6. Gliny piaszczyste zwtte, - do nasypow nie wiszych nk 3 m:
nasypow poriiej strefy frakcji zwirowo-kamienistej gliny zwigzte i gliny pylaste zabezpieczonych przed
przemarzania (morenowe) o wskeniku zwigzte oraz inne grunty o zawilgoceniem lub po ulepszeniu
roznoziarnis-téci U=15 granicy plynnéci w. od 35 do | spoiwami

5. Zuzle wielkopiecowe i inne | goos
metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe

7. Wysiewki kamienne gliniastd

o0 zawartéci frakciji itowej - gdy zwierciadio wody

gruntowej znajduje gina

ponad 2% o :
przepalone gigbokasci wigkszej od
7. Wysiewki kamienne o kapilarngci biernej gruntu
zawartdci frakcji itowej o - - — podiaza
ponizej 2% 8.Zuzle v_welkop|ecowe iinne |- o oaraniczonel podaisd na
metalurgiczne z nowego 9 | P
studzenia (do 5 lat) rozpad - 4czne straty masy do 5%
9. lfotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypetnione materiatlem
10. Popioty lotne i mieszaniny drobn02|arn|.stym. -
popiolowozuzlowe - gdy ;alega; w miejscach suchych
lub g izolowane od woc
1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski grubo $rednio- 2. Piaski pylaste i gliniaste
Ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyty
3. lfotupki przyweglowe 4. Gliny o granicy ptynngi - pod warunkiem ulepszenia tych
Na goérne warstwy przepalone zawiergge mniej | mniejszej nk 35% gruntéw spoiwami, takimi jak:
nasypoéw w strefie niz 15% ziarn mniej- 5. Mieszaniny popiotowo- cement, wapno, aktywne popioly itp.
przemarzania szych od 0,075 mm zuzlowe z wegla kamiennego
4. Wysiewki kamienne o 6. Wysiewki kamienne gliniastd
uziarnieniu odpowiadaj o zawartdci frakcji itowej >2%
cym pospotkom luzwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado-
metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarnis - 0 wsk&niku N@&nacsci Wne21C
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W wykopach i miejscach - gdy s ulepszane spoiwami
zerowych do gibokdici Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem, aktywnymi
przemarzani popiotami itp.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla ediych rodzajéw gruntow, orientacyjne dane przy dabosprztu zagszczajcego. Sprat do
zagyszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzag:szczagcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzeh Zwiry, pospotki ' i kamieniste przydat-
zag:szczagcych grubec liczba grubas¢ liczba grubai¢ liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przejé warstwy przejé maszyn
[m] n *** [m] n *x* [m] n ***

Walce statyczne 01do02 | 4do8| 01do0f2 4do§ 02dop3 8dd 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - | 02do03| 8do12| 02do03 8dolp 2
okotkowane *
Walce statyczne 02do05| 6dos| 02doo4 6doip - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04d0o0,7 | 4do8| 02doO4 3do4 03dop6 Bdd 4)
gtadkie **
Walce wibracyjne 03d0o0,6 | 3do6| 02doo4 6doib 02do04 0BG | 5)
okotkowane **
Zagzszezarki 03do05| 4do8 - - 02do0f5  4do§ 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do04 | 2do4| 01do0B 3do§ 02doPp4 8dd 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzé | 1,0 do 4,0| uderzé w | 1,0 do 5,0| uderzé w
wysokaci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale zag;szcza statycznie.

***) \Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania goérnych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yagruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cgzkie, do gruntdow kamienistych - walce bardzerkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,pg@idek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkigkich przekopéw

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-0210pk0 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach kontraktowych lub
przez Ireyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrdi przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak najkyats
odlegtaciach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odby&aie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy
mog mie ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpuskopy powinny by wykonywane réwnolegle do osi drogi, po
jednej lub obu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmaozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&thpalegajcego
gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody idaip przez layniera. Gébokas¢, na jak nalezy ocent przydatnéé
gruntu powinna b§ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyy ddspajane, chyhae wymaga tego dagi do gruntu przeznaczonego
do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone py¥gkonawe grunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem
w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniarayriera. Roboty te d¢mla wlaczone do obmiaru roboét i optacone przez
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Zamawiagcego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw niepatygch byto konieczne i zostalo potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalgy wykon& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ai@ego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop
nalezy odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@mn naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan
terenem. Na dnie i skarpach ukopu pglprzeprowaddi rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, okilene w ST
D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest veksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem
sig nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, vggmym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5
m.

5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i oos¢ w podtazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntdéw rodzimych, zalegmjch w strefie podtza nasypu, do
gtebokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zédi wartags¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dagci¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgniete przez bezpwednie zagszczanie
podiaza, to naley podpa¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitdwskanika
zag:szczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna warta¢ | dla:
Nasypy o wysoksci, autostrad i drég innych drog
[m] ekspresowych kategoria ruchu| kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia f£zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.
5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow
Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapkiewierzchni, to przed przygiieniem do budowy
nasypu powinna ona byozdrobniona lub spulchniona nalgbkaos¢, co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paaania z
podstawi nasypu.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow puen by dokonany z uwzghtnieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegprdfilu podhznego, ktére okrdono
w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpesez Irtyniera.
W celu zapewnienia stateczwmonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzeganastpujacych zasad:
a) Nasypy naley wykonywa metody warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerako
b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spgi
uzywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwmoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu
przez Ireyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.
¢) Grunty o rénych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najlewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowywa poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego
(0 wspétczynniku K,<10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4%%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien bybustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekppowinien by jednostronny, zgodny z
jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni wayspewinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzeniegivody.
e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powiemzt jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny¢ hyksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzarea masyp
z zastosowaniendcieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gmuspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworgcym nasyp.
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f) Gorm warstwe nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naly wykon& z gruntdéw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczal§oi Kyo= 6 x 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich widciwosciach, Ireynier mae wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez itabjg
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim ypadku jest konieczne sprawdzenie warunkuno€ci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpplegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o dtiboo
najmniej 0,5 m powsej najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu przepuszczalnego.
h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotdw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m, naky wykona z
gruntu lub materiatéw o dej przepuszczalrigi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenada& spadki poprzeczne 4%
+1% wedtug poz. d).
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniel bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze dopycic
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozabezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych
Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gzibrnistych odpadéw przemystowych powinno odb§sia wedtug
jednej z nkej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lubgr Irzyniera:
a) Wykonywanie nasypéw z gruntdéw kamienistych lub gmibrnistych odpaddéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni
Kazda roztozona warstwe materiatéw gruboziarnistych o grudmd nie wigckszej ni 0,3 m, naley przykry¢ warstwa zwiru,
pospoiki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnozistego. Materialem tym wskutek zggczania (najlepiej spgiem
wibracyjnym), wypetnia si wolne przestrzenie rulzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowaréaypow mana
stosowa skaty oraz odpady przemystowe, ktégensiekkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).
b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub guzibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powingy bbudowane z materialdw mrozoodpornych. Warstwpalezy
oddziel¢ od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-centymetroyvwarstwg zwiru, pospotki
lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawigego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spiltych warunek:
4 s> D524 05
gdzie:
dgs i dis - drednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% Ifsuntu podiea lub gruntu gérnej warstwy
nasypu (mm),
D;s - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% niadlegruboziarnistego (mm).
Czesci nasypOw wykonywane tmetody nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gounkamienistych
Role warstw oddzielajcych mog réwniez peinic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziare utycia w tym celu
powinny posiadé aproba¢ techniczi, wydar przez uprawniom jednosti. W szczegdln@&i wymagana jest odpowiednia
wytrzymatadi¢ mechaniczna geotekstylibw, unieffimiajaca ich przebicie przez ziarna materialu gruboz&ego oraz
odpowiednie wiciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyegt warstw.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mogttw
Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéwtowagch, na dlugéci rownej diugdci klina odtamu, zaleca i
stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.
Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wkidu, bez ulepszania gruntdw spoiwem, mbgé stosowanewiry,
pospotki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, owsgkéku réznoziarnistdéci U=5 i wspotczynniku wodoprzepuszczasoo
kio> 107 m/s.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach ayalpeint wymagania ogélne, sformutowane w pkcie 5.3.3.1kaksik
zag:szczenia gruntu powinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokai nasypu (dla autostrad i drég ekspresowych gérne
0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).
5.3.3.4.Wykonanie nasypéw nad przepustami
Nasypy w obgbie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrzeszagonych
poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sivykonanie przepustow z innych poprzecznych eleéwenbdwodnienia w
przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformosgo nasypu. W tym przypadku podczas wykonania masy
obrgbie przekopu naly uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach
Przy budowie nasypu na zboczu o pockst@d 1:5 do 1:2 nalgy zabezpieczy/nasyp przed zsuwanieng §irzez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.
Przy pochytéciach zbocza wkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznmasypu przez podparcie go murem
oporowym.
5.3.3.6.Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 m. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wyna@s#% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
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Whyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoéch przylebhazesci nasypu, wykonanych z gruntow o
réznych wiaciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw na bagnach
Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada glebokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada proébek gruntu bagiennego z uwadmieniem okréenia rodzaju gruntu wypetlnigego bagno,
wspotczynnikow filtracji, bad@edometrycznych, wilgotriai itp.,
c) obliczeniach stateczioi nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu meteehrstwows obowhzuja ogélne zasady okéne w pkcie 5.3.3.1.
5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypéw natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad dopuszczalp to znaczy jest wksza od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktad@ nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mina przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymaigis z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeghiem, poszczegélne jego warstwy oraz korongpuoapo
zakaiczeniu rob6t ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, weggiktu 5.3.3.1,
poz. d).
W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgevjestanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.
5.3.3.9.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezatprzy ktérej nie jest mbiwe oskhgniccie w nasypie wymaganego
wskaznika zagszczenia gruntow.
Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaegynch lub gruntéw przemieszanych @eegiem lub lodem.
W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypéw powinno doprzerwane. Przed wznowieniem prac paleisumé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzeciem zagszczg& ani ukltadé na niej
nastpnych warstw.
5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sgiozodpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystijacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Gruba¢ warstwy
Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzepé maszyny zagpzczagcej zaleca si okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartei, dotyczice grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do zagzczania
podano w pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej, z tolerangj
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato frednio spoistych  +0 %;2 %
c) w mieszaninach popiotowauzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w pktach 6.3.2 i
6.3.3.
5.3.4.4 Wymagania dotycice zagszczania
W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatéw, gagzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog oznaczenia wskaika
zag:szczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhwddksztaltcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych zgodnie z norm
PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntdéw gruboziarnistych, dla ktérycterjest maliwe okreslenie wskanika
zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].
Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, o#omy wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien natejaszerokdci
korpusu spetni@wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
nasypu i drog kategoria ruchy kategoria ruchd
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
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Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogdokasci od powierzchni robgt
ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni rob6t ziemnygh
ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomiemeniskanika
zagyszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztalcenig lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byvigkszy ni:
a) dlazwirow, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej warfoi 1;=1,0,
c) 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwgetych, itéw — 2,0,
e) dla gruntéw ranoziarnistych Zwirébw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytow pragystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystyatigztych) —
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien spulclinvarstve,
doprowadzt grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i woudowa nowy material, o ile Iaynier nie
zezwoli na ponowienie proby prawidiowego gszrzenia warstwy.
5.3.4.5.Prébne zaggzczenie
Odcinek déwiadczalny dla prébnego zesrczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308, mowinien by wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym ukladagsiint czterema pasmami o szeréiad 3,5do 4,5 m kade. Poszczegdine
warstwy ukladanego gruntu powinny réier kazdym pasie ing gruba¢ z tym, ze wszystkie muszmiesci¢ sie w granicach
wihasciwych dla danego spgiu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerancjpodam w
pkcie 5.3.4.3. Grunt ukmny na poletku wedtug podanej #8j zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii
przeg¢ maszyny natey okresli¢ wskaniki zageszczenia, dopuszczaj stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda
izotopowa, ugiciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkaetehowych).
Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigy@vinny umdaliwi ¢
ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej eZci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wdwi zagszczenia z
wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje wiyboru sprztu i ustala s potrzebn liczbe przegé oraz grubé¢
warstwy rozkladanego gruntu.
5.4. Odklady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady pozyskane w czasie
wykonywania wykopow, a ktére nietls wykorzystane do budowy nasypow oraz innych praigzamych z trasdrogowa.
Grunty lub inne materiaty powinny Byrzewiezione na odktad,7eli:
a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie wrasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkow tylko wéwczas, gdy zostato to jedraazmie
okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez layniera.
5.4.2.Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalag na to widciwosci materiatldw przeznaczonych do przewiezienia ngas materiaty te powinny ldyw razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani&wdtsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego paerea
nasypow. Roboty te powinny bywykonane zgodnie z dokumentagyrojektowa i odpowiednimi zasadami, dotygzymi
wbudowania i zagszczania gruntow oraz wskazowkamiyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtods}i w sposob okrdony powyzej, materiaty te naley przewie¢ na
odktad.
Lokalizacja odktadu powinna bBywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyhiera. Jeeli miejsce odkladu zostato
wybrane przez Wykonawe musi by ono zaakceptowane przezzymiera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi uzysgka
zgodt whasciciela terenu.
Jezeli odktady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggjego w wykopie, to:
a) odklady mana wykona z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkigygzym odlegté¢
podné&a skarpy odktadu od gornej kragizi wykopu powinna wynoéi
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— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odktad nale wykona tylko od gérnej

strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgsan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagwonych przez zasypywanie dragiiegiem, odklad naly wykona od strony najogciej wiejacych

wiatrow, w odlegtéci ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym mniajdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omidgsy przez
Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazizyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wyni@é z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac
w nie uzgodnionym do tego miejscu, alzeija Wykonawe.
5.4.3.Zasady wykonania odktadow
Wykonanie odktadéw, a w szczegdooich wysokadé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnyéhggodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej IBBT. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley przestrzega ustalé
podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczytadikpowinien by uformowany w pryzra o wysokaci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 296%.
Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagmaan terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by
obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczmnetytki rolne lub léne, zgodnie z dokumentacj
projektows.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieaiewa odkiad powinno ldyprzerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemdiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym zakresie w dokumentacji
projektowej, SST lub przez igniera.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewnd sig, ze spetnione gswarunki okrélone w pkcie 5.4.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonawg zajdzie koniecznid dowiezienia gruntu do
wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czyehav cataici obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega nark@awaniu zgodnéci z wymaganiami ok&onymi w pkcie 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji prokej i SST. W czasie kontroli nale zwrdcié szczeglla uwag; na
sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okédonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczié,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zetdzeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw
Sprawdzenie jakii wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami okidonymi w pktach 2,3 oraz
5.3 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacjijpktowej.
Szczeg6la uwag: nalezy zwrdcié na:
a) badania przydatrici gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu
6.3.2.Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dbyprzeprowadzone na prébkach pobranych zd&p partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, poriuaj z nowegarédia, jednak nie rzadziej:njeden raz na 30003n
W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiasciwosci:
— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawart@¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],
- wilgotnos¢ optymalry i maksymali gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
- granic; ptynndici, wg PN-B-04481:1988 [1],
- kapilarng¢ bierry, wg PN-B-04493:1960 [3],
- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
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c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nabeprzeprowaddi nie rzadziej ni jeden raz na
500 nf warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazeokreilonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntow w okresie
deszczdw i mrozow.
6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgadhavartaici wskaznika zagszczenia
Is lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bigej kontroli zagszczenia
dopuszcza giaparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],azzenie modutdw
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].
Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ri:
- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okétenia wartdci I,
- jeden raz w trzech punktach na 200G marstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtaio
zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna byotwierdzona przez hyniera wpisem w
dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuijontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidioweci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami dotyexymi pochylé i
doktadndci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentaciji projektowej, SST oraz w pkbBi8.5 niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
nasypu z szerokoia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, atomych w dokumentacji projektowej.
6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagudndci z wymaganiami okigonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej
specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczeg0la uwag; nalezy zwréci na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pk0Y.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogoélnej ohjtosci nasypéw i ogélnej obfosci
wykopdéw, pomniejszonej o okips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uedgieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku ebjsci gruntu w stanie rodzimym do abpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po uscini warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odkltadu kdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakozmita obgtosci wykopow,
powigkszonej o ohjtos¢ ukopOw i obgtosci nasypow, z uwzghbnieniem spulchnienia gruntu i zastree sformutowanych w
pkcie 5.4.

Obmiar nie powinien zawie¢ainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robét i w
slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezzymiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmwesia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcheo dodatkow
zaplat.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmiona przez cepjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
— prace pomiarowe,
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- oznakowanie robdét,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspigj i zatadunek naodki transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceigddwania,

— schodkowanie skarp nasypéw istniejacych,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— Zzagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdét,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D 05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagja ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacphtecznej (SST) s wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieutepsgch.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy igcaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem nawierzchni twardych
nieulepszonych, ktére obejmu$T:

1. D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa,

2. D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigraisstosowana do szybkiego ruchu samochodowegagidu na
pylenie, due nieréwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2.Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktorej viessscieralna wykonana jest z tlucznia bezycia lepiszcza czy
spoiwa.

1.4.3.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej waesscieralna wykonana jest z brukowca.

1.4.4. Pozostate oketenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twehdnieulepszonych powinien spelfiimymagania PN-B-11113 [16]
dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni iady studzienna lub z wodagiow, bez specjalnych
wymaga.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonycleia stosowé sprzt okreslony w ST D-05.02.01 ,Nawierzchnia
thuczniowa” lub OST D-05.02.02 ,Nawierzchnia brukoowa”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw kamiennych

Materiaty kamienne mma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialaradmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Poddzassportu
kruszywa powinny b zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed rozpyleniem.

Spos6b zatadunku i roztadunkrodkéw transportowych natg dostosowé do wytrzymaitdci kamienia, aby nie dopgai¢ do
obttukiwania krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze gruntowe pod nawierzclgnpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”.

Jezeli podiaze ulepszone pod nawierzchniwykonane z materiatdbw zwdanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny iyone usunite wedtug zasad akceptowanych przez/ihiera.

Nawierzchnia powinna kiywytyczona w spos6b unitwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagrojektovy lub wedtug
zaleca Inzyniera, z tolerancjami okékonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany
przez Irkyniera.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny bwieksze nk co 10 m, co umdiwi prawidtowe nacigniecie sznurkéw
lub linek.

41



5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyce wykonania nawierzchni podano w ST D-05.02.01 wNazchnia tluczniowa” lub D-05.02.02

,Nawierzchnia brukowcowa”.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlmkt 6 oraz w ST D-05.02.01
»=Nawierzchnia ttuczniowa” lub D-05.02.02 ,Nawierzuh brukowcowa”.
6.2. Wymagania dotycace cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych nawierzchni twardych eies#onych podano

w tablicy 1.
6.2.2.R6WNG¢ nawierzchni

Nieréwnaici podiwzne nawierzchni nakly mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z norsnBN-68/8931-04 [24].
Nieréwnadici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrove fata, zgodnie z normnBN-68/8931-04 [24].
Nieréwnaici nawierzchni nie powinny przekra@zab mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla nexachni brukowcowe;.

6.2.3.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5%.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni

Lp. Wyszczegoblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 [ Rzdne wysokéciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach

niwelety
Uksztattowanie osi w planie co 100 m

~N|[o

Grubd¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach auald§
dziatce roboczej, lecz nie rzadziejzniaz ndg
400 nt

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz

rzadziej nk raz na 2000 m

nie

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na patkaz krzywej przejciowej oraz
na pocztku, wsrodku i na kacu kazdego tuku poziomego

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm i -2
cm.

6.2.5.Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie e by przesurngta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz £ 5 cm.

6.2.6. Seroka¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagiojektows, SST | wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyagze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf nawierzchni podano w OST
ST D-05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa” Bkt

D-05.02.0hwikerzchnia ttuczniowa” i

42



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100

2. PN-B-04101

3. PN-B-04110

4. PN-B-04111

5. PN-B-04115

6. PN-B-06714-12

7. PN-B-06714-15

8. PN-B-06714-16

9. PN-B-06714-18
10. PN-B-06714-19
11. PN-B-06714-20
12. PN-B-06714-26
13. PN-B-06714-42
14. PN-B-11104
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-32250
19. PN-S-06101
20. PN-S-96023
21. BN-88/6731-08
22. BN-64/8931-01
23. BN-64/8931-02
24. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skafedziat, nazwy i okéenia

Materiaty kamienne. Oznaczenieakégio$ci wody

Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczduieralngci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratagici kamienia na uderzenie (ztosc)
Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporgoi metod, bezpdredni
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodpordoi metod, krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawart&i zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamedoaawierzchni drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo natueallo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgadho
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdowca. Warunki techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z ttucznia kamiennego
Cement. Transport i przechowywani

Oznaczanie wskia piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatceawierzchni podatnych i podia przez obaizenie plyt
Drogi samochodowe. Pomiar réghoawierzchni planografem i tat
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D 05.02.01 Nawierzchnia tluczniowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy plgcaniu i realizacji

robét wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem nawierzchni

tluczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchng ttuczniows wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkimwej:

- bezpdrednio na podizu gruntowym przepuszczalnym,

- na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiolamimi wzgkdnie na warstwie odcingiej - w przypadku podia
nieprzepuszczalnego.

Zakres rob6t zgodnie z przedmiarem robééepym kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub egiej warstw z tlucznia i klica kamiennego, #cych na podtou naturalnym lub

ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do béminiego przejmowania ruchu.

1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przehaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-@Q{1].

1.4.3. Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wynit@ najmniej jednokrotnego przekruszenia skat fityc

rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charaktergze sé ziarnami ostrokrawdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-

01100 [1].

1.4.4. Thuczen - kruszywo tamane zwykle o wielkd ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5 Kliniec - kruszywo famane zwykite o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskaneywiku rozdrobnienia w granulatorach tamanego kyusr

zwyktego, charakteryzuge st chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaltenarm o sgpionych krawgdziach i

narazach, o wielkéci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wietkdziarn do 2 mm.

1.4.9.Pozostate okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamobganymi w ST D-

05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagagoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twanitulepszone. Wymagania ogolne” pkt

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctumczniowej wg PN-S-96023 [20hs

— kruszywo tamane zwykte - ttucze kliniec, wg PN-B-11112 [15],

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11118],

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zaiteici od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami normy PN-S-96023 [20].
Dla drég obcizonych ruchem:

— $rednim i lekk@rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub ligatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2i 3.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia iktia klasy Il i Ill wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il

1 |Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecei

ne:
- w tluczniu 35 50
- wklincu 40 50

b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stdsu do ubytku masy po petngj
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liczbie obrotéw, nie wicej niz: 30 35

2 | Nasikliwosé, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie ydej niz:

¢) dla kruszyw ze skat magmowych i przeatmaych 2,0 3,0

d) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ulytkasy, nie wicej niz:

e) dla kruszyw ze skat magmowych i przeatmaych 4,0 10,0

f) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bérganiej, wg PN-B
06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie ygej niz:

- w klincu, 30 nie
- w tluczniu nie bada i | bada s}

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia iitia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nieosj

niz: 3
- w tluczniu 4
- w klincu
b) zawartg¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nie mniej i 75
C) zawartd¢ podziarna w tluczniu lub lcu, % (m/m), nie wicej niz: 15
d) zawarté¢ nadziarna w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nie wicej ni: 15
2 | Zawartdé¢ zanieczyszcze obcych w ttuczniu lub kficu, wg PN-B-06714-12 [6], %0 0,2
(m/m), nie wecej niz:
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/mig wiccej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych w ttuczniu lub iKicu wg PN-B-06714-26 [12], wzorcowa

barwa cieczy nie ciemniejszazni

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drolbgrejnulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla

Lp. Wiasciwosci miatu mieszanki
drobnej
granulowanej
1 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), niecagj niz; 0,5 0,1
2 | Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie mniejszy:n
- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieazg| wzorcowa | wzorcowa
ciemniejsza ri:

4 | Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nieedj niz: 20 15
5 | Zawartd¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 Pi(m/m), nie mniej ri: nie 15
bada s}
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde ldpszone. Wymagania ogolne” pkt

3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- uktadarek lub rowniarek do ré@@elania ttucznia,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym majmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o né&eis
jednostkowym watu wibragcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/rf

— przewanych zbiornikbéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonyechurzzdzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do
napetniania beczkowozéw wed

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchwiarde nieulepszone. Wymagania ogoélne”

pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-05MMNawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania mg/opkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podiaze pod nawierzchaittuczniows powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi dlkaeymi w OST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagagoélne” pkt 5.2.

Nawierzchnia tluczniowa powinna dwutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do warstwy
nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzghthiczniowa powinna by ulozona warstwa odcingta albo warstwa
geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pagizy warstvg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy odcinagej,
powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek drobnych, wyrany wzorem:

D

15 <5

85
gdzie:
D;s5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsisy odcinajcej,
Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtaa.

Geotekstylia przewidziane dozycia pod nawierzchai ttuczniows powinny posiada aprobat techniczm wydamy przez
uprawniors, jednostk. W szczegélnéci wymagana jest odpowiednia wytrzym@&o mechaniczna geotekstylidw,
uniemaliwiajaca ich przebicie przez ziarna tlucznia oraz odpdwie wiaciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podiaza gruntowego.

5.3. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka probnego, to co najmniej na B pmed rozpoczriem robot
Wykonawca powinien wykorgaodcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy spgkzstosowany przy rozkladaniu i zggczaniu jest wigiwy,

— okreslenia grubdci warstwy w stanie knym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbwarstwy zagszczonej,

— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, koniecznej do uzyskania wymaganege@sagzenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatdbw oraz spgtu, jakie keda stosowane do wykonywania
nawierzchni.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyiasi 400 do 800 fa dtugéé nie powinna by mniejsza ni 200 m.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddeiprobnego przez igniera.

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni tluczniowej nie @by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grub& warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie mee przekracza20 cm. Nawierzchgio grubdgci powyzej 20
cm naley wykonywa w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno léyrozktadane w warstwie o jednakowej gréio przy wyciu uktadarki albo rowniarki. Grulsé
roztozonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu aginieto grubaé
projektowan.

Kruszywo grube po rozé@niu powinno by zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jetkoygym
nie mniejszym i 30 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powimoppocaé sie od kravedzi i
stopniowo przesuwapasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpbsk od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gornej krawdzi. Dobér walca gtadkiego w zaleosci od twarddci ttucznia, mana
przyjmowa wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dob6r walca gtadkiego w zatesci od twarddci ttucznia

Twardas¢ i wytrzymatas¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktérej wykonano tlucze szerokdci tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zagzszczanie mana zakaczye, gdy przed kotami walca przestaie tworzy fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm
pod naciskiem kota walca nie wttacza @i nawierzchng, lecz miadzy si¢ na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa& ja poprzez stopniowe rozsypywanierda od 4 do 20 mm i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mmy pigtym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.
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Warstwy dolnej (o ile uklada ina niej od razu warstwgdrm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie
miedzy ziarnami tlucznia powodujlepsze zwizanie obu warstw ze smbNatomiast gorp warstwe nalezy klinowat tak
dtugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie zogtagpetnione klhcem.

W czasie zagpzczania walcem gtadkim zaleca skrapia kruszywo wod tak czsto, aby byto stale wilgotne, co powoduje,
kruszywo mniej i kruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zageszczenie mena uwaaé za zak@czone, jéli nie pojawiap sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywaeprz
watami.

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawiericto naley rozsypé cienka
warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skrapigo wod, i wcierat, w zaklinowar warstwg tlucznia, wytworzoa papk
szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania aalprzepycic¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowyioy @apka
zostata wessana watp warstwy. Waly walca natg obficie polewé wody, w celu unikngcia przyklejania do nich papki, ziarn
klinca i thucznia. Zamulanie jest zalezone, gdy papka przestanie przetikaglb warstwy.

Jeli nie wykonuje s¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nalgy dodawé rowniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa smtem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku pexstkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zgegczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym ajnmiej 16
kN/m?), zag:szczenie naley przeprowadzawediug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lezzdieapiania kruszywa wad
Liczbe przeg¢ sprztu wibracyjnego zalecaesustalt na odcinku prébnym.W pierwszych dniach po wykonamawierzchni
nalezy dba, aby byla ona stale wilgotna. Nawierzchnidlijaie byla zagszczana urmdzeniami wibracyjnymi, powinna By
réwnomiernie zajedzana (dogszczona) przez samochody na calej jej széwke okresie od 2 do 6 tygodni, w zyeku z
czym zaleca giprzektadanie ruchu nande pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tveanieulepszone. Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rébot

przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwasszystkie whaciwosci kruszywa

okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni ttuczniowejezy kontrolowa& z czstotliwoscia podam ponizej, nastpujace

wiasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawakto zanieczyszczeobcych w kruszywie i zawarté ziarn nieforemnych w kruszywie - co
najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tyenmaksymalna powierzchnia nawierzchni przypgoana jedno badanie
powinna wynosi 600 nf,

b) scieraln@g¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odpornié kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkaj zmianiezrodia
pobierania materiatow.

Prébki naley pobieré w sposéb losowy z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na

biezaco przekazywane kynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmcg ocen wszystkich wtdciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny ky wykonane przez

Wykonawe z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakai rob6t i zawsze w przypadku zmiartyddta pobierania

materialéw oraz na poleceniezimiera. Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy

w obecndci Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai thuczniowej

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien mierzynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwoéch losowo wybranych

punktach na kalej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 400Gmawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréticnawierzchni nie powinny przekracza 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powinidynigrzone i oceniane wedtug zasad podanych w pS®.»-05.02.00

.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogélne

6.5. Pomiar négnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona piyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar

nalezy wykona nie rzadziej ni raz na 3000 f lub wedtug zaledelnzyniera.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna spelfilymagania dotyece ngnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana 8nos¢ nawierzchni thuczniowej

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty osrednicy 30 cm, MPa
pierwotny | wtérny
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Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkdredni i$redni 100 170

Zagzszczenie nawierzchni tluczniowej nafeuzna& za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdérnego moddissztatcenia do
pierwotnego modutu odksztafcenia, mierzonych prziyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2
(MY :M{ <22).

6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1.Niewtasciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnigp wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aastodrzucone. Jeli
kruszywa, nie spetniage wymagé zostan wbudowane, to na poleceniezymiera, Wykonawca wymieni je na wtawe, na
whasny koszt.

6.6.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgich w punkcie
6.3.2 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gatba¢ warstwy, wyrbwnane i powtdrnie zgggczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Pongkonaniu nasipi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3.Niewtasciwa ngnos¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeldz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawcdkaywtedy, gdy zarienie ndénosci nawierzchni wyniklio z
niewtasciwego wykonania przez Wykonawoobot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-05.0N@fvierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania oggbke 7.

Obmiar nie powinien zawieéainnych robdt ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze rob6t
i w slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezymiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmwemia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszczaeo dodatkowy
zaptlat.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-05.0Na@vierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania oggbiée 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde l@pszone. Wymagania
ogolne” pkt 9. Podstayvptatndgci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmmona przez cen
jednostkow ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mnawierzchni thuczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robdét,

- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,

- roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropientsiwi zag:szczenie

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twar@elepszone. Wymagania ogolne” pkt 10.
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D - 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, wow isciekdw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zagdanych

Z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym gkaowow isciekow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy placaniu i realizaciji
robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azwanych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp, rowéwsciekdw nasipujacymi sposobami:

— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;

— brukowaniem;

— zastosowaniem elementoéw prefabrykowanych;

— umocnieniem biowtoknig

— umocnieniem geosyntetykami;

— wykonaniem hydroobsiewu.

Ustalenia SST nie dotygaimocnienia zboczy skalnych (z ochqgirzed obwatami kamieni), skarp wymaggjch zbrojenia
lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywéanyod.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleprzeranigtej i zwiazanej korzeniami rdinnosci trawiaste;j.
1.4.3.Darniowanie - pokrycie darmnpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aéitha w sposob trwaly zwdata
si¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezkiohowe wykonuje gina ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w
rzedach réwnoleglych z przewdaniem szczelin porilzy poszczeg6lnymi ptatami. Darniowanie w krgkrzyzowe)
wykonuje s¢ w postaci paséw darniny uktadanych patkekn 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0
m, ktére wypetnia giziemi roslinna i zasiewa traw.

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zespét czyndmd przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #linnej, obejmugcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem (bronowaniem) i @sgczeniem.
1.4.6.Moletowanie - proces umbwiajacy dog:szczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, pregvadzany np. za
pomog walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmagy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewssadtkow wyzniajacych i emulsji
przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznegavigrzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztalcie nieregularnym i zaaiglonych
krawedziach.

1.4.9.Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przeowgm, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi uniecie
rowu lubscieku.

1.4.10.Biowtéknina - mata z wtékna bawetnianego lub bawglodobnego, wykonana techailwtokninowy z rownomiernie
rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traélin motylkowatych, stdaca do umacniania i zadarniania powierzchni.
1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palowe materialy, wytworzone technikkacls, dziewiarsl lub
widkninowa, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyrolgk: georuszty (ptaskie struktury w postaci reguig
otwartej siatki wewetrznie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z polimeréyntetycznych), geokompozyty
(materialy zlaone z régnych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabianyworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie
struktury w postaci siatki z otworami znaczniekgizymi niz elementy sktadowe, z oczkami patonymi weztami), geomaty z
siatki (siatki ze struktur przestrzeng), geosiatki komorkowe (z ¢en tworzcych przestrzennstruktug zblizona do plastra
miodu).

1.4.12.Mulczowanie - naniesienie na powierzchmgjruntu sciétki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu) z lepiszczem w celu
ochrony przed wysychaniem i erazj

1.4.13.Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego namisznieszaniny (o podobnych parametrach jakvanych do
hydroobsiewu), w sktadzie kt6rej nie ma nasion tra@élin motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z ptynnych osadésiekowych,
emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtékninygeosyntetykéw, dotaie zabezpieczaga przed erozj powierzchniow
do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.15.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona niriiie zytka na 100 kwadratéw, kay o powierzchni 25 cfndo
okreslania procentowego udziatu gatunkowlio, po obsianiu.

1.4.16.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, ravidciekdéw obgtymi niniejsz ST s

- darnina,

— ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz §bn motylkowatych,

- brukowiec,

— mech, szpilki, paliki i pale,

- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- elementy prefabrykowane,

- biowtéknina i materiaty do jej przytwierdzania,

— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,

- mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydsiewu oraz do zabiegow konserwacyjnych,

— osadysciekowe.

2.3. Darnina

Darnire nalezy wycinat z obszaréw polmnych najbliej miejsca wbudowania. @iie naley przeprowadza przy wyciu
specjalnych ptugéw i krojéw. Platy lub pasma vegej darniny, w zalenosci od gruntu na jakimdula uktadane, powinny mée
szerokd¢ od 25 do 50 cm i grulé od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, naleuktad& warstwami w stosy, stranporostu do siebie, na wysakonie
wieksz niz 1 m. Ulazone stosy winny by utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabeepajcych darnir przed
zanieczyszczeniem, najwsj przez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawi€raco najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacbwilgotna i
pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aziecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier maze zlect wykonanie bada w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada
nastpujacym kryteriom:

a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawarté¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowé mieszanki traw o
drobnym, gstym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1pPg8

2.6. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].

2.7. Mech

Mech wywany przy brukowaniu powinien bywysuszony, posiadadtugie widkna - nie zanieczyszczone taawisémi i
ziemi.

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stosypitybmy. Wysoké¢ stosu nie powinna przekraéza m.

2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny pyoste,
ostro zaciosane. Grukpszpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugbod 20 do 30 cm.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie rowdéw i $ciekdw naley stosowdé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-

14501:1990 [6].

2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatas¢, ksztatt i wymiary elementédw powinny byggodne z dokumentacprojektows i SST.

Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

2.13. Biowtoknina

Biowtoknina oraz szpilki i kotki do jej przytwierdmia powinny odpowiada wymaganiom PN-B-12074:1998 [4].

Biowtoknina powinna zawietamieszank nasion zalecanprzez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i zap gruntu

znajdupcego st ha umacnianej powierzchni.

Biowtdknina powinna b§ sktadowana i przechowywana w belach owtiyth folia, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu,

zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczergewnno by niedosgpne dla gryzoni.

Szpilki i kotki powinny by wykonane z gaki, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego. Gidlszpilek powinna wynoéi

od 1,5 cm do 2,5 cm, a diugood 25 do 35 cm. Grulié kotkéw powinna wynosiod 4 cm do 6 m, a diugdod 50 cm do 60

cm. W gérnym kacu kotki powinny mié€ nackcia do nawingcia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowtéknpowinien spetni@wymagania PN-P-85012:1992 [8].

2.14. Geosyntetyki

Do powierzchniowego umochienia przeciwerozyjnegargknaley stosowa geosyntetyki okrdone w dokumentaciji

projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przezeptatanie prgzy, widkien, filamentow, tan) i geowtdkniny
(warstwa runa lub witéknin pgt¢zonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

- geste geosiatki bezgzetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki atym oczku,

- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiatyatte z rénych geosyntetykow,

- geosiatki komorkowe, tj. przestrzenne strukturyzsie wyghdem do plastra miodu,

- geomaty z siatki, tj. materialy geosyntetyczne vstpoi siatki ze struktarprzestrzens (odmiar, jest geomata darniowa
z wezéniej wyhodowan trawa do natychmiastowego utworzeniglionego pokrycia skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postaaiarobat techniczm, wydary przez uprawniomjednostk.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skavwipien mi&€ charakterystyk zgodra z aprobat technicza oraz

wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. Zalesk, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wiigoc

promieniowanie stoneczne, starzeni¢ $iez rozdar, dziur i przerw cigtosci, z odpowiednj wytrzymaldcia na rozciganie

i rozerwanie i odporniia na dziatanie mikroorganizmoéw wygtujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych ole,f mog by¢ skladowane bez specjalnego zabezpieczenia.

Geosyntetyki nieopakowane najechront przed zamoczeniem wadzapyleniem i przed dziataniem sta. Przy sktadowaniu

geosyntetykéw nalgy przestrzegazalecé producentow.

Rolki mog by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomagczurawi i tadowarek.

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna skiadi z:

- przefermentowanych osad&siekowych,
- kompozycji nasion traw i &in motylkowatych,

- $ciokki, tj. substancji poprawiagych struktug podiaza i ostaniagcych kietkupce nasiona oraz siewki (np. sieczki, trocin,
struzyn, konfetti),

- popiotéw lotnych, spetniagych rok nawozéw o wydhzonym dziataniu oraz odkwaszania,

- nawozéw mineralnych, np. gdy osaftyekowe maj mak wartas¢ nawozova.

Dopuszcza 8i po zaakceptowaniu przezzimiera, stosowanie mieszaniny, w ktérej zamiastiésasciekowych i popiotow

lotnych znajduje si woda i substancje zabezpieexaj podiae przed wysychaniem i erazj(np. emulsja asfaltowa

i lateksowa).

Osady sciekowe powinny pochod&iz oczyszczalni komunalnych i powinny dbyrzefermentowane lub kompostowane,

a zawarté¢ metali cizkich nie mae przekroczy na 1 kg suchej masy: 1500 mg otowiu, 50 mg kad2dumg reci, 500 mg

niklu oraz 2500 mg chromu.

Sktad mieszanek traw, uzaldony od rodzaju gruntu, nde by przyjmowany wediug PN-B-12074:1998 [4]. Nasionélim

powinny spetnia wymagania PN-R-65023:1999 [9].

Emulsja asfaltowa powinna odpowigdaymaganiom wytycznych technicznych [15], a popioiyne PN-S-96035:1997 [11].

Ramowy sktad mieszaniny na ¥ tydroobsiewu powinien kynastpujacy:

- przefermentowane osadgiekowe od 12 do 30 dhfo 4-10% suchej masy),

- kompozycje (mieszanki) nasion traw &lio motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,
- Scidtka (sieczka, strayny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,

- popioly lotne od 0,08 do 0,14 kg,

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 daslkg.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji szczegétowy sktad mieszamaypodstawie:
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- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikow migsgzangruntem w specjalistycznym instytucie naukelvamawczym,
stacji rolniczo-chemicznej lub innej uprawniongjij@stce, wzgidnie,

- wynikéw préb dokonanych na odcinku prébnym (polediéwiadczalnym) utworzonym na umacnianej powierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegowinien wykazé sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

— réwniarek, ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych, ubijakéw eceznym prowadzeniu, wibratoréw
samobieénych, ptyt ubijajcych, ew. spezu do podwieszania i podgjania, hydrosiewnika zagnikiem oraz
osprztu do agrouprawy (np. wioki obrzowo-piegcieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watow)oki  cysterny z
wodg pod ciénieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport darniny

Darnire mazna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih przed obsypaniemesiziemi
roslinnej i odkryciem korzonkdéw trawy oraz przed innymszkodzeniami.

4.2.2 Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih je przed zawilgoceniem.
4.2.3.Transport brukowca

Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.4.Transport mchu

Mech mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih go przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

4.2.5.Transport materiatdw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
uszkodzeniami.

4.2.6.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawadigniem.

4.2.7.Transport cementu

Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].

4.2.8.Transport biowtdkniny

Biowtokning mazna przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzah przed zawilgoceniem.
4.2.9.Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mgna przewozi dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih przed nadmiernym
zawilgoceniem, ogrzaniem i fwietleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczama v $rodku transportowym,
chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami mmani przebg, rozca¢ lub je zanieczici¢, z uwzgkdnieniem zalede
producenta.

4.2.10.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgh je przed
uszkodzeniami.

Do transportu ména przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatai¢ co najmniej 0,75 R

4.2.11.Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczalciekdw mana transportowado miejsca obsiewu:

- komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojertiado 10,0 m,
- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wypasaymi w pompy préniowe (na odlegiéci do okoto 5 km),
- w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno BBywykonywane od goérnej krawzi skarpy do jej dolnej krawdzi. Warstwa ziemi urodzajnej
powinna s¢gat poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubdai¢ pokrycia ziemy urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu, w zalaosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.
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W celu lepszego powkania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pozdgeni skarpy natey wykonywa rowki poziome
lub pod ktem 36 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgbach co 0,510 1,0 m. Ul@ona warstwe ziemi urodzajnej naigy
zagrabt (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdéw popatesianie nasionami traw idlin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadsri@kowymi za pomaog osprztu agrouprawowego, aby uzyska
zawart@¢ czes$ci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i bylin w iléci od 18 g/m do 30
g/n?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyt¢aju podiaa, wystawy oraz pochylenia skarp),
C) naniesieniu na obsianpowierzchng tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkd)5metod mulczowania lub
hydromulczowania.
W okresach posusznych najesystematycznie zraszavoda obsiane powierzchnie.
5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna dmia zabezpiecza przed erpgowierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez
okrywe roslinna.
Tymczasowa warstwa przeciwerozyjnazedy wykonana z biowtokniny, geosyntetykdw, z plynnyeadowsciekowych,
emulsji bitumicznych lub lateksowych np. meiadulczowania lub hydromulczowania.
Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzglgnuntusciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, substratu torfu) z lepiszczem
(np. emulsj asfaltows) w celu ochrony przed wysychaniem i ergaj ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m
Zaleca st wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnejwgprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w staniowym
powinny by niezwlocznie zabezpieczone przed egozZyViasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji
projektowej, powinno hywykonywane w optymalnych terminach agrotechnicimyc
5.5. Darniowanie
Darniowanie naley wykonywat wczesr wiosm do kaica maja oraz we wrZeiu, a w razie konieczioi w pazdzierniku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna doktadnie wyrownana, a w uzasadnionych przypadkaakryta
warstwg ziemi urodzajnej.
W okresach suchych powierzchnie darniowane zyafmlewa wody w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3
tygodni. Mazna stosowéinne zabiegi chronce dafi przed wysychaniem, zaakceptowane przeyriiera.
5.5.1.Darniowanie kauchowe
Dam ukfada st pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powinienckgparty o element zabezpiecm)
podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstsiaypy, dolny pas darniny powinien dygagkbiony w dno
rowu lub teren na gbokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny najauklad& tak, abyscisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity
na siebie. Powstate szpary nalenvypetnic odpowiednio przyeitymi kawatkami darniny. Utgona darnire nalezy uklep&
drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od stronyzkaoi przylegatgcisle do podiaa.
Wykonujc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz kaapsch o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darmialezy
przybi szpilkami, w iléci nie mniejszej i 16 szt./m i nie mniej nk 2 szt. na plat.
5.5.2.Darniowanie w krat
Umocnienie skarp przez darniowanie w kratykonuje s¢ na wysokich nasypach (powsj 3,5 m). Darniowanie w krat
nalezy wykonywa pasami nachylonymi do podstawy skarpy pattin 45, krzyzujacymi si w taki sposdb, aby tworzyly nie
pokryte darnin kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokutaein projektovs i SST. Ulazone w krag ptaty darniny
nalezy uklepa ubijakiem i przybé do podiaa szpilkami.
Pola okienek powinny liyobsiane mieszankraw spetniajca wymagania PN-R-65023:1999 [9].
5.6. Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosujee sprzy nachyleniu skarp viggzym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed/miln
dziataniem strumieni przeptywgjej wody.
5.6.1.Przygotowanie podia
Podtaze pod brukowiec naky przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2.Podkiad
Podkiad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa wbgici od 10 cm do 15 cm. Podktad z grubszego kruszyalezy
uktad& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywaja@kgo s¢ wyrdwnywa przecaganiem taty, ,pod faf. Po
utozeniu podkitadu naley go lekko uklepé, ale nie ubija.
Przy umocnieniu rowowdciekéw na warstwie podktadu z kruszywazma utazy¢ warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w
stosunku 1:4 i grubimi od 3 cm do 5 cm.
5.6.3.Krawezniki betonowe
Krawezniki betonowe stosuje gido umocnienia podstawy skarpy. Krgamiki uklada st ,pod sznur” tak, aby ich gérne
krawedzie wystawaly ponad projektowany poziom dna lulargl. Krawezniki uklada s¢ bezpdrednio na wyréwnanym
podtazu lub na podktadzie z kruszywa.
5.6.4.Palisada
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Palisad (obramowanie powierzchni brukowanej) stosujers gruntach stabych, plastycznych,epsfacych pod naciskiem
skrajnych brukowcéw lub kragznikdw.

Pale naley whija¢ ,pod sznur” réwno z poziomem goérnej warstwy bruBzeroké¢ szczelin midzy palami nie powinna
przekracza 1 cm.

5.6.5.Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uktad& na przygotowanym podktadzie wg pktu 5.6.2. Bruleavuktada si ,pod sznur” nacigniety na
palikach na wysolk& od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzcbktadanie brukowca natg rozpoca¢ od
uprzednio wykonanych oporow-krasnikow. W przypadku gdy dokumentacja projektowa ¢hkbporow nie przewiduje,
nalezy w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, uly¢ brukowce najwiksze. Brukowiec nalsyy uklad& tak, aby
szczeliny mgdzy sisiednimi warstwami mijaly gii nie przekraczaty 3 cm, a najpkiszy wymiar brukowca byt skierowany w
podkiad.

Po utazeniu brukowca szczeliny nale wypetnic kruszywem i powierzchgiubi¢ do osagnigcia wymaganego poziomu. W
przypadku uktadania brukowca na podktadzie z knwszy mchu, szczeliny natg doktadanie wypehldi mchem, a nagpnie
kruszywem i powierzchriubi¢ do osigniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemesHoaskowe] rozteonej na podkiadzie z kruszywa, szczeliny male
wypelnic zaprawi cementowo-piaskogvo stosunku 1:2. W okresie agiania zaprawy cementowo-piaskowej powierzehni
bruku naley ostont matami lub warstwpiasku i utrzymywéaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Ukladanie elementdw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanynai dinocnienia skarp i rowova:s

- plyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]

— plyty sciekowe betonowe - typ tréjkny wg KPED-01.05 [14],

- prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]

Podize, na ktorym uktadanecta elementy prefabrykowane, powinno ¢byag:szczone do wskaika Is = 1,0. Na
przygotowanym podtal naley utozy¢ podsypk cementowo-piaskoavo stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika Is = 1,0.
Elementy prefabrykowane nale uktada& z zachowaniem spadku podhego i rzdnych scieku zgodnie z dokumentacj
projektowg lub SST.

Spoiny pomgdzy ptytami naley wypetnic zaprava cementowo-piaskoavo stosunku 1:2 i utrzymywaw stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.

5.8. Umacnianie powierzchni biowtoknin

5.8.1.Zasady ogoine

Umacnianie powierzchni biowtdknimpowinno odpowiadawymaganiom PN-B-12074:1998 [4].

5.8.2.Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinnacbywyrownana i oczyszczona z kamieni, korzeni, z ragkonymi brytami gruntu;
gleby o odczynie kwasowoi pH > 5,5 powinny b potraktowane wapnem, a nieurodzajne grunty powioyiyprzykryte
warstwy ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zat®sci od rodzaju gruntu.

5.8.3.Ukfadanie biowtékniny na skarpach wykopow

Na skarpach wykopow biowtéknina powinnatbypzwijana z beli rownolegle do dolnej skarpy iyorocowywana do podia
szpilkami na jej brzegu w zasadzie w eg@sich od 0,8 m do 1,0 m, a na skarpach o nachylikiszym od 1:2 i przy
szerokdci wtokniny wiekszej nz 1,0 m naley przymocowywa szpilkami w odstpach od 1 m do 1,5 m tasrodek pasa.
Brzegi paséw biowtékniny powinny Byuktadane na zaktagkszerokdéci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny
wystawa& ponad biowtdknia wiecej niz 2 cm. Biowtdknire nalezy rozwijat i uktada luzno, zostawiajc okoto 5% zapasu
dlugdsci na kurczenie gipo jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykoppasem o szerokoi wigkszej nz 1,0 m, naley
formowa’ w biowtdkninie poziome faldy, utatwigge zatrzymywanie siziemi po jej przysypaniu. W przypadku szerégio
skarpy wikszej n 3 m, zaleca siuktadanie biowtdkniny pasami pionowymi (jak naigkach nasypow).

5.8.4.Uktadanie biowtokniny na skarpach nasypéw

Na skarpach nasypéw wyréwrapowierzchng skarpy nalgy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej minimum 5 cm. Biowtokrin
nalezy uktada prostopadle do gornej kradzi skarpy, wykonujc w ods¢pach 1 m poziome faldy biowtdkniny szerékb3
cm, zabezpieczage przed zsuwaniem esiziemi pokrywajcej widknire i umazliwiajace kurczenie sgi biowtdkniny po
zamoczeniu. U podstawy oraz na koronie nasypuzypgb@zostawé zapas biowtdkniny dtugei 0,5 m. Zapas ten néig
wykorzyst& do zakotwiczenia biowtdkniny w rowkachebbkasci 0,2 m. W przypadku ukladania biowtdkniny na ¢ate
powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jgztdne. Biowtdknir zaleca s uktad& i mocowa na skarpie z drabiny o
diugdsci rownej szerok&i skarpy utaonej na kotkach, listwach lulierdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej
powierzchni. Nie dopuszczagsthodzenia po wyréwnanej powierzchni skarpy przémbaniem biowtokniny, ani po jej
utozeniu. Ssiednie pasy biowtokniny powinny zachodzia siebie pasem szerdko0,1 m. W pas ten nalg wbi¢ szpilki
mocupce biowtdknirg w odstpach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpiteé powinny wystaw@ponad biowtdknin
wiecej niz 2 cm. W przypadku gdy nachylenie skarpy jestkaze ni 1:2, a jej szerok@ wigksza nk 3 m, oprécz szpilek
zaleca si uzy¢ kotkéw usytuowanych w poziomychegdach, wérodku paséw biowtékniny. Kotki naly czgsciowo wbic,
pozostawiajc 0,1 m jego diugi. Na zactcia naley nawimé¢ sznurek polipropylenowy i wbikotki réwno z terenem,
dociskajc widknire do skarpy. Bezpwednio po ut@geniu i umocowaniu pasa biowtékniny najeprzysypéa ja, z drabiny,
warstwg ziemi urodzajnej o mizszaici od 1 cm do 2 cm.

5.8.5.Zabiegi pietgnacyjne
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Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym gkanacnianych biowtdkninprzez 30 dni, a przy braku opadéw do

sz&ciu tygodni. Zraszanie nalg wykonywa zraszaczami deszczownianymi lub ogrodniczymi. Bpacgzczalne jest

polewanie z wza bez uradzei rozpryskujcych woe. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umoerpowierzchnie nie

powinny by zalewane dtzej niz 3 dni. W przypadkudtkniecia traw po ich wzdgiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez

nawa.enie powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi.tikcie sezonu wegetacyjnego rglevykonywa koszenie

pielegnacyjne, po wyrénieciu traw do wysokéci 20 cm, a skoszartrawe usuwa z powierzchni umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowtagstaleniom dokumentacji projektowe;j.

Utozenie geosyntetykdéw na skarpie powinn@ lzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhajca w przypadku ich

braku lub niepeinych danych - zgodne ze wskazanpmmanymi w dalszym agu.

Folig, w ktéra s3 zapakowane rolki geosyntetykow, zaleca mlejmowa bezpdgrednio przed ukladaniem. W celu uzyskania

mniejszej szerokai rolki mozna ja przecid pita.

Z powierzchni skarpy naky usuraé przedmioty mogce spowodowauszkodzenie geosyntetykéw, np.gg@k, korzenie, gruz,

ostre ziarna tlucznia, grudy, bryly gruntu spoistatp. Powierzchnia skarpy powinna bwyréwnana, zwlaszcza nale

wypetnic zagkbienia i wyrwy powstate po rozmyciu przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, bezpgoednio przed ich ukladaniem na przygotowanym padio

gruntowym. Przy wikszym zakresie robét zaleca svykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposdb uktadaniaaczenia

rulonéw, ew. szerokai zaktadek, mocowania do poditp.

Geosyntetyki na skarpach vra uktadd recznie, za pomaczurawia lub przez rozwijanie ze szpuli. Poagniu, jak rownie

przy silnym wietrze w czasie ukladania, geosyntetyilezy chront przed podrywaniem, przytwierdzajje za pomog

kotkéw mocugcych lub obcizajac punktowo materiatem, ktéry madpa nich utgony lub w inny sposéb, np. woreczkami z

piaskiem. Gdy potrzebne jest state mocowanie geetdw do gruntu, mma tego dokoranp. szpilkami (stalowymi, z

tworzywa sztucznego), klamrami lub gzdziami wbijanymi przez podkiadkw paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Ukladanie geosyntetykdw na skarpiezma wykonywa, w zaleznosci od zalec# producenta:

a) réwnolegle do krawedzi skarpy, rozpoczyng od dotu skarpy ku gérze, zwragajuwag, aby pasmo lace wyej
przykrywato pasmo lece nizej,

b) od gory ku dotowi, rozwijajc rulony po linii najwgékszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwyklenkat je u gory i
dotu skarpy w rowach kotatych, wypetnionych zagzczonym gruntem.

Przy uktadaniu geosyntetykéw najeunika jakichkolwiek przecigan lub przesuni¢ rozwinictej beli, mogcych spowodowa

uszkodzenie materiatu.

Pokczenia rozwingtych rulondéw powinny by wykonane zgodnie z zaleceniami producenta gegtiékst postaci: liznego

zakladu o ustalonej jego szergkblub zszycia, zgrzewania, sklejenia, klamrowasgpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materiatu, geosyntetyk uktadg ggodnie z instrukgj producenta, przed lub po naniesieniu humusu i

obsiewie wykonanymi wedtug punktow 5.2 i 5.3, hy@roobsiewie wedtug punktu 5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew mee by wykonywany wyhcznie przez przedgiiorstwa posiadage daéwiadczenie w tej technologii

umacniania skarp i rowéw.

Materiaty wywane do hydroobsiewu powinny odpowiadeymaganiom pktu 2, a sptz pktu 3.

Jeli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka préobnegoldtka déwiadczalnego) to co najmniej na 40-60 dni przed

rozpoczciem robét (w zalenosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury poszieet maliwosci polewania) Wykonawca

wykona taki odcinek w celu stwierdzenia prawidideioprzyjetego skladu mieszaniny do hydroobsiewu i

réwnomierndci pokrycia umacnianej powierzchni trawDo proby Wykonawca powinierzu¢ materiatow i sprau takich,

jakie kgda stosowane w czasie rob6t umacqigrh. Odcinek probny powinien sktadaie co najmniej z dwoch poletek o

powierzchniach min. 100 fzlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnejleizacienionej (np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy iyciu osadowsciekowych nie mana wykonywé w strefach uj¢ wody oraz w odlegkxi mniejszej ni

20 m od budynkow idpielisk.

Hydroobsiew powinien ky wykonany maliwie w najkrotszym czasie po zakwzeniu robét ziemnych, w okresie od 1

kwietnia do 15 padziernika oraz, w razie potrzeby,ztpo pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew naley wykonywa przy obsiewie:

a) gruntéw humusowanychzyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadéakowych (min. 12 I/if) o zawartéci
4-6% suchej masy, z dodatkigai6tki i nasion (min. 0,03 kg/fmsuchej masy),

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawdwodnionych osadéviciekowych zwekszory, do 30 I/nf przy zawartéci 5-
10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania wiezkietkowania nasion i w okresie patkowego rozwoju réin.

Podlewanie mze by potrzebne podczas diugotrwalej suszy oraz ewarnityaldy wymagany jest szybki efekt porostu traw.

Do zabiegow piglgnacyjnych (pratotechnicznych) naje koszenie (po wschodachyyinianie (np. nawozami azotowymi do

100 kg/ha) oracinanie nieréwnéci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach suszy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

55



6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robét i ich zgodda z SST, oraz na sprawdzeniu datyzn@ci
Swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie pafictych miejsc nie powinna ldywieksza nk 2% powierzchni obsianej skarpy,
a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionydjse nie powinien przekracz®,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie
mog wystpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnianidavana jest rowna i nie ma widocznych szczelinbsunié, czy
poszczegolne platy darniny nie wyrdaja sic barwg charakteryzujca jej nieprzydatné¢ oraz czy szpilki nie wystajponad
powierzchng.

Na powierzchni ok. 1 i nalezy sprawdzt doktadngé przylegania poszczegélnych ptatéw darniny do siélio powierzchni
gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1* mowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowanim tsamym brukowcem.
Scistos¢ utozenia uwaa sk za dostatecan jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierictostanie nie wicej niz
4% powierzchni niezabrukowane;j.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,

— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,

— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne: 1 cm,

— réwndsci gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny piag mierzony tag 2m-1cm,

- doktadndci wypetnienia szczelin radlzy prefabrykatami - petnagdokasé.

6.6. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowtdknim

Przed wykonaniem robo6t Wykonawca powinien przedstdazynierowi atest wyrobu, stwierdzayy charakterystyk sklad
mieszanki nasion étin i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona f@stvtdknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonamijedzin zewrtrznych i badaniach zgodnych z wymaganiami PN-B-
12074:1998 [4].

6.7. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedstalmzynierowi dokumenty dopuszcaag wyroby budowlane
(geosyntetyk) do obrotu i powszechnego stosowattty¢zy aprobaty technicznej, certyfikatu, dekl@iragodndci).
Wszystkie nadestane materialy geotekstylne ayakprawdzt w zakresie widocznych wad technologicznych i usizied
mechanicznych, decydig o ich ewentualnym zastosowaniu po uscini wad (np. przez natenie lub naszycie tat z
zaktadem).

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdza:

— wyréwnanie podioa i usun¢cie z niego przedmiotéw magych uszkadzageosyntetyki,

— poprawnd¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykdw otiak ukladania i 4czenia, zgodnie z ew. projektem
(rysunkiem) uktadania,

— naniesienie humusu i obsianie teghub wykonanie hydroobsiewu,

— roéwnomiernd¢ zadarnienia i rownié powierzchni umocnione;j.

Jaka¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiadaymaganiom punktéw 2 i 5 specyfikacji, instrukgroducenta i
aprobaty technicznej.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstaimzynierowi wyniki bada sktadnikbw mieszaniny do
hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanego o#éeai prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowdagigmaganiom okrdonym w PN-B-12099:1997 [5], z tyrre ocer
udania s} zasiewu natey przeprowadd, gdy trawy § w fazie co najmniej trzech lub czterech listkbwoWézas zasiana
roslinnos¢ powinna by rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruptkrywapc go nie mniej ni 60% na skarpach o
pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochylerfiibli:bardziej stromych.

W przypadku trudréei z okreéleniem gstosci porostu przez ogtiziny, naley przeprowadzabadania z zastosowaniem ramki
Webera w dziestiu losowo wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammnjch przez humusowanie, obsianie, darniowaniedwanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowtékaingeosyntetykami,

— m (metr) ut@onegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w obedim Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
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Obmiar nie powinien zawieéainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetych w przedmiarze robo6t
i w $lepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych przezimiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmwesia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcieo dodatkow
zaplat.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty ikiymozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

Podstaw ptatnagci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmiona przez cepjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olsjdrukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie
biowtékning i geosyntetykami obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. piekgnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m utgonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ulozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie

2. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowyétwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-12074:1998  Usdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigaieierzchni biowtdéknin. Wymagania
i badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomeligrécyVymagania i metody batla

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechugghku. Sktad, wymagania i ocena zgsdn

8. PN-P-85012:1992  Wyroby powrrocze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych

10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyaée Wymagania i badania

11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidhyelo

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyieia

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zobet Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw arawisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED®Bnsprojekt-Warszawa, 1979.

15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,DiBl,
Warszawa, 1999.
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D.07.08.01 Zabezpieczenieggtosci ruchu

1 Wstep

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru
oznakowania przy remoncie obiektow mostowych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeprzetargowy i  kontraktowy przy  zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zeanych z :

z dostarczeniem na budewv miejsca wskazane w dokumentacji tablic znakéwgkae ich zamontowaniem, utrzymaniem i
rozhiorka,

z dostarczeniem i zamontowaniem agtzen zabezpieczagych @wiatla ostrzegawcze, sygnalizatory, lampy wczesnego
ostrzegania itp.) utrzymaniem i rozbidrk

Zakresem swym obejmujyvymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t odzzgodné¢ z dokumentag)
projektows, specyfikaci techniczia oraz zaleceniami tyniera.

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z projektem i ST.

2 Materialy
Zgodnie z wykazem znakdw i uidzen bezpieczéstwa zawartym w Projekcie Organizacji Ruchu.

3 Sprzet
Sprzt uzywany do montau znakoéw i uradzeir zabezpieczagych musi by zaakceptowany przezdyniera.

4 Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie retev do wykonywania oznakowania rob6t powinny pae¢ sie tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

5 Wykonanie robét

Oznakowanie prowadzonych robét i tras objazdéw powi by wykonywane wyicznie na podstawie Dokumentacji
Projektowej.

Urzadzenia ostrzegawczo-zabezpiegeajoraz znaki drogowe powinny bwykonane z materiatéw odblaskowych.

Swiatta na zastawach drogowych powinny¢tgasilane naptiem max. 25 V iswieci¢ sie od zmierzchu déwitu oraz w
warunkach zmniejszonej przejrzystopowietrza.

6 Kontrola jakoci robot
Odbiorowi podlegaj: zamocowania i ustawienia stupkdéw wraz z meata wszystkich elementéw znakéw i tablic.

7 Obmiar
Ryczatt za 1 kpl oznakowania obiektu.

8 Odbior koncowy

Na podstawie wynikéw odbioréw wg pkt.6 najesporzdzi¢ protokdty odbioru robot kiowych.

Odbiorowi podlegaj;

roboty przygotowawcze,

roboty obgte umowa po ich catkowitym zakaczeniu (odbiér kacowy).

Podstaw odbioru médzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzeniezyhiera” w dzienniku budowy wykonania robét
przygotowawczych zgodnie z projektem technicznym maganiami zawartymi
w ST oraz wyraenie zgody na przygbienie przez ,Wykonawg do realizacji kolejnej fazy robaét.

Podstaw odbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przezyhiera w dzienniku budowy zakozenia wszystkich robot
zwiagzanych z montaem znakéw i tablic, a tak spetnienia wymadeokreslonych w projekcie technicznym i ST.

Jezeli wszystkie odbiory daly wyniki dodatnie, wykoreanstawienie znakéw i tablic naleuzn& za zgodne ze ST. ZHi
chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robodyery uzn& za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowzany jest doprowadiroboty do zgodriei ze ST i przedstawije do ponownego odbioru.

9 Platnosé

Ryczakt.

10 Przepisy zwazane

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pas@gowym zat. nr 1 do zagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wevgtrznych z dnia 6 czerwca 1990 (poz.184)

Instrukcja o znakach drogowych pionowych zal. Ntolzaradzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3

marca 1994r.
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M-11.02.02. Whiciescianki z grodzic typu G-62

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zadanych
z whijaniem stalowyckicianek szczelnych z grodzic o profilu G-62

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicairrealizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot aménych z wbiciem stalowyckcianek
szczelnych grodzic G-62 i obejmujbicie scianki szczelnej zgodnie z projektem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wyn&ga ogdélne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robaot.

Ogblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlWykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonanych roboét i ich zgodéd z dokumentagj projektowg oraz ST.

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6Ine wymagania dotycgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamélne".
2.2. Materialy do wykonaniascianki.

Materiat stanowi profile walcowane ze stali St3&ianki szczelnej typu G-62.rn.

3. SPRALT.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprat do wykonywania robot.

Podstawowym spetem do wykonania robét jest wibromtot np.WM 10 ZREMB orazzuraw o udwigu

I5 t. Wibromiot podwieszony dozevigu przekazuje wytworzanenergie wibracji na zaghiany element jako udary o zhj
czestotliwosci. Wibratory i wibromtoty ulegaj uszkodzeniom przy zbyt dtugim czasie dziataniandeazowo praca miota nie
powinna trwé dtuzej niz 10 min.

Wibromtoty np. WM 101A ZREMB maj automatyczne wytzniki sterowane czujnikami termicznymi wbudowanywmi
stojany silnikow. Zabezpiecza to przed przegrzangimka. Do wyciagania grodzie stalowych proponuje; giastosowé
wibromtot np. WM 1 02 A, ktéry sty do wychgania z gruntu pali drewnianych i stalowych ezarze do | T o gibokdsci do
16 m.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu.

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagiéine".

4.2. Szczegbtowe wymagania dotygze transportu.

Do wykonania robo6t potrzebny jest samochGdaiiowy o tadownéci 5T oraz samochddegiarowy do przewozu diyc

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g0Ine zasady wykonania robaét.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M@ ,Wymagania ogdlne".

5.2.Wykonanie i wbicie scianek szczelnych z grodzic.

Miejsca wbiciascianek szczelnych powinny bywyznaczone przez Wykonawav nawizaniu do osi podinej drogi na
obiekcie. Rozpocgie whijaniascianki szczelnej zaczynagsdd skrajnej grodzicy. Aby zachowavtasciwy kierunek wbijania
naleey pocatkowo zmniejszy czstotliwos¢ uderzé wibromiota. Przy rozpoczynaniu wbijania przy maksynej
czestotliwosci uderzé wibromtota, grodzica ma tendenajo zsuwania 8iz wymaganego kierunku. ki to wyshpi, trzeba
grodzig; wyciagn¢ i wbi¢ ponownie. Gdy grodzica uzyskazjprowadzenie w gruncie, sprawdza wispotosiowdé grodzicy i
miota oraz zachowanie zaprojektowanego kierunkujamtd. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawki petba mana
przystpi¢ do wiaciwego whijania. Po wgpnym zagtbieniu grodzie nalezy wbija¢ z petry energia wibromtota i przestrzega
zachowania jej statoi. Nalezy zwrdcié uwag: na doktadne patzenie grodzie w zamkach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdl
6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robot.

W czasie wbijanigcianek szczelnych i pojedynczych grodzie apleontrolowa:

- zgodnd¢ z projektem wytyczenia miejsc wbicia,
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- wspotosiowd¢ grodzicy i wibromiota,

- prawidtowa¢ pofaczenia w zamkach,

- wped grodzicy: pomiary naley rozpoca¢ po stwierdzeniu wyrnego zmniejszeniasiagkbienia grodzicy. Mierzy si
wped uzyskany w gigu minuty dziatania wibromtota z petenerga tzn. przy najwgkszej wysokéci skokédw i najwekszej
czstotliwosci uderza.

Tolerancje wbijania grodzie s:astpujace:

- przesunicie w planie nie powinno liywieksze nk 5 cm,

- odchylenie od kierunku wbijania grodzie pionowytdh powinno by wigksze nk 1,5 %,

- réznice pozioméw gory whitych grodzie nie powinny pgaaeza 5 cm, przy wgkszych rénicach
grodzice nalgy obcina.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowa jest | metr higcy (I mb) szerokéci wbitej scianki szczelnej z grodzic G 62

o dlugaci na gkbokas¢ okreslona w projekcie Nie wlicza siodcktych kawatkéw grodzic.

7.3.Szczegoétowe zasady obmiaru.

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w obecsm Inspektora i wymaga jego akceptacji.

Obmiar nie powinien zawieéainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i w slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezymiera.

Roboty dodatkowe wykonane przez Wykonavwez pisemnej zgody Inspektora nie maganowt podstawy do roszcaeo
dodatkows zaptat.

llos¢ jednostek obmiarowych oldleno w przedmiarze robét i w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogllne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne".

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru.

Odbiér polega na kontroli jakoi wykonanych robét w trakcie ich prowadzenia osgrawdzeniu dopuszczalnych tolerancji
okreslonych w pkt. 6.2.

Przy odbiorze nals zwrdcié uwag: na radne whiciascianek szczelnych i grodzic oraz ich rozmieszczananie.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektovs i wymaganiami

Inspektora jeeli wszystkie badania i pomiary w zakresigdioi jakosci robdt daly wynik pozytywny.

Odbiér powinien by prowadzony w czasie uraviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowangkpu
robot. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na widsrszt, w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstaw ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstaw ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1mcianki szczelnej obejmuje:

- zakup i transport grodzie,

- whicie §cianki szczelnej na ghokas¢ okreslona w projekcie

- transport, monta demonta i przemieszczanie wdzer do wbijania grodzic,

- uporazidkowanie terenu po robotach.

10.PZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlaneyrifdgania w zakresie wykonywania
i badania pogbiorze.

[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania gitdgruntu.

[4] BN-70/8931/05 Oznaczenie wsgkika nanosci gruntu jako podiza nawierzchni
podatnych.

[5] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlaneshts¢ pali i fundamentéw palowych.

[6] PN-80/H-93433.01.Grodzica G-62.

[7] Instrukcja DP-T 14 dokonywaniu odbioru rolaibgowych i mostowych realizowanych
na drogach zamiejskich krajowych i wojewkidh, GDDP, Warszawa 1989, wraz
Z péniejszymi zmianami i uzupetnieniami.
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M -12.01.00 Stal zbrojeniowa

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacphtecznej (SST) s wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwizanych z wykonaniem zbrojenia drogowych obiektoayimerskich.
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleaanrealizacji Robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem i odbiorem zbrojenia
z pretdéw stalowych wiotkich wzelbetowych elementach drogowych obiektévryimerskich, takich jak tawy fundamentowe,
korpusy podpér i muréw oporowych, konstrukcje ustnoniosicych, ptyty przejciowe, zabudowy chodnikowe.
Zakres rob6t zgodnie z przedmiarem robééepym kosztorysem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pety stalowe wiotkie — pity stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane @rednicy do 40 mm.
1.4.2. Partia wyrobu — wika drutow tego samego gatunku o jednakaéweginicy nominalnej, pochodea z jednego wytopu.
1.4.3. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [KtA.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[tg pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodné¢ materiatdw z dokumentach projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej TSS
2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obigktynierskiego ména stosowé&nasgpujace materiaty:

— stal do zbrojenia betonu,

— drut montaowy,
podktadki dystansowe,
elektrody do spawania gbw zbrojeniowych.
2.2.3. Stal do zbrojenia betonu
Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal klas: A-l, A-ll, A-lll i A-IlIN oraz gatunkéwzgodnych z dokumentacprojektowa
oraz ST. Rgty stalowe do zbrojenia betonu winnyédgodne z wymaganiami PN-91/S-10042 [2], PN-89/8Z8106 [3], PN-
82/H-93215 [4].
W technologicznej probie zginania powierzchnia gtohie powinna wykazywapeknigé, naderwa i rozwarstwié.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budopowinna mié certyfikat zgodnéci z ww. Polskimi Normami. W przypadku
stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiagmobat techniczim, potwierdzajca mazliwos¢ zastosowania gtow do
zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz dekjaragodndci.
Nowe gatunki stali magby¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty tezhejavydanej przez upowaiony jednostlk
naukowo-badawegz(np. IBDiM), na podstawie wynikéw batiavykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
Zastosowanie stali innych gatunkéw l&kednic, nk okreslono w dokumentacji projektowej, wymaga zgodyyniera oraz
projektanta.
2.2.4. Z&wiadczenie o jakdci
2.2.4.1. Atest
Do kazdej partii walcowki lub pgtéw wytwérca jest obowizany dohczy¢ zaswiadczenie o jakii - atest, stwierdzage
zgodnd¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technigzweatescie naley poda:

a) nazwe wytworcy,

b) oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4],

c) numer wytopu lub numer partii,

d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

e) mag partii,

f) rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawytpw obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu naly pod&:

— nazwe wyrobu,

— $rednie wyrobu,

—  dhugasé pretéw,

—  znak stali,
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— znak obrobki cieplnej,
— numer normy, wg ktérej pty zostaty wyprodukowane.
2.2.4.2. Cechowanie
Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najnmpo dwie do kadej wiazki pretéw, kregéw lub kegu, naley
pod& w sposoéb trwaty:
a) znak wytwércy,
b) $rednie nominalr,
c) znak stali,
d) numer wytopu lub numer partii,
e) znak obroébki cieplnej (w przypadkugbdw obrabianych cieplinie).
Ponadto kada wiazke pretow i walcowki naley cechowa trwala czerwon farbg olejra przez malowanie kxow prtow od
czotfa z jednej strony kdej wiazki, natomiast na kalym kregu walcowki - pasa o szeroda co najmniej 20 mm.
Nie ma koniecznézi badania stali zbrojeniowej spetniag] wymagania PN-91/S-10042 [2] (z potwierdzenieamydikatem
zgodndci) lub posiadajcej aprobat techniczi (z potwierdzeniem deklaracggodndci).
Dostarczon na budow stal, ktéra:
— nie ma deklaracji (certyfikatu) zgod§td z Polsly Norma lub aprobat technicza,
— ogledziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wlasnéxi,
—  peka przy wykonywaniu hakéw,
nalezy odrzuct.
2.2.5. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa
Na powierzchni czotowe] gtow niedopuszczalneaspozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia iglmiecia widoczne
nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysirobne luski i zawalcowania, wtrenia niemetaliczne, aery,
wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:
— jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchyke&dnicy dla walcowki i pitow gtadkich wg PN-82/H-93215
[4],
— jesli nie przekraczaj 0,5 mm, licac odsrednicy rdzenia dla walcowki i gidw zebrowanych dgrednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtéw o wigkszychsrednicach.
2.2.6. Wymiary i masy
Wymiary przekroju poprzecznego, jatednice nominalne i ich dopuszczalne odchyiki, prage nominalne, masy teoretyczne
i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dlpudzczalnych odchytek, jak rowaigrymiary i rozmieszczenigeberek,
$rednice rdzenia powinny odpowiadaymaganiom normy PN-82/H-93215 [4].
2.3. Drut montazowy
Do montau pretow zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego Srednica drutu wizatkowego
powinna by dostosowana dérednicy petow gtéwnych w ziczu, ale nie mniejszanil,0 mm. Przyrednicach wikszych ni
12 mm naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
2.4. Podkfadki dystansowe
Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowytletonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musby¢ mocowane do gtéw.
Nie dopuszcza sistosowania podktadek dystansowych z drewna, dabtpretéw stalowych.
2.5. Elektrody do spawania zbrojenia
Elektrody oraz inne materialy do spawania #alstosowa wedtug norm przedmiotowych, odpowiednio do gatuskali,
metody i warunkéw spawania, po akceptacjyimera.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”[dkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania zbrojenia powinien rido dyspozycji nagpujacy sprzt:

- gietarki,

- prostowarki,

- nozyce do c¢cia prtow,
lekki zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomocniczego.
Zastosowany spex wymaga akceptacji fiyniera.
Sprzt uzywany przy przygotowaniu i mornta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych pgen spetnid wymagania
obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczeg®nbwszystkie rodzaje spgit jak: gktarki, prostowarki, zgrzewarki,
spawarki powinny b§ sprawne oraz posiaéldabryczm, gwarancg i instrukcg obstugi. Sprgt powinien spetni&@ wymagania
BHP. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieaiaeobstugi, powinny hy specjalnie oznaczone. Sgrzen powinien
podleg& kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowi@soby obstuguce sprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalwe[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatow

Prety dostarcza siw wiazkach zwizanych drutem stalowym, walcéwl srednicy do 8 mm lub tane co najmniej w trzech
miejscach, a walcovwekw kregach zwizanych co najmniej w dwdch miejscach rownomieroigtazonych. Masa wizki nie

powinna przekraczab t, jezeli przy zamdwieniu nie uzgodniono inaczej.

Prety do zbrojenia powinny Ryprzewaone odpowiednimérodkami transportu, w sposob zapewsigj unikniccie trwatych

odksztatcé oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105 [5].

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpiecpared koroz w okresie przed wbudowaniem. Natedazy¢, by stal taka
byta magazynowana w miejscu nie namaym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie

Zabezpieczeniem przed nadmigrkorozp stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym patvgu, mae by powitoka

wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”[1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robot powiniendygodny z dokumentacja projektowST. W przypadku braku wystarczeych danych
mozna korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. przygotowanie zbrojenia do uenia,
3. monta zbrojenia,

4, taczenie petéw,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikaza Inzyniera:
- ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
—  okreli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robét. Wykonawca prids Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét uwzdhiajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty zbrojarskie, a
takze projekt technologiczny zbrojenia, w ktérym zogtamin. okr&lone miejsca i sposéhdzenia pgtow, jesli nie zostato
to podane w dokumentacji projektowe;j.
5.4. Przygotowanie zbrojenia
5.4.1. Oczyszczenie zbrojenia
Prety zbrojenia, przed ich ukeniem w deskowaniu, nate oczyéci¢ z zendry, lunych ptatkdéw rdzy, kurzu i blota. Stal pokayt
rdza oczyszcza siszczotkami¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nakprawdzé wymiary przekroju poprzecznego
pretbw na zgodn& z wymaganiami PN-82/H-93215 [4]. Stal tylko zaldot mazna zmy strumieniem wody, a pty
oblodzone odmeaé strumieniem cieptej wody. Stal naoag na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wody
stodky. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,a)liwb farly olejra, nalezy opala az do catkowitego usuacia
zanieczyszcze
Mozliwe s réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej alm&ahe przez liyniera.
5.4.2. Prostowanie zbrojenia
Prety, wywane do produkcji zbrojenia, powinny dproste. Dopuszczalna wiekdmiejscowego wykrzywienia nie powinna
przekraczd 4 mm; w przypadku wkszych odchylek stal zbrojeniawnalezy prostow& za pomoe kluczy, miotkow,
prostowarek i wycigarek.
5.4.3. Ckcie i gigcie pretow
Cigcie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdw. Wskazgest sporadzenie w tym celu
planu cécia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm. Gicie przeprowadza giprzy pomocy mechanicznych iy Dopuszcza
sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Giecie prtéw naley wykonywa zgodnie z dokumentagjprojektovs i norma PN-91/S-10042 [2]. Na zimno na budowie
mozna wykonywa odgicia prtow o srednicy d< 12 mm.
Prety o érednicy d > 12 mm powinny Byodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Nalezy zwrdck uwag; przy odbiorze hakéw i odgi na ich zewstrzm strore. Niedopuszczalneastam gknigcia powstate
podczas wyginania.
Walcowki i prtow nie naley zgina w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna olti&gspoin od krzywizny odgtia
powinna wynosi 10 d.
W miejscach zagt i zatama elementoéw konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity zbrojenia
rozciaganego, naley stosowa srednig; zagkcia rowrg co najmniej 20 d. Wewttrzna srednica odgicia strzemion i pitow
montazowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw.
5.5. Montaz zbrojenia
Rozstaw pgtéw zbrojenia powinien lyzgodny z dokumentagprojektova i PN-91/S-10042 [2].
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Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwi ¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny betonui@gzeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczeniecfiw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcjmozna
wbudowa stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszazej sk rdzy. Nie mana wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub
innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogomblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona naalanie stonej
wody.
Minimalna grubd¢ otuliny zewrtrznej wswietle pretow i powierzchni przekroju elementglbetowego powinna ldyzgodna
z dokumentagj projektov i powinna wynosi co najmniej:

— 0,7m -dla zbrojenia gtéwnego fundamentowdpar masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r mashin

— 0,05m -dla mtow gtownych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m -dla zbrojenia gtéwnegawigarow,

— 0,025 m - dla strzemiorzdiigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.
Dla wiaciwej grubdci otulenia petéw betonem, nafsy stosowa podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betahu
zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobéwveipeia otuliny, a szczegodlnie podktadek ztpw stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysakd $cian pionowych utrzymuje sikonieczne otulenie za pomp@odkiadek plastykowych
pierscieniowych. Typ podkladek dystansowych powinieid bgtwierdzony przez fiyniera.
Szkielety zbrojenia powinny By o ile maliwe, prefabrykowane na zewiz. W szkieletach tych gzlty na przeciciach
pretdw powinny by polaczone przez spawanie, zgrzewanie lubazanie na podwdjny krzy wyzarzonym drutem
wiazatkowym osrednicy nie mniejszej nil,0 mm (przysrednicy petow powyzej 12 mm osrednicy nie mniejszej nil,5
mm).
Ukladanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdnysoka¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanienadéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.6. kaczenie prtow
5.6.1. Zasady4czenia pretéw
taczenie petdw nalery wykonywa zgodnie z PN-91/S-10042 [2].
5.6.2. kaczenie prtoéw za pomog spawania
Do zgrzewania i spawaniaghdw mog, by¢ dopuszczeni tylko spawacze m@j odpowiednie uprawnienia.
Nie nalezy spawa pretéw zbrojeniowych w temperaturzezarej niz -5°C.
Stal, w zalenosci od klasy, nalgy spawa przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wg PN-89/18L06 [3] albo aprobaty
technicznej.
W mostowych obiektach drogowych dopuszczansistpujace rodzaje spawanych poker pretow:

— czolowe, elektryczne, oporowe,

— nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— nakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryeany

— zaktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryeany

— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blapidtkolista,

— czotowe wzmocnione jednostranspoiry z ptaskownikiem,

— czotowe wzmocnione dwustromispoirny z ptaskownikiem,

— zaktadkowe wzmocnione jednostrarspoiry z ptaskownikiem,

— czotowe wzmochione dwustrogspoiry z miejscowym bokiem ptaskownika.
Wymiary spoin i nénosci pofaczen spawanych nadg przyjmowa wg normy PN-91/S-10042 [2].
Miejsca spawania powinny Bypotozone poza odcinkami krzywizn ¢gibw. Minimalna odlegté¢ spoin od krzywizny odgtia
powinna wynosi 10 d.
5.6.3. taczenie prtow na zaklad bez spawania
Dopuszcza si taczenie na zaklad bez spawania s@minie drutem) pitéw prostych, pgtéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postacitfic. Skrzyzowania petéw nalery wigzad miekkim drutem lub spawaw ilosci min. 30%
skrzyzowan. Dtugasci zakladéw w paiczeniach zbrojenia nafg oblicza w zaleznosci od ilosci taczonych petéw w przekroju
oraz ich wymaganej dtugoi kotwienia wg normy PN-91/S-10042 [2].
Dopuszczalny procent gdw taczonych na zaktad w jednym przekroju niezeady¢ wiekszy niz:

— dla petéw zebrowanych 50%,

— dla prtéw gtadkich 25%.
W jednym przekroju mma hczy¢ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojemazecznego, niepracggego.
Odlegtas¢ w swietle prtow taczonych w jednym przekroju nie powinnachmniejsza ni 2 d i niz 20 mm.
5.7. Kotwienie pretow
Rodzaje i dlugéci kotwienia petow w betonie w zalenosci od rodzaju stali i klasy betonu nayeoblicza® wg normy PN-91/S-
10042 [2].
Minimalne dtugdci kotwienia petow prostych bez hakéw przyjmuje:si

— dla prtéw gtadkichsciskanych - 30 d,

— dla prtéw zebrowanychiciskanych - 25 d,

— dla prtéw gtadkich rozeiganych - 50 d,
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— dla prtow zebrowanych rozeganych - 40 d.
Minimalne diugdci kotwienia petow kl. A-1i A-Il przed hakami i odgiciami przyjmuije si:
— dla prtéw sciskanych ze stali kl. A-1i A-1l -20d,
— dla prtéw rozchganych ze stali kl. A-l - 30 d,
— dla prtéw rozchganych ze stali kl. A-Il - 25 d.
5.8. Skrzyzowania pretéw
Skrzyzowania petéw naley wiazat drutem wizatkowym, zgrzewalub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm wywa st do hczenia pgtdéw o srednicy do 12 mm. Przrednicach wgkszych
nalezy stosowad drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigléaczy¢ wszystkie skrzgpwania petdw naranych ze strzemionami.
5.9. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykadiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcjprojektows i ST. Do robo6t wykéaczeniowych naliy prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob4t do warunkddowy obiektu i roboty poazikujace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymaganiatee”, pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrci, aprobaty techniczne, ew. badania materialdbw omgle przez dostawcow itp.),
potwierdzagce zgodné& materiatdw z wymaganiami pkt. 2 niniejszej spekadii,
— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne w pkt. 2 lub przez
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi ignierowi do akceptaciji.
6.3. Kontrola zbrojenia, przed przysgpieniem do betonowania
6.3.1. Kontrola materiatdw
Kontrola jaka@ci materiatbw polega na sprawdzeniu j&iomaterialdw na zgodré z dokumentaqj projektows oraz
podanymi wyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak diaét zanikajcych.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budpkazdorazowo, zgodnie z noniPN-82/H-93215 [4] naley sprawdzt:
— zgodnd¢ zamOwienia materiatu z przywieszkami i atestaili,st
— stan powierzchni gtow,
— wymiary przekroju poprzecznego i diégo pretow,
— sprawdzenie masy.
Nie ma konieczngi badania stali zbrojeniowej spetniegj wymagania wg PN-91/S-10042 [2]. W przypadkiphiwosci, dla
partii stali (poszczego6lnyckrednic) wbudowywanej w podpory i ustréj dmy, po komisyjnym pobraniu probek, zZynier
zadecyduje, a Wykonawca zleci do jednostki badaywgygkonanie badania:
— sprawdzenie masy (kg/m),
— granicy plastycznizi Re (MPa),
— wytrzymaiaci na rozcaganie Rm (MPa),
— wydhuzenia A5 (%),
— zginania na zimno.
W przypadku wynikéw badaodbiegaacych od normy, naley odesté partk; stali z budowy.
W przypadku przewidywanegadzenia pgtow przez spawanie w niskiej temperaturze nalebadé stal na udarnig. Nie
nalezy spawa pretdw zbrojeniowych w temperaturzezerej ni -5°C.
6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu
Kontrola zbrojenia, przed przygieniem do betonowania, musidgokonana przez kyniera i fakt ten potwierdzony wpisem
do dziennika budowy. kynier winien stwierdzi zgodnd¢ utozonego zbrojenia z dokumentagyrojektows i odpowiednimi
normami w zakresie gatunku i $ld pretéw, ichsrednic, dtugéci i rozstawu oraz zakotwie prawidtowego otulenia i pewsai
utrzymania poteenia petow w trakcie betonowania.
Przedmiotem sprawdzenia powinnycby
— $rednice i ilgci pretow,
— rozstaw petow,
— rozstaw strzemion,
— odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
— dhugas¢ pretow,
— potozenie miejsc zakiczen lub odgi¢ oraz zakotwigé pretow,
— wielkosé¢ otulin zewrtrznych,
— powiazanie (padczenia) zbrojenia nadzy sol,
— pewndci utrzymania poteenia petdw w trakcie betonowania.
Dopuszczalne tolerancje:
— rbznice w rozstawie mdzy prtami gtdwnymi nie powinny przekracza 0,5 cm,
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— rbznice w rozstawie mtow w swietle nie powinny przekracza: 1,0 cm,

— odstp od czota elementu lub konstrukcji nie zacsk rézni¢ od projektowanego o wiej niz = 1,0 cm,

— dhugas¢ preta miedzy odgeciami nie powinna girézni¢ od projektowanej o wcej niz + 1,0 cm,

— rozstaw strzemion wzdibelek nie powinien ri¢ sic wiecej niz £ 2,0 cm,

— odchylenie pgta od przewidzianego nachylenia watgm poziomu nie powinno przekra¢Zo,

— rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeacz 0,5 cm,

— otuliny zewrgtrzne powinny by utrzymane w granicach wymagprojektowych z tolerangjdodatni 0,5 cm,

— liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewsiatkach nie powinna przekraéz280% wszystkich

skrzyzowan (25% na jednym gcie),

— odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zkbroa gtéwnego nie powinno przekra¢296,

— miejscowe wykrzywienie pta nie mae przekracza+ 0,5 cm.
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych niepdéowosci obcaza Wykonawe robdt, niezalenie od dokonanych
uprzednio odbioréw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 tona wykonanego zbrojenia ze stali daregyklzgodnie z dokumentagyrojektowa. Do obliczania
naleznosci przyjmuje s¢ ilos¢ (ton) zmontowanego zbrojenia, thickm dlugas¢ pretdw poszczegodlnyckrednic pomnéona
odpowiednio przez ich magednostkow w kg/m. Nie uwzgidnia s¢ zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawe; pretow o srednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

Obmiar nie powinien zawieéainnych robdt ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i w slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezymiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmwemia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkowy
zaplat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OglIne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00,0/ymagania ogélne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 aapiki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— zgodnd¢ wykonania zbrojenia z dokumentagrojektovs, pod wzgédem gatunkdéw stalgrednic i ksztattow pitow,

— zgodndci z dokumentagj projektowy liczby prtow w poszczeg6lnych przekrojach,

— usytuowania zbrojenia réwnolegle do kierunku pracyéw,

— rozstawu pgtow gtdéwnych i strzemion,

— prawidtowaici wykonania hakow, zkz i dlugdci zakotwie pretéw,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

czystaci zbrojenia w elemencie, a takniezmienngci uktadu zbrojenia.

Odblor tych rob6t powinien kiyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wagania ogolne” [1] oraz niniejsze;j
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [dkt 9.
Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmtona przez cenjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania rob4t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow i spta,
— dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia,
— oczyszczenie, wyprostowanie, wygie i przycinanie gitow stalowych,
— faczenie petéw, w tym spawanie ,na styk” lub ,na zaktad” (ewealnie z uwzgidnieniem stali zizytej na zaklady),
— monta zbrojenia przy #yciu drutu wizatkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacpjektow i niniejszy SST,
— wykonanie badai pomiarow,
oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia,ostamych wlasné¢ Wykonawcy i usuricie ich poza pas
drogowy
Cena jednostkowa uwzglnia réwnie budowe i rozbiérke pomostéw roboczych potrzebnych do maatabrojenia.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wedtug wymagalokumentacji projektowej, ST i niniejszej specgfik technicznej.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane Zamawigiemu i
sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysce, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameott6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

10.2. Normy
2. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje bevtee, zelbetowe i spgzone.
Projektowanie
3. PN-89/H-84023.06  Stal oltenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.r&atu

4. PN-82/H-93215 Walcowka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu
5. PN-88/H-01105 Stal. Poétwyroby i wyroby hutniczPakowanie, przechowywanie i
transport
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M — 13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostoym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacphtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwjzanych z wykonaniem oraz ueniem betonu konstrukcyjnego w monolitycznych dregch obiektach
inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatizaob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i odbiorem betonu
konstrukcyjnego oraz ueniu go w monolitycznych elementach obiektéwyimerskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych eletaeh obiektu mostowego o wytrzymédd nie mniejszej ri
wytrzymatai¢ betonu klasy B 25.

1.4.2.Beton zwykly - beton o gptaici powyzej 1,8 kg/dm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoatidiach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdmenalnych i domieszek chemicznych.

1.4.3.Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadmigrzed zwizaniem betonu.

1.4.4 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B3®syfikujacy beton pod wzgbem jego wytrzymakei nasciskanie;
liczba po literze B oznacza wytrzymééagwarantowas R,® (np. beton klasy B30 przy,R= 30 MPa).

1.4.5.Naskkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiom¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikigy beton pod wzghem jego odpornei na
dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wynmadi@zbe cykli zamraania i odmraania probek betonowych.

1.4.7. Stopier wodoszczelnéci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikagy beton pod wzgbem przepuszczalgci
wody; liczba po literze W oznacza dzigsokrotra zwickszorny wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na prébki
betonowe.

1.4.8.Partia betonu — ik& betonu o tych samych wymaganiach, podlggmjoddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dizszym ni 1 miesac — z takich samych skladnikdw, w ten sam sposslyich samych warunkach.

1.4.9. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [Kt[.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét

0Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[ag pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogovpliikektach igynierskich powinny b§ spetnione wymagania podane w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjimia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technichnyakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozpmzeniem [25].

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
[1] pkt 2.

2.2. Wytrzymatosé betonu

Beton powinien mi€ wytrzymata¢ okreslona klas zgodr, z dokumentagj projektowy, a take:

a) w fundamentach i podporach obiektéw mostowych, lagtei konstrukcjach oporowych, ktérych najmniejszymiar
jest wikszy od 60 cm, znajdagych sé w nieagresywnymérodowisku, z wyatkiem podpér mostéw naranych na
niszczce dziatanie wody i kry — nie mniejsniz B25,
b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):
- znajdupcych sé w agresywnyngrodowisku lub narzonych na niszege dziatanie wody i kry,
- ktérych najmniejszy wymiar jest nie gkiszy niz 60 cm,
nie mniejsza niz B30,
c) w konstrukcjach nimych przset i w elementach ich wypasenia, w przepustach — nie mniejsaz B30,

d) w konstrukcjach sgonych — nie mniejsgniz B35.
2.3. Skfadniki mieszanki betonowe]
2.3.1.Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powiniert sjosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny
1) do betonu klasy B25 — klasy 32,5 N,
2) do betonu klasy B30, B35 i B40 — klasy 42,5 N,
3) do betonu klasy B45 i wkszej — klasy 52,5 N,

spetniajcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [2].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu @@ygteez dodatkow).

Stosowane cementy powinny charakteryzésia nast¢pujacym sktadem:
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1) zawartd¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowegayaic;S — nie wgksza ni 60%,
2) zawart@¢ okreslona utamkiem masowym BF + 2 x GA - nie wiksza ni 20%,

3) zawartd¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapnioweggAG- nie wiksza ni 7%,

4) zawartd¢ alkaliéw nie powinna przekracz®,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.
Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejygbezeprowadzi kontrok obejmujca:

- 0znaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-3:1996 [4],

- 0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3:1996 [4].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami dla cementu ékayeej klasy podanymi w normie PN-EN 197-1:2002 [2].
Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszczangisigpowania grudek nie dgjych st rozgnig¢ w palcach.
Cement naley przechowywé w spos6b zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:7@D@raz BN-88/6731-08 [5].
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi¢ bgolaczone swiadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bada
z uwzgkdnieniem wymagéa Rozporadzenia [25] oraz SST. kda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
2.3.2.Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powirtn£ marki nie mniejszej @i symbol liczbowy klasy betonu i
odpowiadé wymaganiom normy PN-86/B-06712 [6] dla kruszywneralnych. Ponadto kruszywo powinno speinia
wymagania okrdone w punktach 2.3.2.1i2.3.2.2.
2.3.2.1. Kruszywo grube
Jako kruszywo grube powinny bgtosowane:

1) do betonow klas B30 i virgzych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innychtsgbadanych przez uprawnipjednostk

badawca, o maksymalnym wymiarze ziarna niegszym nz 16 mm, spetniace nasipujace wymagania:

a) zawartg¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powaitny¢ wicksza ni 1%,

b) wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla grysow goamych nie powinien by wigkszy niz
16%, dla grysow bazaltowych i innych nie powinisg wickszy niz 8%,

C) nasikliwos¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany Il niewiona by wieksza nk 1,2%,

d) mrozoodpornéé dla kruszywa marki 30 wg metody beZpadniej nie powinna kiywieksza nk 2%, a wg
zmodyfikowanej metody bezpeedniej, wg PN-B-11112:1996 [8] nie ¢kisza nk 10%,

e) zawart@¢ podziarna, okrdona utamkiem masowym, nie powinnacbwieksza nk 5%, a nadziarna nie

wieksza nk 10%,

f) zawartd¢ ziaren nieforemnych nie powinnadwyzsza nk 20%,
9) reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg PN-91/B-06714.34 [7] nie wywohdia zwkkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

h) zawartg¢ zwiazkow siarki nie powinna kiywyzsza nk 0,1%,

i) zawartd¢ zanieczyszczeobcych nie powinna léywyzsza nk 0,25%,
)] zawart@¢ zanieczyszcze organicznych nie powoduga barwy ciemniejszej od
wzorcowej,

K) w kruszywie nie dopuszczaegjrudek gliny,
) dla betonéw klasy B35 i klas vrgzych uziarnienie kruszywa powinnodhystalone déwiadczalnie. Do betonu klasy
B30 powinno sj stosowad kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgeym skt w granicach podanych na rysunku 1.

Rysunek 1Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 06 mm (dla betonu klasy B30)
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2) do betonu klasy B25 #zwir o maksymalnym wymiarze ziarna niecgk$zym ng 31,5 mm, spetniaty nastpujace
wymagania:

a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych glare w normie PN-86/B-06712 [@lla kruszywa marki 30,

b) mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody bez@gedniej nie powinna kiywieksza nk 10%,

c) zawart@¢ podziarna, okrdona utamkiem masowym, nie powinnadbwicksza nk 5%, a nadziarna nie
wieksza nk 10%,

d) nie dopuszcza sigrudek gliny,

e) do betonu klasy B25 nale stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgzym st w granicach

podanych na rysunku 2.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kyusz 0-31,6 mm (dla betonu klasy B25)
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2.3.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny dytosowane piaski o uziarnieniu niegit8zym ni 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego, spetniace wymagania:
1) w zakresie zawarfgi okreSlonych utamkiem masowym poszczegdlnych frakcgtesie okruchowym:
a) ziarna nie wgksze nk 0,25 mm — (1419)%,
b) ziarna nie wgksze nk 0,5 mm — (3348)%,
¢) ziarna nie wgksze nk 1 mm — (5%76)%,
2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

a) zawart@¢ okreslona utamkiem masowym pytow mineralnych nie powibyé wicksza nk 1,5%,

b) zawart@¢ okreslona utamkiem masowym zwikow siarki — nie wiksza ni 0,2%,

C) zawartd¢ okreslona utamkiem masowym zanieczysze¢zdcych — nie wiksza ni 0,25%,

d) zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych nie powodaga barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e) reaktywnad¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-91/B-06714.34 [7], nie wywoligih zwkkszenia

wymiarow liniowych ponad 0,1%,
f)nie dopuszcza sigrudek gliny.
2.3.2.3. Akceptowanie poszczegélnych partii kruszyw

Przed ayciem poszczegodlnych partii kruszywa do betonu &omna jest akceptacjazimiera, ktéra powinna kiywydana na

podstawie:
a) swiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostawdeklaracji lub certyfikatu zgodso z PN-86/B-06712 [6]) i
zawierajcego wyniki petnych badazgodnie z PN-86/B-06712 [6] oraz okresowo wynikldiaia specjalnego dotygzgo
reaktywndci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmugcych:

— oznaczenie skltadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [#io}fyczy kruszywa grubego),
— o0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [11],

— o0znaczenie zawarloi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczaeobcych),
— o0znaczenie zawardoi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12],

70



- naley prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 [13] dla korygoweanecepty
roboczej betonu.
2.3.3.Woda zarobowa do betonu
Wode zarobowy do betonu zalecaestzerp& z wodocigébw miejskich. Stosowanie wody wodagowej nie wymaga bada
Woda zarobowa dla betonu powinna odpowéaggmaganiom normy PN-EN 1008:2004

2.3.4.Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza sizastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, zceegélnéci: 1) domieszek uplastyczragjych,
2) domieszek uptynniagych,
3) domieszek zwkszapcych wizliwos¢ wody,
4) domieszek napowietrzajych,
5) domieszek przyspieszaych whzanie,
6) domieszek przyspieszaych pocatkowy przyrost wytrzymaieci,
7) domieszek opiiajacych wiazanie,
8) domieszek i dodatkéw uszlachetagich,
9) domieszek i dodatkéw mineralnych,
10) domieszek baratych w betonach stosowanych do witkpenia powierzchni schodéw i pochylni,
11) domieszek mrozoochronnych.
Do produkcji mieszanek betonowych wymagastosowania domieszek tylko w uzasadnionych prziygelt i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkdw ubocznych, takadh zmniejszenie wytrzymadoi, zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalg tez ocené wptywy domieszek na zmniejszenie trwébbetonu.
Domieszki do betonu powinny spetdiavymagania PN-EN 934-2:2002 [24] oraz wymagania goed w ,Zaleceniach
dotyczicych stosowania domieszek i dodatkéw do betonéapraw w budownictwie komunikacyjnym” [26].
Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien psteeslc aprobat technicza wydary przez IBDIM oraz atest
producenta.
2.4. Sklad mieszanki betonowe;j
2.4.1.Ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powiniendbystalony zgodnie z noymPN-88/B-06250 [15] tak, aby przy najmniejszejsdio
wody zapewni szczelne ulenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopawstala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wynzagn zatwierdzenia przezzymiera.
Sklad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z ,Rozpadzeniem” [25] i nagipujacymi zasadami:
1) skiad mieszanki betonowej powinien przy najnszej ilaici wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku
zag:szczania przez wibrowanie,
2) warta¢ stosunku c/w nie mie by mniejsza od 2 (ward stosunku w/c nie wksza ng 0,5),
3) konsystencja mieszanki nie peoby¢ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PB-88250 [15]), sprawdzona
aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metodgkst@padowego. Dopuszcza biadanie stikiem opadowym wydcznie
w warunkach budowy. Raice midzy zaldom konsysteng mieszanki, a kontrolowannie mog przekroczy + 20%
wartasci wskaznika Ve-Be i+ 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
4) stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegtalany déwiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej
jamistaici. Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana metatienions wg PN-88/B-06250 [15] nie powinna
przekraczé&:
— wartasci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napozdgtych,
— przedziatdw wartéci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania dnek napowietrzagych.

Tablica 1. Zawart& powietrza w mieszance betonowej z domieszkami wagizapcymi
ZAWARTOSC POWIETRZA, W %,

LP. RODZAJ BETONU PRZY UZIARNIENIU KRUSZYWA

0+31,5MM 0+16 MM

1 BETON NARAZONY NA CZYNNIKI 3+5 35+55
ATMOSFERYCZNE

2 BETON NARAZONY NA STALY DOSTEP 4+6 45+6,5

WODY, PRZED ZAMARZNIECIEM

5) zawarté¢ piasku w stosie okruchowym powinnaéhjak najmniejsza i jednocgeie zapewnia niezkzdna urabialngé

przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinné tyeksza nk 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 %

przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymaln zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

— z ustalonym optymalnym skiadem kruszywa grubegoomyle st kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystermjierapcych r&na, ale nie weksz od dopuszczalnej it6
piasku,
— za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktoérej mieszanka betonowa gszrzona przez wibrowanie
charakteryzuje ginajwicksz masg objetosciows,

7) maksymalne iléci cementu w zalmosci od klasy betonuasnastpujace:
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— 400 kg/nd dla betonu klasy B25 i B30,
— 450 kg/ni dla betonu klas B35 i wgzych.
Dopuszcza siprzekraczanie tych ikgi o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zadogyniera,
8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowefiegaczanej przez wibrowanie i dojrzewagj w warunkach
naturalnych §rednia temperatura dobowa niezsiia ni 10°C), srednih wymagam wytrzymalgé na sciskanie naley
okresli¢ jako réwny 13FK.

2.4.2. Wymagane wigciwosci betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi speémiymagania zestawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wdaiwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badawg
1 | Nasikliwosé Do 4 % PN-88/B-06250 [15]
2 | Wodoszczelni@ Wigksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 | Mrozoodpornéé Ubytek masy nie wkszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]
Spadek wytrzymakei nie wigkszy od 20 % po 150 cyklach zamaaia i odmraania
(F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek hadagiporngci na dziatanie mrozu powinno dwykonane wg PN-
88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztvsolnego (NacCl), na oddzielnych prébkach.

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[ijt 3.

Sprzt do wykonania robét musi uzyskakceptagj Inzyniera.

3.2. Sprat do wykonania robét

3.2.1.Dozowanie sktadnikow

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie skfadnikow

Mieszanie skladnikow musi odbydasic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarast stosowania
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu mieszanek betonowych pglstosowd mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). Zabrasia stosowanie
mieszarek wolnospadowych. §to ,gruszek” naley dobr& tak, aby zapewnhi wymagam szybka¢ betonowania
z uwzgkdnieniem odlegiéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeegrwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzynibveyt wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej fatwe ich oprénianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5.Zagszczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwaibratory wgebne o czstotliwosci min. 6000 drga/min z butawami
o érednicy nie wgkszej od 0,65 odlegoi migdzy prtami zbrojenia krzyujacymi sk w ptaszczynie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywaniawserzchni betonu pltyt pomostow powinny charaktewya sig
jednakowymi drganiami na catej diuga.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe[1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinng bgodne z BN-88/6731-08 [5].

Cement wysytany w opakowaniu powinien¢hiyakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarswe wg PN-76/P-
79005 [16]. Masa worka z cementem powinna wyhagl +2 kg. Kolory rozpoznawcze workOw oraz napisy na kach
powinny by zgodne z PN-EN 197-1:2002 [2].

Cement workowany powinien bysktadowany skladach otwartych (w wydzielonych stech zadaszonych na otwartym
terenie, zabezpieczonych z bokéw przed opadami)wulmagazynach zamkgych (budynkach lub pomieszczeniach o
szczelnym dachu iscianach). Podla skladéw otwartych powinny Bytwarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysztz@odlogi magazynéw zamigych powinny by
suche i czyste, zabezpiecxsg cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nafestosowa cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i udzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cemeygytany luzem powinien
mie¢ identyfikator zawierajcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [2]. Cement ruzmowinien by przechowywany w
specjalnych magazynach (zbiornikach stalowyébl|betowych lub betonowych przystosowanych do pnéycaaego
zatladowywania i wytadowywania cementu luzem, zaapatych w uradzenia do przeprowadzenia kontroli gtbfci cementu
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znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontrokmentu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na
wewretrznychscianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu powiniert lholaczony dokument dostawy zawiegey dane oraz sygnatur
odbiorcz kontroli jakdci wg PN-B-197-1:2002 [2]. Kala partia cementu, dla ktérej wydano oddzigwedectwo jakéci
powinna by przechowywana osobno w sposéb ulivaajacy jej tatwe rozranienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementuzgabel miejsca przechowywania. Cement niezenby¢ uzyty do betonu po
okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszomsktddach otwartych,

— po uplywie trwaldci podanego przez Wytwargiw przypadku przechowywania w sktadach zargch.
4.3. Transport i magazynowanie kruszywa
Kruszywo naley transportow& i przechowywd w warunkach zabezpiecaaych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywentinklas petrograficznych, asortymentéw, marek ugléw. Kruszywo
powinno by sktadowane na dobrze zagczonym i odwodnionym podio.
4.4. Ogllne zasady transportu masy betonowej
Mas: betonowy nalezy transportowé srodkami nie powoduagcymi segregacji ani zmian w skladzie masy w stoguié stanu
pocztkowego. Mag betonows mazna transportow@mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). &o,gruszek” naley
dobra tak, aby zapewdiwymagan szybkaé¢ betonowania z uwzelinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochadiedozwolone jest stosowanie samochodow skrawyytb ani
wywrotek.
Czas trwania transportu i jego organizacja powiaapewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowekiej
konsystencji, jaka zostata ustalona dla danegoofpogzagszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportubudowania
mieszanki nie powinien ldydtuzszy ni:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia niezsaej ni + 15°C,

— 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C,

— 30 minut przy temperaturze otoczenia niesmej nz + 30°C.
Mieszank powinno s¢ dostarczé do miejsca utzenia w pojemnikach o konstrukcji ugdwviajacej tatwe ich oprénianie.
Do dostarczania mieszanki na odlggtonie wiekszy niz 10 m dopuszcza eistosowanie przesaikéw tasmowych
jednosekcyjnych przy zachowaniu rgmtjacych warunkow:

a) masa betonowa powinnadgo najmniej konsystencji plastycznej,

b) szybkd¢ posuwu témy nie powinna b§ wigksza nk 1 m/s,

c) kat pochylenia przenimika nie powinien b§ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° ptransporcie w

dot,

d) przendénik powinien by wyposaony w urzdzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz @orignia zaprawy i

zaczynu z t&my przy jej ruchu powrotnym przy czym zgaftyi material powinien by stopniowo wprowadzony do

dostarczanej masy betonowe;j.
Przy betonowaniu stupéw, korpuséw podpér oraz wigdokcian przyczotkéw do transportu betonu powinne gtywaé
rynien lub lejéw zsypowych. Wysok§ z ktérej spada mieszanka betonowa nie powinnaosirwiecej niz 0,5 m.
Mieszank betonow mazna transportow@za pdérednictwem rynien zsypowych z wysakd do 3,0 m, a za pomadeja
zsypowego — do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO ,Wymagania ogdlne™[1], pkt 5.
5.2. Zalecenia ogolne
5.2.1.Zgodnd¢ wykonywania robot z dokumentacj
Spos6b wykonania rob6t powinien dggodny z dokumentacja projektawST oraz z wymaganiami norm PN-88/B-06250
[15], PN-99/S-10040 [17] i ,Rozpogdzeniem” [25] oraz dokumentagj technologicza dostarczoa przez Wykonawe
i zatwierdzon przez Irkyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Waikop powinna zawier& projekt organizacji i harmonogram robét
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakich ebla wykonywane roboty betoniarskie, projekty wykonaecmisztowa
i deskowa, projekt technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejabow
— wybor sktadnikéw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposob transportu mieszanki betonowej,
— kolejnci¢ i sposoéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposoferenia betonu w przerwach,
— sposoéb pielgnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji,
— zestawienie koniecznych bada
5.2.2.Zakres robét
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Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu rob6t obejmayj

6. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deské@wausztowat),
7. wytworzenie mieszanki betonowej,

8. podawanie, uktadanie i zeggczanie mieszanki betonowej,

9. pielegnacg betonu,

10. rozbioérke deskowa i rusztowa,

11. wykanczanie powierzchni betonu,

12. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t betoniarskich, powinnatkstwierdzona przez kyniera prawidtowéé wykonania wszystkich
rob6t poprzedzagych betonowanie, a w szczeg@loo
— prawidlowas¢ wykonania deskow® rusztowa, usztywnigé pomostow itp.,
— prawidlowas¢ wykonania zbrojenia,
— zgodnd¢ rzednych z dokumentacja projektaw
— czysté¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewniaych wymagan wielkos¢ otuliny.
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoleego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidlowa¢ wykonania wszystkich robét zanikaych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, utgenia tazysk itp.,
— prawidlowas¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowywanych w betoadwnstrukcg (kanaty,
wpusty, aczki, kotwy, rury itp.),
— gotowai¢ sprzitu i uradzen do prowadzenia betonowania.
5.3.1.Deskowania
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowgkonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumerntpopjektowej lub
wg wilasnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040. \ przypadkach stosowania nietypowych deskoweojekt ich
powinien by kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalkonstrukcja deskouigpowinna by sprawdzona na
sity wywotane parcieniwiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewanipgemnikéw z uwzgidnieniem szybkei
betonowania, sposobu zggczenia i obgzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna sperastpujace warunki:
— zapewnia odpowiedni sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,
— zapewnia wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymagahidokumentacji
projektowej,
—  zapewni& odpowiedm szczelné¢; polczenia n&ruby migdzy ptytami g niedozwolone,
— wykazywa odporng¢ na deformag pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
— powierzchnie deskowa stykapce st z betonem powinny Rty pokryte warstw specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przezzimiera.
Deskowania powinny hkiy przed wypetnieniem mieszankoetonow doktadnie sprawdzone i odebrane, aby wykluczaty
mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztataelub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca poemzawiadond
Inzyniera, o tymze deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonentyleawczeénie, aby Iiynier byt w stanie dokorga
inspekcji deskowania przed ukniem betonu.
Dopuszcza sinastpujace odchylenia deskowaod wymiaréw nominalnych przewidzianych dokumentqepjektove:
— rozstawzeber deskowat 0,5% i nie wgcej niz 2 cm,
— grubc¢ desek jednego elementu deskowania: = 0,2 cm,
— odchylenie deskownod prostoliniowéci lub od ptaszczyzny o 1%,
— odchyleniescian od pionu o = 0,2%, lecz nieqegj niz 0,5 cm,
— wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm na odcinku,3 m
— odchyiki wymiarow wewntrznych deskowania (przekrojow betonowych):
-0,2% wysokéci lecz nie wecej niz —0,5 cm,
+0,5% wysokéci, lecz nie wgcej niz +2 cm,
-0,2% grubdci (szerokdci), lecz nie wgcej niz —0,2 cm,
+0,5% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz +0,5 cm.
Dopuszczalne ugtia deskowa:

1/2001 - w deskach i belkach pomostéw,
1/400 | - w deskach deskowavidocznych powierzchni mostéw betonowychzelbetowych,
1/250 | - w deskach deskowaiewidocznych powierzchni mostéw betonowycielbetowych.

Wszystkie deskowania powinny btego samego typu, dostarczone przez jednego peathic
5.3.2.Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju gi@go naley wykona& wedtug projektu technologicznego, opartego na
obliczeniach statyczno-wytrzymafiowych. Rusztowania powinny speldiavymagania podane w PN-99/S-10040 [17].
Rusztowania muszuwzgkdnia¢ podniesienie wykonawcze ustroju niosgo (podane w dokumentacji projektowej) oraz
wptyw osiadania samych podp6r tymczasowych ptygh przez Wykonawg Sposob posadowienia rusztowania mostow
nalezy uzgodnt¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskeszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowé& mazna dopdci¢ nastpujace odchylenia od wymiaréw lub pdienia:
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a) zmniejszenie przekroju elementu nieedj niz 0 15%,
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz niecej niz 0 20 cm,
¢) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiananierze tukowej, lecz nie wtej niz wychylenie o+ 10 cm w
poziomie w mierze liniowej,
d) rdznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepéw) labtyznic (rygli lub dzwigarkéw) o+ 20 cm,
e) réznice w potaeniu gornej krawdzi oczepu +2 cm i —1 cm,
f) strzatki r&zne od obliczeniowych do 10%.
5.4. Wytworzenie mieszanki betonowe;j
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinne edbywa& wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betoktéry
moze zapewni spetnieniezadanych w ST wymaga Wykonywanie masy betonowej powinno odbywsie na podstawie
recepty roboczej zaakceptowanej przeziera.
Dane dotycgce mieszanki roboczej powinny bumieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odnigsielo 1 ni betonu i do
jednego zarobu. Tablice powinnydystawiane w pohtu miejsca mieszania mieszanki betonowe;.
Przygotowujc mieszank betonow wszystkie sktadniki powinno sidozowd@ wytacznie wagowo z doktaddoia + 3%
w rzypadku kruszywa orazt 2% w przypadku pozostatych sktadnikéw. Wagi powiroy¢ kontrolowane co najmniej raz
w oku. Urzidzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny Bysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno giuwzgkdniat korekt zwiazarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Skiadniki powinno si mieszé wylacznie w betoniarkach przeciwliigych. Czas mieszania powinien ¢bystalony
doswiadczalnie w zatenosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzapgadrenia mieszagego, jednak nie powinien
by¢ krotszy nk 2 minuty.
5.5. Podawanie, uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przysipieniem do ukladania mieszanki betonowej
Przed przysipieniem do ukladania betonu najesprawdzé prawidlowa¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedmjch
betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.
Deskowanie naley pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowarbadownictwie.
Nalezy pamkta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworéw, nisz, zbgh, zamocowa zgodnie z dokumentacprojektova.
Wszystkie konsekwencje wynikaie z braku lub nieprawidtowoi tych elementdéw obgiaja catkowicie Wykonawe zaréwno
jesli chodzi o péniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne pénia w wykonaniu prac wiasnych i towarzysych
(wykonywanych przez innych podwykonawcow).
5.5.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betepawymaga s sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki tetei
przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalg zrzuca z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku, gdy
wysokai¢ ta jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokei 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysoka 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaleyy przestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:
— w fundamentach i korpusach podpor mieszabktonova nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgju
pompy, fadz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grudmd do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi;
— przy wykonywaniu ptyt mieszarkbetonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy;
— przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikbwnkaw i stref przydylatacyjnych stosodvevibratory wgtbne.
5.5.3. Zagszczanie mieszanki betonowe;j
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglestosowd nas¢pujace warunki:
— wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie wgkszej ni
0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziomej,
— podczas zagszczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia ani deskowania butawibratora,
— podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8 cm w warstw poprzedr i
przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjadbpowoli w stanie wibrujcym,
— kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promimangutecznego
dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,350,7 m,
— gruba¢ piyt zag:szczanych wibratorami nie powinnadynniejsza ni 12 cm; plyty o mniejszej grubo nalezy
zagyszcza za pomog fat wibracyjnych,
- belki (faty) wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptynpstow i charakteryzowa
sie jednakowymi drganiami na calej diugd
— czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub keflata) wibracyjra w jednym miejscu powinien wyndsod 30
do 60 s,
— wibratory przyczepne magby¢ stosowane do zagzczania mieszanki betonowej w elementach nie gyabsniz 0,5
m, przy jednostronnym dagtie oraz 2,0 m przy obustronnym,
— zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykbkk 20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 mw
kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréow najeustalt doswiadczalnie, tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno léytrwate i sztywne.
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Oprzyradowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny¢ hyzgodnione i zatwierdzone przezzyniera. Zabrania ei
wytadunku mieszanki w jedrhatc: i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.
5.5.4. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalg sytuow@ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumenfajjektowej i uzgodnionych
z Inzynierem. Uksztattowanie powierzchni betonu w praerimboczej powinno kyuzgodnione z liynierem, a w prostszych
przypadkach mima st kierowa zasad, ze powinna ona kiy prostopadta do kierunku nagen gtéwnych, uksztattowana i
zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042 [18]. Powihria betonu w miejscu przerwania betonowania poavim¢ starannie
przygotowana do pa¢zenia betonu stwardniatego @giezym przez:
— usunkcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego wzkli
cementowego,
— narzucenie warstwy kontaktowej zsfego zaczynu cementowego o grédd@+3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o
grubaci 5 mm; dopuszcza sistosowanie warstw sczepnych, dla ktérych Wykonameedstawi aprobattechniczia
wydary przez IBDiM,
— obfite zwilzenie wod.
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowai@gowinno si odby
pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura powietrza jest #sza ni 20°C to czas
trwania przerwy nie powinien przekraéz& godzin. Po wznowieniu betonowania ngleunikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio zdaego betonu.
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszaki betonowej i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk plus 5°C, zachowag warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymidp co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamajeieim. Uzyskanie
wytrzymataici 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samgrunkach jak zabetonowana
konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntagagody Irtyniera oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury +2@°Chwili uktadania i zabezpieczenia uformowamegjementu przed
utraty ciepta w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania prago wytrzymatéci 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili opré&zniania betoniarki nie powinna byvyzsza nk 35°C.
b) Zabezpieczenie robét betonowych podczas opadoéw
Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysgtienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniefdiooston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypawierzchniswiezego
betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w cza&sieodu bez stosowania odpowiednich zabezpiecze
5.6. Piekgnacja betonu
Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia #gyej n +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpagz
pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnBirazy na dof). Przy
temperaturze +15°C i vigzej, beton nafgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieco najmniej raz w nocy,
a w nastpne dni jak wyej.
Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenkedzie st taczyt z nastpna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oflrie jakdci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinndnisgewymagania normy PN-EN 1008:2004 [14].
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny lefronione przed uderzeniami i drganiami przynagnrdo chwili
uzyskania przez niego wytrzymaé nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7. Rozbiorka deskowa i rusztowan
Rozformowanie konstrukcji, nie nasipi¢ po osagnieciu przez beton peilnej wytrzymat projektowej i po okresie
dojrzewania okrdonym w ST i dokumentacji projektowej. Wdzgejsze rozformowanie elementdéw konstrukcji jestlmee
jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptazjyniera.
5.8. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla widocznych powierzchni betonowych obawmiija hastpujace wymagania:
a) wszystkie betonowe powierzchnie my$s¢ gtadkie i réwne, bez zagdien, wybrzuszé ponad powierzchgj
b) pekniecia i rysy @ niedopuszczalne,
c) réwnas¢ gornej powierzchni ustroju Boego przeznaczonej pod izolagiowinna odpowiadawymaganiom producenta
zastosowanej hydroizolacji i ST oktajacej warunki uktadania hydroizolacji,
d) ksztattowanie odpowiednich spadkéw poprzecznyobdiyznych powinno nagpowa podczas betonowania elementu.
Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Paxgleni; plyty powinno s¢ wyréwnywa podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rowgiopowierzchni zmierzone na facie dhégp 4,0 m nie powinno
przekracza 1,0 cm,
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e) ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinnylpszlifowane; jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykiczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezednio po rozebraniu deskoivaalery wszystkie
wystapce nierdwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody,
f) gtadka¢ powierzchni powinna cechowaie brakiem lokalnych progéw, rakéw, vetpien i wybrzuszé, wystapcych
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalnglskalne nieréwnéci do 3 mm lub wgibienia do 5 mm,
g) ewentualnegczniki stalowe (drut§ruby itp.), ktére spetnialy funkejstezen deskowa lub inne i wystaj z betonu po
rozdeskowaniu, powinny Byobckte przynajmniej 1 cm pod wykozory powierzchrmi betonu, a otwory powinny By
wypelnione zaprawcementow.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny maprawione na koszt Wykonawcy. e wystapce powinny by skute lub
zeszlifowane, a zaghienia wypetnione betonettywicznym o skladzie zatwierdzonym przezyniera. Bardzo die ubytki i
nierbwnaci plyty przekraczaice 2 cm naley naprawé betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wgjaioeg
technologii zatwierdzonej przezayniera.
5.9. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektowa i ST. Do robdt wykéaczeniowych naley prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyejh warunkdéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymaganiabbee”, pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasww(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw omglie przez dostawcow itp.) i na ich
podstawie sprawdé&iwtasciwosci zastosowanych materiatdw na zgoétne wymaganiami podanymi w ST,
b) wykona wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2 lub przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania sktadnikéw mieszanki betonowej

Bezparednio przed zyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejaygbezeprowadzi kontrok obejmujca:
— 0znaczenie czasu grania wg PN-EN 196-3:1996 [4],
— oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3:1996 [4],
— obecndci grudek gliny.

Wyniki bada powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu

Wytrzymataé¢ nasciskanie, MPa, Poatek Stats¢ objetosci
Klasa (rozszerzalng), mm
cementu wczesha normowa, czasu Wi-
po 2 dniach po 7 dniach po 28 dniach zania, min
Klasa 32,5 - >16 >325 <525 275
Klasa 42,5 > 10 - >425 <625 > 60 <10
Klasa 52,5 >20 - >525 - =45

Nie dopuszcza siobecndci grudek gliny.
W przypadku gdy:
— czas wjzania lub zmiany okjosci nie odpowiadaj PN-EN 196-3:1996 [4],
— cement przechowywany jest niezgodnie z postanoameinPN-EN 197-1:2002 [2],
— okres przechowywania cementu jestzghy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [2],
obowiazuje oznaczenie wytrzymaic cementu ndciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [3]
Przed ayciem kruszywa do wykonania mieszanki betonoweg, kizdej dostarczonej partii, nalg przeprowadz kontrok
obejmunca
oznaczenie skltadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9
— o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [tiofyczy kruszywa grubego),
— o0znaczenie zawartoi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [11],
- oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych),
oznaczenie zawartoi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12].
Wyn|k| bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2.
Przed ayciem wody do wykonania mieszanki betonowej orgarzypadku stwierdzenia zanieczysztralezy przeprowaddi
badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].
Dodatki i domieszki do betonu najebad& zgodnie z ich aprobatechnicza wydar przez IBDIM oraz PN-EN 934-2:2002
[24].
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi sgnierowi do akceptacji.
6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegay nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej:

— konsystencja mieszanki betonowej,

- zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:

- wytrzymala¢ betonu n&ciskanie,

— nasikliwo$¢ betonu,

- odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalng wody przez beton.
llo$¢ pobieranych prébek do kontroli jad@ betonu powinna hyzgodna z wymaganiami podanymi w PN-88/B-06250 [15]
oraz w planie kontroli jakii betonu zawieragpego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) naeg€a podlegajce osobnej ocenie
oraz szczeg6towe okdlenie liczebnéci i terminéw pobierania prébek do kontroli jako mieszanki i betonu. Plan kontroli
jakosci betonu podlega akceptacji zymiera. Projektant mi@ okréli¢ dodatkowe wymagania dotyg® kontroli jakdci
betonu.
6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza zjodnie z planem kontroli jakoi betonu a take na prébkach laboratoryjnych
podczas projektowania skladu mieszanki betonowsgstpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2/razczasie
jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej pitka. Badanie naley przeprowad zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Rdice
pomidzy przykta konsystenej mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczywartasci podanych w pkt. 2.4.1.
Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowej aoghie poprzez zmignzawartgci zaczynu w mieszance,
przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementoweégoewentualnie przez zastosowanie domieszek dzayth, zgodnie
z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej.
6.4.3. Sprawdzenie zawartci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej przeprowadgzarstod cisnieniowg zgodnie z planem kontroli
jakosci betonu a take podczas projektowania sktadu mieszanki betoncavgyzy stosowaniu domieszek napowietrznych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas loetania. Badanie to nalg przeprowadz uzywajac przyrzdu
pomiarowego wg PN-85/B-04500 [18jodnie z PN-88/B-06250 [15].
Zawarta¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie powinna przekégmzeedzialdw wartéci podanych w rozdz.
2.4.1 niniejszej specyfikacji.
6.4.4. Sprawdzenie wytrzymaiéci betonu nasciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymaia betonu naciskanie (klasy betonu) nale pobra prébki o liczndci okreslonej w planie
kontroli jakaici, lecz nie mniej ri: 6 prébek na paxtibetonu lub na jeden element obiektu (np. stupppag o obgtosci do
50 n, 12 prébek w przypadku elementéw konstiusetonowych o ohijtosci powyzej 50 ni, 1 prébk na 100 zarobéw,
1 prébke na 50 m, 1 prébk na zmiar robocz oraz 3 prébki na pactibetonu. Prébki pobiera esiprzy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w olerégtonowania, a nagnie przechowuje sii bada zgodnie z PN-88/B-
06250 [15]. Ocenie podlegajvszystkie wyniki badania prébek pobranych z partii
Typ prébek do badawytrzymatdci na sciskanie okrélono w normie PN-88/B-06250 [15]. W przypadku badaprébek
innych niz podstawowe (szeienne o boku 150 mm), wyniki nale sprowadzai do prébki podstawowej, stoagj
wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].
Do okrelonej klasy ména zakwalifikowa beton o okréonej wytrzymatdci gwarantowanej okéonej wg PN-88/B-06250
[15].
Badanie betonu, jeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczejvipno by przeprowadzane na probkach z betonu
w wieku 28 dni. Jeeli badanie jest przeprowadzane na prébkach o inwighu, naley wynik sprowadzi do wytrzymatdci
odpowiadajcej wiekowi betonu 28 dni, stosgjwspoétczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250][15
6.4.5. Sprawdzenie nagkliwosci betonu
Badanie nalgy przeprowadz zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie gidsiosci betonu przeprowadzae¢sina
prébkach laboratoryjnych przy ustalaniu skladu oeeki betonowej oraz na probkach pobranych przyostisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co migjri3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz medziej nk 1 raz na 5
tys. nt betonu. Zaleca sibadanie naskliwosci na probkach wyetych z konstrukeji. Oznaczanie nadiwosci na prébkach
wycietych z konstrukcji przeprowadzaesigodnie z planem kontroli, zaleca swykonanie badania na co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowarmgch miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewargtomu.
6.4.6. Sprawdzenie odpornsi betonu na dziatanie mrozu
Badanie nalgy przeprowadz zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopmiazoodpornéci betonu przeprowadzagsi
na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnpcliczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oeapmbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodni@mgm kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresigkanywania obiektu
oraz nie rzadziej nil raz na 5 tys. fnbetonu. Zaleca sibadanie mrozoodporga na prébkach wyetych z konstrukcji, w
liczbie wskazanej w planie kontroli. Do sprawdzasiapnia mrozoodporgoi betonu w elementach maych styczné ze
srodkami odmraajacymi, zaleca si stosowanie badania wg metody przyspieszonej (W@8&B-06250 [15]).
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W przypadku zastosowania dodatkow i domieszek hadadporndci betonu na dziatanie mrozu powinnochyykonane wg
PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2#woru solnego (NaCl), na oddzielnych probkach.
Wymagany stopi@ mrozoodpornéci betonu F150 jest agjnicty, jesli spetnione g nastpujace warunki:
a) po badaniu metadzwykla, wg PN-88/B-06250 [15]:
- prébka nie wykazujegkniec,
- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonychznow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy probek nie zamara/ch,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé prébek nie zameéanych nie jest wksze
niz 20%,
b) po badaniu metedprzyspieszonpwg PN-88/B-06250 [15]:
- probka nie wykazujegknigc,
- ubytek obgtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkdw i odpryskdw nie przekraczazadnej probce warkgi
0,05n¥/m? powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.4.7. Sprawdzenie przepuszczal§oi wody przez beton (wodoszczeldoi betonu)
Badanie naley przeprowadz zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stoprodoszczelnéci betonu przeprowadzaesi
na prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjngoticzas projektowania sktadu mieszanki betonowag oa probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnitamgm kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okrese&tdnowania, ale nie
rzadziej nt raz na 5000 mbetonu. Dopuszcza esibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukceji, pod
warunkiem,ze nie spowoduje to ohrenia wodoszczelrfoi obiektu. Wymagany stopiewodoszczelngi betonu W8 jest
osigniety, jesli pod ciénieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech nasézmdbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 [15],
nie stwierdza sioznak przeakania wody.
6.4.8. Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa oboarziek zapewnienia wykonania badboratoryjnych przewidzianych nognPN-88/B-06250
[15] i planem kontroli jakéci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanigyrierowi wszystkich wynikow bada
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.
6.4.9. Badania nieniszcgce betonu w konstrukcji
W przypadkach technicznie uzasadnionyctyimer maze zlect przeprowadzenie badania betonu w konstrukciji.
Do badania betonu w konstrukcji mplgy¢ wykorzystane nagpujace metody:
— sklerometryczna (np. za pompetotka Schmidta wg PN-74/B-06262 [20]),
— ultradzwiekowa (wg PN-74/B-06261 [21]),
— lokalnie niszczce (np. metoda badgrobek wycgtych z konstrukciji),
— inne metody badapaosrednich i bezpgrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zwekgitizania proponowanej
w nich kalibracji cech wytrzymasgiowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukojiwiertach lub wykonanych
wczesniej probkach.
6.5. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mosowych
Podane riej tolerancje wymiaréw mima traktowd jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja gktpwa albo ST nie
przewidup inaczej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od odmych w dokumentacji projektowej wynasz
— diugasé przgsta:+ 2,0 cm,
—  rozpktos¢ usytuowania toysk: £ 1,0 cm,
— 0§ podiuzna w planiex 2,0 cm,
— usytuowanie w planie belek podhych i poprzecznycht 2,0 cm,
— wysokai¢ dzwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie ggej niz 5 mm,
— szerokd¢ dzwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie ggej niz 3mm,
— grubai¢ piyt: +1% i -0,5%, lecz nie wcej niz = 0,5 cm,
— rzgdne wysokéciowe:+ 1,0 cm,
Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planiet 5,0 cm (dla fundamentow o szer. < 2,012,0 cm),
—  rzedne wierzchu tfawyt 2,0 cm,
— plaszczyzny i krawdzie- odchylenie od piond: 2,0 cm,
Tolerancje dla podpd6r masywnych i stupowych:
— pochylenigscian i stupow: 0,5% wysokai (jednak dla stupéw nie wtej niz 1,5 cm),
— wymiary w planie:x 2,0 cm dla podp6r masywnych,1,0 cm dla podpor stupowych,
— rzedne wierzchu podporg: 1,0 cm.
6.6. Kontrola rusztowai i deskowai
Badania elementéw rusztowadeskowa nalezy przeprowadzaw zaleznosci od wytego materiatu zgodnie z:
— PN-89/S-10050 [22] w przypadku elementéw stalowych
— PN-93/S-10080 [23] w przypadku konstrukcji drewryieim.
Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktomegjezy sprawdzé:
— rodzaj wytego materialu na zgodéoz projektem technologicznym,
— taczniki, zhcza,
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— poziomy gornych kraedzi przed obcizeniem i po obeizeniu oraz krawdzi dolnych stanowvacych miag

odksztatcalnéci posadowienia (niwelacyjnie),

— efektywna¢ stezen,

— wielko$¢ podniesienia wykonawczego,

— przygotowanie podita i sposéb przezywania naciskéw na paeio
Kazde deskowanie powinno podl€gadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbionwmnny by¢:

— rodzaj uwytego materiatu na zgodfoz projektem technologicznym,

— szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i natach,

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowa przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z qroem

wymaganym.
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powiby¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nag@niu do
niezalenych reperow.
Podczas budowy rusztowa deskowa oraz podczas ich okgiania swiezym betonem powinny lyprowadzone badania
geodezyjne w nawzaniu do reperéw gatwowych. Pomiary te powinny bByprowadzone réwniew czasie dojrzewania
betonu, oraz przy rozbioérce deskawausztowa az do wykonania prébnego olgenia.
6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych
Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidimjaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betongeginny by
gtadkie i mi€ jednolita barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mpyy¢ widocznezadne zabrudzenia, przebarwienia czy
inne wady pozostawione przez wesmna wykladzire deskowa, ktéra powinna by odpowiednio przymocowana do
deskowania. &kniccia elementow konstrukcyjnychy siiedopuszczalne. Dopuszcza sysy skurczowe przy rozwarciu nie
wigkszym ni 0,2 mm,; jeeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042).[ Rysy te nie powinny przekraczdiugaici
1,0 m w kierunku poditnym i potowy szerok&i belki w kierunku poprzecznym, lecz niega®j niz 0,5 m.
Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki najewypetnic betonem o minimalnym skurczu i wytrzymé&do
nie mniejszej ni wytrzymata¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtoded wykonczenia powierzchni mugzbye
naprawione przez Wykonaw.c

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(MBymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n7 (metr szécienny) wbudowanego betonu danej klasy.

Obmiar nie powinien zawieéainnych robdt ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i w slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezymiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmwemia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkowy
zaptlat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie deskowmai rusztowa,
— wykonanie betonu w konstrukcjach uleggjch zakryciu (np. fundamentéw).
Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wagania ogdlne”“ [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [kt 9.
Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pwmrona przez cenjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fibetonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznyahtym projektow deskowfi rusztowat),
— wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukandgasowych (np. rusztowania) na czas robét nadaraek
ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodiepozwole,
— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betgab,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
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14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piegnach,
— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnydgirzypadku przerw roboczych,
— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla stz
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dolentacy projektowa otworéw jak réwnie osadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,
— rozbidrke deskowa, rusztowa i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i uggie, kgdacych wlasnécia Wykonawcy, materiatow rozbidrkowych,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i specyfikacji tectunej.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespzekazywane Zamawigemu i
sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysice, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameott6t tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. &¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotycace cementow powszechnego
uzytku

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaezayirzymaldci

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznaezardsu Wizania i statéci objetosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-91/B-06714.34  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie reaktywnéri alkalicznej

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@&awierzchni drogowych

PN-EN 933-1:2000  Badanie geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychseikaosci kruszyw. Czs¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawart@i zanieczyszczeobcych

PN-78/B-06714.13  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci pytow mineralnych

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizychrmasciwosci kruszyw -  Cgs$¢ 6: Oznaczanieggtosci ziaren
i nashkliwosci

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikaobierania probek, badanie i ocena przydainoody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papier

PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaelbetowe i spgzone. Wymagania i badania

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaeibetowe i spyzone. Projektowanie

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych

PN-74/B-06262 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetrgt badania wytrzymadoi betonu
nasciskanie za pomacmiotka Schmidta typu N

PN-74/B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveidkowa badania wytrzymaioi betonu
nasciskanie

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje staloWgmagania i badania

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje dreweialtymagania i badania

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Cz$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,

zgodnd¢, znakowanie i etykietowanie
10.3. Inne dokumenty
25Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrma 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technichny
jakim powinny odpowiadaobiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
26 Zalecenia dotycce stosowania domieszek i dodatkow do betonow liazapv budownictwie komunikacyjnym. GDDP,
1998
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M — 13.02.00 Beton niekonstrukcyjny w obiekcienostowym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
budowlanych, zwizanych z wykonaniem oraz uleniem betonu niekonstrukcyjnego klasy peniB25, w drogowych
obiektach irynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja Techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zld@oainrealizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zs@anych z wykonaniem i odbiorem betonu
niekonstrukcyjnego klasy potdj B25, oraz uléeniu go w niekonstrukcyjnych elementach (jak pediaw fundamentowych,
podwalina umocnienia stka przyczotka, nadbeton i inne) drogowych obiektthiynierskich. Zakres rob6t zgodnie z
przedmiarem robétdepym kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektastowego, ustalonych w dokumentacji projektowej,
wytrzymaitaici mniejszej nk wytrzymatcé¢ betonu klasy B 25.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [§tdl.4 oraz z ST M-13.01.00 ,Beton konstrukcyjnyoliekcie
mostowym” [2].

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[ag pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”
[1] pkt 2.

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasysziej ni B25, stosowanego w drogowych obiektactyimierskich nie obowaizuja
wymagania podane w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty izynierskie i ich usytuowanie [16]. Beton powinienchwykonany
zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250 [14].

2.2. Wytrzymatosé betonu

Beton powinien mi€ wytrzymata¢ okreslona klasy zgodr z dokumentagj projektov.

2.3. Skfadniki mieszanki betonowe]

2.3.1.Cement

Do wykonania betonu klasy paej B25 powinien b§ stosowany cement portlandzki CEM | niskoalkaliczkiasy 32,5 N
spetniajcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [3].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu @@ygteez dodatkow).

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejygiezeprowadzi kontrok obejmujca:

— oznaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-3:1996 [5],

— o0znaczenie zmiany adipsci wg PN-EN 196-3:1996 [5].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N ppadaw normie PN-EN 197-1:2002 [3].
Nie dopuszcza siwystpowania grudek nie dgjych st rozgnieg¢ w palcach.

Cement naley przechowywdé w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:268D&raz BN-88/6731-08 [6].

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi¢ byolaczone swiadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami baflaz
uwzgkdnieniem wymagaST. Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy pzejiB25 powinno b§ marki nie mniejszej i20 i odpowiad& wymaganiom normy
PN-86/B-06712 [7] dla kruszyw mineralnych. Ponakitaszywo powinno spetnigponizsze wymagania:

— jako kruszywo grube powinien bytosowanywir o maksymalnym wymiarze ziarna niegkgzym niz 31,5 mm,

— faczne uziarnienie kruszywa powinno K@i sie w granicach podanych na rysunku 1,

— przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowerubszych naley uwzgkdni¢ wymagania pktu 2.4,

— ziarna kruszywa nie powinny bywieksze nk 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elemerdid odlegiéci w
Swietle midzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania.
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszyw@105 mm (dla betonu klasy parj B25)
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Przed uyciem poszczegodlnych partii kruszywa do betonu &omna jest akceptacjazymiera, ktéra powinna kiywydana na

podstawie:
a) swiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostavideklaracji lub certyfikatu zgoddoi z PN-86/B-06712 [7]) i
zawierajicego wyniki petnych badiazgodnie z PN-86/B-06712 [7] oraz okresowo wynikldngia specjalnego dotygzgo
reaktywndci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badauszywa obejmugcych:

— o0znaczenie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8

— o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 ¢@fyczy kruszywa grubego),

- oznaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],

— oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych),

- o0znaczenie zawardoi pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11],

— nalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000 [12] oraz stet@awartdci frakciji

0+ 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu.
W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodné& cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B-067]2uycie takiego
kruszywa mae nasipi¢ po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odmmigh frakcji kruszywa.

2.3.3.Woda zarobowa do betonu

Wode zarobow do betonu naley czerpg z wodocigéw miejskich. Stosowanie wody wodagbwej nie wymaga bada
Woda zarobowa dla betonu powinna odpowéagigmaganiom normy PN-EN 1008:2004[13].

2.3.4.Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sgi zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu podink&m przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymaio zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Najgez
ocent wptywy domieszek na zmniejszenie trw@bbetonu. Ze wzghu na wymaganie aginigcia przez beton okénego
stopnia mrozoodporioi nalezy stosowé domieszki napowietrzage.

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien gst@nvt aprobat techniczi wydana przez IBDIM oraz atest
producenta.
2.4. Sklad mieszanki betonowe;j
2.4.1.Ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z ST oraz nayi@N-88/B-06250 [14] tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betopowe
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betoniowwymaga on zatwierdzenia przezymiera.
Sklad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nggtujacymi zasadami:

e e,

zag:szczania przez wibrowanie,

2) warta¢ stosunku w/c powinna Bynie wiksza nk 0,6 dla betonu natanego bezpgednio na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i 10,55 dla betonu natanego na staty dogi wody przed zamarzggiem,

3) odpowiedni urabialnd¢ mieszanki uzyskuje siprzez dobdr konsystencji mieszanki oraz dobdr wdidniej ilosci
zaprawy i 4cznej ilgsci cementu i frakcji kruszywa paidj 0,125 mm:
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- konsystencja mieszanki nie powinnac¢bszadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg P&-88250 [14]),
sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wgdyestazka opadowego. Dopuszcza siadanie stzkiem opadowym
wytacznie w warunkach budowy. Rdice medzy zal@oma konsysteng mieszanki, a kontrolowamie mog przekroczy +

20% wartdci wskanika Ve-Be iz 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

- ilos¢ zaprawy i 4czm ilos¢ cementu i frakcji kruszywa patgj 0,125 mm podano w tablicy 1.

Tablica 1. llé¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewsnigj urabialné mieszanki betonowej

Najmniejsza suma o#tjsci
Zalecana ilé¢ zaprawy| absolutnych cementu i ziarp

Rodzaj elementu wdnm’na 1 m kruszywa poniej 0,125 mm,
mieszanki betonowej| w dn® na 1 M mieszanki
betonowej

Zelbetowe i betonowe elementyl|i
konstrukcje o najmniejszym 450+550 80
wymiarze przekroju vekszym ni
60 mm i kruszywie do 31,5 mm

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubestalany déwiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej jamistei.
Zawartag¢ powietrza w mieszance betonowej, badana matgdieniowa wg PN-88/B-06250 [14], nie powinna przekracza
- wartdsci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napordagtych,

- przedziatléw wartéci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania dmnéek napowietrzagych,

Tablica 2. Zawart& powietrza w mieszance betonowej z domieszkami wagtizapcymi

Zawartag¢ powietrza w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm
1 | Beton narzony na czynniki atmosferyczne 3+5
2 | Beton narzony na staty dogp wody, 4+6
przed zamarzaciem

5) maksymalne il&ci cementu nie powinny przekraéz#50 kg/mi. Dopuszcza si przekroczenie tej if@i 0 10 % w
uzasadnionych przypadkach za zgtabyniera.

Najmniejsza dopuszczalnadtocementu na 1 frmieszanki betonowej wynosi:

- dla betonu natenego bezpgednio na dziatanie czynnikow atmosferycznych: 270 kg (dla betonu zbrojonego)
i 250 kg (dla betonu niezbrojonego),

— dla betonu natanego na staty dogi wody, przed zamarzggiem: 270 kg,

6) recepta mieszanki betonowej ieoby ustalona dowolp metod, doswiadczalm lub obliczeniowo-déwiadczalrn,
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych diavosciach. Przy projektowaniu skiadu mieszanki betorjaae;szczanej
przez wibrowanie i dojrzewagej w warunkach naturalnyctérédnia temperatura dobowa niezsda nk 10° C), $redni
wymagan wytrzymataé¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rown 1,3 RC.

2.4.2.Wymagane wigciwosci betonu

Jezeli ST nie podaje inaczej, beton powinien spétmgmagania zestawione w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badag
1 | Nasikliwosé Do 5 % PN-88/B-06250 [15]
2 | Wodoszczeln@ | Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 | Mrozoodporné¢ | Ubytek masy nie wkszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]

Spadek wytrzymakei nie wiekszy od
20 % po 150 cyklach zan#ania i
odmraania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek hadaapornéci na dziatanie mrozu powinno byykonane wg PN-
88/B-06250 [14], z zastosowaniem wody oraz 2% romwmsolnego (NaCl), na oddzielnych prébkach.

Uwaga:

Dla betonu podtza, ktérego zadaniem jest jedynie ochrona zbrojénrmamentéw przed zanieczyszczeniem gruntem,
powyzsze wymagania magoy¢ odpowiednio zmniejszone w ST lub dokumentacji gktgwej. W podobny spos6b mpby¢
obnizone wymagania dla betonu niekonstrukcyjnego w innyeniej odpowiedzialnych elementach obiektu.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [ift 3.

84



3.2. Sprat do wykonania robot
Sprzt do wykonania robét powinien spetiwymagania podane w ST M-13.01.00 [2], pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie sktadnikéw mieszankbetonowej

Transport i przechowywanie sktadnikow mieszankiohetvej powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST M-
13.01.00 [2], pkt4.21i4.3.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Zasady transportu mieszanki betonowej powinny zodne z wymaganiami podanymi w ST M-13.01.00 [2].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogo6lne zasady wykonywania robét podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”[1], pkt 5.
5.2. Zalecenia ogodlne
5.2.1.Zgodnd¢ wykonywania rob6t z dokumentac;j
Sposéb wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentacja projektaw ST i z wymaganiami normy PN-88/B-06250
[14] oraz dokumentagjtechnologicza dostarczoa przez Wykonawgi zatwierdzon przez Irkyniera.
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Walkea: powinna zawier@ projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich ¢ola wykonywane roboty betoniarskie, ewentualne prgjeklykonawcze
deskowa, projekt technologiczny betonowania.
Projekt technologiczny betonowania powinien obejagow
—  wybor sktadnikow betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposbéb transportu mieszanki betonowej,
— kolejnas¢ i sposéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposofeeenia betonu w przerwach,
— sposéb pielgnacji betonu,
— warunki rozformowania elementu konstrukcji,
zestawienie koniecznych bada
5.2 2 Zakres robotPodstawowe czygobprzy wykonywaniu robot obejmayj
13. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskajya
14. wytworzenie mieszanki betonowej,
15. podawanie, ukltadanie i zeggczanie mieszanki betonowe;j ,
16. pielegnacg betonu,
17. rozbiérke deskowa,
18. wykanczanie powierzchni betonu,
19. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét betoniarskich, powinnattstwierdzona przez hyniera prawidtowéé wykonania wszystkich
robé6t poprzedzagych betonowanie, a w szczegd&loo
— prawidtowas¢ wykonania deskowa
— prawidtowas¢ wykonania zbrojenia, § wystepuje,
— zgodndg¢ rzednych z dokumentacja projektaw
— czysta¢ deskowania oraz obecitowkiadek dystansowych zapewnieych wymagaan wielkos¢ otuliny (w przypadku
betonu zbrojonego),
— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,
— prawidtowas¢ wykonania wszystkich rob6t zanilaych,
— prawidtowas¢ rozmieszczenia i niezmiendtoksztattu elementéw wbudowywanych w betoadwnstrukcg (np.
marki),
— gotowa¢ sprztu i uradzen do prowadzenia betonowania.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczjektreechniczny deskowiawykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wlasnego opracoiaa Ustalona konstrukcja deskawpowinna by sprawdzona na sity
wywotlane parciemswiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewanippgemnikdw z uwzgidnieniem szybkéri
betonowania i sposobu zgzczenia.
Konstrukcja deskowania powinna spetrastpujace warunki:
— zapewnié odpowiedni sztywnda¢ i niezmiennéé ksztattu konstrukcji,
— zapewnié@ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiankudwentacji projektowej (w przypadku
elementéw widocznych),
— zapewni& odpowiedmi szczelnéc,
— wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
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— powierzchnie deskowa stykapce sé z betonem powinny Kty pokryte warstw specjalnego oleju do form,
zaakceptowanego przezzimiera.
Deskowania powinny zapewwiavykonanie elementéw betonowych z doktagéig + 1 cm.
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinne sdbywa zgodnie z zasadami podanymi w OST M-13.01.00 k2p4.
5.5. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Zasady podawania i ukladania mieszanki betonowelynwroboty przygotowawcze, uktadanie i zegczanie, dostosowanie
do warunkéw atmosferycznych w trakcie betonowaméaz gietgnacja betonu powinny Byzgodne z ST M-13.01.00 [2], pkt
5.5.
5.6. Rozbiorka deskowa
Rozformowanie konstrukcji nie nasipi¢ po osignigciu przez beton pelnej wytrzymati projektowej i po okresie
dojrzewania okrdonym w ST i dokumentacji projektowe;j.
5.7. Wykanczanie powierzchni betonu
Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjngetvinny by odpowiednio wykaczane wtedy, jeeli dokumentacja
projektowa lub ST stawiajtakie warunki. W takich przypadkach, powierzchna@ery wykancza zgodnie z ST M-13.01.00
[2] pkt5.8.
5.8. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacijprojektova i ST. Do robo6t wykéczeniowych nales prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymaganiabte”, pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:
c) uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw omgloe przez dostawcéw itp.) i na ich
podstawie sprawd&iwtasciwosci zastosowanych materiatdw na zgogéthe wymaganiami podanymi w ST,
d) wykona wilasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkt 2 lub przez
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania sktadnikow mieszanki betonowej
Bezpdrednio przed zyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejayghezeprowadzi kontrok obejmujca:
— 0znaczenie czasu aania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— 0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— obecndci grudek gliny.
Wyniki bada powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Wytrzymatc¢ nasciskanie, MPa, Poarek | Stald¢ objetosci

Klasa .| (rozszerzaln&x),
cementu wczesna normowa, | Czasu wWi- mm
Klasa 32,5 - >16 >32,5| <525 > 75 <10

Nie dopuszcza siobecndci grudek gliny.
W przypadku gdy:

- czas wiyzania lub zmiany okjosci nie odpowiadaj PN-EN 196-3:1996 [5],

— cement przechowywany jest niezgodnie z postanoaminPN-EN 197-1:2002 [3],

— okres przechowywania cementu jestzgdlty niz podano w PN-EN 197-1:2002 [3],
obowiazuje oznaczenie wytrzymaici cementu nédciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [4]

Przed uyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonoweg, kizdej dostarczonej partii, nale przeprowadzi

kontrole obejmujca:

— oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8

— o0znaczenie ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 {@fyczy kruszywa grubego),

- o0znaczenie zawarloi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],

- oznaczenie zawarloi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszcaeobcych),

- o0znaczenie zawardoi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-0671[@pwiru marki 20.
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Przed ayciem wody do wykonania mieszanki betonowej orgarzypadku stwierdzenia zanieczysztralezy przeprowaddi
badania zgodnie z PN-B-32250 [14].
Dodatki i domieszki do betonu nalebad& zgodnie z ich aprobatechniczia wydary przez IBDIM.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi zgnierowi do akceptaciji.
6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu
Kontroli podlegay nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej:
— konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:
- wytrzymatai¢ betonu ngciskanie,
— nasikliwo$¢ betonu,
— odporng¢ betonu na dziatanie mrozu,
— przepuszczalrig wody przez beton.
Zwraca st uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakoi betonu zawieragego m.in. szczeg6towe oktenie
liczebnaci i termindbw pobierania prébek do kontroli jdko mieszanki i betonu. Plan kontroli jad betonu podlega
akceptacji Inyniera.

Kontrole jakasci mieszanki betonowej i betonu najeprzeprowadzazgodnie z PN-88/B-06250 [14] oraz OST M-13.01.60 p
6.3. Wyniki kontroli powinny b¥ zgodne z pkt 2.4 niniejszej OST.

6.5. Tolerancje wymiarow
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie przewigdirjaczej, to wymiary elementow nie powinnyné sig od projektowanych
wigcej nizo 1,0 cm.
6.6. Kontrola deskowai
Kazde deskowanie powinno podlégadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbionwinny by¢:
— rodzaj wytego materiatu na zgodioz projektem technologicznym,
— szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i natach,
— poziom gornej krawdzi i powierzchni deskowa przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie z goem
wymaganym.
Deskowania w czasie betonowania powinny pyszedmiotem kontroli geodezyjnej w naganiu do niezaleych reperow.
6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych
Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidimaczej, wszystkie widoczne powierzchnie beton@eginny by
gtadkie i mie jednolitg barwg i fakturg. Na powierzchniach tych nie mpby¢ widocznezadne zabrudzenia, przebarwienia czy
inne wady pozostawione przez weimmna wykladzire deskowa, ktéra powinna by odpowiednio przymocowana do
deskowania. Wszystkie nieprawidtoyeo wykonczenia powierzchni mugby¢ naprawione przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wbudowanego betonu danej klasy.

Obmiar nie powinien zawietainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i w $lepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych przezimiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upwowegia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaplat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgild pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie deskowg

— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajch zakryciu (np. podi@ pod fundamenty).

Odbiér tych robét powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,\WAgania ogélne” [1] oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [akt 9.

Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmiona przez cepjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fbetonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych,

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betgaob,

— wykonanie deskowania,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i pielgnach,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnygirzypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sfrz

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dolamtacja projektow otwordéw jak réwnie osadzenie potrzebnych
zakotwienr, marek, rur itp.,

— rozbiorke deskowa,

— oczyszczenie stanowiska pracy i uggig, kedacych wtasnécia Wykonawcy, materiatow rozbiérkowych,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

Wszystkie roboty powinny iywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teotuniej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsza OST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktérey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnigrzekazywane Zamawigijemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysce, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. | D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. | M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mosyow
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementéw
powszechnegozytku
4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — OAraeavytrzymaiéci.
5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — O&Araexzasu vgzania i statéci objetosci
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
9. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychsenaosci kruszyw. Czs¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn
10. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badanend@zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych
11. PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badanind@zanie zawarfoi pytdw mineralnych
12. PN-771097-6:2000 Badanie mechanicznych i fimych wiaciwosci kruszyw. Oznaczanie zawastd gestasci
ziaren i nagikliwosci
13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sp@xyjh pobierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaesow produkcji betonu
14. PN-88/B-06250 Beton zwykly
15. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cizgieZnych i wytrzymatéciowych
10.3. Inne

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjima 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technichnyc
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
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M - 14.01.01 Konstrukcje stalowe ustroju niogcego

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotyce wykonania, monga i odbioru
konstrukcji stalowej ustroju niasego oraz gtowic pali rurowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie i montaa
budowie:
- gtowic pali rurowych wraz z elementamidek ze stali 18G2A;
- konstrukcji stalowej ustroju niasego ze stali ST3S.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrsgj zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania i zgodng z dokumentagj projektowa ST i poleceniami
Inzyniera. Og6lne wymagania dotyez robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogalne”
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winnoc¢hzlecone przedsbiorstwu majgcemu widciwe dgwiadczenie w realizacji
tego typu robét i gwarantagemu widciwa jakos¢ wykonania.
Konstrukcja winna by wykonanascisle wg dokumentaciji technicznej oraz dokumentacjazanych wymienionych w punkcie
1.5.3.
Wykonawstwo i montakonstrukcji zgodnie z wymogami norm:
- PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcjestad. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcjemstad. Wymagania i badania.
Konstrukcja stalowa powinna bpo wykonaniu zaopatrzona przez wytwpfwiadectwem jakéci wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przysipieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor technicziynw sic dokladnie zaznajorfiz catdcia dokumentaciji
technicznej, w tym tate z pozostatymi ogbnymi czs$ciami dokumentaciji.
Wszelkie ewentualne niejasiod w sprawach dokumentacji nale wyjasni¢c z autorami poszczegdlnych opracewarzed
przystpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdgy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskani
akceptacji lnyniera a w przypadku zmian dotyeych zasadniczych elementow lub rogzen projektowych mogcych mie
wplyw na ngnos¢ obiektu naley dodatkowo uzyskaakceptagj projektantow.
1.5.3. Dokumentacja zaZana
Niezaleznie od dokumentacji - przed przygteniem do robét mugady¢ sporadzone nagpujace dokumentacje uzupetrag:
- technologia spawania
- projekt organizacji montal.
Dokumentacje uzupetnigie winny by uzgodnione z autorskim biurem projektéw.

2. Materiaty

Do wykonania konstrukcji natg stosowad stal gatunku ok&onego w projekcie technicznym. Stal wbudowana wskukcg
musi posiadaatest hutniczy. Rodzaj ksztattownikéw efiiw oraz wymiary wg projektu technicznego.

Wykonawca powinien dostarczynzynierowi kopie otrzymanych od Wytwdrcy atestéswiadectw jakdci) dla wszystkich
dostarczonych na teren budowy elementéw stalowych.

Do wykonania stalowych konstrukcji mostowych rglestosowd gatunki stali konstrukcyjnej zgodnie z PN-S-10032,
wyjatkiem elementéw magych aprobaty techniczne wystawione przez IBDiMtvzerdzone przez hyniera.

Materiaty do wykonania gtzy spawanych powinny by godne z nagpujacymi normami:

1) elektrody - PN-M-69430 i PN-M-69433,

2) drut spawalniczy - PN-M-69420

3) topniki do spawania tukiem krytym - PN-M-69355

4) topniki do spawaniauzlowego - PN-M-69356.

2. Sprzet
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezymiera.

3. Transport
Wykonawca powinien przedstaiv opisie technologii (metody) wykonania szczegdtawpis sposobu transportu konstrukcji
stalowych lub cgsci konstrukgji stalowych, dostarczanych na tereddwy lub montowanych na terenie budowy. Wykonawca
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powinien zadb& aby proponowane metody transportu nie spowodowwalystania w elementach stalowych nadmiernych
napezen, odksztatcé lub uszkodza.

Dostarczane na teren budowy elementy konstrukajowstych naley w odpowiedni sposéb zabezpieézychronic w czasie
transportu przed uszkodzeniami i korpzElementy konstrukcji naky skladowa zabezpieczone przed oddziatywaniem
wilgoci i substancji powodggych koroz¢. Nalery je skladowd ponad powierzchaipodiaza na podporach, zabezpieczone
przed opadami deszczu, odpowiedniozolte i oddzielone od innych materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Organizacja robot

Wykonawca powinien prowadziszczeg6towy dziennik wszystkich czysobwytwarzania i montau oraz sktadé raporty
Inzynierowi z odpowiednimi odwotaniami w Dzienniku Buy. Dziennik wytwarzania i monta powinien ponadto zawieta
opis wszystkich badezwiazanych z prowadzonymi robotami, jak rownieh wyniki.

5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji

5.2.1. Wymagania ogélne

Ciecie

Ciecie elementéw stalowych, jak réwaieprzygotowanie krawdzi i rowkéw powinno by zgodne z odpowiednimi
wymaganiami PN-S-10050. &iia elementow mima dokonywa gazowo (tlenowo).

Ostre brzegi nalgy wyréwna i stepi¢ przez wyokiglenie minimalnym promieniem (r) 2 mm. Arkusze oiecite w hucie,
nalezy obcina co najmniej 20 mm z kalego brzegu.

Wyzej opisana obrdbka brzegow nie jest konieczna wpadku cicia tlenowego. Jeli jednak brzegi majby¢ spawane,
powinny by klasy nie niszej ni 3.2.2.4 wedtug PN-M-69774.

Dopuszcza gistosowanie #cych narzdzi recznych do:

- tacznikow pomocniczych i elementéw dodatkowych,

- wyokraglania krawdzi

pod warunkiem usuetia wszystkich zadzioréw i naderiva

Dopuszcza sireczm szlifierka, frezarky lub inny sprzt mechaniczny, pod warunkiem jednak, miejscowe zmniejszenie
grubaci przekroju elementu nie przekroczy 3% tej grdbo

Przygotowanie elementéw do spawania

Krawedzie ksztattownikéw wyréwniapo ckciu gazowym aby zapewhpetne przyleganie do dasadupcych elementow.
Przed przyspieniem do spawania obackone elementy naig w pasie szerokgi co najmniej 15 mm od rowka spoiny
oczyici¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych zuayszczg, do czystego metalu.

Roboty spawalnicze

Rodzaj, wymiary i materiat spoin spawanych powitnyy zgodne z Projektem. Spoiny dodatkowe powinng inyzgkdnione
w przygotowanej przez Wykonawcmetodzie wykonania oraz zatwierdzone przezyhiera. Na polecenie hyniera,
Wykonawca powinien przedstawobliczenia pokazgre znaczenie dodatkowych spoin.

Spawanie powinno spetidiavymagania podane w PN-S-10050.

W przypadku spawania stali niskostopowej o pazkegnej wytrzymatéci, temperatura otoczenia nie powinna lyzsza ni
5°C. W przypadku stali niskostopowej zwyklej wytrzyo¥ai, temperatura otoczenia nie powinnagé byizsza nk 0°C.
Stanowisko spawania nale odpowiednio chro®i przedsniegiem, deszczem i niekorzystnymi warunkami ategsiznymi.
Na przyktad, gdy wilgotn& wzgledna powietrza przekracza 80%ggkos¢ wiatru jest wgksza od 5 m/sek, a temperatura
powietrza spada parej wymaganej, nafgy okresli¢ i uzgodné specjalnesrodki zapewniajce odpowiedni jakos¢ zlaczy
spawanych.

W blachownicach spawanych, przewidzianych do séaasegmentdéw na budowie, nie riglev Wytworni wykonywa spoin
taczacych srednik z pasami na diugoach: dla dwigaréw gtéwnych na dlugei 600 mm, dla #wigara poprzecznego na
dtugaéci 300 mm

Pokczenia nitowe §rubowe

Polkczenia na nity éruby powinny spetnia wymagania podane w PN-S-10050. g8éabne elementy powinny bezpednio
styka® si¢ (ze soh). Nie mog by¢ oddzielone materiategtisliwym.

Dlugosci srub powinny by dobierane w zafmosci od grubdci taczonych elementdéw tak, aby co najmniej dwa zwojéei
wiecej nz 10 mm trzpieniasruby po nataeniu podkitadki i zalgceniu naketki znajdowato si nad géra powierzchm
nakrtki.

5.2.2. Prébny monta

Nie przewiduje s probnego montas konstrukgcji.

5.2.3. Przechowywanie konstrukcji

Na placu budowy elementy konstrukcji ukladaa podktadkach izolagych jp od bezpéredniego stykania siz gruntem i
woda. Sktadowiska powinny ldy zadaszone lub elementy powinnyébyktadane w sposob elimirgy gromadzenie waéd
opadowych lulgniegu.

5.2.4. Monta konstrukcji na budowie

Prace montaowe przeprowadzawg projektu organizacji robét opracowanego przgkamawe.

Wykonawca powinien z odpowiednim wyprzedzeniem g@emi Inzyniera o rozpocgiu montau, tak aby umgiwié¢ mu
wiasciwe monitorowanie robot.
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Na podporach naty trwale oznaczy podtuzna 0§ obiektu mostowego oraz pakenie osi taysk. Potaenie osi taysk naley
obliczy¢ przyjmupc diuga¢ przesta w temperaturze 0.

Podczas ustawiania naziskach, konstrukcja nie me by poddawana odksztatceniom nieggystym, nadmiernym ugciom,
a napezenia powinny pozostawav zakresie pracy sgrystej.

Rusztowanie powinno spehdiawymagania PN-S-10030 oraz powinno zoéstzaakceptowane przez Zymiera przed
przystupieniem do montai konstrukgciji.

Rusztowanie do wielokrotnego zastosowania powirdpowiad& wymaganiom okrdonym w BN-9080-02.

5.3. Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z narfAN-89/S-10050.

Poniej podaje si dopuszczalne tolerancje dla zasadniczych elementow

Dopuszczalne odchytki wymiardw liniowych:

Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalna odchytka [mm]migru
ponad do Przykzeniowego swobodnego
1000 +0,5 +15
8000 16000 +4 +10

Dopuszczalne odchyiki prostolinioda elementéw konstrukcyjnych: 0,001 L, nieeegj niz 10 mm
L - dhugas¢ elementu

6. Kontrole

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej:

- biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni

- sprawdzenie stopnia czys$td konstrukcji przed ewentualnym zabezpieczenietgkamozyjnym powtokami malarskimi
- sprawdzenie ewentualnych powlok antykorozyjnyctyfdoogniowy).

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest 1 kilogram wbudowanej konstrukcji gtowic palrowych wraz z elementamizgsk ze stali 18G2A.
Jednostl obmiarow jest 1 kilogram wbudowanej konstrukcji stalowefragi niosicego ze stali ST3S.

Do ptatndgci przyjmuje st wag: w kilogramach zgodnie z projektem, zkszory lub zmniejszon o ilosci wynikajace
z zaaprobowanych zmian. W przypadkatpliwosci, zardwno laynier jak i wykonawca magzadat koncowego sprawdzenia .
Zadanie wykonawcy musi ldyna pimie.

1. Cigzar wiaciwy stali naley przyjmowa& wg PN. Naddatki wynikage z zastosowania przez wykonawmateriatow
zamiennych o wikszych nk potrzeba wymiarach nie svliczone do tonau.

2. Cigzar $rub, naketek oraz podktadek wliczaesdo tonau konstrukcji wg ich nominalnegoggiaru i wymiarow.

3. Nie wlicza st do tonau powtok ochronnych.

4. Cigzar spoin wlicza si do montau wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydai itp. nie uwzgtdnia se. Nie potaca
si¢ tonazu otworéw i wycké o powierzchni mniejszej od 0,02°m

8. Odbior robot

8.1. Odbidér robot warsztatowych

Podczas odbioru natg sprawdzt:

atestacje materiatéw

zgodnd¢ wykonania z dokumentag;j

podstawowe wymiary geometryczne

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wykonania

wykonanie spoin

prawidtowai¢ zabezpieczenia antykorozyjnego spawow

Odbiér zakaczony by winien sporadzeniem protokotu, do ktérego najedolczy¢ wszelkie niezbdne dokumenty (atesty,
protokoty bada itp.) a take $wiadectwo jakéci wykonania wystawione przez wytw@rc

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatnaci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmiona przez cenjednostkow ujeta w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Cena jednostkowa 1 kilograma wbudowanej konstrugtgiwic pali rurowych wraz z elementamizisk ze stali 18G2A
obejmuje:

— dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

— przygotowanie i dostarczenie rysunkow warsztatowgretz wykonanie poleédnzyniera z tym zwizanych,

— czyszczenie, gcie, trasowanie, wiercenie, obr@bkaszynow, pasowanie, spawanie,

— monta,

— zabudowe i demontausztowa, pomostéw, konstrukcji pomocniczych,

— kontrok kwalifikacji spawaczy,
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10. Przepisy zwazane

rowadzenie badearobot.

Cena jednostkowa 1 kilograma wbudowanej konstrudtaejowej ustroju niagego ze stali ST3S obejmuje:
dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

przygotowanie i dostarczenie rysunkOw warsztatowy@z wykonanie poleédnzyniera z tym zwizanych,
czyszczenie, etie, trasowanie, wiercenie, obr@bkaszynow, pasowanie, spawanie,

monté,

zabudowe i demontarusztowa, pomostow, konstrukcji pomocniczych,
wykonanie i rozbiorke dojazdow dla zurawi i srodktiansportu,
kontrok kwalifikacji spawaczy,

rowadzenie badarobét.

PN-82/S-10052
PN-89/S-10050
PN-84/H-84020
PN-91/H-93090
PN-91/H-93407
PN-86/H-93403
PN-84/H-93401
PN-83/H-92120
PN-89/M-01134
napawane.

PN-75/M-69014

brzegéw do spawania.

PN-91/M-69430
PN-88/M-69433

Obiekty mostowe. Konstrukcje staloObliczenia statyczne i projektowanie.

Obiekty mostowe. Konstrukcje st@lowymagania i badania.

Stal gglowa konstrukcyjna zwyktej jakai ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

Stal. Ksztattowniki walcowane raago.

Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

Stal walcowanaatéwniki r6wnoramienne.

Blachy grube i uniwersalne zei &@hstrukcyjnej zwyktej jakéci i niskostopowe;.

Rysunek techniczny maszynowy. Wpcaenia rysunkowe. Rgkzenia spawane i powierzchnie

Spawanie tukowe elektrodami otylon stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie

Spawalnictwo. Elektrody stalowelobhe do spawania i napawania. Ogélne wymagareaabia.
Spawalnictwo. Elektrody stalowellohe do spawania stali niskeglowych i niskostopowych o

podwyzszonej wytrzymaieci.

PN-85/M-69775
zewrgtrznych.

Spawalnictwo. Wadlidoztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadblerona podstawie ogtizin

PN- 82/M-82054/08ruby, wkrty i nakrtki. Podziat i oznaczenie.

PN-85/M-82101
PN-86/M-82144
PN-78/M-82005
PN-75/M-02046
PN-83/M-82062
PN-71/H-04651
PN-70/H-97050
PN-70/H-97051

wytyczne.

PN-70/H-97052
PN-71/H-97053
PN-74/C-81515
PN-80/C-81531

migdzywarstwowe;.

Sruby z tbem sz&iokatnym.
Nakitki szesciokatne.
Podkiadki okgte zgrubne.
Srednice otworow przégiowych dlasrub i wkretow.
Wymiary pod klucgzub, wkretéw i naketek.
Ochrona przed korpZlasyfikacja i okrélenie agresywnéei korozyjnejsrodowiska.
Ochrona przed korpA\Vzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania.
Ochrona przed korgzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazeéliwa do malowania Ogolne

Ochrona przed korpzZpcena przygotowania powierzchni stali, staliwaliwa do malowania.
Ochrona przed korpZilalowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
Wyroby lakierowe. Nienisace pomiary grub&i powitok.

Wyroby lakierowe. Okhenie przyczepniei powlok do podiea oraz przyczeproi

Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - In$¥tcja zabezpieczenia przed korpXonstrukcji stalowych za pomac
pokry¢ malarskich - KOR-3-A.
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M-14.01.10. Tymczasowe kiadki dla pieszych wykona z drewna:

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycice wykonania i odbioru tymczasowej ktadki dla
pieszych wykonanej z drewna.

1.2. Zakres stosowania:

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyelm dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcado realizaciji
robot wymienionych w pkt. |

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie tymczasowej
ktadki dla pieszych wykonanej z drewna klasy K gbdnie z przedmiarem robéglepym kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji agodne z obowkzujacymi normami oraz okéeniami podanymi w ST. D-M-
00.00.00. ,Wymagania og6lne"

2. Materialy

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 2.

Elementy drewniane i stalowgckniki wykon& wg. zestawienia na rysunkach projektu konstrukgcji

ktadki tymczasowej.

3. Sprzt.
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” 14t 3.
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport.

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” [1], pkt 4.

Materialty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, powinny bBbyrozmieszczane réwnomiernie na calej
powierzchni fadunkowej, zabezpieczone przed spadanrzemieszczeniem i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.

Montaz elementéw drewnianych konstrukcji ktadki tymczaspwykona& zgodnie z dokumentacjtechnicza. Elementy
stalowe podlegaj zabezpieczeniu antykorozyjnemu a drewniane im@ejgn

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymaganiadbwe”, pkt 6.
Kontrola obejmuje sprawdzenie zgodaiorob6t z dokumentagji poleceniami layniera.

7. Obmiar robét.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” [1], pkt 7.

Jednostl obmiaru jest | mMwbudowanego drewna wrazatnikami stalowymi.

Obmiar nie powinien zawieéainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetych w przedmiarze robo6t
i w slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezzymiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upwowegmia Ireyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaplat.

8. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” [1], pkt 8.

Odbiorowi czs$ciowemu podlegaj elementy drewniane h¢zniki stalowe dostarczone na budovDdbiorowi kaicowemu
podlega wykonanie konstrukcji tymczasowej ktadla gieszych zgodnie z dokumentacj

9. Podstawa ptatndci.

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [ikt 9.

Podstaw ptatnaci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pwmiona przez cenjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczeniespoah materiatdw, monta ochror antykorozyjma elementéw stalowych
i impregnacg drewnianych.

10. Przepisy zwazane.

PN-81/H-84023 Stal okéonego zastosowania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo

WADEMECUM GDDP - Mosty drewniane Tom 4 Wyd. 1993 r.

93



M —15.01.02 lzolacja powitokowa asfaltowa uklaha "na zimno"

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacphtecznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z wykonaniem izolacji powtokowych na drogeWwybiektach izynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiaRobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad wykonania i odbioru rob6t z@anych z malowaniem ,na zimno”
roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, kt&tykap sie z gruntem, zgodnie z przedmiarem roboglepym
kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[ag pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

[1] pkt 2.

2.2. Zgodnaé materiatow z dokumentacp projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Rdatosowanych materiatdw

Wykonawca przedstawi aktualiPolsky Norme, aprobat techniczia wydar przez IBDiM lub europejskaprobat technicza.

Wykonawca dostarczy hynierowi zawiadczenia producenta potwierdzeg spetnienie przez materiat izolacyjny

wymaganych wiéciwosci oraz trwaldci, a take wyniki przeprowadzonych baila

2.3. Stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie przewiginaczej, do wykonania izolacji cienkiej tma stosowé nastpujace

materiaty:
a) do gruntowania - rzadki (R) roztwor plastyfikowahyasfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziean
roztworu powinno poledgana przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu pozgeni, wiazaniu pozostatych pytow oraz na
stwarzaniu warunkéw przyczepind warstw izolacyjnych do podia. Srodek powinien b§ odporny na dziatanie
temperatury do 60°CSrodka nie nal&y stosowé na mokrych i przememnych powierzchniach. Rozprowadza go na
zimno, bez podgrzewania w temperaturze p@yy+5°C. Zalénie od porowatéci podiaza zuwzycie materiatu wynosi
0,3+0,45 kg/mh powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji mpleachowa szczegélnerodki ostraznosci, poniewa
srodki te g tatwopalne i niegsodporne na dziatanie rozpuszczalnikow organiczripeimzol, benzyna, nafta itp.),
b) do wykonania wiéciwej izolacji - potgsty roztwor (P) produkowany z asfaltéw ponaftowypkastyfikowanych
olejami i rozci&czanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowagze podiau zagruntowanym powinien twor&y
po wyschngciu silnie przylegajca powlok; asfaltows o duzej plastycznéci. Powtoka ta powinna wykazywadporngé
na dziatanie wod agresywnych o stabyczeshiach.Srodek powinien by odporny na dziatanie temperatury do 60°C.
Rozprowadza sigo zimno, bez podgrzewania w temperaturze peyy5°C. Zuycie materiatu przy jednokrotnym
smarowaniu wynosi 0,8+1,0 kgfrpowierzchni zabezpieczane.

Zastosowane materiaty powinny spetmi@ymagania PN-B-24620:1998 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”[ijt 3.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponévpaostym sprgtem malarskim, jak ¢dzle, watki, szczotki dekarskie
odporne na dziatanie agresywnych rozpuszczalnilgd@uynie weglowodoréw aromatycznych oraz sgiegm do oczyszczania
powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem pragoblejowym).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélioe” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie materiatéw

Roztwor asfaltowy powinien Bypakowany w szczelnie zamkte bebny metalowe. Bbny naley magazynowaw pozycji
stojacej z dala odrodet ognia i elementdéw grzejnych, w warunkach zaexzagcych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi. Materiat, pakowany jak #@y, maze by przewaony dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem
przepiséw obowizujacych przy przewozie materiatdbw niebezpiecznych magaich publicznych. &ny ze srodkiem
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gruntugcym naley ustawig w pozycji stogcej, scisle jeden obok drugiego najusj w dwoch warstwach, tak aby tworzyly
zwarty catas¢ zabezpieczandodatkowo listwami przed ewentualnym przesciem i uszkodzeniem.
Na kadym opakowanidrodka powinna by umieszczona etykieta zawieteq nasipujace dane:

— nazw i adres producenta,

— dat produkgciji,

— numer partii wyrobu,

- mag; netto,

- termin przydatnéci do wycia,

— numer PN lub informaejo uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej,

— napis ,Ostranie z ogniem”.
Roztwory asfaltowe naty sktadow#é w suchym pomieszczeniu, z dala oddta ciepta iSwiatta, w temperaturze nie zsizej
niz +5°C i nie wy:szej ng +25°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét
Ogollne zasady wykonywania robét podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”[1], pkt 5.
Izolacja cienka powinna Bywykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji gltmwej i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
5.2. Zasady wykonywania robot
Sposob wykonania robét powiniendzgodny z dokumentagprojektova i ST.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmayj

- roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podima betonowego,

— zagruntowanie podi@ betonowego roztworem rzadkim,

— naniesienie dwdch warstw izolacji z roztworu pStggo,

— roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulikaza Inzyniera:

- ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
- okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych
Przy wykonywaniu prac izolacyjnych nale bezwzgtdnie przestrzega zalecé& producenta materialu dotygz/ch
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatumyilgotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac Wykonawca
zobowgzany jest monitorow@awilgotnos¢ i temperatug powietrza. Parametry te musadpowiadd wymaganiom podanym w
kartach technicznych, Polskich Normach i aprobat&cinicznych. Jeli warunki pogodowe odbiegajod wymaga kart
technicznych, roboty natg przerwa i wznowi je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkémcetferycznych nalsy
wykonywa co 3-4 godziny i przy kalej odczuwalnej zmianie pogody.
Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, tacprazolacyjne naley wykonywa przy dobrej pogodzie, niedopuszczalne
jest prowadzenie rob6t w czasie silnego wiatru,qzad opadéwéniegu, deszczu i pawki, bezpérednio po opadach oraz
przed spodziewanymi opadami, azakw czasie, gdy wilgotrio wzgledna powietrza jest wksza nk 85%. Roboty mena
prowadzé, gdy temperatura powietrza oraz pagditgest wysza od +5°C i misza od +35°C. W pol#ii wykonywanych robot
nie mog by¢ sktadanezadne materiaty sypkie i pyde.
Przed naleeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstgsuntupcej), Wykonawca powinien sprawdztzy wilgotngé
podiaza gruntowego jest zgodna z wymaganiami producdetk.producent nie okrda innych wymaga, wilgotnas¢ podiaza
na gkbokasci 20 mm nie powinna gy wyzsza nk 4%. Jéli powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed
rozpoczciem rob6t powinien zastosowaystem osuszania podebbetonowego zaakceptowany przezytiera.
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno gradwa na otwartym ogniu. W okresie chtodéw materialy te
doprowadza gido temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie édewz gorcej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach
(cieplakach). Dostarczone na budogotowe preparaty nie mady¢ rozcieiczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi
materiatami izolacyjnymi.
W trakcie wykonywania rob6t nale scisle przestrzega przepiséw bezpiechstwa, poniewa materiaty stosowane do
wykonania izolacji s tatwopalne. Nalgy unikat otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejscacp lub sktadowania
materiatow.
5.5. Przygotowanie powierzchni betonowej do ufenia izolacji
Izolacg uktada st na odpowiednio wytrzymatym mechanicznie, suchymystym, rownym i gtadkim podim, wolnym od
plam olejowych i pytu. Xesli producent w kartach technicznych nie podajeZeg to izolaci mazna ukfadé na betonie po co
najmniej 14 dniach od jego uwenia, gdy dojrzewanie betonu ngsiwato w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku
gdy dojrzewanie betonu napbwato w temperaturze aszej, okres oczekiwania przed rozpggem robot izolacyjnych natg
odpowiednio wydtay¢. Stopiér dojrzaldgci betonu mana ocenié zgodnie z ,Zaleceniami dotygzymi oceny jakéci betonu
+iN-Situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektévostowych” [5].
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Bezpdrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolpogtoze naley oczyci¢ sprzonym powietrzem w celu uzyskania
suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cemesgowniewazanych ziaren kruszywa, pytéw oraz innych zaniezeyd,
ktére mogtyby obria¢ przyczepné& warstw bitumicznych do betonu. $parka powinna by wyposaona w filtr olejowy.
Odpylanie nalgy wykonywa zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wéego podczas robét.
Ubytki betonu nalgy wypetnic specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do naprastobu, dla ktérych Wykonawca
przedstawi PolskNorme, aprobat techniczi IBDiIM lub europejsk aprobat technicza.
Przygotowane podi® powinno spetni@anastpujace wymagania:
- wytrzymalai¢ gwarantowana ngiskanie powinna hiynie mniejsza i wynikajaca z przygtej klasy betonu,
- wytrzymalai¢ betonu na rozgganie badana metadpull-off’ powinna wynosé co najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie
wytrzymatdici podiaza na odrywanie wykonywane metogpull-off” przy $rednicy kazka probnego g 50 mm powinno
by¢ przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na”2%atowanej powierzchni i min. 5 oznadzerg PN-B-01814:1992
(31,
- podiaze powinno by suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widypch sladéw wilgoci i spowodowanych
wilgocia zaciemnidé; przy pomiarze wilgotnizi wilgotnasciomierzem elektronicznym za pode suche nalg/ przyjaé
beton o wilgotnéci mniejszej od 4%; pomiardw wilgotéa ptyty nalezy dokonywa przyradem wycechowanym do
pomiaru wilgotnéci materiatéw o porowatei nie przekraczagej 10%,
— poditaze powinno by czyste: powierzchnia betonu wolna odrlych frakcji pytéw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszcze ocer czystgci podiaza wykonuje si wizualnie,
- podiaze powinno by gladkie: za podize gtadkie uznaje sipowierzchnie nie wykazage lokalnych nieréwriei
przekraczajcych 5 mm.
5.6. Gruntowanie podiaa
Przed przysipieniem do robét izolacyjnych nale obnizy¢ poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm pefiuktadanej
warstwy izolacji i zapewsi utrzymanie tego poziomu w czasie trwania rob6t. p¥ypadku konieczrigi zagruntowania
wilgotnej powierzchni naley uzy¢ roztwor6w depresyjnych szybkorozpagaich, np. asfaltowej emulsji kationowe;j
spetniajcej wymagania PN-B-24003:1997[4]. Jest to jednalypadek szczegblny, wymagay pisemnej zgody kyniera.
W pierwszej kolejnéci nalezy zagruntowa powierzchng przy naraach wkkstych i wypuktych. Do gruntowania powierzchni
betonowej asfaltowyndrodkiem gruntuicym mazna przysipi¢, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni, aleega s¢ 28
dni. Gruntowanie podi@ wykonuje si przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztwoesfaltowym w iléci zalecanej
przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45Rg/Zuzycie materiatu jest zat@e od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od
chlonngci podi@za. Gruntowanie wykonuje giza pomog watkdw malarskich lub szczotek dekarskich. Czasngcia
roztworu asfaltowego jest zaley od rodzaju stosowanych rozpuszczalnikdw oraavadunkéw pogodowych (temperatury
otoczenia podczas wykonywania robét i wiatru). @uainy czas schetia roztworu asfaltowego powinien wynésid 30 min
do 4 godz., ale nie powinien przekraczh godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostajedepizez diaszy czas mee
zost& zapylona.
Prawidiowo zagruntowana powierzchnia po wysetini roztworu asfaltowego powinna niigednolity barwg czarm lub
ciemnobyzowa, bez smug i przebarwie Przebarwienia powstayw miejscach, gdzie usmno zbyt cienk warstwe roztworu
asfaltowego lub gdzie podie byto zatluszczone i roztwor asfaltowy z niegoysght Gruntowanie roztworem asfaltowym
nalezy wykonywa jednokrotnie, a utbona warstwa roztworu asfaltowego nie powinné byyt gruba. Natey zuzy¢ tylko tyle
srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie wchigntak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka esteavki asfaltu.
W przypadku dwukrotnego gruntowania lub adaia bardzo grubej warstwy roztworu asfaltowegopawierzchni roztworu
utworzy st blonka, pod ktGr pozostam resztki rozpuszczalnika, ktére w sposoéb istotndaluis przyczepnéé kolejnych
warstw izolacji do podiza.
5.7. Ukladanie kolejnych warstw izolacji cienkiej
Przed utgeniem nasfpnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia pma by catkowicie sucha. Mima to sprawdZi
przez dotknicie zagruntowanej powierzchni suglezyst dtonia (nie zattuszczanlub zakurzon), gdy dia nie przykleja si i
pozostaje czysta oznacza ie,roztwor gruntyjcy jest ju: dostatecznie suchy.
Zagruntowan powierzchng nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zgie materiatu wynosi okoto 0,8 do 1,0
kg/n? dla jednej warstwy. 4czna grubéé warstw izolacyjnych nie powinna bynniejsza od 2 mm.
Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnigipay by¢ chronione przedwiattem stonecznym, deszczem i innymi
czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 zjad
5.8. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektowa. Do robét wykaczeniowych naliey prace zwizane z
dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budoligldu i roboty porzdkujace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymaganigbte”, pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:
e) uzyska& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrdai, aprobaty techniczne, ew. badania materiatbw omgle przez dostawcéw itp.),
potwierdzagce zgodné¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spaafii,
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f)  przedstaw karty techniczne stosowanych materiatow,
g) ew. wykona wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedne w pkcie 2 lub
przez Irkyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi zgnierowi do akceptaciji.
Na zadanie Ireyniera Wykonawca powinien przedstaveiktualne wyniki badamateriatéw wykonywanych w ramach nadzoru
wewrgtrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zolmamy jest sprawdéi
- nr produktu,
- stan opakowamateriatu,
- warunki przechowywania materiatu,
- dat produkcji i dag przydatnéci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika gedkiem izolacyjnym Wykonawca powinien océfego wyghd.
Wykonawca sporgizi protokét z kontroli jakéci srodka izolacyjnego.
6.3. Badanie w czasie robot
6.3.1. Kontrola przygotowania podtda
Podiae powinno spetniawymagania podane w pkcie 5.5. Przyktad protokokoatroli przygotowania podi@ podano w
zahkczniku 2.
6.3.2. Kontrola zagruntowania podidga betonowego
Po zagruntowaniu podia stan powtoki gruntafgej naley ocené wizualnie: przy stosowaniu asfaltowycrodkow
gruntupcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powibgéa czarna lub ciemnobzowa i matowa. Po dotkggiu reka
nie powinna brud#iskory.
Kontrola grubdci uktadanej powtoki gruntagej powinna by wykonywana na bieco przez sprawdzenie #o zuzytych
materiatow, ilgci dozowanych sktadnikow, czasu aplikaciji.
Z utozeniasrodka gruntujcego naley sporzdzi¢ protokot.
6.3.3. Kontrola wykonania izolacji wiaciwej
Kontrola wykonania izolacji wkxiwej polega na:
— kontroli zuzycia $rodka izolacyjnego - powinna bygodna z kagttechnicza materiatu,
— calkowitej grubdéci wykonanej izolacji - powinna wyndsto najmniej 2 mm,
- wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji poma stanowd jednolity, czyst powtoke, o jednolitej barwie,
bez pcherzy, ziuszczei innych wad, powloka powinngisle przylega do zagruntowanego pocdia.
6.3.4. Kontrola warunkéw atmosferycznych
W trakcie trwania rob6t natg na bigaco sprawdzé& warunki atmosferyczne i poréwnywage z wymaganiami producenta
podanymi w kartach technicznych materiatéw. Z wadwm atmosferycznych natg sporadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\V@ymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w obedim Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.

Obmiar nie powinien zawietainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i w $lepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych przezimiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upwowegia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaplat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogoélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgilt pozytywne.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— podiaze betonowe przygotowane do i#mia izolacji,
— Zzagruntowane podie betonowe,
- ulozona izolacja wiciwa.
Odbior tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [akt 9.

Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmiona przez cepjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
— prace przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i amgiezlednychsrodkéw produkciji,
— oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej,
— utozenie poszczegllnych warstw z zapewnieniem szcgelpolaczer poszczegolnych warstw gaizy sol,
- wykonanie badéa
- oczyszczenie miejsca robot.
Cena uwzgidnia réwnig odpady i ubytki materialowe. W cenie jednostkow@psci sic rowniez wykonanie i rozebranie
ewentualnych pomostéw roboczych niedbych dla wykonania izolac;ji.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
—  roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespprzekazywane Zamawigjemu i
Sa usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
—  prace towarzysgce, ktre g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneothdt tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaleogtosowane na zimno

3. PN-B-01814:1992  Antykorozyjne zabezpieczenia uddwnictwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Metoda bada
przyczepnéci powtok ochronnych

4. PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

10.3. Inne dokumenty

5. Zalecenia dotyeze oceny jakéci betonu ,in-situ” w nowo budowanych konstrukcjaabiektéw mostowych, GDDP,
Warszawa, 1998
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M —17.01.02 tayska mostowe elastomerowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacphtecznej (SST) s wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwizanych z wykonaniem i mortam tazysk elastomerowych na drogowych obiektactyimerskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dok@nmmumetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaroboét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem, moriam i odbiorem
tozysk elastomerowych na drogowych obiektactyimerskich zgodnie z przedmiarem robéleipym kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.tozysko - konstrukcja, ktérej zadaniem jest przenigsiait z przsta lub belki na podper umazliwiajaca jednoczénie
obroty przekrojow podporowych pr=ta lub belki i, ewentualnie, przemieszczeniazgh lub belki w ptaszczypie podparcia.
1.4.2.t ozysko nieprzesuwne - #gsko uniemaliwiajace przemieszczenia pista w ptaszczinie podparcia.

1.4.3.tozysko przesuwne - kysko umadliwiajace przemieszczenia msta w ptaszczinie podparcia, w jednym lub wielu
kierunkach.

1.4.4.tozysko elastomerowe odksztatcalne zysko wykonane z hych odmian gumy (np. neoprenu) lub innych polimero
(np. poliuretanu), uzbrojonych lub nieuzbrojonydadhami stalowymi.

1.4.5. tozysko elastomerowslizgowe - lazysko elastomerowe odksztatcalne przesuwne wykormrdoku elastomeru
pokrytego PTFE, po ktérym me sk slizga¢ polerowana ptyta stalowa.

1.4.6.Politetrafluoroetylen (PTFE) - tworzywo sztuczfisproweglowe, o bardzo matym wspétczynniku tarcia.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [kt d.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[ag pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnéé¢ materiatow z dokumentacp projektowa
Materialty do wykonania rob6t powinny byzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej [BB. Dla wszystkich
zastosowanych materiatéw Wykonawca przedstawi Rdlskme lub aktualia aproba¢ techniczi wydary przez IBDIM.
Wykonawca dostarczy hynierowi zawiadczenia producenta, potwierdgsg spelnienie przez zastosowanezytka
wymaganych wigciwosci oraz trwatdci, a take wyniki przeprowadzonych batla
Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie pogajaczej, mana stosowatozyska spetiajce wymagania podane pasj.
2.2.2. Materialy do wykonania taysk
2.2.2.1. Blachy stalowe zbrojeniazisk elastomerowych
Blachy wewnrtrzne zbrojenia powinny Iy wykonane ze stali podvgzonej wytrzymatéci lub réwnowanej, ktorej
wydtuzenie g >18%. Blachy zewgtrzne zbrojenia magby¢ wykonane ze stali zwyktej jakoi, ktorej wydhwenie g >18%.
Stal powinna spetntawymagania Polskiej Normy lub aprobaty techniczne;j.
Minimalna grubé¢ blach wewrtrznych zbrojenia powinna wyn@s2 mm. Blachy wewegtrzne powinny b§ pozbawione
ostrych krawdzi. Nalezy stosowa tylko takie metody wycinania blach, ktére nieadskaz, zadzioréw i szorstkich kragzi.
Jezeli warstwy wewgtrzne elastomeru magrubagé < 8 mm to minimalna gruldé blach zewntrznych powinna wynoéil5
mm, a w przypadku warstw grubszych 20 mm.
2.2.2.2. Elastomer
Elastomer stosowany do wyrobuzysk powinien by wyprodukowany z kauczuku naturalnego, chloropwergn ewentualnie
z poliuretanu. Zawartgé kauczuku naturalnego lub chloroprenowego w mieszg@owinna wynosico najmniej:

— 60% w taryskach, ktérych G=0,7 MPa,

— 55% w taryskach, ktérych G=0,9 MPa,

— 50% w taryskach, ktérych G=1,15 MPa,
gdzie G - modut odksztalcenia postaciowego.
Elastomery na bazie kauczuku powinny éni@ardc¢ od 50°Sh A do 70° Sh A, na bazie poliuretanéw tle&r od 60° Sh A
do 80° Sh A. Twardi powinna by okreslona wg metody Shore’a A zgodnie z PN-80/C-04234.[1
Zaleca st stosowa do tazysk elastomer o twardoi (60+5)°Sh A, zapewniapy modut odksztaicenia postaciowego G=(8,9
0,15) MPa.
Do produkciji tazysk nie mana stosowéazadnych odpadéw gumowych lub gumy z odzysku.
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Elastomer powinien charakteryzotvaic dobr odporndcia na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznycmna,
promieniowania ultrafioletowego, olejéw, smaru, bamy, soli oraz ekstremalnych temperatur, w ktorg&kploatowane jest
tozysko (od -35° C do +50°C).

Parametry fizyczno-mechaniczne elastomeru o twiaid®° Sh A powinny spetntawymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. WHciwosci fizyczno-mechaniczne elastomeru o twam®0° Sh A

Lp. Cecha Wedtug normy Jednostka Kauczul Poliureta
1 Modut odksztalcenia postaciowego PN-93/C-04210 [2] MPa 0,9+0,15 1,20,15
2 Wytrzymald¢ na rozciganie: - probki formowane MPa =16 220

- prébki wycinane >14 >18
3 Wydhuizenie przy zerwaniu: - prébki formowane PN-93/C-04205 [3] % 2425 2300
- prébki wycinane 2375 2250
4 Odksztatcenie trwate po PN-80/C-04246 [4], <15
24 h w temp. 70°C PN-54/C-04253 [5] % ;301) <10
PN-80/C-04290 [6] -
5 Wytrzymala¢ na rozdzieranie PN-86/C-04254 [7] KN/m 10 20
gV
6 Odpornéc¢ na starzenie: maksymalna zmiana wanitpierwotnej:
- twardd¢é °Sh A +5(+10) +5
—  wytrzymaldié na rozciganie % +15 +15
— wydtuzenie przy zerwaniu PN-82/C-04216 [8] % +25 +25
7 Odporné¢ ozonowa: wydhzenie 30% przez 96 h w temp. (40+2)°Gyzehie ) :
100 pphm (25 pphrd) PN-85/C-05015 [9] bez rys bez rys
1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego

W przypadku elastomeréw o innych dopuszczalnychrdedgiach, wymagania aste same, z wyikiem minimalnego
wydtuzenia przy zerwaniu oraz minimalnej wytrzym@dona rozdzieranie. Wymagania wobec tych cech podatablicy 2.

Tablica 2. Wydtaenie i wytrzymalé¢ na rozdzieranie elastomeréw o twaitiodznej od 60° Sh A

Lp. Cecha Wedtug normy Jednostka Twadcelastomeru °Sh A
5045 705
1 Wydhizenie przy zerwaniu: - prébki formowan >450 >300
- prébki wycinane PN-93/C-04205 [3] % >400 >250
. . . >7 212
2 Wytrzymald¢ na rozdzieranie PN-86/C-04254 [7] kN/m S50 10V

1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego

2.2.2.3. Politetrafluoroetylen (PTFE)PTFE, z kt@reg wykonane arkusze element@lizgowych, powinien b§ materiatem
czystym, bez wypetniaczy, wcagej nie przerabianym. Nie dopuszcza iateriatlu regenerowanego. PTFE powinien spétnia
wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec PTFE

Lp. Cecha Wymagania hormy Jednostka Wirto
1| Gestase PN-92/C-89035[10] glchn gg gég
S Wydianie pizy vemntl PN-81/C-89034011] |5 500
4 Twardgé PN-80/C-04238[12] °Sh D >65
2.2.2.4. Kleje

Kleje do hczenia elastomeru ze stélib PTFE ze stallub elastomerem powinny zapewéiaytrzymaitcé ztacza nie mniejsg
niz stabszego zkzonych materiatéw.

W przypadku PTFE natg stosowa tylko kleje termoutwardzalne. Kleje do przyklejarPTFE do ptyt stalowych powinny
zapewnd przyczepn& o minimalnej wytrzymatéci na odrywanie 5 N/mm szerada skleiny - w przypadku badaloranych
oraz 4 N/mm szerokai skleiny - w przypadku badadtugotrwatych.

Kleje do elastomeru powinny dadvavytrzymata¢ skleiny medzy elastomerem a blagistalova, réwm co najmniej 7 N/mm
szerokdci skleiny wg PN-86/C-04254 [7].

Kleje powinny by odporne na dziatanie smardw, czynnikdw atmosfarycl i biologicznych oraz temperatury, w ktorej
eksploatowaneduzie tazysko.

2.2.3. Laryska elastomerowe

Wg dokumentacji projektowej nate zastosowd tozyska elastomerowe typu 1 o wymiarach 350x400%5&ysokac
efektywna 37 mm; dopuszczalne atzeinie 2100 kN; dopuszczalne przesgig 29,4, dopuszczalnykobrotu: a - 7,5 %o;

b - 4,5 %o).

Nalezy stosowa tozyska elastomerowe, dla ktérych producent gwarartkijes uytkowania nie krétszy ri20 lat.
Zastosowane fgyska powinny mié powierzchng gwarantujca przy obcizeniu osiowym naggenia dociskowe:

- dla powierzchni toysk nie wikszych nk 1200 ¢ - nie mniejsze i3 MPa,

- dla powierzchni toysk wickszych ni 1200 crd- nie mniejsze 15 MPa.
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Przy naciskach mniejszych znokreslono powyej, tozyska powinny by wyposaone w elementy kotwte, przy czym nad
tozyskami nie dopuszczaeshapezen rozchgajacych od obcizen przekazanych przez 2gsko na podpa: Bolce lubsruby
kotwiace powinny by typu odpornego na drgania.

Zastosowane fyska powinny zapewndapoziome przemieszczenia i obroty elementéw podpigrh, przy dopuszczalnym
kacie odksztalcenia postaciowego= 0,7 dobranych grulBoi warstw elastomeru. W przypadku, gdy odksztaleglhozyska
nie spetnia powsszego wymagania, #gsko powinno b§ zaopatrzone w ugglzenieslizgowe, zapewniage przemieszczenia
w okreslonych kierunkach, regulowane odpowiednimi prowadmni.

Wszystkie odstorite elementy stalowe powinny byykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczomgkarozyjnie zgodnie
z Polslq Norm.

tozyska po wykonaniu powinny Bytrwale oznakowane przez podanie nazwy producéuitanfizwy handlowej) oraz numeru
seryjnego i roku produkcji. Numer seryjny powinibgé¢ niepowtarzalny, aby unibwi¢ w razie potrzeby praéedzenie
zapisOw kontrolnych w procesie produkcyjnym. Nunseryjny powinien b§ takze widoczny po ustawieniu dgska na
podporze. Gérna powierzchniaziska powinna by wyraznie oznakowana, a na niej zaznaczone: wiglkio kierunek
projektowanego przemieszczenia oraz osieastl do ustawienia kyska na podporze (nie dotyczy taysk elastomerowych
bez stalowych ptyt dociskowych).

2.2.3.1. Ptaskie poduszki lubstay niezbrojone

tozyska w ksztalcie ptaskich poduszek powinny fgrmowane w jednym odcinku lub mopgtanowé pojedynczy element
wyciety z wczeaniej formowanych t&m lub ptyt. Wycecie powinno dawa gtadla powierzchng bez uszkodzetermicznych
elastomeru.

2.2.3.2. Layska zbrojone

tozyska zbrojone powinny kyformowane w postaci jednego elementu, padieniem i w podwyszonej temperaturze - w
przypadku elastomeréw chloroprenowych lub elememtilewanego grawitacyjnie - w przypadku poliuretan@®lachy
zbrojenia powinny b§ catkowicie otulone elastomerem. Minimalna odlégtanigdzy stalowymi blachami uzbrojenia, a
krawedzia boczm tozyska powinna wynoéi4 mm.

2.2.3.3. Przektadki dystansowe w formach

W przypadku stosowania przektadek dystansowych vzajgacych wiaciwy odstp blach stalowych oraz ich otuliny
zewretrznej, powinny one spetnianastpujace warunki:

- $Srednica otworu pozostawionego na powierzchaysa nie powinna kiywieksza nk 10 mm,

- krawedz otworu nie powinna znajdowaie blizej niz 10 mm od krawdzi blachy uzbrojenia,

- powierzchnia przekroju otworéw powinnadbgnazliwie minimalna, wzadnym przypadku ich catkowita powierzchnia nie
moze przekracza3% sciskanej powierzchni toyska.

2.2.3.4. Klejenie elastomeru

Piyty stalowe przed klejeniem powinny dypozbawione wszelkich zanieczyszfizektore naley usuraé sposobem
mechanicznym lub chemicznym. Sklejenie zachodzipas procesu wulkanizacji.

2.2.3.5. Uchwyty montawe

tozyska powinny by zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do ich przenuisze

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[ikt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do przygotowania i utzenia zaprawy niskoskurczowej jako podlewki podykko Wykonawca powinien dysponoéva
szalunkami do zaprawy, mieszalnikiem wolnoobrotoywymaa, szpachl lub innym narzdziem do nakladania zaprawy
ewentualnie aparatwdo wlewania lub ttoczenia zaprawy samorozlewnej foaysko z odpowiednim jej odpowietrzaniem.
Przewiduje si reczne ustawianie kysk. W przypadku zastosowaniazysk kotwionych konieczneaswiertarki do betonu do
wywiercenia otworéw na sworznie kote.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” [1], pkt 4.

4.2. Przenoszenie, transport i przechowywanie zgsk

Podczas przenoszenia, transportu i przechowywamigiska powinny by czyste oraz zabezpieczone od uszkédze
mechanicznych, nadmiernej temperatury, opadéw den@znych, zanieczyszcie innych szkodliwych czynnikéw. Poza
tym tozyska gumowe powinny léyprzechowywane zgodnie z zasadami normy PN-75/Q@9409].

tozyska powinny by pakowane w szczelne skrzynki, z ochr@alementow taysk przed wzajemnym obcieraniem, az@k
wstrzasami i uderzeniami. Transportzigsk powinien odbywéa sie w krytych wagonach kolejowych lub pod plandek
skrzyniach samochoddwegarowych, zgodnie z obowzujacymi przepisami transportowymi. £gska przed ustawieniem na
podporach powinny ychronione przed uszkodzeniem.

Materiaty do wykonania podlewek powinnydtyansportowane i przechowywane zgodnie z wymagairpaoducenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30MO ,Wymagania ogélne™[1], pkt 5.
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Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z ,Rozpeadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 30 maja 2000

r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinrdpowiada obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [20] oraz zgodnie z
PN-S-10060:1998 [15].

5.2. Montaz tozysk

tozyska powinny by montowane zgodnie z dokumentapjojektows i ST.

W przypadku braku wystarczalych danych mina korzysta z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe
czynndaci przy wykonywaniu robét obejmayj

20. roboty przygotowawcze,

21. przygotowanie podia betonowego do moratozyska,
22. utozenie podlewki,

23. monte& tozyska

24. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkazs Inzyniera:
- ustalé materiaty niezbdne do wykonania robét,
- okresli¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Og6lne warunki prowadzenia robét
tozyska ruchome powinny Byustawione w ten sposéb, aby paaie neutralne zajmowaty w temperaturze otoczehH & i
w przypadku obeizenia przsta potows obchzenia ruchomego przgiego w dokumentacji projektowej. Przed ustawieniem
lozyska naley sprawdzé czy temperatura konstrukcji mista w czasie monta tozyska midci sii w zakresie toleranciji
przewidzianych w dokumentaciji projektowej w stosualo temperatury +10°C.
tozyska powinny by ustawiane na podporach zgodnie z dokumentajektows, z uwzgédnieniem oznaczena wierzchu
tozyska. Pierwsze foysko powinno zostaustawione w obecroi przedstawiciela producentazigk lub upowanionego przez
niego przedstawiciela.
W celu wymiany taysk naley zapewnt mazliwo$¢ podniesienia ustroju niesego mostu, np. za pompuoiszy podporowych.
Ustawienie taysk bez zapewnienia sptywu wody zyska i z niszy podporowej jest niedozwolone.
5.5. Ustawianie taysk
tozyska powinny by ustawiane na poedniczcych warstwach zaprawy, ktoére #dujako warstwy wyréwnawcze i
poziomupce. Tylko lazyska elastomerowe bez zestrznych piyt stalowych, mama ustawié bezpdrednio na powierzchni
podpory. Powierzchnia ta powinnadgzysta, sucha gtadka i pozioma z dopuszczalnyhgiami podanymi w pkcie 6.4.
Podlewk mazna wykoné:

a) przez ulgenie gsto plastycznej zaprawy w formie gka i opuszczenie na qitozyska w ten sposolze nadmiar

zaprawy kdzie wycknigty na wszystkich jego bokach,

b) przez wlewanie lub ttoczenie zaprawy samorozlewr@jpowiednim jej odpowietrzaniem.
Spos6b b) powinien Bystosowany w przypadku 2gsk z kotwami lub sworzniami czolowo spawanymi dunej piyty
tozyska. Przed wykonaniem podlewki,zisko naley ustawt w projektowanym potzeniu za pomag klinéw lub innych
podktadek. Niedopuszczalne jest pozostawienie wsmtgh elementéw pod hyskiem. Po osgnieciu przez zapraw
wymaganej wytrzymakei, sztywne kliny i podktadki powinny léyusuntete. Naley stosowd podktadki i kliny z materiatéw
scisliwych. Do tego celu nie nadgsie elastomery, gdysa materiatami nigcisliwymi.
tozyska powinny b¥ podsadzane na calej swej powierzchni. Po ich ustaw nie powinno b§ pod nimi pustek lub
twardszych miejsc. Materiat do wykonania podlewkbownien przenosi przewidziane obaizenia bez uszkodae
Powierzchnie pod podlewki powinny dyprzygotowywane odpowiednio do rodzaju stosowanaprawy, zgodnie z
zaleceniami producenta zaprawy. Gorna powierzckatdej podlewki poza toyskiem powinna mie spadki na zewirz
lozyska.
Podlewki powinny by wykonane z niskoskurczowej zaprawy cementovgjvicowej lub cementowaywicowej. Przed
przystpieniem do wykonania podlewki, beton ciosu paglgkowego powinien ki nasycony woal aby unikmaé potem jej
odsiczania z zaprawy. Nadmiar wody powstaty na powiemzpo wylaniu zaprawy, powinien byisunity. Jezeli stosowana
jest zaprawa na bazigwicy, to chemiczne wigiwosci zywicy oraz stosunekywicy do wypetniaczy powinny kiydobrane w
ten spos@b, aby uzyskazadowalajca konsystenej i czas wizania, zapewniagy prawidiowe ustawienie hyska w
warunkach budowy. 32eli zaprawa na bazigywicy ma by w bezpdrednim kontakcie z to/skiem, to nalgy sprawdzt
doswiadczalnie jej ob@itnos¢ chemiczia wobec materiatu toyska oraz wspéiczynnik tarcia.
Deskowania do zaprawy nie najeusuwa wczeniej nim zwize zaprawa. Musi liyono jednak usueie w chwili wlaczenia
lozyska do wspotpracy z konstrukajiosica. Usuwanie deskowania przez jego wypalanie jestapaszczalne.
W przypadku faysk kotwionych, otwory na sworznie kotwe powinny by wiercone i rozwiercaneSrednica otworéw na
bolce do kotwienia powinna by 2 mm wiksza ni nominalnasrednica bolca w przypadku mocowaniaysk do elementéw
stalowych kdz prefabrykatéw betonowych oraz o 3 mneksza, w przypadku betonu wylewanego na budowie.
5.6. Opuszczanie konstrukcji prasta na tazyska
Opuszczanie konstrukcji pygta na tayska powinno przebiegazgodnie z dokumentagcprojektows. Moze to nastpi¢ dopiero
po osagnieciu przez podsadzikwymaganej wytrzymakei.
Wszystkie elementy sztywne, przeszkadeajswobodnym ruchomigska powinny by usunéte.
Konstrukcje przset betonowanych na miejscu molgy¢ wylewane bezpwednio nad gérn powierzchn tozyska, po jego
wihasciwym ustawieniu. W tym przypadku powierzchniayska oraz prgsta powinny by w bezpdrednim kontakcie, bez
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zadnych warstw oddzielggych. Boczne powierzchniedgsk powinny by zabezpieczone przed zalaniem ich griastonovy.
W tym celu layska mana ostont ptytami styropianowymi lub nakkimi ptytami pilsniowymi nasyconymi bitumem i
uszczelnionymi gipsem.

W przypadku prgset prefabrykowanych lub stalowych, nagleprzewidzié podktadki wyréwnawcze, zapewriap
réwnomiernd¢ docisku mgdzy konstrukej przesta a géra powierzchmi tozyska.

Jezeli jest konieczna korekta gdnych posadowienia syska, to powinna ki ona przeprowadzona metpdtoczenia lub
podbijania dolnej ptyty tayska przy ayciu zaprawy.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny b¥ zgodne z dokumentagcjprojektows i ST. Do robo6t wykéaczeniowych naliy prace
zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do  warurtkdédowy obiektu i roboty poszlkujace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymaganiatee”, pkt 6.
6.2. Badania materiatdw
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
h) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrai, aprobaty techniczne, protokéty z badazysk w wytwérni itp.), potwierdzage zgodnéd
materialdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej speafik
i) ew. wykong wilasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtedne w pkcie 2 lub
przez Ireyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawi ignierowi do akceptaciji.
6.2.1. Badania materiatow na tayska
6.2.1.1. Blachy stalowe zbrojeniazisk
Sprawdzenie materiatow polega na ustaleniu ich ag@il z wymaganiami pktu 2.2.2.1 na podstawie anatiagtarczonych
atestow hutniczych.
6.2.1.2. Elastomer
Warunki ogélne badawtasciwosci elastomeréw obowzuja wg PN-81/C-04200 [14].
Elastomer powinien spetdiavymagania podane w pkcie 2.2.2.2, przy czym badadipornéci ozonowej wymagane jest
tylko w przypadku zastosowania nowego elastomenzoftate badania wyszczeg6lnione w tablicach 1po®inny by
wykonywane zaréwno w przypadku zastosowania novedggtomeru, jak w przypadkuidej partii tazysk.
Badania elastomeru powinny dyprzeprowadzone na specjalnie formowanych probka@dyby wymagane byto
przeprowadzenie baflama probkach wyetych z gotowych taysk, to prébki te naley pobier& nastpujaco:
—  prébki do wyznaczania twardd, wytrzymalaci na rozcaganie i wydtaenie przy zerwaniu, odporf na starzenie,
odporndci ozonowej, powinny by pobierane w ten sposéb, aby jedna z dwdatksziych powierzchni prébki stanowita
czes¢ zewrgtrznej powierzchni toyska,
—  prébki do wyznaczania odksztatcenia trwatego pseigkaniu powinny b§ pobierane z obszaru patmego jak
najblizej srodka tazyska,
—  prébki wyckte z gotowych taysk powinny spetnia wszystkie wymagania podane w tablicach 1 i 2. Toggch
tozysk nie mana uzyska probek do badania modutu odksztalcenia postaciowdfpdut ten otrzymuje si badajc
kompletne tayska metod podan w normie PN-S-10060:1998 [15], pkt 3.2.5.3.
6.2.1.3. PTFE
Prébki do badé& wyciete z arkusza PTFE powinny dpadane w temperaturze 23°C. Gestaé¢ nalezy okresla¢ jako sredni
z 3 prébek. Wytrzymakg na rozcaganie i wydhienie powinny by okreslone na 5 probkach. Grufio prébki powinna
wynosk (2+0,2) mm, a szybkg wydtuzenia 50 mm/min. Badanie twar nalezy przeprowadz&na co najmniej 3 prébkach,
dokonupc pomiaru przynajmniej w 10 miejscach (nie mnigjrak ni w 3 miejscach na jednej probce). Grébprobki do
bada twarddgici powinna wynosi co najmniej 4,5 mm. Pozostate warunki biadlreslaja normy wymienione w tablicy 3.
6.2.1.4. Kleje
Wytrzymatai¢ klejow powinna by okreslona wg PN-69/C-89300 [16], PN-69/C-89301 [17] i4B8/C-89302 [18]. Badanie
wytrzymataici kleju termoutwardzalnego na odrywanie powinné tykonane zgodnie z PN-69/C-89301[17] na co najjmnie
6 probkach niestarzonych.
6.2.2. Tolerancje i odchyiki wymiaréw taysk elastomerowych i ich elementéw
Sprawdzenie wymiardw i ksztattu poszczegdllnychsciztozysk naley wykonywa za pomog przyrzadéw pomiarowych
(przymiaru stalowego, szablonéw, cyrkla, promienignza, ktownikdw, linialu, szczelinomierzy, suwmiarkisruby
mikrometrycznej itp.), zapewnigych doktadné¢ jak w punktach pougj.
6.2.2.1. Odchyiki wymiaréw zewgtrznych
Wymiary zewrtrzne taysk kompletnych powinny zachowadchylenia podane w tablicy 4.

Tablica 4. Odchytki wymiarow zewetrznych tarysk

Odchytki, mm
Rodzaj tayska wymiaréw WYySOKGCi
w planie
Elastomerowe do wysokoi 100mm +4 +2
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-2

Elastomerowe o wysokoi od 100 mm do 150 mm +4 +3
-2

Elastomerowe o wysokoi powyzej 150 mm +4 +4
-2

Wysokas¢ catkowita tazyska wyznaczana jest jakoednia arytmetyczna z pomiaréw w 4 jego rach oraz w osi.

6.2.2.2. Odchyiki grubii elastomerowych warstw wewtnznych i zewstrznych

Grubas¢ warstw elastomeru jest wyznaczana jakednia arytmetyczna z pomiaréw w 4 punktach ngjezej powierzchni
lozyska. Punktami tymissnaraza - w przypadku tysk prostoktnych, narga kwadratu wpisanego w clg - w przypadku
lozysk okmgtych.

Odchyiki grubdci warstw wewgtrznych powinny spetniawarunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Odchytki grubiei elastomerowych warstw wewinznych

Projektowana Grubdi¢ rzeczywista
Lp. | grubas¢ warstw ,t”, srednia ,8r”, w dowolnym Uwagi
mm mm punkcie, mm
1 t<6 (1£0,15)t (20,15)¢r
2 6<t<12 (1+0,12)t lub 0,9 | (%0,12)¢r lub 0,9 decyduje wart&t wigksza
3 12<t (1+0,10)t lub 1,5 | (20,10)6r lub 1,5 decyduje warté wigksza

Grubai¢ gornej i dolnej warstwy zewetrznej w tazyskach elastomerowych uzbrojonych powinna wyéosinimum 2,5 mm.
W przypadku warstw grubszychzr2,5 mm, obowizuja odchyiki jak w tablicy 7.
6.2.2.3. Odchytki wymiarowe blach w planie
Dopuszczalne odchytki wymiaréw blach w planie wyzps-2 mm, -1 mm. Wielké& szczeliny okrédonej sposobem podanym
w pkcie 6.2.2.4 nie powinna przekraéZ®b przelgtnej §rednicy) lub 1,5 mm (decyduje wagtowigksza).
6.2.2.4. Ptask& powierzchni obeizonej tazyska
Plaska¢ okreslana jest przez pomiar szczeliny eaizy spodem poziomnicy, przylonej wzdhi przekitnej lub $rednicy
powierzchni obcizonej tazyska a 4 powierzchni. Szczelina ta nie nie przekracza0,3% przektnej @§rednicy) lub 1,5 mm
(decyduje wiksza warté¢). W przypadku powierzchni wypukiej nalesprawdzé, czy szczeliny na obu koach poziomnicy
sa réwne i spetniaj powyzsze odchyiki.
6.2.3. Badania taysk kompletnych
Badania taysk kompletnych powinny iywykonane w wytwaorni i powinny obejmowia

— badania prototypdw, w celu sprawdzenia zgddnich z projektem,

— badania podczas produkcji, w celu sprawdzeniazosyaly uyte wtasciwe materialy i procedury technologiczne,

— badania odbiorcze, w celu potwierdzeria,tozyska spetniaj wymagania Polskiej Normy lub aprobaty technicznej;

podczas tych badamog by¢ wykorzystane wyniki badeprototypow i badawykonywanych podczas produkcii.
Nalezy wykona przynajmniej jeda petrn serk bada kompletnych na trzech elementach wybranych losawabjtosci
produkcyjnej okoto 1500 dcin
Badanie wiaciwosci kompletnych taysk elastomerowych nale prowadzt w temperaturze (22)°C, chybaze stanowg
inaczej warunki poszczegdlnych rodzajow biadda powierzchniach zewtrznych tazysk elastomerowych nie powinno by
widocznych statych uszkodiZev wyniku jednokrotnego ich ohgienia obcizeniem odpowiadagym stanowi granicznemu
uzytkowania lub stanowi granicznemusmasci.
Wymagane badania elastomerowychykk kompletnych zostaty wyszczegdlnione i opisaneRM-S-10060:1998 [15], pkt
3.25.3.
6.2.4. Protokét z bada
Z bada tozysk powinien by sporadzony protokot, ktéry powinien zawiera

— opis tazyska i jego numer identyfikacyjny

— wymiary tazyska poddanego badaniom,

— atesty materiatowe,

— daty i czas trwania bafia

— uwagi o stanie toyska po badaniu,

— fotografie z bada,

— wyniki pomiaru wszystkich odksztalteprzemieszczei obcigzen,

— wymiary elementéw sktadowychagska po badaniu,

— powotanie na odpowiednie normy.
6.2.5. Kontrola po dostarczeniu taysk na budowe
Na budowie, przed wbudowanienziyska naley skontrolowa i opisa stan tayska, szczeg6inuwag; zwracajc na:

— widoczne uszkodzenia,

—  czysta¢ powierzchni zewetrznych,

— zgodng¢ z dokumentacja projektauw

— oznakowanie na gérnej powierzchniyska i na tabliczce znamionowej (oznaczenie kiedunk iy )
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— opakowanie.
6.3. Kontrola usytuowania otworéw do kotwienia pty tozyskowych
Potazenie osi otworéw do kotwienia powinno speth@dchytki wg PN-88/M-85030 [13].
6.4. Kontrola powierzchni betonowych pod tayskiem
Powierzchnie betonowe do beZpedniego ustawiania na nichzigsk elastomerowych, na ptaskiej powierzchnigtagjprzez
tozysko, nie powinny odbiegaod ptaszczyzny poziomej o g@ej niz 0,3% - w przypadku oparcia nazisku belek
prefabrykowanych lub stalowych oraz 1% - w przypagkzset betonowanych bezfrednio na taysku.
Tolerancje poziomu osadzenia dwoch lubecgi tazysk na tej samej podporze powinnyébygodne z dokumentacja
projektows.
6.5. Kontrola ustawienia taysk
Odchylenie ustawienia #ysk w planie w stosunku do projektowanego, w prelgoakonstrukcji niogcych betonowanych na
mokro nie powinno przekracez® mm, a w przypadku pozostatych konstrukcji 2 mmstesunku do rzeczywistego poémia
konstrukcji po zmontowaniu.
tozyska powinny by ustawione w ten sposoélie potaenie ich osi nie powinno odbiegaviecej niz + 3 mm od
projektowanego poi@nia. Poziom jednegogska lubsrednie poziomy kilku t@ysk na dowolnej podporze powinny ro&
si¢ w odchyicet 0,0001 sumy diugei sasiednich przset belki caglej, ale nie powinny przekracza 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny poziomejosiyh:200 w dowolnym kierunku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest szt. (sztuka) kyska elastomerowego danejsnosci i rodzaju.

Obmiar nie powinien zawieéainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetych w przedmiarze robo6t
i w slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezzymiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upwowegmia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaplat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 datgilt pozytywne.
8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— podiaze betonowe przygotowane do ustawienigysia,
— ewentualne osadzenie sworzni kateyich.
Odbidr tych robot powinien liyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wagania ogolne” [1] oraz niniejszej
SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [kt 9.
Podstaw ptatnaci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pwmiona przez cenjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuije:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i transport materiatéw do wykonania robdét,
— wykonanie rusztowapomocniczych do wykonania robdét,
— przygotowanie podia do osadzenia 1gska,
— monta tozyska na podporze, w tym ewentualne wykonanie zakoia tazyska,
— regulacg tozyska,
— rozbiérke rusztowa,
— usungkcie materiatdw pomocniczych poza pas drogowy,
— wykonanie niezidnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfijkac
Cena uwzgldnia rownie: odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie saigjpracy.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i niniejszej specwfik technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespzekazywane Zamawigjemu i
sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameoth6t tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-93/C-04210
3. PN-93/C-04205
4. PN-80/C-04246
5. PN-54/C-04253
6. PN-80/C-04290
7. PN-86/C-04254
8. PN-82/C-04216
9. PN-85/C-05015
10. PN-92/C-89035
11. PN-81/C-89034
12. PN-80/C-04238
13. PN-88/M-85030
14. PN-81/C-04200
15. PN-S-10060:1998
16. PN-69/C-89300
17. PN-69/C-89301
18. PN-69/C-89302
19. PN-75/C-94099

10.3. Inne dokumenty

20. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 30 maja 2000 r.
technicznych, jakim powinny odpowiatlabiekty

Wymagania ogélne

Guma i elastomery plastyczne - a@@zanie modutu przyciskaniu oraz wytrzymakei
pofaczenia z ptytkami z materiatéw sztywnych - Metddmania czterech powierzchni

Guma - Oznaczaniesetaosci wytrzymatgciowych przy rozeiganiu

Guma - Oznaczanie relaksacjigiapia przysciskaniu w podwyszonej temperaturze

Guma - Oznaczanie odksztatceaiadpiskaniu.

Guma - Oznaczanie trwatego odlcgziea przysciskaniu

Guma - Oznaczanie wytrzyréeitoa rozdzieranie

Guma - Oznaczanie odpéchaa przyspieszone starzenie w powietrzu o padagne;
temperaturze za pompemian widciwosci fizycznych

Guma - Oznaczanie odpéchoa dziatanie ozonu w warunkach wyzii statycznych

Tworzywa sztuczne - Metody ozaaiez gstasci | gestasci wzglednej tworzyw nieporowatych

Tworzywa sztuczne - Oznaczargh vg/trzymatdciowych przy statycznym rozgjaniu.

Guma - Oznaczanie twécdmetoda Shore’a.

Kotki - Wymagania i badania.

Guma - Ogdlne wytyczne wykonywadrada wtasciwosci fizycznych.

Obiekty mostowe zizska. Wymagania i metody bada

Kleje do metali - Oznaczanie mgimatcici nascinanie.

Kleje do metali - Oznaczanie myimatcici na odrywanie.

Kleje do metali - Oznaczanie myiratagici na oddzieranie.

Wyroby gumowe - Wytyczne przecheania

ireynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
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M-19.01.03. Barieropokcze na obiektach mostowych

1.Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania techniczne dotyce wykonania i odbioru robét zaganych z
wykonaniem barieropeczy ochronnych przy remoncie mostu

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przeteygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robotmienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob4t as@nych z wykonaniem i moritam barieropaiczy
ochronnychtyp 1l sztywny, bezprzektadkowych o wysakd 1100 mmz rozstawem stupkéw 1 m zZionych z elementéw wg
katalogu BPBDIM Transprojekt Warszawa zgodnie 2graiarem robotélepym kosztorysem.

1.4 Ogo6lne wymagania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonywanych rob6t oraz za ich zgodé@ dokumentagj ST oraz zaleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogd6ine”
pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza si do stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidrapoeczy ochronnych, na ktére wydano Aprapat
Techniczn.

Elementy do wykonania barierogoey ochronnych stalowych olktene s poprzez typ bariery podany w dokumentaciji
projektowej, nawizujacy do ustalé producenta barieropgrzy. Do elementdw tych nadg

-prowadnica typu B,

-stupki,

-pas profilowy,

-wysiegniki,

-przektadki

-sruby, podkiadkiswiatta odblaskowe,

-taczniki ukasne,

-obejmy stupka, itp.

Na obiekcie zastosowano elementy barieregxyr ochronnych sztywnych bezprzektadkowych tymlivysokdgci H=1100mm od
wierzchu pochwytu z rurki do nawierzchni chodnikagodnie z dokumentacprojektova. Do elementow barier nale uzywaé
stali St3SX wg PN-88/H-084020.

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [it 3.
Do montau barieropogczy stosowé nastpujacy sprzit:
-spawarki,
-klucze dynamometryczne lub zatarki systemu Huck’'a
Otwory w betonie nawierégprzy wyciu wiertarek elektrycznych lub pneumatycznych.

4 Transport

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalioe” [1], pkt 4.

4.1 Transport elementow barieropogczy stalowych

Transport elementéw barierogozy maze odbywa sie dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barieropoéczy nie powinny wystawiapoza gabaryérodka transportu. Elementy diee (np. profilowam tasme stalows, pasy
profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy mooize i pohczeniowe zaleca siprzewozé w
pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji banemgczy mana dokonywé za pomoe zurawi lub kcznie. Przy
zaladunku i wyladunku, nalg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemdrdyieropogczy naley
przewozé w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5 Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wigiwych rob6t nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lidkaza Inzyniera:
-wytyczye trag barieropogczy,

-ustalic lokalizacg stupkow,

-okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery,
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-okresli¢ miejsca odcinkéw poatkowych i kaicowych barieropaczy,

-ustal¢ ew. miejsca przerw, pr&g€ji przejazdéw w barieropeczy, itp.

5.3. Montaz barieroporeczy

Spos6b montau barieropogczy zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceplazyniera.

Piyty (stopy) stupkéw zamocowanalezy w kapach chodnikowych za ponaokotew zabetonowanych w kapie chodnikowe;.
Kotwy i nakretki powinny by fabrycznie zabezpieczone przed ko#ozj

Piyta stupka powinnasiznajdowa min. 40 mm powyej powierzchni chodnika.

Barieropoecz powinna by montowana zgodnie z instrukagnontaowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi
przez producenta barierogory.

Montaz barieropogczy, w ramach dopuszczalnych odchytek uliwdonych wielkoicia otworéw w elementach
barieropogczy, powinien doprowadido zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrizopogczy w planie i profilu.

Przy montau barieropogczy niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwikoréw lub cg¢, naruszajcych powtok
cynkowg poszczegoblnych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly faczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, nakladajc nas¢pny odcinek na
wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kieremkruchu pojazdéw, tak aby koe odcinkéw témy przylegaty ptasko do
siebie i pojazd przesuwgy sk po barieropagczy, nie zaczepiat o kraxizie zhczy. Sisiednie odcinki timy s taczone ze
soky zwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &zera kade pohczenie.

Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadgipowinien by wykonany scisle wedtug zaleag producenta
barieropogczy z zastosowaniem przewidzianych do tego celmefeéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz wtawych srub

i podktadek.

Przy montau barieropogczy naley zwracg uwag; na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentgmjojektowy

i wytycznymi producenta barierop@zy.

Na barieropagczy powinny by umieszczone elementy odblaskowe:

czerwone - po prawej stronie jezdni,

biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtasci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny¢lsgodne z ustaleniami WSDBO.

Elementy odblaskowe nalg umocowa do barieropagczy w sposob trwaty, zgodny z wytycznymi producerdaieropogczy.
5.4. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtomiedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydtzonych otworéw
w prowadnicy, stgacych do zamocowania stupkow, wyndsil mm.

Dopuszczalna rnica wysokdci stupkéw, decyduca czy prowadnicaddlzie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdni,
jest wyznaczona ksztattem i wymiarami otworow wpglach do mocowania wygjnikéw lub przektadek i wynosi 6 mm.

6 Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalmizynierowi:

atest na konstrukgjbarieropogczy ochronnej wedtug wymagania punktu 2.2,

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

-zgodna¢ wykonania barieropgczy ochronnej z dokumentagprojektovs (lokalizacja, wymiary,
wysokas¢ prowadnicy nad elementami obiektu),

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrkatalogiem (informag) producenta barieropgszy,
-poprawndé¢ osadzenia kotew pod stupki,

-poprawnd¢ ustawienia stupkow,

-prawidtowas¢ montau barieropogczy ochronnej staloweyj,

-poprawndé¢ umieszczenia elementéw odblaskowych.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1mb wykonanej i zainstalowdoajeropogczy sztywnej bezprzektadkowej typ Il1.

Obmiar nie powinien zawieéainnych robdt ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i w slepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych przezimiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmwesiia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zapftat.

8.0dbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@(WIymagania ogéine”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovy, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly ikiymozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmrona przez cenjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
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Platna¢ za ilas¢ metréw wykonanej barieropgozy i bariery mostowej ochronnej nafeprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakasci robot .

Cena wykonania 1 m barierogoey ochronnej stalowej obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robat,

-dostarczenie materiatéw ich w miejsce wbudowania,

-zakup i dostarczenie na budgpelementéw nowych,

-monta kotew

-osadzenie stupkéw barierogoey i ich przykecenie do kotew,

-monta: barieropogczy (prowadnicy, wysgnikow, przekladek, obejm, wspornikéw itp. za pomogtasciwych srub

i podktadek) z wykonaniem niegthnych odcinkdéw pocgkowych i kacowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw
przegciowych pomgdzy r&nymi typami barier, przerw, prZéj i przejazdow w barierze, umocowaniem elementow
odblaskowych itp.,

-przeprowadzenie batfla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

-uporaidkowanie terenu.

10 Przepisy zwazane

10.1 Normy

1. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinggeznaczenia. Gatunki

2. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

3. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

4. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

5. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki réwnolegiienne IPE walcowane na goo

6. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe ¢tg na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne zei stal

weglowej zwyktej jakdci o R, do 490 Mpa

7. PN-H-93460-07 Ksztattowniki staloweetg na zimno otwarte. Zetowniki ze stalieglowej zwykiej
jakosci o R, do 490 Mpa

8. PN-H-93461-15 Ksztattowniki staloweetg na zimno otwarte, okfi®enego przeznaczenia. Ksztattownik
na poecz drogow, typ B

9. PN-H-93461-18 Ksztattowniki staloweetg na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia. Ceowniki

poétzamkngte prostoktne

10. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowegtg na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia. Pas profilowy
na drogowe bariery ochronne

11.  PN-M-82101 Sruby ze them szeiokatnym

12. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

10.2 Inne
1. Katalog typowych barier ochronnych ,TRANSPROJEKT
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M.20.01.07 Czyszczenie strumieniowseierne powierzchni betonu

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t polegeych na oczyszczeniu
powierzchni betonu przez czyszczenie strumieniégierne przy remoncie obiektdw mostowych
1.2 Zakres stosowania
Szczego6towa specyfikacja stanowi dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéymienionych w p. 1.1
1.3 Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét zwanych z przygotowaniem pod betonu
zgodnie z dokumentacprojektovs i obejmup oczyszczenie powierzchni betonu.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
ST DM. 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” p 1.

1.50g6Ine wymagania dotycgce robét

1.5.1 Ogélne wymagania dotye robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogalne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania , oraz ich zgod#to z dokumentagj projektowy SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Wymagania w stosunku do Wykonawcy i personelu
Oczyszczenie powierzchni betonowej metodtrumieniowoscierra moze by wykonane jedynie przez jednostki
specjalistyczne legitymage sé odpowiednimiwiadectwami szkole okreslonych przez GDDP.
Personel techniczny prowadz roboty powinien posiadauprawnienia budowlane i specjalistyczne przeszkaledo
prowadzenia napraw i ochrony konstrukcji betonowych
Robotnicy powinni by przeszkoleni i posiadadoswiadczenie w wykonywaniu tego typu robét.

2 Materialy

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 2.

Scierniwa dopuszczone do stosowania rozgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 14 stycznia
2004 r w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchmalowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym.

3 Sprzet
3.1 0goblne wymagania dotycgce sprztu
0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3
3.2 Do wykonania robét stosujezsipecjalistyczny spet przewidziany przez Wykonawc
gwarantujcy zachowanie wymaggakasciowych i bezpiecagstwa
3.2Do kontroli jakaci robot stosuje gispecjalistyczny spet umazliwiajacy nieniszcaca ocerg
wytrzymaladici podiaza betonowego na odrywanie i zawadioszkodliwych soli.
3.3Wykonawca jest zobowzany przedstawido akceptacji spez do wykonania rob6t Inspektorowi Nadzoru.

4 Transport
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST DM. 00.00.00 ,Wymagag@ie” p 4
Gruz mae by przewaony dowolnymisrodkami transportu

5 Wykonanie robot
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM. 0000 ,Wymagania ogélne” p. 5
Wykonawca przedstawi iynierowi projekt technologii organizacji i harmomag robét uwzgldniajac wszystkie warunki w
jakich keda wykonywane roboty.
Oczyszczenie podia naley wykona przez czyszczenie strumieniowoierne.
5.2 Zakres robot
—  usungcie pozostatéci powtok ochronnych i piegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczys#gze
— usungcie mleczka cementowego i stabo zmanych warstw betonu,
— usungcie szkodliwych substancji magych mi€ wplyw na pokczenie nakladanych materiatléw z betonem lub na
korozje betonu lub stali zbrojeniowe;.
5.3 Wymagania
Prawidtowo przygotowane podie betonowe do napraw powinno spedni@stpujace wymagania ;
wytrzymaitdé¢ nasciskanie > 25 MPa wg. PN-74/B-06261
wytrzymait@¢ na odrywanie wg. PN-92/B-01814 waiddrednia 1,5 MPa, WARTSC MINIMALNA >
1,0 MPa
Nalezy wykona jedno oznaczenie na#ade 50 m2 powierzchni oczyszczonego padigrzy czym minimalna liczba oznaéze
wynosi 5 dla jednego obiektu.
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Zawartg¢ chlorkow w zewntrznej warstwie betonowej podia w stosunku do masy cementu niezemby wieksza nk 0,4 %
dla elementowelbetowych, pH betonu w otulinie konstrukcji zbnogp nie mae by mniejsza ni 10.

Zawartad¢ chlorkdéw i ocena pH betonu powinnac¢bgkreilona wg. ,Wytycznych badania wlasstd ochronnych betonu
wzgledem zbrojenia w mostach ,IBDiM 1992”.

5.4 Bezpieczastwo i ochronasrodowiska

5.4.1 Ostony BHP

Przy wykonywaniu robét niebezpiecznych dla otocagak czyszczenie strumieniowioierne powinny b§ stosowane ekrany
zabezpieczape

5.4.2 Zabezpieczenie robo6t prowadzonych przy odmeyen sk ruchu na obiekcie jak rownie zabezpieczenie
uczestniczcych w tym ruchu oso6b i pojazdéw najedo Wykonawcy.

5.4.3 Spos6b prowadzenia prac zeinych z przygotowaniem podebetonowego nie me powodowd skaeniasrodowiska
Wszelkie odpady ,Wykonawca” zoboagiany jest uswg z terenu robot.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli robét podano w ST DM.00.0QWymagania ogélne” p. 6.
6.1.1 Przeprowadzenie wszystkich b@agkosci robét zwiazanych z wykonaniem oczyszczenia powierzchni betwiey do
Wykonawcy
6.1.2 Do obowizkéw Inspektora Nadzoru nale poréwnanie uzyskanych wynikdw z wymaganiami zdyvar w niniejszej
specyfikacji.
6.1.3 Przygotowane podie musi spetniawymagania zawarte w p. 5.3 niniejszej specyfikacji
6.2 Kontrola wykonanych robét
6.2.1 Wykonawca obowzany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badaawartdci chloréw
i wytrzymaidsci na odrywanie zgodnie z obawujacymi normami.
Wyniki te powinny by zgodne z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.3

7 Obmiar rob6t

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST DM.00M@/§magania ogdine” p. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru dla czyszczenia powierzchni logtgoh jest 1 m2.

Obmiar nie powinien zawietainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot
i w slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezzymiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upwowegia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaplat.

8 Odbidr robot

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00®MM/Mymagania ogoine”

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegaj odbiorowi robét zanikagych, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw
bada pomiaréw i oceny wizualne;.

Podstawa odbioru jest pisemne stwierdzenie w ditenbudowy przez Inspektora Nadzoru wykonania robiéteslonego
rodzaju zgodnie z projektem technicznym, wymaganiaawartymi w niniejszej specyfikacji, oraz wyemie zgody na
przystpienie przez Wykonawgcdo realizacji kolejnej fazy robot

9 Podstawy ptatndci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST DM. 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. p.9
Podstaw ptatndgci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmiona przez cepjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Podstaw ptatnaci bedzie ustalona obmiarem w m2 oczyszczona powi@iach
Cena jednostkowa 1 m2 oczyszczonej powierzchnitkokai betonowej obejmuje:
- oczyszczenie metadcierrs powierzchni betonu,
- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji,
- zaladunek i odw6z gruzu na wybrane przez Wykanavysypisko,
- oczyszczenie miejsca robaot,
- monta i demonta koniecznych rusztowa pomostéw niezédnych do wykonania i zabezpieczenia robot,
- wykonanie robét towarzyseych wynikagcych z warunkéw realizacji,

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
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PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie -- Konstrukcje betonowe felbetowe --
Metoda badania przyczepiod powtok ochronnych
PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu --e&z1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyce probek do
badania i form
PN-EN 12390-1:2001/AC-2004 Badania betonu -¢$€z1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyce
prébek do badania i form
PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu -- e&€z 2: Wykonywanie i piglgnacja prébek do bada
wytrzymatasiciowych
PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu -¢&73: Wytrzymatd¢ nasciskanie probek do badania
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjadbzes¢ 1: Odwierty rdzeniowe -- Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymakei nasciskanie
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjadbzes¢ 2: Badanie nieniszaze -- Oznaczanie liczby
odbicia
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych -- Metody batla Pomiar
przyczepnéci przez odrywanie
PN-EN 13396:2005 Wyroby i systemy do ochrony i mapkonstrukcji betonowych -- Metody bada Pomiar
wnikania jonéw chlorkowych
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -¢§&z4: Oznaczanie pdkosci fali ultradzwickowej
PN-74/B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultmidkowa badania wytrzymadoi
betonu na sciskanie.

10.2 Inne

.Katalog zabezpieczepowierzchniowych drogowych obiektowzynierskich.Cz. | Wymagania” IBDiM 2003

~Wytyczne badania wiasioi ochronnych betonu wzglem zbrojenia w mostach ,|IBDiM 1992”
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M-20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchbetonowych

1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji, svymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z powierzchniowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu malkapsiwioka ochronm przy remoncie mostu

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéymienionych w p. 1.1
1.3 Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét azg@anych z powierzchniowym zabezpieczeniem
powtoka malarslg .

Zabezpieczeniu podlegaj

- powtoka sztywry bez zdolnéci pokrywania zarysowai grubasci do 0,3 mm

- powtoka elastycza o podwyzszonej zdolnéci pokrywania zarysowai grubgci min. 1,0 mm

powierzchnie zgodnie z przedmiarem robdiepym kosztorysem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej SS agodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” p 1.

2 Materiaty
Do zabezpieczenia nale uzy¢é materialy spetniace wymogi zabezpiec#epowierzchniowych konstrukcji betonowych
posiadajce Aprobat Techniczi IBDiM
Wykonawca zobowizany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru aktualne wyniki badanateriatbw wykonanych przez
producenta w ramach nadzoru wetvanego.
a) powtoka elastycznapowinna mié gruba¢ min. 1,0 mm oraz charakteryzoévsic nizej wymienionymi oddziatywaniami i
spetnia& nizej wymienione wymagania.
Oddziatywanie na beton:
- redukuje nagkliwos¢ powierzchniow betonu,
- redukuje wchianianie substancji szkodliwych,
- zwigksza odporn& na mréz i mg solna,
- hamuje dyfuzj pary wodnej (uniemdiwia ,oddychanie betonu”),
- hamuje dyfuzj CO, (zabezpiecza otulinzbrojenia przed karbonatyzay
- pokrywa rysy o rozwartei do 0,30 mm.
Wymagania:
- wzgledny op6r dyfuzji dla C@= 50 m réwnowanej warstwy powietrza,
- wytrzymatad¢ na odrywanie od podia wg PN-B-01814:1992:
wartag¢ srednia= 1,0 MPa,
warté¢ minimalna 0,6 MPa.
b) powtoka sztywnapowinna mié grubcgé¢ do 0,3 mm oraz charakteryzogvaic nizej wymienionymi oddziatywaniami i
spetnia nizej wymienione wymagania.
Oddziatywanie na beton:
- redukuje nagkliwos¢ powierzchniowy betonu
- redukuje wchtanianie substancji szkodliwych
- zwigksza odporn&@ na mr6z i mgt solra
- nie hamuje dyfuzji pary wodnej (,oddychanie betonu”
- hamuje dyfuzj CO, (zabezpiecz otulinzbrojenia przed karbonatyzayj
- nie pokrywa zarysowa
Wymagania:
- wzgledny opo6r dyfuzji dla C@> 50 m rownowanej warstwy powietrza
wzgledny opor dyfuzji dla pary wodnej wg PN-B-01815:193Pm réwnowanej warstwy powietrza
- wytrzyma+éo na odrywanie od podia wg PN-B-01814:1992:
wartai¢ srednia > 0,8 MPa
warté¢ minimalna 0,5 Mpa

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p 3.

3.2 Sprat do wykonania robét

Do wykonania robét zabezpieczaych stosuje si specjalistyczny spet przewidziany przez producenta preparatéw oraz
sprzt ogolnobudowlany; aparat do natryskiwania , sZizofpedzle o wiosiu naturalnym, watki, termometr do pomia
temperatury powietrza i podta, higrometr do pomiaréw wilgotdo powietrza, przyrad do oceny przyczepsa do podiga
betonowego powtok antykorozyjnych.

3.3Wykonawca jest zobowzany przedstawido akceptacji spet do wykonania robét Inspektorowi Nadzoru.
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4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagani@rej p 4

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu .Skladowane winny¢bw pomieszczeniach suchych w
temperaturze nie wgzej niz. 30 C. Nalg przestrzegaprzepiséw ochronnych podanych na pojemnikach.

Szczegobtowe zasady za i przetadunku oraz transpariz spetnid wymagania przepiséw bezpieézéva i higieny pracy.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogblne zasady wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0B000 ,Wymagania ogoélne” p. 5.

5.2 Zakres robot

5.2.1. Warunki atmosferyczne

Temperatura powietrza od 5 do 30 C.

Temperatura podi@ min 3 C powyej punktu rosy

Wilgotnos¢ powietrza poriiej 90%.

5.2.2. Przygotowanie podiza

W zakres przygotowania podi wchodz nastpujaca prace;

* usunicie pozostalfci powtok piekgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczysacze

* usunicie mleczka cementowego i stabo zmanych warstw betonu,

* usunigcie szkodliwych substancji magych mi€ wptyw na pokczenie naktadanych materiatéw z betonem i zmnigjsyah
przyczepnéc,

usunkcie istniejcych rys rakow itp. czyli przygotowanie podéinnymisrodkami naprawczymi i reprofilagymi
*oczyszczenie podi@a betonowego z wody pytdéw i i luznych.

Wykonawca zobovizany jest dokumentowabdpowiednie przygotowanie podt protokotem z wynikami bada

Do wykonania prac przygotowawczych ma przysipi¢ najwczéniej po 14 dniach od zabetonowania elementu.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinnyéhbiyaprawione. Ggci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane, a
zagkbienia gkbokasci do 0,5 cm wypetnione poprzez szpachlowanie zepRCC.

Bardzo due ubytki i nieréwnéci przekraczajce 0,5 cm naley naprawé zapraw, PCC (wg SST M.13.06.01).
Wytrzymatci¢ na $ciskanie podiga betonowego w obiektach nowo budowanych powinna tbwna wytrzymatéci
gwarantowanej wynikagej z przygtej klasy betonu, natomiast w konstrukcjach przelgdvanych powinna ky>25 MPa.
Wytrzymatci¢ na odrywanie metoda pull-off dobrze przygotowanpgdiaza powinno wynosi srednio nie mniej ri 1,5 MPa,
minimalna warté¢ powyzej 1,0 MPa.

5.2.3 Wykonanie powitoki malarskiej.

Wykonanie robot powinno odbywaie zgodnie z procesem technologicznym przewidzianyzezpproducenta.

Preparaty naley nanost za pomog pedzli szczotek watkéw lub aparatu do natryskiwania .

5.2.4. Uwagi dodatkowe do wykonania

Powyzsze prace powinny Byprowadzone przez wyspecjalizowane brygady pod oratz technicznym a prawidtow® ich
wykonania odnotowana wpisem do dziennika budowyszEe preparatu zabezpie@zyW trakcie prac zalecaeshoszenie
rekawic okularéw i ubra ochronnych.

Nalezy przestrzegazasad podanych w kartach informacyjnych .

6 Kontrola jakosci rob6t

6.1 Ogolne zasady kontroli robét.

Kontrola jakdci rob6t polega na dokonaniu oceny wizualnej ptaspektora Nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania 0gdip.6 .

Kontrole wytwarzania materialtdw do systemu ochrony powienmmwe] betonu prowadzi producent w ramach nadzoru
wewrgtrznego.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowg&dsystematyczne badania kontrolne i dostatcewyyniki tych bada
Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Badania i kontrola przed przystpieniem do robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobawany jest przedstawi Inspektorowi robét do akceptacji aktualne
Swiadectwa badamateriatdbw podstawowych wykonane w ramach nade@wretrznego producenta. Ponadto zobamainy
jest do sprawdzenia daty produkcji daty przyd&tnhalo stosowania stanu opakawaraz wtdciwego przechowywania
materiatdw. Przed przygiieniem do robét kontroli winno podleganiedzy innymi wiaciwe przygotowanie podia wg p.
5.2.

6.3 Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia rob6t nalew sposob eigly kontrolow& temperatuy i wilgotnos¢. Podczas rob6t Wykonawca
zobowhzany jest prowadzidziennik wykonania powtoki malarskiej w ktorym e wszystkie niezfnine informacje o
warunkach atmosferycznych stanigywanych materiatéw, parametrach technologicznycludavanych materiatow, oraz
wyniki bada wykonanych powtok .

6.4 Badania kontrolne po wykonaniu robét

Zabezpieczenie powierzchniowe, po ich stwardni&idkonawca bada w obecsw Inspektora Nadzoru przez ostukiwanie .
Do bada kontrolnych, ktére naley wykona w obecnéci Inspektora Nadzoru naig

sprawdzenie wygtu zewrtrznego,
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pomiar grubéci powtoki,

pomiar wytrzymatéci powtoki na odrywanie od podia.

Wykonawca wykonuje badania kontrolne. Zakres i stiejbadé kontrolnych ustala tynier. W szczegélni@i moze on uzna
za wystarczajce raporty z badawykonanych przez Wykonawc

Sprawdzenie grulici powtoki naley wykonywa metodami niszegymi lub nieniszcgcymi wg norm przedmiotowych z
doktadndcia do 0,1 mm wykonuic co najmniej 1 pomiar na 25°rykonanej powloki, lecz nie mniej b dla elementu.
Miejsca pomiarowe wskazuje nadzér inwestorski. Wape wyniki naley poréwng do grubdci minimalnej i maksymalnej
okreslonych w Polskich Normach lub aprobatach technichnyleeli jeden z pomiaréw jest mniejszyzrgrubag¢ minimalna
(ponizej 80% grubéci projektowanej) lub wikszy niz grubgé maksymalna (3-krotna minimalna grébgowioki zalecana
przez producenta), to nalewykona& pomiar dodatkowy w miejscy wskazanym przez nadiéeli ten drugi pomiar &dzie
miescit sie¢ w okrellonych granicach gruBoi, to naley uzn&, ze ogdlna grub& powloki spetnia wymagania. Uzyskane
wyniki nalezy ocent wg wymaga: grubcg¢ powtoki powinna by zgodna z grubmia projektowana z dopuszczalnymi
odchyleniami +20%.

Badanie wytrzymakai wykonanej powtoki na odrywanie najewykona wg PN-EN 1542:2000. Natg wykona co najmniej

1 pomiar na kade 25 M wykonanej powtoki, przy czym nie mniejznb dla kadego elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje
nadzor inwestorski. Wargé srednia wszystkich pomiaréw nie powinnacbpizsza nk 1,3 MPa, a minimalna wagé
pojedynczego pomiaru nie powinnacbgizsza nk 0,8 MPa. Jeeli wartas¢ pojedynczego pomiaru jestzeza od warteci
podanej powyej. wowczas naley wykona dodatkowy pomiar obok, w miejscu réwnievskazanym przez nadzér. W
przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetni warunek madnej wytrzymatléci na odrywanie i rownoczaie wartg¢ srednich
ze wszystkich pomiardw nigtizie nizsza od wartéci sredniej okrélonej powyej, to mana uzné, ze warunek wytrzymaigi

na odrywanie zostat spetniony.

6.5 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrycia .

Jezeli pokrycie kedzie wykonanezle to warstwa wadliwie wykonanagtizvie zerwana i wymieniona na nowa na koszt
Wykonawcy. Podobnie pagti sic w przypadku nie oggnigcia przez prébki okionych parametrow.

7 Obmiar robdt

Jednostl obmiaru jest 1 Mmpowierzchni betonu pokrytej powtalochronm o okrélonych w specyfikacji parametrach.
Roboty okrélone w dokumentacji kontraktowej zygiane z zakresem altym niniejsz specyfikacy nalezy wykona

w ilosciach okrélonych wslepym kosztorysie i w przedmiarze.

8. Odbidr robot

8.1 OgoblIne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@QNymagania ogdine” p 8.

8.2 Odbiorowi podlegap

-podiaze betonowe,

- wykonana warstwa powtoki malarskiej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynitarparéw i bada z biezacej kontroli materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Odbierajy na podstawie ogizin, pomiaréw i wynikdw badaWykonawcy.

Odbierajicy zleci Wykonawcy lub niezateemu laboratorium przeprowadzenie uzupehtigih bada i pomiaréw wtedy gdy ;
- zakres lub ogstotliwos¢ bada Wykonawcy g niezgodne z niniejazspecyfikacy,

- istniep watpliwosci co do jakdci robét lub rzetelngi bada Wykonawcy.

Koszty tych badaponosi Wykonaweca tylko w przypadku gdy ich wynilitwierdz watpliwosci Odbierajcego.

W przypadku stwierdzenia wad Odbie@j okreli zakres wykonania robot poprawkowych lub poleervganie wadliwie
wykonanej warstwy i wykonanie nowej wg zasad éknmeych w niniejszej specyfikacji.

9 Podstawy ptatndci
9.1 Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”. p.9
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmiona przez cenjednostkow ujeta w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Podstaw ptatngci bedzie ustalona obmiarem powierzchnia zabezpieczeni®® powloki ochronnej o ok#onych w
specyfikacji parametrach.
Cena jednostkowa wykonania warstw zabezpiecyah metod wg. niniejszej specyfikacji obejmuje
prace pomiarowe
przygotowanie podia
dostarczenie niezdnych czynnikéw produkciji,
czynndci potrzebne do ochrony uczestnikéw ruchu odbyeego st na obiekcie przed zanieczyszczeniem preparatami,
wykonanie wszystkich niezdnych warstw zabezpieczenia,
piekgnacja wykonanych warstw,
przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji,
prace przy usuwaniu materiatéw zanieczyszcyah; gruzu i odpadkéw.
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10 Przepisy zwazane
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

Wymagania ogélne

Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Antykorozyjne zabezpieczenia w butotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukciji.

Zaprawy budowlane - badanie &ieghznych i wytrzymatéciowych

Wyroby i systemy do ochrony praav konstrukcji betonowych. Metody bada?omiar
przyczepnéci przez odrywanie.

Farby i lakiery. Sprawdzanie i paggvywanie probek do bafia

Oznaczenie wskaika ograniczenia chtondo wody

Badanie i ocena stanu powtoki po 150 cyklach zaewa i odmraania

Oznaczanie przepuszczadoo pary wodnej przez powtoki malarskie, bitumicznez
tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznygapy

Badanie przyczeprioi powtoki ochronnej do betonu metpgpull-off”

Wymagania techniczne i metody badaapraw plastycznych oraz warunki odbioru
pocienionych wypraw z zapraw plastycznych

12. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
13. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru naprawehtirony powierzchniowej betonu w konstrukcjach toagch,

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-B-03264:2000
3 PN-88/B-01807
4, PN-B-04500:1985
5. PN-EN 1542:2000
6. PN-EN 21513
10.3. Inne dokumenty
7. Procedura IBDiM
Nr PB-TM-X5
8. Procedura IBDiM
PO-2
9. Procedura ITB
LO-4
10. Procedura IBDiM
TM-X3
11. Procedura ITB nr
211
GDDP-IBDIiM, Zmigrod, 1998
14.

,Katalog zabezpiecagowierzchniowych drogowych obiektéwzymierskich. Cz. | Wymagania” IBDiM 2003
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M-20.01.08. Pomosty drewniane obiektow mostowych

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotyce wykonania i odbioru pomostu drewnianego.

1.2. Zakres stosowania:

ST. jest stosowana jako dokument przetargowy iradawwy przy zlecaniu do realizacji robét wymienyjoh w pkt. 1

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuivszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie pomostu
drewnianego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii zgodne z obowizujacymi normami oraz okéeniami podanymi w SST. D-M-
U- 00.00.00. ,Wymagania ogoéine”

2. Materialy
Elementy drewniane i staloweckniki wykon& wg. zestawienia na rysunkach projektu konstrukmimostu obiektu
mostowego.

3. Sprzt.
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport.
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, powinny bByrozmieszczane réwnomiernie na calej
powierzchni fadunkowej, zabezpieczone przed spadanrzemieszczeniem i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot.
Montaz elementéw drewnianych pomostu wykénagodnie z dokumentagjtechniczia. Elementy stalowe podlegaj
zabezpieczeniu antykorozyjnemu a drewniane impiggna

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola obejmuje sprawdzenie zgodoiorobét z dokumentagiji poleceniami layniera.

7. Obmiar robot.
Jednostl obmiaru jest 1 rhwbudowanego materiatu wraz z elementami stalowymi.

8. Odbior robot.
Odbiorowi czsciowemu podlegaj elementy drewniane hézniki stalowe dostarczone na budovdbiorowi kaicowemu
podlega wykonanie drewnianego pomostu mostu tyneer@go zgodnie z dokumentacj

9. Podstawa ptatndci.
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczeniespmah materiatbw, monta ochror antykorozyja elementéw stalowych
i impregnacg drewnianych.

10. Przepisy zwazane.
- VDEMECUM GDDP — Mosty drewniane Tom 4 Wyd. 1993

- PN-75/M-69014 Spawanie lukowe elektrodami atyloi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegow do spawania.

Spawalnictwo. Elektrody stalowslohe do spawania i napawania. Ogélne wymagareaabia.

Spawalnictwo. Elektrody stalowailohe do spawania stali niskeglowych i niskostopowych
0 podwyzszonej wytrzymatéci.

Spawalnictwo. Wadlidb ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadkeiona podstawie ogtlizin
zewrgtrznych.

- PN- 82/M-82054/00 Sruby, wkrty i nakrtki. Podziat i oznaczenie.

- PN-91/M-69430
- PN-88/M-69433

- PN-85/M-69775

PN-85/M-82101
PN-86/M-82144
PN-78/M-82005
PN-75/M-02046
PN-83/M-82062
PN-71/H-04651
PN-70/H-97050
PN-70/H-97051

PN-70/H-97052
PN-71/H-97053
PN-74/C-81515

Sruby z tbem sz&iokatnym.
Nakitki szeciokatne.
Podktadki okgte zgrubne.
Srednice otworow przégiowych dlasrub i wkretow.
Wymiary pod kluczub, wkrtdéw i naketek.
Ochrona przed koraz(lasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska.
Ochrona przed korg2jVzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania.
Ochrona przed korpzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazeéliwa do malowania Ogélne
wytyczne.
Ochrona przed korpZPcena przygotowania powierzchni stali, staliweliwa do malowania.
Ochrona przed korpZilalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.
Wyroby lakierowe. Nieniszce pomiary grubici powtok.
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M.20.01.17.01 Osadzenie kotew i giow w betonie

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejsyymagania techniczne dotycze wykonania i odbioru osadzenia kotew lub

pretéw w betonie przy remoncie obiektéw mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifarobét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie robot
zwigzanych z osadzaniem w betonie konstrukcji kotewrgtw stalowych zgodnie z przedmiarem roboglepym
kosztorysem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi polskimi normami i ST DM.00.00.00. "Wymagawigdine".
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

0Ogblne wymagania podano w ST DM..00.00.00 "Wymagagidlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentacja Projektowi ST
i poleceniami layniera.

2. Materialy

Warunki ogolne stosowania materialtow podano w ST.D®00.00 "Wymagania ogolne". Materiatami stosoyminprzy

wykonywaniu robot utych w niniejszej ST$

- zywice epoksydowe i zaprawy na bazigwic epoksydowych posiadagie Aprobat Technicza do stosowania
w budownictwie mostowym lub specjalne tadunki kiegoposiadajce Aprobat Technicza IBDIM,

- kotwy z petéw zebrowanych (stal zgodnie z dokumenigmjojektovs)

- kotwy z petdw stalowych (stal zgodnie z dokumentggjojektows)

- prety ze stali zgodnej z dokumentagjrojektova

Do stabilizacji kotew lub ptéw w nawierconych otworach ma zastosowazywice epoksydowe lub zaprawy na bazyavic

epoksydowych.

Dopuszcza si stosowanie preparatow posiagtajch Aprobat¢ Techniczm wydamy przez IBDIM po uzyskaniu akceptaciji

Inzynierem Kontraktu .

3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprgu

Ogolne warunki stosowania sgta podano w ST DM..00.00.00 "Wymagania ogdine".

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantafe zachowania wymagajakosciowych robét i bezpiechstwa
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowasprawnymi technicznie wiertarkami elektrycznymib lunagdzanymi spgzonym
powietrzem.

4. Transport

0Ogoblne warunki transportu podano w ST DM..00.00\M8magania ogdlne".

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu z zachowaniem przepiséw BHRhuudrogowego w sposob
nie powodujcy uszkodzenia. Kotwy talerzowe najechroni przed uszkodzeniem ich powtoki cynkowej oraz elerbe
gwintowanych.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogélne warunki wykonywania robot
Ogolne warunki wykonywania robét podano w ST DM.QEO00 ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstaw tgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzghniajacy wszystkie warunki
w jakich keda wykonywane.
5.2 Kotwy lub prety zespalapce
Mocowanie kotew lub ptéw polega na:
- wywierceniu otworu o odpowiedni&jednicy i gkbokasci,
- wypetnieniu otworu na 2/3 jegoetpokaici zywica firmowa
- whiciu prta w otwor.
Srednice otworéw oraz ghokas¢ osadzenia kotew okiia PT.

Kotwy zespalajce naley osadzt zgodnie z rysunkami szczeg6towymi zwracajwag na:
— dokladne oczyszczenie otworow na kotwy,

— zachowanie oki#onej minimalnej gtbokasci zakotwienia,

— zachowanie wkxiwej wysokdaci kotew (zgodnie z niwelg}.
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6. Kontrola jakosci

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM..00.00.00 "Wymagania og@lne

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoftrigorowadzenia rob6t z dokumentaciji techniczna graepisami BHP.
Kontrola dotyczy ilgci i glebokasci otwordw, diugéci i glebokasci osadzenia kotew oraz jada zywicy lub zaprawy na bazie
zywic epoksydowych.

6.1 Kontrola prawidtowéci osadzenia kotew zespajeych

Polska Norma ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoiedbetowe i spgzone. Projektowanie” (PN-91/S-10042) formutuje
wymagania konstrukcyjne, dotygz osadzania kotew zespatgjch.

Dla kotew osadzanych za pomaddeju epoksydowego wymagasaby:

- $rednica otworu byla réwna 1stednicy kotwy,

— (gtebokas¢ osadzenia byta nie mniejsza Bi-krotna¢ srednicy kotwy.

Badanie prawidlowsri osadzenia kotew zespaleych lub petéw sprowadza sido pomiaru sity wyrywajcej kotwe za
pomoa specjalnego ugdzenia pomiarowego, np. zestawu pomiarowego tymuver”.

Zakotwiony pet nalezy podd@& wyciaganiu sih réwna 80% sity obliczeniowe] pta na rozeiganie (sita odpowiadaga
napkzeniu rownemu 80% Rg).

Prék:; nalezy uzn& za pozytywn, jezeli pod wptywem przytgonej sity nie naapi wysunkcie sk preta z betonu o wcej niz
0,5 mm.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru rob6t jest 1 sztuka zamontovwkatejy zespalajcej.

Obmiar nie powinien zawieéainnych robét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetych w przedmiarze robo6t
i w slepym kosztorysie z wyjkiem zaakceptowanych przezzymiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upwowegmia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow
zaplat.

8. Odbidr robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST DM..00@MVBymagania ogolne”.

Roboty obgte niniejsza Specyfikacji podlegapdbiorowi rob6t zanikagych, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw
pomiaréw i oceny wizualnej. Odbioér dotyczyelgbkasci osadzenia kotew oraz diugd i srednicy kotew. laynier potwierdza
wykonanie prac wpisem do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlna podstawptatnaci podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pwmiona przez cepjednostkow ujeta
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostkowa za 1 szt. osadzonej i odepkatwy zespalagej lub prtu obejmuje:
— dostarczenie wszystkich niezinych do wykonania kotew czynnikéw produkciji,

— zakup materiatow,

- wiercenie otworow,

— oczyszczenie otwordw,

- 0sadzanie kotew,

— pielegnacg zaprawy lubzywicy,

— czynngci pomiarowe i kontrolne przewidziane w SST

10 Przepisy zwazane

10.1 Normy

1. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe Konstrukcje betanagelbetowe i spgzone.

2. PN-72/B-06270 Konstrukcje kablobetonowe. Wymagabadania przy odbiorze.

3. PN-86/C-8908%ywice epoksydowe nieutwardzone . Metody brada

4. BN-87/895015 Budownictwo hydrotechniczne Prawtekicyjne w budownictwie wodnym

10.2 Inne dokumenty

» Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraavysowanych konstrukcji betonowych za pomatekcji GDDP
Warszawa 1990.

»VYademecum bizacego utrzymania i odnowy drogowych obiektéw mostolwytom 5 GDDP Warszawa 1993.
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M-20.01.17.01 Materace siatkowo-kamienne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycze wykonania i odbioru robét zgmanych
z wykonaniem materacy siatkowo kamiennymi
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokameaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiiaob6t wymienionych w punkcie
1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem umocnienia skarp materacami
siatkowymi i obejmuj:
¢ monta materacy siatkowych,
¢+ wbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaazeni
¢+ wypelnianie materacy kamieniami,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Materac siatkowo-kamienny (gabionowy) - kosz z siatki stalowej o s@okatnym oczku i podwdjnym splocie drutéw, wypetniony
kamieniami i zamknity od géry wiekiem z takiej samej siatki (charakimije si mah wysokdcia w stosunku do wymiaréw w planie) —
stuzy gtéwnie do budowy umocnieprzeciwerozyjnych.
1.4.2 Pozostale okskenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w ST D-
M-00.00.00. ,Wymagania ogoéine”
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotysee rob6t podano w ST D-M- 00.00.00. ,Wymagania agbbpkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw.

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiaa sktadowania podano w ST D-M-00.00.00. , Wymaigaogdlne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarpettgh niniejsa specyfikac sa:

2.2.1. Materace siatkowe

Do budowy umocnig nalezy uzy¢é materacy siatkowych, wykonanych z siatki stalowepczkach szeiokatnych i podwojnym splocie
drutéw (niedopuszczalne jestyeie siatki o pojedynczym splocie - ogrodzeniowBjjut stalowy z ktérego wykonano siatgowinien by
zabezpieczony przed korazjrubym ocynkiem (...lub ,eutektycznym stopem cywkealuminiowym” lub ,grubym ocynkiem i dodatkaw
powloka z PCW”...). Materace powinny byaczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykangayjak drut z ktérego wykonana jest
siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (...lub ,poknytystopem cynkowo-aluminiowym” lub ,ze stali niemlgnej”...). Dla zastosowanego
wyrobu naley przedstawi Deklaracg Zgodndci z odpowiedri Aprobat, Technicza.

Wymiary materacy: zgodnie z rysunkami szczegolowgokumentacji projektowej

Wymiary oczka siatki 5x7cm

Grubai¢ drutu 0 2,2 mm (... lub [J 2,2/3,2 mm” dla materacy ocynkowanych + PCW ...)

Powtoki antykorozyjne gruby ocynk (min. 230 ¢/n (...lub ,eutektyczny stop cynkowo- alumiwy  95%2Zn
5%Al.” lub ,gruby ocynk (min.230 g/f) + PCW" ...)

2.2.2. Kamiai

Do wypetnienia materacy nalg uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody oau kamieni. Mog to by¢ zaréwno otoczaki, jak i
kamiea tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni m@ze by mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 50 mm difeteracy.
Najwieksze uywane kamienie nie powinny przekra¢Za5 — krotnego wymiaru oczka siatki.

2.2.3. Wypetnienie zapraw

Nalezy wypelnic materace siatkowo-kamienne zapgasiekla M7.

2.2.3. Geowldknina

Na styku materacy z gruntem naferozy¢ geowtoknirg techniczm z polipropylenu o nagpujacych parametrach:

¢ wodoprzepuszczaldé (przy obcazeniu 2 kPa) min. 2,0 x 1Hm/s

¢ gramatura (w przypadku geowtékniny igtowanej) min. 200 g/M

¢+ wytrzymalai¢ na rozciganie min. 14,5 KN/m

¢+ wytrzymalai¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

¢ materiat powinien by odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wpsfacych w gruncie i wodzie zwikéw alkalicznych,

kwasoéw, oraz oleju i benzyny.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprgu

Ogoblne warunki stosowania spta podano w ST D-M- 00.00.00 ,Wymagania ogolne”. |kt

3.2. Sprat do wykonania robét

Montaz i taczenie materacy siatkowo-kamiennychzme wykonywa recznie przy ayciu szczypiec, okgow i dwigni (tomu) do
zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany pzggiu specjalnej zszywarki o neglzie pneumatycznym, zaciskegj prefabrykowane
zszywki. Do napetniania materacy kamieniamizma stosowé tadowarki (dowaace jednoczéie kamig z placu sktadowego do miejsca
wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico gabiondalezy uktad& recznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne warunki transportu podano w

ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.4.

4.2. Transport materiatow

Materace naley transportowé jako fabrycznie skladaneadzone w pakiety po kilkadziegi sztuk o 4cznej masie kilkuset kg. Wieka
materacy transportujeesoddzielnie. Drut dogczenia koszy transportowany jest vedach po kilkadziest kg, a zszywki w opakowaniach
kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. Paeze elementy magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu pod warunkiem
zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczeggildotyczy to powltok chroacych drut przed korozj

Kamien transportowany jest luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0,Wymagania ogélne” pkt.5.

5..2. Montaz i wbudowanie materacy.
Montaz materacy naley przeprowadz wg. nastpujacego schematu:

+ rozitozy¢ i rozciagna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni

¢ zagh¢ i podnigé do pionu boki materaca i przegrody weivane, tak aby uzyskaregularny prostopadécian o wymaganej
wysokaci,

¢ poflaczy¢ wszystkie stykajce st boki i przegrody, zszywag je drutem (zaegajac naprzemiennie podwdjne i pojedynczgleow
rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w miejscachiiogci podanej przez producenta,

¢ kosz utay¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowarpedtazu i polczy¢ z koszami gsiednimi, zszywajc wszystkie
stykapce sé kravwedzie,

¢ puste kosze patzone w grup sktadajca sig z kilku sztuk, nalgy naciagna¢ i dopiero wtedy przymocoweado podiaa lub niszej
warstwy,

¢ napeint materace tak aby na jego grdbioutozone byly min. 2 kamienie. Kosze napéhzi lekkim naddatkiem, stosig w trakcie
napetniania haczyki spingje przeciwlegtécianki,

¢ zamkm¢ wieko materaca i przysgyje do gornych krawdzi wszystkichscianek pionowych z ktorymi wieko eistyka (boki i
przegrody wewetrzne); mocowanie wieka nalewykona drutem lub zszywkami w spos6b podany véciej

¢ monta pozostatych materacy wg analogicznego schemahoragac odpowiednie przewrania pomidzy warstwami.

/... ukladanie pod wodg, .../

W przypadku konieczrigi ,topienia” materacy (uktadania ich pod wQadalezy:
pojedynczy materac zmontodvavypetnic kamieniami i przyszywieko, na ptaskim terenie w pohli miejsca wbudowania
w trakcie montau materaca usztywhjego przegrody wewtrzne i rownolegte do nich boki ggami ze stali zbrojeniowej
¢+ za pomog linek stalowych lub facuchéw podwiesi materac za pty usztywniagce do ramy stalowej o wymiarach takich samych
jak materac
+ ranme stalowa wraz z podczepionym materacem déniwigiem nad miejsce wbhudowania i powoli opuszeezajtazy¢ materadcisle,
obok materacy wbudowanych wénéej
¢ ulozone materace pgizy¢ migdzy sola, zszywajc stykajce st krawedzie
podczas uktadania materacwézenia ich midzy sofa pod wod na gkbokasci przekraczajcej 1,0m, nalgy uzy¢ nurka. Prace te nafg
prowadzé z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

L R 2

Szczegoély montau nalery wykona zgodnie z instrukajproducenta, oraz wskazaniamiyniera Kontraktu.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdIplt.6
6.2. Kontrola jakosci robot.
Kontrola polega na sprawdzeniu:
¢ rzednych oraz wskaika zagszczenia gruntu pod materacami
¢+ materiatéw (materace, kaniiegeowtéknina)
¢ montau i wbudowania materacy, a w szczegétio poprawndci taczenia wszystkich kragazi, geometrii konstrukcji (pochylenia,
rzedna), doktadnéci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami AprigtiBechnicznej IBDIM nr AT/99-04-0692)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:

— m® (metr szécienny) umocnienia materacami siatkowo-kamiennymi.
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8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@(Mlymagania ogoine” pkt. 8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, i wymaganianiiytlniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg..pkt

6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”. &kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m(metra sz&iennego) umochienia skarp materacami siatkowo-&@nyimi obejmuije:
+ wykonanie niwelacji podiza
utozenia geowtokniny (jeeli przewiduje to PT)
monta i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczeniznie z uyciem ekipy nurkéw (jeeli przewiduje to PT)
dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowyabmgcniczych
zastosowanie niezlnego spratu (dzwigow, srodkéw transportowych) i konstrukcji pomocniczyttagersy)
oczyszczenie speiu i miejsca robot
odwiezienie materiatbw odpadowych na miejsce zgatkweane przez kryniera Kontraktu
monta, demonta i przemieszczanie w odsie budowy urgdzen towarzysacych
wykonanie bad@i pomiaréw zgodnych z ST

10 PRZEPISY ZWIAZANE

* S 6 6 O O oo

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen®égania i badania
PN-H-04623:1986 Ochrona przed koepZomiar grubéci powtok metodami nieniszgzymi.
EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for eegring purposes.
EN 10244-2. Zinc or zinc alloy coatings on stegk.

10.2. Inne dokumenty

.Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/99-04-0692 ,EKOda®, EKO-materace, EKO-walce, oraz EKO-kosze sysie@MBI".
JInstrukcja montau i wbudowywania koszy siatkowo-kamiennych (gabi@)i6- opracowana przez ,GEOTIM” Sp. z o0.0. - ul.
Ptochochska 19, 03-191 Warszawa, tel.22 / 51 06 108.
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M-20.02.07.02 Materace faszynowo-kamienne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji teckanigj (SST) 8 wymagania dotyege wykonania i odbioru robot zgaanych
z przeciwerozyjnym umocnieniem skarp koryt ciek@pomog materacy brzegowych faszynowo-kamiennych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy picaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp, rowowsciekdw nasipujacymi sposobami:

- materace faszynowo-kamienne zgodnie z lokadipagjain w Dokumentaciji Projektowe.

| .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE sgodne z polskimi normami, wytycznymi i okleniami podanymi w ST DM-00.00.00
~Wymagania ogdlne ".

1.5. Ogdéine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysgze robét podano w SST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1.0gdIne wymagania dotycgce materiaow

Ogdlne wymagania dotygze materialdw podano w SST M-00.00 ,Wymagania @join

2.2.Materiaty do wykonania budowli

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotolvgudowli, wg zasad niniejszej SST., s

- kamier tamany do wykonania narzutu , riglerzy¢ kamienia tamanego ze skat nie zwietrzatych i atjmi na dziatanie wody
i mrozu. Frakcja kamienia musi zawiesg w zakresie 0,15 — 0,30m

- faszyna wiklinowa,

- kiszka faszynowe 15,0 20 cm

- drut mikki 3.5 - 4.0 mm wg PN-67/M-80026

- pale drewniane 10 - 12 cm, | =150 cm,

- paliki faszynowe 8-10 cm, | =100 cm,

3. Sprat

3.1.0gdIne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST M-00.00 ,Wymagania ogoéIne".
3.2. Sprzt do wykonania rob6t

Zasadniczy sprz do wykonania robot;

- spycharki gsienicowe,
- koparki,

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaze transportu podano w SST M-00.00 ,Wymagania @join

4.2 Transport materialtdw

Transport materiatdbw me by wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przegriiera.

5. Wykonanie robét

Budowle wykonujemy w czasie niskich stanéw wodyzgce.

5.1. Wykonanie materaca faszynowo-kamiennego
Wykonanie materaca nale poprzedai wytyczeniem geodezyjnym, budowli, zaakceptowanyrep Inspektora nadzoru.
Zaleca sj wykonanie materacy na brzegu na drewnianym reiszspadku 1:10 utatwiglym zsungcie materaca do wody .
Na ruszcie uktadamy kiszkaszynow osrednicy 15cm w krato boku 1m.. Na obramowanie materaca uktadamy pe dw
kiszki faszynowe. \Wfly kraty wiaze st drutem stalowym, wypuszcaaj koncowki do gory, tak aby unibiwié
przywiazanie pozostatych warstw. Dodatkowo w egigt 33 cm od wztdéw kraty obwazuje sé kiszki drutem wypuszczag
koncéwki do gory — rownie w celu dowizania kolejnych warstw. Na kracie z kiszek faszyych ukladamy dwie
warstwy faszyny prostopadle do siebiegozhej grubéci 15cm. Pierwsg warstwe uklada si rownolegle do goérnej
warstwy siatki z kiszki faszynowej. Fasgywv kazdej warstwie uklada siodziomkami na zewatrz a wierzchotkami w
kierunku srodka materaca.. Odziomki we wszystkich warstwactateraca powinny Bywysunigte 25 cm poza osie
skrajnych kiszek i tworzy na wszystkiétianach bocznych ptaszczyzny pionowe.
Nastpnie uktada si dwie warstwy kiszki faszynowej w keab boku 1m ( tak aby ¢rty kraty znajdowaly sinad veztami
najnizej potazonej kraty). Materac wie st wyprowadzonymi uprzednio do gory drutami.  RHégdrutu do strzemion
dla materaca o grubc 60cm wynosi 2,80m.
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Materac zsuwa sina brzeg idno rzeki. Brzeg idno rzeki pplecczeniej wyrowna i doprowadai do nachylenia skarpy
okreslonego w projekcie. Natg dokong& ewentualnych wykopdw lub nasypow, tak aby materadazt st w miejscu
przewidzianym w projekcie. Nagiie naley zakotwt materac na skarpie i w dnie cieku palami katyimi w weztach krat
oraz palami pérednimi.
Materac obeizamy warstw kamienia o gruba@i okoto 0,30m. Prawidlovéé zatopienia materaca kontrolujemy za pamoc
pionowych tyczek osadzonych na oliereh materaca.
5.2. Tolerancje
Konstrukcja materacy faszynowo kamiennych powipedngs® wymagania okridone w Dokumentacji Projektowej w zakresie zgadno
usytuowania i wymiaréw. deprojekt nie okréla toleranciji, nalgy przyja¢ jako dopuszczalne nagtijace odchyiki:

- wymiary materaca + 15cm,

- usytuowanie punktéw nanaych +20 cm,

- grubd¢ materaca + 10cm, -5 cm.

6. Kontrolajakosci robot

6.1.0g06lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakm robét podano w SST M-00.00 ,Wymagania ogdine™.

6.2.Kontrola jakosci wykonania materacy

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- parametréw geometrycznych wykonanych materaegwidtowdici ich usytuowania,
- zgodndci rodzaju materiatéw z wymaganiami oltoaymi w projekcie i niniejszej specyfikaciji techmnej,
- prawidtowgci wykonania konstrukcji materacy.

7. Obmiar robot

7.1.0g0lIne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST M-00.0@mégania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa jest:

| m? (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni.

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w obecim Inzyniera i wymaga jego akceptaciji.

Obmiar nie powinien zawieéainnych rob6ét ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze rob6t
i w slepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych przezimiera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmwesia Irzyniera nie mog stanowé podstawy do roszcaeo dodatkow

zaptlat.

8. Odhidr robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST M-00.09mabania ogoine”.

8.2. Zasady odbioru robot

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniusédo i zgodndci wykonanych rob6t z DokumentacjProjektove wymaganiami
okreslonymi w mniejszej SST, sprawdzeniu dokumentow wdaych badaoraz wizualnej ocenie wykonanych robét. Roboty
uznaje s za wykonane zgodnie z dokumeniapjojektows , ST i wymaganiami Inspektorazgh wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robét zanikggych

Odbidr roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umlwviajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogéinego ppatrob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzor Gotowd¢ danej czsci
robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dzkenbudowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektofadbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoruakas i ilos¢ robot ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie d@igw
dotyczicych zastosowanych materiatébw (atesty, badanid itgv oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrajita
dokumentacja projektoy ST i uprzednimi ustaleniami.

9. Podstawy platnéci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy platnéci

Ogolne ustalenia dotyaeze podstaw ptatrdci podano w SST M-00.00 ,Wymagania ogéine".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (Fin materaca faszynowo-kamiennego obejmuije:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
- wykonanie umocnienia,

- uporadkowanie terenu,
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10. Przepisy zwizane

1. Zbior projektdéw typowych budowli regulacyjnycrek i potokdw. Czi¢ I. Rzeki i potoki gorskie. CBSIPBW ,Hydroprojekt"
Warszawa 1979

2. Faszyna wiklinowa BN-69/8952-30

3. Kiszka faszynowa BN-69/8952-27

4. Kamigi do rob6t hydrotechnicznych. &2 1: Wymagania PN-EN 13383-1:2003

5. Kamiex do robét hydrotechnicznych. €z 2: Metody bad&a PN-EN 13383-2:2003

6. Druty okagte ze stali niskoeglowej ogdlnego przeznaczenia PN-67/M-80026

7. Drut stalowy i wymiary z drutu. Postanowienialog. Wymiary i tolerancje wymiaréw drutu PN-EN 162:2001

8. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonaniziad. MCSZNIL 1996 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT ELEKTRYCZNYCH .
REMONT MOSTU W STARYM MLYNIE NA RZECE RADOMCE - POW ODZ- MAJ, WRZESIEN 2010R. GMINA
PRZYTYK.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpygmagania dotyegce wykonania i odbioru przebudowy linii LNN (odek
stup nr 1 — stup nr 2) w zwiiku z projektowanym remontem mostu w m. Stary Miyn.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobdt wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t elektrycznych i obejmuj
- demonta istniepcej LNN na odcinku stacja trafo ,DOMANIOW 4”-stup 2
wraz ze stupem nr 1
- monta dwéch stupéw wirowanych zerdzi E12/12 typu N5 — 12/E12 i K4 — 12/E12
- podwieszenie przewodow izolowanych typu AsXSndx32x35 na odcinku stacja ,DOMANIOW 4”- stup nr S1
— stup nr S1A
- monta oprawy dwietleniowej na stupie nr S1
- pozostaty odcinek LNN od stupa nr S1A poprzep stu2 i dalej pozostaje bez zmian tj. przewody B35
- na stupie nr S1A zamontowagraniczniki przei ETITEC 500/5 z uziomem=R10Q
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgko ich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy przewiduposiadanie certyfikatu, powinny byaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w dokumentacji i w normach zostarzez inspektora nadzoru
odrzucone, a elementy robét , ktére wykaagstpstwa od tych wymagezostan rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

3. Wykonanie robot.
Wykopy i uktadanie kabla wykonywagodnie z PN-76/E 05125.
Nalezy zastosowéakabel AsXSn 4x50 + 2x3mm?,

4. Sprzt i srodki transportu.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitt i takichsrodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakas¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajfiosprztu powinna gwarantowavykonanie robét zgodnie z zasadami ékneymi
w dokumentaciji projektowe;.

5. Odbior robot.
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega;
- wykopy pod kable
- utazenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem
- wykonanie uzioméw ganowych
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotow&
projektowa dokumentagj powykonawcz
geodezyjn dokumentagj powykonawcz
protokoty z dokonanych pomiaréw izolacji kabli, oahy przeciwporzeniowej
i uziemieh ( zgodnie z normami PN-76/E-05125, PN-93/E-05009).

6. Wymagania dodatkowe .
Do wbudowania materiatdéw Wykonawca #egrzysipi¢ po zatwierdzeniu ich przez Zamaviizggo.

126



