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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

1.0. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych
podczas realizacji robot budowlanych , okreslajace skale 1 rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢gpowania.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6.0. Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow (zadan ).

Niniejszy projekt zaktada wykonanie remontu istniejacego obiektu mostowego z urzadzeniem
pigtrzacym przy catkowitym wytaczeniu z obiektu ruchu kotowego i pieszego.
Ruch kotowy odbywac sig¢ begdzie objazdem zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktory
Stanowi odrebne opracowanie.
Na czas wykonania robot projektuje si¢ przepuszczenie rzeki korytem tymczasowym zlokalizowanym na
lewym brzegu za mostem.
Na czas rob6t nalezy wykona¢ od gornej wody ktadke tymczasowa o szerokosci 1,50 m z mozliwoscia
przejscia dla pieszych,
Pomost roboczy zrealizuje Wykonawca robdt po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Zakres opracowania obejmuje:

Przedmiotem przedsigwzigcia jest remont mostu w Starym Mtynie na rzece Radomce — powo6dz —
maj, wrzesien 2010r.

Projekt przewiduje wykonanie robdt, po wylaczeniu obiektu z ruchu kotowego i pieszego wraz z budowa
tymczasowego pomostu roboczego, w zakresie:

1/ Projektowane roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
- wykonanie przez rzekg ( od gornej wody) ktadki dla pieszych o szerokosci 1,50 m,
- wylaczenie obiektu mostowego z ruchu pieszego 1 kotlowego,
- wbicie grodzic stalowych G62 L= 9,0 m w celu przekierowania biegu rzeki,
- wbicie grodzic stalowych G 62 L= 6,0 m w celu zabezpieczenia mostu od dolnej wody,
- wykonanie wykopu pod tymczasowe koryto,
- przekierowanie rzeki,
- rozebranie: porgczy oraz drewnianej ptyty pomostu,
- rozbidrka ustroju nosnego (dzwigaréw glownych stalowych),
- rozebranie filara istniejacego mostu,
- rozebranie nawierzchni na dojazdach, w niezbednym minimalnym zakresie,
- skucie wierzchu przyczotkow 1 skrzydet naprowadzajacych,
- skucie wierzchu ptyty dennej,

2/ Projektowany zakres robot zwiazanych z remontem mostu:

- wytyczenie w terenie gtownych osi: niwelety 1 projektowanych podpdér mostu,

- wbicie grodzic G-62 ($cianka typu ,,Larsen’) o dtugosci 6m oraz 9m na skrzydet,

- wykonanie remontu plyty dennej, polegajacym na odtworzeniu uprzednio skutego wierzchu plyty
istniejacej oraz wypeltnieniu przestrzeni mi¢dzy grodzicami. W plycie nalezy wykonaé gniazda
umozliwiajace montaz urzadzen do pigtrzenia wody,

- wykonanie remontu progu w przesle 3,0 m wraz z gniazdami umozliwiajacymi montaz urzadzen do
pigtrzenia wody,

- wykonanie remontu filara,

- wykonanie zabezpieczenia $cian przyczotkéw i skrzydel betonem zbrojonym grubosci 15¢cm,

- odtworzenie czg¢sci skrzydta naprowadzajacego na lewym brzegu,

- montaz tozysk elastomerowych wraz z blachami klinowymi,

- montaz belek no$nych na tozyskach elastomerowych,



- wykonanie poprzecznic gtownych dzwigarow,

- wykonanie ptyty pomostu wraz z balustradami,

- przywrdcenie pierwotnego biegu rzeki,

- zasypanie koryta tymczasowego,

- wyciagniecie grodzi¢ prowadzacych przekierowany bieg rzeki,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego na dojazdach,

- montaz barieroporgczy mostowej typ I podatnej o wysokosci H= 1100 mm na dlugos$ci skrzydta
lewobrzeznego,

- wykonanie na dtugosci skrzydetek wypehienia betonem,

- wykonanie zelbetowych gtowic umocnienia stozkow,

- umocnienie stozkow przyczotkowych koszami siatkowo kamiennymi grubosci 30 cm wypetnionymi
zaprawa,

- wykonanie umocnienia skarp rzeki od gérnej wody na dtugosci 5 m koszami siatkowo kamiennymi
wypetionymi zaprawa opartymi na ptotkach faszynowych,

- wykonanie umocnienia prawej skarpy rzeki od dolnej wody: na odcinku 28,59 m koszami siatkowo
kamiennymi grubosci 30 cm wypetnionymi zaprawa opartymi na $cianie z grodzic, a dalej na
dhugosci 29,70m narzutem kamiennym gr 30 cm na $cieli faszynowej w kracie 1x1 wykonanej z
kiszek faszynowych opartym na ptotkach faszynowych .

- wykonanie umocnienia prawej skarpy rzeki od dolnej wody na dlugosci 45,63m narzutem
kamiennym gr 30 cm na $cieli faszynowej w kracie 1x1 wykonanej z kiszek faszynowych opartym
na plotkach faszynowych .

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

- rozebranie tymczasowej kladki dla pieszych

- przekazanie obiektu mostowego do eksploatacji,

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejacy most z progiem pigtrzacym, przeznaczony jest do remontu.

3.0. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy remoncie obiektu mostowego i dojazdow do mostu wystapia zagrozenia w terenie
spowodowane:

— praca samojezdnego zurawia w trakcie wykonywania rob6t roztadunkowych, zatadunkowych,
montazowych elementow konstrukcji, wyposazenia mostu i konstrukcji rusztowan oraz
montazu,

— praca mechanicznej pily do przecinania betonu,

— praca koparek w trakcie wykonywania robot ziemnych,

— praca mechanicznych zaggszczarek wibrujacych przy zaggszezaniu nasypow dojazdow do
mostu,

— praca wibromtotéw do wbijania grodzic stalowych,

— wykopami r¢gcznymi pod umocnienia stozkow przyczotkowych,

— plantowaniem i umocnieniem skarp korony drogi,

— praca sprezarek 1 mlotow pneumatycznych przy robotach rozbiorkowych konstrukcji
zelbetowych istniejacego mostu,

— robotami spawalniczymi,

— robotami nawierzchniowymi,

— sprzetem do odwodnienia 1 rozparcia wykopow,

— ruchem $rodkow transportowych: samochodow 1 ciagnikow.

— budowa tymczasowego pomostu roboczego z mozliwoscia przejscia dla pieszych: dla
uniknigcia zalania podczas wystapienia wysokiej wody, konstrukcja pomostu roboczego musi
by¢ oporgczowana i znajdowacé si¢ poziomie niwelety istniejacego mostu.



Przed przystapieniem do tych robot teren nalezy oznakowac tablicami informujacymi
o przewidywanych zagrozeniach, wykona¢ ogrodzenia catej niebezpiecznej strefy robodt oraz
oznakowac 1 wykona¢ bezpieczne przejscia dla pracownikow.

4.0.

5.0.

6.0.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych , okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

1/ Montaz elementow wyposazenia konstrukcji mostu — wystapia zagrozenia spowodowane
praca zurawia samojezdnego w trakcie roztadunku i montazu elementdéw z rozbidrki istniejacego
pomostu oraz przy montazu belek, elementow rusztowania i deskowania,

2/ Rozbidrka sprz¢tem mechanicznym zelbetowych elementoéw konstrukcji ustroju niosacego
- wystapia zagrozenia spowodowane zapyleniem oraz nadmiernym hatasem,

3/ Wykopy — strefe robdt oznakowaé tablicami 1 ogrodzi¢, wykopy wykonywacé
mechanicznie wraz r¢cznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1,

4/ Roboty towarzyszace - remont drogi na dojazdach do mostu.

5/ Podczas wystapienia wysokiej wody powodziowej nalezy wyposazy¢ pracownikow w kamizelki
ratunkowe oraz zatrudni¢ ratownika wyposazonego w sprzet ratowniczy: koto ratunkowe, bosak
1 10dz ratunkowa.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Konieczna jest znajomo$¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzor
techniczny na budowie - brygadzistg, majstra budowlanego, kierownika robdt, kierownika
budowy oraz personel inzynieryjno- techniczny wykonawcy robdt budowlano — montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dn. 28.03.1972/ DZu. Nr 13 poz. 93 z 19721/ w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych 1 rozbiérkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy/DZ. U. Nr 129 poz. 844/

- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pdzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X
- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ.U nr 54 poz.276 z 19851/

- Warunki techniczne wykonywania robdt budowlano - montazowych przepisy szczegotowe,
normy 1itp.
- Szkolenie przez upowazniony personel pracownikdw na konkretnym stanowisku pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Roboty niebezpieczne wymienione w pkt. 3 1 4 wymagaja zastosowania zabezpieczen w postaci
odpowiedniego wyposazenia w sprzet ratunkowy, wygrodzenia i oznakowania terenu robot.
Dotyczy to zwlaszcza stref prowadzenia wykopow, robot na wysokos$ci, rob6t montazowych oraz
robot prowadzonych podczas przyboru i podniesienia si¢ poziomu wody w rzece.
Na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzgtu oraz
dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybka ewakuacj¢ pracownikoOw w przy-
padku pozaru lub awarii budowlanej oraz bezpiecznej pracy przy wysokim poziomie wody w rzece.
Na dojazdach i1 dojsciach zabronione jest sktadowanie materialdéw budowlanych, dla ktorych
nalezy wyznaczy¢ odrgbne powierzchnie skladowe.



Uwaga:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania
- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu BiOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r poz.
1126

2. Niniejsza ,,Informacja dotyczaca BiOZ" stanowi integralng czg$¢ Projektu Budowlanego
remontu mostu w Starym Mtynie na rzece Radomce — powo6dz- maj, wrzesien 2010r.

Opracowal: mgr inz. Jerzy Materek
RA -117/84



