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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem robot jest wykonanie przebudowy instalacji centralnego i
cieplej wody wraz z kottownia w budynku szkoty.

2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

- urzadzenie 1 wydzielenie placu robot od oséb postronnych
- roboty ogolnobudowlane zwiazane z demontazem instalacji istniejace;j
1 wykonaniem nowej instalacji w czegsci budynku szkoty.

3. Informacja o terenie budowy

Roboty wykonywane beda w istniejacym budynku szkoty, zaleca si¢

wykonywanie robot w okresie wakacyjnym.

4. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecnosci
inspektora nadzoru nastapi w terminie wynikajacym z umowy.
Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacj¢ techniczng do wykonania

zadania.

5. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca zobowiazany jest do wydzielenia, zabezpieczenia 1 utrzymania
placu budowy. Koszty z tym zwiazane nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1

wliczone sa w cena umowna.

6. Ochrona srodowiska

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiazany stosowac
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Nalezy unika¢ uszkodzen Iub uciazliwosci dla oso6b lub wiasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn

powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.



7. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek zadbac¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
zapewni urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprz¢t 1 odziez ochronna.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty, sprze¢t zlokalizowane beda na wydzielonym terenie i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Koszty zwiazane z tymi

wymogami nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

8. Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia budowy we wilasnym

zakresie, koszty z tym zwiazane nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

9. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Materialy uzyte do wykonywanych instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ PN 1 EN 1 posiada¢ niezbgdne
aprobaty, dopuszczenia do stosowania w instalacjach.

Transport, przechowywanie materialow powinno si¢ odbywac zgodnie z
instrukcjami producentow.

Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty
odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposéb i termin
przekazania informacji o wuzyciu materialbw a takze o aprobatach
technicznych, certyfikatach zgodno$ci, dopuszczeniach do obrotu, atestach
higienicznych. Podstawowe materialy zastosowane w projektowanej
instalacji:

- rury stalowe czarne instalacyjne wg PN-74/H-74200, spawane.

- grzejniki czlonowe aluminiowe,



- zawory przygrzejnikowe termostatyczne Danfoss typ RTD-N z
glowicami termostatycznymi RTD3100,

- na galtazkach powrotnych grzejnikow zawory powrotne np.: RLV-HERZ

- zawory odcinajace kulowe gwintowe ze §rubunkami.

- zawory odcinajace z regulacja Herz typ Stromax- r.

- automatyczne odpowietrzniki ptywakowe.

- 1izolacja rurociagdw typowymi prefabrykatami z pianki poliuretanowe;j
pod ptaszczem z tworzywa sztucznego.

- istniejace oslony grzejnikow z elementow drewnianych nalezy

zaadoptowac do grzejnikéw projektowanych.

10. Wymagania dotyczace sprzetu

Przy wykonywaniu robdt uzyty bedzie sprzet specjalistyczny do montazu
instalacji, narzedzia, elektronarzedzia.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzg¢tu nie wpltywajacego
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢ w
dobrym stanie technicznym 1 powinien by¢ dopuszczony do jego
uzytkowania. Montaz instalacji na wysokosci z typowych dopuszczonych

do stosowania rusztowan.

11. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia §rodkéw transportu materiatlow
nie wplywajacych niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych

materialow.

12. Wymagania wykonania robot

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa,
dokumentacja projektowa, wymogami specyfikacji technicznej, oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.



Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych”, wytycznymi montazu

podanymi przez producentéw materialow.

12.1 Roboty ogélnobudowlane

Roboty ogélnobudowlane zwiazane beda z demontazem istniejacej instalacji
centralnego ogrzewania 1 montazem nowej instalacji. Do podstawowych robot

ogolnobudowlanych w tym zakresie naleze¢ beda takie roboty jak:

zabetonowanie w przegrodach budowlanych otwordéw po istniejacych

rurociagach, wspornikach pod rurociagi 1 grzejniki

- uzupetnianie tynkoéw

- malowanie fragmentoéw $cian w tym $cian za demontowanymi
grzejnikami, sufitow

- adaptacja istniejacych oston grzejnikowych do wielkosci

projektowanych grzejnikow

12.2 Roboty demontazowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania

Przewidziany jest demontaz czg$ci istniejace] instalacji centralnego ogrzewania z
wykorzystaniem istniejacych grzejnikow zeliwnych cztonowych , demontaz cale;
instalacji technologicznej kottowni z wykorzystaniem w niej istniejacego kotta UKS
115 kW. Podstawowe demontowane materiaty:

- rury stalowe czarne spawane zmontowane po wierzchu §cian

- grzejniki zeliwne czionowe, po plukaniu do powtérnego montazu,

- instalacja technologiczna w kottowni : kociot 105kW, wymiennik

pojemnosciowy ¢.w. , czopuch , rurociagi, armatura, pompy.

12.3 Roboty montazowe nowej instalacji

Opis projektowanej przebudowy kotlowni.

Kotlownia za wyjatkiem kotla UKS- 115 kW jest w zlym stanie technicznym.



Projektuje si¢ nowa instalacje¢ technologiczna kottowni, cato$¢ istniejace;]
instalacji za wyjatkiem kotla UKS 115 kW 1 istniejacego zabezpieczenia tj. rur
bezpieczenstwa, przelewowej, sygnalizacyjnej 1 naczynia wzbiorczego do
demontazu.
Nalezy zdemontowa¢ drugi kociot, wymiennik c.w., pompy, cato$¢ rurociagdw
technologicznych, armatury w kottowni i pompowni.
Urzadzenia te proponuje si¢ inwestorowi zeztomowac.
Istniejacy kociot do wykorzystania o mocy znamionowej , Qzn = 115 kW,
zabezpieczenie kottowni w uktadzie otwartym bez zmian.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania budynku Publiczne;j
Szkoly Podstawowej i Domu Nauczyciela wynikajace z mocy zainstalowanych
grzejnikOw wynosi:

- budynek szkoly, Q = 108 kW,

- budynek Domu Nauczyciela, Q = 15 kW.
W kotlowni obok kotta istniejacego projektuje si¢ nowy kociol podobnego typu
UKS-60 0 mocy znamionowej Qzn = 60 kW.
Kociot ten bedzie wspomagatl ewentualnie kociot podstawowy 115 kW lub
bedzie pracowat samodzielnie dla potrzeb c.w. i1 c.c.w. w okresach stosunkowo
wysokich temperatur zewngtrznych.
Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w wymienniku
pojemnosciowym c.w.
Przyj¢to wymiennik stojacy firmy BIAWAR typ MEGA W-E300,81 o
pojemnosci 300 1.
Wymiennik z modutem dodatkowym elektrycznym typ WP- 6,8
o mocy 5,5 kW, 230/400W.
Projektuje si¢ obieg wody grzewczej dla instalacji c.o. 1 zasilania wymiennika
c.w. oddzielnymi pompami.

Rurociagi instalacji technologicznej z rur stalowych, instalacyjnych, spawanych.



Przewody po ich montazu oczys$ci¢ z rdzy, pomalowa¢ dwukrotnie emalig
antykorozyjna i zaizolowa¢ cieptochronnie.

Izolacja rurociaggdw typowymi prefabrykatami z pianki poliuretanowe;j gr.
30mm pod ptaszczem z tworzywa sztucznego. Odprowadzenie spalin z kottow
do istniejacego komina murowanego.

Projektuje si¢ nowy czopuch z blachy stalowej, spawanej grubos$ci min 3mm.
Czopuch o przekroju 50 x 40 cm, na czopuchu od strony istniejacego kotla
wyczystka.

Czopuch zaizolowa¢ cieptochronnie matami z waty mineralnej gr. 40mm pod
plaszczem z folii aluminiowe;.

Pomieszczenie kotlowni wentylowane grawitacyjnie wentylacja nawiewno —
wywiewnga. Wywiew istniejacym kanatem murowanym nad dach budynku.
Projektuje si¢ nowy nawiew do hali kotléw ze Sciany zewngtrznej w miejsce
istniejacego nawiewu.

Nawiew kanatem blaszanym ,,Z” o wymiarach 30 x 30 cm .

Wilot powietrza osiatkowac, wylot sprowadzi¢ 30cm nad posadzke kotlowni.

Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku przebudowuje si¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania w nastgpujacy
sposob:

- projektuje si¢ nowe rurociagi c.o. w budynku za wyjatkiem istniejace]
instalacji z grzejnikami w czg$ci administracyjno — kuchennej 1 szatni w
parterze budynku,

- projektuje si¢ nowe grzejniki w sali gimnastycznej 1 uzupetnia si¢ nowymi
grzejnikami grzejniki zdemontowane w instalacji istniejace.

- Rurociagi instalacji projektuje si¢ z rur stalowych, czarnych,
instalacyjnych wg PN-74/W-74200 spawanych. Przewody montowane po
wierzchu $cian. Nowe poziomy montowane pod stropem parteru, spadki

przewodow jak na rozwinigciu instalacji.



Stosunkowo nowa instalacj¢ w pomieszczeniach administracyjnych,
kuchennych, szatni tacznie z grzejnikami pozostawia si¢ bez zmian i nalezy ja
wlaczy¢ do instalacji projektowanej. W pozostatej czgsci szkoty nalezy wykonaé
wszystkie nowe rurociagi, pozostawia si¢ do wykorzystania wszystkie grzejniki
zeliwne za wyjatkiem grzejnikow w sali gimnastyczne;.

Istniejace grzejniki zeliwne przed ich wiaczeniem do nowej instalacji nalezy
zdemontowac 1 przeptukac na terenie szkoty. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
zawory termostatyczne. Zawory termostatyczne Danfoss RTD-N, dn = 15mm
proste, zawory z termostatami Danfoss serii RA 2994,

Na galazkach powrotnych grzejnikéw zawory powrotne proste np. RLV

dn 15mm.

Odpowietrzenie instalacji automatycznymi odpowietrznikami, pod
odpowietrznikami zawory odcinajace kulowe dn 15mm.

Regulacja instalacji nastawami wst¢pnymi na zaworach termostatycznych.
Grzejniki pozostawia si¢ w miejscach grzejnikoOw istniejacych, zajdzie
konieczno$¢ zdemontowania i powtdrnego montazu istniejacych obudow
grzejnikow.

Przewody po ich montazu nalezy oczysci¢ z rdzy i pomalowaé¢ dwukrotnie
emalia, warstwa wierzchnia emalii w kolorze biatym.

Poziomy montowane pod stropem parteru nalezy zaizolowac cieptochronnie
typowymi prefabrykatami z pianki poliuretanowej gr. 13-20mm pod ptaszczem
z tworzywa sztucznego.

Przejscie rur przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.

Proba szczelno$ci instalacji na ci$nienie, p = 0,4 MPa. Proba na goraco z
ewentualnym doregulowaniem instalacji. Cato$¢ instalacji po jej wykonaniu i
zamontowaniu przeptukanych grzejnikow nalezy rowniez przeptukac.

Nalezy uzupehi¢ ubytki tynkow, pomalowa¢ $ciany, stropy po ubytkach

tynkow, pobrudzeniu w zwiazku z wykonywanymi robotami.



Instalacja centralnej cieplej wody

Budynek posiada instalacje centralnej cieptej wody jak rowniez cieplta wode
wytwarzang indywidualnie w podgrzewaczach elektrycznych.

Istniejaca instalacja c.w. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja c.w. jest bez cyrkulacji.

Projektuje si¢ nowe wytwarzanie c.w. w przebudowywanej kottowni w
wymienniku pojemnosciowym V = 300 L.

Instalacj¢ projektuje si¢ z cyrkulacja, cyrkulacja zapewniona pompa przy
wymienniku c.w.

Instalacj¢ c.w poza pomieszczeniami kotlowni pozostawia si¢ bez zmian, nalezy
odcia¢ jedynie istniejacy przewdd c.w. w korytarzu przy pokoju nauczycielskim
( za zasileniem w c.w. sanitariatow).

Obok istniejacego przewodu c.w. na parterze budynku nalezy wykona¢ przewod
cyrkulacyjny. Przewody c.w. i cyrkulacji projektuje si¢ z rur P.P.
stabilizowanych, zgrzewanych.

Przewody c.w. i cyrkulacji projektowane jak rowniez istniejace zaizolowac
cieplochronnie typowymi prefabrykatami z pianki poliuretanowej gr. 20mm pod

plaszczem z tworzywa sztucznego.

13. Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolg robdt, jakosci robot i
zastosowanych materialow.

Wykonawca zapewni kontrole, bedzie prowadzit badania materiatdéw, pomiary z
gwarancja ze roboty wykonano zgodnie z przepisami, dokumentacja projektowa
1 specyfikacja techniczna.

Badania, pomiary, proby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie z
wymogami norm, dokumentacja 1 w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.



Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy i1 udostgpniac
ja do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdéw.

Odbiory cze$ciowe robdt powinny by¢ potwierdzone protokdtami odbioru z
udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Na odbiér wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujaca dokumentacje:
- protokoty odbiorcow czgsciowych
- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow
- dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami
- dziennik budowy z wpisami koncowymi
- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z
projektem, sztuka budowlang i przepisami Prawa budowlanego.

Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie
rekojmi”.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy. Polega on na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad zaistnialtych w okresie

gwarancyjnym.

14. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Inwestycja rozliczana bgdzie kwota zawarta w umowie wynikajaca z przetargu
na wykonanie sieci z przytaczami.

W przypadku wystapienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakres,
warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z inwestorem 1 inspektorem

nadzoru inwestorskiego.
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Ewentualne roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane w
ksiazce obmiarow przez kierownika robot.

15. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zawarta umowa pomi¢dzy inwestorem i
wykonawca po odbiorze koncowym robot z uwzglednieniem ewentualnych

robot dodatkowych uzgodnionych wczesniej migdzy inwestorem 1 wykonawca.
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