PROJEKT BUDOWLANY

BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
O NATURALNEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

na dziatkach nr 41/5, 44/11
przy PSP w Przytyku, ul. Szkolna 3, powiat radomski

Inwestor:
Gmina Przytyk
26-650 Przytyk
ul. Zacheta 57

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego o naturalnej nawierzchni
trawiastej, potozonego na dz. nr 41/2, 44/11 przy ul. Szkolnej 3 w Przytyku,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowat:

Radom, lipiec 2009r.
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I. CZESC OPISOWA.

Opis techniczny.
Informacja dotyczgca BIOZ
Przedmiary na roboty budowlane

Il. CZESC GRAFICZNA. SKALA NR RYS.
« Orientacja 1:10000 1/8
 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 2/8
« Fundamenty elementéw boiska - rozmieszczenie  1:100 3/8
« Rzut przyziemia 1:100 4/8
« Pitkochwyt - ogrodzenie boiska - widoki 1:100 5/8
« Fundament stupkéw do siatkowki 1:20 6/8
« Fundament stupkéw ogrodzenia (pitkochwytow) 1:20 718
« Fundament stupkéw bramki do pitki reczne;j 1:20 8/8



Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego o naturalnej
nawierzchni trawiastej, potozonego na dziatkach o nr ew. gruntu 41/5, 44/11 przy

ul. Szkolnej 3 w Przytyku, powiat radomski, woj. mazowieckie.

I. Materiaty wyjSciowe do projektowania.

l.1.  Zlecenie Inwestora.

l.2.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000

1.3.  Wizja w terenie.

l.4.  Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Waojta Gminy Przytyk

Il. Stan istniejacy i lokalizacja obiektu.

Dziatki o nr ew. gr. 41/5 i 44/11, na ktérych projektowane jest boisko
wielofunkcyjne, potozone sg w miejscowosci Przytyk przy ul. Szkolnej 3 jako teren
lokalizacji Powszechnej Szkoty Podstawowej. Planowana inwestycja ma na celu
zagospodarowanie terenu przyszkolnego i wybudowanie boiska wielofunkcyjnego,
na powierzchni ktérego mozliwa bedzie gra w pitke reczng i siatkowke.
Projektowane boisko wielofunkcyjne jest przeznaczone do szkolnych rozgrywek
sportowych w ramach zaje¢ wychowania fizycznego, a takze do prowadzenia
zawoddéw miedzyszkolnych i Srodowiskowych. Na projektowanej ptycie o
nawierzchni trawiastej wyznaczone bedq boiska do pitki recznej i siatkdwki. Z
uwagi na otaczajgce sagsiedztwo ptyta boiska otoczona jest z trzech stron
pitkochwytem wysokosci 4,0 m stanowigcym jednoczes$nie wygrodzenie terenu

rozgrywek od pozostatej czesci dziatek.

I1l. Elementy skladowe boiska wielofunkcyjneqo i urzadzenia towarzyszace.

W sktad planowanej inwestycji wchodzg nastepujgce elementy:
3.1. Ptyta boiska o wymiarach 43,0 x 22,0 m, na ktérej wyznaczono nastepujgce

boiska do gier zespotowych:



-boisko do pitki recznej

40 m

Boisko ma wymiary 37 na 18 metrow; dtuzszy bok zwany jest linig boczng, a
krotszy linig koncowa; czesc linii koncowej znajdujgca sie miedzy stupkami bramki
nosi nazwe linii bramkowej; wzdtuz jedne;j z linii bocznych, po 4 metry po obu
stronach linii Srodkowej wyznaczona jest linia zmian; na boisku wyznaczone sg
dwa pola bramkowe ograniczone linig 6 metrow. W polu bramkowym druzyny
moze przebywac tylko jej bramkarz; bramka ma 2 metry wysokosci i 3 szeroko$ci.
Projektowane bramki sg elementami ruchomymi przytwierdzanymi do podtoza i

moga by¢ okresowo demontowane i przechowywane poza terenem boiska.



-boisko do siatkdwki

Boiska do gry w pitke siatkowg jest prostokatem o wymiarach 18 x 9 m otoczonym
strefg wolng o szerokos$ci co najmniej 3 m z kazdej strony. O$ linii Srodkowej dzieli
boisko na dwa rowne pola o wymiarach 9 x 9 m kazde. Na kazdej stronie
wyznaczone jest pole ataku, ograniczone linig srodkowa, liniami bocznymi i linig
ataku znajdujgcy sie 3 m od osi linii Srodkowej i wpisang w pole ataku. Ponadto
istnieje pole zagrywki o szeroko$ci 9 m i gtebokosci réwnej szerokosci wolnej
strefy, znajdujace sie poza kazda linig koncowa. Boisko przedzielone jest siatka,
umieszczong nad osig linii Srodkowej. Jej gorna krawedz znajduje sie na
wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet (dla mtodzikow 2,35 m i
mitodziczek 2,15 m). Na dwdch koncach siatki (nad liniami bocznymi) wysokosé
siatki powinna by¢ taka sama jednak nie moze by¢ wieksza niz 2 cm ponad
wysokos$¢ przepisowg. W sktad wyposazenia boiska wchodzg stupki aluminiowe
osadzone w tulejach i siatka mocowana pomiedzy stupkami.
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Ptyta boiska o naturalnej nawierzchni trawiastej posiada istniejacg nawierzchnie
zatozong na gruncie, przygotowang do intensywnego uzytkowania murawy
trawiaste;.

Oproécz odpowiedniego doboru gatunku nasion traw niezbedne jest wtasciwe
ustalenie sktadu mieszanki nawozowej na podstawie petnej analizy glebowej,
ktéra obejmuje nastepujgce elementy: pH w H20, zasolenie, N-NO3, CI, P, K, Mg,
Ca, Cu, Zn, Mn, Fe.

Trawy na murawie sportowej muszg by¢ odporne na uszkodzenia darni
powodowane podczas gry. Muszg one mie¢ zdolnos¢ do szybkiej samoregeneraciji
i tworzy¢ silny system korzeniowy.

Jednym z podstawowych zabiegéw agrotechnicznych gwarantujgcych jakosc
trawnika jest jego wtasciwe nawozenie.

Aby zabezpieczy¢ potrzeby roslin w tym wzgledzie nalezy stosowa¢ nowoczesne
generacje nawozow - nawozow kompletnych - o wysokiej efektywnosci dziatania.
Do tej grupy zaawansowanych technologicznie nawozéw nalezy np. TRAWOVIT;
czternastosktadnikowy naw6z z mikroelementami, ktérego sktad chemiczny jest
dostosowany do wymagan pokarmowych komorki roslinnej. TRAWOVIT ma za
zadanie utrzymanie zwartosci runi i eliminowanie w ten sposob zachwaszczania
darni. Zapobiega on takze wszystkim niekorzystnym zjawiskom jakimi sa:
pojawienie sie mchow i chloroz (zétkniecie darni), zmniejsza ryzyko wystepowania
choréb grzybowych i zwieksza zimotrwatosc¢ rosliny. Zastosowanie tego nawozu
powoduje wyrownanie krzywej odrostu traw w okresie wegetacji, a takze utrzymuje
zywa, zielong barwe lisci, przez caty okres wegetacji i przedtuza trwatos¢ zieleni
trawnikow do poznej jesieni.

Zalecany jest przez producenta nastepujacy plan nawozenia trawnikow w okresie
wegetaciji:

wczesnowiosenne: marzec - kwiecien,
letnie: maj, czerwiec, lipiec, sierpien,
przedjesienne: wrzesien z modyfikowanym sktadem N:P:K.

Umiejetne nawozenie runi, przy zastosowaniu TRAWOVITu, jest najtanszg
metodg w zapobieganiu degradacji intensywnie uzytkowanych trawnikéw.

Nawierzchnia boiska projektowana jest ze spadkiem tak, aby zapewnic¢ skuteczne
odwodnienie powierzchniowe terenu boiska.

W celu zapewnienia prawidtowego rozmieszczenia i mocowania elementéw
ruchomych takich, jak: stupki do siatkowki, bramki boiska do pitki recznej w
podtozu boiska umiejscowione zostang tuleje osadzone w stopach betonowych
betonowanych w gruncie z betonu B20. Ptyta boiska oddzielona jest od pozostatej
czesci nawierzchni trawiastej obrzezem betonowym 30 x 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i pasem nawierzchni z kruszywa ptukanego na podbudowie
piaskowo - kamiennej i betonowe;j.



3.2. Wyposazenie sportowe

3.2.1. Bramki do pitki recznej

P

Bramki (szt. 2) sg produkowane i znakowane zgodnie z normg IHF. Rama
wykonana w catosci (naroza bramki spawane na state) powoduje ze bramki takie
cechuje wyjatkowo wysoka trwato$¢ i sztywnosc. Posiadajg metalowe haki
mocujgce siatke. Wszystkie elementy poza ramg gtéwng sg cynkowane. Sktadana
konstrukcja tukéw umozliwia szybki montaz i demontaz oraz magazynowanie
bramek poza terenem boiska. Mocowanie do podtoza w dolnej czesci tuku
kotwami mocowanymi w gruncie. Rama gtéwna wykonana z profilu aluminiowego
80x80mm. Wyrdb posiada certyfikat bezpieczenstwa "B"

3.2.1. Stupki i siatka do siatkowki

Stupki aluminiowe (szt. 2 w tym jeden z siedziskiem sedziowskim) wykonane ze
specjalnego profilu aluminiowego sg zaokraglone i gtadkie, mocowane w tulejach
osadzonych w podtozu boiska w odlegtosci od 0,50 - 1,00 m poza liniami
bocznymi i nie wymagajg odciagéw. Wysoko$é stupkéw wynosi 2,55 m. Sruba
naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. W skfad kompletéw stupkoéw
wchodzi: urzgdzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonietej sSruby
trapezowej i haka zaczepowego, haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym
stupku (przesuwne). Powyzsze rozwigzanie daje mozliwos¢ zawieszania siatki na
dowolnej wysokosci i pod dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu



siatkdwka, tenis, badminton). Wyréb posiada certyfikat bezpieczenstwa "B"
Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm.
Szerokos¢ siatki wynosi 1 m a dlugos¢ od 9,5 do 10 m (25 do 50 cm po zew.
stronach tasm bocznych). Gérna i dolna czesci siatki obszyta jest po obu stronach
biatg ptécienng tasma, ktéra tworzy odpowiednio 7 cm i 5 cm krawedz na catej
dtugosci. Na kazdym konhcu tasmy znajduje sie otwor do przewleczenia linki
stuzgcej do naciggania siatki. Elastyczna linka naciggu wewnatrz taSdmy zapewnia
przywigzanie siatki do stupkow i jej napiecie. W dolnej czesci siatki linka
przesuwa sie wewnatrz oczek. Stuzy ona do przywigzania siatki do stupkdw i
odpowiedniego napiecia dolnej czesci siatki. Pionowo nad liniami bocznymi
umocowane sg do siatki dwie biate tasmy boczne o dtugosci 1 m i szerokosci 5 cm
kazda. Obie tasmy boczne sg czesciami sktadowymi siatki.

Wszystkie linie boisk majg szerokos¢ 5 cm. Muszg one by¢ koloru jasnego,
kontrastujgcego z kolorem powierzchni boiska i innymi liniami.

3.3. Pitkochwyt

petnigcy jednoczednie funkcje grodzenia boiska o wysokosci 4,0 m wykonany
bedzie z siatki polipropylenowej o oczkach 10 x 10 cm (w przypadku uzytkowania
boiska do gry w tenisa ziemnego nalezy zastosowac siatke o oczkach 5 x 5 cm)
mocowanej do stupkow stalowych z ksztattownika zamknietego 80 x 80 x 4 mm za
pomocg zaczepdw systemowych. Stupy zakotwione w stopach fundamentowych z
betonu B20 betonowanych w gruncie. Naciggi poziome po obwodzie ogrodzenia
(5 szt.) naprezane ,Srubami rzymskimi® oraz zastrzaty z ksztattownika jw w
skrajnych polach pitkochwytu. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo. Stupki od
gory zabezpieczone zaslepkami z tworzywa lub zaspawane.

Opracowat:



