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INFORMACJA DOTYCZ၀CA

BEZPIECZEᐰSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

DLA WYKONANIA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

O NATURALNEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

dz. nr 41/5, 44/11

przy PSP w Przytyku, ul. Szkolna 3

Inwestor: 

Gmina Przytyk
26-650 Przytyk
ul. Zachᆐta 57

 Informacjᆐ  sporzၐdziᐠ:                                       

Radom, lipiec 2009r.
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CZᆀᖠၠ OPISOWA

1. Zakres robót dla caᐠego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoᖰၰ 
realizacji poszczególnych obiektów.

Planowane przedsiᆐwziᆐcie polega na przeprowadzeniu prac 
budowlanych zwiၐzanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego.

Zakres planowanych prac budowlanych:
- wykonanie wykopów pod fundamenty elementów wyposaៀenia 
boiska,
- wykonanie opaski wokóᐠ nawierzchni trawiastej boiska,
- mocowanie sᐠupków elementów wyposaៀenia boiska,
- montaៀ siatki piᐠkochwytu,
- montaៀ bramek do piᐠki rᆐcznej.

2. Wykaz istniejၐcych obiektów budowlanych.

Projektowane boisko poᐠoៀone jest w sၐsiedztwie budynków PSP w 
Przytyku.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziaᐠki lub terenu, które 
mogၐ stwarzaၰ zagroៀenie bezpieczeᑀstwa i zdrowia ludzi.

W czasie prowadzenia prac zwiၐzanych z wykonywaniem wykopów 
pod fundamenty, potencjalne zagroៀenia mogၐ wyniknၐၰ w sytuacji 
natrafienia na nie zinwentaryzowane wczeᖰniej sieci bၐdហ instalacje 
podziemne.

4. Wskazanie dotyczၐce przewidywanych zagroៀeᑀ wystᆐpujၐcych 
podczas realizacji robót budowlanych, okreᖰlajၐce skalᆐ i rodzaje 
zagroៀeᑀ oraz miejsce i czas ich wystၐpienia.

Na kaៀdym etapie prowadzenia inwestycji mogၐ wystၐpiၰ zagroៀenia w 
zakresie bezpieczeᑀstwa ludzi.
W czasie prowadzenia prac ziemnych zagroៀeniem moៀe byၰ ciᆐៀki sprzᆐt 
mechaniczny pracujၐcy przy wykonywaniu wykopów. Zagroៀeniem dla 
bezpieczeᑀstwa mogၐ byၰ wykopy pod fundamenty elementów 
wyposaៀenia, które powinny byၰ odpowiednio zabezpieczony (bariery, 
tablice ostrzegawcze).
Prace prowadzone w trakcie wykonywania konstrukcji piᐠkochwytu rodziၰ 
bᆐdၐ typowe niebezpieczeᑀstwa towarzyszၐce pracom na rusztowaniach, 
na wysokoᖰciach, z wykorzystaniem elektronarzᆐdzi.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaៀu pracowników przed 
przystၐpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowiၐzany przeszkoliၰ pracowników w zakresie 
przepisów BHP, w szczególnoᖰci przed przystၐpieniem do prac szczególnie 
niebezpiecznych, mogၐcych byၰ zagroៀeniem dla bezpieczeᑀstwa i 
zdrowia ludzi.

6. Wskazanie ᖰrodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegajၐcych 
niebezpieczeᑀstwom wynikajၐcym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagroៀenia zdrowia lub w ich sၐsiedztwie, w tym 
zapewniajၐcych bezpiecznၐ i sprawnၐ komunikacjᆐ, umoៀliwiajၐcၐ szybkၐ 
ewakuacjᆐ na wypadek poៀaru, awarii i innych zagroៀeᑀ.

 

  Roboty budowlane naleៀy wykonywaၰ pod nadzorem kierownika 
budowy przestrzegajၐc przepisów BHP:
-  pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadaၰ aktualnၐ 
ksiၐៀeczkᆐ zdrowia,
-  pracownicy powinni byၰ wyposaៀeni w odzieៀ roboczၐ i ochronnၐ 
(ubranie, buty robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowiၐzujၐcym 
prawem,
-  kierownik budowy jest obowiၐzany przeszkoliၰ pracowników w 
zakresie przepisów BHP,
-  plac budowy musi byၰ zaopatrzony w sprzᆐt gaᖰniczy,
-  plac budowy musi byၰ ogrodzony i oznakowany tak, aby na teren 
wykonywania robót nie miaᐠy wstᆐpu osoby postronne..
Na placu budowy powinno byၰ wydzielone miejsce na tymczasowe 
skᐠadowiska materiaᐠów.
Zaplecze socjalno-bytowe dla pracowników wykonawca zapewnia we 
wᐠasnym zakresie. 

Prace naleៀy prowadziၰ zgodnie z ROZPORZ၀DZENIEM  MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeᑀstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)


