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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Zakres robot instalacyjnych — sanitarnych wewnetrznych obejmuje

-Instalacja wentylacji mechanicznej
- Instalacje wodociggowg

2. Potencjalne zagrozenia w trakcie robot budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120, poz.1126) do robot, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleze¢ mogg, w przypadku omawianej inwestyciji,
prace polegajgce na

e realizacji robot na wysokos$ci przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5,0 m (§6 ust.1 punkt ,b” w/w rozporzgdzenia),
e wykonywaniu robot na rusztowaniach przy montazu wewnetrznej instalaciji,
e montazu elementdw instalacji sanitarnych i prowadzeniu robot spawalniczych.

3. Sposoby zapobiegania niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
W trakcie wykonywania robot budowlano - montazowych i instalacyjnych zagrozenie
wystepuje na terenie catego obiektu, poniewaz prace budowlane i instalacyjne bedag
prowadzone jednoczesnie w trakcie prowadzenia robot montazowych w obrebie
dziatania dzwigow i prac na wysokosci na terenach o gestej zabudowie miejskie;.
Ze wzgledu na zagrozenie oséb postronnych, teren budowy nalezy ogrodzic¢, miejsca
prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie
zwigzanymi z prowadzeniem robot budowlanych, wyznaczy¢ drogi komunikacyjne
zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych. Nalezy unika¢ krzyzowania
wyznaczonych drog. Zapewni¢ drogi pozarowe, dostep do urzgdzen gasniczych,
hydrantéw ppoz., drogi ewakuacyjne. Materiatly budowlane sktadowaé w miejscach
wczesniej wyznaczonych.
Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ,Planu BIOZ”.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych (grozacych
upadkiem z wysokosci powyzej 5,0 m (§6 ust.1 punkt ,b” w/w rozporzgdzenia),
wykonywania robot przy pomocy dzwigéw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzgdzenia), a
takze wykonywania robot na terenie o0 wzmozonym ruchu osobowym (§6 ust.1 pkt d
w/w rozporzgdzenia) konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikow
okreslajgcego :

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych mogg wystgpié

zagrozenia



e zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP
prowadzenia robot,
e konieczno$é stosowania przez pracownikéw Srédkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym przez
wyznaczone w tym celu osoby. W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac
przepisow zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
Przy wykonywaniu robot budowlano-montanowychnalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nrn207,
poz. 2016 i RozporzgdzenieMinistra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych orazsposobu ich oznaczania oznakowaniem
CE Dz. U. 22002 r. nr 209, poz.1776./
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