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Wrzos

INSTALACJE ELEKTRYCZNE



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtécznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t elektrycznych zmanych z wymiasinstalaciji
elektrycznej w istnieicym budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w mieysosi

Wrzos.
Obejmuije:

1.1. Instalacje oswietlenia;
1.2. Instalacje sity i gniazd wtyczkowych;

1.3. Instalacja rozdzielni elektryczne;j ;

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Nazwy i kody
Grupy robét wedtug WSZ-kod CPV
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji widoych

Klasa robét wedtu WSZ — kod CPV

45310000 - 3 Roboty w zakresie instalalgktrycznych

Kategorie robét wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewodoualasji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw ejeizinych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni ele&iyych

45317000 - 2 Inne instalacje elektryczne



1.4. Zakres robot oiiych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnii umazliwiajace

i majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych wymnidi.

Zakres robo6t nie obejmuje instalacji elektrycznepali komputerowej oraz instalacji
gniazd w pomieszczeniu kuchni ( wykomaam instalacje naky pofaczyc z

nowopowsta instalacy. Wykona& pomiary pomontzowe!
Zakres robot obejmuije:
a) Roboty przygotowawcze i towarzyge:

Demonta istniepcej instalacji elektrycznej, kucie bruzd pod rumgtalacyjne, wykucie
wneki pod rozdzielng pigtrowa na | petrze, zaprawianie bruzd, przygotowanie padto

pod puszki instalacyjne, wykonanie przepustu pstezp
b) Instalowanie rozdzielni elektrycznych(wypasaia):

Instalowanie tablicy ptrowej wyposaonej w uradzenia modutowe wg przedmiaru,
wyposaenie istniejcej rozdzielni w ochronnik przegiowy, wylaczniki
przeciwporaeniowe, wyiczniki nadmiarowo-ggdowe

c) Roboty w zakresie przewodéw elektrycznych:
Montaz przewodow do zasilenia TP-1, przewody do oprawietleniowych,
tacznikow Gwietlenia i do gniazd wtykowych

d) Roboty w zakresie opraw elektrycznych:

Na korytarzach i w g@gach komunikacyjnych instalowaprawy 2x36W z kloszem,
oprawy w newralgicznych punktach wypasae w moduty zasilenia awaryjnego,
oznaczoneobitym paskiem, nacianach umigci¢ oprawy ewakuacyjne z piktogramem.

W salach dydaktycznych oprawy z rastrem parabojicenstatecznikiem
elektronicznym ( ilé¢ wedtug istniegcych), dodatkowo nad tabiizainstalowa

oprawe asymetryczs 1x58W. Wyhcznik do oprawy w pohtu tablicy.

W pokoju nauczycielskim, w sekretariacie i gabieebirektora oprawy oprawy z

rastrem parabolicznym i statecznikiem elektronicar(yilos¢ wedtug istniejcych).
e) instalacje elektryczne — motutasprztu

W salach lekcyjnych gniazda wtykowe wedtug wskazatkownika, w pobliu drzwi

na wysokgci ok.1,80m gniazdo ,gospodarcze”. Gniazda ,gospczi rownie w



korytarzach na tej samej wysakn gniazda te instalowa wydzielonych w tablicach
obwoddéw . W pokoju nauczycielskim, w sekretariagabinecie Dyrekcji gniazda
wtykowe wedtug wskazauzytkownika, w pobliu umywalek w pokoju

nauczycielskim i w WC dla personelu gniazda w wykain szczelnym.
f) pomiary pomontzowe:

Wykonanie pomiaréw pomontawych wszystkich wykonanych instalacji oraz

w pomieszczeniu kuchni.
g)wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.5. Okrglenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS4 zgodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich

normach i przepisach, ktorych zestawienie podamekeie 10 SST.

1.6. Ogdélne wymagania dotye=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows.

Rodzaje (typy) urgdzenr, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny ldyzgodne z podanymi w przedmiarze i specyfikacji
rob6t. Zastosowanie do wykonania instalacji innyathizajow (typow) urgdzen i osprz:tu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedymid warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w olxaujacym trybie z Inspektorem

Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wyposzenie tablic projektowane indywidualnie wg dyspozpgdanych

w dokumentacji projektowe;j.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powlogdvpinitowe] na nagicie znamionowe
450/750 V zzytami miedzianymi wqg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd zyta miedzian, jednodrutow o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-
90054.

2.4. Oprawy fluorescencyjne wg.przedmiaru — vsgone, lub nie, we wilasny ukiad

zasilania awaryjneqo o czasie podtrzymania 3 h.

2.5. Oprawy oprawy déwietldwek kompaktowych.

2.9 Puszki instalacyjne z tworzywa —fkowe osrednicy 60 mm i rozgakne osrednicy




80 mm.

2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowegizmieniem 10/16 A, 250 V.

2.11 Gniazda wtyczkowe podtynkowe podwojne

2.12. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunoweiemieniem bryzgoodporne 10/16 A,
250 V.
2.13. taczniki i przehczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania vszkach pod

tynkiem.
2.14. taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodpornenglmcowania na cegle lub

betonie.

2.16. Rury winidurowe instalacyjnescednicy do 47 mm.

(1) Odbior materiatéw na budowie

e Materialy takie jak tablica rozdzielcza, opravwspwetleniowe, przewody natg
dostarczé& na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty inakprawdz¢ pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytwaorcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuyegich se watpliwosci mogacych
mie¢ wptyw na jaké¢ wykonania roboét, materiaty nahe przed ich
wbudowaniem poddabadaniom okrdonym przez dozor techniczny robdét.

(2) Sktadowanie materiatdw na budowie

» Skiadowanie materiatéw powinno odbyisic zgodnie z zaleceniami
producentéw, w warunkach zapobiegsich zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu giwtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Naleeachowa wymagania
wynikajace ze specjalnych wdeiwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie

bezpieczéstwa przeciwpgarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prizieye sk uzycie nast¢pujacego
sprz:tu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,
- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzt typu wiertarki i bruzdownice



4. Transport

Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimérodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projektaigaciji i harmonogram robét

uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodoéw Keianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod mortarur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéwsaianach i stropach (murowanych i betonowych).

Trasowanie nalgy wykona uwzgkdniajpc konstrukcje budynku oraz zapewn@j
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna Byprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwaciji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegataiach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wkpod tablice

- bruzdy nalegy wykona przy montau instalacji.

- bruzdy naley dostosowa dosrednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldei tynku.

- przy ukladaniu dwoch lub kilku rur w jednej bdzie szerok& bruzdy powinna by
taka, aby odgpy miedzy rurami wynosity nie mniejinb mm.

- rury zaleca si uktada jednowarstwowo.

- zabrania si wykonywania bruzd w cienkickcianach dzialowych w sposéb ostah@j
ich konstrukcje.

- zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjno
budowlanych.

- przy przejciach z jednej stron§ciany na drug lub zesciany na strop ,cata rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

- przebicia przeZciany naley wykonywa& w taki sposéb, aby regmazna byto wygina
tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wéct podanych w p. 5.7.1.

- rury w podtodze magby¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (ste ale
w taki sposob, aby nie byly nane na napzenia mechaniczne. Magoy¢ one rownie

zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.



5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgliu na rodzaj instalacji, powinny &gamocowane do podta
w sposob trwaty, uwzgtiniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana

instalacja bdzie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejcia przezciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

wszystkie przéjcia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy itp. musz

by¢ chronione przed uszkodzeniami.

- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przepcia pomgdzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny by
wykonywane w sposob szczelny, zapewgugjnieprzedostawaniecsivyziewow,
uszczelnione masami niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechadsprzez podtogi mugzby¢ chronione do

wysokaci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniaakobstony przed

uszkodzeniami mechanicznymi nafestosowa rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Monta sprztu, osprztu i opraw dwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiaa w sposob trwaty zapewnagly
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania spezu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podta, przyspawane do stalowych elementéw konstrukgjolvlanych lub
przykrecone do podiza za pomog kotkdw i srub rozporowych oraz kotkdw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakav montowane w stropach nzje
mocowa przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowaiNe
dopuszcza gimocowania hakéw za pompkotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno almaac ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za ponzoc
ztaczy $wiecznikowych.

5.6. Podeicie do odbiornikow

Podegcia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalevykonywa w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposoéb estety.cz



Podejcia do przewodow ufmnych w podiodze naty wykonywa w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzehpodtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muspetnig odpowiednie warunki
wytrzymatagciowe i byt wyprowadzone ponad podiodo wysokdci koniecznej dla
danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory najestosowa podefcia zwieszakowe. &0
najczsciej oprawy éwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjidaszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Poag zwieszakowe natg wykonywa jako
sztywne, lub elastyczne w zafesci od warunkéw technologicznych i rodzaju
wykonywanej instalacji.

Do odbiornikbw zamocowanych gaeianach, stropach lub konstrukcjach pédigj
nalery wykonywa przewodami utbonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a tate na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewoddw

5.7.1.Przewody izolowane jedagtowe w rurkach
a) Ukladanie rur

Rury naley uktada na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytac
osadzonych w podin. Konce rur przed patzeniem powinny bypozbawione
ostrych krawdzi. Zaleznie od przygtej technologii montau i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze saboraz sprztem i osprgztem naley wykonywa przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym ustoilniem paiczen,
- wkrecanie nagwintowanych kaow rur,
- wkrecanie nagrzanych kaow rur.

tuki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewirznejsrednicy. Promig gigcia powinien zapewnéa
swobodne weiganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby
umazliwi ¢ odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej konalgnsZabrania si
uktadania rur z waignigtymi w nie przewodami.

b) weciaganie przewodow

Przed przysipieniem do weigania przewodow natg sprawdzt prawidtowaé
wykonanego rurowania, zamocowania gpua osprztu, jego pcdczer z rurami
oraz przelotowex.

Wciaganie przewodow natg wykona za pomoae specjalnego ospeiu



montaowego. Nie wolno do tego celu stosawmazewodow, ktdre paniej zostan

uzyte w instalacji. faczenie przewoddw wykodavg wczéniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zalezndéci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalery wykona:
w wykonaniu zwykiym,
w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si nastpujace rodzaje instalacji:
bezpdrednio na podtzu za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odlegéoiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z ospkzem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
na korytkach prefabrykowanych metalowych,
w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nale

przewody i kable uszczelrdiav sprzcie i osprzcie oraz aparatach za pomoc

dtawikéw. Srednica dawicy i otworu uszczelnigpgo piescienia powinna by

dostosowana dé&rednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu dtawic

zaleca si dodatkowe uszczelnianie ich za pomodpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezamontowa uchwyty wg wczéniejszego
opisu. Odlegtéci od uchwytéw nie powinny léywicksze od 0,5 m dla
przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstaweeuchwytéw powinno
by¢ takie aby odlegkxi migdzy nimi ze wzgiddw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty mdzy innymi znajdowaty giw poblizu sprztu
i osprztu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony orazzakisy
przewodow pomidzy uchwytami nie byty widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- ulozenia przewoddw i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji smiepcychscianach
niezkedne lezdzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodiepych
wnek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej mglprzewody i kable
uszczelnia w osprzcie oraz aparatach za pomattawikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelnigiego piescienia powinna b

dostosowana dérednicy zewntrznej przewodu lub kabla.



Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomoc
odpowiednich uszczelnie
* Woykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekstoiejacego
podiaza, utazenie korytek na konstrukcjach wsporczych zelue
przewodow w korytku wraz z zateniem pokryw.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagdaedzie:

- zamontowania listwy PCW niianie lub stropie za pomg&otkdw
rozporowych przykgcanych do podiea, utazenie przewoddw w listwie,
zamocowanie pokrywy z zateniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodow natg dokonywa

w sprzcie i osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen
skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne anayprowadzone fabrycznie na
zewmntrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie zostato opracowane

w projekcie, sposob pagiizenia nalgy uzgodnt z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem bkyniera.

Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe
napezenia. Do danego zacisku nayerzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest pypyowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych parsing przylaczone za pomac
oczek, ponydzy oczkiem a naktka oraz pomg¢dzy oczkami powinny znajdowaie
podktadki metalowe zabezpieczone przed karezgposob umdiwiajacy przeptyw
pradu. Dtuga¢ odizolowanepyty przewodu powinna zapewiigrawidtowe przyiczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowé uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowarybocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzawarstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowaaleca si zastosowanie tulejek
zamiast cynowania).

5.9. Przyiczanie odbiornikdw

Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinnychyoktadnie

oczyszczone. Samo peokenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wgtgm
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczonedposeabieniem sity docisku, korazj

itp.

Pokczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatgci od

konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznyé&hzyhczenia sztywne natg

wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych beggalnio do odbiornikéw oraz

przewodami kabelkowymi i kablami.

Pokczenia elastyczne stosuje gdy odbiorniki narzone g na drgania o digj

amplitudzie lub przystosowane do przesuni lub przemieszcze Pokczenia te naley

wykongat:

- przewodami izolowanymi wielytowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jedagtowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.10. Monta tablic rozdzielczych

Przed przysipieniem do montau urzadzex przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie aglkonstrukcje te mocowado podiga
w sposéb podany w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaaz z przykgcor do nich
konstrukcy wsporca nalezy wstawt w przygotowane otwory i zaldbetonem.
Tablice w obudowie rf@iennej lub zaghbionej naley przykrecat do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w padio
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkéeuby i wkrety w policzeniach elektrycznych
I mechanicznych,
- zalazy¢ ostony zdgte w czasie monzal
- podkczy obwody zewntrzne

- podhczy przewody ochronne

5.,11. Préby montaowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania
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i pomiary. Zakres prob montawych naley uzgodné z inwestorem. Zakres

podstawowych préb obejmuije:

pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiary impedancji gli zwarciowych
pomiary rezystancji uziemie

pomiary na¢zenia gwietlenia

6. Kontrola jakosci robét

(1) Sprawdzenie i odbior robét powinnocbyykonane zgodnie z normami [4], [5]

i przepisoéw [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniadbbraz po ich zakiazeniu powinno

podlegé&:

8.

- zgodnd¢ wykonania robo6t z dokumentagyrojektow,

- wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalkczanie punktéwswietinych zgodnie z zaimnym programem

- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolggimiarow skuteczrici

ochrony przeciwpotgeniowej z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru

. Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje calé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostk obmiarowy jest komplet robot.

Odbior robot

8.1. Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbiory czsciowe

8.3. Odbiory kacowe

8.4. Odbiory ostateczne

9.

Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw partaaowych.

10. Przepisy zwazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczndroagb przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtooéminitowej, okmigte.
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
[7]

[8]

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczndroago przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jedgwowe o izolacji polwinitowe;.
PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i §igacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na ngge znamionowe 0,6/1kV.
PN-EN 12464-1:200&wiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we witrzach.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektowdwianych. Wymagania
ogolne.
Przepisy budowy uetlzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie @repozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz.
351 z 1991r.) -z phiejszymi zmianami.
Rozporadzenie MSWIA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrppgz. budynkow
innych obiektow budowlanych i terenow . Diz.Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kabld¥vejektowanie i budowa
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