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Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Sala komputerowa
1 Remont sanitariatéw na pi _etrze
1.1 Roboty budowlane
1|SST.III.4 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
di1.1 0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|SST.11.4 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na bu- |szt.
di1.1 1016-02 dowie
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|SST.111.4 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o|m?2
dl.1 1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - petne, tréjza-
wiasowe z kratkg wentylacyjng
0.90*2.10*2 m?2 3.78
RAZEM 3.78
4|SST.I1.4 |[KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
di1.1 0920-20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5|SST.11.4 |KNR-W 2-02 [Montaz parapetéw renowacyjnych z wysokoudarowego po- |m?2
dl.1 0517-02 lichlorku winylu o $redniej szerokos$ci 30 cm - biate
analogia
1.40*0.30*2 m?2 0.84
RAZEM 0.84
6|SST.11I.1 |KNR 2-02 Obud.pionéw kanalizacji ptytami gips.-karton.na rusztach m2
dl.1 2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
3.20*0.30*2 m?2 1.92
RAZEM 1.92
7|SST.II.1 |KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm Jako robota w m?2
dl.1 0121-05 bud.z elem.prefabrykowanych - $cianki dziatowe do 3 m2 w
z.sz.5.7. jednym miejscu
9907-04
1.0*1.10 m?2 1.10
RAZEM 1.10
8|SST.1I.1 |KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
di1.1 0903-08
2.10%(2.95+5.28)*2-(1.0*2.10+1.30*2.10*2)+0.20*%(2.10*2+ |m?2 28.33
1.20*2)
2.10%(1.80+1.93+0.35)*2-1.0*2.10+0.20*2.10*2 m?2 15.88
RAZEM 44.21
9|SST.II.1 |KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x25 cm na klej me- |m2
dl.1 0829-06 toda zwykig
44.21 m?2 44.21
RAZEM 44.21
10|SST.lI.1 |[KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zapra- | m?2
d1.1 0711-01 wy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokat-
nych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
1.10*%(2.95+5.28)*2*20% m?2 3.62
1.10%(1.80+1.93+0.35)*2*20% m?2 1.80
RAZEM 5.42
11|SST.II.1 |[KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskroba- |m?2
dl.1 0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1.10%(2.95+5.28)*2 m?2 18.11
1.10%(1.80+1.93+0.35)*2 m?2 8.98
-5.42 m?2 -5.42
RAZEM 21.67
12|SST.1I.1 |[KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zapra- | m?2
d1.1 0711-13 wy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach,
biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 1
m2 w 1 miejscu)
(2.95*3.18+1.07*2.10)*10% m?2 1.16
(1.93*1.80+0.35*0.65)*10% m?2 0.37
RAZEM 1.53
13|SST.1I.1 |[KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- |m?2
d1.1 0713-02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
(2.95*3.18+1.07*2.10) m?2 11.63
(1.93*1.80+0.35*0.65) m?2 3.70
-1.53 m?2 -1.53
RAZEM 13.80
14|SST.11.1 |[KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
dl.1 2009-02 low.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
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Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
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18.11+8.98 m?2 27.09
RAZEM 27.09
15|SST.11I.1 |[KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
dl.1 2009-04 low.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
11.63+3.70 m?2 15.33
RAZEM 15.33
16|SST.111.2 [INNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2
dl.1 202 1130-01 |mopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. do 8 m2
2.95*3.18+1.07*2.10+1.0*0.25 m?2 11.88
1.93*1.80+0.35*0.65+1.0*0.25 m?2 3.95
RAZEM 15.83
17|SST.11.2 |[KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
dl.1 1118-08 uktadane na klej metodg zwykta Pow. do 10,0 m2. Uktadanie
z.sz.5.7.a |w "karo".na zaprawie wodoszczelnej
z.sz.5.7.d
15.83 m?2 15.83
RAZEM 15.83
18|SST.111.4 |KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z drzwiami m2
di1.1 1029-05
2.10%(2.50+1.20%2) m?2 10.29
RAZEM 10.29
19|SST.111.3 |[KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi po- |m?2
dl.1 1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem
27.09+15.33 m?2 42.42
RAZEM 42.42
20|SST.III.3 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych |m?2
di1.1 1212-19
0.49*%(2*9+12) m?2 14.70
RAZEM 14.70
21|SST.III.3 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i ga- |m
dl.1 1212-28 zowych o $rednicy do 50 mm
3.2*2+1.0*2 m 8.40
RAZEM 8.40
22|SST.IIl.4 |[KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
di1.1 20205-01
1.30*0.80*2 m?2 2.08
RAZEM 2.08
23|SST.IIl.4 |[KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.1.1 20205-03
2.08 m?2 2.08
RAZEM 2.08
1.2 Instalacje sanitarne
24|SST.IIL.5 |KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1.2 0336-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
12 m 12.00
RAZEM 12.00
25|SST.IILL.5 |KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1.2 0339-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
8 m 8.00
RAZEM 8.00
26|SST.IILL5 |KNR 2-15 Zawor kulowy o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.2 0112-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|SST.IIL5 |KNR 2-15 Zawory do ptuczki o sr.nom. 15 mm szt.
d.1.2 0114-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|SST.IIL.5 |[KNR 2-15 Zawory odcinajgce podbateryjne z filtrem o $r.nom. 15 mm |szt.
d.1.2 0112-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|SST.IILL.5 |[KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm |m
d.1.2 0104-01 stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
4+8 m 12.00
RAZEM 12.00
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30|SST.III.5 |KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 20 mm |m
d.1.2 0104-02 stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
31|SST.III.5 |KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do |szt.
d.1.2 0107-06 ptuczek ustepowych elastycznych z tworzywa o $r.nom. 15
mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|SST.III.5 |KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do |szt.
d.1.2 0107-01 zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o
$r.nominalnej 15 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
33|SST.III.5 |KNR 2-15 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody umywalkowy  kpl.
d.1.2 0121-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34|SST.1II.5 |KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach ~ |m
d.1.2 0110-04 niemieszkalnych (rurociag o $r.do 65 mm)
22 m 22.00
RAZEM 22.00
35|SST.III.5 |KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.1.2 0224-03 sztucznych lub porcelany 'kompakt'
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
36|SST.III.5 |KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem |szt.
d.1.2 0221-02 gruszkowym
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
37|SST.III.5 |KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem splukujacym kpl.
d.1.2 0225-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38|SST.1II.5 |KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek |szt.
d.1.2 0208-03 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
39|SST.III.5 |KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek |szt.
d.1.2 0208-05 z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
szt. 3.00
RAZEM 3.00
40|SST.1II.5 |KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgcze- |m
d.1.2 0205-02 niem metodg wciskowg
5 m 5.00
RAZEM 5.00
41|SST.III.5 |KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.1.2 0212-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 Roboty remontowe sal lekcyjnyvh i korytarza | pi etra
42|SST.111.4 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2 0322-02
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
43|SST.111.4 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na bu- |szt.
d.2 1016-02 dowie
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
44|SST.111.4 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o|m?2
d.2 1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - petne, tréjza-
wiasowe z kratkg wentylacyjng
0.90%2.10*8 m2 15.12
RAZEM 15.12
45|SST.111.4 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2 0920-20
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
46|SST.IIl.4 |[KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw renowacyjnych z wysokoudarowego po- |m2
d.2 0517-02 lichlorku winylu o $redniej szerokos$ci 30 cm - biate
analogia
1.40*0.30*5+1.60*0.30*3 m2 3.54
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RAZEM 3.54
47|SST.III.1 |KNR 2-02 Obud.piondw c.o. ptytami gips.-karton.wodoodpornymi na m2
d.2 2004-01 rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
3.10*0.40*3+0.90*(3.0+0.30)+0.30*3.0 m?2 7.59
RAZEM 7.59
48|SST.1I.1 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zapra- | m?2
d.2 0711-01 wy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokat-
nych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
3.10%(2.32+20.30+3.50)*2 161.94
3.10%(5.75+6.30)*2 74.71
3.10*%(5.75+6.35)*2 75.02
3.10%(5.75+6.40)*2 75.33
3.10%(5.70*2+2.14+8.55)*2 136.96
3.10%(2.90+3.10)*2 37.20
3.10*%(2.95*2+2.60+4.20)*2-1.50*2.20*2 72.14
A (obliczenia pomocnicze) s========
633.30
633.30*30% m?2 189.99
RAZEM 189.99
49|SST.III.1 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskroba- |m?2
d.2 0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
633.30-189.99 m?2 443.31
RAZEM 443.31
50|SST.1II.1 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zapra- | m?2
d.2 0711-13 wy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach,
biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 1
m2 w 1 miejscu)
2.32*20.30+4.30*3.50 62.15
5.75*6.30 36.22
5.75%6.32 36.34
5.75*6.40 36.80
5.70*2.14+5.70%8.55 60.93
2.90*3.10 8.99
2.95*2.60+2.95*4.20 20.06
A (obliczenia pomocnicze) =========
261.49
261.49*10% m?2 26.15
RAZEM 26.15
51|SST.III.1 |KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- |m?2
d.2 0713-02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
261.49-26.15 m?2 235.34
RAZEM 235.34
52|SST.III.1 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
d.2 2009-02 low.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
633.30 m?2 633.30
RAZEM 633.30
53|SST.III.1 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
d.2 2009-04 low.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
261.49 m?2 261.49
RAZEM 261.49
54|SST.1I1.2 |KNR 2-02 Izolacje z folii PE 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warst- |m?2
d.2 0616-01 wa
2.32*20.30+0.38*0.92 m?2 47.45
5.75*6.30+1.0%0.30 m?2 36.52
5.75%6.32+1.0*0.30 m?2 36.64
5.75*6.40+1.0%0.30 m?2 37.10
5.70*2.14+5.70*8.55+1.0*0.30*2 m?2 61.53
2.90*3.10+1.0*0.30 m?2 9.29
2.95*2.60+2.95*4.20+1.0*0.30+2.20*0.30 m?2 21.02
RAZEM 249.55
55|SST.III.2 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych  |m2
d.2 0609-03 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
249.55 m?2 249.55
RAZEM 249.55
56|SST.IIl.2 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.2 1102-02 grubosci 40 mm zatarte na gtadko
1102-03
249.55 m?2 249.55
RAZEM 249.55
57|SST.IIl.2 [NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2
d.2 202 1130-02 |mopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
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2.32*20.30+0.38*0.92 m2 47.45
5.75*6.30+1.0*0.30 m?2 36.52
5.75*6.32+1.0%0.30 m2 36.64
5.75*6.40+1.0*0.30 m?2 37.10
5.70*2.14+5.70*8.55+1.0*0.30*2 m?2 61.53
RAZEM 219.24
58|SST.III.2 |KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - liswa |m
d.2 1124-06 montazowa éwieréwatek
(2.32+20.30+0.38)*2-1.0*8-4.30 m 33.70
(5.75+6.30+0.30)*2-1.0 m 23.70
(5.75+6.32+0.30)*2-1.0 m 23.74
(5.75+6.40+0.30)*2 m 24.90
(5.70+2.14+5.70+8.55+0.30*2)*2-1.0*3 m 42.38
RAZEM 148.42
59|SST.III.2 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izo-|m2
d.2 1112-05 lacyjnej rulonowe - PCW - wyktadzina homogeniczna 2,0
mm z wytozeniem na $ciany 10 cm
219.24+0.10%148.42 m?2 234.08
RAZEM 234.08
60|SST.IIIl.2 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie m2
d.2 1112-09 wyktadzin rulonowych
234.08 m?2 234.08
RAZEM 234.08
61|SST.IIIl.2 |KNR 2-02 I1zolacje z pianki podktadowej i folii pod panele m2
d.2 0616-02
2.90*3.10+1.0*0.30 m?2 9.29
2.95*2.60+2.95*4.20+1.0*0.30+2.20*0.30 m?2 21.02
RAZEM 30.31
62|SST.IIl.2 [NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC4 m2
d.2 202 1136-01
30.31 m?2 30.31
RAZEM 30.31
63|SST.IIIl.3 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tyn- m2
d.2 1508-02 kéw wewnetrznych bez szpachlowania
1.60%(2.32+20.30+3.50)*2 m?2 83.58
1.60%(5.75+6.30)*2 m?2 38.56
1.60%(5.75+6.35)*2 m?2 38.72
1.60%(5.75+6.40)*2 m?2 38.88
1.60*(5.70*2+2.14+8.55)*2 m?2 70.69
RAZEM 270.43
64|SST.II1.3 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi po- |m?2
d.2 1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem
633.30+261.49-270.43 m?2 624.36
RAZEM 624.36
65|SST.III.3 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych |m2
d.2 1212-19
0.49*(17+3*15*2+14+15+3*17+10+3*10) m?2 111.23
RAZEM 111.23
66|SST.III.3 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i ga- |m
d.2 1212-28 zowych o $rednicy do 50 mm
3.10*2*9+1.0*15.0 m 70.80
RAZEM 70.80
67|SST.III.3 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw |m?2
d.2 1212-05 prostych
1.50*2.70 m?2 4.05
RAZEM 4.05
68|SST.IIl.4 |[KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.2 20205-01
1.50*0.80*4 m?2 4.80
RAZEM 4.80
69|SST.IIl.4 |[KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.2 20205-03
4.80 m?2 4.80
RAZEM 4.80
3 Roboty remontowe sal lekcyjnyvh i korytarza parteru
70|SST.IIl.4 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3 0322-02
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
71|SST.II1.4 |[KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na bu- |szt.
d.3 1016-02 dowie
6 szt. 6.00

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 12867 dla agrig




Wrzos

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 6.00
72|SST.II1.4 |KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi dwuskryzydiowych  |szt.
d.3 1016-02 dwukrotnie malowane na budowie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|SST.IIl.4 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o|m2
d.3 1017-02 pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - petne, tréjza-
wiasowe z kratka wentylacyjng
0.90*2.10*6 m?2 11.34
RAZEM 11.34
74|SST.II1.4 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe szklone |m2
d.3 1019-07 dwudzielne fabrycznie wykonczone
1.50*2.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
75|SST.II1.4 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3 0920-20
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
76|SST.IIl.4 |KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw renowacyjnych z wysokoudarowego po- |m?2
d.3 0517-02 lichlorku winylu o $redniej szerokos$ci 30 cm - biate
analogia
1.40*0.30*5 m?2 2.10
RAZEM 2.10
77|SST.IIL.1 |KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusz- m2
d.3 2010-04 tach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe
25-01; rozstaw stupkéw 30 cm - zakrycie luksferéw
(1.80*1.60+2.0*1.60)*2 m?2 12.16
RAZEM 12.16
78|SST.III.1 |KNR 2-02 Obud.piondw c.o. i kanalizacji ptytami gips.-karton.wodood- |m?2
d.3 2004-01 pornymi na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
3.20*0.40*3+3.20*0.30*2*3 m?2 9.60
RAZEM 9.60
79|SST.III.1 |KNR 2-02 Obud.kanalizacji ptytami gips.-karton. wodoodpornymi na m2
d.3 2004-05 rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
1.82*(0.50+0.30) m?2 1.46
RAZEM 1.46
80|SST.1Il.1 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zapra- | m?2
d.3 0711-01 wy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokat-
nych na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
3.20*(1.20+3.0+3.30+2.25+3.80+18.50+2.25*2)*2 233.92
3.20%(5.80+6.40)*2 78.08
3.20%(5.76+4.33)*2 64.58
3.20%(5.76+6.35)*2 77.50
3.20%(3.24+3.0)*2 39.94
3.20%(1.82+3.0+0.32)*2 32.90
3.20%(3.0+7.20)*2 65.28
A (obliczenia pomocnicze) s========
592.20
592.20*30% m?2 177.66
RAZEM 177.66
81|SST.III.1 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskroba- |m?2
d.3 0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
592.20-177.66 m?2 414.54
RAZEM 414.54
82|SST.III.1 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zapra- | m?2
d.3 0711-13 wy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach,
biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 1
m2 w 1 miejscu)
1.26*3.0+3.30*4.40+2.25%(18.50+2.25+2.25*3.80) 84.22
5.80*6.40 37.12
5.76*4.33 24.94
5.76*6.35 36.58
3.24*3.0 9.72
1.82*3.0 5.46
2.90*7.10 20.59
A (obliczenia pomocnicze) =========
218.63
218.63*10% m?2 21.86
RAZEM 21.86
83|SST.1II.1 |KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- |m?2
d.3 0713-02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
218.63-21.86 m?2 196.77
RAZEM 196.77
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84|SST.III.1 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
d.3 2009-02 low.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
592.20 m?2 592.20
RAZEM 592.20
85|SST.1II.1 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- |m2
d.3 2009-04 low.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
218.63 m?2 218.63
RAZEM 218.63
86|SST.11.2 |KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B-15 m3
d.3 1101-01
173.99*0.15 m3 26.10
RAZEM 26.10
87|SST.11.2 |KNR 2-02 Izolacje z folii PE 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warst- |m?2
d.3 0616-01 wa
1.26*3.0+3.0%1.83+2.25%(18.50+2.25+2.25%3.80) m?2 75.20
5.76*4.33+0.30*1.0 m2 25.24
5.76*6.35+0.30*1.0 m?2 36.88
3.24*3.0+0.30*1.0 m2 10.02
1.82*3.0+0.30*1.0 m?2 5.76
2.90*7.10+0.30*1.0 m?2 20.89
RAZEM 173.99
88|SST.111.2 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych  |m?2
d.3 0609-03 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
173.99 m?2 173.99
RAZEM 173.99
89|SST.1II.2 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m2
d.3 1102-02 grubosci 40 mm zatarte na gtadko
1102-03
173.99 m?2 173.99
RAZEM 173.99
90|SST.IIIl.2 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
d.3 1118-08 uktadane na klej metodg zwykta Pow. do 10,0 m2. Uktadanie
z.sz.5.7.a |w "karo".na zaprawie wodoszczelnej
z.sz.5.7.d
wiatrotap 1.26*3.0 m2 3.78
RAZEM 3.78
91|SST.IIIl.2 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - co- |m
d.3 1120-05 kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda
zwyklg
wiatrotap (1.26+3.0)*2-1.50*2+0.30*4 m 6.72
RAZEM 6.72
92|SST.III.2 |KNR 4-01 Obsadzenie ram, wycieraczek, wsypow stalowych o powierz-|szt.
d.3 0322-05 chni do 1.0 m2 w podtozach betonowych - montaz wycie-
raczki
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|SST.IIl.2 [NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy sa- |m?2
d.3 202 1130-02 |mopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
0 pow. ponad 8 m2
173.99-3.78-20.89 m?2 149.32
RAZEM 149.32
94|SST.II1.2 |KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - liswa |m
d.3 1124-06 montazowa éwieréwatek
(1.83+2.25*2+18.50+3.80)*2-1.50*4-1.0*8 m 43.26
(5.76+4.33+0.30*2)*2-1.0*2 m 19.38
(5.76+6.35+0.30)*2-1.0*2 m 22.82
(3.24+3.0+0.30)*2-1.0 m 12.08
(1.82+3.0+0.32+0.30)*2-1.0 m 9.88
RAZEM 107.42
95|SST.IIIl.2 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izo-|m2
d.3 1112-05 lacyjnej rulonowe - PCW - wyktadzina homogeniczna 2,0
mm z wytozeniem na $ciany 10 cm
149.32+107.42*0.10 m?2 160.06
RAZEM 160.06
96|SST.IIl.2 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie m2
d.3 1112-09 wyktadzin rulonowych
160.06 m?2 160.06
RAZEM 160.06
97|SST.II1.2 |KNR 2-02 I1zolacje z pianki podktadowej i folii pod panele m2
d.3 0616-02
2.90*7.10+0.30*1.0 m?2 20.89
RAZEM 20.89
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98|SST.IIl.2 [NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC4 m2
d.3 202 1136-01
20.89 m?2 20.89
RAZEM 20.89
99|SST.III.3 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tyn- m2
d.3 1508-02 kéw wewnetrznych bez szpachlowania
1.60%(1.20+3.0+3.30+2.25+3.80+18.50+2.25*2)*2 m?2 116.96
1.60%(5.80+6.40)*2 m2 39.04
1.60%(5.76+4.33)*2 m2 32.29
1.60%(5.76+6.35)*2 m2 38.75
1.60%(3.24+3.0)*2 m?2 19.97
1.60%(1.82+3.0+0.32)*2 m2 16.45
1.60%(3.0+7.20)*2 m?2 32.64
RAZEM 296.10
100|SST.111.3 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi po- |m?2
d.3 1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem
592.20+218.631-296.10 m?2 514.73
RAZEM 514.73
101|SST.11.3 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych |m?2
d.3 1212-19
0.49*(15*2+9*13+2*9+5+20+5) m?2 95.55
RAZEM 95.55
102|SST.111.3 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i ga- |m
d.3 1212-28 zowych o $rednicy do 50 mm
3.20*2*9+1.0*11 m 68.60
RAZEM 68.60
103|SST.111.3 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow |m?2
d.3 1212-05 prostych
1.50*2.20 m?2 3.30
RAZEM 3.30
104|SST.111.4 |KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.3 20205-01
1.80*0.80*2 m?2 2.88
RAZEM 2.88
105|SST.11.4 |KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.3 20205-03
2.88 m?2 2.88
RAZEM 2.88
4 Remont schodéw
106|SST.111.4 |KNR 4-01 Podwyzszenie balustrady schodowej o okoto 5 cm - odsunie-m
d.4 1301-03 cie od powierzchni schodéw
10.90 m 10.90
RAZEM 10.90
107|SST.11.2 |KNR 4-01 Naciecie podtoza przecinakiem m2
d.4 0804-06
1.60*1.40+1.40*0.33*21+1.40*1.40*2 m?2 15.86
RAZEM 15.86
108|SST.111.2 |KNR 4-01 Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 |szt.
d.4 0205-08 - wyréwnanie powierzchni schodéw
21+3*2 szt. 27.00
RAZEM 27.00
109|SST.11l.2 [NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 0  |m?2
d.4 202 2810-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.60*1.40+1.40*0.33*21+1.40*1.40*2+0.16*1.40*21 m?2 20.57
RAZEM 20.57
110|SST.1I.2 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - co- |m
d.4 1120-05 kolik 15 cm ukladane na klej z przecinaniem ptytek metoda
zwyklg
1.60+1.40*5+0.33*21+0.16*21 m 18.89
RAZEM 18.89
111|SST.1I.2 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretow |m?2
d.4 1212-05 prostych
1.20*10.90 m?2 13.08
RAZEM 13.08
112|SST.1.2 |KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze m
d.4 0417-03
10.90 m 10.90
RAZEM 10.90
113|SST.11.2 |KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - zatamania lub |szt.
d.4 0417-04 skrety poreczy do 90 st.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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