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l. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikaechniczna wymiany posadzek, remontu sanitasiato
malowaniascian wewrtrznych w starym skrzydle Publicznej Szkoty Podstas] w Wrzosie.

1.2. Podstawa opracowania

- Wizja w terenie i uzgodnienia zakresu robot

- Przedmiotowe normy, instrukcje, wytyczne, literat fachowa itp.

1.3. Opis 0g6Iny budynku

Stare skrzydio szkoly to budynek dwukondygnacyjwykonany z cegly petnej cementowo-wapiennej, strop
prefabrykowane typu DZ-3.

Cze$¢ okien zostata wymieniona na nowe PCV.

Istniejace podiogi z desek na legarach w zlym stanie technicznym. Przewidujeg symiarg ich, wraz z
uzupetnieniem warstw izolacyjnych.

Poniewa w poziomie parteru zostala weéndej wyremontowana sala komputerowa i tazienka dla
niepetnosprawnych, poziom nowych posadzekayatwstosowé do istniegcych, tak aby nie powstaty progi.

W sanitariatach ptra glazura i armatura sanitarna do wymiany.

Istniejace tynki cementowo-wapienne najenvyreperowa, a nasipnie wykaczy¢ gtadzi gipsows i pomalowd.
Drzwi wewretrzne ptytowe w ztym stanie technicznym podlegaymianie.

1.4. Zakres robot

Wszystkie roboty demontawe zostam wykonane przez pracownikow szkoty we wtasnym zsikre

Zakres rob6t budowlanych:

Wymiana posadzek- utenie warstw izolacyjnych, dostosowaijich grubé¢ do istniejcego poziomu podtog.

W posadzkach natg utozy¢ warstwe izolacyjm ze styropianu EPS 100-038 o grétiomin. 5 cm w poziomie
parteru i 3 cm w poziomie gra. W salach lekcyjnych i gach komunikacyjnych wykladzina obiektowa,
homogeniczna, grulé warstwy uytkowej 2,0 mm. W sekretariacie, gabinecie dyrektopokoju nauczycielskim
panele podiogowe o klaskzieralngci AC4, grubgci minimum 7,0 mm. W sanitariatach i na schodacgytkpt
posadzkowe gresowe.

Wymiana stolarki — wymianie podlegajwszystkie drzwi wewgtrzne ( tylko w poziomie parteru w sali
komputerowej i sanitariatach drzwi zostaty juymienione ). Przewiduje simonta drzwi ptytowych,
tréjzawiasowych, €cieznice stalowe. Skrzydta drzwiowe szeré&iomin. 90 cm. W przypadku zbyt matego otworu
drzwiowego, écieznice nalezy wku¢ w oscieze.

Ostony grzejnikowe szczeblinowe najewymienic na nowe, dopuszczaesdobrze zachowane ostony podda
renowacji i ponownie obsadzi

Na parapety jiwymienionych okien nafy zamontowa naktadki renowacyjne.

Istniejaca balustrag nalery podnigé¢ o okoto 2-3 cm, aby unitiwié¢ utozenie pitytek na schodach. Wyminie
podlega jedynie pochwyt drewniany.

W sanitariacie chtopcéw naghize zainstalowakabiny z systemowycétianek dziatlowych.

Tynki — istniepce tynki uzupetrd, sciany oczyci¢ z nawarstwi@ malarskich, wygtadzi gipsem szpachlowym i
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pomalowa farbami emulsyjnymi akrylowymi, do wysoka 160 cm lamperia olejna.
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W sanitariatach do wysoka drzwi naley utozy¢ glazue.

W w.c. nauczycieli wymurow@ascianke z luksferéw wysokéci ok. 100-120 cm.

Grzejniki , gahzki, rury c.o. , balustragi kraty oczyci¢ i pomalowa farbami olejnymi.

Instalacje sanitarne — nale wymienic armatug¢ umywalki, pisuary i sedesy oraz baterie. Mgleamontowa
przynajmniej jeden przeptywowy podgrzewacz wodyamitariatach chtopcéw i jeden w sanitariacie naoiedy
Istniejace podejcia wymienié i w miarg maozliwosci wkué¢ w éciany, pozostate instalacje obudd@wptytami
gipsowo-kartonowymi.

Zastosowane materialy budowlane i agtizenia powinny odpowiadaPolskim Normom, posiadawymagane
prawem certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny ngécl i stosowne dopuszczenia (zgodnie z wymogami araw
budowlanego), mie aktualr, ocer higieniczry wydary przez PZH oraz kiyoznaczone znakiem budowlanym.
Materialy powinny mié jednoczénie informacg identyfikujaca producenta, odmian gatunek i klas wg

dokumentu odniesienia oraz partivyrobu. W/w aprobaty mugzuwzgkdnia¢ dopuszczenie do stosowania w

szkolnictwie.
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Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagtécznej (OST) swymagania ogélne dotyaze wykonania i

odbioru rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania OST
- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8&T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych

w szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI

SST.II.L 45410000-4 Tynki i okladzinyscienne

45431200-9

SST..2 45430000-0 Posadzki

SST.I1.3 45442100-8 Roboty malarskie

SST.11.4 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki twthnej

SST.IIL5 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-Kaaayjne i sanitarne

1.3. Zakres robd6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspélne dla rob6t budowlanyghktgbh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkith wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiiaiei prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspétrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompeST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasda@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynezekazane Wykonawcy 4

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione watlygednym z nich
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sa obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekulmentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowje kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bigddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mud®r¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektovy lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie sgzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienalizacji kontraktu,zado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdgzelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony w cen
UMOWrg.

|.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikaeniowych Wykonawcaedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stivie jego sposobu
dziatania. Stosdp sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizagg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopordgaiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwo$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szitalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed 5

dostpem 0s6b trzecich.
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasrci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzer w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeiprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowéesi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone r@awiezo ukaaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawocegdhie przestrzegaprzepiséw dotyccych bezpiecagstwa i higieny pracy .\W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lkdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uersdy, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy@w, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia rob6t. Np. rozpdezzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drii6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca hdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych uggzer lub metod i w sposéb agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych

6

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycxce, zamawiania lub wydobywania
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materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohaany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegérddia spetniaj wymagania SST w czasie pgst

rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinnyrspélwymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegwglth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zi& miejscowych, wdczapc w tozrodia wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozjiem eksploataciji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot, chigbpostanowienia ogdine lub szczegotowe warunkéw
umowy stanowi inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umowgld
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad edpdnio do wymagaumowy lub wskazalnspektora
nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jalkk@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaazdKrodzaj robét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamgje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ i whasciwos¢ do robét i bylty dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@gatzlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigjazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementdw rob6t Wykonawca powiattspiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeligetodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenaumae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien iyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnifgkiasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafdcsprztu bedzie

gwarantowd przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkngmi w dokumentacji projektowej, SST i
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wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiagin umowy. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetnid normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaeze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad4apie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakaos¢ wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportudulzie zapewni&prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami éérgmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifk$pe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgatspetnig wymagania dotyee przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych cfieh na osie i innych parametréw technicznyémdki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych ohigh na osie mogby¢ dopuszczone przez wkiwy zarad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa kzdzie usuwa na
biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoceciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory piemi sktadé sk z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umowlub kontraktem oraz za jaké€
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t,chazgodnéc¢ z dokumentaej projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziaktaza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robét oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych

na piémie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego kedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreame
whasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dogez akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudoéntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji rob6t bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6. I. Program zapewnienia jakdci
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Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowaraazmspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania rob4t, mgdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraqejwykonanie rob6t zgodnie z dokumenggmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

- organizaagt wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzeniadt,

- organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

- system (sposob i proceaddiproponowanej kontroli i sterowania jalain wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- spos6b oraz foremgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiardw, a tekwychaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgioknym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i uetdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje istasrodkow transportu oraz wdzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.

- sposo6b i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vayhania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wdzajc w to personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie we wszystkie guizenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robot. Wykonawcedzie przeprowadzgoomiary i badania
materiatdw oraz robot

z czx;stotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzoru

bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzorwdizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje

o0 jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedociagniecia te keda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liachateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prabgéotych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigtwem 9

wytypowane do badalnspektor Nadzoruduzie mi€ zapewnion mazliwo$é¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na
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zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedze przeprowadzadodatkowe badania tych materiatoéw, ktére udz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych bagaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki desbae przez Wykonawao bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwely przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmayjpkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmszektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsteampémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami aad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeettug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatow wrédta ich wytwarzania. Do umbiwienia jemu kontroli zapewnionagtzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow b@adastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru me pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych badé& albo oprze
sig wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i rob6t z dokumentagprojektova i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych khisdatkowych badai pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarao zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsk Normg lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrjggeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktore
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktébrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniyws/magane przez SST,idaich partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray, ktore nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmavym obowizujacym Zamawiajcego

i Wykonawe: w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalafy na rozliczenie faktycznego pggsti kazdego

z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przegmdza si sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsibprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupgnj@atychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni gr2gm terminem. Wyniki obmiarueola wpisane do kaiki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowych roboékhzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub wKNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedansitokrelonymi w dokumentacii

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roledklzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i sprg pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spek wymagag
bada atestuicych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowedola
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaaobot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST clzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposoéb aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaiasgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacjireadzei technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (k@mwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie jstiavykonywanych robdt oraz ibai tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uadisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derttika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédte przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakdosc¢ robét
ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdek@mentow zawieragych komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynier konfrontacji z dokumentagcprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujegdla zakresu robét olkéienego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecgpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresadi) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora 12

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
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dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu oraz odbioréw egtiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét asowych lub robét uzupetniggych w poszczegdéinych
elementach konstrukcyjnych i wykczeniowych, komisja przerwie swoje czyioo ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjakdé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i
nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zaizany przygotowanasgpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetriag

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robo6t ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

N o o b~ W

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakb (PZJ),

8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenigg¢akBzZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towazzcych (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robét widcicielom uradzei,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopt mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego n¢dgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkec, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnaag kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawaaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robsaapetniajcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdiazanych z
usungciem wad, ktore ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbior po uptywie okresiekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyeddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad 13
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostatecznyfgmwy) robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednosti obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyja przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wyceniomycizattowo
podstavy pfatnaci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagesde ryczattowe dilzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdkdy obejmowa:

- robocizre bezpdrednh wraz z narzutami,

- wartaé¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartai¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty parednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. I. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw iamigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekaginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanidaiszych

zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzieeawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikowwganikéw, barier, ozna-kowai drenau,

)] tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynriei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orgeacii ruchu obejmuje:

(@)  usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazm, przejazdéw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pé&n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmdowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochromizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, 14

p6z. 1229).
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozéezdnicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpHzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oolyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 zf0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigiych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2Qgthz 2086).
10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgoétiavyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igr(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techrjickinzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.NLt.209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dBgwrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny @dz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiewstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizma budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p&242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych, (tom |, H, lll, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci idfetji. Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA

. TYNKI WEWN ETRZNE, OKLADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewastrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych robaét.

Tynki wewretrzne - na istnigjcychscianach - do uzupetniania po robotach instalacyjngamurowaniach, skutych
oktadzinach ceramicznych, zerwanych powtokach rsileh i boazerii - tynkiem cem-wap. lub zapeaw
wyréwnujaca.

Przetarcie powierzchitian i sufitow gtadzi gipsow.

Oktadzinyscian — w sanitariatach do wysakd 2.10 m wytay¢ ptytkami ceramicznymi ..

Pod oktadziny stosowaelastyczn zaprave klejowa.

Obudowa - piondw c.o. i poziomych rur kanalizagjngarnej w pomieszczeniach - z piyt gipsowo-kaoteych,
ruszt systemowy C50. .

Wymiary zdp¢ z natury, zawory na przewodach c.0. mpg@zosté poza obudow.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvMmozna kada wodg zdatr, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, ndi&akcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm. 16

Do spodnich warstw tynku nadg stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.
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Do gtadzi piasek powinien lbydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyqswowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowdé cement portlandzki z dodatkietnzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ftdvenno tworzy jednolity i jednobarwi masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad olgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemenapna.

2.4. Plytki ceramiczne ¢zciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na gknigcia wloskowate nie mniej 2il60°C

Stopier biatcsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej n

gatunek | 80%

gatunek 11 75%

2.5. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowidad@ymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 — wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczna gyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Rowna, gtadka, bez uszkadzartonu, nargnikow i krawedzi
2. Przyczepn& kartonu dg  karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki spospb,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu eka rwat sk, nie powodujc odklejania s od
rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubsé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;18+0,5
szerokdé 1200 (+0; -5,0)
diugas¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadiéc réznica w dtugdci przekitnych <5
4, Masa 9,5 _95 - - -

17



Publiczna Szkota Podstawowa w Wrzosie gm. Przytyk

1m2 piyty o 12,5 <125 11,0-13,0 425 11,0-13,0
grubadci 15,0 <15,0 13,5-16,0 _45,0 13,5-15,0
[kq] >18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnas¢ [ % | <10
Trwatas¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasikliwos¢ [%0] - - <10 <10

2.6. Profile metalowe o gruba nie minej nk 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje sdo sufitu i podtogi, pionowe CW ustawig gio 60 cm i przykgca do nich piyty.
Zaleznie od szerokéi uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grulégcianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), i@k (100 + 2 x 12,5) Do wyk@&zania kruchych nady stuza

narazniki aluminiowe.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnytlaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamure@manzebicia i bruzdy, osadzongm@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca st przystipienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa® w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkieny,e w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach moa wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

Zaleca st chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatgéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwizane wod.

5.2. Przygotowanie podig

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podie naley oczyici¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i

substancji tlustych. Plamy z substancji ttustychznaousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampbenzynow.

18



Publiczna Szkota Podstawowa w Wrzosie gm. Przytyk

Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien hywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley
wykona® wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPadczas zacierania warstwa

gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zeargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w

tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewrnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogo6lne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstw, wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podtga. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.

Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragiany betonowe.

Do osadzania wykladzin riaianach murowanych nina przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpogeiem wykonywania robot natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczogi zwilzomg powierzchng scian murowanych naty natazy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z ciekiej zaprawy cementowej marki 8 fiyb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekingalub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone woti 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by wieksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wieksze nk 2 mm na diugéci taty dwumetrowej.
5.5. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

— Przed przyapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-karbwych

powinny by zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasygne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone

oceciegnice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si przystpienie do wykonywania oktadzin po okresie gpstego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zak@éczeniu

stanu surowego.

— Przed rozpoeziem prac monteowych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nayewykonywa w temperaturze nie ¥szej ni +5°C pod warunkiem,
ze w cigu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgkdna powietrza migi si¢ w granicach od 60 do
80%.

— Pomieszczenia powinny dguche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych deianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznegowykona na kilka sposobow:

— przy wyciu profili stosowanych do budowgian dzialowych, bez kontaktu z ostanjgciamn

— z wyciemsciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych pledtaza uchwytami typu ES,

— przy wyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podéoelementamiatzacymi typu ES.

19
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Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszciesnfitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowdcy podtaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktédae z dwdch warstw: dolnej stanoyzie]j
bezpdrednie podtae dla plyt — nazywanej w dalszejegei ,warstwa nosng” oraz gornej — dalej nazywanej
.warstwa gtéwmng”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skdady sk tylko z warstwy nénej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw lssztattowniki stalowe. Dokonag wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, natg bra¢ pod uwag nastpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhiy do kwadratu, to ze wzglu na sztywnoceae rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniachaskich i diugich znajduje zastosowanie rozzeinie jednowarstwowe,

spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sié bezpednio z ptask konstrukcj przegrody, to mma zastosowaae ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazajystosuje girozwiazania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementow warstw§nepzaley réwniez od kierunku usytuowania pocdaych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) gruba¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley migdzy innymi od

SZtywnaci piyt,

¢) funkcjé jaly spetnid ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musitgawsze prostopadty do elementéw
warstwy n@nej

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyské oczekiwane efektyaytkowe sufitdw, nalgy przy ich wykonywaniu pangta¢c o paru podstawowych
zasadach:

— styki kravedzi wzdtuznych plyt powinny by prostopadte do ptaszczyzégiany z oknem (réwnolegle do
kierunku ndwietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdinego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stheudo elementéw rimych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawdzi ptyt opieraty si na tych elementach,

— poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by umocowana petna i$6 ptyt, nalery je tak
rozmiesci¢, by na obu krécach tego rgdu znalazty si odcite kawalki o szerokei zblizonej do potowy szerokoi
ptyty (lub potowy jej diugéci),

— styki poprzeczne ptyt w dwusiadupcych pasmach powinny Byrzesunite wzgkdem siebie o odlegio
zblizona do potowy diugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorzosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to drugwarstve ptyt
nalezy mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej, przesw®aj o jeden rozstaw rafdlzy ngnymi elementami
rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego keyany jest strop, wybieragsodpowiedni rodzaj 20

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kaivareisz spetnid& warunek piciokrotnego wspoétczynnika
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wytrzymaitaici przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wieksze od
pieciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadagego na danytznik lub kotve.

Konstrukcje sufitbw mogzost& podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu ki pebfilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujce konstrukgj sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na igtdprmowania stropu, kotwy
spawane do istniggych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémminio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywatrzykrotra wartas¢ normalnego obakenia.

Wszystkie elementy stalowe, ghce do kotwienia, muazposiadé zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosujeggdtyty 0 podwyszonej wytrzymaléci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mog by¢ mocowane do elementdw ¢mych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne kredziami diwszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rémych rusztu,

— mocowanie podine wzdhg elementéw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich digzymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na taefn

Grubai¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna raz@ic
miedzy elementami rimymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodldoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie dokladioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze naley przeprowad#i na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zaméwieniem,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknied,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreslenia jakaci ptytek przez préddorazna nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zetwnnej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placloy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposoOb podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

splaszczone.
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7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest M llosé robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzglnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawygdow naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podiza

Odbidr podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Gelleodbioér podtda odbywa si po dhwszym czasie od jego
wykonania, naley podiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw

Uksztattowanie powierzchni, kraszie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczn.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotiptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugei faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogotem nie wgej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalneamastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworéw soli przenikajych z podtaa,
pilsni itp.,

trwale slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalon ilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbidrKrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw.

Oktadzinyscian

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utdonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatiem powierzchni,

- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow, 22

- reperacje tynkow,
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- oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfinych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

23
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2. POSADZKI - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej s wymagania dotyee wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podiaza pod posadzki - cementowe wraz z izajaigplmn.

Posadzki z piytek gres,

Posadzki z wyktadziny PCV

Posadzki z paneli podtogowych,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoimaozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaticych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, ndi&akcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigtg5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfadaest asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mateego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkow uszlachetnieych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniccia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylataayjny szerokéci wigkszej ni 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrasfi-£5,

temperatura mkniecia— nie normalizuje §j

przyczepné&¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xifx pahczonych spoia kitu o grubgci 20 mm 24
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i wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennay sic w masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai- 20 mm,

spltywnas¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+£2°C — nie norméizak,
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze —20x2€ligonej z wysoki 2,5 m na phyt
stalows — bez gknigé i odpryskow,

gestas¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej #i2,5%

wytrzymalasi¢ na zginanie nie mniejszazrie5,0 MPa

scieralndg¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugasc i szerokdé: +1,5 mm

gruba¢: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

gla gresu twardd@ wg skali Mahsa 8

scieralng¢ V klasascieralngci

na schodach i przy wajiach wykonane jako antypl@gowe.
Plytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodéw,gkowniki, naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugci¢ i szerokdc: +1,5 mm
grubg¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy elastyczne klejowe i spoiacg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexag ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazw; i adres Producenta, nagwyrobu, liczly sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo tluicych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w fwndlctwie
Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge wyrobow
tatwo ttukacych.

Skladowanie

Ptytki sktadowa@ w pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach.

2.6.Wyroby podtogowe PCW

Homogeniczna wykfadzina rulonowa o grébiouzytkowej 2 mm, klasdcieralngci P, klasa #ytkowa 34,
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2.7. Panele podiogowe — klaseieralngci AC4, uktadane na folii izolacyjnej i warstwiegpiki
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.
5. Wykonanie robot
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Wylewka samopoziomaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymaionalezy catkowicie usua¢. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawt na 4 godziny do
wyschnkcia. Gotow zaprave wyla¢ na podtae wylac na podidge i rozprowadi diuga stalova paa lub listwg
zgarniajca.
Wylang zaprawe chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymégggami.
Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschniciu zaprawy lecz nie wcgeiej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéweatowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.
Podkiad powinien miepowierzchng réwna, stanowaca ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumeiréats przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
wiekszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszoyypoziomej lub
pochyltej) nie powinny przekracz mm/m i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia.
5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Ww wsazanych pomieszczeniach a6 posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznegptych do podiza
przeznaczonych do obiektoviyieczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, gréb8 mm,scieralng¢ wglkbna 112 mm3, nagkliwos¢

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Plytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysolk&i min. 10 cm
®  Oktadziny schodéw i podestéw zegtrznych utay¢ z plytek gresu technicznego klejonych do padto
przeznaczonych do obiektéwyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb@0 mm scieralnégé wglebna 112 mma3, nagliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie plytek nalgy rozplanowad uwzgkdniajac: ich wielkai¢ i szerok@¢ spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnynadnakovy szeroké¢ wigksz niz potowa plytki.
Wybér kompozycji klejgcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywiapowierzchng podiaza.
Powierzchnia z nalmna warstvg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolié na wykonanie
wyktadziny w cagu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkdci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeasma warstwa kompozyciji klegej powinna by pod cad powierzchr 26
phytki..
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Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje giwkltadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecaesnhastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgimry ptytkami naley usuraé jego nadmiar, moa tez usurgé
wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po ul@eniu ptytek na podtodze wykonuje; siokoty. Dla cokotow wykonywanych z plytek jak dadidg stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprklejowej.

5.3. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW: ma przysipi¢ po catkowitym uk@czeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i rob6t wykozeniowych i instalacyjnycla¢znie z przeprowadzeniem proraeniowych.
Przygotowanie podity

Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny bgiprawione przez wypetnienie ubytkow
zapravg cementow.

Powierzchnie powinny kiyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna b§ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét,nakicie ich wykonywania oraz w okresie wysychanigjkI
Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych leda uktadane co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna dwya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu, pogita na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczeniario utazona na podkladzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady
szerokdci 2-3 cm.

Arkusze z PCW nalsy przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta ékmeej wyktadziny oraz w
obowiazujacych instrukcjach technologicznych.

arkusze z PCW nalg przykleja cak powierzchn do podica.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigph w postaci fatd,qzherzy,
odstajcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kepoin nie powinna iywigksza nk 0,5 mm
migdzy arkuszami, 0,8 mm rdzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twardipi¢ prost, w pasach ptytek dopuszcza si
mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugci spoiny w
pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW nalewytozy¢ nasciany lub zastosowdistwy przyécienne.

5.4. Panele podtogowe

Panele przed montam powinny leakowa w zamkngtych pakietach w pomieszczeniu, w ktoryguip zakladane
okoto 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowgoniewa panele musgdostosowa temperatug i wilgotnosé
do pomieszczenia w ktérym mapy¢ zaktadane czyli gizaaklimatyzowa (pod plandek naczepy Tira panaj
warunki jak na zewiatrz a zadunek lub wytadunek jest niekiedy prowagzoodczas deszczu).

Podtaze pod panele podtogowe powinnoébgwne, gtadkie, suche i stabilne..

Podiaza betonowe muazby¢ odpowiednio suche, wksze nieréwnéci nalezy wyrdwna mag samopoziomujca 27
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lub szpachlow.

Na przygotowane podie naley potozy¢ folie paroizolacyja z zakladem min. 20cm (nie dotyczy podtog
drewnianych). Nagpnie na folg uktadamy piank pod panele lub podkiad pod panele np. Ekoptyta,.
Panele naley uktada& wzdtuz padaniawiatta lub wzdhu linii uzytkowania. Zaczynamy od sprawdzenia w kilku
miejscach czyciana jest prosta i czy jest jednakowa szefokmmieszczenia. Natg przeliczy szerokéé pokoju
tak by ostatni rgd paneli miat szer. min. 5cm.

Panele w zalsosci od typu i producenta, wymagajktadania z przesuggiem wzgédem siebie 20-40cm.
Rozpoczynamy uktadgpanele na zasadzie schodkowe;j.

Przyscianach, rurach, futrynach itp. najezostawé odpowiedni dylatacg za pomog klinéw lub najlepiej
dystansow nastawnych (sptprofesjonalny umdiwia zaklinowanie nawet nécianach z plyty gipsowej czy
miejscach w ktérych kliny wypadg), przyjmuje st, ze ruch podiogi jest nie wkszy niz 1-2mm na kaly 1mb.
Zalecenia producentow podtdg to 1-2cm i nie uwdglaja nigdy wielkaci pomieszczé.

Montaz paneli podtogowych w zateosci od zastosowanago zamka (lock, klik, easy cljek} opisany w istrukcji
uktadania dalczonej do opakowania i nie wigsensu tego wygaiac.

Po zmontowaniu podtogi nalg zamontowa listwy przyscienne na klej mongawy naprzemiennie z klejem
kontaktowym, uwaajac by klej nie dostat gido szczeliny dylatacyjnej,

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialdw powinna hkiypotwierdzona przez producenta przesdadczenie o jakéi lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrdrgym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagstosowania do robot materiatdw, ktorych eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie naley stosowad réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw og6inych wykonania rob6t fjtngch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow robét jest M llosé robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzglnieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pzeji

8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &aesi wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zéwiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczagsstosowania do robdt materiatow, ktérych §eiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowa

e sprawdzenie wygHu zewnrtrznego; badanie nalg wykona przez oceawzrokows,

e sprawdzenie prawidtowgi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniexyaWwykona: przez oceg
wzrokowy,

e sprawdzenie gruldai posadzki cementowej lub z lastryka ngl@rzeprowad na podstawie wynikow

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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e sprawdzenie prawidtowgi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badabstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomac
szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtowgi wykonania cokotdw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmigygotowanie
podiaza, dostarczenie materiatdw i sptiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skafedziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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3. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
rob6t malarskich..

- malowanie tynkow wewgirznych farta emulsyjr akrylows,

- malowanie lamperii,

- malowanie farh olejma lub ftalowa po uprzednim oczyszczeniu elementéw metalowych.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigeggh tluszcze organiczne, oleje i mut..

2.2. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalksy stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyadeajéw farb powinny odpowiadaormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne zw@adczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe - silikonowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatlevymaganiom norm pestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Tynki nalezy malowa jednosktadnikow farba do stosowania na zewtnz, hydrofobowy o dobrej
paroprzepuszczalkoi.

2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani®MWg--81901:2002

wydajnai¢ — 6-8 mi/dn?

czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego steania wg PN-C-81901/2002 30
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wydajnai¢ — 6-10 iydm®

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abry lekkie lub wiaderka sttowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze maiCt

2.6.Srodki gruntupce

. Przy malowaniu farbami silikonowymi — podktad twarem farby z dodatkiem 20% wody.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie nal&y po uprzednim oczyszczeniu pomal@wa
farba miniowa.

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 16.2. ngléransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podig

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprava cementowo-wapiern Powierzchnie powinny lgyoczyszczone z kurzu i brudu, wysiajch drutéw,
naciek6w zaprawy itp. Odstae tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienm,..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowastasowa farlbe silikonows tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozciezora wods .

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb silikonowych powinny liyniezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé& aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodgzesmug, plam éladow pdzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi& barwe jednolity zgodra ze wzorcem, bez smug,
zaciekOw, uszkodze zmarszczé pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stosa@viarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

e sprawdzenie wygHu powierzchni,

* sprawdzenie wskliwosci,

e sprawdzenie wyschggia podiaa,

* sprawdzenie czys§oi,

*  Sprawdzenie wygHtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewnrtrzne. Sprawdzenie
wsiagkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
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Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania nie wcédej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadzaggirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotnci powietrza mniejsze;j
od 65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wygHhu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mikivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elantyci i
twardasci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi normamiifswowymi.

Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykona
powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow, robét jest M powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddowania podiga,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasan lub drabin malarskich oraz upagkowaniem
stanowiska pracy. Ik rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podisa

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowi@c®odtae, posiadaice drobne
uszkodzenia powinno kynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgagmentowo-wapierndo robét
tynkowych lub odpowiedniszpachléwk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5
Jezeli odbidr podidga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze przed gruntowaniem
0CZ)SCi¢.

8.2. Odbiér rob6t malarskich

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego roania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku preéu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniadmaku plam, smug, zaciekdwegherzy odstajcych ptatow
powtoki, widocznych okiendladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawetnian szmatlq kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym ngtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odporioi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrmigkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vrgzzygotowaniem do

malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
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uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikigpobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Megtdada.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn
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4. STOLARKA — KOD CPV 45421000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej s wymagania dotyce wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
montau stolarki drzwiowej kcianek systemwych itp.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Stolarka drzwiowa. Drzwi wewstrzne plytowe, wzmocnione, gtadkie, zawieszone naa®iasach, komplet z
oscieznica metalovd.

Scianki kabin - z laminatu wysokdgiieniowego, odpornego na uszkodzenia mechaniczogoedpornego,
mocowanego décian i posadzki ksztattownikami systemowymi npaminatu HPL gr. 10mm na konstrukcji
moskznej z lakierem poliestrowym. Wysokbnad podtog 15cm, wysokée elementéw 195cm.

Ostony grzejnikowe szczeblinowe sosnowe.

Parapety wewgtrzne — renowacyjne -

Profil wykonany z wysokoudarowego polichlorku winylaminowany wysokiej jakéei okleinami PVC lub
laminatami CPL, zabezpieczony do transportu i manfalia ochronn.

Przeznaczony do morita na starych parapetach betonowych, lastrykowyahydianych itp. Po zamontowaniu za
pomog kleju montaowego tworzy ze starym parapetem spdjatcs¢ nadajic mu nowy estetyczny wygd.

Aby odpowiednio dobra parapet renowacyjny do zamontowania na isinigp juz, starym parapecie nale
zwrocié uwag; na fakt,ze szerokéci parapetéw renowacyjnych podanmevsrzucie tzn. z uwzgtinieniem krawdzi
czotowej (patrz ulotka).

Do szerokéci istniepcego parapetu, na ktérym maclmamontowana "naktadka" naledoda& 20 mm, a nagpnie
dobra szeroké¢ parapetu renowacyjnego, ktéra powinna bdwna lub wegksza od uzyskanej szerakn

Do montau parapetéw renowacyjnych najestosowd szybkoschace kleje poliuretanowe. Kleje te naje
stosowa rowniez do przyklejania zakiczeh bocznych, ktére przycinagsha wymagas szeroké¢ przed

zamontowaniem "naktadki".

Profil zakonczenia parapetu
Profil parapetu PR

L by 4
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt dokltadné¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysfpujacych wad w wykonaniugieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, ccieze naley naprawé
i oczyscic.

Stolark; okienry nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usunite wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy katea
osadzt w osciezach.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Ré&znice wymiaréw po przeitnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nafe uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingaaly csciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celéwiadectwem ITB. Zabraniaegi
uzywac do tego celu materiatléw wydziedaych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna@¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych woaiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny mg¢dzy dscieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodzé.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweladow p:dzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzieglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakmi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jaki powinna obejmowa

e sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

e sprawdzenie jakai materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowai wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych, 35



Publiczna Szkota Podstawowa w Wrzosie gm. Przytyk

e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&u oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowei zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarows robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle cscieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w puak@.2, oraz czyngoi wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

* dostarczenie gotowej stolarki,

e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zsinieniem i ewentualnym obiciem listwami,
« dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualn naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bonictwa ogéinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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6. URZADZENIA SANITARNE - KOD CPV 45332400-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technigzne

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
w zakresie montal urzdzen sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaghh&znej

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obfych Specyfikacja Techniczn

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu monga
nowych uradzei sanitarnych ( umywalek, sedesow, pisuaréw )

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)bét zgodnie z dokumentagprojektova, specyfikacj technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz @godnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo bualosy
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@adocagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robmtdowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i azioi robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed|skimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadad aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosoevaniyrobu akceptagjinspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powiniendgiokonywany wedtug wymada w sposob okrdony aktualnymi
normami.

2.1. Armatura

Przewiduje si wymiarg istniejacej armatury.

2.. Przybory sanitarne

Nalezy wymienk istniepce przybory sanitarne.

Wymiary i typ naley dopasowédo istniejcych przewodow i armatury.

Umywalki montow& dosciany za pomag,geberitow”

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych rohak, tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkuenaow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Transport elementow wypagenia do ,bialego monta” powinien odbywa sig krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodieeElementy wyposania naley przechowywa

w magazynach lub w pomieszczeniach zargtiych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT 37
5.1. Monta armatury i osprgu
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Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dosta
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kazda dostarczona partia materialow powinné byopatrzona wiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. diektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz robét uzné za niezgoda
Z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prze@dzic badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
Z odbioréw médzyoperacyjnych naly spis& protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania oraz przydatéérobot
i elementéw do prawidtowego mouta
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju robdt naley dokona konicowego odbioru
technicznego instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarows 3 komplety montowanych przyboréw.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi st za kady zamontowany pisuar, sedes czy umywalk
10. PRZEPISY ZWIAZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
« PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspélne wymégahadania.”
« PN-81/B-10700/01 ,Wymagania i badania przy odbéoinstalacje kanalizacyjne.”
 PN-85/M-75178/00 ,Armatura odptywowa instalacjingizacyjnej. Wymagania i badania.”
PN-76/M74001 ,Armatura sieci domowej. Wymaganiadhnia.
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